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1 Dane ogélné

1.1 Podstawa opracowania

«  Umowa nr O/TIR/S/2018 na wykonanie projektu.

< Inwentaryzacja budynku w zakresie dachu i poddasza

«  Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

«  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

+  Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

«  Ogledziny obiektu przeprowadzone w sierpniu 2018 .

«  Wymiary dachu budynku i kominéw ponad dachem spisane z natury.

« Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego remontu dachu budynku potozonego przy ul.
Bankowej 7 w Rudzie Slaskie], dzielnicy Ruda. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowe] sposdb
wykonania prac remontowych. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy
prawo budowlane i przywotanych w niej rozporzadzen ze szczegdlnym wskazaniem na warunki techniczne
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Zakresem opracowania sg: wymiana pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonych elementow wigezby
dachowej, przemurowanie kominéw ponad dachem, wykonanie instalacji odgromowej budynku.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktore mogg wskazywac lub sugerowac nazwy producentéw, technologie lub
materiaty, sg podane jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych parametréw, rozwigzan i wiasciwosci
materiatéw oraz technoelogii wykonania.

Mozna zastosowaé inne produkty, czy technologie innych producentdéw, pod warunkiem zachowania
niegorszych parametrow do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta |
Inwestora.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sie uszczegdlowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato z
zauwazonych bledéw, braku jednoznacznos$ci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskow
Wykonawcy i Inwestora. Réwniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, ktore nie byly znane na etapie
tworzenia projektu.
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2 Projekt zagospodarowani'am terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul. Bankowej 7.
Przedmiotowy budynek ktory stanowi zabudowe dziatki nr 21 o powierzchni 1120 m?, potozone] w Rudzie
Slaskiej — Ruda przy ul. Bankowej 7. Wtascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slaska
Powierzchnia zabudowy: 335 m?

Rok budowy: 1920

Teren znajduje sie na obszarze MW1 zdefiniowanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2.2 Istniejagcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dzialkki nr 21 to dwa budynki wielorodzinne oraz zabudowania gospodarcze. Budynek
posiada osobne wejscie i jest podpiwniczony. Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym
budynku mieszkalnego stanowig: instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, energii elekiryczne] oraz
teletechniczna.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziaftki.

Projekt budowlany remontu dachu nie ingeruje i nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu dziatki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
+ istniejacego ukiadu komunikacyjnego,
+  drog pozarowych,
- sieci i urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego w wode,
+ uksztattowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiaréw, nie
ingeruje réwniez w istniejace zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potaczenie z uktadem drog publicznych.
Dostawy medidw odbywaé sie bedg w ramach obowigzujgcych umow z ich dostawcami
wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
nierolnicze i nielesnych

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zabudowy, drég, parkingdw, placéw, chodnikéw oraz powierzchnie zielone i biologicznie
czynne nie ulegng zmianie.

2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 231 i jest objety ochrong konserwatorskg
(MPZP § 53 ust 1 pkt 12). W projekcie uwzgledniono zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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dotyczace prowadzenia prac oraz przewidzianego zakresu robot. Projektdv;fane roboty nie bedg neé;ats}wﬁié
wptywaé na stan konstrukcyjny budynku, ani nie spowodujg zatarcia jego walorow historycznych
i architektonicznych.

2.6 Warunki gérniczo — geologiczne

Warunki gérniczo — geologiczne nie majg wptywu na zakres projekiowanych robot.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego remontu lokalu mieszkalnego i jego otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych srodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikow oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostal zaliczony do przedsigwzig¢ mogagcych
potencjalnie oddzialywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza,
wod oraz gleby.

Teren objety projektem robét budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000

2.8 Inne konieczne dane wynikajgce wynikajgce ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Remont dachu budynku nie przewiduje
dostosowania go do potrzeb osdéb niepetnosprawnych.

3 Projekt budowlany
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Stan istniejacy

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie peini lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrécenie wiasciwosci uzytkowych budynku
mieszkalnego z dostosowaniem do obowigzujacych standardéw i przepiséw. Obecnie pokrycie dachowe, jak
réwniez kominy ponad dachem wykazujg duzy stopien zuzycia naturalnego.

Stan projektowany

W ramach remontu dachu budynku przewidziano wymiane pokrycia papowego, wymiang uszkodzonych
elementoéw wigzby dachowej, wymiane rynien, rur i obrébek blacharskich, przemurowanie kominéw ponad
dachem z cegly petnej klinkierowej oraz montaz instalacji odgromowej budynku. Dodatkowo na dachu bedg
zamontowane maszty antenowe, na ktorych zainstalowane bedg anteny telewizyjne.

3.2 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.
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3 3 Ukfad konstrukcyjny

3.3.1 Konstrukcja nosna obiektu, nadproze
Ukiad konstrukeyjny $cian i stropdw w budynku nie ulegnie zmianie.

3.3.2 Warunki geotechniczne

Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposéb posadowienia obiektu.

3.3.3 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.4 Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

3.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materiaty budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy | mieszanki betonowe. Zastosowane materialy bedg posiadaty dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

3.6 Rozwigzania zasadniczych elementéw dachu — instalacyjnego —
czes¢ konstrukcyjno budowlana

3.6.1 Pokrycie dachowe

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia wraz z obrobka

komindéw, muréw ogniowych i dobudowanych przewodéw dymowych | wentylacyjnych z papy
termozgrzewalne] podktadowej i wierzchniego krycia o parametrach:
PAPA PODKEADOWA

a/ osnowa z widkniny poliestrowej — min. 250 g/mz,

b/ masa asfaltowa modyfikowana SBS — min. 4000 g/m?,

¢/ grubosé — min. 4,0 mm,

d/ wydtuzenie przy zrywaniu — wzdtuz/poprzek 50/50% (+/- 10%).

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

a/ osnowa z widkniny poliestrowej — min. 250 g/m?,

b/ masa asfaltowa modyfikowana SBS — min. 4000 g/m?,

¢/ grubos¢ — min. 5,6 mm,

d/ wydtuzenie przy zrywaniu — wzdtuz/poprzek 50/50% (+/- 10%).

Wymiane istniejgcego deskowania na deskowanie gr. 32 mm, wymiane uszkodzonych krokwi, wzmocnienie
koncéwek krokwi, impregnacje elementéw drewnianych wiezby preparatami ognioochronnymi oraz
przeciwgrzybiczymi.

3.6.2 Wymiana obrobek blacharskich, rynien i ru spustowych

Wykona¢ obrdbki blaszane, paséw rynnowych, kominéw, wiatrownic i innych zgodnych z technologia w

kolorze naturalnym.
Rynny dachu o $r. 150 mm i rury spustowe o $r. 110 mm wykonac¢ z blachy ocynkowanej w kolorze blachy.
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3.6.3 ' Kominy ponéd aachem

Przemurowaé istniejace kominy stosujac cegte petng klinkierowg klasy 50, na zaprawie do klinkieru,
spoinowanie zaprawa do cegly klinkierowej, odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PCV o $r.
110 mm zakonczone daszkiem.

3.6.4 Instalacja odgromowa

Budynek bedzie chroniony od wytadowan atmosferycznych instalacja odgromows. Zwody poziome nie
izolowane niskie nalezy wykonac na murkach ogniowych, kominach i wywietrznikach.

Nalezy stosowac:

- zwody poziome i przewody odprowadzajace — drut Fe/Zn o ér. 8 mm,

- przewody uziemiajgce — pret Fe/Zn o ér. 14 mm przymocowane uchwytami do $ciany’
- uziom szpilkowy GALMAR — pret Fe/Zn o sr. 16 mm.

Dodatkowo na dachu zainstalowane bedg 4 sztuki masztow antenowych.

3.6.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce obejmujg ewentualne uszkodzenia sufitow w lokalach mieszkalnych i
klatce schodowej:
- odbicie zawilgoconych, gtuchych i spekanych tynkdw sufitow,
< wykonanie sufitow z plyt g-k na ruszcie metalowym mieszkaniach na poddaszu,
- wykonanie robot malarskich:
- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,
+  wykonanie robot zabezpieczajgcych, porzgdkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.

4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
p6zniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdznigjszymi zmianami)

Obszar oddziatywania planowanych robét w cato$ci miesci sie na terenie dziatki o numerze 1128/177.

5 Ocena stanu technicznego budynku — ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Budynek wielorodzinny, wolnostojacy, mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem czgsciowo
zagospodarowanym na mieszkania, podpiwniczony z wejsciem gtéwnym i awaryjnym oraz klatkg schodowg
umieszczong w sSrodkowej czesci budynku. Obiekt wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze
stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad pozostatymi kondygnacjami. Budynek oddano do
uzytku w 1920 r. Dach drewniany dwuspadowy kryty papg ze spadkami w kierunku ulicy Bankowej i budynku
Bankowa nr 7A. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie systemem rynien i rur spustowych
umiejscowionych w narozach budynku oraz wykuszu stanowigcego dobudowke WC. W klatce schodowej
posadzka ceramiczna, w piwnicach — betonowa i ziemna.

5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako calo$¢ nalezy uznac za dostateczny.
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5.3 Whnioski

Stan techniczny dachu budynku oraz komindw ponad dachem uwaza sie jako zly, z wyjatkiem jednego
komina, ktéry w latach ubiegtych zostat naprawiony przez Zarzadce.

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepuja techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu dachu
budynku mieszkalnego przy ul. Bankowej 7 na dzialce o numerze 21 w Rudzie Slaskiej, w dzielnicy
Ruda. Wszystkie roboty nalezy wykonaé z uwzglednieniem wytycznych Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

6 Podsumowanie

Przed przystgpieniem do roboét wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomic
projektanta w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.

Zauwazone w opracowaniu bledy nie moga by¢ powodem wadliwego wykonania robét.

Przewidziane do zabudowania materialy budowlane muszg posiadac wazne certyfikaty, atesty higieniczne

lub deklaracje zgodnosci.
Gruz powstaty podczas robét wywozi¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgce] odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpaddw powstaty w trakcie prac rozbidrkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:

+ 17 01 07 - Zmieszane odpady z betenu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i

elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06.
= 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
« 17 02 04 - Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
« 17 02 01 — Drewno
= 17 03 80 — Papa odpadowa
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7 Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz).

Zadanie: »Remont dachu budynku mieszkalnego polfozonego
w Rudzie Slgskiej — Ruda przy ul. Bankowej 7”

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Bankowa 7
41-700 Ruda Slaska

Inwestor: MPGM TBS Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Slaska

Opracowanie: mgr inz. Marek Wisniowski
41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt
obejmuje wykonanie nastepujacych robat:

«  rozbidrkowych

- murarskich

+  clesielskich

« instalacyjnych elektrycznych (odgrom)

- murarskich

- tynkarskich

« malarskich

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki mieszkalne.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia moggace wystapi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlanej. W
wyniku wymienionych robdt mogg powstaé zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci, uszkodzenia ciata
wskutek stosowania elekironarzedzi, i porazenia pradem elektrycznym a takze mozliwos¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i srodkéw chemicznych materiatéw
malarskich ($rodek do iniekgji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
reczne, przez co nalezy zwrdci¢ uwage na mase poszczegolnych elementéw, ktére beds podnoszone
i przenoszene do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét:

Whykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca skfadowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich, ze szczegdlnym zwroceniem uwadi na mate dzieci, osoby starsze
i niepetnosprawne, ktére moga by¢ obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do robét mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktarz na okoliczno$¢ bezpiecznego wykonania robdt wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
$rodkéw chemicznych, ich przechowywani i transportu.

7. Sposo6b przechowywania i przemieszczania materialow niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robdt materialy, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywadé w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw i piktogramow. Stosowaé Srodki
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej i
zbiorowe] stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujacych zagrozen. Plac budowy wyposazyc
w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowa¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz
socjalne. Wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.
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9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowac sie

w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy.
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8 Oswiadczenia projektantéw

Ruda Slaska, sierpieri 2018 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:

,,Rempnt dachu budynku pofozonego
w Rudzie Slaskiej — Ruda przy ul. Bankowej 7”

nazwa projektu i adres inwestycjf

sporzadzony dia: MPGM TBS Sp, z o.0.
41-710 Ruda Slaska
ul. 1 Maja 218

dane inwestora

sporzgdzony przez: mgr inZ. Marek Wisniowski
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi rozporzgdzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: i

mgr inz. Marek WISNIOWSKI b specs. kisngerd
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15 st famid
specjalnos¢: konstrukeyjno — budowlana do projektowania / )

e LOWL

Upr. b
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczenh o przynaleznosci do
wiasciwej I1zby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej |zby Inzynierow budownictwa:

«  Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukeyjno — budowlane;
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NN.| OKREGOWA
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T INZYNIERGW

N EL [ eupowNicTwa
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm), § 10 i § 12 ust, 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa .
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz, budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slgskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawniefi:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymujg;: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41 o,
41-711 Ruda Slgska magr inz. Pj
2. Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor &
Nadzoru Budowlanego inz, Hi
4. ala. 3

mgr in, Zbigniew Dziettewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-132-5B9-YZ5 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda $laska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fostis V‘m
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10 Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny wygenerowany z internetowego systemu geoportal.pl (www.rudaslaska.geoportal?.pl).
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11 Dokumentacja zdjeciowa

Widok kominéw ponad dachem
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Widok elementow wigzby dachowej i $ladéw zalania $cian na strychu
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Widok pasa rynnowego (odwodnienie o strd
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Widok odwodnienia pionowego budynku (rury spustowe)
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PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU
przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slgskie]

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe] Towarzystwo Budownictwa
Spofecznego Sp. z 0.0. 41-710 Rudo Slgska, ul.fJ)IMcja 218

Projektowal:
mgr_inz. Marek Wisniowski SLK /4322 /PBKb/15

Adres inwestycji:

41-700 Ruda Slgska

Opracowal: T

mar_inz. Morek_ Wigniowski SLK /4322/PBKb/15 [ /[, | ul Bankowa 7

Przygofowal:

mg—; inz. Marek Wisniowski SLK /4322 /PBKb /15 i

Nazwa rysunku: Skala Nrrys.:
RZUT DACHU 1:100 /l

Data:
STAN OBECN Y/PROJEKTOWANY 2018-08




