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| CZESC OGOLNA

1. Nazwa zaméwienia : Remont dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego, wymianag rynien i rur
spustowych, wymiang obrébek blacharskich, przemurowaniem kominéw ponad dachem,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slgskiej — Ruda.

1.1. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

1.1.1.Naprawa dachu wraz z obrobkami.

1.1.2.Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy.

1.1.3.Roboty budowlane remontowe,

1.2. Wyszczegdblnienie oraz opis prac towarzyszgcych i tymczasowych
Roboty przygotowawcze (organizacja robot budowlanych.

Organizacja placu budowy {(zajecie cze$ci posesji na zaplecze, organizacja transportu pionowego i
poziomego).

Zapleczem budowy moze by¢ przyczepa socjalna.
1.3. Informacje o terenie budowy
1.3.1. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
- oddzielenie czesci terenu stuzgcego do transportu poziomego i pionowego,
- zabezpieczenie | organizacja ruchu pieszego na chodniku i podwc"arzu przed budynkiem.
1.3.2. Ochrona srodowiska

Stosowane w czasie napraw materiaty | wyroby nie moga by¢ szkodliwe dla srodowiska. Odpady {gruz
ceglany i usuniete zaprawy tynkarskie) o niskiej ucigzliwosci powinny by¢ wywiezione na przeznaczone do
tego celu sktadowisko. Pape nalezy przekazaé do utylizaciji.

1.3.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku

Na okres robét na dachu i przestrzeni strychowe] zorganizowac transport pionowy odpadow i materiatdw
przy elewacji od strony podworza. Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy okresli wykonawca w
projekcie BIOZ, w ktérym winien poda¢ érodki techniczne zabezpieczen, wymagania sprzetowe ,warunki
przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby asekuracji pracownikow i
przechodnidéw oraz uwarunkowania pogodowe.

1.3.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze magazynowe materialdw masowych zorganizowad na prowizorycznie wygrodzoneg] czesci posesji.
Materiaty matogabarytowe oraz narzedzia i sprzet magazynowa¢ w kontenerowych przyczepach jezdnych
zaplecza. Zaplecze socjalne moze by¢ zorganizowane w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy
poza strefg robot budowlanych.
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1.3.5.0grodzenia

Ogrodzenie ma zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych na teren prowadzonych robot. Nalezy
oznakowac plac budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

1.3.6. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy tak kontrolowa¢ ruch samochodéw dostawczych, by transport materiatéw nie spowodowat uszkadzen
chodnikow oraz sgsiadujgcych z placem budowy ulic.

1.4. Nazwy i kody grup, kias i kategorii robot
W niniejsze] specyfikacji charakteryzuje sie:
Kod obiektu ze wzgledu na funkcje:
45211340-4 (budownictwo wielorodzinne).
Kod charakteru inwestycji:
45260000-7 (roboty remontowe i renowacyjne).

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng:
1. prace rozbiorkowe - CPV 45110000-1
2. roboty dekarskie - CPV 452661900-3

. roboty blacharskie - CPV 452610004

2

4. roboty tynkarskie - CPV 45324000-4

5. wywoz pozostatosci budowlanych - CPV 45111220-6
6

. roboty elektryczne — instalacja odgromowa - CPV 45312311-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dia ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do ich udzielania okreSlone sg w rozporzgdzenia
wiasciwych ministrow.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych i prawidlowa organizacja placu budowy, prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy
od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé wyrobu z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentacji technicznych

Doktadnos¢ wymiaréw -zgodnos$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub
dokumentacjg techniczng

Dokumentacja budowy - ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
remontéw. Dokumentacja remontu cbejmuje:

a/ protokét przekazania placu budowy,
b/ protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
¢/ ksigzkg obmiarow.

Impregnacja - powierzchniowe Iub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego.

Inspektor nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem |zby Inzynieréw Budownictwa

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontrolg jakosci

2.1. Materiatly

Materialy wykorzystane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja musza speilnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow
technicznych dia wyrobow wymienionych w Dz. U.NR 198 poz.2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 i Dz. U. Nr.92

poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktéore moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
Dz..U.55/98 poz.362 lub

Uwaga!

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w ST dla danych rozwigzan
dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materiatow wykoriczeniowych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$émie(dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania),
- uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymogom

2.2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymogg zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez nadzoér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, do kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2.2.2. Kazdy rodzaj robot w ktérych znajdujg sie nie zbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni tymczasowe skifadowanie materialéw ,do czasu, gdy beda potrzebne do robot |

zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowaly swojg jakos¢ | wlasciwosci do robdt oraz byly dostepne
w przypadku kontroli przez inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzien przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody inspektora
nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, a w przypadku braku takich ustalef w
dokumentach, sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, kidre nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét | wiasciwosci przewozonych towarow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniem inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
5.1.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy przed przystagpieniem do robdt przedstawienie
do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci.

5.1.2 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
- kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5.1.3 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z ST, Programem Zapewnienia Jakosci i
poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspekiora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.4 Naprawa pokrycia dachu

Naprawa kominéw ponad dachem, skucie i uzupetnienie tynkdw wykonanie robot murarsko-tynkarskich,
niezbednych do prawidlowego wykonania naprawy dachu, wykonanie pokrycia dachu papg
termozgrzewalng, naprawa lub wymiana krokwi drewnianych, wymiana innych elementow wiezby dachowe;.
Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Impregnacja wiezby dachowej solnym preparatem
ogniochronnym.

Podktady pod pokrycie z papy

@ Podioze z desek pod pokrycie papg powinno by¢ wykonane z desek o szer.12-18cm o grubosci 25-
32 cm tgczonych na pidro i wpust, dopuszcza sie uktadanie desek na styk i przylge w przypadkach
technicznie uzasadnionych. Deski powinny by¢ impregnowane przed zagrzybieniem.

@ Roéwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, zeby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng
o di. 3 m nie byt wigkszy niz 5 mm w Kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym.

@ Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgji.

@ Na podkiadzie powinny byé osadzone haki rynnowe.

@ Deski powinny by¢ impregnowane przed zagrzybieniem, utozone
strong dordzeniowg ku gorze i mocowane na dwoéch krawedziach.

Pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej

- Pokrycie papowe powinno by¢ wykonane z jednego rodzaju papy termozgrzewalnej, tgczone na
zaktad o szer. 10 cm, zakiady kolejnych arkuszy warstw powinny by¢ utozone z przesunieciem
wzgledem siebie.

- Poszczegoblne warstwy powinny by¢ wywinigte na pionowe elementy budynku min. na 15 cm i
zabezpieczone obrobkg blacharskg, a na murze ogniowym min. 35 cm i zabezpieczone obrdbkg
blacharska.

- Poszczegolne warstwy papy powinny by¢ zgrzane na catej powierzchni, szczegdlng uwage nalezy
zZwr6ci¢ na zgrzanie krawedzi papy.

- Dylatacje pokrycia papowego powinny by¢ zgodne z dylatacjami konstrukgji budynku.
- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche w temperaturze min. +5 C.
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o gr. min 5,6 mm na osnowie z wiokniny poliestrowe;j.

- Papa termozgrzewalna podktadowa o gr. min 4,0 mmm na osnowie z wiokniny poliestrowe;.




PRACOWNIA INZYNIERSKA

MODYLION Remont dachu budynku pofozonego
w Rudzie Sigskiej — Ruda przy ul. Bankowej 7

MAREK WISNIOWSKI

W przypadku stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego wiezby
dachowej drewnianej nalezy go wymienic.

Opis planowanych prac :

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu, ocena odstonietych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w
przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego korozjg biologiczng dokonac¢ wymiany elementéw |ub
wykonat¢ nadbitki - decyzja zostanie podjeta w ramach nadzoru; demontaz obrobek blacharskich i
orynnowania,

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas trwania robét,

- oczyszczenie mechaniczne elementdw drewnianych — impregnacja wiezby srodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciw palnym (zgodnie z instrukcjg fabryczng),

- obrobki blacharskie dachu wykonac z blachy ptaskiej ocynkowanej w kolorze naturalnym,

- rozbiodrke istniejgcego pokrycia dachu wykonac transportujac rozebrany materiat strychem na strone od
podwdrza i spuszczac rekawem.

Obrobki blacharskie
- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochyienia dachu.
- Roboty blacharskie wykonywac w temp. nie nizszej niz -15° C
- Robot nie mozna wykonywac na powierzchniach oblodzonych

Rynny z blachy ocynkowansj

- Rynny powinny by¢ taczone na zigczach poziomych na zaktad o szer. min. 20 mm, nitowane w trzech
punktach nitami szczelnymi 2-3 mm, haki rynnowe powinny by¢ mocowane min. dwoma wkretami lub
gwozdziami do deski okapowej. Odstepy miedzy hakami powinny wynosi¢ 50-60 cm. Spadki powinny by¢
zgodne z projektem.

W rynny nalezy wlutowac wpusty rynnowe.
- Rynny powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 0.55-0.60 mm
Rury spustowe - blacha jak w rynnach

- Rury spustowe powinny by¢ tgczone na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad o
szer. 30 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci.

- Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m

- Uchwyty rur spustowych powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie, wkrecenie lub osadzenie w
wykutych gniazdach na zaprawie cementowe;.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury odpltywowej na
peing glebokos$¢ kielicha.

Kominy

- Kominy wykona¢ z cegty peinej klinkierowej klasy 50 na zaprawie do klinkieru, spoinowanie — zaprawg do
cegiet klinkierowych
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5.1.5 Wywoz nieczystosci budowlanych
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace pazostatosci budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z wywozem
pozostatosci budowlanych z demontazu,

- transportowanie materiatdw odpadowych z miejsca demontazu na tymczasowe miejsce sktadowania,
- zatadunek na $rodek transportu do tego przeznaczony,

- wywdz materiatow odpadowych na wysypisko,

- wywoz i utylizacja papy w miejscu do tego przeznaczonym.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wywoz odpaddéw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata przeprowadzona
utylizacja. Na placu budowy, bgdZz remontu powinny by¢é zachowane przepisy BHP pracownikow
zatrudnionych przy recznym przenoszeniu i dzwiganiu ciezarow. Do wykonania robdt zwigzanych z
wywozem odpadow budowlanych powinno sie wykorzysta¢ sprzet i Srodki transportu zabezpieczajgce ich
bezpieczny transport.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem robot budowlanych
6.1 Program zapewnienia Jakosci

6.1.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru

6.1.2 Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a/ czes¢ ogoing opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

1. Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.3 Atesty jakosci materialow

1. W przypadku materiatéw, dla kidrych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
do Raobot bedzie posiadac aiest okreslajgey jednoznacznie jej cechy.

2. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niege badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi
nadzoru.
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6.4 Dokumenty budowy (remontu)
6.4.1. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot.

Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiarow.

6.4.2. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy (remontu) zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

6.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne inspektorowi nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajgcego

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie ze ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekiora nadzoru w zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
7.2. Zasady okreslajace ilosci robot i materialow

1. Dlugosci i odlegtosci miedzy wyszczegodlhionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

2. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3, jako diugo$é
przemnozona przez $redni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korficowym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

g
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2. Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
3. Obmiary robot polegajacych na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektérych wypadkach):

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi koncowemu (przy udziale Inwestora).
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

3. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

4. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie inspektorowi nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od dnia
zgtoszenia.

5. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary.
8.4. Odbidr koncowy robot
1. Odbior koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kofcowege bedzie siwierdzona przez Wykonawce
pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu inspektora nadzoru.

3. Odbidr kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST | dokumentacja projektows.

5. W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie uzupetniajacych robot poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru robdt sporzgdzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
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@ specyfikacje techniczne

® uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu

® Ksiege Obmiaréw
@ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
@ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego - w tym opinia kominiarska powykonawcza.

3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

5. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac tymczasowych. Podstawy ptatnosci.
8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji przedmiaru robot.

2. Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce
sie na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
@ robocizne bezposrednig,
@ wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

® wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na terenie budowy,
montaz i demontaz stanowisk pracy),

@® koszty posrednie w skiad ktérych wchodza :ptace personelu i kierownictwa budowy koszty
urzgdzania i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody) koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

@ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym,

@ podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy zwiazane

Akty prawne — ustawy:

@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, Nr
170, poz.1217 z poézn. zm.)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych(Dz. U. Nr 19.poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z dnia 2002 r.
Nr 147,poz 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.62,p0z.627; z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz.2087)

Akty prawne - rozporzgdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz ich oznaczania znakowaniem CF (Dz.U. Nr 209, poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. Nr 47,poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Nr 130,poz.1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury s dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkgcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).
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