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1. ZALOZENIA
1.1 PODSTAWA PRAWNA
Podstawe prawng opracowania stanowi zamoéwienie Inwestora

1.2 PODSTAWA TECHNICZNA
1. Warunki Techniczne oswietlenia , wskazania miejsca zasilania oraz
uzgodnienia lokalizacji stupéw oswietleniowych dla projektowanego
oSwietlenia podworek przy ul. Sobieskiego - wydane przez Urzad Miasta
Ruda Slgska z dnia 31.03.2016 znak KK.7021.14.0021.2016..z dnia
31.03.2016. ....zatgcznik nr 1.
2. P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
4. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
5. PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drég.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi o$wietlenie placéw i alejek znajdujgcych sie
na terenie objetym przebudowg i renowacjg podwoérek. Oswietlany bedzie
réwniez przylegty teren z boiskami sportowymi treningowymi

Niniejszy projekt obejmuje:

1. Zabudowe ztgcza kablowego ZK1.
2. Zasilanie ztgcza kablowego ZK1.
3. Budowe ciggu latarni na dwdch obwodach.

4. Utozenie wyprowadzonych z ZK1 kabli ziemnych zasilajgcych projektowane
obwody.

Zagadnienia formalno—prawne i uzgodnienia zawarte sg w Projekcie
Budowlanym. zawarte sg w czesci 1 projektu - zagospodarowanie terenu.

1.4 LOKALIZACJA

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w Rudzie Slgskiej - Rudzka
Kuznica , przy ul. Jana Il Sobieskiego, dz. nr cze$¢ dz. 465/13, czes¢ dz.
499/22. Ruda Slgska - Rudzka Kuznica,

1.5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Budowa linii kablowej ziemnej i latarni oswietleniowych nie wymaga wycinki

drzew. Inwestycja nie wptywa szkodliwie na srodowisko naturalne, nie stwarza

zagrozenia pozarowego ani porazenia prgdem elektrycznym.
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1.6 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.

Projekt opracowano na podstawie aktualnych map geodezyjnych z

zaznaczonym uzbrojeniem terenu nad- i podziemnym. W przypadku
skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi instalacjami przewidziano rozwigzania

zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 WSTEP

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem nie ma oswietlenia
elektrycznego. Projektowane os$wietlenie bedzie eksploatowane przez Urzad
Miasta Ruda Slgska .

Zgodnie z PN-EN 13201:2005 dla oswietlanych podwdérek przyjeto sytuacje
oswietleniowg E2 (Gtowny uzytkownik to pieszy z dopuszczeniem wolno
jadacych pojazdéw) i klase o$wietlenia S2 dla ktérej wymagany $redni poziom

natezenia oswietlenia wynosi 10 Ix.

2.2 ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zastosowane bedg stupy oswietlenia drogowego aluminiowe cylindryczne,

stozkowe, bez szwu, jednoelementowe, przeznaczone do montazu na
fundamencie, z mozliwoscig montazu oprawy na wysiegniku.
Stupy i wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone technologig anodowania.
Powtoka anodowania o minimalnej grubosci 20-25 mikronéw i kolorze czarnym
C-35, powinna byc integralnie zwigzana z podtozem zabezpieczona przed
mozliwo$cig ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.
Stupy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE.
Dla podworek przewidziano zastosowanie opraw oswietleniowych

zlampg LED 36 W, 4300 Im. o mocy catkowitej 39 W

Takie oprawy przyjeto do obliczen. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i
rozwigzan zamiennych o parametrach nie gorszych od podanych w projekcie

po uzgodnieniu z inwestorem, uzytkownikiem i projektantem.
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Latarnie bedg sytuowane zgodnie z zatgczonym planem rys. E1.
Zabezpieczenia zwarciowe poszczegoélnych opraw w postaci bezpiecznikow 6A
wmontowane bedg w zamykanej wnece stupa latarni.

Odgatezienia od kabla gtéwnego do latarni obwodéw odgateznych bedg

wykonywane we wnekach bezpiecznikowych.

2.3 UKtADANIE KABLI

Projektowane trasy kablowe pokazano na planie —rys. nr E1

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami N SEP-E-004.

Zastosowane kable zasilajgce YAKYZo 4x35 uktadane bedg w ziemi na
gtebokosci 0,7 m Kable nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm a nastepnie gruntem rodzimym.

Folia koloru niebieskiego powinna znajdowac¢ sie nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Folia sygnalizacyjna
powinna mie¢ wtasciwosci okreslone w N SEP-E-004 . Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem i pod wjazdami wykona¢ w rurach
ochronnych koloru niebieskiego. Przyktadowe typy rur podano w zestawieniu
materiatéw. Lokalizacje i dtugosci rur ochronnych podano na planie sieci

oswietlenia i w zestawieniu materiatow.

2.4 ZASILANIE | STEROWANIE OSWIETLENIA
Projektowane obwody oswietleniowe zasilane bedg z projektowanego ztgcza

kablowego ( ZK1) ktore nalezy ustawiC przy istniejgcym betonowym
wirowanym stupie oswietleniowym zlokalizowanym przy budynku nr 57.. Ztgcze
to nalezy zasili¢ ze stupa ZN nr 17 obwodu o$wietleniowego biegngcego
wzdtuz ul. Sobieskiego. W tym celu bedzie pomiedzy wzmiankowanym stupem
wirowanym a stupem nr. 17 podwieszony bedzie napowietrzny kabel
samonosny zakonczony w proj. ztaczu ZK1 . W/w prace bedg wykonane w
ramach remontu linii napowietrzne;j.

Projektowane oswietlenie pobiera moc:

- obwdd 1 - 0,20 kW
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- obwdd 2 - 0,12 kW

2.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Siec¢ zasilajgca projektowane ztgcze ZKP pracuje w uktadzie TNC.

Sie¢ kablowa zasilajgca latarnie pracuje w uktadzie TNC.

Ochrona przeciwporazeniowa polega na samoczynnym szybkim ( t<5 sek.)
wytgczeniu obwodu przez zadziatanie bezpiecznika w latarniach lub przez
przepalenie bezpiecznika w ztgczu ZK1.

Przewdd neutralno-ochronny PEN nalezy w latarniach przytgczy¢ do

zacisku ochronnego. Do opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ oprécz
przewodu fazowego i neutralnego takze przewod ochronny o izolacji w kolorze
zielono-zottym. W przypadku zastosowania opraw drugiej klasy ochronnosci
przewod ten nalezy pozostawi¢ nie podtgczony.

Przewéd PEN w zigczu ZK1, oraz na koncach obwoddéw nalezy uziemic.
Uziemienia te bedg wykonane przez utozenie na dnie rowu kablowego odcinka

tasmy stalowej ocynkowanej o dtugosci 30 m.

2.6 WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca powinien spetnié wymogi Urzedu Miasta Ruda Slgska zawarte
w pismie z dnia 31.03.2016 znak KK.7021.14.0021.2016..(.zatgcznik nr 1.)
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych nalezy poprzedzi¢ recznymi
wykopami kontrolnymi. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
wykopem kontrolnym. Kabel mozna odstaniac¢ tylko do strefy ochronnej, to jest
do cegiet lub folii sygnalizacyjnej — zabrania sie odkrywania kabli pod
napieciem.

Aby unikng¢ uszkodzenia korzeni drzew rowy kablowe w poblizu drzew nalezy
kopac recznie. Nie nalezy przecinac korzeni drzew.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli obcych instalacji , stosujgc

sie do uwag zawartych w protokole ZUD (Patrz Projekt Budowlany)

2.7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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2.7.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy
obiektu.

W trakcie budowy obiektu beda wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy kablowe

- prace w poblizu ruchu pieszych i pojazdéw

- prace w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych

- prace w poblizu rurociggéw innych mediéw

Dla ww. robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i
przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacije:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych
ciggow komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

- zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapéw robot

- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji

- informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen

- okreslanie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych
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- okreslenie zasad niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

W trakcie szkolenia BHP nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonywanie
pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz zapewnienia

bezpieczenstwa przechodniéw i konduktow pogrzebowych .

2.7.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
eksploatacji obiektu.

Zastosowane urzgdzenia w trakcie eksploatacji nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz nie wprowadzajg ograniczeh w

sposobie uzytkowania terenu.

2.8 DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

2.8.1 Linia zasilajaca

Przyjeto kabel YAKYzo 4x35 mm?

Zaden z zaprojektowanych obwodéw nie pobiera wiecej niz 0,8 kW

Biorgc pod uwage mozliwos¢ wzrostu obcigzenia w przysztosci przyjeto 1,0
kW mocy szczytowej

Prad obliczeniowy wynosi | = P/N3Ucosg = 1,56A przyjmujac cose = 0,93
Przyjeto bezpiecznik zabezpieczajgcy obwdd In =16 A gG

Warunki jakie musi spetnia¢ glz; wg. PN-IEC 60364-4-43
[<In <lz 1,56 <16 <118
. 12<1,451z 25,6<1,45x 118 =171,1

Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata wg.katalogu producenta kabla wynosi 1z=118 A
|2 — prad zadziatania 1-godzinny dla wktadki 16A gG wynosi 25,6 A (Katalog)
Kabel YAKYZo 4x35 zabezpieczony bezpiecznikiem 16A powyzsze warunki
spetnia z duzym zapasem..

2.8.2 Obwod w latarni
Przyjeto przewéd YDY 3x2,5 mm?
Zaden z zaprojektowanych obwoddw nie pobiera wiecej niz 0,12 kW

Biorgc pod uwage mozliwos¢ wzrostu obcigzenia w przysztosci przyjeto 0,2

kW mocy szczytowej .
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Prad obliczeniowy wynosi | = P/Ucose = 0,56A przyjmujgc cose = 0,93
Przyjeto bezpiecznik zabezpieczajgcy obwdd In =6 A gG
Warunki jakie musi spetnia¢ wiz; wg. PN-IEC 60364-4-43

[<In <z 0,56 <6 <23
. 12<1,451z 9,6<1,45x23=233,3
Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata wg.katalogu producenta przewodu wynosi

1z=23A
|2 — prad zadziatania 1-godzinny dla wktadki 6A gG wynosi 9,6 A (Katalog)
Przewéd YDY 3x2,5 mm? zabezpieczony bezpiecznikiem 6A powyzsze warunki

spetnia z zapasem..

2.8.3 Ochrona przeciwporazeniowa obwodu zasilajgcego

Dla oceny skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41, nalezy wykona¢ pomiar
impedanciji petli zwarcia.
Ochrona jest skuteczna, gdy zachodzi nieréownosé:
Zgsxla<230V

gdzie: Z g — impedancja petli zwarcia,
| 2 — prad wytgczajgcy zabezpieczenie.

Dla bezpiecznika typu gG 16A, zabezpieczajgcego obwdd, prad wytgczajgcy
w czasie t < 5s wynosi | 5 = 62,5A. Aby powyzsza nierébwnos¢ zachodzita
impedancja petli zwarcia powinna mie¢ wartos¢: Zs < 3,68 Q
Przy zachowaniu powyzszej nierdbwnosci ochrona przeciwporazeniowa obwodu
bedzie skuteczna. Oszacowanie faktycznej impedancji petli zwarcia wskazuje
ze bedzie ona wielokrotnie mniejsza od 3,68 Q. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej jest zachowana z duzym zapasem bezpieczenstwa.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. [ILOSC |UWAGI
Stup  oswietleniowy aluminiowy cylindryczny, | szt. 8 Patrz rys.
stozkowy, bez SzZwu, jednoelementowy, nr E1 i opis

1 |anodowany, czarny, przeznaczony do montazu na techniczny
fundamencie, wysokosci 6m., z wnekg na tabliczke
bezpiecznikowg i pojedynczymi wysiegnikami .
5 Zestaw montazowy bezpiecznikow we wnece stupa | szt 8
Z jedng oprawg
3 |Przewdd YDY 2,5 mm® m 160 W latarniach
4 | Oprawa os$wietlenia ulicznego LED 36W, 4300 Im, |szt. 8
5 |Kabel elektroenerg. 1kV YKYZo 4x35 mm2 m. 260
10 Rura ochronna niebieska PE (ochrona na|m 9 3x3m,

skrzyzowaniach z mediami)
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11 Rura ochronna niebieska (ochrona pod wjazdami) |m 16 2x8m,
12 |Piasek m3 26
13 |Folia sygnalizacyjna niebieska m 250
14 | Zigcze kablowe ZK1 kpl 1
15 Tasma stalowa ocynkowana 25x4 mm m 120 4 uziomy po
(uziomy poziome przy ZK1 i latarniach L3, L9, L12) 30m
16 |Kabel napowietrzny samonosny AsXSn 4x25 mm2 |m 30
16.1 | Rurka ochronna PVC @ 50 mm (na stupie) m 9

4. OBLICZENIA OSWIETLENIA

W czesci zataczniki niniejszego opracowania.



