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41-703 Ruda Slaska

Dotyczy: Wydania warunkow technicznych oswietlenia, wskazania miejsca zasilania oraz
uzgodnienia lokalizacji stupdw oswietleniowych dla projektowanego oswietlenia podworek
przy ulicy Dabrowskiego 7,9,11, Matejki 2-12, Tuwima-Sienkiewicza-Odrodzenia, Jana IlI
Sobieskiego i Hlonda-Grunwaldzka-Bytomska w Rudzie Slaskiej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.03.2016 r. w sprawie jak wyzej informuje, Ze akceptuje
lokalizacje stupow oswietlenia podwarek na zataczonych planach sytuacyjnych.

Rownoczesnie informuje, ze projektowane oswietlenie przy ulicy:

- Dabrowskiego 7,9,11 nalezy zasilic z wewnetrznej instalacji bud, nr 7 poprzez zabudowe zlacza
pomiarowo - rozliczeniowego z podlicznikiem oraz zegarem sterujgcym oswietleniem typu CPA,

- Matejki 2-12 nalezy zasili¢ z szafy oswietleniowej znajdujacej sie przy stacji transformatorowej
UR9 poprzez zabudowe ztacza kablowego ZK1,

- Tuwima-Sienkiewicza-Odrodzenia nalezy zasili¢ z istniejacego betonowego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i Tuwima poprzez zabudowe ztacza kablowego
ZK1,

- Jana Ill Sobieskiego nalezy zasili¢ z istniejacego stupa typu ZN nr 17 przy bud. nr 57 poprzez
wykonanie napowietrznej linii kablowej od stupa ZN nr 17 do istniejacego stupa wirowego
znajdujacego sie obok bud. nr 57 oraz zabudowe ztacza kablowego ZK1,

- Hlonda-Grunwaldzka-Bytomska nalezy zasili¢ z istniejacego stupa betonowego oznaczonego na
planie sytuacyjnym ,,A” poprzez zabudowe ztacza kablowego ZK1,

Ponadto w projekcie nalezy ujac:

a) stupy oswietlenia drogowego aluminiowe cylindryczne, stozkowe, bez szwu jednoelementowe
do montazu na fundamencie z mozliwos$cig montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku.
Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody
od 20 do 25 mikron, kolor anodowania czarny C-35. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiadaC deklaracje zgodno$ci WE sygnowana znakiem CE
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b)

f)

wystawiona przez producenta. Do wyposazenia dotaczony powinien byc¢ komplet ocynkowany
elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego,

kluczyk nimbusowy),

oprawy uliczne typu LED - opis oprawy:

- oprawa musi mie¢ korpus wykonany z blachy aluminiowej anodowanej lub z odlewu
aluminiowego,

- oprawa musi mie¢ mozliwosc zasilania pradem od 350 mA do 900 mA,

- oprawa musi mie¢ mozliwosc ustawienia kata zawieszenia w zakresie od 0 do 10 stopni,

- $rednice montazowe oprawy powinny byc: 48 mm lub 60 mm, w innym wypadku producent
zobowigzany jest dostarczy¢ przejsciowke na ww. standardy,

- elementy elektroniczne (zasilacz, panel LED, klosz) powinny by¢ dostepne i szczegdtowo
opisane (producent, model itd.),

- wszystkie elementy oprawy (zasilacz, panel LED, klosz) powinny by¢ wymienne z poziomu
zwyzki,

- temperatura barwowa zrodet powinna by¢ scisle okreslona i zawierac si¢ w przedziale 3500 K
do 5000 K,

- uktad optyczny musi by¢ wyposazony w soczewki,

- osprzet oprawy musi by¢ zabezpieczony przed przepigciami 10kV,

- stopien ochrony oprawy dla calej oprawy min. IP 66,

- oprawa powinna by¢ wyposazona w autonomiczny, programowalny uktad elektroniczny
odpowiedzialny za regulacje mocy w godzinach nocnych,

- oprawa powinna mie¢ opcje zastosowania inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem,

- gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ minimum 5 lat,

- oprawa powinna mie¢ uktad chtodzenia pasywny jednak nie opierajacy sie na standardowych
radiatorach zeberkowych,

- moc opraw i natezenie o$wietlenia dostosowac do kategorii drog,

- oprawa musi mie¢ korpus wykonany z blachy aluminiowej anodowanej lub z odlewu
aluminiowego,

tabliczki stupowe typu IZK,

sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego nalezy wykonac¢ jako kablowa podziemna.
Pod drogami oraz wjazdami i w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zastosowac rury ochronne z DVK.

wszystkie zastosowane materiaty do budowy przedmiotowego oswietlenia powinny posiadac
wymagane przepisami prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M), certyfikaty, swiadectwa
jakosci itp.,

wszelkie umowy i inne zobowigzania wobec przedsiebiorstwa elektroenergetycznego zwiazane
z budowa oswietlenia terenéw publicznych lub ktére moga rodzic skutki finansowe dla Miasta
nalezy uzgodni¢ z tut. Wydziatem. W przeciwnym wypadku Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci
Z powyzszego tytutu,

przekazanie placu budowy i rozpoczecie robdt prowadzonych w poblizu urzadzen, sieci i zrodet
o$wietlenia terendw publicznych nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem minimum 7 dni i wykonywac
pod nadzorem tut. Wydziatu oraz eksploatatora o$wietlenia terendw publicznych,
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h) w celu dopuszczenia do prac na instalacji oswietlenia terendw publicznych nalezy zwrdcié sie
do jej eksploatatora,

i) Wykonawca robdt powinien udzieli¢ Miastu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robdot
zwiazanych z budowa przedmiotowego oswietlenia, w tym i na calo$¢ zastosowanych
materiatow na okres minimum 36 miesiecy (za wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat
i stupow aluminiowych - minimum 10 lat gwarancji) od dnia odbioru koncowego; w okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci okreslonych w karcie
gwarancyjnej stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Warunkiem podpisania przez Miasto protokotu odbioru koncowego wykonanych robdt zwigzanych
z oswietleniem bedzie przedlozenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

« chronologii realizacji inwestycji (zalacznik nr 2),

e dokumentacji powykonawczej inwestycji (zatacznik nr 3),

ktére powinny wykazac, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
ustaleniami niniejszego pisma,

j) po wybudowaniu oswietlenia nalezy nanies¢ na stupy oswietleniowe numery inwentaryzacyjne
po wczesniejszym uzgodnieniu ich przez tut. Wydzial,

k) Wydziat Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorze koncowym robot,
co wigze sie z podaniem napiecia i przejecie przez tut. Wydziat wybudowanego oswietlenia
do eksploatacji.

) podtaczenie budowanego oswietlenia do istniejgcego oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé pod
nadzorem tut. Wydziatu i eksploatatora o$wietlenia ulicznego.

m) opracowany projekt nalezy przedtozy¢ do tut. Wydziatu celem jego uzgodnienia.
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Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 - karta gwarancyjna,

2. Zatacznik nr 2 - chronologia realizacji inwestycji,

3. Zalacznik nr 3 - dokumentacja powykonawcza inwestycji,
4. Plan sytuacyjny - 5 egz.

Rozdzielnik:

1. adresat

2. aa
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