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    WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC
    ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
    KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
    BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

R.S.

+/- 0,00

-0,02

Domurowania z bloczków  lub cegły  (powiązanie z istniejacym murem łącznikami
(domurowania w celu prawidłowego docieplenia ścian budynku).

termoizolacja nachodząca na stolarkę
okienną w formie węgarka

wypełnienie pianką poliuretanową parapet wewnętrzny z PVC
(kolor biały)

Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach U≤ 1,1.
Montaz w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków z płyt styropianowych

parapet mocowany na wsporniku z kapinosem
(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

Domurowania z bloczków lub cegły gr.8cm(powiązanie z istniejacym murem
łącznikami (domurowania w celu prawidłowego docieplenia ścian budynku).

SZ1

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju gr 12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

SZ1

dylatacja ze styropianu do głębokości 1m

profil dylatacyjnywymiana drzwi zewnętrznych U≤1,5W/m2K
Montaz w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków z płyt styropianowych

montaż kształtek sztukaterii ze styroduru (odtworzenie gzymsów)
płytka klinkierowa - kasztanowa kątowa (250x120x10x65)
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termoizolacja nachodząca na stolarkę
okienną w formie węgarka

parapet mocowany na wsporniku z kapinosem
(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

SZ1

Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach U≤ 1,1.
Montaz w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków z płyt styropianowych

montaż kształtek sztukaterii ze styroduru (odtworzenie gzymsów)

parapet wewnętrzny z PVC
(kolor biały)
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SZ1

Domurowania z bloczków lub cegły gr.8cm(powiązanie z istniejacym murem
łącznikami (domurowania w celu prawidłowego docieplenia ścian budynku).

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju gr 12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

Domurowania z bloczków lub cegły gr.8cm(powiązanie z istniejacym murem
łącznikami (domurowania w celu prawidłowego docieplenia ścian budynku).

płytka klinkierowa - kasztanowa kątowa (250x120x10x65)

8

10 1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności
lub błędów w dokumentacji - natychmiastowo powiadomić projektanta.

3. Dokumentację należy traktować łącznie -

to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.


