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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
NR CZESCI NR STRONY
l. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
Il OPIS TECHNICZNY
Il CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. | TEMAT SKALA
1 Lokalizacja 1:500
2 |Rzut parteru- segmenty 2-4 - stan istniejgcy 1:100
3 |Rzut parteru - segmenty 6-8 - stan istniejgcy 1:100
4 | Rzut parteru - segmenty 10-12 - stan istniejgcy 1:100
5 |Przekrdj A-A - stan istniejacy 1:100
6 |Elewacja zachodnia - stan istniejacy 1:100
7 | Elewacja pbtnocna - stan istniejgcy 1:100
8 |Elewacja potudniowa - stan istniejacy 1:100
9 |Elewacja wschodnia - stan istniejgcy 1:100
10 |Elewacje potudniowo-wsch.- dokumentacja fotograficzna 1:100
11 | Elewacje potudniowo-wsch.- dokumentacja fotograficzna 1:100
12 |Elewacje potudniowo-wsch.- dokumentacja fotograficzna 1:100
13 | Elewacje pdtnocno-zach.- dokumentacija fotograficzna 1:100
14 | Elewacje poétnocno-zach.- dokumentacja fotograficzna 1:100
15 | Elewacje pdtnocno-zach.- dokumentacija fotograficzna 1:100
16 |Rzut piwnic- segmenty 2-4 - projekt zmian 1:50
17 | Rzut piwnic- segmenty 6-8 - projekt zmian 1:100
18 |Rzut piwnic- segmenty 10-12 - projekt zmian 1:100
19 [Rzut parteru- segmenty 2-4 - projekt zmian 1:100
20 |Rzut parteru - segmenty 6-8 - projekt zmian 1:100
21 |Rzut parteru - segmenty 10-12 - projekt zmian 1:100
22 | Rzut kondygnaciji powtarz. - segmenty 2-4 - projekt zmian 1:100
23 | Rzut kondygnaciji powtarz. - segmenty 6-8 - projekt zmian 1:100
24 | Rzut kondygnaciji powtarz. - segmenty 10-12 - projekt zmian | 1:100
25 |Rzut dachu- segmenty 2-4 - projekt zmian 1:100
26 |Rzut dachu - segmenty 6-8 - projekt zmian 1:100
27 |Rzut dachu - segmenty 10-12 - projekt zmian 1:100
28 | Przekrdj A-A - projekt zmian 1:50
29 |Elewacja zachodnia - projekt zmian 1:100
30 [Elewacja pétnocna - projekt zmian 1:100
31 |Elewacja potudniowa - projekt zmian 1:100
32 |Elewacja wschodnia - projekt zmian 1:100
33 |Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100
34 |Elewacja poétnocna - kolorystyka 1:100
35 |Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100
36 |Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100
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37 |Zestawienie s’rolorkl oklenno—drzwmwej

38 |Detal A, B- attyki, okna, gzymsu 1:20
39 |Detal C- otworu drzwiowego: daszek, podest zewnetrzny 1:20
40 |Detal D- cokot 1:20
41 | Detal E- wytaz dachowy 1:20
42 |Detal F, G- otwordw okiennych, dylatacii 1:20
43 | Detal F*, G*- otwordéw okiennych, dylataciji 1:20
44 | Detale H- potgczenia attyk w dylatacii 1:20
45 |Szczegdt ocieplenia nadproza 1:10
46 |Szczegdt ocieplenia osciezy okna 1:10
47 |Szczegdt dylatacii 1:10

OPIS TECHNICZINY
do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Rudzie Slgskiej przy ul. Matejki 2-12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Literatura, wytyczne i normy branzowe, $wiadectwa ITB.
1.4. Inwentaryzacja, wizja lokalna

1.5. dokumenty archiwalne, ksigzki obiektu budowlanego

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizaciji scian zewnetrznych
budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych segmenty od 2 do 12, wymiane stolarki
zewnetrznej, docieplenie stropodachu oraz stropu piwnicznego (odizolowanie strefy
ogrzewanej od nieogrzewanej).

Lakres prac obejmuje rowniez wykonanie hydroizolacji-oraz-izolacji—wodochronnej—i
przeciwwilgociowej-Scian—piwniczaych (wykonane w | etapie, pozostato ocieplenie

cokotu).

Zmiany obejmujg tez wykonanie nowych zadaszen wejs¢ do budynku, w celu
ujednolicenia catosci kompleksu oraz nowych podestdw zewnetrznych.

W zwiqgzku z zakresem opracowania ktére obejmuje wytqcznie termomodernizacje i nie
obejmuje przebudowy obiektu wewngtrz, nie dokonano analizy zgodnosci rozwigzan
funkcjonalno przestrzennych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Celem opracowania jest termomodernizacja obiekiu wraz—z—wykonaniem—izolacii
przeciwwilgociowych-majgeychnacely:

- poprawienie stanu technicznego $cian i przegréd zewnetrznych

- spetnienie wymagan obowigzujgcych norm oraz wymagan przepisow odnosnie
izolacyjnosci przegréd

- Znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych

- 0szczednosc¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzewania pomieszczen
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- przygo"rowonie obiektu pod wzgledem |zolocyjno§ci do'wykononlio éenffdlnegb
ogrzewania dla catego budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowy obiekt bedqgcy przedmiotem niniejszego opracowania sktada sie z
szeSciu oddylatowanych blizniaczo podobnych segmentéw (segment 2, 4, 6, 8, 10, 12).

Obiekt pochodzi z roku 1930 (wg danych ksigzki obiektu budowlanego), jest to obiekt
szeSciosegmentowy, w catosci podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych
(parter, 112 pietro), przekryty dachem jednospadowym.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z elementami zelbetowymi.
Obiekt jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw oraz jest objety ochrona
konserwatorskg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Slaska. Inwestycja uzyskata pozytywng opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,
pismo z dnia 18.09.2015r. znak AZ.4125.439.2015. Projektowane rozwigzania sg
dostosowane do zalecen zawartych w ww. pismie.

DANE POWIERZCHNIOWE

- powierzchnia zabudowy:
budynek 2 - 205 m? (wg pomiaréw z natury)
budynek 4 - 199 m? (wg pomiaréw z natury)
budynek 6 - 200 m? (wg pomiaréw z natury)
budynek 8 - 206 m? (wg pomiardw z natury)
budynek 10 - 203 m? (wg pomiardw z natury)
budynek 12 - 202 m? (wg pomiaréw z natury)

- kubatura:
budynek 2 - 2587 m3
budynek 4 - 2439 m3
budynek 6 - 2436 m3
budynek 8 - 2436 m3
budynek 10 - 2434 m3
budynek 12 - 2439 m3

- powierzchnia uzytkowa mieszkan:
budynek 2 - 438,06m?2 (powierzchnia orientacyjna przed doktadnymi pomiarami)
budynek 4 - 437,13m?2 (powierzchnia orientacyjna przed doktadnymi pomiarami)
budynek 6 - 434,65m2 (powierzchnia orientacyjna przed doktadnymi pomiarami)
budynek 8 - 434,65m2 (powierzchnia orientacyjna przed doktadnymi pomiarami)
budynek 10 -433,53m?2 (powierzchnia orientacyjna przed doktadnymi pomiarami)
budynek 12 -437,14m?2 (powierzchnia orientacyjna przed doktadnymi pomiarami)

DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU:

- uktad konstrukcyjny budynku murowany wykonany w technologii tradycyjnej

- Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegty petnej gr.45-50cm+ tynk

- Sciany zewnetrzne parteru z cegty petnej gr. 40cm na zaprawie cementowo-
wapiennej + tynk
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- scmny wewnetrzne nosne por’reru z ceg+y pe’mej ar. 25, 380m

- Sciany dziatowe z cegty dziurawki

- strop nad piwnicg zelbetowy

- stropy pozostate miedzy kondygnacyjne - monolityczne zelbetowe

- schody zelbetowe wylewane na mokro

- stropodach - niewentylowany z przestrzeniq pomiedzy sciankami azurowymi

- dach jednospadowy o 3 ° spadku, z ptyt korytkowych zelbetowych, kryty 2-3 x papg
na lepiku

- odwodnienie dachu poprzez zewnetrzne rury spustowe oraz rynny lezgce na
gzymsie zelbetowym

- wyprawy zewnetrzne: tynki cementowe

- wyprawy wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne

- stolarka okienna PCV, czesciowo drewniana

- stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa

- obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej

DANE INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, kanalizacje deszczowaq.
Ogrzewanie lokali mieszkalnych: poprzez piece weglowe, w nielicznych lokalach
mieszkalnych ogrzewanie centralne lokalowe z piecow weglowych.

Uwaga:

Dane powyzsze uzyskano z dokumentacii archiwalnej budynku, oraz uzupetniono
inwentaryzacjqg obiektu.

Dane dotyczqgce faktycznego uktadu warstw stropodachdéw nalezy po dokonaniu
odkrywki skorygowac.

Wokoét budynku zlokalizowano, chodniki i tereny zielone.

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU I IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

STAN TECHNICZNY

Wszystkie segmenty od 2 do 12 sg w dobrym stanie technicznym.

W niezbyt odlegtym czasie dokonano remontu:

- pokrycia dachowego budynku wraz z naprawqg komindw oraz wykonaniem obrébek
blacharskich (jednak bez jakiegokolwiek ocieplenia przestrzeni stropodachu nad
ostatnig kondygnacjqg uzytkowq).

Po dokonanej inwentaryzacii obiektu stwierdzono jednak uszkodzenia:

- uszkodzenia odparzenia oraz odspojenie tynku zewnetrznego na elewacjach

- zty stan oraz ubytki gzymséw parapetowych

- 7ty stan obrdébek blacharskich gzymsoéw

- zty stan podestow schoddw zewnetrznych

- 7ty stan zadaszen wejsc

- zty stan stolarki okiennej oraz stolarka niespetniajgca obecnych wymagan pod
wzgledem izolacyjnosci termicznej (odczuwalne nieszczelnosci i obluzowania skrzydet)
- 0goliny zty stan przegréd zewnetrznych (Scian piwnicznych oraz nadziemnych) w
zwigzku z catkowitym brakiem izolacji termicznej, widoczne liczne ubytki tynku,
powodujgce penetracje wody pomiedzy cegtami, co powoduje dalszg degradacije
przegréod
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- zty stan s’rudmenek plwnlcznych brok zomkmec ofworow oklennych W plwnlcy -
otwory zastawiane blachg, ptytq pilsniowq itp.

IZOLACYJNOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH

Obiekt wybudowano w latach 30tych i w Swietle obowigzujgcych wowczas przepisdw -
spetniat wymagania izolacyjnosci przegrod budowlanych.

Jednak po dtugoletnim uzytkowaniu obiektu uwidocznity sie w lokalach:

- zawilgocenia

- widoczne przemarzanie przegréod co powoduje zawilgocenie i plesnie w lokalach
mieszkalnych

-znaczne straty ciepta poprzez przegrody zewnetrzne

Po dokonanej inwentaryzaciji dokonano obliczen wspotczynnikdw dla przegrod.
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta scian zewnetrznych i stropdw poddasza U:

- dla Sciany zewnetrznej parteru U=1,193W/mxK
- §ciana piwniczna U=2,941W/mK
- stropodach U=0,867W/m3K

5. OPINIA ZASADNOSCI | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU .

Wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych i stropodachdw oraz wykonanie

wszystkich prac wg. projektowanych rozwigzan:

- zredukuje koszty ogrzewania i zuzycie energii cieplnej,

- ograniczy do ekonomicznego minimum straty ciepta przez sciany i stropy budynku,

- zlikwiduje mostki termiczne,

- wyeliminuje zjawisko kondensaciji pary wodnej w murze oraz uchroni sciany przed
tworzeniem sie plesni, grzybow i mchu,

- umozliwi renowacije zniszczonych elewaciji, zapewniajgc jej trwatosc,

- przedtuzy zywotnos¢ budynku i zwiekszy jego wartos¢ poprzez wiekszg odpornosc
na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych

- zwiekszy akustycznq izolacje przegréd budynku,

- zapobiegnie powstawaniu rys na budynkach wynikajgcych z naprezen termicznych.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

W ramach termomodernizacji budynku projektuje sie:
- ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia metodq lekkg-mokrg przy uzyciu styropianu
EPS (A=0,031) o grubosciach: 12cm, 10cm, 3 cm. Projektuje sie ocieplenie budynkow
styropianem grubosci 12cm, za wyjgtkiem Scian bocznych wnek przy drzwiach
wejsciowych (gr.10cm) oraz ptaszczyzny poziomej wneki pod strefg okapu (gr.3cm). We
wnekach wejsciowych do budynku zastosowano styropian gr. 10 cm na bocznych
scianach w celu zachowania okien usytuowanych przy krawedzi wneki (oznaczenie na
rzutach O6). W razie trudnosci w dostepie okien o projektowanym wymiarze nalezy w
porozumieniu z projektantem zmniejszy¢ odpowiednio grubos$¢ ocieplenia lub
zastosowac rozwigzania projektowe zamienne.
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P+oszczyzne poziomqg Wnekl zarbwno od s’rrony wejsc do budynkowpk [ po
przeciwlegtej stronie (niewielka wneka gr.10cm) ocieplono styropianem gr. 3cm, w celu
zachowania usytuowania istniejgcych okien bez ingerencii w istniejgce nadproza
okienne.

Zastosowanie styropianu o jak najmniejszej grubosci ma rowniez na celu zachowanie
istniejgcej gtebokosci osadzenia stolarki okiennej bez koniecznosci mocowania stolarki
na dodatkowych wzmocnieniach i wspornikach ( zachowanie gtebokosci osadzenia
stolarki spowodowane jest zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw).
Zastosowanie 12cm styropianu o wspotczynniku A=0,031 pozwala uzyskac wspotczynnik
U=0,22W/mK (spetniajgcy wymagania wg rozporzgdzenia na rok 2017), majgc na
uwadze dtugoletnie jeszcze dalsze uzytkowanie budynku przy zatozeniu
"ucieptownienia”).

Zastosowanie ptyt styropianowych wigze sie bezposrednio z zawezeniem Swiatta otworu
istniejgcych okien usytuowanych bezposrednio w naroznikach wnek budynkow, w
zwiqzku z czym zaprojektowano domurowania niewielkich odcinkdw osciezy z bloczkow
betonu komdrkowego lub cegty petnej grubosci 8cm, 10cm ( nalezy je potgczyc
tgcznikami z istniejgca Sciang)- wszystkie domurowania zostaty oznaczone na rzutach
wszystkich kondygnacji budynkow.

-zabezpieczenie Scian piwnic przeciw wilgoci: po uzupetnieniu/naprawie tynku,
osuszeniu scian i wykonaniu iniekcji odcinajgcej, nalezy zabezpieczy¢ sciany
przeciwwilgociowo- od wewngtrz odpowiednim preparatem przeciwwilgociowym, od
zewnatrz 2x izolacja przeciwilgociowa.

Iniekcje odcinajgce oraz zabezpieczenie scian nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta, dobranego preparatu.

- wykonanie ocieplenia stropodachu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng metodqg
nadmuchania warstwy termoizolacyjnej w postaci wtdkna celulozowego gr. 19cm (o
wsp. A 0,039). W celu zwentylowania przestrzeni stropodachu, projektuje sie ponad
warstwq izolacji termicznej, wykonanie otworéw wentylacyjnych w sciankach
kolankowych. Zastosowanie ocieplenia o wspdtczynniku A=0,039 pozwala uzyskac
wspotczynnik dla catej przegrody U=0,18W/mZK (spetniajgcy wymagania wg
rozporzgdzenia na rok 2017).

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na catej powierzchni dachu, w
zwigzku z koniecznoscig wykonania otwordw technicznych w ptytach korytkowych
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konlecznych do wprowodzenlo |zoloc1| celulozowej Po wykononlu oaeplemo
stropodachu. Nalezy zastosowac 2 nowe warstwy papy termozgrzewalnej grubosci
podktad 4,2 mm, nawierzchnia 5,6 mm.

- wymiana stolarki okiennej we wszystkich segmentach 2-12, na stolarke o PCV w
kolorze biatym, o przyjetym wspotczynniku U=1,1W/m2K. Stolarka okienna pomieszczen
piwnicznych o wspotczynniku U=1,6W/m2K. Stolarke okienng nalezy montowac w licu
scian zewnetrznych (brak mostka termicznego). Przed zamdwieniem i montazem,
wszystkie wymiary otwordw okiennych nalezy zweryfikowac z natury, po wykonaniu
projektowanych domurowan. W trakcie wymiany stolarki okiennej nalezy uwzglednic
wymiane parapetdw zewnetrznych z blachy oraz wewnetrznych z pcv oraz wykonac
naprawe tynkéw wewnetrznych osciezy okiennych, scian z wykonaniem gtadzi
gipsowych oraz dwukrotnym malowaniem. W pomieszczeniach w ktoérych znajduije sie
glazura nalezy ja uzupetnic przy zachowaniu zblizonej kolorystyki.

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na aluminiowa (profil ciepty) jako drzwi
izolujgce o wspodtczynniku U=1,5W/m2K. Jednoczesna wymiana drzwi pomiedzy
przestrzeniq nieogrzewanq i ogrzewanqg -drzwi do piwnic stalowe ocieplane, pozarowe
EI30, o wspdtczynniku U=1,5W/m2K (zatozenie wprowadzenia strefy ogrzewanej w
przestrzeni klatki schodowej, w celu unikniecia docieplania scian klatki schodowej i
wymiany drzwi lokalowych). Przed zamdwieniem i montazem, wszystkie wymiary
otwordéw drzwiowych nalezy zweryfikowac z natury. W razie koniecznos$ci poszerzenia
otwordéw drzwiowych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu uzyskania
rozwigzania zamiennego.

- roboty towarzyszgce tj. montaz nowych studzienek doswietlajgcych okna piwniczne,
wykonanie nowego orynnowania po dociepleniu, nowych obrébek blacharskich,
montaz nowych zadaszeh nad drzwiami wejsciowymi, wykonanie nowych podestow
przed drzwiami zewnetrznymi po uprzednim usunieciu istniejgcych, oraz pozostate
roboty ktére ujeto na rysunkach stanowigcych opracowanie.

Przyjete grubosci i rodzaj materiatdw ociepleniowych pozwolg uzyskac wspotczynniki:

Rodzaj przegrody Przyjeta wartos¢ wsp. U Minimalna wartos¢ U wg
obowigzujgcych przepisow
na rok 2017

Sciana zewnetrzna parteru 0,22 W/m2K 0,23 W/m«K

Sciana zewnetrzna piwnic’ 0,27 W/m2K 0,20 W/m«K

Strop piwniczny (pomiedzy 0,25 W/m2K 0,25 W/m«K

strefg ogrzewanq i
nieogrzewang

Stropodach nad ostatnig 0,18 W/m2K 0,18 W/m«K
kondygnacjqg

Stolarka okienna czesci 1,1 W/m2K 1.1 W/m2K
ogrzewanej

Stolarka okienna czesci 1,6 W/m2K 1,6 W/m2K

nieogrzewanej

Stolarka drzwiowa 1,5 W/m2K 1,5 W/m2K
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pomiedzy czescig
ogrzewanq i
nieogrzewanqg oraz
stolarka zewnetrzna 1,5 W/m2K 1,5 W/m2K

*W zwigzku z wystepujgcqg znaczng réznicg we wspodtczynniku U pomiedzy przyjetym a
wymaganym dla $ciany piwnicznej, dopuszcza sie ocieplenie mniejszg grubosciq
styroduru pod warunkiem zachowania przyjetej w projekcie grubosci styroduru dla
odcinka 1m ponizej posadzki parteru (pod warunkiem zachowania przyjetej grubosci
na gtebokos$¢ ok. 30cm ponizej poziomu terenu).

7. ROBOTY MURARSKIE | ROZBIORKI.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac termomodernizacyjnych, konieczne jest
wykonanie prac murarskich i wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy skonfrontowa¢ mozliwos¢ wykonania
projektowanej stolarki okiennej o symbolu Oé (zgodnie z rysunkiem zestawienia) oraz
drzwi wejsciowych do budynkdw D1 (zgodnie z rysunkiem zestawienia, z zachowaniem
minimalnych wymiaréw w Swietle przejscia), a nastepnie montaz w
istniejgcych/projektowanych otworach okiennych/drzwiowych z producentem stolarki
okienno-drzwiowej ( w razie braku mozliwosci wykonania/montazu nalezy
skontaktowac sie z projektantem).

ROBOTY WYBURZENIOWE:

- wyburzenia/poszerzenia lub podwyzszenia otwordw okiennych piwnicznych
(zamurowanych w po&zniejszym czasie cegtg petng na gr. 25cm), roboty bez naruszania
istniejgcych nadprozy okiennych, zgodnie z rysunkami projektu.

- *roboty wyburzenia/poszerzenia nalezy wykonac¢ w razie koniecznosci powiekszenie
otwordw drzwiowych (drzwi wejsciowe), w celu zachowania wymiaru nowych drzwi-
200cm w Swietle oscieznicy (przejscia)- obecny wymiar w Swietle oscieza to 205cm. W
takim przypadku nalezy przed przystgpieniem do robdt skontaktowac sie z
projektantem w celu uzyskania rozwigzania zamiennego.

- wykucie/wyburzenie fragmentéw ptyt korytkowych dachowych w zwigzku z
wykonaniem ocieplenia stropodachu metodg nadmuchowq (wykucia majg charakter
technologiczny i zostang zalane szalunkiem traconym po wykonaniu roboét
ociepleniowych).

- skucie elementéw gzymsodw okiennych i parapetdw murowanych (w celu
prawidtowego wykonania warstwy ociepleniowej). Gzymsy oraz parapety zostang
odtworzone jako elementy sztukatorskie ze styroduru, a nastepnie obtozone ptytka
klinkierowa - (kolor kasztanowy) ptytka kgtowa (250x120x10x65),

w celu zachowania wyglgdu zewnetrznego oraz elementéw ozdobnych (zgodnie z
zaleceniami M.K.Z.).

- wyburzenia podestéw przed drzwiami wejsciowymi

ROBOTY MURARSKIE
Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy skonfrontowa¢ mozliwos¢ wykonania

projektowanej stolarki okiennej/drzwiowej (o symbolach O6, D1) z wybranym
producentem.
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- domurowanie frogmen’row scian przy o’rworoch oklennych (oznaczonych na rzutach
jako OP3, OPé, oraz analogicznych w piwnicy) w celu wykonania warstwy ocieplenia-
(niewielkie domurowania z bloczkdw /cegty), domurowania okienek piwnicznych.

- wykonanie nowych podestow przed drzwiami wejsciowymi, po wykonaniu ocieplenia.
Podesty wykonane z ptyty zelbetowej gr. 15cm, zbrojonej siatka stalowq fi 10 oczka
15x15cm, wykonanej na podbudowie z podsypki piaskowej (min.30cm, zageszczonej
warstwowo) i na izolacji (2x papa), wykohczonej warstwq lastryka ptukanego.

8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, SLUSARKI ZEWNETRZNE |
WEWNETRZNEJ.

Nalezy skonfrontowa¢ mozliwos¢ wykonania projektowanej stolarki okiennej/drzwiowej
(o symbolach O6, D1) z wybranym producentem.

Przed przystgpieniem do robdt termorenowacyjnych, po wykonaniu wszystkich rob ot
murarskich (przymurowania otwordéw okiennych), nalezy wymieni¢ zewnetrzng stolarke
okienng na okna PCV zgodnie z wykazem stolarki (okna PCV z mikrowentylacjg oraz
nawiewnikami).

Prace rozpoczgc nalezy od demontazu parapetdéw zewnetrznych i obrébek
blacharskich.

Okna zostanqg szklone szybami zespolonymi wedtug wykazu stolarki.

Drzwi zewnetrzne PCV (patrz zestawienie).

Do wszystkich drzwi zewnetrznych zastosowac po dwa zamki patentowe oraz
samozamykacze i pochwyty.

Stolarke okienng nalezy osadzac przy uwzglednieniu zrdwnania stolarki z linig
istniejgcego muru, tak aby po wykonaniu termomodernizacii, stolarka okienna byta
cofnieta wzgledem Sciany zewnetrznej o ok. 12cm (wg zalecen Miejskiego
Konserwatora Zabytkow).

9. SCIANA ZEWNETRZNA.

Sciany zewnetrzne budynku zostang ocieplone metodq lekkg-mokrg przy uzyciu

styropianu gr. 12cm, 10cm, 3cm (przy zatozeniu wspotczynnika A=0,031).

Wykonczenie warstwy zewnetrznej wykonane zostanie przy uzyciu tynku silikatowego
o granulacji 2mm, o strukturze kamyczkowe.

Ocieplenie cokotu - wykonac¢ nalezy ze styropianu ekstrudowanego gr.10cm.

Poziom cokotu wg. projektu ( patrz — elewacje oraz detale).

Przed wykonaniem ocieplenia, nalezy zdemontowac, kraty zewnetrzne (okna
piwniczne), parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie, stolarke okienng i drzwiowq (wg
zestawienia), kratki wentylacyjne na elewacjach, reklamy oraz inne elementy
znajdujgce sie na elewacjach.

Ocieplenie wykonac¢ po uprzednim osuszeniu (dotyczy Scian fundamentowych na
poziomie piwnic) odgrzybieniu, oczyszczeniu i skuciu uszkodzonego tynku oraz po jego
uzupetnieniu.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych (powyzej poziomu terenu) nalezy skuc
tynki i ponownie wykonac (przyjeto skucie 100% tynku na cokole i 100% powyzej), nalezy
rowniez uwzglednic¢ ubytki ktére powstang po demontazu krat okiennych oraz
tgcznikdw mechanicznych).
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Do w’rosmwych prac Tynkorsklch mozna przys’rqplc po co’rkowfrym Wyschrnecw Wors’rwy
podktadowej. Ptyty styropianowe mocowac za pomocgqg tzw. termodybli z krgzkami z
materiatu fermoizolacyjnego.

Ocieplong powierzchnie cokotu, nalezy pokry¢ ptytkami klinkierowymi, zgodnie z
rysunkami kolorystyki (obtozenie ponad poziomem terenu).

Przy wegarkach okiennych i drzwiowych jezeli bedzie istniata konieczno$¢ nalezy
uprzednio skuc tynki zewnetrzne, aby umozliwi¢ przymocowanie styropianu gr. min.
2cm, lub jesli bedzie istniata mozliwos¢ przymocowac grubszy styropian np. gr.3cm (przy
wiekszym otworze).

10. OBROBKI BLACHARSKIE.

Wymianie podlegac¢ bedqg wszystkie obrébki blacharskie na sciankach kolankowych,
parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie na elewacjach. Przed wykonaniem
ocieplenia $cian, zostang zdemontowane wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacjach, kraty okienne, profile przy studzienkach piwnicznych, gzymsy
parapetowe, zewnetrzne przewody elekiryczne (do demontazu lub , uchwyty,
wsporniki, instalacja odgromowa i inne istniejgce a znajdujgce sie na elewacjach
detale, oraz tablice informacyjne i reklamy, a po ociepleniu budynku, zamontowane
ponownie. Przewody na elewacjach proponuje sie prowadzi¢ w rurkach PCV.
Instalacja odgromowa wykonana zostanie z nowych materiatow.

11. DACH | STROPODACH.

Wysokos¢ w przestrzeni stropodachu wynosi od 80-100 cm w Srodkowej czesci do
~40cm w przestrzeniach przyokapowych (spadek dachu ~3%).

Prawidtowa izolacja termiczna stropodachu zgodnie z obowigzujgcg normq
warunkami technicznymi jest bardzo waznym elementem ochrony cieplneji
oszczednosci energii.

Stropodach budynku zostanie docieplony.

Jako metode do docieplenia stropodachdw wentylowanych przyjeto metode
wdmuchiwania granulatu celulozowego. Za pomocqg agregatdw w przestrzenie
trudnodostepne do odpowiedniej, wynikajgcej z obliczen grubosci w przestrzenie
pomiedzy sciankami kolankowymi azurowymi.

Izolacje wykonac¢ materiatem o gestosci objetosciowej 40 - 80 kg/m?3 i grubosci warstwy
19cm (przyjeto rowniez poprawke ze wzgledu na mostki termiczne wystepujace pod
Sciankami azurowymi).

Z uwagi na matg wysokos¢, zalegajgce przedmioty, scianki azurowe dostep do catej
przestrzeni stropodachu jest utrudniony, nalezy w konstrukcji dachu (ptyty dachowe
zelbetowe) wykonac otwory wejsciowe np. 50x50 cm w ilosci 4 szt. (ilos¢ otwordw
nalezy skorygowac na budowie). Otwory nalezy wykonac¢ w srodku rozpietosci potaci
dachowej co umozliwi tatwiejszy dostep do Scianek kolankowych.

Do ocieplenia nalezy rowniez wykorzystac istniejgce otwory wentylacyjne w scianach,
po wczesniejszym zdemontowaniu kratek wentylacyjnych.

Uwaga: Otwory w ptytach dachowych nalezy wykonac z nalezytqg uwagq i
starannoscig zwracajgc uwage na mozliwos$E naruszenia statecznosci konstrukciji ptyt.
W przypadku naruszenia konstrukcji nalezy ptyty dachowe podeprzec¢ stemplami, a po
wykonaniu docieplenia podmurowac cegtg ceramiczng dziurawka.
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Po wykononlu 'wejsc' nolezy z przesfrzenl s’rropodochu usunqc Wszys’rkle przedmlo’ry [
resztki materiatdw budowlanych a podtoze oczysci¢. W istniejgcych otworach
wentylacyjnych w sciankach kolankowych nalezy umocowac¢ odcinkirur np. z PCV,
ktére zapewnig droznos¢ otwordw po wykonaniu izolacji stropu (zamontowac w
przypadku ich braku).

Wdmuchiwa¢ materiat nalezy zaczynajgc od najnizszej wysokosci przestrzeni
stropodachu jednoczesnie kontrolujgc grubos¢ warstwy. Przy Sciankach kolankowych
zwrdoci¢ uwage na otwory wentylacyjne, przy sciankach azurowych izolacje utozyc¢
wyjgtkowo starannie wypetniajgc przestrzenie pomiedzy cegtami.

Po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej stropu otwory w ptytach dachowych
zabetonowac (jako szalunek tracony).

Ze wzgledu na zty stan techniczny pokrycia dachu oraz otworowanie w ptytach
dachowych przewiduje sie jego wymiane.

Istniejgce warstwy papy usungc, podtoze uzupetnic i wyrdwnac gtadzig cementowq.
Na wyrdwnanym podtozu nalezy najpierw zagruntowac bitumicznym srodkiem
gruntujgcym, nastepnie utozy¢ pape podktadowq zgrzewalng a na niej utozy< pape
zgrzewalng wierzchniego krycia, pape nalezy rowniez wywingc¢ na scianki kolankowe.
Po wykonaniu izolacji wokot elementdw dachowych, (wywietrzakdw, wywiewek i
komindéw), nalezy dobrze zaizolowac i potgczyC arkusze papy.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z ociepleniem i wymiang papy nalezy
wykonac obrdbki blacharskie oraz po wczesniejszym zdemontowaniu istniejgcej
instalacji odgromowej wykonac nowaq.

Obrébki blacharskie wykonane zostang z blachy ocynkowanej powlekanej, przed
wykonaniem elementow obrébek blacharskich (wymiary sprawdzi¢ w naturze) .
Istniejace kominy wentylacyjne i wywiewki w dobrym stanie technicznym i nie
podlegajg wymianie, jedynie wymieni¢ nalezy obrdbki blacharskie przy kominach.
Wymieni¢ nalezy rowniez dwa wpusty dachowe pod rury spustowe.

Do blach powlekanych nalezy stosowac wkrety z uszczelkami.

Nalezy rowniez zamontowac nowe wytazy dachowe o wymiarze w swietle 80x80cm o
klasie odpornosci ogniowej El 15- w razie koniecznosci nalezy dostosowac istniejgcy
otwor do nowoprojektowanego-poszerzenie otworu. Wytazy nalezy odpowiednio
zaizolowac przeciwwilgociowo. Nalezy rowniez wykonac¢ zamkniecie otworu miedzy
klatkg schodowq, a nieocieplonym strychem nieuzytkowym wraz z izolacjg termiczng.

12. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA OCIEPLENIA §CIAN ZEWNETRZNYCH.

12.1.  PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych frzeba Sciane oczyscic z
odspojonego tynku, a nastepnie odgrzybic¢ i osuszyC w przestrzeniach przy terenie i
min.Tm ponizej terenu.

122 MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowe.
Utatwia ona zachowanie rGwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych
warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu.
Powinno sie jg mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu.
Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego
wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskq przed zabrudzeniami - drobinkami btota -
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajgce sie od chodnika bgdz gruntu. Zamiast
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listew coko+owych dopuszczo sie s’rosowome PAsOW SIOﬂ(I poncernej quz dwoch
warstw siatki z wtdkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;.
Pierwszy rzqgd ptyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy
stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac zaréwno na
powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca.
Naktada sie jg na powierzchnie ptyty metodg "pasmowo-punktowq". Szerokos¢ pryzmy
obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na
pozostatq powierzchnie nalezy natozy< rownomiernie 6 plackdw o Srednicy 8+12cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngc. Nalezy
stosowac¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkdw plastikowych w ilosci okoto 4+5 na
1m? (tzw termodyble z krgzkami z materiatu termoizolacyjnego). Zalecane jest ono w
naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15cm.
Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gtebokosc¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z
materiatdow petnych powinna wynosi¢ min. écm. W materiatach takich jak cegta
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komdrkowego, tgczniki muszg by
zakotwione na gtebokos¢ min. 9cm.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych catqg ich powierzchnie nalezy przeszlifowac. Ma to
na celu poprawienie przyczepnosci zaprawy klejgcej do powierzchni styropianu oraz
wyrownanie uskokow sgsiednich ptyt, jak rowniez wptyw na wyglgd estetyczny
wyprawy tynkarskiej. Niedozwolone jest wykonanie warstwy zbrojgcej bez szlifowania
styropianu. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na docieplenie osciezy okiennych i
drzwiowych, grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego w tych miejscach nie mniej niz 2cm.
Dodatkowo ptyty nalezy przymocowac do sciany za pomocq kotkbw mechanicznych
z wbijanymi gwozdziami o dtugosci 210mm -styrodur gr.12mm na scianach
fundamentowych

(powyzej 30cm nad terenem). Dla styropianu gr.130mm. Sciana powyzej z bloczkdw
PGS — gwozdziami dtugosci 220mm.

Kotki mocowac w iloSci 4szt/m?2 w czesci srodkowej i 6 szt. na obrzezach budynku, tak
aby gwdzdz wbity byt w mur na gtebokos¢ min. 9,0mm. Kotek mechaniczny powinien
minimalnie kry¢ sie w strukturze ptyty fermoizolacyjnej. Po zakonczeniu montazu kotkow
ich zewnetrzng czesc¢ przykryC krgzkiem ze styropianu.

W narozach elewacji ptyty ocieplenia nalezy uktada¢ naprzemiennie. Taki uktad
zapewnia rownomierny rozktad naprezen i zwieksza nosno$¢ naroznika. Dodatkowo na
naroznikach, do wysokosci 2,0m od poziomu terenu nalezy zastosowac perforowany
kgtownik aluminiowy o wym. 25 x 25mm. Rdwniez na wykonczeniu powstatych pasow
(przy ptytach prefabrykowanych) wykonczyc¢ listwq z siatkq.

Przy wegarkach okiennych jezeli bedzie istniata konieczno$¢ nalezy uprzednio sku¢ tynki
zewnetrzne, aby umozliwi¢ przymocowanie styropianu.

12.3.  WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ /ZATAPIANIE SIATKI/.

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgce.
Siatka polecana do systemu posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, rowny
i trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystgpic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy
od przeszlifowania ewentualnych nierdbwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu



: PRACOWNIA PRO.JEKTOWA

| uI Mlko’rowska 40/6 40 066 Katowice, tel 32<7813062 501487131
WWW. mterarch eu, mterarEhZ@gmall com

INTER ARCH

-

zwekszemo odpornosci wors’rwy Termoaoloql na uszkodzenlo mechonlczne na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnic powierzchnie
scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30cm.
Paski te powinny by¢ ustawione pod kgtem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po
catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest
najpierw wcisngc¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie
zatopi¢ caty pas pacg zebatqg. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwqg ciggtqg, tzn. ze kolejne pasy
siatki muszqg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on
wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. W czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac
dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowq. Starannosc
prac jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych, ale i estetycznych.
Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nierdbwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowacd,
poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm)
mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

12.4. WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ.

Warstwe wykonczeniowq systemu stanowi tynk cienkowarstwowy silikatowy. Doboér
warstwy wykonczeniowej powinien zostac przeprowadzony m.in. w oparciu o
obliczenia cieplno-wilgotno$ciowe ocieplanej sciany i warunki uzytkowania uktadu
ociepleniowego. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpic po okoto
trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego
na ociepleniu tynku cienkowarstwowego silikatowego, na warstwie zbrojonej nalezy
wykonac¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego
rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede
wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady mogg stanowic
tymczasowq warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Prace ociepleniowe nalezy prowadz¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarobwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegolnych materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostac¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiaftru.

Wszystkie uzyte do ocieplenia materiaty winny mie¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne.

12.5. PODOKIENNIKI.

Potgczenie podokiennika z ociepleniem oscieza narazone jest na ruchy termiczne
obrébki blacharskiej i zawilgocenie. Krawedzie obrébki blacharskiej nie powinny sie
stykac bezposrednio z ociepleniem ani wychodzi¢ na elewacje, poniewaz na skutek
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ruchow Termlcznych obrobkl mszczq wyprowe Provwd’rowo Wykonono obrobko
powinna mie¢ wyprofilowane krawedzie, ktére zabezpieczg naroza otwordw przed
wilgociq i sptywajgcqg po parapecie wodg. Zapobiega jednoczesnie zaciekaniu na
elewacje. Wszystkie potgczenia obrdobki z elewacjg powinny by¢ wypetnione masqg
silikonowq lub tasmq uszczelniajgcqg. Zapobiega to przedostawaniu sie wilgoci do
wnetrza fasady i pozwala materiatom pracowac niezaleznie.

Istotne znaczenie ma réwniez potgczenie spodu podokiennika ze sciang ponizej okna.
Powinno byc¢ ono szczelne i zapewniac amortyzacje pionowych ruchdow parapetu
uginajgcego sie pod obcigzeniem. Mozna to uzyskac, wypetniajgc szczeline piankg
poliuretanowq lub umieszczajgc obrébke bezposrednio na ociepleniu. Dodatkowo,
nalezy zawsze uszczelniac styk Sciany i spodu podokiennika. Brak amortyzaciji moze
powodowac wykruszenie sie tynku pod parapetem.

Przy piwnicznych oknach (wewngtrz) nalezy wykonczy<¢ przez malowanie farbg olejng
lub wyprawg zmywalng.

12.6. NADPROZA.

Sptywajgca po fasadzie woda podcieka na dolng ptaszczyzne nadprozy. Moze
przedostawac sie do szczelin na potgczeniu ocieplenia z oscieznicq.

Aby unikng¢ tego zjawiska, producenci zapraw i systemow ociepleniowych zalecajqg
zastosowanie kapinosu przy krawedzi nadproza (podobnie zakonczy¢ strop nad
wejsciem gtéwnym). Dzieki niemu strumien sptywajgcej wody odrywa sie i skapuje na
parapet. Kapinos mozna wykonac, forujgc w tynku naciecie w ksztatcie litery V.
Alternatywq jest uksztattowanie wypustu w nadprozu lub zamontowanie gotowej
wyprofilowanej listwy.

12.7. POLACIZENIE OKNA Z OSCIEZAMI.

Miejsca potgczen materiatdw o réznych wtasciwosciach fizycznych, réznych
gestosciach i wspotczynnikach rozszerzalnosci cieplnej, sq szczegdlnie narazone na
pekanie pod wptywem zmian temperatury. W wypadku potgczenia okna i oscieza taka
nieszczelno$¢ powoduje straty ciepta. Nalezy, wiec szczeline wypetni¢ masg akrylowq
lub przyklei¢ tasme uszczelniajgcg Innym rozwigzaniem mogqg by¢ samoprzylepne
listwy, ktére montuje sie w trakcie wykonywania elewacji. Listwy sq zbrojone kawatkiem
siatki wystarczajgcym na zaktad na narozniku oscieza. Dodatkowo mogg byc
zaopatrzone w tasme ochraniajgcg okno w trakcie robot.

12.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
Wszystkie istniejgce elementy wykonczenia zewnetrznego do ponownego
zamontowania, oczyscic¢ z korozji i pomalowac farbg do metali.

13. ZAKRES ROBOLT.

-demontaz zadaszen, demontaz anten satelitarnych, okablowania dachu, demontaz
odgromowki, demontaz okratowan okien

- zabezpieczenie linii napowietrznej energetycznej mocowanej do elewaciji przed
uszkodzeniem

- demontaz stolarki okiennej, drzwiowej, demontaz drzwi piwnicznych, demontaz
usuniecie murowanych studzienek piwnicznych, skucie podestéw betonowych
wejsciowych, demontaz parapetow
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- zobezpleczenle tynkow Wewne’rrznych sc:|on plwnlcznych odeW|edn|m preporo’rem
przeciwwilgociowym

- usuniecie warstw gruntu do ocieplenia scian piwnicznych (cokotu)
- domurowania z bloczkéw betonu lub cegty w wyszczegdinionych otworach

okiennych
- wymiana stolarki okiennej na PCV kolor biaty z nawiewnikami (okna piwniczne U=1,6,
okna pozostate U 1,1, drzwi zewnetrzne i piwniczne U=1,5), drzwi zewnetrzne wejsciowe

z naswietlami lub fragmentami przeszklonymi w gornej czesci), wejsciowe wyposazone
w samozamykacze, zamki patentowe 2x, (montaz okien w licu $ciany istniejgcej),
montaz parapetdw wewnetrznych, w miejscach gdzie istniaty kraty okienne/drzwiowe -
stolarka ze szkleniem wzmocnionym np. P3

- skucie gzymsow parapetow ceglanych, usuniecie rynien i rur spustowych, obrobek
blacharskich

- skucie tynkéw elewacyjnych na catosci

- wykonanie otworéw w dachu (ptyty korytkowe) w celu ocieplenia metodqg
wdmuchiwania

- wykucie otworéw nawiewnych w sciankach kolankowych - nad przestrzenig
ocieplona, powiekszenie otworu na wytaz dachowy 80x80 cm w Swietle przejscia

- powiekszenie otworu na klape wytazowg na poddasze 80x80cm w Swietle przejscia

- wdmuchanie izolacji celulozowej 19cm

- montaz nowego wytazu, montaz nowej klapy wytazowej na poddasze

- ocieplenie $cian styropian 12cm, 10cm, 3cm + siatka + tynk cienkowarstwowy
silikatowy - kamyczkowy granulacja 2mm

- wykonanie sztukaterii ze styroduru - gzymsy okienne, cokotowe

- wykonanie ocieplenia gzymsu rynnowego

- ocieplenia scian fundamentowych styrodurem gr. 10cm w( czesci cokotowej)

- wykonanie izolacji kubetkowej ponizej terenu, powyzej obtozenie ptytkqg klinkierowqg
(kolor kasztanowy), obtozenie gzymsow styrodurowych ptytkg klinkierowa

- zatozenie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej

- zatozenie parapetdw wewnetrznych z pcv.

- odtworzenie tyndw scian, po wymianie stolarki okiennej wraz z wykonaniem gtadzi
gipsowej oraz dwukrotnym malowaniem w kolorystyce zblizonej do istniejgcej w lokalu
mieszkalnym,

- odtworzenie glazury przy wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach tazienek w
kolorystyce zblizonej do istniejgcych w lokalach mieszkalnych,

- zatozenie obrobek blacharskich na gzymsy

- zatozenie studzienek piwnicznych - z odprowadzeniem do kanalizacji

- odtworzenie nawierzchni wokdét budynku z zasianiem trawy

- montaz rur spustowych i rynien PCV brqgz

- montaz daszkdw nad wejsciami

- wykonanie nowych podestow wejsciowych - ptyta zelbetowa 15cm zbrojona siatkg fi
10 oczka 15x15 na podbudowie, wykonanie warstwy lastryko na ptycie, zatozenie w
ptycie kratki/ wycieraczki - odprowadznie wody do kanalizacji
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- montaz kratek novwewnych w elewoql (|s’rn|ejqce plus nowe dlo sfropodoochu
wentylowanego)

- demontaz/montaz nowych skrzynek2x gazowych,

-wykonanie opaski z kostki betonowej gr 8 cm i szerokosci 60 cm wokdt budynku z
wykonaniem podbudowy,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i stropow karytarzy i lokatorskich
komorek piwnicznych.

14. ZALECENIA WYKONAWCTZE.

Strefe prowadzenia robdt zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy wygrodzic€ i
odpowiednio oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi. Minimalna odlegtosc
wygrodzenia od rusztowania musi wynosic 6,0m. Zatozy¢ na rusztowania ostony z siatki
a nad wejsciem do budynku zamontowac¢ daszek ochronny.

Wszelkie prace remontowo — budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami bhp, pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Obowigzuje stosowanie materiatow jednego przyjetego przez Inwestora systemu.
Wszystkie materiaty muszqg posiadajgc aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

O jakosci wyprawy w bardzo duzym procencie decyduje odpowiednio przygotowane
podtoze, ktére nalezy zagruntowac, najlepiej stosujgc futrzany watek. Nie nalezy
rozwadnia¢ materiatu stosowanego do gruntowania podtoza. Nalezy przestrzegac
uwag i zgdan producenta, zwtaszcza rezimu w ilosci dodawanej wody. Roboty nalezy
wykonywaé w temperaturach od +5 do + 25 ° C. Swiezo wykonane wyprawy nalezy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

15. PRACE WOKOL BUDYNKU.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian nalezy oczyscic¢ teren wokot budynku usungc,
istniejgce kostki brukowe, obrzeza i krawezniki.

Po zakonczonych pracach, teren wokét budynku zostanie uporzgdkowany i
doprowadzony do stanu poprzedniego tgcznie z odtworzeniem nawierzchni
utwardzonej, frawnikow.

UWAGA:
WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTOW.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU
WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

opracowanie
mgr inz. Arch. Anna Pisula
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