OKNA ZEWNETRZNE PIWNICZNE OKNA ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PIWNICZNE
OZNACZENIE NA RYS. OoP OP1 OoP2 OP3 o1 02 03 04 05 06 o7 WD D1 D2*
SCHEMAT widok uchyTr:g(-:ryozw. uchyTr:g(-:r'ozwA uchylno’i’r\(/)(z:\}vieralne uchylno'?r\(/)(z:\}vieralne uchylno'?r\é(z:\}vieralne uchylno'?r\(/)(z:\}vieralne uchylno'?r\(/)(z:\}vieralne uchylno'?r\(/)(z:\}vieralne uchy'l::1\</)(-:r;)zwi. uchy'I:r:\c/)E:ryozwiA uchylno’i’r\(/)(z:\}vieralne d;vcyr:x/y aluminiowz‘;sﬁ szideniem stalowe
widok od strony zewnetrznej El 15 El 30
7 X N / N N B .
(E R FF F ] 7
pqdzia# na trzy pqdziai na trzy pogjzia# na d’wie pqdzial na trzy pqdziai na trzy po@zial na dyv?e
rowne czescl rowne czgscl rowne czescl rowne czescl rowne czgscli rowne czesci
wymiar w $wiete| S 80 90 80*
oscieznicy H 80 200 200
Wymiary w So 60 70 210 210 80 145 198 210 45 45 142 90 100 90
Swietle oSciezy Ho 45 45 65 75 139 139 139 139 85 85 141 90 205* 210
rozwieralnosc¢ P P
PIWNICE 54 12 1 5 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— 6
PARTER  —  — —_— —_— 13 13 24 11 12 12 —_— —_— 6  —
1 PIETRO —_ —_ —_— —_— 13 13 24 11 12 12 6 —_— — —_
2 PIETRO - _ _ _— 13 13 24 11 12 12 6 6 —_— e
RAZEM 54 12 1 5 39 39 72 33 36 36 12 6 6 6
SEGMENT 2 10 2 E— 1 9 9 12 3 6 6 2 1 1 1
SEGMENT 4 10 2 — 1 6 6 12 6 6 6 2 1 1 1
SEGMENT 6 8 2 — 1 6 6 12 6 6 6 2 1 1 1
SEGMENT 8 8 2 S 1 6 6 12 6 6 6 2 1 1 1
SEGMENT 10 8 2 — 1 6 6 12 6 6 6 2 1 1 1
SEGMENT 12 10 2 1 — 6 6 12 6 6 6 2 1 1 1
UWAGI Okna uchylno rozwieralne z PVC, Okna uchylno rozwieralne z PVC, wytaz dachowy Drzwi zewnetrzne aluminiowe-profil ciepty| Drzwi wewnetrzne stalowe
o0 wspotczynniku przenikania ciepta Us 1,6 W/m2K o wspotczynniku przenikania ciepta Us 1,1 W/m?K El 15 o wspoifczynniku przenikania o wspotczynniku przenikania

Do okien dopasowac :
- parapety zewnetrzne stal ocynkowana

powlekana RAL 8019
- wewnetrzne - PCV utwardzone - kolor biaty

wyposazone w nawiewniki
Kolor profili - biaty- RAL 9016
profile trzykomorowe, z izolacjg termiczng, szyby P2

wyposazone w hawiewniki

Kolor profili - biaty- RAL 9016

profile trzykomorowe, z izolacjg termiczng, szyby P2

Do okien dopasowac :
- parapety zewnetrzne stal ocynkowana

powlekana RAL 8019
- wewnetrzne - PCV utwardzone - kolor biaty

ciepta Us 1,5 W/m?K

Kolor profili - RAL 8019

profile trzykomorowe, z izolacjg termiczng

Dwa zamki patentowe,

podtaczenie do instalacji domofonowe;j,

samozamykacz

* minimalna wysokos$¢ w $wietle przejécia -
200cm
minimalna szeroko$¢ w $wietle przejscia -
90cm

w razie koniecznosci nalezy powiekszyc otwor

ciepta Us 1,5 W/im?K

Kolor profili - RAL 8019

profile trzykomorowe, z izolacjg termiczng
Jeden zamek patentowy,

El 30

* zaleca sie montaz drzwi o szerokosci 90
w $wietle przejscia

UWAGA:

- przed zaméwieniem i montazem, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé z natury,
po wykonaniu domurowan, w miejscu zlicowania ze sciang zewnetrzng (okna
osadzane na réowno z linig elewac;ji istniejacej)
- w drzwiach jednoskrzydfowych i dwuskrzydtowych zachowaé minimalng szeroko$é
w Swietle oscieznicy 90cm (szerokosci profili nie moga zawezaé swiatta przejscia).

28 okien piwnicznych OP (oznaczenie na rzucie piwnic) zlokalizowanych jest
ponizej terenu przy budynku- nalezy zamontowac przy nich do$wietlacze
80-120 x 40cm mocowane do $cian piwnic.
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