DETALE: C- DETAL OTWORU DRZWIOWEGO: DASZEK,
PODEST ZEWNETRZNY
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- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/ptytki klinkierowe

- Zaprawa klejowa z siatka zbrojacg

- Plyty styropianowe na kleju gr 12cm (A= 0,031)

- Wyréwnanie nieréwnosci istniejgcej $ciany

- Skucie istniejacego tynku/oczyszczenie $ciany ceglanej

- Sciana z cegly petnej gr 40cm

- Tynk cementowo-wapienny

Zadaszenig Proste Aluminiowe 150x80x25

z poliweglanem litym

80

81* (szeroko$¢ wneki)

elastyczne uszczelnienja styku termoizolaciji
z oscieznica okiennng

wymiana drzwi zewnetrznych Us1,5W/m2K

Montaz w licu $ciany istniejacej.
Wykonanie wegarkéw z plyt styropianowych

73

- warstwa wykonczenia- lastriko ptukane

- plyta zelbetowa zbrojona siatkg fi10 15x15cm gr.15cm

- izolacja przeciwwilgociowa-2xpapa

- chudy beton B10 10cm

- podsypka piaskowa zageszczona min. 30cm
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Zadaszenie Proste Aluminiowe 150x80x25
z poliweglanem litym
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kotwy do zamocowania daszka w $cianie
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‘ 3 | plyta z poliweglanu litego (przezroczysty) gr.3mm
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*w przypadku wneki o innym wymiarze,
szerokos$c daszku nalezy dostosowac do szeroko$c¢i wneki

~

SF SCIANA FUNDAMENTOWA U=0,27W/m2K

- posadzka pomieszczen (panele/ptytki)

- Folia kubetkowa

- warstwy posadzkowe na stropie (w tym piyta pil§niowa)

- Polistyren ekstrudowany gr. 10cm

- strop gestozebrowy

- 2x izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja z plyt styropianowych gr. 12cm (A= 0,038)
- tynk cementowy na siatce polipropylenowej

- Tynk wyréwnujacy

- Wykonanie iniekcji $ciany fundamentowej

*w przypadku wneki o innym wymiarze,
szerokosc daszku nalezy dostosowac do szeroko$ci wneki

- Sciana fundamentowa z cegly petnej gr 50cm

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajq zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci

lub bteddw w dokumentacji - natychmiastowo powiadomic projektanta.

3. Dokumentacje nalezy traktowac tgcznie -
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czesciq opisowq.
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- Uzupelnienie/zabezpieczenie istniejacego tynku

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADIZIC
ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCINYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIAtOW
BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA.
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