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obróbka blacharska montowana na wspornikach
(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

klin styropianowy

łącznik mechaniczny do izolacji termicznej

elastyczne uszczelnienia styku termoizolacji
z ościeżnica okiennną

termoizolacja nachodząca na stolarkę
okienną w formie węgarka

stalowe kotwy montażowe

parapet mocowany na wsporniku z kapinosem
(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

wypełnienie pianką poliuretanową

profil okapnikowy

min.5%

parapet wewnętrzny z PVC
(kolor biały)

SZ1

1%

STROPODACH  - U= 0,18W/m2KSD

kratka wentylacyjna 15x15cm zabezpieczona od zewnątrz siatką
(wentylacja przestrzeni ponad ociepleniem)

- tynk cienkowarstwowy  silikatowy -kolor beżowy
  struktura kamyczkowa, granulacja 2mm
- styropian fasadowy  (λ= 0,031)
  ocieplenie metodą lekką-mokrą - styropian gr. 12cm
- istniejąca ściana z cegły pełnej gr ok.38cm
- Polistyren ekstrudowany gr. 5cm
- 2x papa termozgrzewalna

montaż kształtek sztukaterii ze styroduru (odtworzenie gzymsów)

usunięcie istniejących gzymsów z cegły

płytka klinkierowa - kasztanowa kątowa (250x120x10x65)

przestrzeń wentylowana/
ścianki podpierające betonowe płyty korytkowe

~3°

przestrzeń wentylowana/
ścianki podpierające betonowe płyty korytkowe

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju gr 12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny
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38.

PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

sprawdzający mgr inż. arch. Adam Szwarc 541/01  specjalność architektoniczna

DETALE A, B 1:20

GMINA MIASTO RUDA ŚLASKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Ślaska

    WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC
    ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
    KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
    BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

STROPODACH  - U= 0,18W/m2KSD

 DETALE:  B- DETAL GZYMSU, DETAL NAROŻNIKA

kratka wentylacyjna 15x15cm zabezpieczona
od zewnątrz siatką
(wentylacja przestrzeni ponad ociepleniem)

profil okapnikowy

obróbka blacharska montowana na wspornikach
(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

wymiana i montaż nowej  rynny dachowej po ociepleniu
(PCV 150mm) kolor brązowy

Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach
U≤ 1,1. Montaz w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków
z płyt styropianowych

 DETALE:  A- DETAL ATTYKI, DETAL OKNA

istniejacy gzyms

ocieplenie wnęki od góry
styropianem gr.3cm (λ= 0,031)

impregnowane łaty drewniane z profilem mocującym
(pomiędzy łatami należy umieścić ocieplenie)
lub płyta OSB

- nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizacji
- istniejące warstwy papy termozgrzewalnej*
- istniejąca szlichta cementowa
- istniejące płyty korytkowe w spadku na ściankach ażurowych
- istniejąca przestrzeń stropodachu (zwentylowana nowymi otworami
  nawiewnymi w połaci dachu lub w scianach kolankowych)
- izolacja z włókna celulozowego - gr. 19cm
- istniejacy strop kanałowy
- istniejacy tynk cementowo-wapienny

SZ1
- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju gr 12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

- nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizacji
- istniejące warstwy papy termozgrzewalnej*
- istniejąca szlichta cementowa
- istniejące płyty korytkowe w spadku na ściankach ażurowych
- istniejąca przestrzeń stropodachu (zwentylowana nowymi otworami
  nawiewnymi w połaci dachu lub w scianach kolankowych)
- izolacja z włókna celulozowego - gr. 19cm
- istniejacy strop kanałowy
- istniejacy tynk cementowo-wapienny

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności
lub błędów w dokumentacji - natychmiastowo powiadomić projektanta.

3. Dokumentację należy traktować łącznie -

to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.


