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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania :
Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o :

» Zlecenie inwestora

* Wizje lokalng budynku

» Czesciowg inwentaryzacje budowlang
» Uzgodnienia z inwestorem

* Obowigzujace przepisy

* Warunki przytgczenia do sieci gazowe]
* Opinia kominiarska

Il. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:
» Technologie kottowni

* Adaptacje pomieszczenia piwnicznego

lll. Projektowane rozwi gzanie

1. Wskazniki

Kottownia przy ul. Matejki 2:
. Parametr czynnika grzewczego.........c.ccovvueeeeannnnn. 80/60C
. Cisnienie dyspozycyjne..........cccoceevvevnvenienenn.... 42 kPa
. Zapotrzebowanie cieplne:.......ccccceeveiiieiieiiiiiiiieeeeiiins 55 kW
. Przeptyw czynnika grzewczego............ccoveveevnnnns 2,41 m3h

Kottownia przy ul. Matejki 6:

* Parametr czynnika grzewczego...........ccoeveveeannnen. 80/60C
* Cisnienie dyspozycyjne...........ccoceevvevnvinienenen.... 42 kPa
* Zapotrzebowanie cieplne:.......ccccceeveiiiiiiiiiiiiiiiieeeeiiins 54 kW
* Przeptyw czynnika grzewczego...........c.ccovevvvnnnnnns 2,37 m3h

Kottownia przy ul. Matejki 10:

* Parametr czynnika grzewczego.........c.ccovveveeannnnn. 80/60C
* Cisnienie dyspozycyjne...........ccoceevveinvenvenenn.... 42 kPa
* Zapotrzebowanie cieplne:.......ccccceeveiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiiins 55 kW
* Przeptyw czynnika grzewczego...........c.cccvevvennnnnn, 2,41 m3h
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2. Opis stanu istniej acego.

Budynek przy ul. Matejki 2-12 jest budynkiem szescioklatkowym, o trzech
kondygnacjach naziemnych, catkowicie podpiwniczonym. Budynek o ciezkiej konstrukciji,
wykonany z cegly petnej. Planowana jest termomodernizacja budynku. Obecnie budynek
ogrzewany za pomocg kottdbw weglowych zasilajgcych instalacje etazowe, badz piecow
kaflowych w mieszkaniach. Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania
zasilang z kottowni gazowych. Instalacja c.o. jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

3. Czes¢ technologiczna — kottownia

Projektuje sie trzy kottownie zlokalizowane w klatkach 2, 6, 10. Kazda z nich bedzie
pracowata w oparciu o dwa kotlty kondensacyjne w kaskadzie z konsolg sterowniczg
pozwalajgcg na tworzenie systemow multienergetycznych.

Projektowane kottownie pracowaty bedg na potrzeby trzech niezaleznych instalacji
C.0. Z nastepujgcym rozdziatem:

Kottownia w kl. 2 — klatki 2-4,

Kottownia w Kkl. 6 — klatki 6-8,

Kottownia w kl. 10 — klatki 10-12

Kotly
Powinny byc¢ to urzadzenia o nastepujacych charakterystykach. Zakres

znamionowej wydajnosci grzewczej przy zatozonych parametrach 80/60 zgodnie z kartg
katalogowag producenta dla pierwszego kotta powinien wynosic¢ od 3,4 kW do 19,5 kW
natomiast drugiego od 8,7 kW do 37 kW. Kotly te powinny by¢ przeznaczone do pracy w
zamknietych systemach c.o. bez wymagania minimalnego przeptywu wody.

Ich wyposazenie powinno obejmowac:

1) Wymiennik aluminiowo-krzemowy z nanopowtokg

2) Modulowany palnik wentylatorowy o petnym zmieszaniu wstepnym ze stali
nierdzewnej, fabrycznie dostosowany i nastawiony na gaz GZ50,

3) Regulator pogodowy z mozliwoscig rozbudowy dla regulacji kotta, obiegu
grzewczego oraz diagnostyki systemu,

4) Zawor bezpieczehstwa

5) Elektroniczng pompe obiegowg klasy energetycznej A z sygnatem sterujgcym,

6) Konsole sterowniczg obstugujgca systemy dialogowego sterowania uktadami
kaskadowymi oraz zaworem tréjdrogowym.

Uzytkownik powinien mie¢ do dyspozycji krzywe grzewcze oraz program
tygodniowy, dzieki ktéremu moze dostosowac prace do wkasnych potrzeb zapewniajgc
tym samym wysoki komfort obstugi.
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Te rozwigzania zapewnig wysokag oszczednos¢ w zuzyciu paliwa oraz obnizenie
emisji zanieczyszczen.
W projekcie zdecydowano sie na zastosowanie uktadu kaskadowego, gdyz zapewnia
on:

» ciggtos¢ pracy nawet podczas serwisowania,

* latwiejszy montaz,

* bardzo duzy zakres modulacji mocy ( 3,4kW-56,5 kW ),

* znikome prawdopodobienstwo catkowitego braku zasilania w c.o.
*  Wysoki komfort uzytkowania

Dla kazdej kottowni przewiduje sie jeden obieg grzewczy ze sprzegtem
hydraulicznym. To rozwigzanie zapewni wyzszg dynamike pracy w okresach
przejsciowych, kiedy nie bedzie wykorzystywana petna moc kottowni. Przeptyw czynnika
grzewczego wymuszony bedzie pompami obiegowymi fabrycznie zainstalowanymi w
kottach. Medium grzewczym w obiegu kottowym bedzie woda o parametrach 80/60<C.
Instalacja pracowata bedzie w systemie zamknietym, a elementem odpowiedzialnym za
stabilizacje cisnienia w instalacji bedzie naczynie wzbiorcze.

Powietrze do spalania pobierane bedzie koncentrycznym kolektorem z zewnatrz
budynku, ktérym tez odprowadzane bedg spaliny do wktadu kominowego. Koncepcja
doprowadzenia powietrza do spalania zostata przedstawiona na rys.4. Nalezy stosowac
materialy jednego producenta oferujgcego systemowe rozwigzania w zakresie
odprowadzenia spalin i dostarczenia powietrza do spalania.

Zabezpieczenie obiegu kottowego
Projektuje sie prace kottdow w uktadzie kaskadowym zamknietym z naczyniem
przeponowym zgodnie z PN — B — 02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
Projektowane kotty posiadajg wysokiej klasy konsole sterownicze zawierajace
modut zabezpieczajacy, sygnalizujacy stany alarmowe wynikajgce z nieprawidtowej
pracy kotta.

Naczynie wzbiorcze

DANE:

POJEMNOSE ZHaAU ... ..o e, V=0,442m?3

Wysokos¢ 113 = 1 = Lo
h=11m

Maksymalne cisnienie winstalacji.............oo oo pr=3,0bar

Parametr INSTAIACH. .. e
80/60C

Cisnienie statyczne w spoczynku instalaciji:
999,7-9,81-11

1-10°

P=pPs+02= +0,2 =1,28 bar

Jednostkowy przyrost objetosci wkasciwej czynnika dla Tz=80T
Av = 0,0358 dm3/kg
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Wymagana pojemnosc¢ uzytkowa naczynia
Vu= V-p-AV = 0,442.999,7-0,0358 = 15,82 dm*

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia z rezerwg ha nieszczelnosci
Vur = 15,82+1%-442 = 20,24 dm®

Cisnienie wstepne pracy instalacji
| |
_ 3+1
Py 15,82
3+1
20,24 -

3-1,28
Pojemnosc¢ catkowita naczynia

+1 3+1
V,=Vyg- Pmax T 2 _ 5024 2~ _ 54 7dm3
Pmax — Pr 3 - 1'52

—1=1,52bar

1

Projektuje sie naczynie wzbiorcze przeponowe stojgce o pojemnosci 80L i
nastepujgcych parametrach:
- dopuszczalne cisnienie pracy: 6 bar
- dopuszczalna temperatura pracy naczynia: 120 C
- dopuszczalna temperatura pracy membrany: 70 T
- cisnienie wstepne: 1,5 bar
Zawory bezpiecze Astwa

Kotly fabrycznie wyposazone zostaty w zawory bezpieczenstwa i sg one
odpowiednie dla projektowanej instalaciji.
Uzupetnianie wody w instalacii

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej przewiduje sie z istniejacej instalacji
wodociggowej w pomieszczeniu kottowni pod cisnieniem w instalacji zimnej wody jednak
nie przekraczajgc cisnienia roboczego instalacji 3,0 bar, gdyz grozi to otwarciem
zaworow bezpieczenstwa. Przewod wody uzupetniajgcej powinien byé potaczony z
instalacjg w sposoéb rozigczny zgodnie ze schematem technologicznym. Uzupetnia¢ ztad
moze jedynie odpowiednio przeszkolona kompetentna osoba.
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa jest przedmiotem oddzielnego opra  cowania.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza d o spalania

Dla kazdej kottowni przewiduje sie kolektor koncentryczny, ktorego zadaniem
bedzie odprowadzenie spalin do komina oraz czerpanie powietrza do spalania z
zewnatrz budynku. Zaprojektowany koncentryczny kolektor 125/80 podtgczony zostanie
do wkiadu kominowego zlokalizowanego zgodnie z opinig kominiarskg w jednym z
istniejgcych przewodow kominowych i poprowadzony trasg przedstawiong na rysunkach.
Przewiduje sie wkiad kominowy @100 o wys. 12 m tj. min. 1 m ponad dach. Montaz
kolektora i wktadu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane kotlty
muszg posiadac¢ fabryczne zabezpieczenie przed cofaniem sie spalin w przypadku pracy
tylko jednego kotta.
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Wentylacja pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢é w odpowiednig wentylacje naturalng
(grawitacyjna), zapewniajgcg wentylacje i swobodny doptyw powietrza. Pomieszczenie
kottowni powinno spetnia¢ wymagania przepisow: "Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, w szczegolnosci § 172, § 176 oraz PN-B-02431-1
,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.”

Nawiew do kottowni wykona¢ przez zamontowanie kanatu ,Z” o przekroju 200 w
Scianie zewnetrznej sprowadzonego nad posadzke pomieszczenia w miejscu
wskazanym na rysunku. Wywiew z pomieszczenia kottowni przewiduje sie istniejgcymi
kanalem murowanym przez uzbrojenie go w kratke wentylacyjng zamontowang pod
stropem.

W POMIESZCZENIU KOTLOWNI ZABRANIA SIE STOSOWANIA
MECHANICZNEJ WENTYLACJI WYCIAGOWEJ.

Ruroci aqgi i armatura

Rurociggi centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie tgczonych przez zaciskanie. Trasy przebiegu oraz srednice instalacji
przedstawiono na rysunkach. Przewody c.0. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z ponizszg
tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu . : .
wspoiczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m -K)[Y)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednrt:r{/wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany 50% wymagar z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z Ip. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowaé grubosé warstwy.

4. Czes¢ budowlana — adaptacja pomieszczenia

W celu dostosowania piwnicy na potrzeby kottowni nalezy wykonaé nastepujgce
roboty budowlane.

- przejscia instalacyjne w scianach i stropach kottowni powinny by¢ zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 30,
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- demontaz istniejgcych drzwi oraz progu

- zamurowanie otworu w scianie dziatowej oraz wykucie howego w miejscu
wskazanym na rysunkach

- montaz w kottowni nowych drzwi ogniotrwatych o odpornosci ogniowej EI 30 min o
wymiarach 200 x 90 cm. Drzwi od wewnatrz powinny by¢ wyposazone w samozamykacz,
zamkniecie bezklamkowe i otwierac sie na zewnatrz pod naciskiem cztowieka,

- skucie istniejgcej i wylanie nowej posadzki w pomieszczeniu z kierunkiem spadku
do studzienki z wpustem podtogowym

- zamontowanie studzienki kanalizacyjnej wraz z odprowadzeniem $ciekow do
kanalizaciji

- montaz okna o wymiarach 60 x 50 cm oraz czesciowe zamurowanie istniejgcego
otworu okiennego

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do pomieszczenia kottowni oraz
zamontowanie odpowiedniego oswietlenia IP-24

- otynkowanie i pomalowanie $cian oraz stropu farbg akrylowg biatg w celu
zapewnienia gazoszczelnosci przegrod.

5. Wytyczne monta zowe
. Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzic¢
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV
. W pomieszczeniu kottowni zainstalowac¢ armature zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni
» Roboty wykona¢ zgodnie z:
* Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
dnia 15.06.2002r.)

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. Il Roboty instalacji sanitarnych.
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ZESTAWIENIE INSTALACJI SPALINOWO-POWIETRZNEJ
(dla 3 kottowni) .
w budynkach przy ul. Matejki 2, 6, 10 w Rudzie  Slaskigj

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki llosé Uwagi

1 Rurakoncentryczna — dwuscienna @125/80

L=250 szt.
L=500 szt.
2 Tréjnik koncentryczny - dwuscienna @125/80 szt.
3 Kolano koncentryczne — dwuscienne @125/80 szt. 12
4 Kolano-trgjnik (rozdzielacz powietrze/spaliny) szt. 3
@#125/80
5 Rura jednoscienna @80
L=1000 szt.
L=500 szt.
6 Kolano jednoscienne @80 szt.

7 Redukcja jednoscienna
@125/100 szt.
@80/100 szt.

8 Odskraplacz z ptytg @ 125/80 szt.

9 Wkiad kominowy @100 mb 36
10 Rura spiro @100 mb 9
11 Czerpnia powietrza @100 szt. 3
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ZESTAWIENIE MATERIALOW (dla 3 kottowni)
w budynkach przy ul. Matejki 2, 6, 10 w Rudzie  Slaskiej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki | llosé Uwagi
1 Kociot 3,4 kW do 19,5 kW szt. 3
2 Kaociot 8,7 kW do 37 kW szt. 3
3 Stelaz montazowy kottow szt. 3
4 Sprzegto hydrauliczne na moc 58 kW szt. 3
5 Naczynie przeponowe Vmin = 80L szt. 3
6 Zawor kulowy gwintowany
DN15 szt. 3
DN20 szt. 9
DN25 szt. 6
DN40 szt. 6
7 Zawor zwrotny
DN 20 szt. 3
DN 25 szt. 3
8 Termometr przylgowy szt. 6
9 Manometr szt. 9 W tym 3 na
uzupetnianiu ztadu
10 Wodomierz JS 1.6 DN15 szt. 3
11 Filtr siatkowy DN20 szt. 3 Uzupetnianie ztadu
12 Zawor antyskazeniowy DN20 szt. 3
13 Waz elastyczny 1/2” mb 15
14 Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie tgczone
przez zaciskanie
@40 mb 12
@28 mb 12
@20 mb 18
@15 mb 6
15 Rura PP do wody zimnej
DN25 mb 30
16 Wpust podtogowy kanalizacyjny kpl 3
17 Rura kanalizacyjna PVC @40 mb 15
18 Neutralizator kondensatu szt. 3
19 Nawiew — kanat ,,Z" @200 kpl. 3

OPRACOWAL:
mgr in z. Dariusz Staby
Katowice, Maj 2017
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