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Spis dokumentacji technicznej

PROJEKT nr 221215A

1. Nazwa Budvnek mieszkaln 2. Nazwa Projekt wewnetrznej instalacji centralnego
obiektu: udy 1esz y- projektu: ogrzewania
3. Adres obiektu: .
RUDA SLASKA, ul. Matejki 2-12
4. Nazwa i adres firmy wykonujacej projekt:
BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z O.0O.
40-956 KATOWICE, UL. GRANICZNA 29
5. Imie i nazwisko projektanta: podpis
mgr in z. Aristoteles Milios
6. Imie i nazwisko opracowujacego: podpis
inz. Arkadusz Turek
7. Miejscowosc¢: Katowice 8. Data wykonania 05/2017 r. 9. Stadium: PBW
opracowania:
Numer Numery rys.
L.p. 'y powtarzalnych Nazwa dokumentacji
rysunkow i typowych

1. Strona tytutowa

2. Spis tresci

3. Spis dokumentacji technicznej

4. Opis techniczny

5. Zatgczniki

6. 1 Plan sytuacyjny

7. 2 Rzuty piwnic

8. 3 Rzuty kondygnacji naziemnych

9. 4 Rozwiniecie instalacji

BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z O.0. KATOWICE



Budynek mieszkalny przy ul. Matejki 2-12 w Rudzie Slaskiej 3/7

OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania :

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o :
» Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacje budynku

» Uzgodnienia z inwestorem
» Obowigzujgce przepisy

Il. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, z wyliczeniem

potrzeb cieplnych, doborem grzejnikéw i regulacjg hydrauliczng instalaciji.

lll. Projektowane rozwi gzanie

1. Wskazniki
Matejki 2,4 ; oraz 10,12
. parametry Wody grzeWCZej:.......cccuuuuuurunrniiiiieeaieeaeaeaeen 80/60C
. zapotrzebowanie ciepta:........cccceeeiiiiiiiiiiiieiees 55,0 kW
. wymagane cisnienie dySpozyCyjNe: ......ccccevveeieeeeeeeennn. 42,0 kPa
C PIZEPIW e 2,41 m3h
Matejki 6,8
. parametry Wody grzeWCZej:.........uuvuvrrvreriiiiieeenieeeenennns 80/60C
. zapotrzebowanie ciepta:.........cccceeeiiiiiiiis 54,0 kw
. wymagane cisnienie dySpozyCYjNe: .......ccccvveeeeeeeeeeeenn. 42,0 kPa
C PIZEPIYW e 2,37 m3h

2. Opis stanu istniej acego.

Budynek przy ul. Matejki 2-12 jest budynkiem szescioklatkowym, o trzech
kondygnacjach naziemnych, catkowicie podpiwniczonym. Budynek o ciezkiej konstrukciji,
wykonany z cegly petnej. Planowana jest termomodernizacja budynku. Obecnie budynek
ogrzewany za pomocg kottdbw weglowych zasilajgcych instalacje etazowe, badz piecow
kaflowych w mieszkaniach. Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania
zasilang z trzech kottowni zlokalizowanych w piwnicy segmentow 2, 6 i 10.
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Obliczenia strat ciepta, hydrauliki oraz dobdér grzejnikéw przeprowadzono za
pomocg programu Termo-Danfoss. Projekt kottowni wg. odrebnego opracowania.

3. Roboty monta zowe

Z trzech kottowni zasilone zostang siecig rozdzielczg piony grzewcze na klatkach
schodowych. Przewiduje sie podtgczenie 4 pionéw (2 klatek) do jednej kotlowni. Na
sekcjach zasilajgcych kazdg z klatek nalezy zamontowac zawory odcinajgce DN32. Pod
kazdym pionem zainstalowane zostang zawory roznicy cisnien i przeptywu DN25, a na
jego zakonczeniu automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym. Kazde mieszkanie
bedzie miato osobne zasilanie w czynnik grzewczy. Na odejsciu od pionu do mieszkan
zainstalowane zostang zawory odcinajgce DN15.

Nowsg instalacje projektuje sie w technologii rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie tgczonych przez zaciskanie. Powinny mie¢ nastepujgcg charakterystyke:

Materiat Stal niestopowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Chropowatos$¢ powierzchni 10 um

Rozszerzalnosé cieplna 0,012 mm/(m - K)

Przewodnictwo cieplne rurociggu 60 W/(m - K)

Rurociggi w piwnicach oraz piony na klatkach schodowych nalezy zaizolowac¢
otuling o grubosci wg tabeli w pkt 4. Trasy przebiegu poziomow i pionow oraz $rednice
rurociggOw pokazano na rysunkach projektu.

W pomieszczeniach dobrano grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane
zintegrowane o zawiesiach stale przytwierdzonych do tylnej ptyty grzejnika. Kazdy
grzejnik powinien by¢ wyposazony fabrycznie w zawor z okreslong nastawag ky
odpowiednig do mocy grzejnika a dodatkowo pierscien nastawy powinien wyrozniac sie
odpowiadajgcym okreslonej nastawie kolorem.

W fazienkach projektuje sie grzejniki drabinkowe o okre$lonych wymiarach.
Lokalizacja grzejnikow w tazienkach do uzgodnienia z lokatorami.

4. Wytyczne monta zowe

« Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV

« Po demontazu kottow weglowych nalezy zamurowac otwory nawiewne i spalinowe

« Poziomy w piwnicach i piony na klatkach izolowa¢ otuling zgodnie z ponizszg
tabela:
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Minimalna grubosc izolacji cieplne;
5 : i(material o wspolczynniku
Lp. Rodza) przewodn lub komponentu precwodzcnia ciepia
h=0.035[Wi(m K}
i 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mum
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrzne] miry
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
53 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez scianv ub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyZowania przewodow
6 | Przewody ogrzewain centralnych, przewody wody cieplef i cyrkulacii 0% wymagan z Ip. 1-4
mstalacji cieplej wody uzytkowe] wg Ip. 14, vlozone
w komponentach budowlanveh miedzy ogrzewanymi pomieszezeniani
roznych udytkownikow
7 | Pewody wg lp. 6 uloZone w podlodze 6 mm
§ | Prewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czescl ogrzewans] 40 mum
budyriar)
% | Prmewody ogizewania powietrznego (uloZone w czescl nieogrzewane] 80 mum
budynian)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtez budynku® 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zevwnatrz budynk?) 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materialy izolacyinego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorvgowac grubost warstwy izolacyjne].
¥ Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna,

Roboty wykona¢ zgodnie z:
Rozporzgdzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

dnia 15.06.2002 r. wraz z poprawkami)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Budynek przy ul. Matejki 2-12 w Rudzie ~ Slaskiej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki llosé Uwagi

Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie tgczone
przez zaciskanie

15x1,2 mb 2950,0
18x1,2 mb 120,0
22x1,5 mb 95,0
28x1,5 mb 190,0
35x1,5 mb 180,0
42x1,5 mb 30,0
2 Zawor kulowy odcinajacy
DN15 szt. 142
DN32 szt. 12

3 Automatyczne zawory réznicy cisnien i przeptywu
(zestaw 2 zaworow)

DN25 kpl. 12
4 Automatyczny odpowietrznik pionu DN15 + ZKG/15 kpl. 24
5 lzolacja
3 15 mb 100,0
g 18 mb 100,0
g 22 mb 95,0
3 28 mb 190,0
g 35 mb 180,0
g 42 mb 30,0
6 Grzejniki stalowe zintegrowane
11-500 -0,92m szt. 2
11-500 -1,12m szt. 1
11-500 -1,32m szt. 7
11-500 -1,40m szt. 6
21-500 -1,00m szt. 11
21-500 -1,12m szt. 23
21-500 -1,20m szt. 29 w tym 11 lewych
21-500 -1,32m szt. 32 w tym 10 lewych
21-500 -1,40m szt. 14 w tym 2 lewe
22-500 -1,20m szt. 12 w tym 12 lewych
22-500 -1,32m szt. 7 wtym 1 lewy
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7 Grzejnik fazienkowy
400/1220 szt. 22
500/780 szt. 34
500/1220 szt. 14
600/1220 szt. 1
8 Zawor termostatyczny grzejnika tazienkowego
DN15 szt. 71
9 Zawor powrotny grzejnika tazienkowego
DN15 szt. 71
10 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika
tazienkowego szt. 71
11 Zawory odcinajgce grzejnika zintegrowanego kpl. 144
12 Glowica termostatyczna szt. 215

OPRACOWAL.:
inz. Arkadiusz Turek
Katowice, maj 2017
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