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PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
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ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ

GMINA MIASTO RUDA ŚLASKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Ślaska
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OKNA ZEWNĘTRZNE PIWNICZNE

Okna uchylno rozwieralne z PVC,
o współczynniku przenikania ciepła U≤ 1,6 W/m2K
wyposażone w nawiewniki
Kolor profili - biały- RAL 9016
profile trzykomorowe, z izolacją termiczną, szyby P2

Do okien dopasować :
- parapety zewnętrzne stal ocynkowana
  powlekana RAL 8019
- wewnętrzne - PCV utwardzone - kolor biały

OKNA ZEWNĘTRZNE
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SEGMENT 12

D1

aluminiowe, z przeszkleniem
górnym

DRZWI ZEWNĘTRZNE
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wymiar w świetle
ościeżnicy

wyłaz dachowy
EI 15

200

90

Drzwi zewnętrzne aluminiowe-profil ciepły
o współczynniku przenikania
ciepła U≤ 1,5 W/m2K
Kolor profili - RAL 8019
profile trzykomorowe, z izolacją termiczną
Dwa zamki patentowe,
podłączenie do instalacji domofonowej,
samozamykacz
* minimalna wysokość w świetle przejścia  -

   200cm
  minimalna szerokość w świetle przejścia  -
   90cm
w razie konieczności nalezy powiększyc otwór

D2*

stalowe

DRZWI WEWNĘTRZNE PIWNICZNE
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Drzwi wewnętrzne stalowe
o współczynniku przenikania
ciepła U≤ 1,5 W/m2K
Kolor profili - RAL 8019
profile trzykomorowe, z izolacją termiczną
Jeden zamek patentowy,

* zaleca się montaż drzwi o szerokości 90

  w świetle przejścia

28 okien piwnicznych OP  (oznaczenie na rzucie piwnic) zlokalizowanych jest
poniżej terenu przy budynku- nalezy zamontowac przy nich doświetlacze
80-120 x 40cm mocowane do ścian piwnic.

UWAGA:
- przed zamówieniem i montażem, wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury,
po wykonaniu domurowań, w miejscu zlicowania ze scianą zewnętrzną (okna
osadzane na równo z linią elewacji istniejacej)
- w drzwiach jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych zachować minimalną szerokość
w świetle ościeżnicy 90cm (szerokości profili nie mogą zawężać światła przejścia).

Okna uchylno rozwieralne z PVC,
o współczynniku przenikania ciepła U≤ 1,1 W/m2K
wyposażone w nawiewniki
Kolor profili - biały- RAL 9016
profile trzykomorowe, z izolacją termiczną, szyby P2

Do okien dopasować :
- parapety zewnętrzne stal ocynkowana
  powlekana RAL 8019
- wewnętrzne - PCV utwardzone - kolor biały
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