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Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach
U≤ 1,1. Montaz w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków

z płyt styropianowych

Wymiana parapetów

Wymiana daszka nad wejsciem
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PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

sprawdzający mgr inż. arch. Adam Szwarc 541/01  specjalność architektoniczna

PRZEKRÓJ  A-A- PROJEKT ZMIAN
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skucie gzymsów parapetowych
przed ociepleniem

"B"

"A"

wyłaz dachowy prosty 80x80cm- EI 15

1:50

GMINA MIASTO RUDA ŚLASKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Ślaska

SZ1

montaż nowych obróbek blacharskich
ze stali ocynkowanej powlekanej

SD

STROPODACH  - U= 0,18W/m2KSD

- nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizacji
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- szlichta cementowa
- płyty korytkowe w spadku na ściankach ażurowych
- przestrzeń stropodachu (zwentylowana otworami nawiewnymi w połaci dachu lub w scianach kolankowych)
- izolacja z włókna celulozowego - gr. 19cm
- strop kanałowy istniejacy
- tynk cementowo-wapienny

wymiana stolarki okiennej
U≤1,1W/m2K, wymiana parapetów
wewnętrznych, zewnętrznych

montaż kształtek sztukaterii ze styroduru
(odtworzenie gzymsów)

SZ1

wykonanie izolacji odcinajacej
metodą iniekcji

wykonanie izolacji odcinajacej metodą iniekcji

zabezpieczenie scian
naprawa uzupełnienie muru

montaż kształtek sztukaterii ze styroduru
(odtworzenie gzymsów) wymiary 10/15cm

SF

SF

PP

SP

wymiana
drzwi piwnicznych
U≤1,5W/m2K

wymiana
drzwi zewnętrznych
U≤1,5W/m2K

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju gr 12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA O U= 0,22 W/ m2KSZ1

- Folia kubełkowa
- Polistyren ekstrudowany gr. 10cm
- 2x izolacja przeciwwilgociowa
- Tynk wyrównujący
- Wykonanie iniekcji ściany fundamentowej
- Ściana fundamentowa z cegły pełnej gr 50cm
- Uzupełnienie/zabezpieczenie istniejącego tynku

ŚCIANA FUNDAMENTOWA U=0,27W/m2KSF

- posadzka cementowa 7cm zbrojona siatką stalową
- folia izolacyjna (wywinięcie na ściany)
- izolacja pozioma
- podkład wyrównujący cementowy na nowej posadzce cem.
- usunięcie istniejącej posadzki

POSADZKA PIWNICPP

STROP PIWNIC - U=0,25W/m2KSP

- posadzka pomieszczeń (panele/płytki)
- warstwy posadzkowe na stropie (w tym płyta pilśniowa)
- strop gestożebrowy
- izolacja z płyt styropianowych gr. 12cm (λ= 0,038)
- tynk cementowy na siatce polipropylenowej

UWAGA: w celu prawidłowego ocieplenia obiektu zaleca się
wprowadzenie strefy ogrzewanej w przestrzeni klatki schodowej (brak możliwosci docieplenia scian
klatki schodowej na styku mieszkań z klatką ze względu na niewystarczajacą szerokosc biegów schodowych).

UWAGA: wszystkie elementy stolarki okienno-drzwiowej nalezy montowac w  licu ściany zewnętrznej,
wraz z węgarkami z płyt styropianowych.

Wymiana podestu przed wejsciem

PZ

- warstwa wykończenia- lastriko płukane
- płyta zelbetowa zbrojona siatką fi10 15x15cm gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa-2xpapa
- chudy beton  B10 10cm
- podsypka piaskowa zagęszczona min. 30cm

PODEST ZEWNĘTRZNYPZ

"C"

"D"

"E"

zabezpieczenie scian
naprawa uzupełnienie muru


