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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania:
Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o :

0 Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.94r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 15 z lutego 1999r./.

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.98r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr
140 poz. 906 z 20.11.98r./
o Wizja lokalna

Il. Zakres opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu (wewsgtrznej instalacji gazu) nie wykracza
poza dziatke budynku i tym samym nie narusza poszanowania int@su osob
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dai7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zmianm

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazowej na
potrzeby kottowni centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy
ul. Matejki 2-12 w Rudzie Slaskiej.
Projekt obejmuje wszystkie roboty towarzyszace zwigzane z montazem, instalacji
gazowej w budynku.

lll. Projektowane rozwi gzanie

1. Charakterystyka budynku.

Budynek mieszkalny przy ul. Matejki 2-12 jest budynkiem o trzech kondygnacjach
nadziemnych, catkowicie podpiwniczonym.

1.1. Doprowadzenie gazu.

Do budynku gaz doprowadzony bedzie przytgczami gazowymi z sieci niskoprezne;j
(opracowanie dostawcy gazu) do kurkéw gtdéwnych w skrzynkach gazowych
umieszczonych na scianach budynkow.

Z przylaczy tych zasilana jest instalacja gazowa w trzech nowoprojektowanych
kottowniach gazowych na potrzeby centralnego ogrzewania (klatki nr 2,6,10).
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2. Opis do projektu instalacji gazowe,.
2.1. Wytyczne ogoélne wykonania instalacji

Projektuje sie poprowadzenie nowej instalacji od kurkéw gtownych w skrzynkach na
Scianie zewnetrznej budynku poprzez gazomierze, do kottbw gazowych w
nowoprojektowanych kottowniach ( klatki 2,6,10) . Instalacje poziomow w piwnicy nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 SWW-0461
laczonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie. Przewody nalezy prowadzi¢ po
wierzchu sScian.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej)
nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania,
a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniegj
10 cm powyzej innych przewodoéw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm.
Od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow , tacznikdw, bezpiecznikdw,
gniazd wtykowych ) odlegto$¢ ta winna wynosi¢ 60 cm .
Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm od scian ze spadkiem 4 mm
na 1 mb w kierunku doptywu gazu.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany, stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych . Miejsce wolne pomiedzy przewodem
gazowym a rurg ostonowg nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym
nie powodujgcym korozji rur.
Przejscie rurociggu przez sciane kottowni nalezy wykona¢ w klasie odpornosci EI30.
Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktdrym jest ono
zainstalowane, nalezy zamontowaé kurek odcinajacy doptyw gazu.
Kurek odcinajgcy moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym
przewodzie gazowym w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej
niz 0,5 m od krééca taczacego urzadzenie z instalacja.
Potaczenia instalacji z odbiornikiem wykonaé na state za pomoca dwuzigczki.
Do pomiaru zuzycia gazu przez kottownie zostang wykorzystane gazomierze
miechowe G6 montowane w skrzynkach na scianie zewnetrznej budynku.
Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.
Instalacje gazowa moze wykonac przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robot i eksploatacji urzadzen nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
Sposob wykonania robét winien by¢ zgodny z wytycznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych cz. Il.
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2.2 Sprawdzenie wykonanej instalacji gazowej.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna
by¢é sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é za pomocg sprezonego powietrza
osobno przed i za gazomierzem na cisnienie 0,05 MPa przez okres 30 min.
Instalacja jest uwazana za szczelna, gdy podigczony manometr rteciowy nie
wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby.
W przypadku gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalaciji,
prébe nalezy przeprowadzi¢ powtornie. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny,
nalezy instalacje zdemontowac¢ i wykona¢ na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczyé
przed korozjg przez dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowac¢ farbg
podktadowa i nawierzchniowg olejng koloru zéttego.

3. Wentylacja pomieszcze n i odprowadzenie spalin.

Po konsultacjach ze Spoétdzielnig Kominiarskg, postanowiono wykorzystaé istniejgce
przewody kominowe dymne i wentylacyjne.

Urzgdzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin powinny by¢é potaczone na
state z przewodem spalinowym. Potgczenie powinno spetnia¢ wymogi Rozdziatu 5 ww.
rozporzgdzenia MGPIB z 14.12.1994r. Sprawnos¢ przewodow kominowych i
wentylacyjnych powinna by¢ potwierdzona pozytywng opinig kominiarska..

4. Uwagi ko ncowe

1. 1. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe instalacji
gazowej.

2. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg a wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z autorem projektu.

3. Roboty wykonac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

dnia 15.06.2002r.)

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. Il Roboty instalacji sanitarnych.

4. Przed odbiorem instalacji gazowej nale zy uzyska ¢ ze Spoéitdzielni
Kominiarskiej za swiadczenie o prawidtowym funkcjonowaniu przewod ow
spalinowych i wentylacyjnych.
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