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‘ impregnowane taty drewniane z profilem mocujacym
(pomiedzy fatami nalezy umiesci¢ ocieplenie)

obrébka blacharska montowana na wspornikach | lub ptyta OSB SD

(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

STROPODACH - U=0,18W/m2K
- nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizaciji
‘ - istniejgce warstwy papy termozgrzewalnej*

- istniejgca szlichta cementowa

- istniejgce ptyty korytkowe w spadku na $ciankach azurowych

- istniejgca przestrzen stropodachu (zwentylowana nowymi otworami
‘ nawiewnymi w potaci dachu lub w scianach kolankowych)

klin styropianowy - izolacja z widkna celulozowego - gr. 19cm

- istniejacy strop kanatowy

- istniejacy tynk cementowo-wapienny

- tynk cienkowarstwowy silikatowy -kolor bezowy
struktura kamyczkowa, granulacja 2mm

- styropian fasadowy (A= 0,031)
ocieplenie metoda lekka-mokra - styropian gr. 12cm

\44
S
E\\\\\\\ —
W
N\-B=;
N

- istniejgca $ciana z cegly petnej gr ok.38cm e P
- Polistyren ekstrudowany gr. 5cm X s ¢ ‘
- 2X papa termozgrzewalna ( // J ////
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o1 }// przestrzen wehtylowana/ ‘
\ $cianki podpierajgce betonowe plyty korytkowe ‘ ‘

wymiana i montaz nowej rynny dachowej po ociepleniu
‘ \ (PCV 150mm) kolor brazowy

kratka wentylacyjna 15x15cm zabezpieczona od zewnatrz siatka
(wentylacja przestrzeni ponad ociepleniem)

‘ ~3° ‘ obrébka blacharska montowana na wspornikach

Eﬁ,ﬁ (blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

tacznik mechaniczny do izolacji termicznej
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termoizolacja nachodzaca na stolarke ’ / ) /////// 7 istniejacy gzyms
okienng w formie wegarka / // /// // /// /ﬂ

profil okapnikowy

\ kratka wentylacyjna 15x15cm zabezpieczona

) j 90! od zewnatrz siatkg
(wentylacja przestrzeni ponad ociepleniem)

. . . STROPODACH - U=0,18W/m2K

ela§t¥cgn9 uszqzelmenla styku termoizolacii - nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizaciji

Z oscieznica ok|ennn§ \ - istniejace warstwy papy termozgrzewalnej*

stalowe kotwy montazowe - istniejgca szlichta cementowa

| - istniejace ptyty korytkowe w spadku na sciankach azurowych

— - — |- istniejgca przestrzen stropodachu (zwentylowana nowymi otworami

Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach \ nawiewnymi w potaci dachu lub w scianach kolankowych)
Us 1,1. Montaz w licu $ciany istniejacej.VWykonanie wegarkow - izolacja z wikna celulozowego - gr. 19cm 5
z plyt styropianowych ‘ - istniejacy strop kanatowy O
Lo . - istniejacy tynk cementowo-wapienny -
wypetnienie pianka poliuretanowg =
min|8%e ST ‘
/f ° [ [T
parapet mocowany na wsporniku z kapinosem y {//////

(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019) P ey profil okapnikowy
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- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/plytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatkg zbrojaca

—Plyty styropianowe na Kleju gr 12cm (A= 0,037)

- Wyréwnanie nieréwnosci istniejacej $ciany

- Skucie istniejacego tynku/oczyszczenie Sciany ceglanej
- Sciana z cegly pelnej gr 40cm

- Tynk cementowo-wapienny

ocieplenie wneki od géry
styropianem gr.3cm (A= 0,031)

parapet wewnetrzny z PVC
(kolor biaty)

usuniecie istniejgcych gzymséw z cegly

montaz ksztattek sztukaterii ze styroduru (odtworzenie gzymsow) LQT
plytka klinkierowa - kasztanowa katowa (250x120x10x65)
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