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Domurowania z bloczkéw lub cegty gr.8cm(powigzanie z istniejacym murem
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montaz ksztattek sztukatetii ze styroduru (odtworzenie gzymsoéw)

facznikami (domurowania w celu prawidtowego docieplenia $cian budynku).

Domurowania z bloczkéw lub cegly gr.8cm(powigzanie z istniejacym murem

T wypetnienie pianka poliuretanowg

parapet wewnetrzny z PVC

el

(kolor biaty)

facznikami (domurowania w celu prawidtowego docieplenia $cian budynku).
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dylatacja ze styropianu do gteboko$ci 1m
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| ptytka klinkierowa - kaszta‘nowa katowa (250x120x10x65)

/

wymiana drzwi zewnetrznych Us1,5W/m2K
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#

termoizolacja nachodzaca na stolarke

Montaz w licu $ciany istniejgcej.VWykonanie wegarkow z plyt styropianowych

okienng w formie wegarka
parapet mocowany na wsporniku z kapinosem

Domurowania z bloczkéw lub cegly (powigzanie z istniejacym murem fgcznikami
(domurowania w celu prawidtowego docieplenia $cian budynku).

Wiizzi

(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach U< 1,1.

98

03 profil dylatacyjny
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Domurowania z bloczkéw lub cegty gr.8cm(powigzanie z istniejacym murem
facznikami (domurowania w celu prawidtowego docieplenia $cian budynku).

Montaz w licu $ciany istniejacej.VWykonanie wegarkéw z ptyt styropianowych

montaz ksztattek sztukaterii ze styroduru (odtworzenie gzymséw)

SZ1

R.S.

SZ1

Wymiana stolarki okiennej na nowa o parametrach U< 1,1.

ptytka klinkierowa - kasztanowa katowa (250x120x10x65)

parapet mocowany na wsporniku z kapinosem
(blacha ocynkowana powlekana RAL 8019)

Montaz w licu $ciany istniejgcej.WWykonanie wegarkéw z ptyt styropianowych
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(03) termoizolacja nachodzgca na stolarke (05)

T okienng w formie wegarka T
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- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/ptytki klinkierowe

- Zaprawa klejowa z siatkg zbrojaca

- Plyty styropianowe na kleju gr 12cm (A= 0,031)

- Wyréwnanie nieréwnosci istniejgcej $ciany

- Skucie istniejacego tynku/oczyszczenie $ciany ceglanej

- Sciana z cegly peinej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

i | <5

N

parapet wewnetrzny z PVC
‘ (kolor biaty)

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/plytki klinkierowe

- Zaprawa klejowa z siatkg zbrojacg

- Plyty styropianowe na kleju gr 12cm (A= 0,031)

- Wyréwnanie nieréwnosci istniejgcej Sciany

- Skucie istniejacego tynku/oczyszczenie $ciany ceglanej

- Sciana z cegly petnej gr 40cm

- Tynk cementowo-wapienny

Plac Jana Pawia Il 6, 41-709 Ruda Slaska

GMINA MIASTO RUDA SLASKA

Inwestor:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajq zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci
lub bteddw w dokumentacji - natychmiastowo powiadomic¢ projektanta.
3. Dokumentacje nalezy traktowaé tgcznie -
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescig opisowq.

| pracownia projektowa - Anna Pisuia

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA.
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