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PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

sprawdzający mgr inż. arch. Adam Szwarc 541/01  specjalność architektoniczna

DETALE WYŁAZU DACHOWEGO E 1:20

GMINA MIASTO RUDA ŚLASKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Ślaska

STROPODACH  - U= 0,18W/m2KSD
- nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizacji
- istniejące warstwy papy termozgrzewalnej*
- istniejąca szlichta cementowa
- istniejące płyty korytkowe w spadku na ściankach ażurowych
- istniejąca przestrzeń stropodachu (zwentylowana nowymi otworami
  nawiewnymi w połaci dachu lub w scianach kolankowych)
- izolacja z włókna celulozowego - gr. 19cm
- istniejacy strop kanałowy
- istniejacy tynk cementowo-wapienny

klocki z drewna impregnowanego

mocowane do płyt betonowych korytkowych

~3°

~3°

zaizolowana klapa wyłazowa na poddasze wykonana na wymiar

wymiar w świetle 80x80cm

nadstawka z płyt OSB gr.22mm o wysokości 25cm,

o wymiarze 130x130cm, łączenie płyt za pomocą łączników

kątowych z blachy stalowej ocynkowanej

poszerzenie otworu stropowego 90x90cm

poszerzenie otworu wyłazowego do 90x90cm

wyłaz dachowy prosty 80x80 cm- EI 15

 DETAL WYŁAZU DACHOWEGO E

projektowane poszerzenia istniejących otworów

    WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC
    ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
    KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
    BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

PRZEKRÓJ PIONOWY

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności
lub błędów w dokumentacji - natychmiastowo powiadomić projektanta.

3. Dokumentację należy traktować łącznie -

to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.


