montaz nowych obrébek blacharskich

ze stali ocynkowanej powlekanej

SD STROPODACH - U= 0,18W/m2K

- nowa warstwa papy - po wykonaniu termomodernizacji

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- szlichta cementowa

- ptyty korytkowe w spadku na $ciankach azurowych

- przestrzen stropodachu (zwentylowana otworami nawiewnymi w potaci dachu lub w scianach kolankowych)
- izolacja z wtdkna celulozowego - gr. 19cm

- strop kanatowy istniejacy

A" SD - tynk cementowo-wapienny
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- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/plytki klinkierowe | _ Folia kubetkowa - posadzka cementowa 7cm zbrojona siatka stalowa
- Zaprawa klejowa z siatka zbrojgca - Polistyren ekstrudowany gr. 10cm - folia izolacyjna (wywinigcie na Sciany)
- Piyty styropianowe na kleju gr 12cm (A= 0,031 - 2x izolacja przeciwwilgociowa - izolacja pozioma .
- Wyréwnanie nieréwnosgci istniejacej $ciany - Tynk wyréwnujacy - podkiad wyréwnujacy cementowy na nowej posadzce cem.
- Skucie istniejgcego tynku/oczyszczenie sciany ceglanej | - Wykonanie iniekgji $ciany fundamentowej - usunigcie istniejacej posadzki
- Sciana z cegty petnej gr 40cm - Sciana fundamentowa z cegly petnej gr 50cm
; = 2
- Tynk cementowo-wapienny - Uzupetnienie/zabezpieczenie istniejacego tynku SP| STROP PIWNIC - U=0,25W/m’K
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- posadzka pomieszczen (panele/ptytki)

- warstwy posadzkowe na stropie (w tym ptyta pilSniowa)
- strop gestozebrowy

- izolacja z ptyt styropianowych gr. 12cm (A= 0,038)

- tynk cementowy na siatce polipropylenowej

PZ PODEST ZEWNETRZNY

- warstwa wykonczenia- lastriko ptukane

- ptyta zelbetowa zbrojona siatka fi10 15x15cm gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa-2xpapa

- chudy beton B10 10cm

- podsypka piaskowa zageszczona min. 30cm

UWAGA: wszystkie elementy stolarki okienno-drzwiowej nalezy montowac w licu $ciany zewnetrznej,
wraz z wegarkami z ptyt styropianowych.

UWAGA: w celu prawidtowego ocieplenia obiektu zaleca sie
wprowadzenie strefy ogrzewanej w przestrzeni klatki schodowej (brak mozliwosci docieplenia scian
klatki schodowej na styku mieszkan z klatka ze wzgledu na niewystarczajacg szerokosc biegéw schodowych).




