SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dla inwestyciji:
Kottownie gazowe dla potrzeb centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 2-12 w Rudzie Slaskiej

Opracowat:
mgr inz. A. Milios
nr upr. 789/94

Przedmiot zamoOwienia alty niniejsz Specyfikagj odpowiada nagpujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika ZamoWCPV 2008) wg
Rozporzdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/20@hia 28 listopada 2007r:



SPIS TRESCI

WSTEP

1.

2.

Ustalenia ogolne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Wymagania ogolne dotygz realizacji robot

1.4. Wymagania ogoélne wynikaje z Prawa Budowlanego

1.5. Dokumentacja techniczna

1.6. Zmiany rozwizan projektowych i materiatowych

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskiempi inne wymagania
1.8. Zakres prac, ktore obejmuygoszczegoélne pozycje przedmiaru
1.9. Odbior robdt instalacyjnych

Zagospodarowanie placu budowy

CZESC BRANZOWA

1.

Kottownia gazowa

1.1. Wsep

1.2. Materialy, elementy, wdzenia

1.3. Technologia i wymagania moatave
1.4. Odbior robot

1.5. Podstawa opracowania



WSTEP
1. USTALENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaticwy kottowni gazowych w budynku
mieszkalnym okrda wymagania w zakresie:

- wkasciwosci materiatow;

- sposobu i jakai wykonania robot;

- oceny prawidtowgci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbiartoot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczna wykonania i odbioru robét opracowanpodstawie:
- projektu budowlano-wykonawczego;

- przedmiaru robot;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot instalacyjnych musi zawsze odpdatiavszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyazym danego obiektu i technologii wykonania robat.
Szczegbla uwag nalery zwrOckk na przepisy dotygre ochrony przeciwpg@arowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy, ochrorfyodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia na wiasny Kkoszt przestrzegania
obowigzujacych przepiséw oraz spetnienia ewentualnychingszych, w trakcie budowy,
wymogow wiadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonanie robét instalacyjnych zgodnie z wymogamiavw Budowlanego natg do

obowiazkow Wykonawcy. Zamawiagy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestoi3éi.

obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie nalew szczegolngci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rdlwd wymaganych specjalgciach,

- realizacja zadawynikajacych z obowizkéw kierownika budowy ok&onych w art. 22 i
art. 42 pkt 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamge@gp, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona przez Wykonagyav szczegolnei pod katem maliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHBdzajem stosowanych materiatdw,
urzadzen i rozwiazah konstrukcyjnych. Zamawiagy dysponuje dokumentacjtechniczm
opracowan w nastpujacym zakresie:

1. Projekt budowlano-wykonawczy kottowni gazowych
2. Przedmiar robot j.w.
3. Kosztorys inwestorski j.w.



1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany i odgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mqgowodowé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych obiektéw, a zmiany dotygze zmiany
projektowanych rozwazar materialowych i urzdzer nie mog powodow& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i zwkszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiamyvad.
dokumentacji jest midiwe wytacznie przed zigeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamaw@@go w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinienzydodo Zamawiajcego przed
uptywem terminu do skiadania ofert. Wniosek w f{@jasvie powinien zawietaprecyzyjnie
opisane proponowane rozwanie zamienne oraz porownanie parametréw techytbza
rozwiazaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Do wkionaley koniecznie daiczy¢
dokument potwierdzagy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawigy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza

nastpujacymi przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w twdictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktykinopolistyczne,

- zaprojektowane rozwkanie materialtowe posiada istotne wady (w tym paziqo
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rgzamia zamiennego bez skutkow
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny¢ byezdorazowo potwierdzone wpisem

inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przigpeld uznanych przez niego za

konieczne, réwniepotwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykaa i odbioru rob6t znaki towarowe,

nazwy producentow i dystrybutoréw zostaly wskazaneelu widciwego (precyzyjnego)

opisania przedmiotu zamowienia. Zamawi® dopuszcza stosowanie wyrobow
réownowanych. Naley stosowa wyroby okr&lone w niniejszej specyfikacji lub rownowse

[art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zarmaniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamaweago wyrobu jako rownoway zostaty opisane w

pkt 1.4. niniejszej specyfikacji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NOF |
INNE WYMAGANIA

Modernizowany obiekt ma spetdisvymagania okrdone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art. T,JpRrawa Budowlanego),

c) Polskich Normach, szczegélnie w normach wprowagich do obowizkowego
stosowania (Rozpogdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wproveda
stosowania niektérych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentachmagicych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.



1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMWJ POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU

Przedmiar rob6t zostat opracowany na podstawie ldgdw nakladéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu roindtalacyjnych i budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu pmasanego w danej pozycji obejmuj
naklady i czynnéci towarzyszace opisane w zaikeniach ogolnych i zad@niach
szczeg6towych dotyazych odpowiednich rozdziatbw. Opisane w tych zafbach warunki
techniczne wykonania robét, zaemia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakobst
Sa $cisle zwigzane z okrdona pozycp przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robot instalacyjnych

Podstaw odbioru rob6t instalacyjnychetla stanowity nasfpujace dokumenty:
1) umowa z zafcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiar robo6ts(epy kosztorys),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz uradze,

- odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.

2) wymagane o@bnymi przepisami protokoty pomiarow, prob i spraefiz
3) projekt budowlano-wykonawczy,

4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Posipowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgédno

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgoftiowykonania robot i zastosowanych

materiatdbw z dokumentami wymiennymi w pkt 1.9.1lodptawa odbioru robét budowlanych)

jako podstawow zasad przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do

stanu zgodn&ei z wymaganiem. Jeli wady nie § istotne, nie obrija wartdci uzytkowe;j i

nie zwkkszap kosztéw eksploatacji obiektu rove jest dokonanie odbioru elementu na

nastpujacych warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie aloma co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiekitanie obriione o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elempdud obiekty bezp&rednio zwiazane z
tym elementem zostanie wydhny o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie $aitgego wykonania robot w kwocie rownej 10%
wartasci elementow lub obiektéw, na ktére zostat wydiny okres gwaranciji.

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elemenidlwdbiektow
Z odbioru elementéw robd6t lub obiektu komisja spdea protokét, ktéry po zatwierdzeniu
przez Zamawiagcego stanowi podstawdo rozliczenia robét. W skiadzie komisji zawsze




wystepuje wiaciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownikbd@d oraz whaciwy
kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

W zwiazku z tym,ze roboty zwazane z budow kottowni gazowej bda wykonywane w
istniegcym budynku, caty obiekt posiadazjwdpowiednio zagospodarowany plac budowy.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

. Obiekty kubaturowe (pomieszczenia w istggm budynku).

. Obiekty sanitarno-higieniczne.

. Punkt poboru wody.

. Punkt poboru energii elektryczne,.

. Place skfadowe.

. Drogi.

. Géwietlenie placu budowy.

. Wyposaenie przeciwpgarowe.

O oo ~NOoO Ul WDN



CZESC BRANZOWA
1. KOTLOWNIA GAZOWA

1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjihtecznej 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem kottowni gazowych dla potrzeb
centralnego ogrzewania. W budynku zaprojektowarstesy ogrzewania dwururowy, wodny,
pompowy, z rozdzialem dolnym, o parametrach wodp@C. Dokumentacja instalacji c.o.
objcta zakresem oddzielnego opracowania.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i ugdlzenia ayte do wykonania kottowni powinny odpowiadgolskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny niieecyzje dopuszczgje je
do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i usdzenia ayte do wykonania mugzspetni& ponizsze wymagania:

1.2.1. Rurocigi
Rurochkgi wykona z rur stalowych ocynkowanych zewgirenie hczonych przez zaciskanie, a
w miejscach montal armatury za pomagofaczer gwintowanych lub kotnierzowych.

1.2.2. Uradzenia
Przewiduje si uktady kaskadowe dwoch kottbw gazowych. Mglezamontowéa nowe
urzadzenia grzewcze zgodnie z dokumerntagchniczn.

1.2.3. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji przewidujegsiza pomoa odpowietrznikbw automatycznych
fabrycznie zainstalowanych w kottach, oraz odpomigkach zabudowanych na instalaciji
C.0.

1.2.4. Uzupetnianie ztadu

Przewiduje si uzupetnianie ztadu wadz sieci wodocigowe] po uprzednim zbadaniu jej
parametrow. W przypadku parametréw niespedoigh wymaga dla uradzer grzewczych
nalery zainstalowa zmigkczacz wody zgodnie z dokumentapyojektow.

1.2.5. Zawory odcinage
Zawory przelotowe odcingje kulowe gwintowane .

1.2.6. Stabilizacja hydrauliczna

Za stabilizagj cisnienia statycznego w uktadzie odpowiedzialgdalnaczynia przeponowe o
charakterystyce podanej w dokumentacji. Obieg eémgo ogrzewania oraz obieg kottowy
sprzzone leda sprzglem hydraulicznym zapewnigym zréwnowaenie hydrauliczne
instalacji.

1.2.7. Manometry
Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozpdzaacych c. o.




1.2.8. Termometry
Termometry techniczne na przewodach zagilagh i powrotnych instalaciji c.o.

1.2.9. 1zolacja ruroggow
Rurochgi w kottowni naley zaizolowa

Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu . : .
wspéitczynniku przewodzenia
, ciepta A=0,035[W/(m -K)[*)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna sredrlﬁryglwewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagar z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z lp. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowa¢ grubosé warstwy.

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury faczy¢ przez zaprasowywanie, a w miejscach mantarmatury za pomacpolczer
gwintowanych lub kotnierzowych. Powierzchniaca kaica rury powinna bybezpdrednio
przed zaciskaniem oczyszczona. Proces zaciskanidoeymuje, m.in.:

- sprawdzenieatczonych elementow,

- oczyszczenieatzonych powierzchni,

- ukosowanie krawdzi rur i gratowanie,

- wykonanie paiczenia,

- sprawdzenie patznia

Przewody uktadane naianach budynku mocowarzy pomocy uchwytow rur typu "B" lub
"D" wykonanych wg BN-76/8860-01/01.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budosvigowinny by zatazone tuleje, co
najmniej o 1 cm disze nk gruba¢ sciany lub stropu.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest <milowanie automatycznych
odpowietrznikdw samoczynnych w naj#szych punktach instalacji. Odwodnienie instalaciji
wykona przy wyciu trojnikbw zainstalowanych korkiem spustowyminstalowanych
najnizszych punktach oraz zaworéw spustowych zainstalggbaprzy rozdzielaczach.



1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbior materiatéw, elementéw i anizen

Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbior materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentaciji i

innych dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi

dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownigwktérymi

Sa:

5) certyfikat na znak bezpieamtwa,

6) certyfikat zgodnéri lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaama PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja olitajaca zakres

stosowania i spos6b stosowania.

1.4.2. Badania

1.4.2.1. Badanie szczekw na zimno instalacji grzewczej

Badania szczeldoi na zimno nie nalg przeprowadza przy temperaturze zewtmnznej

nizszej od OC. Badanie szczeldoi nalery przeprowadza przed wykonaniem izolacji

termicznej.

Przed przysipieniem do badania szczefoonalezy odlagczy¢ wszystkie elementy i armatyr

ktore przy cénieniu wysszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zalddci

préke, nastpnie instalag podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie przeptdkevodh. Na

24 godz. (gdy temperatura zegtnzna jest wysza od +5C) przed rozpocgiem badania

szczelnéci instalacji powinna byynapetniona woglzimmna i doktadnie odpowietrzona. W tym

okresie nalgy dokon& starannego przeglu wszystkich elementow oraz skontroléwa

szczelné¢ polaczen przewoddw, diawic zawordw i inne przyseieniu statycznym stupa

wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldo nalery podnigcé cisnienie w

instalacji za pomacpompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie. Pompa

musi by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawOr zwrotny i spustowy oraz

cechowany manometr tarczowyddnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50%kazym od

cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 ba@l(MPa).

Wartas¢ cisnienia probnego powinna wysiep: + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie p

oznacza maksymalnesnienie robocze w najaszym punkcie instalacji).

Wyniki badania szczelsoi nalezy uzna za pozytywne, peeli w ciagu 20 min:

- manometr nie wykee spadku énienia,

- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Podczas badania szczeloonalezy utrzymywa w instalacji stat temperatuy wody, gdy: jej

zmiana o 10 powoduje zmia@cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr&niac, z wyjatkiem przypadkéw,

gdy zachodzi konieczdé dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszciza s

opr&nianie tylko tej czsci ztadu, gdzie wykonywaneg gorace naprawcze i tylko na okres

niezlezdny do wykonania tych prac.

Instalacg napetniom woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zesmnanej

nalezy zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody.




1.4.2.2. Badanie szczekw i dziatania w stanie gacym instalacji c.o.

Badanie szczelsoi i dziatania instalacji na ggro naley przeprowadz po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelw na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bafla&zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami
polskiej normy. Préb szczelnéci ztadu na garco naley przeprowadz po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczaych parametrow obliczeniowych. Przed przggniem do
proby dziatania instalacji w stanie goym budynek powinien kyogrzewany w @igu co
najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczekw na goaco naley dokond& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnia, dtawic, itp. Wszystkie zauwane nieszczelrsai i inne usterki natey usuraé.
Wynik proby uwaa st za pozytywny, j&i cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszodizwatych odksztatae

W celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky - po prébie szczelsoi

na gonco zak@czonej wynikiem pozytywnym - podddnstalacg dodatkowej obserwaciji.
Instalacg taka mazna uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niedime uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemndci ztadu.

1.4.3. Regulacja dziatania

Przed przysipieniem do czynrkmi regulacyjnych naley sprawdzt  prawidtowaé
wykonanych robot w kottowni. Istotne spostreeia powinny by udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warurdgulacji uwzgtdniony w protokole
odbioru.

Regulacja przeptywow czynnika grzejnego w poszélrggh istniejcych obiegach instalacji
wewrgtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelivelementéw regulacyjnych,
w zaworach termostatycznych, powinna¢ bgrzeprowadzona po zaktzeniu montau,
ptukaniu i probie szczelsoi instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory imdgace na
instalacji musz by¢ catkowicie otwarte; ponadto nale skontrolowa prawidtowaé
odpowietrzeniu ztadu.

1.4.5.0dbiory kécowe

Przy odbiorze kacowym kottowni naley przedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych,
badania szczelsdoi oraz czynnéci regulacyjnych, a take sprawdz zgodnd¢ stanu
istniejacego z dokumentagjechniczia (po uwzgtdnieniu udokumentowanych ogpstw), z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych - Tom I -
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wymagan@apowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnéci nalezy skontrolowa:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelpgggh,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegta¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przedvod

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewodéw oraz odldgiamiedzy podporami,

- prawidtowaG¢ przeprowadzania wginej regulaciji,
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- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidtowa¢ zamontowanej automatyki sterowniczej przy éotl

- prawidtowe zamontowanie ,Aktywnego Systemu Bezpestwa gazowego”.

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

Z kazdego odbioru i proby ma Bysporadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbior kacowy dokonywany jest radzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw eéeiowych elementéw zanikajych Iub
ulegapcych zakryciu oraz préb.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczr opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacp. w budynku,

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rotidtdowlano-montzaowych - Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe” (Arkady, Wavead 988),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl®dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690),

- Norm Polskich:

PN-64/B-10400 - Urmzenia centralnego ogrzewania w budynkach powsyebhn
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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