010618 - ul. Matejki 2-12 Docieplenie budynku roboty kwalifikow@BMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.1/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa m2
0306-06 cementowa, grubos¢ 1 cegly
(0.45*0.5)*8 m?2 1.800
(1.39*0.28)*6*2 m?2 4.670
(0.45*0.5)*8 m?2 1.800
(1.39*0.28)*6*2 m?2 4.670
(0.45*0.5)*8 m?2 1.800
(1.39*0.28)*6*2 m?2 4.670
(0.45*0.5)*8 m?2 1.800
(1.39*0.28)*6*2 m?2 4.670
(0.45*0.5)*8 m?2 1.800
(1.39*0.28)*6*2 m?2 4.670
(0.45*0.5)*8 m?2 1.800
(1.39*0.28)*6*2 m?2 4.670
RAZEM 38.822
1.2/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiel, na zaprawie wapiennej, gru- m
0332-01 bos¢ $cian 1/2 cegly-ANALOGIA DLA SKUCIA WYSTAJACYCH PARAPETO
Z CEGLY WYM 0,06*0,12
124.800 m 124.800
124.800 m 124.800
124.800 m 124.800
124.800 m 124.800
124.800 m 124.800
124.800 m 124.800
RAZEM 748.800
1.3|KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi na okna i drzwi z PCV, okna rozwierane i uchylno-roz- |m?2
0929-0601 |wierane, jednodzielne, osadzanie na kotwach z obrébkg osadzenia - stolarka
0 wspotczynniku U - 0,9
POW WG 83.43+3.94 m2 87.370
ZESTAWIE-
NIA PT
POW WG 83.43+3.94 m?2 87.370
ZESTAWIE-
NIA PT
2, 82.89+3.94 m?2 86.830
2, 82.89+3.94 m?2 86.830
2, 82.89+3.94 m?2 86.830
POW WG 83.43+3.94 m?2 87.370
ZESTAWIE-
NIA PT
RAZEM 522.600
1.4/KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw PCV wewnetrznych szt
0321-02
61 szt 61.000
61 szt 61.000
56 szt 56.000
56 szt 56.000
56 szt 56.000
61 szt 61.000
RAZEM 351
1.5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm - naprawa osciezy po zdemontowa-
nej stolarce.
(1.39+0.28)*2*6*2 m 40.080
(0.45+0.5)*2*8 m 15.200
(1.39+0.28)*2*6*2 m 40.080
(0.45+0.5)*2*8 m 15.200
(1.39+0.28)*2*6*2 m 40.080
(0.45+0.5)*2*8 m 15.200
(1.39+0.28)*2*6*2 m 40.080
(0.45+0.5)*2*8 m 15.200
(1.39+0.28)*2*6*2 m 40.080
(0.45+0.5)*2*8 m 15.200
(1.39+0.28)*2*6*2 m 40.080
(0.45+0.5)*2*8 m 15.200
RAZEM 331.680
1.6|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 $cianach na podtozu z tynku
331.68*0.40 m?2 132.672
RAZEM 132.672
1.7/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
132.672 m?2 132.672
RAZEM 132.672
1.8 Utylizacja zdemontowanej stolarki KPL
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KPL 1.000
RAZEM 1
1.9 Dostawa i montaz nawiewnikow AERECO HIGROSTEROWALNYCH szt
61 szt 61.000
RAZEM 61
1.10 Dostawa i montaz nawiewnikow AERECO HIGROSTEROWALNYCH SZT
61 SZT 61.000
RAZEM 61
1.11 Utylizacja zdemontowanej stolarki KPL
1 KPL 1.000
RAZEM 1
1.12 Dostawa i montaz nawiewnikow AERECO HIGROSTEROWALNYCH SZT
56 SZT 56.000
RAZEM 56
1.13 Utylizacja zdemontowanej stolarki KPL
KPL 1.000
RAZEM 1
1.14 Dostawa i montaz nawiewnikow AERECO HIGROSTEROWALNYCH SZT
56 SZT 56.000
RAZEM 56
1.15 Utylizacja zdemontowanej stolarki KPL
1 KPL 1.000
RAZEM 1
1.16 Dostawa i montaz nawiewnikow AERECO HIGROSTEROWALNYCH SZT
56 SZT 56.000
RAZEM 56
1.17 Utylizacja zdemontowanej stolarki KPL
1 KPL 1.000
RAZEM 1
1.18 Dostawa i montaz nawiewnikow AERECO HIGROSTEROWALNYCH SZT
61 SZT 61.000
RAZEM 61
1.19 Utylizacja zdemontowanej stolarki KPL
KPL 1.000
RAZEM 1
2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z COKOLEM
2.1|KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowa rolfix m2
0925-0101
87.37 m?2 87.370
87.37 m?2 87.370
86.83 m?2 86.830
86.83 m?2 86.830
86.83 m?2 86.830
87.37 m?2 87.370
RAZEM 522.600
2.2|KNKRB 3 Odbicie tynkéw tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez wzgledu na |m2
0601-01 ilos¢ na scianach, filarach, pilastrach
sciany minus |56.75*12.08-(83.43+3.94) m2 598.170
otwory
podcien 3.64*0.81 m2 2.948
(0.81*9.55)*2 m?2 15.471
sciany minus |56.75*12.08-(83.43+3.94) m2 598.170
otwory
podcien 3.64*0.81 m2 2.948
(0.81*9.55)*2 m?2 15.471
sciany minus |50.56*12.08-(86.83+3.94) m2 519.995
otwory
podcien 3.64*0.81 m2 2.948
(0.81*9.55)*2 m?2 15.471
sciany minus |50.56*12.08-(86.83+3.94) m2 519.995
otwory
podcien 3.64*0.81 m2 2.948
(0.81*9.55)*2 m?2 15.471
sciany minus |50.56*12.08-(86.83+3.94) m2 519.995
otwory
podcien 3.64*0.81 m2 2.948
(0.81*9.55)*2 m?2 15.471
sciany minus |56.75*12.08-(83.43+3.94) m2 598.170
otwory
podcien 3.64*0.81 m2 2.948
(0.81*9.55)*2 m?2 15.471
RAZEM 3465.011
2.3|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie |m2
2611-01 mechaniczne i zmycie
616.589 m?2 616.589
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616.589 m?2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.4|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, impregnacja m2
2608-02 grzybobdjcza 1-krotnie
616.589 m?2 616.589
616.589 m?2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m2 538.414
538.414 m?2 538.414
616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.5|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, sprawdzenie  |m2
2611-04 przyczepnosci systemem
616.589 m?2 616.589
616.589 m2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m2 538.414
538.414 m?2 538.414
616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.6|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie m2
2611-03 emulsjg - 2-krotne
616.589 m?2 616.589
616.589 m2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m2 538.414
538.414 m?2 538.414
616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.7/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3465.009 m?2 3465.009
RAZEM 3465.009
2.8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
2612-09 kotowej
(18.34+10.73)*2*6 m 348.840
RAZEM 348.840
2.9/ORGB 2-02 |Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw (styropian grafitowy EPS 031 gr 12 |m?2
2609-0201 |cm + 1 warstwa siatki), Sciany petne i z otworami, powierzchnia tynk akrylowy
z fakturg grysowa,
3465.009 m?2 3465.009
RAZEM 3465.009
2.10|ORGB 2-02 |Dacieplenie $cian zewnetrznych budynkéw oscieza, styropian grafitowy EPS  |m?2
2609-0603 |031 + 1 warstwa siatki,
217.13*0.15 m?2 32.570
217.13*0.15 m?2 32.570
214.13*0.15 m?2 32.120
214.13*0.15 m?2 32.120
214.13*0.15 m?2 32.120
217.13*0.15 m?2 32.570
RAZEM 194.067
2.11|ORGB 2-02 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych |szt
2613-01 przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych
616.589*8 szt 4932.712
616.589*8 szt 4932.712
538.414*8 szt 4307.312
538.414*8 szt 4307.312
538.414*8 szt 4307.312
616.589*8 szt 4932.712
RAZEM 27720.072
2.12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona |mb
2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym OTWORY | NAROZA
otwory 217.13 mb 217.130
naroza pio- |12.08*3 mb 36.240
nowe
otwory 217.13 mb 217.130
naroza pio- |12.08*3 mb 36.240
nowe
otwory 214.13 mb 214.130
naroza pio- |12.08*2 mb 24.160
nowe
otwory 214.13 mb 214.130
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
naroza pio- |12.08*2 mb 24.160
nowe
otwory 214.13 mb 214.130
naroza pio- |12.08*2 mb 24.160
nowe
otwory 217.13 mb 217.130
naroza pio- |12.08*3 mb 36.240
nowe
gzymsy (18.34+10.73)*2*6 mb 348.840

RAZEM 1823.820
2.13|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metoda "lekkg" montaze profili, dylatacjnych mb
2629-0401
12.08*2 mb 24.160
12.08*2 mb 24.160
12.08*2 mb 24.160
12.08*2 mb 24.160
12.08*2 mb 24.160
12.08*2 mb 24.160
RAZEM 144.960
2.14|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy, samoprzylepna przyokienna tynkarska m
0023-0501
217.13 m 217.130
217.13 m 217.130
214.13 m 214.130
214.13 m 214.130
214.13 m 214.130
217.13 m 217.130
RAZEM 1293.780
2.15|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi z oktadzing z ptytek klin-  |m2
0014-04 kierowych, ptyty grubosci 10 cm, plytki klinkierowe 25x6
2.22+6.47+5.23+7.27 m?2 21.190
5.07+6.17+6.99+1.61 m?2 19.840
5.78+5.40+6.85+2.2 m?2 20.230
5.78+5.40+6.85+2.2 m?2 20.230
8.61+9.08+6.47+2.56 m?2 26.720
5.78+5.40+6.85+2.2 m?2 20.230
RAZEM 128.440
2.16|KNR 0-33 Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, gzymsy i |mb
0018-0801 |parapety profil FA
analogia
PROFILE 124.800 mb 124.800
PODPARA-
PETOWE
PROFILE 124.800 mb 124.800
PODPARA-
PETOWE
PROFILE 124.800 mb 124.800
PODPARA-
PETOWE
PROFILE 124.800 mb 124.800
PODPARA-
PETOWE
PROFILE 124.800 mb 124.800
PODPARA-
PETOWE
PROFILE 124.800 mb 124.800
PODPARA-
PETOWE
RAZEM 748.800
2.17|ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm szeroko$¢ w rozwinieciu  |m?2
0541-02 ponad 25 cm- parapety
217.13*0.25 m?2 54.283
217.13*0.25 m?2 54.283
214.13*0.25 m?2 53.533
214.13*0.25 m?2 53.533
214.13*0.25 m?2 53.533
217.13*0.25 m?2 54.283
39.437 m?2 39.437
39.437 m?2 39.437
39.437 m?2 39.437
39.437 m?2 39.437
39.437 m?2 39.437
RAZEM 520.630
2.18|KNR 4-01 Wylozenie spadkéw podokiennych dachéwkg- ALNALOGIA DLA OBLOZENIA |m
0315-05 GZYMSOW KSZTALTKAMI KLINKIEROWYMI PODPARAPETY | GZYMS
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PODPARA- [68.05 m 68.050
PETY
GZYMS CO- |56.75 m 56.750
KOLU
PODPARA- [68.05 m 68.050
PETY
GZYMS CO- |56.75 m 56.750
KOLU
PODPARA- [66.05 m 66.050
PETY
GZYMS CO- |50.56 m 50.560
KOrU
PODPARA- [66.05 m 66.050
PETY
GZYMS CO- |50.56 m 50.560
KOrU
PODPARA- [66.05 m 66.050
PETY
GZYMS CO- |50.56 m 50.560
KOrU
PODPARA- [68.05 m 68.050
PETY
GZYMS CO- |56.75 m 56.750
KOLU

RAZEM 724.230
2.19|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi z oktadzing z ptytek klin-  |m2
0014-06 kierowych, piyty grubosci 12 cm, plytki klinkierowe 25x6
POW PLAS- |1.39*0.34*18 m2 8.507
KIE PRZY
OKNACH
1.39*3.09*3 m?2 12.885
1.39*0.78*6 m?2 6.505
POW PLAS- |1.39%0.34*12 m?2 5.671
KIE PRZY
OKNACH
1.39*3.09*3 m?2 12.885
1.39*0.78*6 m?2 6.505
POW PLAS- |1.39*0.34*12 m?2 5.671
KIE PRZY
OKNACH
1.39*3.09*3 m?2 12.885
1.39*0.78*6 m?2 6.505
POW PLAS- |1.39%0.34*12 m?2 5.671
KIE PRZY
OKNACH
1.39*3.09*3 m?2 12.885
1.39*0.78*6 m?2 6.505
POW PLAS- |1.39*0.34*12 m?2 5.671
KIE PRZY
OKNACH
1.39*3.09*3 m?2 12.885
1.39*0.78*6 m?2 6.505
POW PLAS- |1.39%0.34*18 m?2 8.507
KIE PRZY
OKNACH
1.39*3.09*3 m?2 12.885
1.39*0.78*6 m?2 6.505
RAZEM 156.041
2.20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3.64*0.81 m?2 2.948
3.64*0.81 m?2 2.948
3.64*0.81 m?2 2.948
3.64*0.81 m?2 2.948
3.64*0.81 m?2 2.948
3.64*0.81 m?2 2.948
RAZEM 17.690
2.21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m?2
2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
17.69 m?2 17.690
RAZEM 17.690
2.22|KNR 9-02 Ocieplenie od spodu w systemie stropéw garazy, piwnic i przejazdéw wykona- |m2
0113-03 nych z cegly petnej i zelbetu, z mechanicznym mocowaniem piyt, z wykoncze-
niem powierzchni, ptyta grubosci 8 cm
17.69 m?2 17.690
RAZEM 17.690

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371
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2.23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
81.33 m 81.330
RAZEM 81.330
2.24|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
72.48 m 72.480
RAZEM 72.480
2.25|0RGB 2-02 |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 170 mm tgczone na klej, montaz \m
0547-01 rynien
81.30 m 81.300
RAZEM 81.300
2.26|ORGB 2-02 |Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 125 mm m
0550-04
72.48 m 72.480
RAZEM 72.48
2.27|0ORGB 2-02 |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 170 mm tgczone na klej, montaz |szt
0547-02 lejow spustowych
szt 6.000
RAZEM 6
2.28|ORGB 2-02 |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 170 mm tgczone na klej, montaz |szt
0547-04 denek rynnowych
12 szt 12.000
RAZEM 12
2.29|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
0601-06
12.30*6 m 73.800
RAZEM 73.800
2.30|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
0619-06 jacej i odgromowej
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.31|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie |szt.
0613-15 do gotowego wykopu uziemiacza o dtugosci do 4.5 m; grunt kat. IV
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.32|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na wspor- |m
0603-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120 mm2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2.33|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
z cegly
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2.34|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-04
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2.35|0ORGB 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne wysokos$¢ 10-15 m m2
1624-02
616.589 m?2 616.589
616.589 m?2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.36|ORGB 2-02 |Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie |m?2
1613-0202 |zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ 10-15 m, (uziemiacz rurowy ocynkowany)
616.589 m?2 616.589
616.589 m?2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.37|0ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1625-01
616.589 m?2 616.589
616.589 m?2 616.589
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
538.414 m?2 538.414
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616.589 m?2 616.589
RAZEM 3465.009
2.38|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (p0z.:2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,
z.s2.5.15 2.18,2.19,2.20,2.21,2.35,2.36)
3 OCIEPLANIE STROPODACHU
3.1|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm (wspoétczynnik lambda 0,039)metodg wdmuchiwa-
nia do przestrzeni poziomych
(17.64*10.94)*3 m?2 578.945
(17.57*10.71)*3 m?2 564.524
RAZEM 1143.469
3.2|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnosé¢ = 4
1143.469 m?2 1143.469
RAZEM 1143.469
3.3|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton szt
0208-01 zwirowy, grubos¢ do 25 cm
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
RAZEM 42
3.4|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt
0322-02
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
7 szt 7.000
RAZEM 42
3.5/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-02 go o grubosci do 20 cm - otwory pomocnicze do prowadzenia nawiewu.
15*6 szt. 90.000
RAZEM 90.000
3.6|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
4 DOCIEPLENIE COKOLU | CZESCI PODZIEMNEJ
4.1/KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
0115-02 mi catopowierzchniowo - cze$¢ podziemna z nadziemna.
56.2*(0.3+0.8)*6 m?2 370.920
RAZEM 370.920
4.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
2612-06 ki na $cianach - cze$¢ podziemna
370.92 m?2 370.920
RAZEM 370.920
4.3 montaz drzwi zewnetrznych szt
kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




