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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
1 Roboty budowlane
1| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
(5.1-125+51+3.1+3.1)*6 m2 90.900
RAZEM 90.900
2| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-11 cementowo-wapiennej na stropach pfaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
(5.1*3.1)*3 m2 47.430
RAZEM 47.430
3| KNR 4-01 | Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozbiorka
posadzki
(5.1*3.1*0.05)* 3 m3 2.372
RAZEM 2.372
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.1| 0354-06 |[m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0329-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
6| KNR 4-01 | Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie m3
d.1| 0304-04 | cementowej cegtami
(1.25*2*0.24+1.4*05*0.30)* 3 m3 2.430
RAZEM 2.430
7| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1| 0716-03 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
46.61*3 m2 139.830
RAZEM 139.830
8| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m - wykop pod rzgpie
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
9| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1] 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic
budynku gruzu i ziemi
3.375*3 m3 10.125
RAZEM 10.125
10| KNR-W 2-18 | Studzienka schtadzajaca szt.
d.1] 0517-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11| KNR-W 4-01| Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 m3
d.1] 0214-02
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
12| KNR 2-02 | Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 5 m2 - m2
d.1| 0281-01 reczne uktadanie betonu - dno studzienki
analogia
0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750
13| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1] 1104-02 | cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko
(5.1*3.1)*3 m2 47.430
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RAZEM 47.430
14| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.1| 1105-01 zatarte na gtadko
(5.1*3.1)*3 m2 47.430
RAZEM 47.430
15[ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.1| 1108-03 sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej
(5.1*3.1)*3 m2 47.430
RAZEM 47.430
16| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.1] 1115-01 cementowe;j
(5.1+51+31+3.1-09)*3 m 46.500
RAZEM 46.500
17 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. m2
d.1] 0931-01 do 1.0 m2 oszklone na budowie-demontaz okna i
wstawienie nowego
(0.8*0.5)*3 m2 1.200
RAZEM 1.200
18| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.1| 1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19| KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone-drzwi metalowe
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
20[ KNR-W 4-01| Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1| 0308-04 |[m2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkdéw z gruntowaniem
(46.61) * 3 m2 139.830
RAZEM 139.830
22| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowag m2
d.1] 1509-02 | tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
46.61*3 m2 139.830
RAZEM 139.830
23| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1] 1101-03 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym na
odl. do 1 km
3.375*3 m3 10.125
RAZEM 10.125
2 Technologia kottowni
24| KNR-W 2-15 | Kociot kondensacyjny gazowy 38kW z wymiennikiem szt.
d.2| 0503-01 aluminiowo-krzemowym wraz z pompg w zakresie dostawy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.2| 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2-15 | Kociot kondensacyjny gazowy 20kW w wymiennikiem szt.
d.2| 0503-01 aluminiowo-krzemowym wraz z pompg w zakresie dostawy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.2| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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2 KNNR 4 | Sprzegto kotnierzowe o $r. rur przytacznych 50 mm szt.
d.2| 0526-06
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29[ KNR 2-16 | Izolacja sprzegta hydraulicznego z maty wetny mineralnej | m2
d.2| 0305-01
0.32*3 m2 0.960
RAZEM 0.960
30[ KNR-W 2-18 | Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r. nominalnej szt.
d.2| 0116-01 DN50
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31 KNR-W 2-15 | Wspawanie kieszeni na czujnik temperatury szt.
d.2| 0530-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacje c.o. szt.
d.2| 0525-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.2| 0216-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34| KNR 0-35 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 85 szt.
d.2| 0221-11 dm3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35| KNR 0-35 | Pompa obiegu c.o. 25/1-8 szt.
d.2| 0208-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny mosiezny DN20 szt.
d.2| 0525-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny mosiezny DN25 szt.
d.2| 0525-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38| KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur stalowych jednostronnie m
d.2| 0402-02 | ocynkowanych fi 15. 0 Sr.nom. 12 mm o potaczeniach
zaciskanych na scianach budynku
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39| KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur stalowych jednostronnie m
d.2| 0402-02 | ocynkowanych fi 22. 0 Sr.nom. 20 mm o potaczeniach
zaciskanych na scianach budynku
18 m 18.000
RAZEM 18.000
40| KNR 2-15 [ Analogia - Instalowanie rur stalowych jednostronnie m
d.2| 0402-03 | ocynkowanych fi 28. o $r.nom. 25 mm o potaczeniach
zaciskanych na scianach budynku
12 m 12.000
RAZEM 12.000
41| KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur rur stalowych jednostronnie m
d.2| 0402-04 [ ocynkowanych fi42. o sr.nom. 40 mm o potgczeniach
zaciskanych na scianach budynku
12 m 12.000
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RAZEM 12.000
42| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z m2
d.2| 0306-02 | welny mineralnej rurociaggéw o $r. nom. DN40
0.58*3 m2 1.740
RAZEM 1.740
43| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z m2
d.2| 0306-01 wetny mineralnej rurociggéw DN15 mm
0.10*3 m2 0.300
RAZEM 0.300
44 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z m2
d.2| 0306-01 wetny mineralnej rurociggéw DN20 mm
0.10*3 m2 0.300
RAZEM 0.300
45| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z m2
d.2| 0306-01 wetny mineralnej rurociggéw DN25 mm
0.17*3 m2 0.510
RAZEM 0.510
46 KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2| 0530-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47| KNR-W 2-15| Termometry przylgowe szt.
d.2| 0530-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48| KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2| 0530-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49| KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.2| 0517-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3 Uktad uzupetniania ztadu
50| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3] 0135-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl.
d.3] 0140-03 | mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.3] 0216-10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53| KNR 0-35 | Reduktor cisnieniaj o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.3| 0113-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 Waz elastyczny 1" szt.
d.3| analiza
indywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3] 0111-01 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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56| KNR 0-35 | Zawor antyskazeniowy, typ EA; sr. nominalna przytaczy szt.
d.3] 0132-01 172"
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57| KNNR 4 | Grawitacyjny neutralizator kondensatu szt.
d.3] 0235-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Wentylacja i odprowadzenie spalin
58| KNR-W 2-17 | Montaz systemu odprowadzania spalin z kotta m2
d.4| 0113-01
analogia
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
59 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.4[ 0122-02 | (Spiro) o $r. 160 mm
0.75*3 m2 2.250
RAZEM 2.250
60| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne fi 160 mm szt.
d.4| 0138-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61| KNR-W 2-17 [ Kanat wentylacyjny typu Z nawiewny kpl
d.4) 0101-02
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
5 Roboty elektryczne
62 KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podfozu m
d.5| 0103-06 [ innym niz beton
30 m 30.000
RAZEM 30.000
63| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 m
d.5| 0203-02 mm2 wciggane do rur
30 m 30.000
RAZEM 30.000
64| KNNRS5 [ Osprzet modutowy w rozdzielnicach, tgcznik krzywkowy szt.
d.5| 0407-03 | 0-11P 10 A w obudowie 4G10-90pPK 63-840392-011
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65| KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdéw plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
66| KNNR5 | Skrzynka dla rozdzielnicy modutowej o wym. 317x217 mm | szt.
d.5| 0405-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67| KNNRS5 | Rozdzielnica modutowa natynkowa IP65 szt.
d.5| 0405-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68 KNNR5 | Roztacznik modutowy 32A 3P 1S-32/3 szt.
d.5| 0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69] KNNRS5 | Wytacznik réznicowo-nadprgdowy 2P 16 A szt.
d.5| 0407-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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70| KNR-W 5-08 | Laczenie przewodow instalacji odgromowej przez szt.
d.5| 0617-08 | spawanie na Scianie - pret o srednicy 18 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’f:dant R
KOSZTORYS: Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
1 Roboty budowlane
1 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z m2 90.900 0.0000
d.1 0701-05 | zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar=(5.1-125+5.1+3.1+
3.1) *6=90.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.9970 0.0000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
2| KNR4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z m2 47.430 0.0000
d.1 0701-11 zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = (5.1*3.1) *3=47.430
m2
-R--
1* robocizna r-g 25.6122 0.0000 0.00
0.54 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji | m3 2.372 0.0000
d.1 0212-02 betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm - rozbiérka
posadzki
obmiar = (5.1 *3.1*0.05)* 3=
2.372 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.3790 0.0000 0.00
16.18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 3.000 0.0000
d.1 0354-06 | okiennych o powierzchni do 1 m2
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1500 0.0000 0.00
1.05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
5| KNR4-01 | Wykucie otworéw w scianach z m3 1.500 0.0000
d.1 0329-05 | cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg.
na zaprawie cementowej dla
otwordw drzwiowych
obmiar = 1.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.6100 0.0000 0.00
9.74 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
6 | KNR 4-01 | Zamurowanie otworéw w $cianach| m3 2.430 0.0000
d.1 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
obmiar=(1.25*2*0.24 +1.4*
0.5%0.30) *3=2.430 m3
-R--
1* robocizna r-g 41.7474 0.0000 0.00
17.18 r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt 903.9600 0.0000 0.00
(dostawca: ICB_SREDNIE_N)
372 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez t 0.3232 0.0000 0.00
dodatkow
0.133 /m3
4> piasek do zapraw m3 0.8432 0.0000 0.00
0.347 m3/m3
5* woda z rurociggu (dostawca: m3 0.4082 0.0000 0.00
ICB_SREDNIE_N)
0.168 m3/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
-S -
7* betoniarka wolnospadowa m-g 1.6767 0.0000 0.00
elektryczna
0.69 m-g/m3
8* wyciag m-g 6.0021 0.0000 0.00
2.47 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
7 | KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l m2 139.830 0.0000
d.1 0716-03 | wykonywane recznie na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonow na stropach
ptaskich o powierzchni do 5 m2
obmiar =46.61* 3 = 139.830 m2
-R--
1* robocizna r-g 151.0164 0.0000 0.00
1.08 r-g/m2
- M --
2" cement portlandzki "25" z t 0.7271 0.0000 0.00
dodatkami
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) | t 0.6292 0.0000 0.00
0.0045 t/m2
4* piasek do betonéw zwyktych m3 3.5097 0.0000 0.00
0.0251 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.9229 0.0000 0.00
0.0066 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
2%
-S -
7* wyciag m-g 5.5932 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
8" betoniarka 150 dm3 m-g 5.5932 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
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Cena jednostkowa
8 | KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach | m3 3.000 0.0000
d.1 0106-01 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m - wykop pod
rzapie
obmiar = 3.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.9500 0.0000 0.00
4.65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
9 [ KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach | m3 10.125 0.0000
d.1 0106-05 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usuniecie z piwnic
budynku gruzu i ziemi
obmiar =3.375*3=10.125m3
-R--
1* robocizna r-g 59.8388 0.0000 0.00
5.91 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
10 | KNR-W 2-18 | Studzienka schiadzajaca szt. 3.000 0.0000
d.1 0517-02
analogia
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.2600 0.0000 0.00
2.42 r-g/szt.
- M --
2* trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 0.0000 0.00
fi400 mm
1.05 m/szt.
3 pokrywa studzienki fi400 szt. 3.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4* pospotka - kruszywo m3 0.6000 0.0000 0.00
nienormowane (dostawca:
ZWBIPB)
0.2 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
25%
—-S -
6* samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.0000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
11 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - | m3 0.750 0.0000
d.1 0214-02 | beton zwirowy kl. B-10
obmiar = 0.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.6950 0.0000 0.00
2.26 r-g/m3
M --
2 cement portlandzki zwykly bez t 0.1470 0.0000 0.00
dodatkow 35
0.196 t/m3
-10 -
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
3 piasek do betonéw zwyklych m3 0.3570 0.0000 0.00
0.476 m3/m3
4* zwir do betonow zwyktych m3 0.6150 0.0000 0.00
wielofrakcyjny
0.82 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
2%
Y
6 betoniarka 150 dm3 m-g 1.0425 0.0000 0.00
1.39 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
12| KNR 2-02 | Podtoze betonowe o grubosci 10 | m2 0.750 0.0000
d.1 0281-01 cm i pow. do 5 m2 - reczne
analogia uktadanie betonu - dno studzienki
obmiar = 0.750 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.5023 0.0000 0.00
0.6697 r-g/m2
M -
2 beton zwykty z kruszywa m3 0.0765 0.0000 0.00
naturalnego
0.102 m3/m2
3 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
Y
4* srodek transportowy m-g 0.0014 0.0000 0.00
0.0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
13 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod m2 47.430 0.0000
d.1 1104-02 posadzki z zaprawy cementowe;j
gr. 20 mm zatarte na gtadko
obmiar = (5.1 *3.1) *3=47.430
m2
~“R--
1* robocizna r-g 31.2564 0.0000 0.00
0.659 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.9771 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3 cement 25 z dodatkami t 0.0142 0.0000 0.00
0.0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
Y
5* wyciag m-g 1.4846 0.0000 0.00
0.0313 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3320 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
14 | KNR-W 2-02 | Warstwy m2 47.430 0.0000
d.1 1105-01 niwelujgco-wyrownawcze
cementowe gr. 2 mm zatarte na
gtadko
11 -
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
obmiar = (5.1 *3.1) *3=47.430
m2
-R--
1* robocizna r-g 7.7311 0.0000 0.00
0.163 r-g/m2
M --
2 Zaprawa cem.drobnoziar.do kg 132.8040 0.0000 0.00
wygtadz.i szpach
2.8 kg/m2
3 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5 %
—-S -
4* wyciag m-g 0.1138 0.0000 0.00
0.0024 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0806 0.0000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
15 [ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z m2 47.430 0.0000
d.1 1108-03 ptytek z kamieni sztucznych 30x30
cm na zaprawie cementowe;j
obmiar = (5.1*3.1) *3=47.430
m2
R --
1* robocizna r-g 49.3272 0.0000 0.00
1.04 r-g/m2
M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. | m2 49.3272 0.0000 0.00
30x30cm
1.04 m2/m2
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.6688 0.0000 0.00
0.0141 m3/m2
4* cement 25 z dodatkami t 0.0047 0.0000 0.00
0.0001 tm2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 2.2150 0.0000 0.00
0.0467 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 1.7359 0.0000 0.00
0.0366 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
16 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni m 46.500 0.0000
d.1 1115-01 sztucznych na zaprawie
cementowej
obmiar=(5.1+5.1+3.1+3.1-
0.9) *3=46.500 m
-R--
1* robocizna r-g 22.3665 0.0000 0.00
0.481 r-g/m
M -
2* ksztaltki cokotowe podtogowe m 47.4300 0.0000 0.00
1.02 m/m
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.1488 0.0000 0.00
0.0032 m3/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
S -
5* wyciag m-g 0.2139 0.0000 0.00
0.0046 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1163 0.0000 0.00
0.0025 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
17| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na m2 1.200 0.0000
d.1 0931-01 okna aluminiowe o pow. do 1.0
m2 oszklone na
budowie-demontaz okna i
wstawienie nowego
obmiar = (0.8 * 0.5) * 3 =1.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.2400 0.0000 0.00
5.2 r-g/m2
—-M -
2* okno z PVC m2 1.2000 0.0000 0.00
1 m2/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.4920 0.0000 0.00
0.41 dm3/m2
4* kotwy stalowe szt 10.6680 0.0000 0.00
8.89 szt/m2
5* materiaty pomocnicze(od M3+M4) | % 0.0000 0.00
1.5 %
-S -
6* wyciag m-g 0.0360 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
18 | KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi szt. 3.000 0.0000
d.1 1025-01 wewnatrzlokalowych i
wejsciowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6200 0.0000 0.00
1.54 r-g/szt.
- M --
2* Oscieznice drzwiowe stalowe typu | szt 3.0000 0.0000 0.00
FD 1
1 szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3000 0.0000 0.00
0.1 dm3/szt.
4* Farba ftal. nawierzch. og. stos.- dm3 0.2700 0.0000 0.00
biata
0.09 dm3/szt.
-S -
5* wyciag m-g 0.0900 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
6* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
19 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 3.000 0.0000
d.1 1022-01 wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone-drzwi metalowe
obmiar = 3.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.5300 0.0000 0.00
0.51 r-g/m2
M -
2 drzwi stalowe 0,9x2,0 m szt 3.0000 0.0000 0.00
1 szt/m2
~S -
3 wyciag m-g 0.1200 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
20 | KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w szt. 15.000 0.0000
d.1 0308-04 murze powierzchni do 0.25 m2
obmiar = 15.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 39.6000 0.0000 0.00
2.64 r-g/szt.
M -
2 cegta budowlana petna szt 195.0000 0.0000 0.00
13 szt/szt.
3 cement portlandzki zwykty bez kg 51.7500 0.0000 0.00
dodatkéw "35"
3.45 kg/szt.
4> Piasek natur.do m3 0.1200 0.0000 0.00
zapr.odm.ll,uziar.0-4mm
0.008 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
~S -
6 betoniarka 150 dm3 m-g 0.3000 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
7* wyciag m-g 1.8000 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 139.830 0.0000
d.1 1510-07 | emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar = (46.61) * 3 =139.830 m2
~“R--
1* robocizna r-g 24.6101 0.0000 0.00
0.176 r-g/m2
M-
2* Farba emuls. akryl. strukturalna- [dm3 36.2160 0.0000 0.00
wew.biata
0.259 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
Y
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’j(:dant R s
4* Srodek transportowy m-g 0.0419 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
22 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe | m2 139.830 0.0000
d.1 1509-02 | farba olejng lub ftalowg tynkow
wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar =46.61 * 3 = 139.830 m2
-R--
1* robocizna r-g 123.0504 0.0000 0.00
0.88 r-g/m2
- M --
2 farba olejna do gruntowania dm3 13.7733 0.0000 0.00
0.0985 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 11.8856 0.0000 0.00
0.085 dm3/m2
4* grunt pokostowy dm3 25.1694 0.0000 0.00
0.18 dm3/m2
5* rozcienczalnik dm3 5.9847 0.0000 0.00
0.0428 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 72.3480 0.0000 0.00
0.5174 dm3/m2
7* papier scierny m2 4.7263 0.0000 0.00
0.0338 m2/m2
8 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
-S -
9* srodek transportowy m-g 0.2237 0.0000 0.00
0.0016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
23| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki | m3 10.125 0.0000
d.1 1101-03 przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem
dostawczym na odl. do 1 km
obmiar=3.375*3=10.125m3
-R--
1* robocizna r-g 12.7575 0.0000 0.00
1.26 r-g/m3
~S -
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.2590 0.0000 0.00
1.112 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie: 0.00
RAZEM: 0.00
2 Technologia kottowni
24 | KNR-W 2-15 | Kociot kondensacyjny gazowy szt. 3.000 0.0000
d.2| 0503-01 38kW z wymiennikiem
aluminiowo-krzemowym wraz z
pompg w zakresie dostawy
obmiar = 3.000 szt.
-R--
-15-
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’f:dant R M S
1* robocizna r-g 104.1000 0.0000 0.00
34.7 r-g/szt.
M -
2* Kociot kondensacyjny gazowy kpl. 3.0000 0.0000 0.00
38kw
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze(od R) % 0.0000 0.00
5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 6.0300 0.0000 0.00
2.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
25 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o szt. 6.000 0.0000
d2| 0411-03 potaczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej 25 mm
obmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.4660 0.0000 0.00
0.411 r-g/szt.
M --
2 Zawor kulowy gwintowany DN25 | szt 6.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3 Srubunek mosiezny DN25 6.0000 0.0000 0.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze(od M2) % 0.0000 0.00
0.5 %
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0420 0.0000 0.00
0.007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
26 | KNR-W 2-15 | Kociot kondensacyjny gazowy szt. 3.000 0.0000
d.2| 0503-01 20kW w wymiennikiem
aluminiowo-krzemowym wraz z
pompg w zakresie dostawy
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 104.1000 0.0000 0.00
34.7 r-g/szt.
M --
2* Kociot kondensacyjny gazowy kpl. 3.0000 0.0000 0.00
20kW
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze(od R) % 0.0000 0.00
5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 6.0300 0.0000 0.00
2.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o szt. 9.000 0.0000
d2| 0411-02 potaczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej 20 mm
obmiar = 9.000 szt.
-R--
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
1* robocizna r-g 3.1770 0.0000 0.00
0.353 r-g/szt.
M --
2* Zawor kulowy gwintowany DN20 | szt 9.0000 0.0000 0.00
(dostawca: ICB_SREDNIE_N)
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M2) % 0.0000 0.00
0.5%
4* Srubunek mosiezny DN20 9.0000 0.0000 0.00
1 /szt.
~S -
5* srodek transportowy m-g 0.0450 0.0000 0.00
0.005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
28 KNNR 4 Sprzegto kotnierzowe o $r. rur szt. 3.000 0.0000
d.2 0526-06 przytacznych 50 mm
analogia
obmiar = 3.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7.2000 0.0000 0.00
2.4 r-g/szt.
M -
2* osadniki zeliwne kotnierzowe na szt. 3.0000 0.0000 0.00
cisnienie 1,6 MPa o $r. rur
przytacznych 50 mm
1 szt./szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do szt 6.0000 0.0000 0.00
przyspawania
2 szt/szt.
4* uszczelki ptaskie azbestowo- szt 6.0000 0.0000 0.00
kauczukowe
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
3%
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-16 | Izolacja sprzegta hydraulicznego z| m2 0.960 0.0000
d.2 0305-01 maty wetny mineralnej
obmiar =0.32 * 3 =0.960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.4401 0.0000 0.00
0.48 * 0.955 = 0.4584 r-g/m2
M --
2 Mata z wetny mineralnej m2 1.0080 0.0000 0.00
laminowana folig aluminiowg o
masie objetosciowej 100-170
kg/m3
1.05 m2/m2
3* drut stalowy okragty miekki kg 0.0768 0.0000 0.00
ocynkowany $r. 1.2 mm
0.08 kg/m2
4* Tasma aluminiowa szt 0.1536 0.0000 0.00
samoprzylepna zbrojona
50m/rolka
8/50 = 0.16 szt/m2
~S -
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
5* samochdéd dostawczy m-g 0.1056 0.0000 0.00
0.11 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
30 | KNR-W 2-18 | Spawanie kotnierzy do rur szt. 12.000 0.0000
d2| 0116-01 stalowych o sr. nominalnej DN50
analogia
obmiar = 12.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.8080 0.0000 0.00
0.484 r-g/szt.
M -
2 kotnierze okragte gtadkie z blachy | szt 12.0000 0.0000 0.00
stalowej DN50
1 szt/szt.
3 elektrody stalowe do spawania 100 0.9720 0.0000 0.00
stali weglowych lub szt.
niskostopowych (rutylowe)
(dostawca: ICB_SREDNIE_N)
0.081 100 szt./szt.
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
Y
5* spawarka m-g 6.5760 0.0000 0.00
0.548 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
31 | KNR-W 2-15 | Wspawanie kieszeni na czujnik szt. 6.000 0.0000
d.2| 0530-03 |temperatury
analogia
obmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 14.7000 0.0000 0.00
2.45 r-g/szt.
M -
2 Pochewka na czujnik temperatury | szt. 6.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* Mufa do wspawania 1/2" szt 6.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M2) % 0.0000 0.00
3%
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
32 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacje c.o. | szt. 6.000 0.0000
d.2| 0525-03
obmiar = 6.000 szt.
~“R--
1* robocizna r-g 6.3000 0.0000 0.00
1.05 r-g/szt.
M-
2" Zawor kulowy gwintowany DN40 | szt 6.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
-18 -
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
3 Srubunek mosiezny 6/4" 6.0000 0.0000 0.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze(od M2) % 0.0000 0.00
3%
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.1800 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
33| KNR0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; Sr. szt. 3.000 0.0000
d.2 0216-13 nom. 40 mm
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2200 0.0000 0.00
0.74 r-g/szt.
- M --
2 filtr osadnikowy siatkowy szt 3.0000 0.0000 0.00
mosiezny do wody o $r. 40 mm
1 szt/szt.
3* Srubunek mosiezny 6/4" 3.0000 0.0000 0.00
1 /szt.
~-S--
4* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
34 | KNR 0-35 | Naczynia wzbiorcze przeponowe | szt. 3.000 0.0000
d2| 0221-11 0 poj. catkowitej do 85 dm3
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.7300 0.0000 0.00
2.91 r-g/szt.
—-M -
2* Naczynie wzbiorcze przeponowe | szt 3.0000 0.0000 0.00
cisnieniowe o poj. catkowitej do
80,0 dm3
1 szt/szt.
3* Rura stalowa bez szwu $r. 3/4" m 4.5000 0.0000 0.00
wymiar 21,3x2,3
1.5 m/szt.
4* szybkozlaczka 3/4' szt. 3.1500 0.0000 0.00
1.05 szt./szt.
5* Kolano stalowe 90 gwintowane szt 3.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
~-S--
6* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.3600 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
35| KNR0-35 | Pompa obiegu c.o. 25/1-8 szt. 3.000 0.0000
d.2| 0208-01
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.1400 0.0000 0.00
2.38 r-g/szt.
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’J.<G°dant R M S
- M --
2* pompa 25/1-8 szt. 3.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* potsrubunki z nakretkami szt. 6.3000 0.0000 0.00
mosiezne 1"x 1 1/2"
2.1 szt./szt.
4* uchwyty stalowe pojedyncze z kpl. 6.0000 0.0000 0.00
wktadkg elastyczng
2 kpl./szt.
5* Pret gwintowany M10 L=1m 6.0000 0.0000 0.00
2 /szt.
6* Kotek rozporowy M10 6.0000 0.0000 0.00
2 /szt.
~-S--
7* samochdd dostawczy m-g 0.3300 0.0000 0.00
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
36 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny mosiezny DN20 szt. 3.000 0.0000
d.2| 0525-01
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3100 0.0000 0.00
0.77 r-g/szt.
—-M -
2" Zawor zwrotny DN20 szt. 3.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
3%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
37 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny mosiezny DN25 szt. 3.000 0.0000
d.2| 0525-02
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8500 0.0000 0.00
0.95 r-g/szt.
- M-
2" Zawor zwrotny DN25 szt. 3.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
3%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0900 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
38 | KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur m 6.000 0.0000
d.2| 0402-02 | stalowych jednostronnie
ocynkowanych fi 15. o $r.nom. 12
mm o potgczeniach zaciskanych
na scianach budynku
obmiar =6.000 m
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
-R--
1* robocizna r-g 3.1097 0.0000 0.00
0.5427 * 0.955 = 0.518279 r-g/m
—-M -
2* rury stalowe zaciskane 15mm m 6.0600 0.0000 0.00
DN12 zewnetrznie ocynkowane
1.01 m/m
3* Ksztattki zaciskane 15 mm DN12 | szt 2.4000 0.0000 0.00
0.4 szt/m
4* uchwyty do rur o sr.nom. 15-20 szt 2.9400 0.0000 0.00
mm
0.49 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.2%
-S -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0726 0.0000 0.00
0.0121 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
39| KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur m 18.000 0.0000
d.2| 0402-02 | stalowych jednostronnie
ocynkowanych fi 22. o sr.nom. 20
mm o potaczeniach zaciskanych
na $cianach budynku
obmiar = 18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 9.3290 0.0000 0.00
0.5427 * 0.955 = 0.518279 r-g/m
- M --
2* rury stalowe zaciskane 22mm m 18.1800 0.0000 0.00
DN20 zewnetrznie ocynkowane
1.01 m/m
3 Ksztattki zaciskane 18 mm DN15 | szt 7.2000 0.0000 0.00
0.4 szt/m
4* uchwyty do rur o sr.nom. 15-20 szt 8.8200 0.0000 0.00
mm
0.49 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.2%
~-S--
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2178 0.0000 0.00
0.0121 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
40| KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur m 12.000 0.0000
d.2| 0402-03 | stalowych jednostronnie
ocynkowanych fi 28. o $r.nom. 25
mm o potgczeniach zaciskanych
na scianach budynku
obmiar = 12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.7768 0.0000 0.00
0.6786 * 0.955 = 0.648063 r-g/m
—-M -
2 rury stalowe zaciskane 28mm m 12.1200 0.0000 0.00
DN25 zewnetrznie ocynkowane
1.01 m/m
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
3* Ksztattki zaciskane 28 mm DN25 | szt 4.3200 0.0000 0.00
0.36 szt/m
4* uchwyty do rur o $r.nom.25-32 szt 5.4000 0.0000 0.00
mm
0.45 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.2%
-S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2904 0.0000 0.00
0.0242 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
41| KNR 2-15 | Analogia - Instalowanie rur rur m 12.000 0.0000
d.2 0402-04 stalowych jednostronnie
ocynkowanych fi 42. o $r.nom. 40
mm o potaczeniach zaciskanych
na scianach budynku
obmiar = 12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 10.2418 0.0000 0.00
0.8937 * 0.955 = 0.853484 r-g/m
M --
2* rury stalowe zaciskane 42mm m 12.0000 0.0000 0.00
DN40 zewnetrznie ocynkowane
1 m/m
3* Ksztattki zaciskane 42 mm DN40 | szt 3.8400 0.0000 0.00
0.32 szt/m
4* uchwyty do rur o sr.nom. 40-50 szt 5.0400 0.0000 0.00
mm
0.42 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.2%
-S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3876 0.0000 0.00
0.0323 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
42 | KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o m2 1.740 0.0000
d.2| 0306-02 | grubosci 30 mm otulinami z wetny
mineralnej rurociggéw o sr. nom.
DN40
obmiar =0.58 * 3 =1.740 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8475 0.0000 0.00
0.51 * 0.955 = 0.48705 r-g/m2
—-M -
2* Otuliny z wetny mineralnej w m 5.4810 0.0000 0.00
ostonie z folii aluminiowej gr. 40
mm (dostawca:
ICB_SREDNIE_N)
3.15 m/m2
3* Tasma aluminiowa szt 0.2784 0.0000 0.00
samoprzylepna zbrojona
50m/rolka
8/50 = 0.16 szt/m2
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.1914 0.0000 0.00
0.11 m-g/m2
-22.
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
43 | KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o m2 0.300 0.0000
d.2 0306-01 grubosci 30 mm otulinami z wetny
mineralnej rurociggdw DN15 mm
obmiar =0.10 * 3 = 0.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1461 0.0000 0.00
0.51 * 0.955 = 0.48705 r-g/m2
M --
2 Otulina z wetny mineralnej w m 1.1430 0.0000 0.00
ostonie z folii aluminiowej gr. 30
mm (dostawca:
ICB_SREDNIE_N)
3.81 m/m2
3* Tasma aluminiowa szt 0.0480 0.0000 0.00
samoprzylepna zbrojona
50m/rolka
8/50 = 0.16 szt/m2
-S -
4* samochdéd dostawczy m-g 0.0330 0.0000 0.00
0.11 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
44 | KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o m2 0.300 0.0000
d.2 0306-01 grubosci 30 mm otulinami z wetny
mineralnej rurociggdw DN20 mm
obmiar =0.10 * 3 = 0.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1461 0.0000 0.00
0.51 * 0.955 = 0.48705 r-g/m2
M -
2* Otulina z wetny mineralnej w m 1.1430 0.0000 0.00
ostonie z folii aluminiowej gr. 30
mm (dostawca:
ICB_SREDNIE_N)
3.81 m/m2
3* Tasma aluminiowa szt 0.0480 0.0000 0.00
samoprzylepna zbrojona
50m/rolka
8/50 = 0.16 szt/m2
~-S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.0330 0.0000 0.00
0.11 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
45| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o m2 0.510 0.0000
d.2| 0306-01 grubosci 30 mm otulinami z wetny
mineralnej rurociggdw DN25 mm
obmiar=0.17*3=0.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2484 0.0000 0.00
0.51 * 0.955 = 0.48705 r-g/m2
M -
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
2 Otulina z wetny mineralnej w m 1.9431 0.0000 0.00
ostonie z folii aluminiowej gr. 30
mm (dostawca:
ICB_SREDNIE_N)
3.81 m/m2
3 Tasma aluminiowa szt 0.0816 0.0000 0.00
samoprzylepna zbrojona
50m/rolka
8/50 = 0.16 szt/m2
~S -
4* samochdéd dostawczy m-g 0.0561 0.0000 0.00
0.11 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
46 | KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z szt. 6.000 0.0000
d.2| 0530-03 |wykonaniem tulei
obmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.7000 0.0000 0.00
2.45 r-g/szt.
—-M -
2* termometry szt. 6.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3 Mufa do wspawania 1/2" szt 6.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M2) % 0.0000 0.00
3%
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
47 | KNR-W 2-15| Termometry przylgowe szt. 6.000 0.0000
d.2| 0530-03
analogia
obmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.7000 0.0000 0.00
2.45 r-g/szt.
M --
2* termometry przylgowe szt. 6.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
3%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
48 | KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z szt. 9.000 0.0000
d.2| 0530-04 |wykonaniem tulei
obmiar = 9.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.4200 0.0000 0.00
1.38 r-g/szt.
M --
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
2 manometry szt. 9.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3 kurki manometrowe gwintowane | szt. 9.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4* Mufa do wspawania 1/2" szt 9.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
5* rurki syfonowe szt. 9.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
6 materiaty pomocnicze(od % 0.0000 0.00
M2+M3+M>5)
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0.1800 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
49 [ KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.o. kpl. 3.000 0.0000
d.2| 0517-02
obmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 456.0000 0.0000 0.00
152 r-g/kpl.
- M -
2 materiaty pomocnicze(od R) % 0.0000 0.00
5 %
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Technologia kottowni
Razem koszty bezposrednie: 0.00
RAZEM: 0.00
3 Uktad uzupetniania ztadu
50 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o sr. nominalnej | szt. 3.000 0.0000
d.3| 0135-01 15 mm
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5130 0.0000 0.00
0.171 r-g/szt.
- M --
2* zawor wodny czerpalny DN15 szt 3.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
0.5%
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0.0060 0.0000 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
51 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe kpl. 3.000 0.0000
d.3| 0140-03 | domowe o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.1500 0.0000 0.00
1.05 r-g/kpl.
M -
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
2* wodomierze skrzydetkowe JS 1,5 | szt. 3.0000 0.0000 0.00
o $r. nominalnej 25 mm
1 szt./kpl.
3* taczniki redukcyjne o sr. szt. 6.0000 0.0000 0.00
nominalnej 25 mm
2 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5 %
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0900 0.0000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
52| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; Sr. szt. 3.000 0.0000
d.3 0216-10 nom. 20 mm
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6500 0.0000 0.00
0.55 r-g/szt.
M --
2 filtr osadnikowy siatkowy szt. 3.0000 0.0000 0.00
mosiezny do wody o $r. 20 mm
1 szt./szt.
3 dwuzigczki przejsciowe mosiezne | szt. 6.3000 0.0000 0.00
22x3/4"
2.1 szt./szt.
~-S--
4* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
53 | KNR 0-35 | Reduktor cisnieniaj o $r. szt. 3.000 0.0000
d.3 0113-02 nominalnej 15 mm
analogia
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2600 0.0000 0.00
0.42 r-g/szt.
M -
2% reduktor cisnienia DN15, nast 2,5 | szt. 3.0000 0.0000 0.00
bar
1 szt./szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne szt. 3.1500 0.0000 0.00
15x1/2"
1.05 szt./szt.
4* Srubunek mosiezny 15x1/2" szt. 3.1500 0.0000 0.00
1.05 szt./szt.
-8 -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
54 Waz elastyczny 1" szt. 3.000 0.0000
d.3 analiza
indywidualna
obmiar = 3.000 szt.
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S
- M --
1* waz elastyczny 1" szt 3.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
55 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych m 30.000 0.0000
d.3 0111-01 (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25
mm o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.5800 0.0000 0.00
0.286 r-g/m
- M --
2 rury z polipropylenu o sr. m 33.0000 0.0000 0.00
zewnetrznej 25 mm
1.1 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. szt. 33.6000 0.0000 0.00
zewnetrznej 25 mm
1.12 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 42.9000 0.0000 0.00
sztucznych o $r. zewnetrznej 25
mm
1.43 szt./m
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5 %
~S--
6* srodek transportowy m-g 0.0510 0.0000 0.00
0.0017 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
56 | KNR 0-35 | Zawor antyskazeniowy, typ EA; $r.| szt. 3.000 0.0000
d.3| 0132-01 nominalna przytaczy 1/2"
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.9900 0.0000 0.00
1.33 r-g/szt.
- M --
2* zawor antyskazeniowy typu EA szt 3.0000 0.0000 0.00
1/2"
1 szt/szt.
3* Srubunek mosigzny 15x1/2" szt. 3.1500 0.0000 0.00
1.05 szt./szt.
-8 -
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1500 0.0000 0.00
0.05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
57 KNNR 4 Grawitacyjny neutralizator szt. 3.000 0.0000
d.3 0235-01 kondensatu
analogia
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.5400 0.0000 0.00
4.18 r-g/szt.
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Naktady | %ost R M
jedn.
- M --
2* Grawitacyjny neutralizator szt. 3.0000 0.0000 0.00
kondensatu
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Ukfad uzupetniania ztadu
Razem koszty bezposrednie: 0.00
RAZEM: 0.00
4 Wentylacja i odprowadzenie spalin
58 | KNR-W 2-17 | Montaz systemu odprowadzania | m2 6.000 0.0000
d4| 0113-01 spalin z kotta
analogia
obmiar = 6.000 m2
R --
1* robocizna r-g 14.1600 0.0000 0.00
2.36 r-g/m2
M --
2 rozdzielacz kolano-trojnik szt 3.0000 0.0000 0.00
koncentryczny 80/125 mm
3 szt
3 przewdd ze stali nierdz. do kotlow | szt 9.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych fi125/80 mm,
L=0,25m
9 szt
4* kolano koncentryczne do o kotlow | szt. 12.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych fi125/80 mm
12 szt.
5* tréjnik koncentryczny do kotlow szt. 6.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych fi125/80 mm
6 szt.
6* przewdd ze stali nierdz. do kotlow | szt. 3.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych f125/80 mm,
L=0,5m
3 szt.
7* redukcja jednoscienna ze stali szt. 3.0000 0.0000 0.00
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych f100/80 mm
3 szt.
8* redukcja jednoscienna ze stali szt. 3.0000 0.0000 0.00
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych f125/100 mm
3 szt.
9* kolano ze stali nierdz. do kotlow szt. 3.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych fi80 mm
3 szt.
10* kolano ze stali nierdz. do kotlow szt. 3.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych f100 mm
3 szt.
11* przewod ze stali nierdz. do kotlow | szt. 36.0000 0.0000 0.00
kondensacyjnych fi100 mm, L=1,0
m
36 szt.
12* Odskraplacz z ptytg szt. 3.0000 0.0000 0.00
3 szt.
13* ptyta dachowa ze Srubami szt. 3.0000 0.0000 0.00
3 szt.
14* daszek kominowy uniwersalny szt. 3.0000 0.0000 0.00
3 szt.
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
15* wspornik do przewodu szt 1.0000 0.0000 0.00
kominowego fi100 mm
1 szt
16* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
~-S--
17 samochdd dostawczy m-g 0.5400 0.0000 0.00
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
59 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy | m2 2.250 0.0000
d4| 0122-02 | stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o
$r. 160 mm
obmiar = 0.75 * 3 = 2.250 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.6900 0.0000 0.00
1.64 r-g/m2
—-M -
2 przewody (prostki) wentylacyjne z | m2 1.6875 0.0000 0.00
blachy stalowej ocynkowane;j,
kotowe, S (SPIRO) o $r. 160 mm
0.75 m2/m2
3* rozeta fi 160 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt
4* podpory kanatéw (przewodow) szt. 0.9225 0.0000 0.00
wentylacyjnych, typ C o $r. do 200
mm
0.41 szt./m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5 %
-S -
6* samochdd dostawczy m-g 0.1800 0.0000 0.00
0.08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
60 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne fi 160 mm szt. 3.000 0.0000
d4| 0138-01
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.6400 0.0000 0.00
0.88 r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne, 160 mm szt. 3.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewodow | szt. 3.1200 0.0000 0.00
wentylacyjnych, prostokatnych o
obwodzie do 800 mm
1.04 szt./szt.
4* ptyta dachowa ze Srubami szt. 1.0000 0.0000 0.00
1 szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
~-S--
6* samochdd dostawczy m-g 0.0600 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(;dant R M S

Cena jednostkowa
61 | KNR-W 2-17 | Kanat wentylacyjny typu Z kpl 3.000 0.0000
d4| 0101-02 nawiewny

obmiar = 3.000 kpl

-R--

1* robocizna r-g 13.2000 0.0000 0.00

2.2*2 = 4.4 r-g/kpl

—-M -

2* kanat wentylacyjny typu Z m2 3.0000 0.0000 0.00

1 m2/kpl

3* kratki wentylacyjne do kanatu szt 2.0000 0.0000 0.00

wentylacyjnego

2 szt

4* podpory kanatéw (przewodow) szt. 2.0000 0.0000 0.00

wentylacyjnych typ A o obwodzie

do 600 mm

2 szt.

5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 3.2400 0.0000 0.00

katnym, z gwintem na catej

dtugosci, z nakretkami i

podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.54*2 = 1.08 kg/kpl

6 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
1.5%
~-S--
7* samochdd dostawczy m-g 0.4800 0.0000 0.00
0.08*2 = 0.16 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wentylacja i odprowadzenie spalin
Razem koszty bezposrednie: 0.00
RAZEM: 0.00
5 Roboty elektryczne
62 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm m 30.000 0.0000
d.5| 0103-06 | uktadane n.t. na podtozu innym
niz beton
obmiar = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 9.5400 0.0000 0.00
0.318 r-g/m
- M --
2" rury winidurowe RL biate fi28 mm | m 31.2000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* ztgczki szt. 12.3000 0.0000 0.00
0.41 szt./m
4> kotki rozporowe plastykowe szt. 63.0000 0.0000 0.00
2.1 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
25%
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
63 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym m 30.000 0.0000
d.5| 0203-02 | przekroju zytdo 12.5 mm2
wciggane do rur
obmiar = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1700 0.0000 0.00
0.039 r-g/m
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Naktady | %ost R M
jedn.
- M --
2* Przewody kabelkowe m 31.2000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
25%
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
64| KNNRS5 | Osprzet modutowy w szt. 3.000 0.0000
d.5| 0407-03 | rozdzielnicach, tacznik krzywkowy
0-1 1P 10 A w obudowie
4G10-90pPK 63-840392-011
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6600 0.0000 0.00
0.22 r-g/szt.
M --
2* tacznik krzywkowy 0-1 1P 10 Aw | szt. 3.0000 0.0000 0.00
obudowie
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
65| KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod szt. 12.000 0.0000
d.5| 0301-02 | osprzet instalacyjny mocowany
przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w
podtozu ceglanym
obmiar = 12.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3080 0.0000 0.00
0.109 r-g/szt.
M --
2 kotki rozporowe plastykowe szt. 24.0000 0.0000 0.00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0.0000 0.00
25%
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
66 KNNR 5 | Skrzynka dla rozdzielnicy szt. 3.000 0.0000
d.5| 0405-01 modutowej o wym. 317x217 mm
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4300 0.0000 0.00
1.81 r-g/szt.
M --
2 Skrzynka dla rozdzielnicy szt. 3.0000 0.0000 0.00
modutowej o wym. 317x217 mm
(dostawca: PON)
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
67 KNNR 5 Rozdzielnica modutowa szt. 3.000 0.0000
d.5| 0405-01 natynkowa IP65
obmiar = 3.000 szt.
-R--
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady ’j(:dant R M S
1* robocizna r-g 5.4300 0.0000 0.00
1.81 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica modutowa szt. 3.0000 0.0000 0.00
natynkowa IP65
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
68| KNNRS5 | Rozlagcznik modutowy 32A 3P szt. 3.000 0.0000
d.5| 0407-01 1S-32/3
obmiar = 3.000 szt.
R --
1* robocizna r-g 0.5400 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
- M -
2 Roztacznik modutowy 32A 3P IS- | szt. 3.0000 0.0000 0.00
32/3
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
69 KNNR 5 | Wytacznik r6znicowo-nadpradowy | szt. 3.000 0.0000
d5| 0407-02 |2P16A
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7800 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt.
M --
2 Wyitacznik roznicowo-nadpradowy | szt. 3.0000 0.0000 0.00
2P 16 A
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
70 | KNR-W 5-08 | Laczenie przewodow instalacji szt. 3.000 0.0000
d.5| 0617-08 | odgromowej przez spawanie na
Scianie - pret o $rednicy 18 mm
obmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9120 0.0000 0.00
0.304 r-g/szt.
M --
2 puszka uziemniajaca szt 3.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
-8 -
3 spawarka m-g 0.4560 0.0000 0.00
0.152 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0.00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0.00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty elektryczne
Razem koszty bezposrednie: 0.00
RAZEM: 0.00
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty budowlane 0.00
2 Technologia kottowni 0.00
3 Ukfad uzupetniania ztadu 0.00
4 Wentylacja i odprowadzenie spali 0.00
n
5 Roboty elektryczne 0.00
Razem koszty bezposrednie 0.00
Koszty posrednie [Kp] 65%R+65%S 0.00
RAZEM 0.00
Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp 0.00
(S)
RAZEM 0.00
OGOLEM 0.00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
B Raatb Raba Indeks
L (Inde J- iy Cena |Wartos . st| Cena | Waluta zast t u
Nazwa llos¢ - . Ilinw. | Ilwyk. |a|dostaw | dostaw maks
p. | ks m. jedn. ¢ 0s0 dostaw
w| cy Y |wan ymal cy
: |
1 (112 | drut stalowy okragty |kg| 0.0768 0.00 0.00 | 0.0000 | 0.0768 | [0.00 |zt 0% |0%
071 | miekki ocynkowany
1 sr. 1.2 mm
21131 | okno z PVC m | 1.2000 0.00 0.00 | 0.0000 | 1.2000 | [0.00 |zt 0% |0%
999 2
y
3 |132 | Oscieznice drzwiowe |szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | (0.00 |zt 0% 0%
461 | stalowe typu FD 1
0
4 (133 | elektrody stalowe do [10| 0.9720 0.00 0.00 | 0.0000 | 0.9720 |I [0.00 |zt 0% |0% (133014
019 | spawania stali 0 C 0
9 weglowych lub szt B
niskostopowych . _
(rutylowe) S
R
E
D
N
|
E
N
5 |134 | kotwy stalowe szt| 10.668 0.00 0.00 | 0.0000 | 10.668 | [0.00 |zt 0% |0%
449 0 0
9
6 |147 | pianka poliuretanowa | d | 0.4920 0.00 0.00 | 0.0000 | 0.4920 | (0.00 |zt 0% |0%
099 m
9 3
7 150 | Farba emuls. akryl. d | 36.216 0.00 0.00 | 0.0000 | 36.216 | [0.00 |zt 0% |0%
341 | strukturalna- m 0 0
1 wew.biata 3
8 |151 | farba olejna d| 11.885 0.00 0.00 | 0.0000 | 11.885| (0.00 |zt 0% |0%
010 | nawierzchniowa m 6 6
0 3
9 |151 | farba olejna do d | 14.073 0.00 0.00 | 0.0000 | 14.073 | [0.00 |zt 0% |0%
021 | gruntowania m 3 3
0 3
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Zestawienie materiatow

L |Inde

Nazwa

-

llos¢

Cena
jedn.

Wartos$
¢

Ilinw.

Il wyk.

vosowLoO

Cena
dostaw

cy

Waluta
dostaw

cy

Rab
at
zast
0S0
wan

Raba

maks
ymal

ny

Indeks
u
dostaw

cy

1151
0 1071

szpachléwka olejno-
zywiczna

72.348

0.00

0.00

0.0000

72.348

0.00

zt

0%

0%

11151
11141

Farba ftal. nawierzch.
0g. stos.-biata

0.2700

0.00

0.00

0.0000

0.2700

0.00

zt

0%

0%

11153
21099

rozcienczalnik

5.9847

0.00

0.00

0.0000

5.9847

0.00

zt

0%

0%

11153
31319

grunt pokostowy

25.169

0.00

0.00

0.0000

25.169

0.00

zt

0%

0%

11160
41180

Piasek natur.do
zapr.odm.ll,uziar.0-
4mm

Ww3|w3 alw3 alw3 alw3l a

0.1200

0.00

0.00

0.0000

0.1200

0.00

zt

0%

0%

11160
51189

piasek do betonow
zwyktych

w3

3.5097

0.00

0.00

0.0000

3.5097

0.00

zt

0%

0%

11160
6 1189

piasek do betonow
zwyktych

w3

0.3570

0.00

0.00

0.0000

0.3570

0.00

zt

0%

0%

11160
7 1200

piasek do zapraw

w3

0.8432

0.00

0.00

0.0000

0.8432

0.00

zt

0%

0%

11160
8 1219

pospotka - kruszywo
nienormowane

w 3

0.6000

0.00

0.00

0.0000

0.6000

WT-W=sN

0.00

zt

0%

0%

2956

11160
9 1259

zwir do betonow
zwyktych
wielofrakcyjny

w3

0.6150

0.00

0.00

0.0000

0.6150

0.00

zt

0%

0%

21170
0 |030

cement portlandzki 35
bez dodatkow

0.3232

0.00

0.00

0.0000

0.3232

0.00

zt

0%

0%

21170
11031

cement portlandzki
zwykty bez dodatkow
Il35ll

kg

51.750

0.00

0.00

0.0000

51.750

0.00

zt

0%

0%

21170
2 |031

cement portlandzki
zwykty bez dodatkow
35

0.1470

0.00

0.00

0.0000

0.1470

0.00

zt

0%

0%

21170
3110

cement portlandzki
"25" z dodatkami

0.7271

0.00

0.00

0.0000

0.7271

0.00

zt

0%

0%

21170
4 110

cement 25 z
dodatkami

0.0190

0.00

0.00

0.0000

0.0190

0.00

zt

0%

0%

2172
51030

ciasto wapienne
(wapno gaszone)

0.6292

0.00

0.00

0.0000

0.6292

0.00

zt

0%

0%
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3522 Uzytkownik: Bipro-Ecosystem

D
0 e IR 1o
L (Inde j Cena |Warto$ st| Cena | Waluta zast t u
Nazwa | lNosc - . Ilinw. | Ilwyk. |a|dostaw | dostaw maks
p. | ks m. jedn. ¢ 0S0 dostaw
w| cy cy ymal
c wan ny cy
a y
2 /180 | cegta budowlana szt| 903.96 0.00 0.00 | 0.0000 | 903.96 |I [0.00 |zt 0% |0% (180010
6 1019 | petna 00 00 [C 4
9 B
S
R
E
D
N
|
E
N
2 /180 | cegta budowlana szt| 195.00 0.00 0.00 | 0.0000 | 195.00 | [0.00 |zt 0% |0%
7 {019 | petna 00 00
9
2 1231 | Mata z wetny m | 1.0080 0.00 0.00 | 0.0000 | 1.0080 | (0.00 |zt 0% |0% (209410
8 1099 [ mineralnej 2 7
9 laminowana folig
aluminiowg o masie
objetosciowej 100-
170 kg/m3
2 |237 | beton zwykly z m | 0.0765 0.00 0.00 | 0.0000 | 0.0765 | [0.00 |zt 0% |0%
9 (069 | kruszywa naturalnego| 3
9
3 |238 | Zaprawa kg| 132.80 0.00 0.00 | 0.0000 | 132.80 | (0.00 |zt 0% |0%
0 (041 | cem.drobnoziar.do 40 40
4 wygtadz.i szpach
3 (238 | zaprawa cementowa |m | 1.7946 0.00 0.00 | 0.0000 | 1.7946 | (0.00 zt 0% (0%
1082 | M12 3
4
3 1252 | Ptytki gresowe m | 49.327 0.00 0.00 | 0.0000 | 49.327 | (0.00 |zt 0% 0%
2 (061 | nieszkliwione tech. 2 2 2
1 30x30cm
3 [252 | ksztattki cokotowe m | 47.430 0.00 0.00 | 0.0000 | 47.430 | (0.00 zt 0% (0%
3 (559 | podtogowe 0 0
9
31271 | drzwi stalowe 0,9x2,0 |szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | (0.00 |zt 0% |0%
41029 | m
9
3 |392 | papier $cierny m | 4.7263 0.00 0.00 | 0.0000 | 4.7263 | (0.00 |zt 0% |0%
51009 2
9
31393 | woda z rurociggu m | 0.9229 0.00 0.00 | 0.0000 | 0.9229 | (0.00 |zt 0% |0%
6 1000 3
0
31393 | woda z rurociggu m | 0.4082 0.00 0.00 | 0.0000 | 0.4082 |I [0.00 |zt 0% |0% (393000
7 1000 3 C 1
0 B
S
R
E
D
N
|
E
N
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

L |Inde

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartos$
¢

Ilinw.

Il wyk.

vosowLoO

Cena
dostaw

cy

Waluta
dostaw

cy

Rab
at
zast
0S0
wan

Raba

maks
ymal

ny

Indeks
u
dostaw

cy

31502
8 1210
201

Rura stalowa bez
szwu $r. 3/4" wymiar
21,3x2,3

m

4.5000

0.00

0.00

0.0000

4.5000

0.00

zt

0%

0%

31514
9 1099

kotnierze okragte
gtadkie z blachy
stalowej DN50

szt

12.000

0.00

0.00

0.0000

12.000

0.00

zt

0%

0%

4514
0 [299

kotnierze stalowe z
szyjka do
przyspawania

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

4 1570
11099

zawor wodny
czerpalny DN15

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

k.8KC1

41570
21240

potsrubunki z
nakretkami mosiezne
1"x 11/2"

szt

6.3000

0.00

0.00

0.0000

6.3000

0.00

zt

0%

0%

41570
31280

reduktor ciSnienia
DN15, nast 2,5 bar

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

41573
4 1000

Zawor kulowy
gwintowany DN25

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

41573
51000

Zawor kulowy
gwintowany DN20

szt

9.0000

0.00

0.00

0.0000

9.0000

m—ZoOmIwn WO ™

ZI

0.00

zt

0%

0%

573039
9

4 1582
6 (611

filtr osadnikowy
siatkowy mosiezny do
wody o $r. 40 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

4 1583
71029

Zawor kulowy
gwintowany DN40

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

4 1584
8 1180

zawor
antyskazeniowy typu
EA 1/2"

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

41585
9 1699

kurki manometrowe
gwintowane

szt

9.0000

0.00

0.00

0.0000

9.0000

0.00

zt

0%

0%

51588
01179

osadniki zeliwne
kotnierzowe na
ci$nienie 1,6 MPa o
Sr. rur przytgcznych
50 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

51611
1081

Naczynie wzbiorcze
przeponowe
cisnieniowe o poj.
catkowitej do 80,0
dm3

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

16083

51613

pompa 25/1-8

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

L (Inde
p. | ks

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartos$
¢

Ilinw.

Il wyk.

vosowLoO

Cena
dostaw

cy

Waluta
dostaw

cy

Rab
at
zast
0S0
wan

Raba

maks
ymal

ny

Indeks
u
dostaw

cy

51614
31299

termometry

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

51614
41299

Pochewka na czujnik
temperatury

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

51614
51399

manometry

szt

9.0000

0.00

0.00

0.0000

9.0000

0.00

zt

0%

0%

51615
6 |400

rurki syfonowe

szt

9.0000

0.00

0.00

0.0000

9.0000

0.00

zt

0%

0%

51630
7 1509

wodomierze
skrzydetkowe JS 1,5
o sr. nominalnej 25
mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

51633
8 1059

pokrywa studzienki
fi400

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

51633
91329

trzon studzienki rura
karbowana fi400 mm

m

3.1500

0.00

0.00

0.0000

3.1500

0.00

zt

0%

0%

6 |634
01189

taczniki redukcyjne o
$r. nominalnej 25 mm

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

6 |646
11070

ksztattki przejsciowe
mosiezne 15x1/2"

szt

3.1500

0.00

0.00

0.0000

3.1500

0.00

zt

0%

0%

6 |646
21090

Srubunek mosiezny
15x1/2"

szt

6.3000

0.00

0.00

0.0000

6.3000

0.00

zt

0%

0%

6 |646
3 /090

szybkoztaczka 3/4'

szt

3.1500

0.00

0.00

0.0000

3.1500

0.00

zt

0%

0%

6 |650
41109

przewody (prostki)
wentylacyjne z blachy
stalowej
ocynkowanej, kotowe,
S (SPIRO) o s$r. 160
mm

m

N

1.6875

0.00

0.00

0.0000

1.6875

0.00

zt

0%

0%

6 |650
51119

rozeta fi 160 mm

szt

1.0000

0.00

0.00

0.0000

1.0000

0.00

zt

0%

0%

6 1650
6 1209

kanat wentylacyjny
typu Z

m

N

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

6 1650
71219

kratki wentylacyjne do
kanatu
wentylacyjnego

szt

2.0000

0.00

0.00

0.0000

2.0000

0.00

zt

0%

0%

6 |652
8 1609

kratki wentylacyjne,
160 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

6 |658

podpory kanatéw
(przewodéw)
wentylacyjnych typ A
0 obwodzie do 600
mm

szt

2.0000

0.00

0.00

0.0000

2.0000

0.00

zt

0%

0%
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

L (Inde
p. | ks

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartos$
¢

Ilinw.

Il wyk.

vosowLoO

Cena
dostaw

cy

Waluta
dostaw

cy

Rab
at
zast
0S0
wan

Raba

maks
ymal

ny

Indeks
u
dostaw

cy

7 1658
01119

podpory kanatéw
(przewodéw)
wentylacyjnych, typ C
0 $r. do 200 mm

szt

0.9225

0.00

0.00

0.0000

0.9225

0.00

zt

0%

0%

7 |658
11229

ptyta dachowa ze
Srubami

szt

1.0000

0.00

0.00

0.0000

1.0000

0.00

zt

0%

0%

7 |658
21269

uszczelki gumowe do
przewodow
wentylacyjnych,
prostokatnych o
obwodzie do 800 mm

szt

3.1200

0.00

0.00

0.0000

3.1200

0.00

zt

0%

0%

7 1660
31059

uchwyty stalowe
pojedyncze z wkitadkg
elastyczng

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

71670
41229

Otulina z weiny
mineralnej w ostonie
z folii aluminiowej gr.
30 mm

m

4.2291

0.00

0.00

0.0000

4.2291

m—ZomIuw WO~

ZI

0.00

zt

0%

0%

670229
9

71676

Tasma aluminiowa
samoprzylepna
zbrojona 50m/rolka

szt

0.6096

0.00

0.00

0.0000

0.6096

0.00

zt

0%

0%

7072-
050050
-210

7 1680
6 {150

Sruby stalowe
zgrubne z tbem 6-
katnym, z gwintem na
catej dtugosci, z
nakretkami i
podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

kg

3.2400

0.00

0.00

0.0000

3.2400

0.00

zt

0%

0%

7 1681
7 1099

uszczelki ptaskie
azbestowo-
kauczukowe

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

7 1705
8 1299

Rozdzielnica
modutowa natynkowa
IP65

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

71705
9 1299

Skrzynka dla
rozdzielnicy
modutowej o0 wym.
317x217 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

Z0T

0.00

zt

0%

0%

8 |751
0 1299

Roztgcznik modutowy
32A 3P 1S-32/3

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

8 |751
11299

Wytacznik réznicowo-
nadpragdowy 2P 16 A

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

8 |751
21319

tacznik krzywkowy 0-
11P10AwW
obudowie

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

81758
3 /009

rury winidurowe RL
biate fi28 mm

m

31.200

0.00

0.00

0.0000

31.200

0.00

zt

0%

0%
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3522 Uzytkownik: Bipro-Ecosystem

D
0 Raatb Raba Indeks
L |Inde i Cena |Wartos st| Cena | Waluta zast t u
Nazwa | lNosc - . Ilinw. | Ilwyk. |a|dostaw | dostaw maks
p. | ks m. jedn. ¢ w| oy oy 0s0 ymal dostaw
c wan ny cy
a y
8 |758 | ztaczki szt| 12.300 0.00 0.00 | 0.0000 | 12.300 | [0.00 |zt 0% |0%
4 (049 0 0
9
8 |795 | Przewody kabelkowe | m| 31.200 0.00 0.00 | 0.0000 | 31.200 | [0.00 |zt 0% |0%
51999 0 0
9
8 1899 | kotki rozporowe szt| 87.000 0.00 0.00 | 0.0000 | 87.000 | |0.00 [zt 0% 0%
6 (049 | plastykowe 0 0
9
8 puszka uziemniajgca |szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | (0.00 |zt 0% 0%
7
8 waz elastyczny 1" szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
8
8 Kociot kondensacyjny |kpl| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
9 gazowy 38kW .
9 Kociot kondensacyjny |kpl| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | (0.00 |zt 0% 0%
0 gazowy 20kW .
9 Kolano stalowe 90 szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
1 gwintowane
9 Pret gwintowany M10 6.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
2 L=1m
9 Kotek rozporowy M10 6.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.0000 | (0.00 zt 0% (0%
3
9 Srubunek mosiezny 6.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
4 6/4"
9 Srubunek mosiezny 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
5 6/4"
9 Srubunek mosiezny 6.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.0000 | [0.00 |zt 0% 0%
6 DN25
9 Srubunek mosiezny 9.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 9.0000 | (0.00 |zt 0% 0%
7 DN20
9 Mufa do wspawania |szt| 6.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
8 172"
9 Mufa do wspawania |[szt| 15.000 0.00 0.00 | 0.0000 | 15.000 | (0.00 zt 0% (0%
9 172" 0 0
1 (000 | materialy pomocnicze | zt 0.00 | 0.0000 | 0.0000
0 |000
010
11583 | Zawor zwrotny DN25 [szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | (0.00 |zt 0% |0%
01029
119
1 [583 | Zawor zwrotny DN20 |szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
01029
219
1 614 | termometry szt| 6.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
0 (299 | przylgowe
319
1 (582 | filtr osadnikowy szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | [0.00 |zt 0% |0%
0 (611 | siatkowy mosiezny do
41 wody o $r. 20 mm
11646 | dwuzlgczki szt| 6.3000 0.00 0.00 | 0.0000 | 6.3000 | |0.00 [zt 0% |0%
0 (090 | przejsciowe mosiezne
512 22x3/4"
1 |650 | rozdzielacz kolano-  |szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 | (0.00 |zt 0% |0%
0 |249 | trojnik koncentryczny
6|9 80/125 mm
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

L |Inde

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartos$
¢

Ilinw.

Il wyk.

vosowLoO

Cena
dostaw

cy

Waluta
dostaw

cy

Rab
at
zast
0S0
wan

Raba

maks
ymal

ny

Indeks
u
dostaw

cy

11650
0 1259

przewod ze stali
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych
fi125/80 mm, L=0,25
m

szt

9.0000

0.00

0.00

0.0000

9.0000

0.00

zt

0%

0%

11658
01119

kolano koncentryczne
do o kotlow
kondensacyjnych
fi125/80 mm

szt

12.000

0.00

0.00

0.0000

12.000

0.00

zt

0%

0%

11658
01119

tréjnik koncentryczny
do kotlow
kondensacyjnych
fi125/80 mm

szt

6.0000

0.00

0.00

0.0000

6.0000

0.00

zt

0%

0%

11658
11119

przewod ze stali
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych
f125/80 mm, L=0,5m

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

11658
11119

redukcja
jednoscienna ze stali
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych
f100/80 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

11658
11119

redukcja
jednoscienna ze stali
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych
f125/100 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

11658
11119

kolano ze stali nierdz.
do kotlow
kondensacyjnych fi80
mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

11658
11119

kolano ze stali nierdz.
do kotléw
kondensacyjnych
f100 mm

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

658
119

Ol = =

przewod ze stali
nierdz. do kotlow
kondensacyjnych
fi100 mm, L=1,0 m

szt

36.000

0.00

0.00

0.0000

36.000

0.00

zt

0%

0%

658
119

Odskraplacz z ptytg

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

658
229

ptyta dachowa ze
Srubami

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

658
229

daszek kominowy
uniwersalny

szt

3.0000

0.00

0.00

0.0000

3.0000

0.00

zt

0%

0%

680
150

[{o JESNEY e« JEE Gy N e O
o

wspornik do
przewodu
kominowego fi100
mm

szt

1.0000

0.00

0.00

0.0000

1.0000

0.00

zt

0%

0%

506
290

OoON =

rury stalowe
zaciskane 15mm
DN12 zewnetrznie
ocynkowane

6.0600

0.00

0.00

0.0000

6.0600

0.00

zt

0%

0%

11510

—_
—_

Ksztattki zaciskane
15 mm DN12

szt

2.4000

0.00

0.00

0.0000

2.4000

0.00

zt

0%

0%
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Zabudowa kottowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zestawienie materiatow

D
° | Raba | 1 geis
L [Inde j Cena |Warto$ st| Cena | Waluta zast t u
Nazwa | lNosc - . Ilinw. | Ilwyk. |a|dostaw | dostaw maks
p. | ks m. jedn. ¢ 0S0 dostaw
w| cy cy ymal
c wan ny cy
a y
1 (660 | uchwyty do rur o szt| 11.760 0.00 0.00 | 0.0000 | 11.760 0.00 zt 0% 0%
2 1069 | $r.nom. 15-20 mm 0 0
219
11510 | Ksztattki zaciskane  |szt| 7.2000 0.00 0.00 | 0.0000 | 7.2000 0.00 zt 0% 0%
21040 | 18 mm DN15
311
1 (506 | rury stalowe m| 18.180 0.00 0.00 | 0.0000 | 18.180 0.00 zt 0% 0%
2 1290 | zaciskane 22mm 0 0
4 1 DN20 zewnetrznie
ocynkowane
1 (506 | rury stalowe m| 12.120 0.00 0.00 | 0.0000 | 12.120 0.00 zt 0% 0%
2 1290 | zaciskane 28mm 0 0
5|3 DN25 zewnetrznie
ocynkowane
11510 | Ksztattki zaciskane  |szt| 4.3200 0.00 0.00 | 0.0000 | 4.3200 0.00 zt 0% 0%
2 1040 | 28 mm DN25
613
1 (660 | uchwyty do rur o szt| 5.4000 0.00 0.00 | 0.0000 | 5.4000 | (0.00 zt 0% (0%
2 1069 | $r.nom.25-32 mm
719
1 (506 | rury stalowe m | 12.000 0.00 0.00 | 0.0000 | 12.000 0.00 zt 0% |0%
2 1290 | zaciskane 42mm 0 0
815 DN40 zewnetrznie
ocynkowane
11510 | Ksztattki zaciskane  |szt| 3.8400 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.8400 0.00 zt 0% 0%
2 {040 | 42 mm DN40
915
1 (660 | uchwyty do rur o szt| 5.0400 0.00 0.00 | 0.0000 | 5.0400 | (0.00 zt 0% (0%
31069 | $r.nom. 40-50 mm
019
1 (560 | rury z polipropylenu o | m | 33.000 0.00 0.00 | 0.0000 | 33.000 0.00 zt 0% 0%
3 499 | sr. zewnetrznej 25 0 0
119 mm
11564 | ksztattki z szt| 33.600 0.00 0.00 | 0.0000 | 33.600 0.00 zt 0% 0%
3 (999 | polipropylenu o sr. 0 0
219 zewnetrznej 25 mm
1 (660 | uchwyty do szt| 42.900 0.00 0.00 | 0.0000 | 42.900 0.00 zt 0% 0%
31299 | rurociggow z tworzyw 0 0
319 sztucznych o $r.
zewnetrznej 25 mm
1 [555 | Grawitacyjny szt| 3.0000 0.00 0.00 | 0.0000 | 3.0000 0.00 zt 0% |0%
3 1159 | neutralizator
419 kondensatu
1 (670 | Otuliny z wetny m| 5.4810 0.00 0.00 | 0.0000 | 5.4810 || [0.00 zt 0% |0% |670229
3 |229 | mineralnej w ostonie C 9
59 z folii aluminiowej gr. B
40 mm n
S
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RAZEM 0.00
Stownie: zero [ 00/100 zt
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3522 Uzytkownik: Bipro-Ecosystem




