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1 Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa NR 0066/TIR/S/2018 na wykonanie projektu.

o  Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13.04.2018r.

e Warunki podtgczenia do sieci kanalizacyjne;.

e |nwentaryzacja budowlana kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego.

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126).

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Uchwata Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w kwietniu 2018r.

e  Wymiary czesci zewnetrznych budynku oraz kondygnacji piwnicznej oraz mieszkania nr 14
spisane z natury.

e Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano — wykonawczego na wykonanie:

e wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian piwnicznych w czesci podpiwniczonej;

e wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych w czesci niepodpiwniczonej;

¢ wykonanie izolacji posadzkowej w poziomie piwnic;

e wymiane tynkdw Scian piwnic i w mieszaniu na parterze;

e rozebranie dwdch zewnetrznych $cian i likwidacja schodéw prowadzacych w dof;

e roboty malarskie.
Opracowanie ma na celu rdwniez wskazanie srodkéw technicznych pozwalajgcych na odciecie naporu
wody gruntowej od czesci mieszkalnej. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowe] sposdb
wykonania robdt izolacyjnych oraz niezbednych prac towarzyszacych. Projekt opracowano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy prawo budowlane i przywotanymi w nigj
rozporzadzeniami ze szczegdlnym wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. W opracowaniu projektu kierowano sie réwniez zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.
Zakresem opracowania objete sg piwnice, mieszkanie nr 14 (oficyna parter) oraz teren wokot budynku.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, w ktdrych wymieniono z nazwy producentdéw, technologie lub materiaty, sg
podane przyktadowo w celu okreslenia niezbednych parametréow, rozwigzan i wtasciwosci materiatéw
oraz technologii wykonania. Mozna zastosowa¢ inne produkty czy technologie innych producentéw,
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pod warunkiem zachowania parametréw rozwigzania poréwnywalnych do produktu podanego
przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do
niniejszego projektu, pod warunkiem, ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie
powodowat koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang
zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.

Klauzule wykonawcze:

Dopuszcza sie uszczegdtowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z zauwazonych bteddéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskéw
wykonawcy i Inwestora.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania sg piwnice oraz Sciany piwniczne do poziomu parteru wielorodzinnego

budynku mieszkalnego wraz z oficyng, a takze $ciany parteru mieszkania nr 14 potozonego w Rudzie

Slaskiej dzielnicy Orzegdw przy ul. Kardynata A. Hlonda 46. Budynek wzniesiono na dziatce o numerze

ewidencyjnym 1746/177. W budynku kondygnacja piwniczna wymaga zastosowania $rodkow

technicznych zabezpieczajgcych obiekt przed dziataniem wody gruntowej kapilarnie podnoszonej

$cianami piwnicznymi.

Projekt swoim zakresem obejmuje rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe niezbedne do

prawidtowego wykonania:

e izolacji pionowej i poziomej $cian

e izolacji posadzkowej

e rozbidrka nieuzytkéw, w postaci dwdch scian przylegtych do sciany wschodniej budynku gtéwnego
i pétnocnej oficyny.

Prace remontowe, bedace przedmiotem projektu sg zgodne z zaleceniami i wskazane do wykonania

przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2.2 Lokalizacja

Budynek wraz z oficyng stanowig zabudowe dziatki nr 1756/177 o powierzchni 489 m2, potozone;j
w Rudzie Slgskiej — Orzegéw przy ul. Kard. Augusta Hlonda. Wiascicielem obiektu jest Gmina Miasto
Ruda Slgska posiadajgca 100% udziatu nieruchomosci. Obiekt administruje MPGM TBS Sp. z o. o.
z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul 1-go Maja 218.

Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:

Wszystkie obiekty znajdujgce sie na nieruchomosci posadowione sg w granicy dziatki.

Wejscie do budynku gtéwnego znajduje sie od strony ul. Kard. A. Hlonda — strona zachodnia.
Dwukondygnacyjna oficyna posiada wejscie od strony ulicy Mateusza — strona potudniowa. Pdtnocng
granice dziatki stanowig zabudowania gospodarcze. Wjazd na teren posesji znajduje sie od
ul. Mateusza. Dziatka graniczy:
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- od strony potnocnej z dziatkg o numerze 1107/174

- od strony zachodniej z dziatkg o numerze 1108/177

- od strony potudniowej z dziatkg o numerze 1489/177 i 1755/177

« od strony wschodniej z dziatkg o numerze 1758/177
Teren, na ktérym posadowiony jest budynek jest ptaski.
Budynek jak i jego najblizsze otoczenie znajduje sie na obszarze MW1 oznaczonym w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2.3 Istniejqcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki 1756/177 stanowia:

- budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 231 m2

- budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 57 m2

- zabudowania gospodarcze o powierzchni zabudowy 43 m2

Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowig: instalacja
wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej. Wzdtuz budynku od strony ul. Kard. A. Hlonda i ul.
Mateusza znajduje sie chodnik z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnie dziatki stanowi grunt
rodzimy. W ramach projektowanych robdt opisany stan zagospodarowania zostanie utrzymany a teren
wokot obiektu odtworzony.

2.4 Projektowane zagospodarowanie dziaki.

Projektowane prace zwigzane z wykonaniem izolacji mieszkalnej czesci zabudowy dziatki nie
spowodujg zmian w uktadzie komunikacyjnym, sieci i uzbrojenia terenu. Ponadto planowane roboty
nie zmieniajq:

e parametréow technicznych drég pozarowych,

e parametréw zaopatrzenia przeciwpozarowego w wode,

e uksztattowania terenu i zieleni

e powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
nierolnicze i nielesne.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie: sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiardw,
nie ingeruje rowniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.5 Infrastruktura techniczna i komunikacja

W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potaczenie z uktadem drdég publicznych od
strony ulicy Kard. A. Hlonda i ul. Mateusza

Dostawy mediéw odbywac sie bedg w ramach obowigzujgcych umoéw z ich dostawcami i wskazanych
w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza wdd oraz gleby.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
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2.6 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 660 oraz jest
objety ochrong konserwatorska (MPZP § 52 ust 1 pkt 12). W projekcie uwzgledniono zalecenia
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw dotyczgce prowadzenia prac oraz przewidzianego zakresu robdét.
Projektowane roboty nie bedg negatywnie wptywac na stan konstrukcyjny budynku ani nie spowodujg
zatarcia jego waloréw historycznych i architektonicznych. W stosunku do projektu pozwolenie na
budowe bedzie wydane w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw (art.39 ust.3 PB)

2.7 Warunki gorniczo — geologiczne

Oddziatywania pochodzenia gérniczego nie majg wptywu na projektowane roboty budowlane.
2.8 Informacja i dane o cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozeniach

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.
Podczas prac rozbidrkowych powstanie gruz budowlany, ktdéry na podstawie Rozporzadzenia

Ministerstwa Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw zaklasyfikowano do nizej
podanych grup:

« 17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

« 17 03 80 — Odpadowa papa
« 170201 -Drewno

Zgodnie z Rozporzgdzeniem odpady nie nalezg do odpaddéw niebezpiecznych. Gruz powstaty podczas
robot wywozi¢ zgodnie z przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu. Projektowana
inwestycja nie posiada cech zagrazajacych $rodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikéw oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywac na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko moze byé stwierdzony. Karta odpaddéw bedzie zatgcznikiem do dokumentacji
powykonawczej.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wod oraz gleby.

Teren objety projektem robdét budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000

2.9 Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania robot budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
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3 Projekt budowlany

3.1 Program funkcjonalno — uzytkowy

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni budynek oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania zadnej jego czesci. Celem projektu jest natomiast poprawa warunkéw uzytkowania
poprzez likwidacje zawilgocenia czesci piwnicznej i mieszkar na parterze spowodowane kapilarnym
podcigganiem wody przez $ciany piwnic. Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie majg na celu
spetnienie warunkéw podstawowych dotyczacych higieny i zdrowia poprzez zapewnienie ochrony
przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng. W tym celu zaprojektowano izolacje zabezpieczajgce obiekt
przed dziataniem wody gruntowej, opadowe;j i kapilarnym podcigganiem wody przez Sciany piwnic

3.2 Forma architektoniczna
Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.

3.3 Ukiad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie

3.4 Warunki geotechniczne

Projekt nie ingeruje w sposéb posadowienia oraz nie przewiduje posadowienia nowych obiektéw na
terenie dziatki.

3.5 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

3.6 Dostosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

3.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Planowane roboty nie wptywajg na bezpieczenstwo pozarowe budynku. Projekt nie zmienia
istniejgcych rozwigzan oraz nie zawiera nowych rozwigzan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
budynku przez co nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

3.8 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (z pdiniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami). Budynki mieszkalne bedace przedmiotem opracowania posadowione s3:

a) budynek gtowny:
- elewacjg frontowa w granicy z dziatkg 1108/177 tj. ulicg Kard. A. Hlonda,
- szczytowg potudniowa w granicy z dziatkg 1489/177 - ulica Mateusza
- szczytowa potnocna w granicy z dziatkg 1107/177

b) oficyna elewacjg frontowga od strony ul. Mateusza w granicy z dziatkg 1489/177 i 1757/177. Sciana
szczytowa wschodnia znajdujaca sie w odlegtosci okoto 3,7 m od granicy nie posiada okien ani drzwi.
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W powyzszej sytuacji planowane roboty budowlane z uwagi na usytuowanie obiektéw w zakresie
wykonania poziomej i ponownej izolacji scian zewnetrznych wymagaja wejscia w obszar dziatek:

e 1107/174 -od strony pdétnocnej,
e 1108/177 — od strony zachodniej,
e 1489/177i1757/177 — od strony wschodnie;j.

Wejscie w obszar dziatek 1108/177, 1489/177 i 1757/177 wiaze sie z zajeciem na czas robot pasa
drogowego.

4 Ekspertyza
4.1 Stan techniczny budynku

Przedmiotem opracowania sg dwa wielorodzinne, budynki mieszkalne trzy- i dwukondygnacyjny.
Budynek gtéwny, trzykondygnacyjny (z wejsciem od strony ul. Kard. A. Hlonda) czesciowo
podpiwniczony, drugi, usytuowany prostopadle do niego dwukondygnacyjny z wejsciem od strony ul.
Mateusza z wyfgczonymi z uzytkowania i niedostepnymi piwnicami. Budynki wzniesiono metodami
tradycyjnymi: murowane z cegly oraz z cegty i kamienia. Na posesji znajdujg sie réwniez pozostatosci
przybuddéwki w postaci dwdéch $cian. Wydzielona scianami powierzchnia nie posiada zadaszenia.
W powierzchni wydzielonej $cianami, znajdujg sie ceglane schody prowadzace do niedostepnej
kondygnacji piwnicznej oficyny. Opisane $ciany przybuddwki wraz z ceglanymi schodami sg jedng
z przyczyn zawilgocenia Scian na parterze w mieszkaniu nr 14 (oficyna). Wydzielona Scianami
powierzchnia z uwagi na brak zadaszenia i mozliwosci odprowadzenia wody powoduje, ze woda
opadowa gromadzi sie w poziomie dolnego biegu schoddw, oddziatujgc na Sciany fundamentowe i dalej
poprzez zjawisko kapilarnego podciggania wody na $ciany parteru budynku.

Na posesji znajdujg sie jeszcze zabudowania gospodarcze niestanowigce przedmiotu opracowania.
Szczegoty przedstawiono w dokumentacji fotograficznej. Stropy stalowo — betonowe nad piwnicami
oraz drewniane nad pozostatymi kondygnacjami. Budynek wzniesiono i oddano do uzytku w 1930r.
Zabudowania gospodarcze murowane, przylegajgce do budynku gtéwnego w stanie technicznym nie
budzacym zastrzezen oraz stopniem zuzycia odpowiednim do wieku budynku.

Kondygnacja piwniczna z uwagi na napér wody gruntowej wymaga przeprowadzenia remontu
obejmujacego tynki Scian i posadzki oraz zabezpieczenia przed naporem wody gruntowej i jej
kapilarnym podcigganiem do kondygnacji parteru. W trakcie wizji stwierdzono: zawilgocone
i zmruszate tynki scian oraz wilgotne posadzki w piwnicach. Gtéwnie w oficynie kapilarnie podciggana
woda powoduje zawilgocenie Scian i posadzek na parterze budynku. Podtogi na parterze w oficynie
zostaty wyremontowane.

4.2 Wnioski

Po przeprowadzonych ogledzinach ogdlny stan techniczny obiektu okresla sie jako adekwatny do wieku
skad wynika koniecznos¢ wykonania prac remontowych w poziomie $cian i stropow piwnic. Prace
remontowe jakie nalezy wykona¢ wchodzg w zakres opracowania projektowego i obejmuja:
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¢ wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian piwnicznych w czesci podpiwniczonej
i fundamentowych w czesci niepodpiwniczonej

e wykonanie izolacji posadzkowej w poziomie piwnic

e wymiane tynkdw Scian piwnic

e rozebranie dwdch zewnetrznych scian i likwidacja schodéw prowadzacych w doéf.

e roboty malarskie

e roboty towarzyszace takie jak: roboty ziemne, rozbiérka i odtworzenie nawierzchni, demontaz
i montaz podjazdu dla oséb na wézkach itp.

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepujg techniczne przeszkody w zakresie wykonania i odtworzenia izolacji
budynku mieszkalnego na dziatce o numerze 1756/177 przy ul Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slgskiej
w dzielnicy Orzegdw. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian piwnic oraz poziomej posadzkowej
jest pozadane z konserwatorskiego punktu widzenia, poniewaz przetozy sie to na poprawe stanu
technicznego budynku, ktéry objety jest ochrong konserwatorska. Likwidacja pozostatosci po czesci
rzemieslniczej oraz zrekultywowanie po niej terenu spowoduje usuniecie jednej z przyczyn
agresywnego oddziatywania wody na budynek.

5 Rozwigzania projektowe
5.1 Zakres prac objetych projektem oraz kolejnosc¢ ich wykonania

W celu zabezpieczenia budynku przed dziataniem wody gruntowej, opadowej i kapilarnym
podcigganiem wody przez Sciany fundamentowe nalezy:

a. Wykonac pionowg izolacje scian fundamentowych i piwnicznych

b. Wykonaé poziomg izolacje scian pod stropami i podtogami lokali na parterze

c. Wymieni¢ zawilgocone tynki $cian w mieszkaniu nr 14 w oficynie na parterze

d. Wymienic tynki Scian piwnic z odgrzybianiem metodg smarowania

e. Rozebrac¢ dwie Sciany (ruiny) oraz schody przynalezne do oficyny
Przed przystapieniem do robdt wykonawca przygotuje i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu
oraz uzyska zgode na zajecie pasa drogowego.

5.2 Pionowa izolacja zewnetrzna scian fundamentowych

Przed wykonaniem pionowej izolacji $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze:

« rozebraé¢ nawierzchnie z kostki betonowej wzdtuz elewacji przylegajgcych do chodnikéw.
Materiaty oczyscic i sktadowac w sposdb umozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie;
+ rozebraé murki przy okienkach piwnicznych

+ wykonac drewniane podesty tymczasowe umozliwiajgce wejscie do klatek schodowych

+ rozebrad $ciany ruin wraz ze schodami prowadzacymi ,,w doét” przylegajgcymi do oficyny

+ wykonac¢ wykopy wokdt scian zewnetrznych do poziomu posadowienia.
Wykopy nalezy wykonywaé odcinakami tj. tak aby nie odstania¢ wiecej niz jedna $cian z jednym
narozem. Przed dalszym odkopaniem fragmentu $ciany, wczesniejszy odcinek zasypaé warstwami
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0,50m i ubija¢ do wartosci IL = 0,97. Projekt nie przewiduje wykonania izolacji pionowej w miejscu
przylegania do budynku mieszkalnego komérek lokatorskich.

Teren wokdt wykopow wygrodzic i oznakowac tablicami informacyjnymi. Wykopy z uwagi na gtebokos$¢
ponizej 1,0m deskowac i rozeprzeé o Sciany budynku. Rozkop, czyli kat nachylenia skarpy dostosowa¢é
do istniejgcych warunkéw gruntowych. Po stronie zachodniej, w miejscach zaznaczonych na mapie
zasadniczej przytgczy, wykopy wykonywac recznie. Przewidzie¢ dwa wejscia do wykopdw na kazdej
Scianie. Szerokos¢ dna wykopu: okoto 1,0 liczac od fundamentu. W przypadku gromadzenia sie wody
w wykopie, wykona¢ przegtebienie w celu umozliwienia zabudowy pompy do jej odprowadzenia na
powierzchnie terenu. Wielko$¢ i wydajnos¢ pompy dobraé do wystepujgcych warunkéw gruntowych.
Niedopusci¢ do zalania i zawodnienia gruntu w wykopie, ktdre moga sie uplastycznic i uptynnié. Urobek
sktadowac co najmniej 3,0m od krawedzi z wykopu. Miejsce sktadowania urobku, z uwagi na obcigzenie
gruntu wykonaweca zaznaczy w planie zagospodarowania placu budowy (czes¢ graficzna do planu bioz)
Izolacje pionowa $cian wykonaé w nastepujgcy sposob:

« odbié tynki na powierzchni $cian fundamentowych (do gérnej krawedzi cokotu)

« oczyscié powierzchnie Scian

«  w uzasadnionym przypadku wykuc spoiny na gtebokos¢ okoto 2cm i oczyscié

« Sciany zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym do stosowania na sScianach z cegly i kamienia
poprzez co najmniej dwukrotne smarowanie szczotky. Doktadng technike odgrzybiania przyjgé
wg zalecen producenta Srodka grzybobdjczego.

« ewentualne ubytki Scian zamurowad cegtg petng. Do uzupetnien zastosowaé cegte klasy co
najmniej 15 i mrozoodpornosci 25 cykli. Mniejsze ubytki o gtebokosci do 60mm po
oczyszczeniu powierzchni Sciany i zagruntowaniu preparatem np. PG201 (Weber-Deiterman)
wypetni¢ dedykowang zaprawg np. weber ZT601.

«  Wyrdéwnac powierzchnie tynkéw izolowanych scian cienkg warstwa tynku wyréwnawczego np.
weber.tec 950

«  po wyschnieciu wykona¢ pionowg izolacje scian fundamentowych z uzyciem szybkowigzacego,
elastycznego srodka weber.tec Superflex D2. Przyktadowy materiat cechuje sie bardzo dobra
przyczepnoscig do podtoza, brakiem rys skurczowych oraz gwarancjg wysokiej szczelnosci
rowniez przy parciu wody. Wymagana warsta izolacji to 2,5mm, ktérg uzyskuje sie przez co
najmniej dwukrotne malowanie pedzlem murarskim (chlapakiem). Wysokoelastyczna zaprawa
Superflex D2 nie wymaga dalszego zabezpieczania powierzchni.

+ Utozy¢ na pionowej powierzchni scian wyttaczang folie kubetkowg, z zamknieciem od géry
listwg maskujaca.

+  Wykop zasypac gruntem bez zanieczyszczen gruzem i kamieniami. Przy spetnieniu wymagan
czystosci mozna zastosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopu.

5.3 Izolacja pozioma Scian
Izolacje pozioma $cian zewnetrznych wykona¢ metoda grawitacyjnej iniekcji krystalicznej. Iniekcje

wykonaé¢ w dwdch ptaszczyznach:
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W $cianach zewnetrznych pod stropem parteru. I1zolacje wykonac¢ po zewnetrznej stronie budynku tak
w czesci podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej. Otwory do aplikacji srodka chemicznego wierci¢
w cokole budynku.

Wewnatrz w piwnicach budynku na wysokosci 35cm nad nowg posadzka.

Przed wykonaniem iniekcji sku¢ tynki na powierzchni $cian piwnic oraz cokotu na zewnatrz budynku.
Wyznaczy¢ linie wiercenia otworéw. Osiowy rozstaw otwordw w $cianach: 12+15 cm. Otwory wierci¢
pod katem 302 + 352 wzgledem ptaszczyzny terenu i posadzki oraz wierci¢ tak aby przechodzity przez
dwie spoiny wsporne. Srednica otworéw: 30mm. Otwory wierci¢ na taka gteboko$¢, aby pozostawi¢
5cm nieprzewierconego muru. Powyzsze w przyblizeniu dopowiada gtebokosci otworu réwnego
grubosci sciany, lecz wierconego pod katem do 302. Otwory wierci¢ w jednym rzedzie. Przed aplikacja
$rodka iniekcyjnego otwory dokfadnie oczyéci¢ z pytu sprezonym powietrzem. Srodek iniekcyjny
aplikowac¢ etapami, wprowadzajgc go stopniowo, systematycznie go uzupetniajac i kontrolujac jego
zuzycie. Aplikacje nalezy prowadzi¢ przez 24 godziny. Po wchtonieciu $rodka iniekcyjnego zasklepic¢
otwory przeznaczong do tego celu zaprawa. Nie wykonywaé iniekcji w zamarzniete podtoza,
temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W celu zapewnienia prawidtowego wykonania
grawitacyjnej iniekcji krystalicznej nalezy zastosowaé kompletny system materiatdéw jednego
producenta.

Wazne: w doborze systemu nalezy kierowa¢ sie mozliwoscia wykonania iniekcji w murach
zawilgoconych. Charakterystyke materiatu do iniekcji przyjeto na bazie alkalicznego preparatu
weber.tec.941. W przypadku wystgpienia pustek w murze zastosowaé np. materiat: weber.tec 942.
Podane materiaty posiadajg minimalne parametry, niezbedne do prawidtowego wykonania wtdrnej
izolacji poziomej w formie przepony, zapobiegajace]j kapilarnemu podcigganiu wilgoci. Po wykonaniu
iniekcji uzupetnié¢ tynki scian piwnic oraz cokotu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na cokdt, ktéry musi
pozostaé w oryginalnej formie i musi by¢ otynkowany na kolor szary. Tynki $cian piwnic wykonac jako
cementowo — wapienne.

5.4 Izolacja pozioma posadzkowa

Wykonanie izolacji poziomej posadzkowej w piwnicach budynku obejmuje:
e Rozbidrke istniejgcych posadzek (gtéwnie ceglanych)
e Pogtebienie podtoza tak aby uzyska¢ poziom o 12cm nizszy niz istniejgcy poziom posadzek
e Oczyszczenie podtoza z gruzu
e wyréwnanie podtoza warstwag piasku o grubosci ok. 2 + 3cm

e utozenie dwuwarstwowo folii izolacyjnej z PE o grubosci 0,2mm z wywinieciem na $ciany na
wysokos¢ ok. 15cm

e utozenie zbrojenia przeciwskurczowego z siatek wykonanych z drutu ¢4,5mm ze stali S355R]J
o oczkach 150x150mm. Siatki faczy¢ na zaktad co najmniej jednego petnego oczka.
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e Zabetonowanie posadzek betonem C16/20 o grubosci 10cm. Przyjeto beton wodoodporny
We6.

e Zatarcie powierzchni posadzek na ostro. Z uwagi na technologie betonu zapewni¢ 28 dniowy
okres dojrzewania i pielegnacji posadzek.

Nowa posadzka musi zachowac poziom istniejgcej z uwagi na konieczno$¢ dostosowania poziomu do
schodéw. Pozostawienie powierzchni betonu bez zatarcia jest niewystarczajgce, dlatego posadzki
nalezy zatrze¢ na ostro. Odtworzy¢ rozebrane scianki piwnic i zamontowac do nich drzwi. Usungé gruz
Z poziomu piwnic.

5.5 Tynki Scian

Roboty tynkarskie nalezy wykonaé: w piwnicach budynku oraz w oficynie, w mieszkaniu na parterze
lokal mieszkalny nr 14)

Z uwagi na przeznaczenie pomieszczen, w piwnicach wykonaé tynki | kategorii malowane mlekiem
wapiennym za$ w mieszkaniu nr 14 |1l kategorii z wykonczeniem gtadzig gipsowg i malowaniem farbg
akrylowa.

Przed wykonaniem nowych tynkéw powierzchnie $cian zabezpieczy¢ przed rozwojem grzybdéw
i plesni srodkiem grzybobdjczym metodg smarowania. Stosowaé jedynie Srodki dopuszczone do
stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Dodatkowo odtworzy¢ rozebrane $cianki piwnic i zamontowa¢ do nich drzwi.

Zakonczenie robét bedzie polega¢ na usunieciu i wywiezieniu gruzu, odtworzeniu terenu wokot
budynku, zapewnieniu dostepu do obiektu osobom niepetnosprawnym.

5.6 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg dwie sciany wraz podtozem i schodami ceglanymi przylegajacymi do
potnocnej elewacji oficyny.

Sciany o grubosci % cegly i wysokoéci 2,80m nalezy rozebraé recznie z wczeéniej ustawionego
rusztowania. Zabrania sie przewracania muru. Posadzke oraz schody ceglane rozebrac przy uzyciu
elektronarzedzi. Na czas robdt rozbiérkowych zamkng¢ wejscie do budynku od strony podwérza, teren
wygrodzié i oznakowac. Gruz powstaty z rozbidrki tadowac bezposrednio do przeznaczonych do tego
celu konteneréw. Wykop po rozbidrce schodéw zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich.

5.7 Odtworzenie nawierzchni

Po robotach zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowe $cian zewnetrznych nalezy odtworzyé
nawierzchnie chodnika od strony ul. Mateusza i Kard. A. Hlonda. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
zasypywanie wykopow i ubijaniu ziemi warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,5m. Wysokosciowo
odtworzong nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejgcych chodnikow. Kostke chodnikowg utozy¢
na podsypce piaskowej 2,5 +3,0cm na wczesniej wykonanej podbudowie o grubosci 20cm z ttucznia
frakcji 0+31mm.
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6 Stanowisko Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Urzad Miasta Ruda $laska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw
plac Jana Pawta Il &, 41-70% Ruda $laska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48

& mail: zabytki@ruda-sl. pl, www,rudaslaska.pl,
www.mkzruda.pl, www. wirtualnaruda.pl

Inak sprawy: AZ.4125.192.2018 Ruda Slaska, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Pracownia Inzynierska MODYLION
Marek Wisniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Dotyczy: Wniosku z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wytycznych odnosnie wykonania izolacii
przeciwwilgociowe] poziome] i pionowej fcian wraz z izolacis pozioma posadzkowa budynku
potoonego przy ul. kard. Augusta Hlonda 46 w Rudzie Slaskie] - Orzegowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, ze budynek potoZony przy ul. kard.
Augusta Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej - Orzegowie figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycii
660 oraz jest objgty ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami § 52 ust 1 pkt 12 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska
uchwaty nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogloszona w Dz. Urz. Waj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383, W zwiqzku z powyzszym wszelkie prace remontowe realizowane w ramach
przedmiotowe] nieruchomoscl nie moga w sposb negatywny wptywad na jej stan konstrukcyjny ani
prowadzi¢ do zatarcia jej waloréw historycznych czy architektonicznych.

Przeprowadzenie prac zwiazanych z wykonaniem izolacji poziomej i pionowe] Scian piwnic
budynku jest pozadane z konserwatorskiego punktu widzenia, bowiem ich realizacja przetozy sie na
poprawe stanu technicznego i stanu zachowania zabytku. To samo tyczy sie rowniez wykonania
izolacji posadzkowe]. Prace naleiy wykonad w taki sposdb, aby nie doszlo do uszkodzenia elewacii
obiektu oraz aby jego charakter nie zostal zmieniony. Zaleca sie jednoczeinie wykonanie izolacji
metody iniekcji krystalicznej.

Nadmieniam jednoczeénie, e przy wykonywaniu w zabytkowych obiektach iniekcji
krystalicznej metoda grawitacyjna zaleca sie wykonywanie nawiertow w odlegtoici maksimum 16cm.
Otwory powinny przechodzic przez co najmniej dwie spoiny poziome (jedynie w cienkich murach
dopuszcza sig wykonywanie otwordw przechodzacych przez jedna spoing). Kat nachylenia osi otworu
wzgledem plaszczyzny gruntu powinien wynosic 30-45°, a jego $rednica ok. 30mm. W przypadku
wykonywania iniekeji metody cidnieniowa, srednica nawiertéw zmniejsza sie do 12-1Bmm, a kat
nachylenia osi otworu wzgledem plaszczyzny gruntu powinien wynosic 0-30% Przed aplikacja plynu
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iniekcyjnego wykonane nawierty nalezy oczyicic dokladnie spredonym powietrzem, w celu usuniecia
nagromadzonego pytu. Aplikacje ptynu nalezy prowadzic etapami, wprowadzajac go stopniowo,
systematycznie uzupelniajac i Scisle kontrolujac zuzycie preparatu w otworach.

Miejski Konserwator [aby thedw

-
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7 Uprawnienia budowlane

4L AS KA
OKREGOWA
1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marek Wisniowski

Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska mgr inz. Pio
2. Okregowa Rada Izby i
3. Gtowny Inspektor PR

Nadzoru Budowlanego K PN
4 ala, 3

mgr inz. Zbigniew Dzi
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8 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

-~ ® POLSKA
. | I B A
bt IN2YNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O BUMEI® wivylioacy mym

SLK-132-5B89-¥25 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda S'Iaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 2018-09-30,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-08 roku przez:

Franciszek Busika, Przewodniczycy Rady Sigsiiej Okrggowej lzby Intynicrdw Budownictwa

(Zgodnie art § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie edektrenicanym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

{-] ym podpisem el 10y meryfik prry pomocy warnego hwatfikowanego certytiiatu 53
rownowzine pod wagiedem shutkow prawnych epataorym podp WAaSnOreCInymiL)
* Weryhkacle damych w ninkefsay d matas speawdzic 10 pomocy remeru wenfiKacyInego 2atwadcess na

strome Polsie] Izby Indynierdw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontaktejac sig 2 Blurem wiatclwe; Dlrggowe) (2by Intyrardw
Sudownictwa
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9 Informacja do planu bioz

ZADANIE:

»WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ | PIONOWEJ
SCIAN ORAZ POZIOMEJ POSADZKOWEJ W BUDYNKU
PRZY UL. KARD. A. HLONDA 46 W RUDZIE SLASKIEJ — ORZEGOW”

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

LOKALIZACJA: UL. KARD. A. HLONDA 46
RUDA SLASKA - ORZEGOW

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: UL. 1 MAJA 218
41-710 RUDA SLASKA

Branza Projektant Data i podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Marek Wisniowski kwiecien 2018r.
budowlana uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

Specjalno$¢: konstrukeyjno — budowlana do projektowania
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1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian oraz poziomej
posadzkowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

* ziemnych

* izolacyjnych przeciwwodnych

* betonowych

* brukarskich

* murarsko — tynkarskich

» malarskich

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:

Na przedmiotowej dziatce nie ma innych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji roboét:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzanych z wykonaniem robo6t ponizej poziomu terenu, uzywania elektronarzedzi,
chemii budowlanej, termicznych metod wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej. W wyniku
wymienionych robét mogg powstaé zagrozenia zwigzane z obsunieciem ziemi w wykopie oraz
mozliwo$¢ obsuniecia sie skarpy znajdujgcej sie na wschdd od budynku, uszkodzenia ciata wskutek
stosowania elektronarzedzi i porazenia pradem elektrycznym a takze mozliwos¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatow i srodkéw chemicznych materiatéw
malarskich (srodek do iniekgiji, farby, rozpuszczalniki).

Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty reczne, przez co nalezy zwrdci¢ uwage na mase
poszczegolnych elementdw, ktére bedg podnoszone do miejsca zabudowania. Z uwagi na koniecznosé
zastosowania impregnatow do betonu oraz materiatbw malarskich istnieje niebezpieczenstwo
zatrucia substancjami chemicznymi. W trakcie wykonywania izolacji pionowej z papy istnieje zagrozenie
oparzen.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢
przed dostepem o0séb trzecich, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi nha mate dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére moga by¢ obecne na posesiji w trakcie realizacji projektu. Zabezpieczy¢
wykopy. Teren budowy oznakowac od strony drogi.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do robét mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz na okolicznos¢ bezpiecznego wykonania robdt wszystkich oséb
zaangazowanych w realizacje projektu. Szkolenie powinno obejmowaé tematy zwigzane z praca
w wykopach, stosowaniem elektronarzedzi, stosowaniem $rodkéw chemicznych, ich przechowywaniem
i transportem.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robot materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny byé zaopatrzone w etykiety z
informacjami dotyczacymi szkodliwosci substancji oraz o sposobach udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami
ochronnymi oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Po stronie zachodniej
w miejscach zaznaczonych na mapie zasadniczej przytgczy, wykopy wykonywac recznie. Wykopy
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zabezpieczyc¢ barierkami, zorganizowac¢ bezpieczne zejscia w dopuszczalnych odlegtosciach, stosowac
srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci, aby w razie przysypania mozna byto dotrze¢ do
poszkodowanego. Otwarte wykopy wygrodzi¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi, w razie
potrzeby przekryé. Wykona¢ tymczasowe podesty umozliwiajgce wejscie do budynku. Wyposazyc
pracownikow w srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac
i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazy¢ w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz.
zorganizowa¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz socjalne. Wywiesi¢ tablice budowy
oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie

w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w MPGM Ruda Slgska przy ul. 1 Maja 218
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10 Oswiadczenie projektanta

Ruda Slaska, kwiecier 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:
»WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ | PIONOWEIJ SCIAN ORAZ POZIOMEJ

POSADZKOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. KARD. A. HLONDA 46 W RUDZIE SLASKIE] - ORZEGOW”

sporzadzony dla: MPGM TBS Sp. z 0. o.
z siedziba: ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Slaska

opracowany przez: mgr inz. Marek WISNIOWSKI
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Branza Projektant Data i podpis

Konstrukcyjno | mgr inz. Marek Wisniowski kwiecien 2018r.
- budowlana |uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15
specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana do projektowania




DOKUMENTACJA ZDJECIOWA DO PROJEKTU:

,,Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej
i pionowej Scian oraz poziomej posadzkowej
w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 45 w Rudzie
Slgskiej - Orzegow”

21



Zdj. 1Budynek mieszkalny
tréjkondygnacyjny — elewacja
frontowa i potudniowa

Zdj.2 Budynki od ul. Mateusza.
W glebi dwukondygnacyjna oficyna

Zdj.3 Budynek gtéwny — szczytowa
Sciana potnocna

22



Zdj.4 Budynek i oficyna od strony
podworza. Zabudowania
gospodarcze po prawej stronie.
Sciany przybudéwki do rozbiérki po
lewej stronie.

Zdj. 5 Sciany przybudéwki
przewidziane do rozhidrki

Zdj. 6 Sciany przybudéwki o gr. ¥2
cegly. Wewnatrz widoczne schody
oraz zamurowane przejscie do
oficyny. Brak zadaszenia, roslinnos¢
oraz Smieci destruktywnie wplywajg
na $ciany czesci mieszkalnej
budynku oficyny.

23



Zdj 7 Piwnice w budynku gtéwnym Zdj 8 Zejscie do piwnicy

Zdj. 9 Zawilgocone tynki $cian i mokra cegta posadzki.

Zdj. 10 Mieszkanie nr 14 w oficynie — wilgo¢ i plesh w
narozu sciany w przedpokoju.
24



Zdj.11 Mieszkanie nr 14 - wilgoC na $cianie w pokoju Zdj. 12 Mieszkanie nr 14 - wilgo¢ w tazience

Zdj. 13 Mieszkanie nr 14 - wilgo¢ ze $ladami plesni

25



285/ 175

Nazwo materiotu zosofy
. li:wmndﬂc
Soekifikator ewidency iy mef bl
porliggior ewicercyy e

T e 21

g |
il . —
T i
SFL TAvea

Rudt Slgska woj. sgskie

e—— - -
— _— a £
Identyfikgtor wnioski) ANBEHZ 1727 a8, L =

I
r"»'j:;ﬁ

==

o
B
e T
2 St Rt
‘ e W
“I"-J_lj,l I.“El:.‘_.l"'---__ﬂ

07/ 174

f‘mﬁﬁﬂzghhgﬁfi;;“¥:
17691

17700179

e — GRANICA OPRACOWANIA
————  GRANICE DZIALEK

b ] ISTNIEJACY BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
WEJSCIE DO BUDYNKU

X SKLADNIKI BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO ROZBIGRKI |

PRACOWNIA INZYNIERSKA
MAREK WISNIOWSKI
41-711 Ruda Slqsku, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: UL. KARD. A. HLONDA, RUDA SLASKA — ORZEGOW

e ]

WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ
| PIONOWEJ SCIAN ORAZ POZIOMEJ POSADZKOWEJ

b, ffg’& 1824 W)ff)’S 7 MAPY ZASA DI PN SYTUACYONY a0

Wioools  Joorng hhm%

rrosxTa: M inz. Marek Wisniowski DATA: NR RYS:
upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15 04.2018 1




577 373 213 652

ZABUDOWANIA GOSPODARCZE
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

i OFICYNA

909

547

125

xxxxx

901

1110

BUDYNEK GEOWNY
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Ul. Mateusza

Ul. Kard. A. Hlonda

OPIS:

9~ - WEJSCIE DO BUDYNKU

— BUDYNKI BEDACE PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

— NASWIETLA PIWNICZNE

1 — SCIANY PRZYBUDOWKI DO ROZBIORKI
2 — SCIANA DO UZUPEENIENIA CEGLA PEENA

SPOSOB WYKONANIA PIONOWEJ IZOLACJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

PRZEDSTAWIONO NA PRZEKROJACH 1-1, 2-2,03-3

PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3 Z/NAJDUJA SIE NA RYS. NR 5

PRACOWNIA INZYNIERSKA
MAREK WISNIOWSKI
41-711 Ruda Slgska, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
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Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa Scian oraz
pozioma posadzkowa w budynku przy ul. Kard. A. Hionda
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Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa Scian oraz
pozioma posadzkowa w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda

BUDYNEK GLOWNY — RZUT PIWNIC
prosekTaNt: m@r inz. Marek Wisniowski

DATA:
04.2018

upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15

[£:)4

oLt

195

95

24

20

H=185

08¢

252

|/

511

€29

Le

o

5

o

o

S

o

latelYelalalalalteltelalel
ReiRe e eie s We e R Re e s
S ARSN SRS
AN R TN
R
R AR
T e i
%%@%@%@%@%@%@

D
OFAA R PR P @@
Syl nlln:
0 3
@9@@ D d om
( o@@o@ DEA\D om@@ DEA\D
OO e




550
POKOJ
171
(@]
S
L
LAZIENKA o
S PN
158
388 159
N
N
KUCHNIA

PRZEDPOKOJ

OPIS:

Zakres robot w mieszkaniu nr 14 (parter - oficyna):

- odbicie zawilgoconych tynkow na scianach murowanych

- odgrzybiente powierzchni scan w miejscu odbitych tynkow
- wykonanie nowych tynkow na powierzchni Scian

- maloanie Scian 1 sufitow
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pozioma posadzkowa w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda

OFICYNA — MIESZKANIE NR 14. RZUT POZIOMY SKALA1::5O
prosexiant: mqr inz. Marek Wisniowski DATA: NR RYS:
upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15 04.2018 4




PRZEKROJ 1-1
1:50

PRZEKROJ 2-2

— — R R — 1 — IR ED MR WHHORAN 0
oD ZEV%NATRZ GRANICA OPRACOWANIA IZLACJA POZIOMA
| © B e T B DWURZEDOWA WYKONANA
| PR s Za vy | T 0D ZEWNATRZ o
3 > 7RV RIR IR R IR IR % o | BARTER - ;k/ St
FOLIA_KUBEKOWA A R R R R T TR TR
PIWNICA IZOLACJA_SUPRFLEX D2 2.5mm \ﬁ-—{ FOLIA KUBELKOWA =
| TYNK_NAPRAWCZY 71601 (WFBFR) _
| SRODEK GRUNTUJACY PG201 (WEBER) \///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ O T IZOLACJA SUPRFLEX D2 2.5mm
IZLACJA PQZIOMA 0D WEWNATRZ IMPREGNACJA GRZYBOBOJCZA SCIAN g K\///\\///\\///\\///\\///\ \/ \ ‘ \ ‘ %Am
g TYKO W CF—SCI PODPIWNICZONEJ 9 K\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ [T IMPREGNACJA GRZYBOBGJCZA SCIAN S
NUANUANANANAL T 9
ROXRRLRNY )
LK [ ]
| gL S
o | 8 NN =
- r ./ //m./ V.7, \///\\///\\///\\///\\///\\/““
RN RGO,
? RESARAEEK S Yy yime
- NNy STNTPIN S T
POSADZKA BETONOWA C16/20 W4 Ig\//\/ZF/AL//Q{/ -
IZOLACJA Z FOLII PE_2x0,2mm
PODSYPKA Z PIASKU 3cm PODLOZE GRUNTOWE
PODFOZE_GRUNTOWE
PRZEKROJ 3-3
1:50
—— AR — o — lDZvaﬁg%ADg%\lomKONANA
| L oD ZEVENATRZ . ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. NR 2
[ T - POSADZKI W PIWNICACH WYKONAC Z BETONU POSADZKOWEGO
| PARTER E‘?;_ A4 C16/20 W6 Z KRUSZYWA 2-8mm. ZBROIG SIATKA Z DRUTU
S R R R R TR = fi 4mm ZE STALI S355RJ
~ 1\ OBROBKA BLACHARSKA 7 BLACHY B SPEENIA MINMALNE WYMAGANIA PROJEKTONE. DOPUSZCZA S ZASTOOSHNE
</></></></></>< | \ | | POWLEKANEJ GR. 0.5mm TYM SAMYM DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALGW INNEYCH PRODUCENTOW
NN NININY = LECZ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZYJETE W DOKUMENTACUI.
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I ET TTINK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY o
I:K\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\ —5 | NA SIATCE 7 WLOKNA 3 -
X T T [STYROPIAN KPS 10om : MODYLION GRS MWENSWSR @
SOOI A | [1Z0LACIA SUPRFLEX D2 2.5mm 412711 Rude Siqske, ul. Basenows
E\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\ T | [ TYNK NAPRAWCZY 71601 (WEBER) OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
R XA T T E SRODEKMM%WM ADRES: UL _KARD. A HLONDA 46 RUDA SLASKA — ORZEGOW
ﬁ/\\/\\/\\/\\/\\/‘ | ‘ E IMPREGNACJA GRZYBOBGJCZA SCIAN olac wwilaoci . _— -
\//\//\//\//\// I I ; ?EIANA FUNDAMENTOWA Z0 gCJO przeciwwiigociowa pozioma 1 pionowa scian oraz
&//\\//\\//\\//\\//\\ — pozioma posadzkowa w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda
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PRACOWNIA INZYNIERSKA
MAREK WISNIOWSKI

41-711 Ruda Slgska, ul. Basenowa 41

MODYLION

1:100

NR RYS:

SKALA:

DATA:
04.2018

pozioma posadzkowa w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda
upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15

|zolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa $cian oraz
SCHEMAT WYKONANIA IZOLACJ POZIOMEJ SCIAN

ADRES: UL. KARD. A. HLONDA 46 RUDA SLASKA — ORZEGOW

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

proseTANT: MQr inZ. Marek Wisniowski
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