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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych scian fundamentowych w budynku mieszkalnym i oficynie zwigzanych z wykonaniem zadania pt:
~Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian oraz poziomej posadzkowej w budynku przy
ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej — Orzegéw”

1.2. Zakres Specyfikaciji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujacych robét:

- pionowe;j izolacji scian fundamentowych

- poziomej izolacji $cian fundamentowych

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych w/w rob4t oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

OgodIne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob4t podano w STO ,Wymagania ogélne.

1.5. Wymagania dotyczace robo6t budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa: PB i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, uzgodnieniami branzowymi, przepisami bhp i p.poz.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 2.
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2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

2.2.1. roztwor bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do gruntowania podiozy
oraz do wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Wiasciwosci:

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: ciecz

Gestos¢: 0,93 — 1,10 g/cm3

Pozostatos¢ suchej masy: 50%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pytosuchosé: po 6h

Czas schniecia: 12h

Temperatura zaptonu: 31°C + 40°C

llos¢ warstw: gruntowanie x1, powitoki hydroizolacyjne typu lekkiego x2+3

Czyszczenie narzedzi: benzyna lakowa lub inny rozpuszczalni organiczny

2.2.2. Folia kubetkowa polietylenowa.

Materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

kolor: czarny

grubosé: ok. 0,4-0,5 mm

dtugosé 20 m w rolce

Szerokos€ rolki 1,0 1.5, 2,0, 2,5, 3,0m

Wysokos$¢ wyttoczenia ok 8-9 mm

Odpornos¢ na cisnienie ok. 150 kN/m2

Odporna na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Wytrzymatos¢ na temperatury: od -300C do +800C

wiasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie
substancji chemicznych

2.2.3. Listwa montazowa.

material Wysokiej jakosci stal hartowana

kolor czarny

diugos¢ 2 m

Szerokos¢ 0,07 m

Ciezar 0,3 kg

2.2.4. Gwozdzie z podkiadka do folii kubetkowej.

materiat specjalne tworzywo sztuczne odporne na starzenie kolor srebrny

Grubos¢ 3,5 mm

Ciezar 0,42 kg

2.2.5. Papa termozgrzewalna podkfadowa.

Papa modyfikowane elastomerem (SBS), na osnowie z wtdkniny poliestrowej

Wiasciwosci:

Masa pokrywajgca: bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Rodzaj wkiadki nosnej: tkanina poliestrowa 180 g/m2 + 20g/m2

Grubo$¢ / waga: 4,0 mm / 4,60 kg / m2

Sita zrywajgca wzdtuz / poprzek: 800 N/5 cm / 600 N/5 cm

Zakres elastycznosci od —20°C do +100°C

Spos6b montazu: zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne

Wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Reakcja na ogien: klasa E

2.2.6. Domieszka uszczelniajgca do betonéw i zapraw

Opis produktu:ciekta domieszka pozwalajgca na otrzymanie betonéw i zapraw o podwyzszonej wodoszczel-
nosci. Zawiera sktadniki hydrofobizujgce i zamykajace pory. Do wodoszczelnych betondéw, wypraw po-
wierzchniowych i zapraw do spoinowania stosowanych przy budowie i remontach sztolni, tuneli, zbiornikéw,
basenow, kanatow, Scian i taw fundamentowych.

Wiasciwosci: poprawia urabialno$é Swiezych mieszanek, redukuje ich nasigkliwao$¢ i powoduje wysoka wo-
doszczelno$¢ po zwigzaniu. Nie powoduje korozji zbrojenia.

Barwa: z6ttomleczna

OdczynpH: 85+ 1

Gestosc: 1,05 kg/l

Zuzycie: 3+5% masy cementu (do zapraw)
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Sposoéb uzycia: Produkt nalezy wymieszac przed uzyciem i doda¢ do wody zarobowej. W praktyce produkt
stosuje sie przede wszystkim do zapraw mieszajac go z woda zarobowag w proporcjach:

1: 10 — gdy piesek jest w stanie powietrzno suchym

1: 6 — gdy piasek jest mokry.

2.2.7. Folia izolacyjna budowlana

Wysokiej jakosci folia elastyczna przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem. Moze stuzy¢ za-
réwno jako doskonata warstwa hydroizolacyjna, chroniaca fundamenty i Sciany budynku, jak i zabezpiecze-
nie elewacji, materiatéw oraz stanowisk podczas prac budowlanych. W przypadku projektu stuzy¢ bedzie
jako izolacja podposadzkowa w piwnicach budynku.

Parametry techniczne:

grubos¢: 0,50 mm

wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm

wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdhuz: > 300%

- w poprzek: > 450%

wodochtonnosé: < 1,0%

zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

2.2.8. Srodek grzybobéjczy

Srodek bezbarwny o stabym zapachu do zwalczania grzyb6éw ple$niowych na drewnie, tynkach i murach.
Stosowany moze by¢ na zewnatrz i wewnatrz dziata zwalczajgco w stosunku do grzybéw plesniowych po-
siada doskonate wiasciwosci bioochronne i biobojcze.

Sktad: czwartorzedowe solne amoniowe, zwigzki boru, srodki modyfikujgce, woda

Postac: ptynna

Aplikacja: za pomoca spryskiwacza lub pedzlem. Kolejne warstwy nanosi¢ po przeschnieciu poprzednie;.
2.2.9 Piyn iniekcyjny o dziataniu blokujgcym i fydrofobizujgcym do wykonywania wtornych izolacji poziomo-
wej muru (przepony poziomej)

Dane techniczne:

Baza: silikaty/silikonaty
Kolor: bezbarwny
Postac: ciecz

Gestos¢: ok. 1,05 kg/dm3

Sposé ._. iniekcja ciSnieniowa lub grawitacyjna;

poso6b stosowania: . . .
impregnacja — przez malowanie

Zastosowanie: do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci w

istniejgcych budynkach za pomoca iniekcji ciSnieniowej lub grawitacyjnej, do impregnacji powierzchni $cian

oraz do impregnacji podtozy pod tynki w przypadku ich obcigzenia tatwo rozpuszczalnymi szkodliwymi so-

lami np. azotanami.

Zuzycie: zuzycie jako preparatu do wykonywania iniekcji zalezy od chtonnosci muru. Przecietnie wynosi ono

20-50 kg na 1m2 rzutu poziomego muru.

2.2.10 Zaprawa do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworéw po wykonaniu przepony poziomej
metoda iniekcji

Charakterystyka materiatu:

* niewielki skurcz podczas wigzania,

 odporna na siarczany,

» kompatybilno$¢ z materiatami muréw,

* bardzo dobre uptynnienie i zdolnos¢ do wypetniania pustek.

Podstawowe dane techniczne:

Baza: cement trasowy, dodatki, modyfikatory
Kolor: szary

Konsystencja: ptynna

Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1 kg/dm3

Czas obrébki: ok. 60 minut

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

po 7 dniach (wg DIN 18555): ok. 10 N/mm2
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Whytrzymatos¢ na Sciskanie
po 28 dniach (wg DIN 18555): ok. 20 N/mm2
Whytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu (wg DIN 18555): ok. 4,8 N/mm2
Temperatura ap|lk.aCj.I od +5°C do +30°C
(powietrza i podioza):
Spos6b aplikacii: za pomocg iniekcji lub wlewania

od 6 do 9,2 litra czystej wody na worek 20 kg
(30-45% czystej wody)

Zuzycie: z worka 20 kg suchej zaprawy uzyskuje sie okoto 12 litrdw ptynnej zaprawy.

Zastosowanie: Do wypetnienia pustek i rys w Scianach, w ktérych wykonywana jest wtérna izolacja pozioma
wczesniej opisanymi materiatami, do zasklepiania otworéw po wykonaniu iniekcji oraz do wypetniania wiek-
szych pustych przestrzeni, jak i otworéw w murach.

Proporcje mieszania:

2.3. Warunki przyjecia ha budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t ziemnych moga by¢€ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatow jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
murowych powinien sie koniczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania

odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobOw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t ziemnych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place skiadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwar-
dzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowa-
nych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, prze-
marznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian,

klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Zestawienie mate-
rialtéw -zgodnie z dokumentacjag kosztorysowg zatgczong do projektu

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne”. Przewiduje sie wykorzystamie
narzedzi recznych oraz elektronarzedzi
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STO, programie zapewnienia
jakosci lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, STO i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po ak-
ceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatlu moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do lokalnych drég

i obowigzujacych przepiséw ruchu drogowego. Transport (gtéwnie gruzu) moze odbywac sie nastepujgcymi
Ssrodkami transportu: taczki, japonki wézki reczne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot izolacyjnych

5.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych.

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich, naciekéw i innych
substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.

Gruntowanie podtoza: materiat aplikuje sie za pomocg pedzla lub szczotki dekarskiej na przygotowang po-
wierzchnie. Podtoze musi by¢é mocne, mozliwie réwne oraz posiadaé drobno porowatg powierzchnie.
Podtoze musi by¢ wolne od rakéw, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego, sta-
rych powtok malarskich oraz innych powtok zmniejszajacych przyczepnosc.

Na zagruntowane podfoze nalozy¢ mase izolujgca

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przy uzyciu foli kubetkowej

Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne musza by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt
mocowania to gérna krawedzZ fundamentu, okoto 10cm nad warstwg bitumiczng. Montaz nastepuje bezpo-
Srednio z rolki, najczesciej poziomo. Folia kubetkowa powinna by¢ mocowana powyzej uszczelnienia prze-
ciwwilgociowego, w zaleznosci od rodzaju podmurdwki i zakoriczona listwg montazowa. Folie kubetkowg
uklada sie w zastosowaniach pionowych - wyttoczeniami (kubetkami) w strone muréw. Fundament nalezy
owing¢. Mozna réwniez ukfada¢ pionowo. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka. Mocowanie za po-
moca gwozdzi na krawedzi z blaszkami podktadowymi w rozstawie 0,6x0,6 m. Miejsca mocowania gwoz-
dziami zabezpieczy¢ gumowymi zatyczkami. Wyciecia na okna lub inne otwory wycina¢ odpowiednim
ostrzem.

5.2.3. Wykonanie iniekcji ciSnieniowe;j.

Zakres robot: wiercenie otworéw pod iniekcje ciSnieniowg w odstepie 10 + 12cm, czyszczenie otwordw, wle-
wanie hydrofobowego materiatu iniekcyjnego.

Nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia i
oczysci¢ powierzchnie muru.

Otwory o $rednicy 30 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym od 10 do 12 cm i pod katem od 25° do 45°.
Pomiedzy koncem otworu a licem $ciany (w poziomie) powinna pozostac¢ odlegtos¢ 5-8 cm. Otwdr musi
przecina¢ przynajmniej jedng spoine wsporczg (pozioma). Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneuma-
tycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotujg jak najmniejsze wstrzgsy. Wykonane otwory nalezy oczy-
Sci¢ sprezonym powietrzem. Preparat wprowadza¢ w sposob ciagty np. za pomoca lejkéw do petnego wysy-
cenia strefy iniekcji (czas wysycania nie krétszy niz 24 godziny)

5.2.4. Sktadowanie i transport
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Wyréb przechowywaé do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Skladowag i transportowaé
w suchych warunkach w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.
5.2.5. Wskazdwki.

Nalezy przestrzegac przepiséw BHP wynikajacych z instrukcji bezpieczenstwa i oznaczen na opakowaniach.
Metoda iniekcji jest szczegolnie zalecana w przypadku chtonnych muréw (mur ceglany i z kamienia natural-
nego). Szyby i anodowane elementy aluminiowe chroni¢ przed uszkodzeniem np. przez przykrycie lub wtar-
cie wazeliny.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt 6.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: -
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

6.2. Przy robotach zwigzanych z wykonaniem izolacji przeprowadza sie kontrole:

- przygotowania podfoza

- natozenia kolejnych warstw izolaciji

- ciggtosci i szczelno$ci powtok gruntujgcych i izolacyjnych

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
jakosci wykonywanych prac i ich zgodnosci z dokumentami budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot ziemnych:
Jednostkami obmiarowymi sa:

- izolacje powtokowe [m2]
- iniekcja [mb]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwna¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét ziemnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
»Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian oraz poziomej posadzkowej
w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej - Orzegéw”

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.

10.4 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,, Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej Scian oraz poziomej posadzkowej w budynku
przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slgskiej - Orzegow”’



