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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA STS-02.

ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KODY CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
$cian oraz poziomej posadzkowej w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej — Orzegéw”

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacija.

Specyfikacja dotyczy wykonania robét izolacyjnych, zwigzanych z zabezpieczeniem budynku przed
dziataniem wody gruntowej:

- wykopy

- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie podktadéw z materiatow sypkich,

- transport gruntu i materiatow sypkich,

- zasypanie wykopéw i zageszczenie podioza,

- wywdz nadmiaru urobku,

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét ziemnych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogdlne.

1.5. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa: PB i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, uzgodnieniami branzowymi, projektem zmiany
organizacji ruchu drogowego, przepisami bhp i p.poz.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 2. Wymagania dotyczg materiatow takich jak kruszywa, materiaty do
zabezpieczenia wykopow oraz uwzgledniajg wymagania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach ziemnych:
- Do wykonania podktadéw
Nalezy stosowac piaski zwiry i posp6iki o nastepujgcych parametrach:

* piasek gruby o uziarnieniu do 2mm

* 7wirdo 16 mm,

* pospoéika 0-32 mm
- Do wykonania podktadéw z piaskow zwyktych
Podktady z piaskow nalezy wykonywac z piaskéw zwyktych kopanych.
Jezeli wystepuja w miejscu wykopdéw, moga by¢ z wykopu, bez przewarstwien gliniastych.
- Do zasypania wykopow
Do zasypania mozna stosowac¢ grunty rodzime (z wykopéw). Przy
wystepowaniu gruntéw gliniastych przewarstwiaé piaskami zwyktymi. Grunt nie
moze posiadac zanieczyszczen.
- max. $rednica ziaren <50 mm,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is=1,0 — k > 5 m/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1 < 2 %,
- odpornos¢ na rozpad <5 %.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych
Wyroby i materialy do rob6t ziemnych mogg by¢€ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatéw jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét ziemnych
Materiaty do rob6t ziemnych w postaci kruszyw, urobku, materiatdow sypkich nalezy spryzmowaé w odlegtosci
bezpiecznej od krawedzi wykopdw i nie mniejszej niz 3,0m. Materiaty z rozbidrki sktadowac na paletach,
nieprzekraczajac masy tadunku 1,20t.
Place sktadowe powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t ziemnych:

Do wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowac:
a) sprzet mechaniczny: koparki, koparko- fadowarki
b) sprzet reczny: topaty kilofy, taczki
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Dobér sprzetu dostosowac od istniejacych warunkéw terenowych. W miejscu przebiegu instalacji
wykopy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materialu moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do lokalnych drég i
obowigzujacych przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t ziemnych — zalecenia ogélne

Roboty ziemne rozpoczac¢ od wygrodzenia i oznakowania terenu. Wdrozy¢ zatwierdzony projekt zmiany
organizaciji ruchu (jezeli jest wymagany) potwierdzony odbiorem technicznym

Rozebrac istniejgce nawierzchnie. W przypadku planowanej ponownej zabudowy materiaty z rozbiérki
oczyscic¢ i skladowaé na paletach nie przekraczajac masy 1,20t. Roboty ziemne — wykopy — prowadzi¢ w
sposbéb uwzgledniajgcy warunki terenowe: rodzaj gruntu, sie¢ uzbrojenia podziemnego, wielkos¢ obszaru
robo6t. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp planujac rozkopy, zabezpieczenia Scian
i odwodnienia. Do robét ziemnych nalezy tez oczyszczenie Scian budynku ponizej terenu celem
przygotowania do dalszych prac.

5.3. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak przeciwwskazan do ich wykonywania.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynnosci.

5.4. Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg elementu obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w Dokumentacji Technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- W gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
waod opadowych,

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw,

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszag 10 cm. Postepowanie w wypadku przegtebienia
wykopow:

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
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- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru budowlanego.

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapic¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy/robét.

Warunki wykonania podktadu pod konstrukcyjne elementy betonowe/zelbetowe:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonhczeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rbwnomiernie warstwami grubosci
25cm,

- catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu,

- wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji techniczne lecz nie mniejszy od I1s=0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych,
- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa,

- catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu i powinna by¢ stata na catej powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.6. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét,
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci,

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)

- lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz I1s=0,95 wg préby
normalnej Proctora.

- hasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogblna pkt 6.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: -
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

- przygotowanie terenu,
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- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podkiad,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkladu,
- spos6b i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i réwnomiernosé warstw zasypki,
- spos6b i jakos¢ zageszczenia.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot ziemnych:

Jednostkami obmiarowymi sa;

- wykopy [m3]

- podkiady [m3]

- zasypki [m3]

- transport gruntu [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot ziemnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.
Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu
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mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Wykonanie podkladdw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materialu,

- uformowanie i zageszczenie podkiadu.

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewo6z na wskazang odlegtos¢,

- wyladunek,

- utrzymanie drog na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — zasady ogoine

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogéine — wybdér pozioméw ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pd6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6ézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
»Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian oraz poziomej posadzkowej
w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej - Orzegéw”

i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.

10.5 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,, Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej Scian oraz poziomej posadzkowej w budynku
przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slgskiej - Orzegow”



