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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i zamurowania otworéw w budynku mieszkalnym i oficynie zwigzanych z wykonaniem zadania
pt: ,\Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian oraz poziomej posadzkowej w budynku
przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej — Orzegéw”

1.2. Zakres Specyfikaciji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacija.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujacych robét rozbiérkowych Scian przybudéwki, wykuciu starych
drzwi w poziomie fundamentéw oficyny oraz zamurowania zbednych otworéw i uzupetnienia scian w
przybudéwce.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych w/w rob4t oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

OgodIne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob4t podano w STO ,Wymagania ogélne.

1.5. Wymagania dotyczace robo6t budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa: PB i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, uzgodnieniami branzowymi, przepisami bhp i p.poz.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
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Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2. Wymagania dotyczg materiatow takich jak kruszywa, cement, cegly
oraz uwzgledniajg wymagania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby i materiaty dodatkowe.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy murowe - rodzaje elementéw murowych

Surowiec uzyty do wykonania rob6t murowych -ceramiczny o malej i duzej gestosci, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 771-1.

Wielko$¢ elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedna reka,

— Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki petne) uktadane
oburacz przy murowaniu.

- elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg ukltadane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow murowych.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Wyroby ceramiczne.

Pustaki z ceramiki poryzowanej powinne odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

* Wymiary typ 25: L= 250mm, s = 375mm, h = 238mm);

* Wymiary typ 11,5: L= 498 mm, s = 115mm, h = 238mm,;

* Wymiary typ 8: L= 498 mm, s = 80mm, h = 238mm;

* Wytrzymalos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 15,0 MPa;

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 6%;

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzenh na
powierzchniach w postaci odpryskéw, ztuszczen rys i peknie€. Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegty do
muréw fundamentowych i piwnic.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary [=250mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po ba-
daniu

* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadia sie na kawalki;

moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

llo$¢ cegiet niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

- mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mogg przekraczac wartosci:

* na dlugosci (250mm) £7mm

* na szerokosci (120mm) +5mm

* na grubosci (65mm) £4mm

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowac¢ zaprawy cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygoto-
waniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 NA. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Rodzaje zapraw murarskich:

— zaprawa wytwarzana w catosci lub czeSciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
— zaprawa cementowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa wapienna,

— oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczonag literg ,M” i
nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od
tej liczby. Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy.
Dob6r zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normag PN-B-03002 w tablicy 3.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staly, wkasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardniatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okre$lane sg
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci
zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob4t murarskich, natomiast zaprawy stwardniatej
decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

2.2.6. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi
czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Do robot murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wlasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t ziemnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatdw jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sag wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

— spehniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).
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Przyjecie wyrobOw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét ziemnych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwar-
dzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowa-
nych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, prze-
marznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian,

klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Zestawienie mate-
riatdw -zgodnie z dokumentacjg kosztorysowag zatgczong do projektu

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t rozbiérkowych oraz murarskich:

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, tate murarska, tate
wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalnag, tate kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia poziomow
poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski,

katownik murarski, wykroj.

- Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

- Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, packe
murarska, drag murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

- Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

Zestawienie sprzetu zgodnie z dokumentacja kosztorysowg zatgczona do projektu

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie ewentualnie mechanicznie. Roboty zbiérkowe mozna wykonywac
przy uzyciu elektronarzedzi, narzedzi recznych lub dowolnego sprzetu wykorzystywanego zgodnie z prze-
znaczeniem okreslonym przez jego producenta.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w STO, programie zapewnienia
jakosci lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STO i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po ak-
ceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materialu moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do lokalnych drog

i obowigzujacych przepiséw ruchu drogowego. Transport (gtéwnie gruzu) moze odbywac sie nastepujgcymi
Srodkami transportu:

- wewnatrz obiektu: taczki, japonki wozki reczne,

- na zewnatrz: koparko - tadowarki, samochody dostawcze i ciezarowe dopasowane do wielkosci tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych — zalecenia ogoéline

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien
sktadac sie z czesSci opisowej i graficznej. W projekcie nalezy zaznaczy¢ miejsce sktadowania i zatadunku
gruzu oraz materiatdw przeznaczonych do zabudowy.

Utylizacja gruzu

Gruz nalezy wywozi¢ na sktadowisko po wczesniejszym uzgodnieniu z odbiorca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacii technicznej - czes¢ ogolna pkt 6.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: -
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

6.2. Przy robotach zwigzanych z rozbiorka, utylizacjg i wywozem gruzu przeprowadza sie kontrole:

- segregacji odpaddéw ze szczegllnym wskazaniem na odpady niebezpieczne dla Srodowiska

- kompletnos$¢ rozbieranych konstrukcji

- oczyszczenia powierzchni po rozbiérkach

- spos6b przygotowania materiatow z rozbiérki do ponownej zabudowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
jakosci wykonywanych prac i ich zgodnosci z dokumentami budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét ziemnych:

Jednostkami obmiarowymi sa;

- gruz budowlany [m3]

- odpady niebezpieczne dla Srodowiska [t]

- zamurowania $cian i otworéw [m3, m2]

- transport gruntu [mg] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
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pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot ziemnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.
9.2 Transport gruzu - pfaci sie za m3 wywiezionego gruzu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruzu na srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtos¢,

- wyladunek,

- utrzymanie drdg na terenie budowy.

9.3. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STO i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* koszty transportu i utylizacji gruzu,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu

- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r.o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbednego zakresu informacji objetych obowiazkiem
zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewddzkiej bazy danych dotyczacej wytwarzania i
gospodarowania odpadami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowych stawek optat produktowych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarstwie
odpadami komunalnymi

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
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Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. W

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.

10.4 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,, Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej Scian oraz poziomej posadzkowej w budynku
przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slgskiej - Orzegow”



