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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA STS-02. 

ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 

KODY CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z wykonaniem zadania pt: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej 

ścian oraz poziomej posadzkowej w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Śląskiej – Orzegów” 

1.2. Zakres Specyfikacji 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Specyfikacja dotyczy wykonania robót izolacyjnych, związanych z zabezpieczeniem budynku przed 

działaniem wody gruntowej:  

- wykopy 

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 

- wykonanie podkładów z materiałów sypkich,  

- transport gruntu i materiałów sypkich, 

- zasypanie wykopów i zagęszczenie podłoża,  

- wywóz nadmiaru urobku,  

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót ziemnych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne. 

1.5. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową: PB i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzić zgodnie 
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, uzgodnieniami branżowymi, projektem zmiany 
organizacji ruchu drogowego, przepisami bhp i p.poż.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.  Wymagania dotyczą materiałów takich jak kruszywa, materiały do 
zabezpieczenia wykopów oraz uwzględniają wymagania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 
2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach ziemnych: 
- Do wykonania podkładów 
Należy stosować piaski żwiry i pospółki o następujących parametrach: 

• piasek gruby o uziarnieniu do 2mm 

• żwir do 16 mm, 

• pospółka 0-32 mm 

 - Do wykonania podkładów z piasków zwykłych 
Podkłady z piasków należy wykonywać z piasków zwykłych kopanych. 

Jeżeli występują w miejscu wykopów, mogą być z wykopu, bez przewarstwień gliniastych. 

- Do zasypania wykopów 
Do zasypania można stosować grunty rodzime (z wykopów). Przy 

występowaniu gruntów gliniastych przewarstwiać piaskami zwykłymi. Grunt nie 

może posiadać zanieczyszczeń. 

· max. średnica ziaren <50 mm, 

· współczynnik filtracji przy zagęszczeniu ls=1,0 – k > 5 m/d, 

· zawartość części organicznych 1 < 2 %, 

· odporność na rozpad <5 %. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materiały do robót ziemnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia materiałów jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót ziemnych 
Materiały do robót ziemnych w postaci kruszyw, urobku, materiałów sypkich należy spryzmować w odległości 
bezpiecznej od krawędzi wykopów i nie mniejszej niż 3,0m. Materiały z rozbiórki składować na paletach, 
nieprzekraczając masy ładunku 1,20t. 
Place składowe powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na 
odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót ziemnych: 
 
Do wykonywania robót ziemnych należy stosować:  

a) sprzęt mechaniczny: koparki, koparko- ładowarki  
b) sprzęt ręczny: łopaty kilofy, taczki 
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Dobór sprzętu dostosować od istniejących warunków terenowych. W miejscu przebiegu instalacji 
wykopy wykonywać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiału może odbywać się dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do lokalnych dróg i 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych – zalecenia ogólne 
Roboty ziemne rozpocząć od wygrodzenia i oznakowania terenu. Wdrożyć zatwierdzony projekt zmiany 
organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany) potwierdzony odbiorem technicznym 
Rozebrać istniejące nawierzchnie. W przypadku planowanej ponownej zabudowy  materiały z rozbiórki 
oczyścić i składować na paletach nie przekraczając masy 1,20t. Roboty ziemne – wykopy – prowadzić w 
sposób uwzględniający warunki terenowe: rodzaj gruntu, sieć uzbrojenia podziemnego, wielkość obszaru 
robót. Wykopy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp planując rozkopy, zabezpieczenia ścian 
i odwodnienia. Do robót ziemnych należy też oczyszczenie ścian budynku poniżej terenu celem 
przygotowania do dalszych prac. 
5.3. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
pokrywczych powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
wykonywanych czynności.  
5.4. Wykopy 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową elementu obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

Zabezpieczenie skarp wykopów  

Jeżeli w Dokumentacji Technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

· w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

· w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

· w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

· w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 

wód opadowych, 

· naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

· stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników, 

 

Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. Postępowanie w wypadku przegłębienia 

wykopów: 

· wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

· warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 
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· w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia, należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru budowlanego. 

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy/robót. 

Warunki wykonania podkładu pod konstrukcyjne elementy betonowe/żelbetowe: 

· układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, 

· przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych, 

· układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości          

25 cm, 

· całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu, 

· wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji techniczne lecz nie mniejszy od ls=0,9 według próby 

normalnej Proctora. 

 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

· układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 

· przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, 

· układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą, 

· całkowita grubość podkładu według projektu i powinna być stała na całej powierzchni rzutu obiektu, 

· wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od ls=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.6. Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

· zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót, 

· przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci, 

· układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) 

- lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

· wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż ls=0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 

· nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: -                

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  

6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

· zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 

 

· przygotowanie terenu, 
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· rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

· wymiary wykopów, 

· zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.3. Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

· przygotowanie podłoża, 

· materiał użyty na podkład, 

· grubość i równomierność warstw podkładu, 

· sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.4. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

· stan wykopu przed zasypaniem, 

· materiały do zasypki, 

· grubość i równomierność warstw zasypki, 

· sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót ziemnych:  
Jednostkami obmiarowymi są: 

· wykopy [m3] 

· podkłady [m3] 

· zasypki [m3] 

· transport gruntu [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badań porównać z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót ziemnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 9. 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

· wyznaczenie zarysu wykopu, 

· odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca 

we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 
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mas ziemnych, 

· odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena 

obejmuje: 

· dostarczenie materiału, 

· uformowanie i zagęszczenie podkładu. 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

· dostarczenie materiałów, 

· zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu. Cena obejmuje: 

· załadowanie gruntu na środki transportu, 

· przewóz na wskazaną odległość, 

· wyładunek, 

· utrzymanie dróg na terenie budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)   
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – część D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, 
wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. 
zmianami). 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania: 

„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian oraz poziomej posadzkowej  

w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Śląskiej - Orzegów”  
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i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z póżn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 

Promocja - 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 

wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady- 1990 rok. 

10.5 Dokumenty odniesienia 

- Projekt budowlany pn: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian oraz poziomej posadzkowej w budynku 

przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Śląskiej - Orzegów”                 

 
 
 
 
 


