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1 DANE OGOLNE

¢ Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna opracowana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr. 81,
poz.463) oraz norm PN-B-02479 i PN-81/B-03020.

1.1 OPIS BADAN

Wiercenia wykonano w dniu 18 lutego 2016 roku. Zakres wykonanych robét: 3 otwory o
gtebokosci do 3,0 m (ogdtem 8,2 mb) wykonane wiertnica VDM. Otwory wykonano w miejscach
wskazanych przez Projektanta. Grunty badano makroskopowo oraz przy pomocy penetrometru
ttoczkowego (PP). Rzedne wysokosci otworéw wyinterpolowano z mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej
(zat. 2). Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych wykonano

przekroje geotechniczne, karty otworéw oraz podano wnioski.

1.2 MATERIALY ZRODLOWE

Materiatami zrédtowymi do wykonania ponizszej dokumentacji sg archiwalne materiaty
geologiczne i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym:
[1.2.1.] Mapa geologiczna Polski utworéw powierzchniowych, ark. Zabrze, w skali 1: 50 000,

[1.2.2.] Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa oprac. Z. Glazer, J. Malinowski 1991 r,

Zebrane materiaty oraz badania terenowe pozwolity na opracowanie ponizszej dokumentacji.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej byto:
— rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
— wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i parametrach geotechnicznych

— opracowanie wnioskéw z okresleniem kategorii geotechnicznej

3 LOKALIZACJA| OPIS TERENU

Teren badan znajduje sie w Rudzie Slaskiej, woj. $lgskie. Jest to teren dawnego szpitala,
pdzniej basenu przy ul. J. Sobieskiego w dzielnicy Kuznica Rudzka. Powierzchnia przedmiotowego
terenu jest ptaska, nachylona nieznacznie w kierunku potudniowo-zachodnim. Jest to boisko o
trawiastej nawierzchni. Dziatka graniczy:

- od pétnocy z ul Sobieskiego,

- od wschodu - z posesjg przedszkola

- od potudnia- ze skarpa Bytomki

- od zachodu z lokalng droga.
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4 DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Na przedmiotowym terenie (zgodnie z informacjami otrzymanymi od Projektanta) projektuje sie

budowe boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z ciggiem pieszo - jezdnym.

5 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

5.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Wedtug materiatéw archiwalnych [1.2.2], podtoze geologiczne terenu, na ktérym przewiduje
sie lokalizacje inwestycji zbudowane jest z utworéw gliniastych czwartorzedu przykrytych osadami
antropogenicznymi (nasypami).

Przeprowadzone prace wykazaty, ze do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. podtoze
przedmiotowego terenu budujg utwory gliniaste tj. gliny, gliny piaszczyste z domieszkami zwiru i
piasku grubego oraz pyly.

Bezposrednie podtoze potnocnej czesci terenu budujg nasypy budowlane powstate z
wykonania basenu kgpielowego. Migzszos¢ nasypdw nad betonowymi warstwami konstrukcyjnymi

(nieprzewiercone) na przedmiotowym terenie przekracza 1,6 m.

5.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu przedmiotowego terenu do 3 m p.p.t. nie stwierdzono w okresie deszczowym
wystepowania wody gruntowe;.
Wg mapy hydrograficznej zwierciadto wody zalega na gtebokosci ponizej 10 m p.p.t ze

wzgledu na podziemny drenaz gorniczy.

5.3 WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;.

5.4 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono w oparciu o materiaty archiwalne
uszczegotowione o analize prac terenowych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania. Dla
scharakteryzowania ich warunkéw grunty podtoza zostaty podzielone na serie, a nastepnie na warstwy
geotechniczne. Ich uktad zostat przedstawiony graficznie na przekrojach geotechnicznych (zat.
4.1+4.3). Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza oraz zrdéznicowanie litologiczne. Parametry
geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg C normy PN-81/B-03020 przyjmujgc za parametry
wiodgce stopien plastycznosci |.. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw zamieszczono w ponizszej tabeli.

W podtozu wyrdzniono:

Serie gruntéw nasypow niekontrolowanych:
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Warstwa | — zaliczono do nasypy przykryte ptytg betonowg, skfadajgce sie z piasku z
domieszkg okruchow cegiet, kamieni i gliny — generalnie grunty
Sredniozageszczone, nieprzewiercone do gtebokosci 1,6 m z powodu

nawiercenia zbrojonej ptyty betonowej.
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Serie gruntéw rodzimych

Warstwa Il — obejmuje gliny i gliny piaszczyste plastyczne z domieszkg pojedynczych ziaren
zwiru. Utwory te nawiercono na gtebokosci 0,1 m p.p.t. w otworze 2 oraz
ponizej 2,5 m p.p.t w otworze 1 — nie przewiercone. Okreslony na podstawie
badan polowych usredniony stopien plastycznosci I, wynosi 0,30. Postuzyt on
do okreslenia w oparciu o symbol konsolidacji ,C” w/w normy innych
parametrow geotechnicznych (tab.1)

Warstwa lll - obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste w otworze nr 1 nawiercone na
gtebokosci 0,3 m p.p.t., gline z domieszkg piasku grubego (stan pétzwarty) w
otworze 2 oraz pyt o stanie potzwartym. Dla gruntéw tych na podstawie badan
makroskopowych i penetrometrem toczkowym (PP) okreslono stopien
plastycznosci I — 0,25. W oparciu o niego i w/w norme (symbol konsolidacji ,,C”)
ustalono inne parametry, ktére zestawiono w tabeli nr1.

Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych
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1. Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t ma charakter stabo warstwowany.

Strop podtoza na ktérym planuje sie posadowienie budujg nieprzewiercone do gtebokosci 3 m
p.p.t. grunty spoiste, plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste o podobnych klasach
nosnosci. W rejonie otworu 3 podtoze budujg nasypy budowlane o migzszosci do 1,6 m
zalegajgce na zbrojonej ptycie betonowe;j.

2. Wody gruntowej w okresie deszczowym nie stwierdzono.
Warunki gruntowe podtoza nalezy uznac¢ za proste przy | kategorii geotechnicznej obiektu.

4. Podtoze projektowanej nawierzchni boiska i ciggdw pieszo-jezdnych stanowig grunty
matowysadzinowe - gliny i gliny piaszczyste, w rejonie otworu 3 nasypy piaszczyste. Grunty
tej warstwy nie wymagajg uzdatniania i zalicza sie je przy dobrych warunkach wodnych do

grupy nosnosci od G2 do G3 wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
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dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

5. Ze wzgledu na fakt, iz podioze stanowig gliny o stabych wiasnosciach dla rozsgczania
chtonnych tj. nie nadajg sie do rozsgczania - wody deszczowe nalezy odprowadzié¢
powierzchniowo spadkiem do rowu drenujgcego opaskowych.

6. W obszarze gdzie podioze stanowig stare fundamenty (ptyty betonowe) posadowienie
wymagac¢ bedzie uzdatnienia podioza (skruszy¢ istniejace fundamenty) i dogeszczenia
poditoza do | = 0,9. Mate obiekty bedzie mozna posadowi¢ na istniejgcej ptycie (wymaga

zgody konstruktora).
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