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1 Wstep

Opracowanie jest projektem przebudowy wedtug zadania projektowego pod nazwa:
"Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji podworka przy ul. Jana Il Sobieskiego w Rudzie
Slaskiej".

Projekt zostat wykonany w ramach zadania "Program renowacji podwérek miasta Ruda Slgska
do 2030 roku".

2 Cel i podstawa opracowania

Celem zadania projektowego jest rewitalizacja podwoérka nieruchomosci poprzez jego
przebudowe. Przebudowa podwodrka ma na celu podwyzszanie estetyki i przywracanie funkcji
spotecznych podworek.

Ponizsze opracowanie powstato w celu wykonania kompleksowego projektu zagospodarowania
terenu podworka zgodnie z zyczeniem inwestora.

Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa Firmy APPA-Jan Pudto z MPGM TBS Ruda Slgska

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (warunki przetargowe);

Mapa do celéw projektowych

Ocena geotechniczna wykonana przez firme EKOID Katowice

Uzgodnienia z inwestorem;

Protokét z Narady Koordynacyjnej UM Ruda Slgska

Pisma, warunki i uzgodnienia branzowe otrzymane od gestoréw sieci infrastruktury

technicznej oraz Urzedéw Miasta Ruda Slgska.

o Wizje lokalne w terenie i inwentaryzacje terenu w okresie od stycznia 2016 r. do marca
2016 r.

Podstawg prawng sporzadzenia dokumentacji sa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 p0z.690)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami)

Uwagi i klauzule

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktow i technologii:

Rozwigzania projektowe w ktorych wymieniono z nazwy producentow, technologie lub materiaty
sg podane przykfadowo w celu okreslenia niezbednych parametrow rozwigzan i wiasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania. Mozna zastosowac¢ inne produkty, czy technologie innych
producentow pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow rozwigzania, czy
produktu podanego przyktadowo.

UWAGA: Wszystkie zatgczniki (warunki, uzgodnienia i inne pisma) w czesci "zataczniki"
do catego opracowania Projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowa podwérka przy
ul. Jana lll Sobieskiego ".
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Klauzula w zakresie rozwigzan zamiennych:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektu pod warunkiem:

- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora

-ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci zmiany
pozwolenia budowlanego

Klauzula w zakresie zmian w projekcie:

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to
wynikato z zauwazonych bteddw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub uzasadnionych
wnioskéw wykonawcy i inwestora.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3 Stan istniejacy

3.1. Dane ogodlne

Teren opracowania znajduje sie w granicach dzielnicy Rudzka Kuznica w Rudzie
Slgskiej. Znajduje sie w poblizu doméw mieszkalnych i Parku im. Jana Il Sobieskiego.
taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem (tgcznie z terenami pod przytgcza) wynosi
8213,50 m2, to jest ok. 0,82 ha.

Obszar opracowania potozony jest w granicy nastepujacych dziatek: czes¢ dz. 465/13,
czes¢ dz. 499/22. Wszystkie dziatki wchodzgce w sktad terenu opracowania stanowig wlasnosc¢
Miasta Ruda Slgska.

3.2. Klasyfikacja uzytkéw i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie rozwigzania projektowe sg zgodne z obowigzujgcym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, w
tym z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Projekt nie ingeruje w istniejgcy sposéb zagospodarowania terenu i nie zmienia uzytku terenu.

3.3. Zabudowa terenu
Obecnie teren petni role terenu rekreacyjnego dla mieszkancéw ulicy Jana Il

Sobieskiego. Zatem rola jakg petni ta przestrzen wykracza poza ramy zwyktego podworka.
Powierzchnia terenu w granicach opracowania jest zabudowana:

¢ nawierzchnie komunikacyjne gruntowe, z ptyt betonowych, asfaltu oraz trylinki

e podziemna infrastruktura uzbrojenia terenu

e pozostatosci placu zabaw (dwie hustawki drewniane, piaskownica betonowa)

o elementy matej architektury: betonowe tawki, betonowe kwietniki, bramki na boisku

3.4. Uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegajg linowe urzadzenia sieci podziemnych i
napowietrznych, ktére pokazane zostaty na mapie do celdéw projektowych oraz na zatgczonych
uzgodnieniach z wtascicielami uzbrojenia terenu. Na sieci uzbrojenia terenu skfadajg sie:
Sie¢ wodociggowa woD110

3.5. Uksztattowanie terenu i dostep

Ksztatt terenu opracowania to nieregularny wielobok.

Najwyzszy punkt terenu to ok. 265,50m (na podtnocy), a najnizszy 262,70m w czesci
potudniowe;j.
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Wjazd na teren nieruchomosci z ulicy Jana lll Sobieskiego istniejgcym zjazdem. Projekt
nie ingeruje w istniejgcy sposob dostepu do drogi publicznej, ktory nie jest przedmiotem projektu.

3.6.Zieleh
Zielen istniejgca oraz projekt zieleni zostaly opisane w Projekcie gospodarki zielenig,
ktére jest zatgcznikiem do opracowania.

3.7. Geologia i warunki geologiczno-gornicze

Na potrzeby projektu zostata wykonana Opinia geotechniczna.

Przeprowadzone prace wykazaty, Ze do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. podtoze
przedmiotowego terenu budujg utwory gliniaste tj. gliny, gliny piaszczyste z domieszkami zwiru i
piasku grubego oraz pyty.

Bezposrednie podtoze péthocnej czesci terenu budujg nasypy budowlane powstate z
wykonania basenu kgpielowego. Migzszos¢ nasypéw nad betonowymi warstwami
konstrukcyjnymi (nieprzewiercone) na przedmiotowym terenie przekracza 1,6 m.

Wedtug informacji OUG, pismo znak GLI1.5122.29.2016.Du z dnia 19.02.2016r.
opiniowany rejon jest poza teren gérniczym.

4 Koncepcja zagospodarowania terenu

Partycypacja spoteczna
Projekt zostat dostosowany swoim zakresem i zakresem wykonania do "Programu renowacji
podwdrek miasta Ruda Slgska do 2030 roku".

Przy realizacji zadania przewiduje sie partycypacje spotecznosci lokalnej, to jest
wykonanie mozliwie najwiekszej ilosci prac przez mieszkancow. W tym zakresie przewiduje sie
mozliwos¢ wykonania prac niwelacji terenu oraz prac zwigzanych z gospodarkg zielenig.
Wspétudziat mieszkancédw w prowadzonych pracach wymaga przygotowania w zakresie
logistycznym i systemowym. Sugeruje sie wyznaczenie oséb doswiadczonych i uprawnionych do
przygotowania i do prowadzenia tych prac. Z zakresu prac, ktdére moge by¢ wykonywane przez
spotecznosc lokalng nalezy wykluczy¢ prace niebezpieczne, w tym prace wymagajgce obstugi
maszyn i urzgdzeh budowlanych.

Informacje wstepne i prace podstawowe
Obszar terenu objety projektem wykracza swoim zakresem poza tradycyjne podworko-
jest to obszar rekreacyjny dla mieszkancow catej ulicy Jana Il Sobieskiego. W zwigzku z
powyzszym zaplanowano nie tylko miejsca spotkan mieszkancow, ogrodki ktore bedg
pielegnowac¢ mieszkanhcy, ale takze plac zabaw dla dzieci, boisko do kopania pitki noznej (nie jest
to petnowymiarowe boisko).
Podworko znajduje sie w poblizu domoéw mieszkalnych i Parku im. Jana Ill Sobieskiego.
Dostep zjazdem z drogi publicznej ul. Jana Il Sobieskiego.
Nawierzchnie ruchu pieszego zaprojektowano z kostki betonowej.
Przed wykonaniem prac zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ wszystkie prace w
zakresie infrastruktury. Przewiduje sie:
e Sie¢ oswietlenia terenu
e Prace w zakresie gospodarki zielenig (wiekszo$¢ tych prac moze by¢ wykonana w
ramach partycypacji spotecznej).

Rozwigzania krajobrazowe i zaproponowany detal architektoniczny:

Do projektu wykorzystane zostang materiaty zblizone do naturalnych i tradycyjnie stosowanych —
beton na nawierzchnie ruchu pieszego i kotowego, na elementy matej architektury drewno i metal
(urzadzenia placu zabaw, tawki, stupy oswietleniowe).
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Rozwiazania przyrodnicze (zgodnie z ,,Projektem gospodarki zielenig”)
W celu okreslenia zakresu prac gospodarki zielenig oraz przyjecia rozwigzan szczegotowych
wykonano Projekt gospodarki zielenia, ktéry stanowi Czes¢ Il projektu

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji
Realizacje zatozonych koncepcji planuje sie przeprowadzi¢ z réwnoczesnym uwzglednieniem
potrzeb mieszkanhcow, j. dzieci, odpoczynku osdb dorostych, mtodziezy.

Uktad komunikacyjny:
Proponowane zagospodarowanie zaktada pozostawienie istniejacego uktadu komunikacyjnego i
uzupetnienie o uktad ruchu pieszego.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zakres prac:
e Rozbidérka zbednych fundamentow, istniejacych nawierzchni z ptyt chodnikowych i z
mieszanek bitumiczno-mineralnych
Makroniwelacja terenu — dostosowanie terenu do projektowanego urzgdzenia terenu
Wykonanie sieci o$wietlenia terenu
Wykonanie placu zabaw, naprawy boiska
Wykonanie nawierzchni ruchu - chodnikow
Wykonanie schodow terenowych
Wydzielenie ogrédkow mieszkahcow
e Gospodarka zielenig
Elementy architektury zostaty opisane i rozwigzane w czesci ,Projekt architektury”.

5.1 Prace rozbiérkowe i oczyszczenie terenu

5.1.1. Elementy do rozbiorki

Prace oczyszczania terenu nalezy rozpoczg¢ od usuniecia zbednej i kolidujgcej z

projektowanym zagospodarowaniem roslinnosci. Pnie i gatezie powstate w wyniku likwidacji
zieleni zostang oddane do unieszkodliwienia badz wykorzystane zostang jako materiat do
tworzenia warstwy glebotwdérczej na powierzchni w postaci zrebek.
Przed rozpoczeciem prac makroniwelacyjnych z powierzchni podlegajgcej przebudowie zdjgé
warstwe humusu i spryzmowa¢ go na terenie inwestycji w miejscu nie kolidujgcym z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Po zakonczeniu prac budowlanych humus
rozplantowa¢ po terenie (zgodnie z opinig geotechniczna przyjeto gr. humusu 10cm).

Elementy betonowe, ptyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe nalezy usung¢ z ziemi,
skruszy¢, wywiez¢ poza teren budowy jako odpad i zutylizowac.

Elementy ukryte w terenie po dawnych obiektach, czyli fundamenty, ktére nie sg
Zlokalizowane powyzej poziomu terenu i nie kolidujg z korytowaniem pod nowoprojektowane
elementy jak chodniki, plac zabaw dla dzieci pozostawi¢ w stanie istniejgcym, tzn. w ziemi.

Odpady beda usuwane koparkg bgdz recznie, prace zwigzane z oczyszczaniem terenu
prowadzone powinny by¢ w sposob selektywny z biezacg kontrolg zalegania stropu gruntow
rodzimych ( tak aby oczysci¢ przegtebienia i nie dopusci¢ do wywozenia gruntoéw rodzimych ).

UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegdtowej inwentaryzacji powierzchni do
rozbiorki (cze$¢ nawierzchni jest przykryta ziemig) szacunkowo przyjeto do projektu:

-270m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
-550m2 nawierzchni betonowych, z kostki betonowej lub granitowej oraz ptyt chodnikowych.

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy réznic w nawierzchniach przeznaczonych do
rozbiorki nalezy dokonac¢ weryfikacji obmiardw i rzeczywiste obmiary ujg¢é w kosztorysie
powykonawczym.

Nalezy dokonac¢ rozbidrki takze elementéw matej architektury i innych znajdujagcych sie
na powierzchni opracowywanego terenu:
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-dwie drewniane hustawki

-betonowe tawki z drewnianym siedziskiem i oparciem 6szt.
-betonowe kwietniki 2szt.

-betonowe stupki 12 szt

-jedno drzewo do wycinKi.

5.1.2. Usuwanie odpadow

Odpady powinny byé posegregowane i usuniete w sposdb podany w ponizszej tabeli.

Na terenie nie ma odpaddw lezagcych powierzchniowo ( z wyjgtkiem elementéw po rozbidrce
istniejgcych urzadzen na placu zabaw, elementéw malej architektury).

Odpady powstate w trakcie prac przygotowawczych zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U. 2014
nr 0 poz. 1923) zakwalifikowano do poszczegdlinych grup w tabeli ponizej. Sposéb postepowania
z odpadami zostat przedstawiony w tabeli ponizej.

Tabela nr 1. Rodzaje odpaddéw powstajgcych podczas prowadzenia prac budowlanych
Rodzaj odpadu llo$¢ m® | Sposéb postepowania z odpadem

Gruz zmieszany Odpad bezposrednio po wytworzeniu (usunieciu
z powierzchni terenu) oddawany do odzysku

40 m® badz unieszkodliwienia firmie posiadajgcej
odpowiednie zezwolenia

Asfalt (asfaltobeton) Odpad bezposrednio po wytworzeniu (usunieciu
z powierzchni terenu) oddawany do

13m*® | unieszkodliwienia firmie posiadajace;
odpowiednie zezwolenia

5.1.3. Uwagi

Powyzsze zestawienia odpaddéw jest aktualne na termin wykonania projektu. Z uwagi na
ogolnodostepnosé terenu do czasu rozpoczecia prac przebudowy podwodrka na terenie moga
wystgpi¢ inne odpady w iloSciach odbiegajacych od wartosci zinwentaryzowanych.

5.2 Niwelacja terenu

5.2.1. Ogodlne zasady wykonania niwelacji

Projekt przewiduje zmiany w uksztaitowaniu terenu. Zmiany te bedg sie koncentrowac¢ w rejonie
skarpy przy boisku. Na rysunku ZT03 pokazano szczegétowo uktad wysokosciowy elementow
zagospodarowania terenu oraz terenu po niwelacji. Projektowane poziomy sg zblizone do
istniejgcego uksztattowania terenu.

5.2.2. Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych - stan istniejacy
Warunki te zostaty opisane w ,Opinii geotechnicznej”.

5.2.3. Wytyczne do ksztattowania nasypow
Przed rozpoczeciem kazdego etapu nalezy :
e z powierzchni projektowanych prac ziemnych usuna¢ krzewy oraz warstwe humusu
o umozliwi¢ odptyw wdd opadowych z pasa terenu na ktérym prowadzone bedg prace
ziemne poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu.
Proponuje sie realizacje nasypow metodg warstwowg z zachowaniem ponizej podanych zasad:
o warstwy poziome nalezy ksztattowaé w kierunku podtuznym do wydzielonych obszaréw
prac na cafej dtugosci i szerokosci w sposdb wyprzedzajgcy lub nadgzajgcy tak aby
uzyskac¢ wskaznik zageszczenia minimum Is.0.95,
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o formowane warstwy winny by¢ wykonane z gruntdw niespoistych i  spoistych o
wilgotnosci (1,152 Wn 2 0,9, ) ktére bez dodatkowych zabiegow mozna wbudowaé w
nasyp uzyskujgc wymagany wskaznik I 0.95

e grunty spoiste spetniajgce podany powyzej parametr wilgotnosci optymalnej powinny
zosta¢ wbudowane w dolne partie nasypu, ponizej gtebokosci przemarzania

e w warstwe przypowierzchniowg (ok.1,0m) nalezy wbudowywa¢ grunty sypkie
niewysadzinowe

o warstwa powierzchniowa powinna zosta¢ utworzona z gruntéw niewysadzinowych oraz
wodoprzepuszczalnych

e w warstwach nasypu nie powinny wystepowaé gniazda gruntéw zasadniczo roznych od
otoczenia

5.2.4. Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw po wykonaniu makroniwelacji
Prace niwelacji terenu nie zmieniajg warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw
budowlanych

5.3 Ogrodzenie

Nie przewiduje sie nowego ogrodzenia terenu podworka. Istniejgce ogrodzenia od
nieruchomosci sgsiednich do pozostawienia. Projektuje sie jedynie ogrodzenie terenu boiska do
kopania pitki noznej siatka na pitkochwyty (siatka 8x8cm, gr. 5mm, wys. 5m, stupa stalowy fi60,2,
prefabrykowana stopa fundamentowa dt. 185m). W ogrodzeniu boiska zamontowaé brame
wjazdowgq o szer. 2,20m.

5.4 Mala architektura

(Opisano w czesci architektura).

5.5 Gospodarka zielenig

Ze wzgledu na docelowe zagospodarowanie terenu niezbedne bedzie usuniecie czesci
roslinnosci na niwelowanej powierzchni.
Przewiduje sie pozostawienie cennych egzemplarzy zieleni wysokiej i $redniowysokiej, ktére
zostaty opisane i zaznaczone w opracowania ,Projekt gospodarki zielenig”, ktére to opracowanie
jest czescig projektu budowlanego.
Do zadrzewienia zastosowac sadzonki zgodnie z Projektem gospodarki zielenia.

Uktad terenow zieleni oraz obszar terendéw przeznaczonych do makroniwelacji zostat
pokazany na planszy zagospodarowania terenu ZT01, ZT02 i ZT03, a rozwigzania szczegdtowe
w Projekcie gospodarki zielenig.

5.6 Miejsce gromadzenia odpadéw statych

W zakresie opracowania nie planuje sie utworzenia nowych miejsc skladowania
odpadow statych.

5.7 Uklad komunikacyjny

Korzystanie z istniejacego zjazdu (poza obszarem opracowania) od ul. Jana Il
Sobieskiego. Od zjazdu istniejgca nawierzchnia z trylinki do pozostawienia.
Szczegobtowy opis nawierzchni znajduje sie w dalszej czesci opisu.

Chodniki
Zaprojektowano nowy uktad chodnikéw (ruchu pieszego), ktéry zostat pokazany na rysunkach
ZT01, ZT02i ZTO03.

APPA Jan Pudto 41-703 Ruda Slaska, ul. Wotkowa 4 tel. 602 591 543 appa@appa.biz.pl str8



PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
@ Przebudowa podwérka przy ul. Jana Il Sobieskiego
W w ramach zadania: "Program renowacji podwoérek miasta Ruda Slaska
do 2030 roku"
CZESC | -ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Schody
Zaprojektowano schody terenowe, ktorych lokalizacja zostata pokazana na rysunku

zagospodarowania terenu ZT01, ZT02 i ZT03. Schody wykonac¢ wg rys. ZT.05.

Schody nr 1,2

Zaprojektowano schody jednobiegowe ze stopnic prefabrykowanych, licowane obrzezem
betonowym 10x30cm (mozna zastosowac obrzeze 8x30 cm). Zewnetrzne wymiary stopnic
wysokos¢ 15¢cm, szerokos$¢ 33 cm. Stopnie mogg by¢ skladane z dwéch elementéw z
przesunieciem fgczen. Stopnie posadowic¢ na fundamentach z betonu B15 (wymiary
fundamentéw podano na rysunku). Stopnice uktada¢ na warstwie betonu B10.
Stopnice montowac na podbudowie z kruszywa tamanego, warstwa o gr. 25cm.

Schody z szyng podjazdowg, umozliwiajgcg wjazd wobzkoéw dzieciecych. Szyna
podjazdowa z kraty pomostowej prefabrykowanej 15x30x2,5cm

Schody istniejgce, prowadzgce na dz. nr 651/17 nalezy wyremontowac. Istniejgce
stopnie kamienne nalezy wypoziomowaé (poszczegdlne elementy, ktére sie zapadty nalezy
odkopac, a ziemie nadsypac). W przypadku stwierdzenia ubytkéw badz spekan naprawi¢ badz
wymieni¢ na nowe.

5.8 Nawierzchnie

Geometria w planie
Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw - dojscia pieszych.

Zastosowane typy konstrukcji nawierzchni

Przyjeto warunki wodne — dobre

Na podstawie warunkéw wodnych oraz gruntow wystepujgcych w podtozu, ustalono grupe
nos$nosci podtoza jako — G1.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej - nieprzepuszczalna:

- Kostka betonowa wibroprasowana, grubosci 6 cm;

- Podsypka cem.-piaskowa, warstwa grubosci 3cm 2,5MPa;

- Kruszywo tamane 0/63mm grubosci 25¢cm;

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony do G1, 35cm

lub wymiana gruntu do G1 w przypadku koniecznosci. Grubos$¢ warstwy — 35 cm.
Catkowita grubos$¢ powyzszej konstrukcji nawierzchni to 69cm.

Szczegdétowe informacje na temat konstrukcji nawierzchni znajdujg sie na rysunku nr ZT04.

Elementy planu sytuacyjnego

Geometria drogi dojazdowej

Podstawowe dane na temat parametréw technicznych:
Szeroko$¢ chodnika — od 1,50m do 2,0m

Szerokos$¢ chodnika przy wejsciu na boisko — 3,0m

Roboty drogowe — technologia robét

Roboty przygotowawcze:

Wytyczenie terenu robét

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy w oparciu o dokumentacje techniczng, pomiary

i obliczenia geodezyjne wytyczyé w terenie zakres i doktadng lokalizacje robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) w miejscach
niezbednych do szczegdtowego wytyczenia robot.

Rozbidérka elementéw istniejacego zagospodarowania
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Rozbidrce istniejgcych elementéw terenu budowy podlega:

e Zdjecie warstwy humusu

e Rozbiorka kraweznikow oraz istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

e Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
przez Inzyniera.

o Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

o Elementy i materiaty, ktére zgodnie z Umowg stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

¢ Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéow drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;.

Przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego
Prace zwigzane z przebudowg i budowg uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektami branzowymi.

Roboty ziemne

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ rozplantowane na miejscu
projektowanego zielenca.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i
-3 cm.

Niezaleznie od budowy urzgdzenh, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. W czasie roboét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2% . Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Podbudowy

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205 .
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa - i
Korpusu Minimalna wartosc |
Goérna warstwa o grubosci
1,00

20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50

: , . 1,00
cm od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podioza. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczaé¢ 2,2 przy czym Ell powinien by¢ réwny lub wiekszy 100MPa.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jego ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ 1s=1,00.

Podbudowa musi zosta¢ wykonana pod wzgledem wysokosciowym zgodnie z pochyleniami
podtuznym i poprzecznym warstwy nawierzchniowej. Dopuszczalne odchylenie od zgdanej
wysokosci nie powinno w zadnym punkcie przekracza¢ 2cm.

Dla konstrukcji z podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lezgcej
bezposrednio pod warstwami asfaltowymi, modut odksztatcenia E2 na tej warstwie musi by¢ nie
mniejszy niz 100 MPa. Badanie wg DDDP 1998 , Instrukcji Badah Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych, Czes¢ 2, Zatacznik.”. Wymagania dla podbudowy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102.

APPA Jan Pudto 41-703 Ruda Slaska, ul. Wotkowa 4 tel. 602 591 543 appa@appa.biz.pl str11



PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
@ Przebudowa podwérka przy ul. Jana Il Sobieskiego
W w ramach zadania: "Program renowacji podwoérek miasta Ruda Slaska
do 2030 roku"
CZESC | -ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Do warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lezgcej bezposrednio pod
warstwami asfaltowymi nalezy zastosowa¢ mieszanke jak dla warstwy zasadniczej wg PN-S-
06102.

Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa przeznaczona na nawierzchnie podjazdéw i jezdni manewrowych oraz
chodnikéw powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow). Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miatu stuzagca do
utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie stosownych dokumentow dopuszczajgcych wyréb do zastosowania w robotach
budowlanych, oraz spetnia¢ wymagania zgodne z PN-EN 1338.

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac wad takich jak rysy
lub odpryski.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek grubosci 60mm, ksztattu typu Behaton, koloru
szarego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na diugosci i szeroko$ci £ 2 mm,

na grubosci +3 mm,

réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm

Nasigkliwos¢ — klasa 3 — wartos¢ srednia < 5%.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 — wartos¢ srednia

<1, przy czym zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.

Odpornos¢ brukowych kostek betonowych na dziatanie mrozu badana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest

wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20 %.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogag by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg
PN-EN 13242:2004, o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu = 3,

cement portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002

woda odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode wodociggowg pitna.

Nalezy zastosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3, w stanie wilgotnosci optymalne;.
b) do wypetniania spoin w nawierzchni

piasek j.w.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
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zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.

Sprzet

Uktadanie nawierzchni moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)

z wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowaé, krawezniki uliczne
betonowe lub obrzeza chodnikowe betonowe powinny by¢ z betonu wg PN-EN 206-1 klasy nie
nizszej niz C25/30.

Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zageszczana i
profilowana przy wilgotnosci optymalne;.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona

w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza sie uktadanie podsypki o wiekszej
grubosci, bez zageszczania ale wyprofilowanej, ktéra po utozeniu kostek i ich dogeszczeniu
osiggnie projektowang grubosc.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie ukfadania podsypki w stanie suchym z pézniejszym polewaniem woda.

Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie ukfada sie na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztaltke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Ksztattki i ptuty nalezy uktadac tak by wypetni¢ szczelnie powierzchnie
ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary nalezy jg przycig¢
na wymiar.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztaltek betonowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Krawezniki betonowe
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Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna

pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:

- nasigkliwos$¢ — klasa 2 (B), wartos¢ srednia < 6 %,

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D),

- ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania — wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

- wytrzymatos¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie =
5,0 MPa; minimalna wytrzymatos¢ na zginanie = 4,0 MPa,

- odpornos¢ na scieranie — min. klasa 3 (H), odpornos$¢ na Scieranie wg met. w zatgczniku G <
23 mm.

Na tukach w planie o promieniu R < 5m nalezy stosowaé krawezniki tukowe o promieniu

najbardziej zblizonym do projektowanego. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajgcy moze

dopusci¢ zastosowanie kraweznikow prostych krotkich, odpowiednio docietych za pomoca

zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku R < 2m nie dopuszcza sie uzywania

kraweznikow prostych, nalezy stosowac wytgcznie krawezniki tukowe.

Materiaty na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowg pod krawezniki nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg
PN-EN 13242:2004, o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu 2 3,

cement portlandzki CEM | 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002

woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode wodociggows pitng.

Nalezy zastosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotne;.
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg o klasie wytrzymatosci
na $ciskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620:2004.

Nalezy zastosowaé¢ cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.
Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Technicznej zezwalajgce na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania
nawierzchni betonowych. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Roboty wykonczeniowe

Humusowanie zielenca

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna (humus) powinna by¢ rozscielona rowng warstwg grubosci 10cm
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od
gatunku wysianej trawy,

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego.

Stosowane normy

Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat
i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntow

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelnosci

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
PN-B-06250: 1988  Beton zwykty
PN-P-01715: 1985  Wibdkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych
oraz metod badan
PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badanh.
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PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan - ptyty
chodnikowe
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
Ponadto nalezy zastosowa¢ wymagania zgodnie z:
WT-1z 2010r.
WT-2 z 2010r.

Trasy uzbrojenia traktowa¢ jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ wytgcznie pod
nadzorem stuzb technicznych wiasciciela urzgdzenia.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP.

Roboty w pasie drogowym oznakowaé zgodnie z odnosnymi przepisami. Stosowne projekty
oznakowania ulic na czas prowadzenia robot winien wykonac i uzgodni¢ odrebnym trybem
Wykonawca robét dostosowujgc je do stosowanej organizacji i technologii robot.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5.9 Tereny rekreacyjne- teren boiska

Boisko do kopania pitki noznej

Przewidziano remont istniejgcego boiska do pitki noznej. Przyjeto wymiary boiska:
62x31m (jest to niepetnowymiarowe boisko do pitki noznej). Zaprojektowano otoczenie boiska
pitkochwytami opisanymi w pkt. 5.3. Na boisku zamontowa¢ w tulejach bramki aluminiowe
5,0x2,0m w komplecie z siatkami.

Nawierzchnie boiska wykosic i na catej powierzchni roztozy¢ warstwe ziemi Srednio
rodnej o gr. 3cm, przemieszanej z piaskiem ok. 20%. Powierzchnie boiska obsia¢ nasionami
trawnika dywanowego, przegrabi¢ i uwalcowaé. Przez okres okoto trzech miesiecy zabezpieczac
nawierzchnie przed uzytkowaniem i w tym czasie wykonywac¢ zabiegi pielegnacyjne polegajgce
na koszeniu catej nawierzchni co dwa tygodnie.

W celu odprowadzenia wod opadowych powierzchniowych poza teren boiska projektuje
sie wykonanie rowu odwadniajgcego o szer. 1,50m i zréznicowanej gtebokosci -rzedna dna
opisano na rys. ZT.03. Réw wykonac za pitkochwytami poza powierzchnia boiska, po catym jego
obwodzie.

5.10 Zaopatrzenie w media i uzbrojenie podziemne

Projekt obejmuje wykonanie sieci uzbrojenia oswietlenia terenu. Pozostate elementy
istniejgcej infrastruktury pozostajg bez zmian.
W przypadku kolizji istniejgcej infrastruktury uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w dalszej czesci opracowania oraz z
projektami branzowymi uzbrojenia terenu
Na wykonanie poszczegélnych instalacji, przytaczy i sieci wykonano projekty branzowe, ktére
zostaty uzgodnione w wymaganym zakresie i ktore sg czescig niniejszego projektu.
Energia elektryczna potrzebna w trakcie realizacji bedzie dostarczana z agregatéw
pradotworczych.

Gospodarka woda opadowa
Wody opadowe z terenéw zielonych bedg wsigka¢ w ziemie.
Woda opadowa z chodnikéw z kostki brukowej bedzie sptywata na teren zielony.
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Oswietlenie terenu

Na potrzeby niniejszego projektu budowlanego wykonawczego wykonano projekt
branzowy oswietlenia terenu, ktéry jako Czes¢ Il Projektu jest jego integralng czescia.

Uktad sieci oswietlenia wraz z lokalizacjg opraw oswietleniowych pokazano na rysunku
ZT01 i szczegdtowo na rysunku ZT02.

Na wykonanie projektu uzyskano w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM warunki
podigczenia i lokalizacji opraw oswietleniowych.

Umiejscowienie elementow sieci oswietleniowej zostato uzgodnione na naradzie
koordynacyjnej, a projekt zostat uzgodniony Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzedzie
Miasta.

5.11 Bilans terenu

pow.
powierzchnia opracowania 8213,50 m2
istniejgca nawierzchnia z trylinki 174,70 m2
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 492,00m2
nawierzchnia ze zwirku lub piasku (plac zabaw) 275,00 m2
nawierzchnia betonowa (schody) 11,20 m2
nawierzchnia ziemna (ogrodki mieszkancow) 101,42 m2
nawierzchnia trawiasta (boisko do kopania pitki noznej) 1922,00 m2
nawierzchnia trawiasta pozostata 5028,00
nawierzchnia utwardzona 677,90m2
powierzchnia biologicznie czynna 7326,42m2 (~89%)

Uwaga:
Do powierzchni biologicznie czynnej przyjeto: 100% nawierzchni ze zwiru, ziemnej, trawiastej, z
ttucznia

5.12 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska
uchwalony Radg Miasta Ruda Slagska z dnia 22 czerwca 2006 r., nr 1066/LX1/2006 teren objety
projektem przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Przyjety w projekcie program funkcjonalny i uzytkowy nie jest sprzeczny z postanowieniami
planu.

Projekt wykonano z zachowaniem wszystkich zasad, dopuszczen, zakazow i nakazow MPZP.
Projektowane prace objete projektem, w tym niwelacja terenu, zagospodarowanie terendéw
zielonych, z elementami komunikacji i matej architektury nie jest sprzeczny z wyzej wymienionym
planem.

5.13 Warunki geologiczno-goérnicze

Dokumentacja z badan

Wedtug badan gruntowych firmy EKOID z Katowic, wynika, iz:
o Podioze budowlane do gtebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t ma charakter stabo
warstwowany
e Strop podtoza na ktérym planuje sie posadowienie budujg nieprzewiercone do gtebokosci
3 m p.p.t. grunty spoiste, plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste o podobnych
klasach nosnosci zalegajgce na zbrojonej ptycie betonowe;j
o Wody gruntowej w okresie deszczowym nie stwierdzono
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Warunki gruntowe podioza nalezy uznaé¢ za proste przy | kategorii geotechnicznej obiektu.
Podtoze projektowanej nawierzchni boiska i ciggdow pieszo-jezdnych stanowig grunty
matowysadzinowe - gliny i gliny piaszczyste

bezposrednie podtoze pétnocnej czesci terenu budujg nasypy budowlane powstate z
wykonania basenu kgpielowego. Migzszos¢ nasypow nad betonowymi warstwami
konstrukcyjnymi (nieprzewiercone) na przedmiotowym terenie przekracza 1,6 m.

Warunki wodne
o W poditozu przedmiotowego terenu do 3 m p.p.t. nie stwierdzono w okresie deszczowym
wystepowania wody gruntowe;.
o Wg mapy hydrograficznej zwierciadto wody zalega na gtebokosci ponizej 10 m p.p.t ze
wzgledu na podziemny drenaz gorniczy

Warunki gérnicze
Wedtug informacji OUG, pismo znak GLI.5122.29.2016.Du z dnia 19.02.2016r. opiniowany rejon
jest poza teren gérniczym.

5.14 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury

wspotczesnej

Wedtug informaciji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pismo znak
AZ.4125.61.2016 z dnia 18.02.2016r. przedmiotowy teren objety jest ochrong konserwatorskg
zgodnie z MPZP. Na zastosowane rozwigzania projektowe uzyskano pozytywng opinie od
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Wedtug opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow przyjete rozwigzania nie doprowadzag do
uszkodzenia zabytkowych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie i nie wptyng negatywnie na
odbidr otoczenia.

5.15 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami/.

Zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nie
stwierdzono obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W ramach przedmiotowego terenu nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych na cele nierolne.

5.16 Obszar Natura 2000
Teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
5.17 Wymagania dotyczgace ochrony interesow osoéb trzecich
Planowana inwestycja zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich
5.18 Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i lesnych, innych uzytkéw
gruntowych oraz melioracji wodnych

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji zwalniajgcej na wylgczenie gruntu z produkcji
rolnicze;j.
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5.19 Informacja i dane na temat zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow obiektu i otoczenia

Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko ograniczy sie do fazy realizacji,
planowanej na okres okoto 12 miesiecy. W okresie tym wystgpi okresowe podwyzszenie
narazenia na emisje zanieczyszczen do powietrza oraz poziom hatasu, powodowane przez
maszyny robocze napedzane silnikami wysokopreznymi i prace ziemne zwigzane z emisjg pytu.
Przekroczenie poziomu normowego zanieczyszczenia powietrza moze wystgpic jedynie w rejonie
budynkéw przylegajgcych bezposrednio do miejsca prowadzenia prac i dotyczy stezen tlenkéw
azotu. Poziom hatasu w rejonie budowy znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie prac moze
osiggac chwilowo poziom 65 dB.

W zwigzku z przesuwaniem sie prac ucigzliwosci te bedg stopniowo zanikaé.

5.20 Okreslenie zakresu oddziatywania

Granica inwestycji zostata naniesiona na rys. ZT.01. Z uwagi na prosty zakres prac,
zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie z granicg opracowania.

5.21 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany do:
e kategorii VIl - inne budowle o wspotczynniku obiektu k = 5,0 i wspotczynniku wielkosci
obiektu w =1,0

5.22 Kolejnos¢ robot i etapowanie realizacji zamierzenia budowlanego

Uwagi ogoéine

Makroniwelacja terenu powinna by¢ realizowana wedtug informacji podanych na rysunku
uksztattowania terenu, przekrojow (profili) ciggdw komunikacyjnych oraz opisu powyze;.

Prace przygotowawcze i prace podstawowe nalezy prowadzi¢ wedtug zasad prawidiowego
prowadzenia prac budowlanych oraz w podanej nizej kolejnosci

Prace przygotowawcze
e rozebranie betonowych fundamentéw i elementéw znajdujgcych sie w terenie;
e oczyszczenie terenu z odpaddéw komunalnych zalegajgcych powierzchniowo;
e zdjecie wierzchniej warstwy humusu.

Prace podstawowe
¢ Wykonanie makroniwelacji terenu zgodnie z rysunkiem ZT01. i ZT03
Wykonanie sieci o$wietlenia terenu wedtug projektu instalacji elektrycznych
Wykonanie schoddw terenowych
Wykonanie konstrukcji i nawierzchni pieszych
Wykonanie prac uksztattowania terenu
Wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska
Wydzielenie ogrodkow mieszkancow
Montaz elementow zagospodarowania terenu, w tym fawek, sSmietnikow
Wykonanie nasadzen materiatu roslinnego
Rozplantowanie humusu i zatrawienie terenu

5.23 Wytyczne realizacji inwestycji

Prace prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem zgodnie z uwzglednieniem wszystkich
jego czesci, specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robdt,
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wytycznymi do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry znajduje sie w czesci ,Zatgczniki”
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ogodlny opis zabezpieczenia urzadzen podziemnych w trakcie wykonywania prac

Zakres prac nie przewiduje wykonywania prac ziemnych ponizej normowych gtebokosci
posadowienia sieci uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na terenie. W miejscach przebiegu
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nie przewiduje sie prac makroniwelacyjnych — nie przewiduje
sie obnizania poziomu terenu, a co za tym idzie zmniejszania zagtebienia istniejgcych sieci.
Zgodnie z informacjami znajdujgcymi sie na mapie do celéw projektowych mogg wystgpié¢
zblizenia lub skrzyzowania;

Przed rozpoczeciem prac nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z trescig uzgodnien wraz
z zatgczonymi na mapach klauzulami.

W trakcie realizacji zadania nalezy bezwzglednie stosowac sie do warunkoéw realizacji, ktére
zostaty opisane w zatgczonych uzgodnieniach lokalizacyjnych oraz w klauzulach informacyjnych
naniesionych na odwrotach map — zatgcznikow do uzgodnieh (jezeli takowe sie tam znajdujg).

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MAKRONIWELACJI

Projektowana makroniwelacja terenu powinna by¢é prowadzona w sposob nie zmieniajgcy
wysokosci terenu na granicy obszaru, ani nie powodujgca sptyw wody opadowej i roztopowej na
tereny sagsiednie.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Opracowanie jest cze$cig zadania projektowego pod nazwg: Program renowacji podworek
miasta Ruda Slgska.
Celem catego zadania jest uzyskanie terenéw podworek przyjaznych dla mieszkancow.

6 Cel i podstawa opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzan  szczegolowych — elementéw
zagospodarowania terenu nie opisanych szczegoétowo w projekcie zagospodarowania terenu.

Podstawg prawng sporzgdzenia dokumentacji sg te same akty prawne, co obowigzujgce
przy sporzadzaniu opracowania Projektu zagospodarowania terenu.

7 Projektowane elementy zagospodarowania

Projekt architektury — informacje ogodine

Rozmieszczenie elementow architektonicznych zostato pokazane na rysunku
zagospodarowania terenu ZT01. Uszczegdtowienie rozmieszczenia zostato pokazane na rys.
ZTO03.

Niniejszy opis sktada sie z opiséw poszczegdlnych elementéw opracowanych w
kolejnosci, jak podane rysunki.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z Projektem zagospodarowania terenu, i z
pozostatymi projektami branzowymi.

Informacje o odniesieniach do w/w projektow zwigzanych znajdujg sie w opisach poszczegodlnych
elementéw architektonicznych.

Lokalizacje elementéw architektonicznych, ktére planuje sie zastosowac pokazano na
rysunku zagospodarowania terenu. W niniejszej czesci projektu szczegoétowo rozwigzano
nastepujgce elementy:

e Plac zabaw dla dzieci — rys. A.01
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Klauzule

Z uwagi na charakter opracowania niezbednym byto postugiwanie sie gotowymi
wyrobami posiadajgcymi swoje znaki handlowe, do ktérych prawa posiadajg producenci lub
wiasciciele patentow.

W przypadku postugiwania sie rozwigzaniami gotowymi ogoélnodostepnymi (materiaty
reklamowe lub informacyjne), z uwagi na prawa autorskie pod rysunkami lub w opisie podano
zrodta informaciji, oraz/lub wtasciciela rozwigzania technicznego urzgdzenia/producenta.

Wszystkie podane w projekcie, w niniejszym opisie i na rysunkach nazwy produktow i
technologii podane sg przyktadowo wytgcznie w celu okreslenia oczekiwanych parametrow
uzytkowych, konstrukcyjnych i estetycznych.

Podczas realizacji mozna zastosowac inne urzadzenia innych producentéw pod
warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych, uzytkowych i estetycznych.

8 Plac zabaw dla dzieci- rys. A-01
3.1. Informacje ogéine

Zaprojektowano urzadzenia zabawowe przeznaczone dla uzytkownikow w réznym
wieku.
Miejsce rekreacji daje mozliwo$¢ zabawy na Swiezym powietrzu. Projektuje sie plac zabaw dla
dzieci zlokalizowany zgodnie z rys. ZT.01. Wspéirzedne lokalizacji urzgdzen nalezy odczyta¢ ze
wspotrzednych x-y sczytanych z zapisu elektronicznego projektu zagospodarowania terenu.

3.2. Ksztatt i ogrodzenie
Plac zabaw ma ksztatt nieregularny. Nie przewiduje sie ogrodzenia.
Jako materiat na nawierzchnie amortyzujacg zastosowano zwirek lub piasek.

3.3. Dane techniczne projektowanych rozwigzan:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana bedzie z metalu ocynkowanego i malowanego
proszkowo. Wszystkie urzgdzenia bedg osadzone w gruncie w fundamencie betonowym za
pomocg kotew ze stali ocynkowanej .

Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg posiadaty aktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen z normag PN-
EN 1176. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania urzgdzenh.
Wskazane w projekcie znaki towarowe celu wskazanie jako$¢ i parametry oczekiwanego
przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie mdégt zamontowac
urzgdzenia rownowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem

Zastosowania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okreslone:

1. PIASKOWNICA BETONOWA

Zastosowa¢ wyrdb gotowy. Piaskownica kwadratowa. Sciany z elementéw betonowych.
Stosowac¢ naturalne materiaty w postaci grysow i zwiréw, materiat na tawke powinien by¢
zaimpregnowany. Sruby, wkrety i inne tgczniki zabezpieczone zaslepkami.

WYMIARY MINIMALNE URZADZENIA:

Szeroko$¢ minimum 3,00 m

Dtugo$¢ minimum 3,00 m

Wysokos¢ minimum 0,31 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,31 m

2. Hustawka metalowa

Konstrukcja urzadzenia jest wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. tahcuchy -
ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa ze zbrojeniem stalowym. Siedziska typu deseczka.
Sruby, wkrety i inne faczniki zabezpieczone zaslepkami.

WYMIARY MINIMALNE URZADZENIA

Szeroko$¢ minimum 3,50 m
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Dtugosé minimum 1,92 m
Wysokos¢ ~2,43 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,25 m

3. Stojak na rowery - 6 stanowisk - wykonany ze stali ocynkowane;.
WYMIARY MINIMALNE URZADZENIA:

Szeroko$¢ minimum 0,44 m

Dtugosé minimum 2,65 m

Wysokos¢ minimum 0,36 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,45 m

Nalezy wykaza¢ réwnowaznos¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych - ma ona w szczegdlnoéci zagwarantowaé realizacje robét w zgodzie z
zatozeniami projektu oraz zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych. Rownowaznosc¢ nalezy wykazac na etapie oferowania urzgdzen w ofercie.

Z uwagi na ograniczone miejsce stref bezpieczenstwa - dopuszcza sie odchyly w
wielkosci urzgdzen zabawowych od planowanych rozwigzan jednak nie wiecej niz +/- 3%.
Wykonawca oferujgcy urzadzenia inne niz projektowane winien jest dotgczyé do oferty
szczegOtowe karty techniczne opisujgce szczegotowe parametry techniczne, wielkosciowe,
zwymiarowane rzuty, wizualizacje oraz wykaz funkcjonalnosci oferowanych urzgdzeh.

W takim przypadku nalezy przedstawi¢ Inwestorowi koncepcje zagospodarowania terenu z
naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami uwzgledniajgc wielko$¢ stref bezpieczenstwa oraz
wykazujgc, iz zmiana nie spowoduje nachodzenie sie stref bezpieczenstwa.

3.4. Nawierzchnie.
Nawierzchnie zaprojektowano ze zwirku lub piasku, ktéra jest nawierzchnig bezpieczng, w tym
zabezpiecza upadek z poszczegdlnych urzgdzeh. Grubosé warstw dobra¢é do krytycznej
wysokosci upadku.

Material® Opis Grubost minimalna® Krytyczna wysokosé upadku
mm mm mm
Dari/gleba =1000°
Kora wielkosc ziamna od 20 do &80 200 = 2000
300 = 3000
Widry wiglkosc ziama od 5 do 30 200 = 2000
300 = 3000
Piasek" wielkosc ziamna od 0.2 do 2 200 = 2000
300 = 3000
Fwirt wielkosé ziama od 2 do 8 200 =2 000
300 = 3000
Inne materiaty i inne Zgodnie z KIC {patrz EN 1177} yozna wysokost upadku
grubosci wg badania
& Materialy odpowiednie do stosowania na placach zahaw dla dzieci
W przypadku materialuy sypkiego niezwigzanego dodac 100 mm do glebokosci minimalnej, aby zrekompensowat
4.2851).
¢ Bz czastek pytowych i lowych. Wielkosé czastek mozZna okreslic za pomoca badania sitowego wg EN 833-1
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9 Pozostate elementy malej architektury

W niniejszej czesci opisano pozostate elementy matej architektury. Lokalizacje elementéw
przedstawiono na rys. ZT.01, ZT.02, ZT.03.

Przewidziano montaz:

A/ Lawek parkowych. Przyjeto tawke parkowa, betonowg z drewnianymi elementami siedziska —
przyjeto 12 szt, di. do 2,0m. tawka z oparciem. Elementy drewniane zabezpieczone
impregnatami w kolorze debu. Sruby montazowe ocynkowane.

B/ Stojaka na rowery.

Przyjeto stojak na rowery z rury stalowej, ocynkowanej. Zastosowac¢ produkt gotowy. Przyjeto
zastosowanie stojaka na 6 rowerow. Zamontowac jeden stojak.

Montaz stojaka wedtug instrukcji producenta.

C/ Koszy na odpadki

Przyjeto zastosowanie koszy betonowych okragtych z powierzchnig uszlachetniong zakupionych
jako gotowy wyrdb.

W koszach znajdujg sie wyjmowane zbiorniki na odpadki wykonane z blachy ocynkowanej
Przyjeto umieszczenie 6 sztuk koszy.

UWAGA:
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do ustanowienia nadzoru
budowlanego ze strony wszystkich gestorow sieci (uzbrojenia terenu), w tym rowniez

uzgodnienia sposobu prowadzenia robét oraz ewentualnych zabezpieczen.
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