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autorska  pracownia  projektowania
architektury ,,APPA-Jan Pudto”

ul. Wotkowa 4

41-703 Ruda Slaska

dotyczy: warunkow technicznych podtaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wydania warunkéw technicznych
zabezpieczenia sieci iurzadzen wod-kan dla renowacji podwérek Miasta Ruda Slaska
zlokalizowanych przy ul. Dabrowskiego 7,9,11, przy zbiegu ul. Tuwima, Sienkiewicza
i Odrodzenia, przy ul. Sobieskiego, Hlonda, Grunwaldzkiej, Bytomskiej oraz Matejki 2-12

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 stycznia 2016r., w sprawie jw., Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Rudzie Slaskiej przesyta w zataczeniu koncepcje zagospodarowania terenu
Z orientacyjnie naniesiong siecig wod-kan i podaje co nastepuje:

. Renowacja podworka przy ul. Dabrowskiego 7,9,11

1. w granicach opracowania przebiega kanalizacja ogolnosptawna, odprowadzajaca $cieki bytowe
i deszczowe z istniejacych budynkéw do kanalizacji k700 utozonej na zachdd od planowanej inwestycji
(jak zaznaczono na zataczniku mapowym nr 1 - plan sytuacyjny),

2. nalezy projektowac kanalizacje rozdzielcza (sanitarng oraz deszczowa), ktérej odbiornikiem bedzie
kanalizacja k700 utozona na zachod od planowanej inwestycji (jak zaznaczono na zataczniku mapowym
nr1 - plan sytuacyjny),

Il.  Renowacja podwérka przy zbiegu ul. Tuwima, Sienkiewicza i Odrodzenia

1. w granicach opracowania przebiega kanalizacja ogolnosptawna, odprowadzajaca s$cieki bytowe
i deszczowe z istniejacych budynkéw do kanalizacji k250 ulozonej w ulicy Odrodzenia (jak zaznaczono
na zataczniku mapowym nr 2 - plan sytuacyjny),

2. nalezy projektowac kanalizacje rozdzielczg (sanitarng oraz deszczowa), ktorej odbiornikiem bedzie
kanalizacja k250 utozona w ulicy Odrodzenia lub kanalizacja k500 utozona w ulicy Sienkiewicza (jak
zaznaczono na zataczniku mapowym nr 2 - plan sytuacyjny),

lll.  Renowacja podworka przy ul. Jana Il Sobieskiego

1. ze wzgledu na ograniczone mozliwosci hydrauliczne kanalizacji k500 utozonej w ulicy Jana ||
Sobieskiego (jak zaznaczono na zataczniku mapowym nr 3 - plan sytuacyjny) wody deszczowe nalezy
zagospodarowac w granicy wtasnej nieruchomosci zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
prawa,

IV.  Renowacja podwérka przy ul. Hlonda, Grunwaldzkiej, Bytomskiej

1. w granicach opracowania przebiega kanalizacja ogélnosptawna, odprowadzajaca S$cieki bytowe
i deszczowe z istniejacych budynkéw do kanalizacji k600 utozonej w ulicy Grunwaldzkiej (jak
Zaznaczono ha zataczniku mapowym nr 4 - plan sytuacyjny),

2. nalezy projektowac kanalizacje rozdzielcza (sanitarng oraz deszczowa), ktérej odbiornikiem bedzie
kanalizacja k600 utozona w ulicy Grunwaldzkiej (jak zaznaczono na zataczniku mapowym nr 4 - plan
sytuacyjny),

VY. Renowacja podworka przy ul. Matejki 2-12

1. w granicach opracowania przebiega kanalizacja ogodlnosptawna, odprowadzajaca Scieki bytowe
i deszczowe z istniejacych budynkow (jak zaznaczono na zataczniku nr 5 - plan sytuacyjny) do
kanalizacji k500 utoZonej na potnoc od planowanej inwestycji (jak zaznaczono na zataczniku nr 6 - plan
sytuacyjny),
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nalezy projektowac kanalizacje rozdzielcza (sanitarng oraz deszczowa), ktorej odbiornikiem bedzie
kanalizacja ogolnosptawna znajdujgca sie na poétnoc od planowanej inwestycji, poza obszarem
opracowania,

Rozwigzania techniczne i lokalizacyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej:

kanalizacje ogblnosptawna nalezy fizycznie zlikwidowac,

nalezy przewidzie¢ przetaczenie sciekow bytowych i deszczowych z istniejacych budynkow do
projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez dodatkowych dziatan ze strony odbiorcy ustug,
ze wzgledu na ograniczone mozliwosci hydrauliczne wskazanych kanalizacji, wtaczenie waod
deszczowych do sieci kanalizacyjnej moze zostaC wykonane pod warunkiem zabudowy regulatora
przeptywu przed miejscem wtaczenia do kolektora gtownego,

ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych do odbiornika nie moze by¢ wieksza niz obecnie
odprowadzana, w zwigzku z czym w rozwigzaniach projektowych nalezy przyja¢ odprowadzenie wod
deszczowych do gruntu lub na teren,

w przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod opadowych do gruntu lub na teren zaleca sig
w rozwigzaniach projektowych przyjac retencjonowanie wod opadowych,

tut. Przedsiebiorstwo nie zajmuje stanowiska w zakresie doboru materialdéw, w tym pojemnosci
urzadzen rozsaczajacych lub retencjonujacych,

zaleca sie stosowanie nawierzchni przepuszczalnych (np.: geokraty),

nalezy sporzadzi¢ doktadng inwentaryzacje geodezyjna istniejacych ciagow kanalizacyjnych, przytaczy
kanalizacyjnych i zbiornikdw bezodptywowych,

przebudowe przytaczy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami budynkdw,

. wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli mozna odprowadzi¢ na wtasny teren nieutwardzony,

do studni chtonnych oraz zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu waéd
opadowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich nieruchomosci jest zabronione zgodnie z art. 29
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.)

zaleca sie projektowac grawitacyjny system odprowadzania Sciekow,

zmiany kierunkéw trasy projektowac wytacznie w studniach potaczeniowych,

w przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w jezdni, studnie nalezy sytuowa¢ w miejscach najmniej
narazonych na dziatanie két pojazdéw,

wtaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do kanatu ogélnosptawnego
nalezy wykonal poprzez studnie rewizyjng zabudowana na przytaczu ogolnosplawnym, ktorg nalezy
zlokalizowad tuz przy granicy opracowania,

nalezy stosowac studnie szczelne o dnie studzienki wykonanej jako monolityczna z wyprofilowang
kineta, odpowiadajace normie PN-EN 1917 lub w przypadku wigkszych srednic studnie rewizyjne w tym
samym systemie co rury,

zastosowane studnie musza posiada¢ zamontowane na state stopnie ztazowe antyposlizgowe ze stali
nierdzewnej pokryte warstwa tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101,

do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowal rury PVC lite w catej strukturze, klasy S
odpowiadajace normie PN-EN 1401-1:1999 (z wydtuzonym kielichem dla podwdrek przy
ul, Dabrowskiego 7,9,11 - pkt. | oraz przy ul. Tuwima, Sienkiewicza, Odrodzenia - pkt. II),

do budowy kanalizacji deszczowej zaleca sie stosowanie rur z tworzyw sztucznych, z zywic
poliestrowych GRP lub polimercbetonowych,

w chodnikach lub jezdni z nawierzchni rozbieralnej do przykrycia studni nalezy stosowac wtazy
z wypetnieniem betonowym typoszeregu sredniego (C250) lub ciezkiego (D400), wyposazone w zawias,
uszczelke ttumigca drgania oraz zamkniecie,

w terenach zielonych, do przykrycia studni stosowac wtazy z tworzywa sztucznego lub zeliwne
z wypetnieniem betonowym. Wtazy studni nalezy wyniesc 5-10cm ponad teren,

regulacje wtazow powinny zapewnia¢ pierscienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza sie
wykonywania regulacji ,,cegty”,

po wykonaniu kanalizacji oraz przytaczy nalezy przeprowadzic ich inspekcje TV monitoring,



VII.  w zakresie lokalizacji podwérek przeznaczonych do renowacji

1. nalezy przewidzie¢ podniesienie wzglednie obnizenie istniejacej armatury wod-kan stosownie do
projektowanej niwelety,

2. odlegtosc trzpienia zasuwy od skrzynki wodociagowej powinna wynosi¢ od 18 do 30 cm,

3. nalezy przewidzie¢ wymiane obuddw armatury wodociagowej,

4. wzdluz przewodow wod-kan nalezy pozostawic teren wolny od zabudowy trwatym urzadzeniem i wolny
od umieszczenia nasadzen bezposrednio nad miejscem utozenia urzadzenia,

5. zastrzegamy sobie obecnos¢ naszego przedstawiciela przy przekazaniu placu budowy, a w trakcie
prowadzenia robét nadzér branzowy, ktory nalezy zleci¢ tutejszemu Przedsiebiorstwu a po ukonczeniu
robot komisyjny odbior armatury (druk w zataczeniu).

PWiK Spétka z o0.0. w Rudzie Slaskiej zastrzega sobie uzgodnienie projektu budowlano -
wykonawczego sporzadzonego na mapie do celéw projektowych,
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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