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7 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

w ramach zadania: "Program renowacji podworek miasta Ruda Slgska do
2030 roku"

10. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr

120, poz. 1126)
oraz na podstawie art. 20a ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. 2013 poz. 1409

tekst jednolity

wykonat:

adres:

dziafki nr:

inwestor:

mgr inz. arch. Jan Pudto

uprawnienia proj. nr 482/85
Przebudowa podwoérka przy ul. Jana lll Sobieskiego w ramach zadania:

"Program renowacji podwérek miasta Ruda Slaska do 2030 roku"

Obszar opracowania potozony jest w granicy nastepujgcych dziatek:
czes¢ dz. 465/13, czes¢ dz. 499/22

Urzad Miasta plac Jana Pawia Il 6, 41-700 Ruda Slgska

Wykaz projektowanych prac:

rekultywacja i makroniwelacja terenu w celu przygotowania terenu pod inwestycje

- umieszczenie w terenie sieci oswietlenia

- wykonanie prac zagospodarowania terenu

- wykonanie prac gospodarki zielenig

- gospodarka wodami powierzchniowymi

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

budynki mieszkalne

droga wewnetrzna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

gtebokie wykopy o stromych Scianach,

zieleh rosngca w sposob nieuporzadkowany

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W trakcie budowy bedg wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 6 rozporzgdzenia:

- pracaw sgsiedztwie gtebokich wykopow,
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- praca przy uzyciu dzwigbéw i koparek,
- praca przy demontazu elementow betonowych i innych powyzej 1,0 t
- wykonywanie prac w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego

W przypadku wystgpienia innych elementéw moggcych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia kierownik budowy powinien niezwftocznie uzupetni¢ plan BIOZ z tego tytutu oraz dokonac
niezbednych wpiséw w dziennik budowy.

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robo6t, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania:

e wpadniecie do wykopu,

e przygniecenie ciezarem podczas napowietrznego transportu materiatéow budowlanych i elementéw,
e przygniecenie fragmentami rozbieranych i demontowanych konstrukgc;ji,

e porazenie prgdem elektrycznym,

e potrgcenie przez maszyny budowlane i samochody na placu budowy,

e uszkodzenia ciata przy nie uzywania sprzetu oraz odziezy ochronnej,

e zderzenie sie z ostrymi przedmiotami,

e pozar, wybuch, dziatanie sity przyrody i inne awarie czynnika materialnego,

e nagte przypadki medyczne,

niewtasciwa organizacja pracy i organizacja placu budowy.

Wskazanie sposobu wydzielenie i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych w
zaleznosci od zagrozenia realizacji robét:

e  Teren budowy i wyjazdy tymczasowe z budowy wydzieli¢ tablicami ostrzegawczymi.

e Na terenie budowy wydzieli¢ (zgodnie z harmonogramem prac) strefy komunikacyjne, w ktérych
nie mogag znajdowac sie zadne przedmioty.

o  Wokdt prowadzonych robot wydzielic strefe niebezpieczng tasma ostrzegawczg i oznaczyé
tablicami ostrzegawczymi

o strefy oddziatywania sieci elektroenergetycznej NN i $redniego napiecia, innych linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oznaczyc¢ i ogrodzic,

e zachowacC szczegdlng kontrole zakazu przebywania w zasiegu pracy dzwigéw, oraz pozostatych
maszyn budowlanych zgodnie z wymogami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt zostanie przeprowadzone szczegdtowe szkolenie pracownikéw
dotyczgce zakresu i sposobu realizacji zadania oraz zwigzane z tym zagrozenia. Pracownicy zostang
poinstruowani o zasadach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia i udzielenia pierwszej
pomocy. Zostang réwniez przypomniane zasady koniecznosci stosowania sSrodkéw ochrony
indywidualnej, jak ubrania robocze, rekawice, kaski, maski ochronne, pasy bezpieczenstwa. Do
realizacji zadan szczegodlnie niebezpiecznych zostang wyznaczeni brygadzisci, posiadajgcy odpowiedni
staz idoswiadczenie w pracach tego typu. W szczegdlnych przypadkach prace te powinny byé
prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Prace przy wycince drzew mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy przeszkoleni i uprawnienia i
mogg one by¢ prowadzone wytgcznie w kompletnym zestawie odziezy ochronnej.
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Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w poblizu stromych niestabilnych skarp i krawedzi gtebokich
wykopow.

Zachowa¢ scisle warunki bezpieczenstwa podczas prowadzenia prac pilarskich zwigzanych z
wycinkg, prac wigzanych z usuwaniem drzew oraz w pracach gospodarki zielenig (przecinka
sanitarna, usuwanie suchodrzewéw, usuwanie drzew do 10 lat)

Przy demontazu ciezkich elementéw betonowych zachowa¢ nalezne przepisy bhp i odziez ochronna,
przed rozpoczeciem robét wyznaczyé strefy niebezpieczne, przejscia i dojscia i odpowiednio je
oznakowac.

Wykorzystywaé wytgcznie urzgdzenia sprawne oraz takie, kitore okresla sie jako podlegajgce
dozorowi technicznemu.

Wyposazy¢ pracownikdw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny osobisty.
Na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.
Zapewnic nalezyty dozér techniczny.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang.
Dopuszcza sie stosowanie materialtdow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w
projekcie parametry.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej; wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
zdnia 26 wrze$nia 1997 (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W realizacji nalezy stosowal wylgcznie materialty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow stuzgcych
ochronie przeciwpozarowej.

Na potrzeby biezgce wydzieli¢ na terenie placu budowy pomocnicze pole sktadowania materiatéw
budowlanych i materiatéw pomocniczych, oraz miejsca parkowania pojazdéw i maszyn budowl.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét sprawdzié¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi.

Stosowaé wszystkie ostony bezpieczenstwa w maszynach budowlanych, zwilaszcza w pitach
mechanicznych.

Transport elementéw dzwigami mechanicznymi, linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie przebywac¢ w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych
ciezaréw i w zasiegu strefy ochronnej maszyny.

Na terenie budowy zachowa¢ porzadek i fad, nie dopuéci¢ do porzucania elementéw z wystajgcymi
gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami.

Absolutnie zabrania sie rzucania jakichkolwiek przedmiotéw, zwtaszcza z géry na poziom nizszy —
szczegotowo przeszkoli¢ w tej sprawie pracownikow.

Nie dopusci¢ do przetadowania konteneréw i pojemnikdw na gruz i odpady, ktére muszg byc
sukcesywnie oprozniane.
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- Stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne elektrycznie i mechanicznie z aktualnymi atestami do
stosowania, a dla dzwigéw i podnos$nikéw z aktualnymi badaniami stanu technicznego.

- Prace niebezpieczne prowadzi¢ w minimum 2 osoby w celu asekuraciji.
Przechowywanie i przemieszczenie materiatéw niebezpiecznych:
Nie przewiduje sie stosowania na budowie materiatdéw niebezpiecznych.
Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na wypadek pozaru

Na budowie powinien znajdowac sie punkt p.poz. podreczny sprzet gasniczy, w tym gasnica 2 kg
oraz dwa koce p.poz. oraz wgz mogacy stuzy¢ do gaszenia ognia.

Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac telefon, z ktérego mogiby potgczyé¢ sie ze
stuzbami ratowniczymi w przypadku wystgpienia zagrozenia lub w przypadku zdarzenia wypadkowego.
Numery stuzb ratunkowych i technicznych powinny by¢ przekazane pracownikom do wiadomosci.

W przypadku pozaru nalezy oddali¢ sie w najbardziej bezpiecznym kierunku.

Dokumenty budowy i dokumentacja techniczna bedg znajdowac sie wedtug ustalen Inwestora.
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