Zalacznik nr 1.3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia wraz z wykazem utrzymywanych terenow.

ZADANIE nr 3

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Orzegow, Godula, Ruda

w Rudzie Slaskiej

I) Wykaz terenéw objetych utrzymaniem w dzielnicy Orzegow

1. Trawniki w pasach drogowych — powierzchnia ogélem — 12 181 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Orzegowska 2779
2 | Bytomska 529
3 | Kardynata Augusta Hlonda 935
4 | Witolda Czapli 160
5 | Aleksandra Puszkina 793
6 | Kopalnia Karol 3798
7 | Mateusza 153
8 | Tomanka 341
9 |Zigtka 2515
10 | Grunwaldzka 178

Zywoploty/krzewy rosnace w pasach drogowych (powierzchnia ciecia) — 215 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Bytomska 112
2 | Orzegowska 103

2. Inne tereny zieleni 10.000 m?

I1) Wykaz terenéw objetych utrzymaniem w dzielnicy Godula

1. Trawniki w pasach drogowych — powierzchnia ogétem 42 260 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Antoniego Tialowskiego 2814
2 | Bytomska 1564
3 | Podlas 1664
4 | Jesionowa 1498
5 |Joanny 3896
6 | Karola Goduli 17545
7 | Floriana wijazd na plac Niepodlegtosci 96
8 | Stara 5796
9 |Lipinska 1456
10 | Wactawa Sierpinskiego (boisko) 434
11 | Akacjowa 1629
12 | Czeresniowa (wjazd na ul. Joanny) 83
13 | Maksymiliana Kolbe ( po obu stronach) 806
14 | Ignacego Nowaka 701
15 | Fabryczna (po stronie sklepow) 348
16 | Kolonia Zgorzelec — Mtyn (po obu stronach poboczy) 740
17 | Wincentego Lipa (za szpitalem wzdtuz ogrodzenia) 408
18 | Owocowa 289
19 | Zielinskiego 493




Zywoploty/krzewy rosnace w_pasach drogowych (powierzchnia ciecia) — 2.240 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 [Joanny 263
2 | Karola Goduli 246
3 | Joanny od ul. Fabrycznej do ul. Starej 342
4 | Kolonia Zgorzelec — Miyn 88
5 | Lipinska w rejonie ogrodkow dziatkowych) 128
6 | Maksymiliana Kolbe 313
7 | Ignacego Nowaka 167
8 | Leszczynowa — Akacjowa (wyjazd) krzewy rdz 103
9 | Tialowskiego 590

2. Inne tereny zieleni 10.000 m?

III) Wykaz terenéw objetych utrzymaniem w dzielnicy Ruda

1. Trawniki w pasach drogowych — powierzchnia ogélem 115.416 m? (w tym pow. trawnikéw 115 247 m?)

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Achtelika 922
2 | Bankowa 159
3 | Branskiego 2047
4 | Chryzantem 4220
5 | Czempiela 544
6 | Kedzierzynska 300
7 | Magazynowa 2339
8 | Kokotek 11350
9 | Konopnickiej 548
10 | Koscielna 848
11 | Magnolii 379
12 | Mickiewicza 1580
13 | Narcyzéw 3367
14 | Norwida 4709
15 | Ogrodowa 216
16 | Porgbska 7009
17 | Stowianska 236
18 | Smotki 127
19 | Sobieskiego 12089
20 | Szyb Powietrzny 1171
21 | Torowa 1822
22 | Matejki 130
23 | Bujoczka 529
24 | Szczes$é Boze 1718
25 | Zabrzanska 9429
26 | Piastowska 3323

. 19004 (w tym pow.

27 | 1 Maja koszenia 18835)
28 | Janasa 182
29 | Gieraltowskiego 949
30 | Orzegowska 1368
31 | Wolnosci 5878
32 | Bukowa 3745
33 | Staszica 433
34 | Przy Kolei 692
35 | Wincentego 3558
36 | Rozana 272
37 | Powstancow 4
38 | Kilinskiego 113
39 | Wylezota 90
40 | Szyb Walenty 3270
41 | Sprusa 47




42 | Ja$mindow 75
43 | Szyb Bartosza 490
44 | Sktodowskiej — Curie 150
45 | Jana Dobrego 2390
46 | Sosinki 920
47 | Na Lakach 675

Drogowa Trasa Srednicowa w dzielnicy Ruda— 88.276 m?

Drogowa Trasa Srednicowa w dzielnicy Chebzie — 41 765 m?

I odcinek Trasy N-S —53.934 m?

11 odcinek Trasy N-S i ulica Nowobukowa — 52 000 m?

111 odcinek Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota — 72 000 m?

Zywoploty/krzewy rosnace w pasach drogowych — 5 247 m? w tym powierzchnia ciecia - 4 548 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Jana Gieraltowskiego 440
2 | Zabrzanska 380
3 | Wolnosci 1280
4 | Piastowska 195
5 | Koscielna 320
6 | Wiktora Branskiego 990
7 | Kokotek (naprzeciw Urzedu Skarbowego) 170
8 | Rbzana 53
9 | Magazynowa — Norwida 38
10 | Szczes$¢ Boze 68
11 | Achtelika 165
12 | Sobieskiego 7
13 | Jana Dobrego 192
14 | Magnolii 50
15 | Rondo Turbinowe 200
16 | Rondo przy ul. Wolnosci Magazynowej krzewy (bez pielegnacii) 390
17 | Rondo przy ul. Wolnosci Magazynowej roéze pomarszczone (bez pielegnacji) 189
Ronda — 510 m?
Lp. Ulica Obmiar [m?]
1 | Rondo przy ul. Wolnoéci Magazynowej 510

Kwietniki zlokalizowane w pasach drogowych — 6 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Rondo Turbinowe (5 szt. donic o tacznej pow. 6 m?) 6
Eawki w pasach drogowych - 10 szt.
Lp. Ulica Ilo$¢ sztuk
1 | Wolnosci 5
2 | Branskiego 2
3 | 1Maja 3
1.  Inne tereny zieleni 10.000 m?

1V) Zakres prac obejmuje:

1.

Koszenie trawnikéw — koszenie trawnikow na catej powierzchni niezaleznie od uksztaltowania terenu,
bez wzglgdu na wysokos¢ trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostgpnych, przy elementach
architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostow przy drzewach, przy korzeniach
drzew oraz rosngcych na drzewach do wysokosci poltora metra itp., wygrabianie skoszonej trawy oraz
usunigtych odrostow w ciagu trzech dni od skoszenia oraz wywoz; prace wykonywa¢ w miesigcach maj +
wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia
wygrabienia i wywozu trawy bezposrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewniaé¢ peing
ochrong istniejacych nasadzen drzew i krzewdw, elementow matej architektury, znakéw drogowych itp.




10.

W przypadku uszkodzenia roslin Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w porozumieniu z
Zamawiajacym nasadzen rekompensujacych szkody. Oczyszczanie ciagéw pieszych oraz elementow
malej architektury (np. fawek, koszy) ze $cigtej trawy na biezaco podczas koszenia. W przypadku koszenia
trawnikow w sasiedztwie drog jezdnych, skoszona trawa, ktdra znajdzie si¢ na powierzchni jezdni,
kraweznikow, opasek lub korytek §ciekowych, musi by¢ na biezgco, niezwtocznie z nich usuwana.
Koszenie trawnikéw DTS/NS — koszenie trawnikow na calej powierzchni niezaleznie od uksztattowania
terenu, bez wzgledu na wysoko$¢ trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostepnych, przy elementach
architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostow przy drzewach lub/i przy
korzeniach drzew oraz rosnagcych na drzewach do wysoko$ci pottora metra itp., wygrabianie skoszonej
trawy oraz usuni¢tych odrostow w ciggu trzech dni od skoszenia oraz wywoz; prace wykonywaé na
zlecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wygrabienia i wywozu trawy
bezposrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewnia¢ petng ochrong istniejgcych
nasadzen drzew i krzewow, clementow malej architektury, znakow drogowych itp. W przypadku
uszkodzenia ro$lin Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiajacym
nasadzen rekompensujacych szkody. Oczyszczanie ciggow pieszych oraz elementow matej architektury ze
Scigtej trawy na biezaco podczas koszenia. Skoszona trawa, ktora znajdzie si¢ na powierzchni jezdni,
kraweznikow, opasek lub korytek §ciekowych, musi by¢ na biezgco, niezwtocznie z nich usuwana.
Wygrabianie trawnikéw — wygrabianie lisci i innych odpadow z powierzchni trawnikow, z pod drzew
oraz krzewow lacznie z wywozem (w ciggu 3 dni od wygrabienia); prace wykonywa¢ w miesigcach
pazdziernik i/lub listopad i/lub marzec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zlecenia wywozu liSci bezposrednio po ich wygrabieniu. Grabienie winno réwniez
obejmowa¢ usunigcie biomasy (liscie, galezie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkancéw na
utrzymywanych terenach. Jezeli wygrabiany teren (obiekt) ma tak duza powierzchnie, ze grabienie potrwa
dtuzej niz 3 dni, woéwczas zgrabione liScie powinny by¢ usuwane etapami, nie rzadziej jednak niz co 3 dni,
a nie dopiero po zakonczeniu grabienia na catym terenie. Jezeli przez okres pozostawienia wygrabionych
liSci w pryzmach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub rozrzucenia, wowczas Wykonawca
zobowigzany bedzie powtorzy¢ ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zbieranie odpadow — oczyszczanie terenu (w tym oczek wodnych, fontann, muszli koncertowych,
kwietnikow, rond) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i odpadow, z ich zebraniem i wywozem (m.in.
$mieci i nieczystosci bytowych niezaleznie od ich wielkosci, w tym réwniez niedopatkéw papierosow),
odchodow, ulotek, plakatow, opakowan, gruzu, kamieni, szkta, wypalonych zniczy, podrzuconych
gabarytow, opon i innych odpaddéw i zanieczyszczen, rowniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci i
ilosci), wszelkich odpadéw roslinnych, w tym ztamanych gatezi (niezaleznie od ich wielkosci). Prace
wykonywa¢ najpézniej do godziny 13%, raz w tygodniu w okresie bezénieznym w miesigcach styczen -
kwiecien, pazdziernik - grudzien oraz dwa razy w tygodniu w miesigcach maj - wrzesien (w dniach
ustalonych przez Zamawiajacego) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Zbieranie odpadéw DTS/NS — oczyszczanie terenu (trawniki, kwietniki, ronda) z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen i odpaddw, z ich zebraniem i wywozem (m.in. $mieci i nieczystosci bytowych niezaleznie
od ich wielko$ci (w tym rowniez niedopatkdéw papierosow), odchodow, ulotek, plakatow, opakowan,
gruzu, kamieni, szkla, wypalonych zniczy, podrzuconych gabarytow, opon i innych odpadéw i
zanieczyszczen, rowniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci i ilosci), wszelkich odpadéw roslinnych,
w tym ztamanych gatezi (niezaleznie od ich wielkoéci). Prace wykonywaé najpozniej do godziny 13%, raz
w tygodniu w okresie bez$nieznym (w dniach ustalonych przez Zamawiajacego) w miesigcach styczen -
grudzien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Letnia obsada kwietnikow/waz — kwiatami jednorocznymi, odpornymi na zmienne warunki
atmosferyczne, z wyksztalconym kwiatostanem, sumarycznie 34 szt./m? Prace wykona¢ w miesigcu
czerwcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Material sadzeniowy zapewnia Wykonawca.
Przyktadowe gatunki kwiatow to: begonie (w tym begonia dragon), starce, aksamitki, kanny
(paciorecznik). W przypadku kwiatow gatunku kanna, maksymalna liczba wymagana przez
Zamawiajacego nie przekroczy liczby 30 sztuk, natomiast begonii dragon 100 sztuk. Projekt nasadzen
nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podlanie po posadzeniu.

Wiosenna obsada kwietnikow/waz — w miesigcu marcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego, przy

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — bratki 40 szt/m? Materiat sadzeniowy zapewnia
Wykonawca. Projekt nasadzen nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podlanie po
posadzeniu.

Odchwaszczanie kwietnikoéw/waz/rond/nasadzen— spulchnienie gleby oraz usuwanie r¢czne
chwastow/trawy wraz z systemem korzeniowym, ponadto usuwanie zasychajacych i zzotknietych czgsci
ro§lin i1 przekwitnigtych kwiatostandw tacznie z wywozem jednokrotnie w miesigcach kwiecien +
wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Przekopanie gleby w kwietnikach/wazach — jednokrotnie w miesigcach marzec/kwiecien, czerwiec,
pazdziernik lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Nawozenie kwietnikow/waz — nawozenie nawozem wieloskladnikowym NPK w dawkach okreslonych
przez producenta jednokrotnie w miesigcach marzec/kwiecief i czerwiec.



11.

12.

13.

14.

15.
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18.

19.

20.

Podlewanie kwietnikéw/waz, nasadzen, trawnikow, rond — podlewanie w przypadku braku opadoéw
stosownie do potrzeb w miesigcach kwiecien + wrzesien (nalezy uwzgledni¢ cen¢ wody) Iub dodatkowo
na zlecenie Zamawiajacego.

Uzupelnianie sadzonek kwiatow — uzupehianie skradzionych, uszkodzonych lub uschnigtych sadzonek
kwiatéow (obsada 1m? od 34 do 40 szt. sadzonek) stosownie do potrzeb. Materiat sadzeniowy zapewnia
Wykonawca.

Uzupelnianie sadzonek krzewéw — nasadzanie skradzionych, uszkodzonych lub uschnigtych sadzonek
krzewow (iglastych lub liciastych) — gatunek/i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Material sadzeniowy
zapewnia Wykonawca. Prace wykonywa¢ stosownie do potrzeb.

Pielegnacja zZywoplotéw/krzewow — cigcie, formowanie, odmlodzenie starych zywoptotow/krzewow
usuwanie samosiewow drzew ltacznie z wywozem jednokrotnie w miesigcach czerwiec, sierpien lub
dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Przeglad drzewostanu — wykonywanie przegladu drzewostanu rosngcego na terenach bgdacych w
utrzymaniu celem typowania do:

— usuwania galezi i konarow stanowigcych zagrozenie;

— wycinki drzew pochylonych lub/i obumartych lub/i stanowiacych zagrozenie (trwate oznaczenie drzew

w terenie);
— podcinki galezi drzew stanowigcych utrudnienie w normalnym uzytkowaniu terenu na ktérym rosng
(przyktadowo galezie zarastajace na alejki, wchodzace w skrajnie jezdni — utrudnienie w

przejsciu/przejezdzie);
— usuwania odrostow drzew ograniczajacych widocznos¢, wchodzacych w skrajnie jezdni lub
utrudniajacych swobodne poruszanie si¢ pieszych, pojazdow itp.
oraz dostarczenie raz na miesigc do siedziby Zamawiajacego protokotu z niniejszego przegladu z
podaniem dwucztonowej nazwy/gatunku (np. klon jawor), obwodu (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody), iloéci, numeru dziatki, doktadnej lokalizacji drzew (naniesienie na mapg) oraz
rodzaju wymaganego zabiegu pielegnacyjnego. Drzewa nalezy oznaczy¢ w terenic w nastgpujacy sposob:
»X przeznaczone do wycinki, ,,O” przeznaczone do przycinki. Oznaczenie powinno by¢ niewielkich
rozmiarow i znajdowaé si¢ na wysokosci okoto 0,5 m od podtoza.
Mycie lawek — mycie zabrudzonych tawek/siedzisk (niezaleznie od typu) z zastosowaniem oprocz wody
odpowiednich §rodkoéw czyszczacych, ktore zapewnia skuteczne usunigcie zabrudzen, usuwanie napisow i
rysunkow. Prace wykonywacé na zlecenie Zamawiajacego.
Malowanie lawek — umycie catej fawki/siedziska przed malowaniem, przeszlifowanie powierzchni w celu
usunigcia starej zluszczonej farby 1 wygladzenia nieré6wnosci, oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw metalowych oraz dwukrotne malowanie elementéw tawki, oznakowanie
ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementéw pomalowanych;
- elementy metalowe stalowe - podktad farba olejna lub ftalowa miniowa, powloka malarska lakier olejny
schngcy na powietrzu,
- elementy metalowe zeliwne - bez podktadu, powloka malarska dwuwarstwowa lakier olejny schnacy na
powietrzu,
- elementy betonowe - powloka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewngtrznej w kolorze
oryginalnego betonu,
- elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powloka malarska dwuwarstwowa, lakier
olejny w kolorystyce jak dotychczas zastosowana lub w inny wczesniej ustalony z Zamawiajacym sposob,
- kolorystyka - w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, na ogét taka sama jak dotychczasowa. Prace wykonaé
jednokrotnie w miesigcu kwietniu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Po pomalowaniu
i calkowitym wyschnigciu farby nalezy usunaé pozostatosci po kartkach z informacja o malowaniu
tawek/siedzisk.
Naprawa lawek — mocowanie tawki/siedziska do podloza, uzupetnianie brakujacych $rub, wymiana
zniszczonych lub potamanych oraz uzupehianie skradzionych desek itp. Nowe deski powinny by¢ takiej
samej wielkosci i ksztaltu jak wymieniane. Typ, wielko$¢, ksztatt desek w szczegdlnosci dotyczy nowych,
lecz uszkodzonych lawek/siedzisk (w celu zachowania ich wygladu). Do wymiany w wigkszo$ci
przypadkow nalezy stosowac¢ sezonowane drewno liSciaste I klasy jakosci, impregnowane i zabezpieczone
lakierem wodoodpornym lub pomalowane farba dostosowana do rodzaju pokrycia pozostatych elementow
drewnianych naprawianej fawki. Prace wykonywac¢ na zlecenie Zamawiajacego.
Usuwanie zdewastowanych elementéw malej architektury — wykopanie lub wycigcie uszkodzonego
elementu, wyrdwnanie i odtworzenie powierzchni. Prace wykonywaé stosownie do potrzeb. Elementy
malej architektury to m.in. tawki, pozostaloéci roznego typu elementow w tym prety, metalowe i
betonowe elementy, betonowe stupki, resztki ptotu. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.
Koszenie zarosli — koszenie zarosli, wysokiej przerosnietej trawy, mtodych samosiewoéw lub chwastow
(m.in. rdestowca) na terenach nie bedacych w stalym utrzymaniu bez wzgledu na ich wysokos¢,
wygrabianie i wywiezienie pokosu oraz posprzatanie terenu z zalegajacych odpadow, gatezi itp. Prace
wykonywac¢ na zlecenie Zamawiajacego.



21. Renowacja trawnika siewem bez uzupekniania podloza lacznie z pielegnacja — przekopanie starego
trawnika/gleby na glebokos¢ 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen lub/i
chwastow lub/i starej darni, siew trawy, przykrycie nasion, watowanie obsianej powierzchni, podlanie.
Pielggnacja do czasu wykietkowania nasion. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

22. Renowacja trawnika siewem z nawiezieniem ziemi urodzajnej lacznie z pielegnacjg — przekopanie
starego trawnika/gleby na gle¢bokosé 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen
lub/i chwastow lub/i starej darni, rozscielenie 5 cm ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion,
walowanie obsianej powierzchni, podlanie. Piclegnacja do czasu wykietkowania nasion.  Prace
wykonywac¢ na zlecenie Zamawiajacego.

23. Renowacja trawnika metoda darniowania lacznie z pielegnacja — przekopanie starego, zniszczonego
trawnika/gleby na glteboko$¢ 15-20 cm, z wybraniem resztek darni i ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z
wyroéwnaniem powierzchni, rozécielenie 5 cm warstwy ziemi zyznej, z jej wymieszaniem z podlozem i
wyroéwnaniem powierzchni grabiami (w przypadku podtoza o matej przepuszczalnosci, do ziemi nalezy
doda¢ piasku), watowanie watem lekkim, utozenie dywanika z darni trawnikowej wraz z docisnigciem, a
na nachyleniach, z przybiciem jej brzegéw drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku ptatow
darni ziemia Zyzna wymieszana z piaskiem i nasionami traw; podlewanie po utozeniu darni do czasu
przyjecia si¢ trawy. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

24. Pielegnacja mlodych drzew - wuzupelianie lub usuwanie palikow i wigzan, wykonanie i
montaz/demontaz oslon, odchwaszczenie i korowanie mis pod drzewami, usunigcie suszu i odrostow
korzeniowych, uformowanie korony, wyprostowanie drzew krzywo rosnacych, podlewanie w przypadku
braku opadéw. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieréwno$ci terenu - w miejscach wykopow, wyptukan, obsuni¢é, oraz po usunigciu
fundamentow itp., zasypanie dotdéw i zaglebien ziemia urodzajng z zaggszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni oraz obsianiem trawa (uwzgledni¢ koszt ziemi). Prace wykonywa¢ na zlecenie
Zamawiajacego.

26. Sciétkowanie powierzchni — obsypanie catej powierzchni kora ogrodowa lub dekoracyjng (kolorowa)
korg ogrodowa (grubos¢ 5 cm) lub uzupelnianie ubytkow kory na calej powierzchni przeznaczonej do
scidtkowania stosownie do potrzeb. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajgcego.

Uwaga

1. Zamawiajacy zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, mozliwo$¢ zwigkszenia lub
zmniejszenia ilo$ci (powierzchni) utrzymywanych terenéw, zmiany na inne tereny, zwickszenie/zmniejszenie
ilosci elementow matej architektury, zwigkszenie/zmniejszenie rodzaju prac okreslonych umowa oraz
uprawnienia do zmiany czgstotliwosci i termindow wykonywanych prac.

2. Zmiany, o ktérych mowa powyzej nastgpowac bedg na podstawie informacji / zlecenia Zamawiajacego w
formie faksu lub e-maila, pisemnego zlecenia lub protokotu albo doraznie w formie ustnej, a nastepnie
potwierdzonej pisemnie.

Powyzsze zmiany zostang uwzglednione w aneksie przygotowanym przez Zamawiajacego, ktory zostanie
podpisany przez strony umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianach.

3. Zwigkszenie/zmniejszenie ilo$ci (powierzchni) terendow do utrzymania badz zwigkszenie/zmniejszenie ilosci
elementow matej architektury badz zwigkszenie/zmniejszenie rodzaju prac nie przekroczy 40% szacowanej
ilosci (powierzchni) terendw do utrzymania/ ilo§ci elementéw matej architektury/rodzaju prac.
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