Zalacznik nr 1.2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia wraz z wykazem utrzymywanych terenow.

ZADANIE nr 2

Utrzymanie parkow, zielencow, miejskich terenow zieleni i zieleni w pasach drogowych

w dzielnicy Halemba w Rudzie Slaskiej

I) Wykaz terenéw objetych utrzymaniem w dzielnicy Halemba
1. Parki i zielefice — powierzchnia ogélem 29 814 m?
a)  Zieleniec przy ul. Piotra Skargi
— powierzchnia ogdtem — 18.695 m?
— trawniki — 17.266 m?
— alejki — 1.429 m?
— tawki (drewniane) — 8 szt.
— kosze na odpady — 3 szt.
— kosz na odchody zwierzece ,,Asik” — 1 szt.
— skupiny krzewow — 600 m?
b)  Zieleniec przy ul. Kazimierza Brodzinskiego — Klodnickiej
— powierzchnia ogétem — 2.300 m?
— trawniki — 1.780 m?
— alejki — 520 m?
— zywoplot — 1.336 m?
— tawki — 3 szt.
— kosze na odpady — 2 szt.
c) Parking przy ul. 1 Maja (cmentarz)
- powierzchnia ogotem — 5.326 m?
- trawniki — 1.700 m?
- skarpa z grysem kamiennym ozdobnym i nasadzeniami ro$linnymi — 915 m?
- jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej — 1.293 m?
- chodnik z kostki brukowej betonowej — 99 m?
- nawierzchnia postojowa z kraty tworzywowej wypetionej grysem — 1.319 m?
- mtode nasadzenia, platany — 4 Szt.
- fawki — 3 szt.
- kosze — 3 szt.
- totem informacyjny — 1 szt.
d) Parking przy ul. Grabowej (szkola)
- powierzchnia ogétem — 3.493 m?
- trawniki — 1.481 m?
- parking — 2.012 m?, w tym:
- 1.010 m? — droga manewrowa o nawierzchni z plyt azurowych

- 723 m? — miejsca postojowe o nawierzchni z kratki trawnikowej wypetnionej thuczniem

- 207 m? — chodnik o nawierzchni z ksztattki betonowej

- 72 m? — miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych o nawierzchni z ksztaltki betonowe;
- 21 szt. — nasadzenia zastepcze (5 szt. glog dwuszyjkowy, 5 szt. jarzgb pospolity, 11 szt. jarzgb

pospolity)
- kosze — 2 szt.
2. Miejskie tereny zieleni — powierzchnia ogélem 27 605 m?

Lp. Teren Powierzchnia w m?
1 | Kaczmarka — Kochtowicka 360
2 | Poniatowskiego — Klodnicka 2716
3 |1 Maja - Ktodnicka 1900
4 | Solidarnos$ci nr 26 1375
5 | Energetykow nr 17 — 15 2 062
6 | Energetykow nr 8 791
7 | Energetykow nr 21 1214




8 | Solidarnosci (pobocze przy garazach) 954
9 | Solidarnosci (od zajezdni autobusowej do rzeki) 861
10 | Solidarnosci przy ogrodkach dziatkowych 1420
11 | Lesna parking przy kosciele 531
12 | Lexa (pawilon handlowy) 390
13 | Solidarnosci 2 (za posterunkiem) 179
14 | 1 Maja - Brzechwy 247
15 |1 Maja 25 259
16 | Panewnicka — Grzybowa 450
17 |1 Maja przy cmentarzu 843
18 |Lesna 16 - 20 370
19 | Miodowa 22 550
20 | Olszynowa za budynkiem nr 5 6265
21 | Kosynierow 2516
22 | Energetykow przy SP. nr 15 597
23 | Zacisze 630
24 | Grodzka 125

Zywoploty — 467 m?:

Lp. | Ulica Powierzchnia w m?
1 | Ks. Pawla Lexa 75
2 | Solidarno$ci 26 200
3 | Solidarnos$ci 2 (za posterunkiem policji) 30
4 | 1 Maja Brzechwy 162

3. Trawniki w pasach drogowych — powierzchnia ogélem — 47 093 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Solidarnos$ci 1973
2 | Sejmu Slaskiego 172
3 | Miodowa 119
4 | Grodzka 197
5 | Dziewanny 190
6 | Zamenhoffa 286
7 | Zapolskiej 3559
8 | Orzeszkowej 699
9 | Kaczmarka 1156
10 | Morska 760
11 | Kukuczki 670
12 | Pancernych 317
13 | 1 Maja 15095
14 | Halembska 3656
15 | Skargi 5953
16 | Klodnicka 2067
17 | Kochtowicka 4217
18 | Mikotowska 743
19 | Brodzinskiego 227
20 | Putaskiego 765
21 | Nowy Swiat 529
22 | Harcerska 328
23 | Chiopska 296
24 | Mtynska 133
25 | Armii Krajowej 22
26 | Jadwigi Slaskiej 131
27 | Le$na 255
28 | Wawrzynca Szczudlaka 39 — 47 211
29 | Jaronia 668
30 | Olszynowa 1-3 50
31 | Sosnowa 720




32 | Asnyka 755
33 | Energetykoéw 174
Zywoploty/krzewy rosnace w pasach drogowych (powierzchnia ciecia) — 5 564 m?
Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 |1Maja 1408
2 | Solidarnoéci 685
3 | Klodnicka 824
4 | Brodzinskiego 75
5 | Jozefa Poniatowskiego — Piotra Skargi 350
6 | Mikotowska 490
7 Rondo ul. 1 Maja — Ktodnicka ,,Solidarnosci” 611
8 | 1 Maja — Halembska 50
9 | 1 Maja przy wiezowcu 50
10 | Jaronia 60
11 | Piotra Skargi koto przedszkola 40
12 | Olszynowa 120
13 | 1 Maja sklep Aldi 711
14 | Rondo ul. 1 Maja — Halembska ,,Marii i Lecha Kaczyniskich” 90
Kwietniki zlokalizowane w pasach drogowych 3 m?
Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Rondo ul. 1 Maja — Halembska ,,Marii i Lecha Kaczynskich” 3
Ronda 793 m?
Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Rondo ul. 1 Maja — Ktodnicka ,,Solidarnosci” 611
2 | Rondo ul. 1 Maja — Halembska ,,Marii i Lecha Kaczyniskich” 182
Lawki w pasach drogowych 21 szt.
Lp. Ulica Ilo$¢ sztuk
1 | Klodnicka 4
2 | 1 Maja 4
3 | Morska 2
4 | Szczudlaka 2
5 | Solidarnos$ci 8
6 | Sokolska 1
4. Inne tereny zieleni 5.000 m?

I1) Zakres prac obejmuje:

1.

Koszenie trawnikéw — koszenie trawnikéw na calej powierzchni niezaleznie od uksztattowania terenu,
bez wzgledu na wysoko$¢ trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostepnych, przy elementach
architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostow przy drzewach, przy korzeniach
drzew oraz rosngcych na drzewach do wysoko$ci poltora metra itp., wygrabianie skoszonej trawy oraz
usunigtych odrostow w ciggu trzech dni od skoszenia oraz wywoz; prace wykonywac¢ w miesigcach maj ~
wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajagcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia
wygrabienia i wywozu trawy bezposrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewniaé petng
ochrong istniejagcych nasadzen drzew i krzewoéw, elementow matej architektury, znakéw drogowych itp.
W przypadku uszkodzenia roslin Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w porozumieniu z
Zamawiajacym nasadzen rekompensujacych szkody. Oczyszczanie ciaggdw pieszych oraz elementow
malej architektury (np. fawek, koszy) ze $cigtej trawy na biezaco podczas koszenia. W przypadku koszenia
trawnikow w sgsiedztwie drog jezdnych, skoszona trawa, ktora znajdzie si¢ na powierzchni jezdni,
kraweznikow, opasek Iub korytek §ciekowych, musi by¢ na biezaco, niezwtocznie z nich usuwana.

Wygrabianie trawnikéw — wygrabianie lisci i innych odpadow z powierzchni trawnikow, z pod drzew
oraz krzewdw tacznie z wywozem (w ciggu 3 dni od wygrabienia); prace wykonywaé¢ w miesigcach
pazdziernik i/lub listopad i/lub marzec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zlecenia wywozu liSci bezposrednio po ich wygrabieniu. Grabienie winno réwniez
obejmowa¢ usunigcie biomasy (liscie, gatezie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkancéw na
utrzymywanych terenach. Jezeli wygrabiany teren (obiekt) ma tak duza powierzchnig, ze grabienie potrwa
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dhuzej niz 3 dni, wowczas zgrabione liscie powinny by¢ usuwane etapami, nie rzadziej jednak niz co 3 dni,

a nie dopiero po zakonczeniu grabienia na catym terenie. Jezeli przez okres pozostawienia wygrabionych

lisci w pryzmach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub rozrzucenia, woéwczas Wykonawca

zobowiazany bedzie powtorzy¢ ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamiatanie alejek/parkingow — usuwanie wszelkich zanieczyszczen znajdujacych si¢ na

alejkach/schodach/parkingach i przy kraweznikach m.in. lisci, blota, piasku itp. tacznie z wywozem

zanieczyszczen. Zabrania si¢ wymiatania piasku 1 zanieczyszczen z alejek/schodow/parkingéw na

trawniki. Zamiatanie Wykonawca powinien realizowaé w czasie najmniejszego ruchu pieszych i w

odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujacych skuteczno$¢ prac i bezpieczenstwo pieszych.

Prace wykonywaé najp6zniej do godziny 10%°raz w tygodniu (w dniu ustalonym przez Zamawiajgcego) w

okresie bez§nieznym w miesigcach marzec + listopad lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Odchwaszczanie alejek — odchwaszczenie alejek, schodoéw, parkingdw  razem z przyleglymi

kraweznikami w przypadku zarastania trawg lub chwastami lacznie z wywozem. Prace wykonywaé¢ w

miesigcach maj + wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Zimowe utrzymanie alejek glownych/parkingéw — stosownie do okoliczno$ci wynikajacych z

warunkow atmosferycznych — w przypadku opadéw $niegu, zalegajacego $niegu lub wystepujacej

sliskos$ci. Zakres prac jest nastepujacy:

— Zimowe utrzymanie alejek glownych/parkingdow przekazanych do utrzymania Wykonawcy przez
Zamawiajacego polega na calodobowej likwidacji $liskosci zimowe;.

— Nawierzchnia alejek gléwnych/parkingdw winna by¢ uprzednio od$niezona ze $niegu i posypana na
catej powierzchni piaskiem lub uzgodnionym z Zamawiajacym kruszywem naturalnym lub sztucznym o
uziarnieniu do 4 mm w przypadku wystgpowania zlodowacen, gotoledzi lub jesli wystepuje §liskosé.
Czestotliwos$¢ posypywania w ciggu doby uzalezniona jest od stanu nawierzchni.

— Nawierzchnia alejek gtéwnych/parkingdw winna by¢ na catej powierzchni odsniezona ze $niegu i blota
posniegowego mechanicznie i/lub rgcznie na pobocze w trakcie opaddow i po ich ustaniu. Czgstotliwosé
ods$niezania w ciagu doby uzalezniona jest od warunkéw pogodowych (ilosci opaddéw). Btloto
posniegowe winno by¢ usuwane z czgstotliwos$cia umozliwiajagcg swobodne poruszanie si¢ pieszych.
Zlodowacenia nalezy skuwac na biezagco w miarg potrzeb w czasie dwoch dob od zaistnienia pokrywy
lodowej.

— Czas wykonania od$niezania i/lub posypywania piaskiem alejek gtéwnych w parkach, na zielencach
oraz parkingach — do 3 godzin po zaprzestaniu opadéw lub od powstania §lisko$ci nawierzchni.

— Dopuszcza si¢ odstgpstwa w czasie wykonania od$niezania alejek gtéwnych w przypadku wystapienia
obfitych opadow $niegu za zgoda Zamawiajacego.

— Niezwlocznie po ustgpieniu warunkéw zimowych piasek nalezy usunac z alejek gtownych.

Zbieranie odpadow — oczyszczanie terenu (w tym oczek wodnych, fontann, muszli koncertowych,

kwietnikow, rond) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i odpadow, z ich zebraniem i wywozem (m.in.

$mieci i nieczystos$ci bytowych niezaleznie od ich wielkosci, w tym rowniez niedopatkow papierosow),
odchodow, ulotek, plakatow, opakowan, gruzu, kamieni, szkla, wypalonych zniczy, podrzuconych

gabarytéw, opon i innych odpaddéw i zanieczyszczen, rowniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci i

ilosci), wszelkich odpadéw roslinnych, w tym ztamanych gatezi (niezaleznie od ich wielkosci). Prace

wykonywa¢ najpézniej do godziny 13%, raz w tygodniu w okresie bezénieznym w miesigcach styczen -
kwiecien, pazdziernik - grudzien oraz dwa razy w tygodniu w miesigcach maj - wrzesien (w dniach
ustalonych przez Zamawiajacego) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Letnia obsada kwietnikow/waz — kwiatami jednorocznymi, odpornymi na zmienne warunki

atmosferyczne, z wyksztalconym kwiatostanem, sumarycznie 34 szt./m? Prace wykona¢ w miesigcu

czerwcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Material sadzeniowy zapewnia Wykonawca.

Przyktadowe gatunki kwiatdow to: begonie (w tym begonia dragon), starce, aksamitki, kanny

(paciorecznik). W przypadku kwiatow gatunku kanna, maksymalna liczba wymagana przez

Zamawiajacego nie przekroczy liczby 30 sztuk, natomiast begonii dragon 100 sztuk. Projekt nasadzen

nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podlanie po posadzeniu.

Wiosenna obsada kwietnikéw/waz — w miesigcu marcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego, przy

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — bratki 40 szt/m2 Material sadzeniowy zapewnia
Wykonawca. Projekt nasadzen nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podlanie po
posadzeniu.

Odchwaszczanie kwietnikow/waz/rond/nasadzen— spulchnienie gleby oraz usuwanie regczne
chwastow/trawy wraz z systemem korzeniowym, ponadto usuwanie zasychajacych i zzotknietych czesci
roslin i przekwitnigtych kwiatostanéw tacznie z wywozem jednokrotnie w miesigcach kwiecien +
wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Przekopanie gleby w kwietnikach/wazach — jednokrotnie w miesigcach marzec/kwiecien, czerwiec,
pazdziernik lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Nawozenie kwietnikow/waz — nawozenie nawozem wielosktadnikowym NPK w dawkach okreslonych
przez producenta jednokrotnie w miesigcach marzec/kwiecief i czerwiec.
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Podlewanie kwietnikow/waz, nasadzen, trawnikéw, rond — podlewanie w przypadku braku opadow
stosownie do potrzeb w miesigcach kwiecien + wrzesien (nalezy uwzgledni¢ cene wody) lub dodatkowo
na zlecenie Zamawiajacego.

Uzupelnianie sadzonek kwiatow — uzupehianie skradzionych, uszkodzonych lub uschnigtych sadzonek
kwiatéow (obsada 1m? — od 34 do 40 szt. sadzonek) stosownie do potrzeb. Material sadzeniowy zapewnia
Wykonawca.

Uzupelnianie sadzonek krzewéw — nasadzanie skradzionych, uszkodzonych lub uschnigtych sadzonek
krzewow (iglastych lub lisciastych) — gatunek/i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Material sadzeniowy
zapewnia Wykonawca. Prace wykonywa¢ stosownie do potrzeb.

Pielegnacja zZywoplotéw/krzewow — cigcie, formowanie, odmlodzenie starych zywoptotow/krzewow
usuwanie samosiewow drzew lacznie z wywozem jednokrotnie w miesigcach czerwiec, sierpien lub
dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Przeglad drzewostanu — wykonywanie przegladu drzewostanu rosnacego na terenach bgdacych w
utrzymaniu celem typowania do:

— usuwania galezi i konarow stanowiacych zagrozenie;

— wycinki drzew pochylonych lub/i obumartych lub/i stanowiacych zagrozenie (trwate oznaczenie drzew

w terenie);
— podcinki galezi drzew stanowigcych utrudnienie w normalnym uzytkowaniu terenu na ktérym rosng
(przyktadowo galezie zarastajace na alejki, wchodzgce w skrajnie jezdni — utrudnienie w

przejsciu/przejezdzie);
— usuwania odrostow drzew ograniczajacych widoczno$¢, wchodzacych w skrajnie jezdni lub
utrudniajacych swobodne poruszanie si¢ pieszych, pojazdow itp.
oraz dostarczenie raz na miesiagc do siedziby Zamawiajacego protokolu z niniejszego przegladu z
podaniem dwuczlonowej nazwy/gatunku (np. klon jawor), obwodu (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004
r. 0 ochronie przyrody), ilosci, numeru dziatki, doktadnej lokalizacji drzew (naniesienie na mapg) oraz
rodzaju wymaganego zabiegu pielegnacyjnego. Drzewa nalezy oznaczy¢ w terenic w nastgpujacy sposob:
»X przeznaczone do wycinki, ,,O” przeznaczone do przycinki. Oznaczenie powinno by¢ niewielkich
rozmiarow i znajdowaé si¢ na wysokosci okoto 0,5 m od podtoza.
Oproznianie koszy na odpady — Iacznie z wywozem odpadow raz w tygodniu w miesigcach styczen —
kwiecien i pazdziernik - grudzien oraz dwa razy w tygodniu w miesigcach maj - wrzesien (w dniach
ustalonych pisemnie przez Zamawiajacego) i uzupetnianiem workéw na odpady. Prace dotycza réwniez
koszy na odchody zwierzece.
Mycie koszy na odpady — woda z dodatkiem detergentu, optukanie woda. Prace wykonywac na zlecenie
Zamawiajacego.
Mycie lawek — mycie zabrudzonych tawek/siedzisk (niezaleznie od typu) z zastosowaniem oprocz wody
odpowiednich $rodkéw czyszczacych, ktore zapewnig skuteczne usunigcie zabrudzen, usuwanie napiséw i
rysunkow. Prace wykonywac¢ na zlecenie Zamawiajacego.
Malowanie lawek — umycie catej fawki/siedziska przed malowaniem, przeszlifowanie powierzchni w celu
usuniecia starej ztuszczonej farby 1 wygladzenia nierdwno$ci, oczyszczenie 1 zabezpieczenie
antykorozyjne elementow metalowych oraz dwukrotne malowanie elementow tawki, oznakowanie
ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementéw pomalowanych;
- elementy metalowe stalowe - podktad farba olejna lub ftalowa miniowa, powtoka malarska lakier olejny
schnacy na powietrzu,
- elementy metalowe zeliwne - bez podktadu, powloka malarska dwuwarstwowa lakier olejny schnacy na
powietrzu,
- elementy betonowe - powloka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewnetrznej w kolorze
oryginalnego betonu,
- elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powloka malarska dwuwarstwowa, lakier
olejny w kolorystyce jak dotychczas zastosowana lub w inny wczesniej ustalony z Zamawiajgcym sposéb,
- kolorystyka - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na ogét taka sama jak dotychczasowa. Prace wykonaé
jednokrotnie w miesigcu kwietniu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Po pomalowaniu
i catkowitym wyschnigciu farby nalezy usunac¢ pozostalosci po kartkach z informacja o malowaniu
fawek/siedzisk.
Naprawa lawek — mocowanie tawki/siedziska do podloza, uzupetnianie brakujacych $rub, wymiana
zniszczonych lub potamanych oraz uzupetnianie skradzionych desek itp. Nowe deski powinny by¢ takiej
samej wielkosci i ksztaltu jak wymieniane. Typ, wielkos$¢, ksztatt desek w szczegdlnosci dotyczy nowych,
lecz uszkodzonych lawek/siedzisk (w celu zachowania ich wygladu). Do wymiany w wickszo$ci
przypadkéw nalezy stosowac sezonowane drewno lisciaste I klasy jako$ci, impregnowane i zabezpieczone
lakierem wodoodpornym lub pomalowane farbg dostosowang do rodzaju pokrycia pozostatych elementow
drewnianych naprawianej fawki. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.
Usuwanie zdewastowanych elementéw malej architektury — wykopanie lub wycigcie uszkodzonego
elementu, wyréwnanie i odtworzenie powierzchni. Prace wykonywac stosownie do potrzeb. Elementy
matej architektury to m.in. tawki, kosze na odpady, urzadzenia zabawowe, pozostalosci réznego typu
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elementéw w tym prety, metalowe i betonowe elementy, betonowe stupki, resztki ptotu. Prace wykonywac
na zlecenie Zamawiajacego.

Koszenie zaro$li — koszenie zarosli, wysokiej przerosnigtej trawy, mlodych samosiewdéw lub chwastow
(m.in. rdestowca) na terenach nie bedacych w staltym utrzymaniu bez wzgledu na ich wysoko$¢,
wygrabianie i wywiezienie pokosu oraz posprzatanie terenu z zalegajacych odpadéw, gatezi itp. Prace
wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Renowacja trawnika siewem bez uzupelniania podloza lacznie z pielegnacja — przekopanie starego
trawnika/gleby na glebokos¢ 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen lub/i
chwastow lub/i starej darni, siew trawy, przykrycie nasion, watlowanie obsianej powierzchni, podlanie.
Pielegnacja do czasu wykielkowania nasion. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Renowacja trawnika siewem z nawiezieniem ziemi urodzajnej lacznie z pielegnacja — przekopanie
starego trawnika/gleby na glgboko$¢ 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen
lub/i chwastow lub/i starej darni, rozécielenie 5 cm ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion,
watowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielggnacja do czasu wykielkowania nasion. Prace
wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Renowacja trawnika metoda darniowania lacznie z pielegnacja — przekopanie starego, zniszczonego
trawnika/gleby na glgbokos$¢ 15-20 cm, z wybraniem resztek darni i ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z
wyréwnaniem powierzchni, rozécielenie 5 cm warstwy ziemi zyznej, z jej wymieszaniem z podlozem i
wyréwnaniem powierzchni grabiami (w przypadku podtoza o matej przepuszczalno$ci, do ziemi nalezy
doda¢ piasku), watowanie watem lekkim, utozenie dywanika z darni trawnikowej wraz z doci$nigciem, a
na nachyleniach, z przybiciem jej brzegdw drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku ptatow
darni ziemig Zzyzng wymieszana z piaskiem i nasionami traw; podlewanie po utozeniu darni do czasu
przyjecia si¢ trawy. Prace wykonywaé na zlecenie Zamawiajacego.

Pielegnacja mlodych drzew - uzupelianie lub usuwanie palikéw i wigzan, wykonanie i
montaz/demontaz oston, odchwaszczenie i korowanie mis pod drzewami, usuniecie suszu i odrostow
korzeniowych, uformowanie korony, wyprostowanie drzew krzywo rosngcych, podlewanie w przypadku
braku opadéw. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $redmicy do 20 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni - w przypadku ztamanego drzewa nalezy dokona¢ wycinki pozostatej czesci
drzewa oraz wyfrezowaé pien na glebokos¢ co najmniej 30 cm od poziomu gruntu, zasypaé dot ziemia
kompostowa, ubi¢, wyréwnaé i obsia¢ trawa. Pien drzewa pocig¢ na kawalki przystosowane do
domowych palenisk i przetransportowac na miejsce wskazane przez Miejski Osrodek Pomocy Spoteczne;j.
W przypadku drzew powalonych nalezy usunaé¢ drzewo lacznie z karping, zasypaé powstaty dot ziemia
kompostowa, wyrownaé, ubi¢ i obsia¢ trawg. Pien drzewa pocia¢ na kawalki przystosowane do
domowych palenisk i przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Miejski Osrodek Pomocy Spoteczne;j.

Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $rednicy od 21 do 40 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni — jak w punkcie 28

Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o Srednicy od 41 do 60 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni - jak w punkcie 28

Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $rednicy od 61 do 90 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni - jak w punkcie 28

Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o S$rednicy od 91 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni - jak w punkcie 28

Usuwanie nierownosci terenu - w miejscach wykopow, wyptukan, obsuni¢¢, oraz po usunigciu
fundamentow itp., zasypanie dotéw i zaglebien ziemia urodzajng z zaggszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni oraz obsianiem trawa (uwzgledni¢ koszt ziemi). Prace wykonywa¢ na zlecenie
Zamawiajacego.

Sciétkowanie powierzchni — obsypanie calej powierzchni kora ogrodowa lub dekoracyjna (kolorows)
kora ogrodowa (grubos¢ 5 cm) lub uzupetnianie ubytkow kory na catej powierzchni przeznaczonej do
$cidtkowania stosownie do potrzeb. Prace wykonywac¢ na zlecenie Zamawiajacego.

Uwaga

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, mozliwos¢ zwigkszenia Iub

zmniejszenia ilosci (powierzchni) utrzymywanych terendw, zmiany na inne tereny, zwigkszenie/zmniejszenie
ilosci elementow matej architektury, zwigkszenie/zmniejszenie rodzaju prac okre§lonych umowa oraz
uprawnienia do zmiany czgstotliwosci i terminéw wykonywanych prac.

2. Zmiany, o ktorych mowa powyzej nastgpowac beda na podstawie informacji / zlecenia Zamawiajacego w
formie faksu lub e-maila, pisemnego zlecenia lub protokotu albo doraznie w formie ustnej, a nastepnie
potwierdzonej pisemnie.

Powyzsze zmiany zostang uwzglednione w aneksie przygotowanym przez Zamawiajgcego, ktdry zostanie
podpisany przez strony umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianach.



3. Zwigkszenie/zmniejszenie ilosci (powierzchni) terendw do utrzymania badz zwigkszenie/zmniejszenie ilosci
elementow matej architektury badz zwigkszenie/zmniejszenie rodzaju prac nie przekroczy 40% szacowanej
ilosci (powierzchni) terendw do utrzymania/ ilo$ci elementéw matej architektury/rodzaju prac.
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