Zalacznik nr 1.5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia wraz z wykazem utrzymywanych terenow.

ZADANIE nr 5
Utrzymanie parkow, zielencow, miejskich terenéw zieleni i zieleni w pasach drogowych
w dzielnicach Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Slaskiej

1) Wykaz terenow objetych utrzymaniem w dzielnicy Nowy Bytom
1. Parki i zielefice — powierzchnia ogélem 105 431 m?
a)  Park przy ul. Parkowej
— powierzchnia ogdtem — 44.984 m?
— trawniki — 33.950 m?
— alejki ziemne — 2.702 m?
— alejki z kostki betonowej — 1.863 m?
— $ciezka rowerowa — 918 m? (powierzchnia do zamiatania)
— skupiny krzewow — 1.500 m?
— zywoptot — 90 m?
— tawki — 35 szt. (w tym 27 szt. nowych)
— siedziska przy kwietniku — 8 szt.
— stot z tawka — 1 szt.
— kosze — 28 szt.
— kosz na odchody zwierzece ,,Asik” — 1 szt.
— boisko (2 szt. bramek, 2 szt. koszy do koszykdéwki)
— kwietnik — 5 m?
— kwietnik — 40 m? (2 szt. po 20 m?)
— wazy - 6 szt. — (tgcznie 13,2 m?)
— karmnik typ Heski — 1 szt.
— plac zabaw:
- linarium — 1 szt.
- zestaw zabawowy duzy — 1 szt.
- karuzela — 1 szt.
- hustawka podwdjna (siedzisko dla maluchow i siedzisko tradycyjne) — 1 szt.
- rownowaznia — 1 Szt.
- walec — 1 szt.
- $ciezka zdrowia — 1 szt.
- przeplotnia kotowa — 1 szt.
- hustawka wazka — 1 szt.
- hustawka wazka podwojna — 1 szt.
- piaskownica okragla — 1 szt. — 5 m®
- bujak sprezynowiec — 2 szt.
- bujak sprezynowiec 4-osobowy — 1 szt.
- regulamin — 1 szt.
- fawki — 6 szt.
- kosze na odpady — 5 szt.
- stojak na rowery czterostanowiskowy — 2 szt.
- ogrodzenie + 3 furtki
- nawierzchnia mineralno — zywiczna, poliuretan — 583 m?
- zrebki drewniane — 288 m?
- trawnik — 138 m?
- alejki z kostki brukowej 150 m?
— wybieg dla psoéw:
- fawki — 3 szt.
- kosze na odpady — 2 szt.
- kosze ,,psi pakiet” — 2 szt.




b)  Zieleniec przy ul. Czarnole$nej (pomnik)
— powierzchnia ogétem — 12.000 m?
— trawniki — 12.000 m?
c) Park przy ul. Gen. Hallera
— powierzchnia ogétem — 11.630 m?
— trawniki — 8.649 m?
— alejki —2.981 m?
— zywoplot — 4.800 m?
— lawki (drewniane) — 2 szt.
— kosze — 3 szt.
— kosz do koszykoéwki — 1 szt.
d)  Zieleniec przy ul. Jana Furgola 6, 8, 10
— powierzchnia ogdtem — 2.300 m?
— trawniki — 1.764 m?
— alejki — 556 m?
— zywoplot — 1.059 m?
— tawki —11 szt. (w tym 7 nowych drewnianych, 4 z tworzywa)
— kosze — 2 szt.
e) Zieleniec przy ul. Gen. Hallera 61 (siedziba Strazy Miejskiej)
— powierzchnia ogélem — 8.200 m?
— trawniki — 5.480 m?
— alejki — 517 m?
— parking — 1.360 m? (powierzchnia do zamiatania)
f) Dworaka boisko
- powierzchnia ogotem — 1.409 m?
— trawniki — 1 200 m?
— tawki — 2 szt.
— kosze —1 szt.
— boisko w tym kosze do koszykowki — 2 szt.
g) Halda Niedurnego
- powierzchnia trawnikow — 20.804 m?
— fawki — 4 szt.
— kosze — 2 szt.
— alejki — 173 m?(dot. alejek pomiedzy Haldg a ul. Niedurnego 14)
h) Zieleniec wraz z amfiteatrem przy ul. Czarnolesnej (IV zad. Traktu Rudzkiego)
- powierzchnia ogétem — 4104 m?
- trawniki — 1852 m? (koszenie trawnikéw od czerwca 2020 r.),
- alejki z kostki lub ptyty betonowej — 308 m?
- kosze na odpady — 4 szt.
- fawki — 3 szt.
- zestaw piknikowy — 3 zestawy tj. stoty piknikowe 3 szt. i tawki parkowe bez oparcia 6 szt.
- stojaki na rowery — 6 szt.
- mlode nasadzenia drzew
- krzewy — 1000 m? (pielegnacja i odchwaszczanie od czerwca 2020 r.)
- rosliny cebulowe (okraglak)
- budki dla ptakéw — 8 szt.
- amfiteatr — 400 m? (powierzchnia do zamiatania)
- tablice informacyjne — 2 szt.
- tablice Kierunkowe — 3 szt. (wzdtuz Traktu)
- pergola
- lezaki — 7 szt.
- plac zabaw — 100 m?, w tym:
- nawierzchnia bezpieczna z kory iglastej gr. 20 cm — 65 m?
- nawierzchnia bezpieczna EPDM — 35 m?
- tipi — 1 szt.
- drazek — 1 zestaw (2 szt.)
- bujak — 1 szt.
- regulamin — 1 szt.
- hustawka — 1 szt.



2. Miejskie tereny zieleni — powierzchnia ogélem 39 594 m?

Lp. Teren Powierzchnia w m?
1 | Chorzowska nr 20 1435
2 | Chorzowska — Lompy 2 388
3 | Grochowska — Niedurnego (obok wiaduktu) 5000
4 | Ratownikow — Chorzowska (bunkier) 378
5 | Kolista 4100
6 |Szymalynr2a—4 1050
7 | Szymaly za garazami 2 064
8 | Pokoju przy przychodni 680
9 | Objazdowa — Hallera przy parkingu 642
10 | Tolstoja (pomiedzy bazg PUK a Izbg Wytrzezwien) 266
11 | Hallera dojazd do Strazy Miejskiej — pobocze 3800
12 | Furgota (przy POD) 2 485
13 | Szarotek 8 530
14 | Czarnoles$na 41 - 45 992
15 | Chorzowska - Ratownikow 3407
16. | Szarotek 5 538
17 | Pomigdzy Pokoju 5 a parkiem przy ul. Parkowe;j 689
18 | Dworaka — 1 Maja wzdtuz chodnika 1150

Zywoploty — 687 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Pokoju (przy przychodni) 97
2 | Pokoju (kiosk warzywny) 21
3 | Objazdowa (przy parkingu) 39
4 | Szarotek 5 530

3. Trawniki w pasach drogowych — powierzchnia ogélem — 36.218 m? (w tym pow. koszenia 35 475 m?)

Lp. Ulica Obmiar [m?]

1 | Kazimierza 859
2 | Kosciuszki 470
3 | Wojska Polskiego 280
4 | Lompy 414
5 | Markowej 622
6 | Objazdowa 1533
7 | Parkowa 376
8 | Pokoju 448
9 Czarnole$na 6086 (w tym pow.

koszenia 5343)

10 | Chorzowska 9686
11 | Hallera 4102
12 | Niedurnego 4911
13 | Smolenia 493
14 | Ratownikoéw 1082
15 | Planty Kowalskiego 1100
16 | Czarnolesna - Dworaka 1495
17 | Dworaka 1446
18 | Ofiar Katynia 506
19 | Chorzowska - Laczna 309

Zywoploty/krzewy rosnace w pasach drogowych (powierzchnia ciecia) — 3.181 m?

Lp. Ulica Obmiar [m?]

1 | Objazdowa (wzdtuz dzialek) 1100
2 | Czarnole$na 440
3 | Chorzowska 530




Planty Kowalskiego

4 | Parkowa 29
5 | Pokoju 352
6 | Niedurnego 630
7 100

Kwietniki zlokalizowane w pasach drogowych - 893 m?

Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Niedurnego koto Szkoty Muzycznej - krzewy 100
2 | Czarnole$na — krzewy 16z 793
Lawki w pasach drogowych - 28 szt.
Lp. Ulica Ilo$¢ sztuk
1 | Niedurnego 10
2 | Czarnole$na 4
3 | Hallera 7
4 | Chorzowska 4
5 | Pokoju 2
6 | Objazdowa 1
4. Inne tereny zieleni 10.000 m?

1) Wykaz terenow objetych utrzymaniem w dzielnicy Chebzie

1
a)

b)

ParKki i zielefice — powierzchnia ogélem 7 968 m?
Skwer przy ul. Plac Szkolny
— powierzchnia ogdtem — 2.964 m?
— trawniki — 2.804 m?
— alejka — 160 m?
— kosze —1 szt.
— ftawki — 1 szt.
— karmnik typ Heski — 1 szt.
— plac zabaw:
— hustawka — 1 szt.
— bela bujana — 1 szt.
— piaskownica — 2 m®
— regulamin — 1 szt.

Plac Szkolny (lewa strona — wjazd z ul. Piotra Niedurnego)

- powierzchnia ogétem — 5.004 m?
- trawniki — 4.582 m?
- sitownia pod chmurka w tym:
- nawierzchnia zwirowa — 269 m?
- nawierzchnia piaszczysta — 73 m?
- trawnik — 754 m?
- chodnik z kostki — 80 m?
- urzadzenia sitowni — 10 szt.
- fawki — 5 szt.
- kosze na odpady — 4 szt.
- stojak na rowery — 1 szt.
- ogrodzenie panelowe - 90 mb
- regulamin — 1 szt.
- furtka — 2 szt.

Miejskie tereny zieleni — powierzchnia ogélem 12 086 m?

-
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Teren

Powierzchnia w m?

Weglowa obok przedszkola

2373

Weglowa (pomigdzy kaplica a przedszkolem)

1838

Weglowa — Plac Szkolny

600

Wiazd z ronda na DTS (lewa strona)

947

Piotra Niedurnego (wej$cie na petle tramwajowa koto budki)

257

OB WIN|F-

Jana Styczynskiego — Jozefa Szafranka

1474




7 | Szafranka 4 — 8 a ekranem akustycznym DTS 1960
8 | Jana Styczynskiego — Nowobytomska nr 9 1917
9 | Pobocza ciagu pieszego od ul. Piotra Niedurnego do ul. Jozefa Szafranka 720
Zywoploty rosngce na miejskich terenach zieleni — 96 m?
Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Weglowa — Plac Szkolny 96
3. Trawniki w pasach drogowych — powierzchnia ogélem 21 346 m?
Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Piotra Niedurnego 3497
2 | Karola Goduli 421
3 | Zabrzanska 2654
4 Droga do Lipin facznie z prawg strong za zielencem stacja benzynowa do granicy 1671
ze Swietochtowicami
5 | Dworcowa 4208
6 |Pawla 1840
7 Jana Styczynskiego tacznie z wyjazdem z ul. Jana Styczynskiego na ul. 1487
Zabrzanska
8 | Weglowa acznie z terenem ul. Weglowa — Plac Szkolny koto DTS 1313
9 | Rondo Unii Europejskiej wraz z tramwajem 2917
10 | Asfaltowa 585
11 | Nowobytomska 260
12 | Rondo dojazd do DTS 318
13 | Szafranka 175
Zywoploty/krzewy rosnace w pasach drogowych (powierzchnia ciecia) — 1.159 m?
Lp. Ulica Powierzchnia w m?
1 | Karola Goduli 370
2 | Jana Styczynskiego 32
3 Piotra Niedurnego, skrzyzowanie z Dworcowa (obok bytego Rejonu 75
Energetycznego)
Pawta (pomiedzy chodnikiem a jezdnig 85 m? + wjazd na ulice pomiedzy
4 b . 7 172
udynkami 87 m?)
5 | Dworcowa skarpa koto wiaduktu 198
Rondo Unii Europejskiej wraz z tramwajem 50 (zywoptot) + 62
6 (rosliny przy
tramwaju)
- | Rondo dojazd do DTS 200 (krzewy, byliny,
kwiaty)
4. Inne tereny zieleni 10.000 m?

I11) Zakres prac obejmuje:

1.

Koszenie trawnikéw — koszenie trawnikow na catej powierzchni niezaleznie od uksztaltowania terenu,
bez wzglgdu na wysokos¢ trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostgpnych, przy elementach
architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostow przy drzewach, przy korzeniach
drzew oraz rosngcych na drzewach do wysokosci poltora metra itp., wygrabianie skoszonej trawy oraz
usunigtych odrostow w ciagu trzech dni od skoszenia oraz wywoz; prace wykonywaé¢ w miesigcach maj +
wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia
wygrabienia i wywozu trawy bezposrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewnia¢ pelng
ochrong istniejacych nasadzen drzew i krzewoéw, elementow matej architektury, znakow drogowych itp.
W przypadku uszkodzenia roslin Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w porozumieniu z
Zamawiajagcym nasadzen rekompensujgcych szkody. Oczyszczanie ciggéw pieszych oraz elementow
malej architektury (np. fawek, koszy) ze Scigtej trawy na biezaco podczas koszenia. W przypadku koszenia
trawnikow w sasiedztwie drog jezdnych, skoszona trawa, ktdra znajdzie si¢ na powierzchni jezdni,
kraweznikow, opasek Iub korytek §ciekowych, musi by¢ na biezgco, niezwlocznie z nich usuwana.




Wygrabianie trawnikow — wygrabianie liSci i innych odpadow z powierzchni trawnikéw, z pod drzew
oraz krzewow lacznie z wywozem (w ciggu 3 dni od wygrabienia); prace wykonywa¢ w miesigcach
pazdziernik i/lub listopad i/lub marzec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zlecenia wywozu liSci bezposrednio po ich wygrabieniu. Grabienie winno réwniez
obejmowa¢ usunigcie biomasy (liscie, galezie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkancéw na
utrzymywanych terenach. Jezeli wygrabiany teren (obiekt) ma tak duza powierzchnig, ze grabienie potrwa
dhuzej niz 3 dni, wowczas zgrabione liscie powinny by¢ usuwane etapami, nie rzadziej jednak niz co 3 dni,

a nie dopiero po zakonczeniu grabienia na catym terenie. Jezeli przez okres pozostawienia wygrabionych

lisci w pryzmach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub rozrzucenia, woéwczas Wykonawca

zobowigzany bedzie powtorzy¢ ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamiatanie alejek/parkingéw — usuwanie wszelkich zanieczyszczen znajdujacych si¢ na

alejkach/schodach/parkingach i przy kraweznikach m.in. lisci, blota, piasku itp. tacznie z wywozem

zanieczyszczen. Zabrania si¢ wymiatania piasku 1 zanieczyszczen z alejek/schodow/parkingdw na

trawniki. Zamiatanie Wykonawca powinien realizowaé w czasie najmniejszego ruchu pieszych i w

odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujacych skuteczno$é prac i bezpieczenstwo pieszych.

Prace wykonywaé najp6zniej do godziny 10%°raz w tygodniu (w dniu ustalonym przez Zamawiajacego) W

okresie bez§nieznym w miesigcach marzec + listopad lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Odchwaszczanie alejek — odchwaszczenie alejek, schodow, parkingdw  razem z przyleglymi

kraweznikami w przypadku zarastania trawg lub chwastami lacznie z wywozem. Prace wykonywaé w

miesigcach maj + wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Zimowe utrzymanie alejek glownych/parkingow — stosownie do okolicznosci wynikajacych z

warunkow atmosferycznych — w przypadku opadow $niegu, zalegajacego $niegu lub wystepujacej

sliskos$ci. Zakres prac jest nastepujacy:

— Zimowe utrzymanie alejek glownych/parkingow przekazanych do utrzymania Wykonawcy przez
Zamawiajacego polega na catodobowej likwidacji $liskosci zimowe;.

— Nawierzchnia alejek gléwnych/parkingdw winna by¢ uprzednio od$niezona ze $niegu i posypana na
catej powierzchni piaskiem lub uzgodnionym z Zamawiajacym kruszywem naturalnym lub sztucznym o
uziarnieniu do 4 mm w przypadku wystepowania zlodowacen, gotoledzi lub jesli wystepuje $liskosé.
Czestotliwos$¢ posypywania w ciggu doby uzalezniona jest od stanu nawierzchni.

— Nawierzchnia alejek gtéwnych/parkingdw winna by¢ na catej powierzchni od$niezona ze $niegu i blota
posniegowego mechanicznie i/lub rgcznie na pobocze w trakcie opaddow i po ich ustaniu. Czgstotliwosé
odsniezania w ciagu doby uzalezniona jest od warunkéw pogodowych (ilosci opadoéw). Btloto
posniegowe winno by¢ usuwane z czgstotliwoscig umozliwiajacg swobodne poruszanie si¢ pieszych.
Zlodowacenia nalezy skuwaé na biezgco w miare potrzeb w czasie dwoch dob od zaistnienia pokrywy
lodowej.

— Czas wykonania od$niezania i/lub posypywania piaskiem alejek gtéwnych w parkach, na zielencach
oraz parkingach — do 3 godzin po zaprzestaniu opadow lub od powstania §lisko$ci nawierzchni.

— Dopuszcza si¢ odstgpstwa w czasie wykonania od$niezania alejek gtéwnych w przypadku wystgpienia
obfitych opadow $niegu za zgoda Zamawiajacego.

— Niezwlocznie po ustgpieniu warunkoéw zimowych piasek nalezy usunac z alejek gtéwnych.

Zbieranie odpadow — oczyszczanie terenu (w tym oczek wodnych, fontann, muszli koncertowych,

kwietnikow, rond) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i odpadow, z ich zebraniem i wywozem (m.in.

$mieci i nieczystos$ci bytowych niezaleznie od ich wielkosci, w tym réwniez niedopatkéw papierosow),
odchodow, ulotek, plakatow, opakowan, gruzu, kamieni, szkla, wypalonych zniczy, podrzuconych

gabarytow, opon i innych odpadéw i zanieczyszczen, rowniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci i

ilosci), wszelkich odpaddéw roslinnych, w tym ztamanych gatezi (niezaleznie od ich wielkosci). Prace

wykonywa¢ najpozniej do godziny 13%, raz w tygodniu w okresie bezénieznym w miesigcach styczen -
kwiecien, pazdziernik - grudzien oraz dwa razy w tygodniu w miesigcach maj - wrzesien (w dniach
ustalonych przez Zamawiajacego) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Letnia obsada kwietnikéw/waz — kwiatami jednorocznymi, odpornymi na zmienne warunki

atmosferyczne, z wyksztalconym kwiatostanem, sumarycznie 34 szt./m2. Prace wykona¢ w miesigcu

czerwcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Material sadzeniowy zapewnia Wykonawca.

Przyktadowe gatunki kwiatow to: begonie (w tym begonia dragon), starce, aksamitki, kanny

(paciorecznik). W przypadku kwiatow gatunku kanna, maksymalna liczba wymagana przez

Zamawiajacego nie przekroczy liczby 30 sztuk, natomiast begonii dragon 100 sztuk. Projekt nasadzen

nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podlanie po posadzeniu.

Wiosenna obsada kwietnikéw/waz — w miesigcu marcu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego, przy

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — bratki 40 szt/m? Materiat sadzeniowy zapewnia
Wykonawca. Projekt nasadzen nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Podlanie po
posadzeniu.

Odchwaszczanie kwietnikdéw/waz/rond/nasadzen— spulchnienie gleby oraz usuwanie r¢czne
chwastow/trawy wraz z systemem korzeniowym, ponadto usuwanie zasychajacych i zzotknigtych czesci



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

roslin i przekwitnigtych kwiatostanow tacznie z wywozem jednokrotnie w miesigcach kwiecien +
wrzesien lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Przekopanie gleby w kwietnikach/wazach — jednokrotnie w miesigcach marzec/kwiecien, czerwiec,
pazdziernik lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Nawozenie kwietnikow/waz — nawozenie nawozem wielosktadnikowym NPK w dawkach okreslonych
przez producenta jednokrotnie w miesigcach marzec/kwiecien i czerwiec.

Podlewanie kwietnikow/waz, nasadzen, trawnikow, rond — podlewanie w przypadku braku opadow
stosownie do potrzeb w miesigcach kwiecien + wrzesien (nalezy uwzgledni¢ cen¢ wody) lub dodatkowo
na zlecenie Zamawiajacego.

Uzupelnianie sadzonek kwiatéw — uzupeknianie skradzionych, uszkodzonych lub uschnigtych sadzonek
kwiatéw (obsada 1m? od 34 do 40 szt. sadzonek) stosownie do potrzeb. Materiat sadzeniowy zapewnia
Wykonawca.

Uzupelnianie sadzonek krzewéw — nasadzanie skradzionych, uszkodzonych lub uschnigtych sadzonek
krzewow (iglastych lub lisciastych) — gatunek/i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Material sadzeniowy
zapewnia Wykonawca. Prace wykonywa¢ stosownie do potrzeb.

Pielegnacja zZywoplotéw/krzewow — cigcie, formowanie, odmlodzenie starych zywoptotow/krzewow
usuwanie samosiewow drzew lacznie z wywozem jednokrotnie w miesigcach czerwiec, sierpien lub
dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Przeglad drzewostanu — wykonywanie przegladu drzewostanu rosngcego na terenach bedacych w
utrzymaniu celem typowania do:

— usuwania gat¢zi i konaréw stanowiacych zagrozenie;

— wycinki drzew pochylonych lub/i obumartych lub/i stanowigcych zagrozenie (trwate oznaczenie drzew

w terenie);
— podcinki gatezi drzew stanowigcych utrudnienie w normalnym uzytkowaniu terenu na ktérym rosng
(przyktadowo galezie zarastajace na alejki, wchodzace w skrajnie jezdni — utrudnienie w

przejsciu/przejezdzie);
— usuwania odrostow drzew ograniczajacych widocznos¢, wchodzacych w skrajnie jezdni lub
utrudniajacych swobodne poruszanie si¢ pieszych, pojazdow itp.
oraz dostarczenie raz na miesigc do siedziby Zamawiajacego protokotu z niniejszego przegladu z
podaniem dwucztonowej nazwy/gatunku (np. klon jawor), obwodu (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody), ilosci, numeru dziatki, doktadnej lokalizacji drzew (naniesienie na mapg) oraz
rodzaju wymaganego zabiegu pielegnacyjnego. Drzewa nalezy oznaczy¢ w terenie w nastepujacy sposob:
»X przeznaczone do wycinki, ,,O” przeznaczone do przycinki. Oznaczenie powinno by¢ niewielkich
rozmiarow i znajdowaé si¢ na wysokosci okoto 0,5 m od podtoza.
Przeglad i konserwacja urzadzen zabawowych — wykonywanie przegladu i konserwacji urzadzen
zabawowych 1 sasiadujacej z nimi matej architektury (w tym réwniez sitowni pod chmurka, toréw
rowerowych/rolkarskich, wybiegéw dla psow, grillow, miasteczek ruchu drogowego, parkéw linowych,
stref aktywnoS$ci itp.) codziennie (za wyjatkiem dni wolnych od pracy) celem stwierdzenia stanu
technicznego, tacznie z przekazywaniem Zamawiajagcemu na biezaco w formie protokotu uwag w
przypadku ewentualnego uszkodzenia urzadzenia zabawowego. Prowadzenie prac kontrolnych winno by¢
zgodne z normg PN-EN 1176-7. Konserwacja m.in. polega na utrzymaniu w nalezytym stanie i w
czystosci urzadzen zabawowych, ogrodzen i nawierzchni (w tym chodnikéw), utrzymywaniu wolnych
przestrzeni wokot urzadzen, dokrgcanie polaczen, wyrownywanie nawierzchni z luznych materiatow (np.
piasek, zrebki). Zabezpieczanie niesprawnych lub uszkodzonych urzadzen lub ich czesci poprzez
oznakowanie i uniemozliwienie korzystania z nich.
Oproznianie koszy na odpady — Iacznie z wywozem odpadow raz w tygodniu w miesigcach styczen —
kwiecien i pazdziernik - grudzien oraz dwa razy w tygodniu w miesigcach maj - wrzesien (W dniach
ustalonych pisemnie przez Zamawiajacego) i uzupetnianiem workéw na odpady. Prace dotycza réwniez
koszy na odchody zwierzece.
Mycie koszy na odpady — woda z dodatkiem detergentu, optukanie woda. Prace wykonywaé na zlecenie
Zamawiajacego.
Mycie lawek — mycie zabrudzonych tawek/siedzisk (niezaleznie od typu) z zastosowaniem oprocz wody
odpowiednich $rodkéw czyszczacych, ktore zapewnia skuteczne usuniecie zabrudzen, usuwanie napisow i
rysunkéw. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajgcego.
Malowanie lawek — umycie catej tawki/siedziska przed malowaniem, przeszlifowanie powierzchni w celu
usuniecia starej zhluszczonej farby 1 wygladzenia nieréwno$ci, oczyszczenie 1 zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw metalowych oraz dwukrotne malowanie elementow tawki, oznakowanie
ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementoéw pomalowanych;
- elementy metalowe stalowe - podktad farba olejna lub ftalowa miniowa, powtoka malarska lakier olejny
schnacy na powietrzu,
- elementy metalowe Zeliwne - bez podktadu, powloka malarska dwuwarstwowa lakier olejny schnacy na
powietrzu,
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- elementy betonowe - powloka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewngtrznej w kolorze
oryginalnego betonu,

- elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powloka malarska dwuwarstwowa, lakier
olejny w kolorystyce jak dotychczas zastosowana lub w inny wcze$niej ustalony z Zamawiajacym sposob,
- kolorystyka - w uzgodnieniu z Zamawiajacym, na ogét taka sama jak dotychczasowa. Prace wykonad
jednokrotnie w miesigcu kwietniu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego. Po pomalowaniu
i calkowitym wyschnieciu farby nalezy usunaé pozostato$ci po kartkach z informacja o malowaniu
fawek/siedzisk.

Naprawa lawek — mocowanie tawki/siedziska do podtoza, uzupehianie brakujacych $rub, wymiana
zniszczonych lub potamanych oraz uzupehianie skradzionych desek itp. Nowe deski powinny by¢ takiej
samej wielkos$ci i ksztattu jak wymieniane. Typ, wielkos$¢, ksztatt desek w szczegdlnoscei dotyczy nowych,
lecz uszkodzonych tawek/siedzisk (w celu zachowania ich wygladu). Do wymiany w wickszo$ci
przypadkow nalezy stosowac sezonowane drewno lisciaste I klasy jako$ci, impregnowane i zabezpieczone
lakierem wodoodpornym lub pomalowane farbg dostosowang do rodzaju pokrycia pozostatych elementow
drewnianych naprawianej tawki. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Wymiana piasku w piaskownicach — usuniecie i wywoz starego zanieczyszczoneg0O piasku wraz z
zebraniem piasku rozsypanego w sasiedztwie piaskownicy, wypelnienie piaskownicy czystym piaskiem
ptukanym (granulacja do 2 mm) warstwg o grubosci ok. 0,4 m, wyréwnanie powierzchni. Prace wykonaé
w miesigcach maj, lipiec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.

Malowanie urzadzen zabawowych — oczyszczenie elementéw urzadzenia z brudu i tuszczacej si¢ farby,
przetarcie papierem S$ciernym, zaszpachlowanie miejsc uszkodzonych, pomalowanie farba olejng lub
drewnochronem (odpowiednio dla materiatu urzadzenia zabawowego itp.). Nalezy zachowa¢ istniejaca
kolorystyke. Prace wykona¢ jednokrotnie w miesigcu maju lub dodatkowo na zlecenie Zamawiajacego.
Wykonywanie napraw urzadzen zabawowych — wykonywanie napraw urzadzen zabawowych lub
wymiany uszkodzonych elementéw lub uzupetnianie brakujacych i zniszczonych elementow urzadzen
zabawowych, w tym ogrodzen i furtek (réwniez na terenie wybiegow dla psow, toréw rowerowych,
miasteczek ruchu drogowego, parkow linowych, stref aktywno$ci itp.), w zakresie niezbednym do
usuniecia zagrozenia w ich uzytkowaniu. Prace wykonywac stosownie do potrzeb bez zbednej zwtoki.
Usuwanie zdewastowanych elementow malej architektury — wykopanie lub wyciecie uszkodzonego
elementu, wyréwnanie i odtworzenie powierzchni. Prace wykonywac¢ stosownie do potrzeb. Elementy
matej architektury to m.in. tawki, kosze na odpady, urzadzenia zabawowe, pozostatosci rdéznego typu
elementéw w tym prety, metalowe i betonowe elementy, betonowe stupki, resztki ptotu. Prace wykonywaé
na zlecenie Zamawiajgcego.

Koszenie zaro$li — koszenie zarosli, wysokiej przerosnigtej trawy, mtodych samosiewow lub chwastow
(m.in. rdestowca) na terenach nie bedacych w statym utrzymaniu bez wzgledu na ich wysoko$é,
wygrabianie i wywiezienie pokosu oraz posprzatanie terenu z zalegajacych odpadow, gatezi itp. Prace
wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Renowacja trawnika siewem bez uzupelniania podloza lacznie z pielegnacja — przekopanie starego
trawnika/gleby na glebokos¢ 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen lub/i
chwastow lub/i starej darni, siew trawy, przykrycie nasion, watowanie obsianej powierzchni, podlanie.
Pielegnacja do czasu wykielkowania nasion. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajacego.

Renowacja trawnika siewem z nawiezieniem ziemi urodzajnej lacznie z pielegnacja — przekopanie
starego trawnika/gleby na glgbokos$¢ 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen
lub/i chwastow lub/i starej darni, rozscielenie 5 cm ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion,
walowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielegnacja do czasu wykietkowania nasion. Prace
wykonywac¢ na zlecenie Zamawiajacego.

Renowacja trawnika metodg darniowania lacznie z pielegnacja — przekopanie starego, zniszczonego
trawnika/gleby na glebokos¢ 15-20 cm, z wybraniem resztek darni i ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z
wyréwnaniem powierzchni, rozécielenie 5 cm warstwy ziemi zyznej, z jej wymieszaniem z podiozem i
wyréwnaniem powierzchni grabiami (w przypadku podtoza o matej przepuszczalnosci, do ziemi nalezy
doda¢ piasku), watowanie watem lekkim, utozenie dywanika z darni trawnikowej wraz z docisnigciem, a
na nachyleniach, z przybiciem jej brzegéw drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku ptatow
darni ziemia Zyzna wymieszana z piaskiem i nasionami traw; podlewanie po utozeniu darni do czasu
przyjecia si¢ trawy. Prace wykonywacé na zlecenie Zamawiajacego.

Pielegnacja mlodych drzew - uzupelnianie lub usuwanie palikéw i wigzan, wykonanie i
montaz/demontaz oston, odchwaszczenie i korowanie mis pod drzewami, usuniecie suszu i odrostow
korzeniowych, uformowanie korony, wyprostowanie drzew krzywo rosngcych, podlewanie w przypadku
braku opadow. Prace wykonywacé na zlecenie Zamawiajacego.

Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o S$rednicy do 20 cm w parkach, zielenicach
i miejskich terenach zieleni - w przypadku ztamanego drzewa nalezy dokona¢ wycinki pozostalej czgsci
drzewa oraz wyfrezowaé pien na glgboko$¢ co najmniej 30 cm od poziomu gruntu, zasypa¢ dot ziemia



kompostowa, ubi¢, wyrowna¢ i obsia¢ trawa. Pien drzewa pocia¢ na kawatki przystosowane do
domowych palenisk i przetransportowac na miejsce wskazane przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej.
W przypadku drzew powalonych nalezy usunaé drzewo tacznie z karping, zasypa¢ powstaty dot ziemia
kompostowa, wyrownaé, ubi¢ i obsia¢ trawg. Pien drzewa pocig¢ na kawalki przystosowane do
domowych palenisk i przetransportowaé¢ w miejsce wskazane przez Miejski Osrodek Pomocy Spoteczne;j.

33. Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $rednicy od 21 do 40 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni — jak w punkcie 32

34. Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $rednicy od 41 do 60 cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni - jak w punkcie 32

35. Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $rednicy od 61 do 90 cm w parkach, zieleacach
i miejskich terenach zieleni - jak w punkcie 32

36. Usuwanie polamanych lub/i powalonych drzew o $rednicy od 91 ¢cm w parkach, zielencach
i miejskich terenach zieleni - jak w punkcie 32

37. Usuwanie nieréwno$ci terenu - w miejscach wykopow, wyptukan, obsuni¢¢, oraz po usunigciu
fundamentow itp., zasypanie dotéw i zaglebien ziemig urodzajng z zaggszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni oraz obsianiem trawa (uwzgledni¢ koszt ziemi). Prace wykonywa¢ na zlecenie
Zamawiajacego.

38. Sciétkowanie powierzchni — obsypanie catej powierzchni korg ogrodowa lub dekoracyjng (kolorowa)
kora ogrodowa (grubos¢ 5 cm) lub uzupetnianie ubytkow kory na catej powierzchni przeznaczonej do
scidtkowania stosownie do potrzeb. Prace wykonywac na zlecenie Zamawiajgcego.

39. Uzupelnianie zrebkow na placu zabaw - uzupehianie zrebkow warstwa o grubo$ci 5 cm w kolorze
zblizonym do istniejacych. Uzupetniane zrebki musza spetnia¢ wymogi PN-EN 1177 oraz posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia na ogolnodostepnych placach zabaw. Prace wykonywa¢ na zlecenie
Zamawiajacego.

40. Uzupelianie piasku w polu piaskowym - usunigcie warstwy starego zanieczyszczonego piasku o
grubosci 5 cm; uzupelnianie piasku w polu piaskowym warstwa czystego piasku ptukanego (granulacja do
2 mm) o grubos$ci 5 cm. Prace wykonywacé na zlecenie Zamawiajacego.

Uwaga

1. Zamawiajacy zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, mozliwo$¢ zwigkszenia lub
zmniejszenia ilosci (powierzchni) utrzymywanych terendw, zmiany na inne tereny, zwigkszenie/zmniejszenie
ilosci elementow matej architektury, zwigkszenie/zmniejszenie rodzaju prac okreslonych umowa oraz
uprawnienia do zmiany czestotliwosci 1 terminéw wykonywanych prac.

2. Zmiany, o ktérych mowa powyzej nastgpowac bedg na podstawie informacji / zlecenia Zamawiajgcego w
formie faksu lub e-maila, pisemnego zlecenia lub protokotu albo doraznie w formie ustnej, a nastepnie
potwierdzonej pisemnie.

Powyzsze zmiany zostana uwzglednione w aneksie przygotowanym przez Zamawiajacego, ktory zostanie
podpisany przez strony umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianach.

3. Zwigkszenie/zmniejszenie ilo$ci (powierzchni) terenéw do utrzymania badz zwickszenie/zmniejszenie ilosci
elementéw malej architektury badz zwigkszenie/zmniejszenie rodzaju prac nie przekroczy 40% szacowanej
ilodci (powierzchni) terenéw do utrzymania/ ilo$ci elementéw matej architektury/rodzaju prac.
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