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1 Dane ogéine

1.1 Podstawa opracowania

Umowa nr 0113/TIR/S/2018 na wykonanie projektu z dnia 18.04.2018r.

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 23.05.2018r.

Inwentaryzacja budynku w zakresie remontu dachu i poddasza

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze

Zmianami)

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

o Uchwata Rady Miasta Ruda Slgska Nr PR.0007.59.2018 z dnia 18.03.2018r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w lutym i marcu 2018 r.

e  Wymiary dachu budynku i kominéw ponad dachem spisane z natury.

e Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego remontu kapitalnego dachu w zakresie: wymiany
pokrycia papowego, czesciowej wymiany elementow wiezby dachowej, przemurowania kominéw ponad
dachem, montazu taw kominiarskich, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany obrébek blacharskich oraz
wymiany instalacji odgromowej. w budynku potozonym w Rudzie Slaskiej, dzielnicy Kochtowice przy ul. Ks.
Ludwika Tunkla. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposéb wykonania prac remontowych.
Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy prawo budowlane i przywotanych
W hiej rozporzadzen ze szczegdlnym wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Zakres opracowania obejmuje:

e wymianeg pokrycia dachowego,

e wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;,

e przemurowanie kominéw ponad dachem,

e wymiane rynien i rur spustowych,

e wymiane obrébek blacharskich,

e wymiane instalacji odgromowej budynku,

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktdre mogg wskazywaé lub sugerowaé nazwy producentéw, technologie lub
materiaty, sg podane jako przyktadowe w celu okre$lenia niezbednych parametrow, rozwigzan i wtasciwosci
materiatow oraz technologii wykonania.

Mozna zastosowa¢ inne produkty czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania
niegorszych parametrow do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzahh zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem, e zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat konieczno$ci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta
i Inwestora. Zmiany nie mogg naruszaé¢ postanowieh Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sie uszczegoétowienie rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z zauwazonych biedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskow
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wykonawcy i Inwestora. Réwniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, ktére nie byty znane na etapie

tworzenia projektu.

2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 1
Przedmiotowy budynek stanowi zabudowe dziatki nr 2264/116 o powierzchni 538 m?, potozonej w Rudzie
Slagskiej — Kochtowice. Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slgska. Powierzchnia zabudowy
budynku mieszkalnego wynosi 243 m? oraz pozostatych budynkéw niemieszkalnych 29 m2. Budynek bedacy
przedmiotem opracowania wzniesiono w 1930r.

Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy mieszkaniowej o zréznicowanych parametrach oznaczonym
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem MM2.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki nr 2264/116 to trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem czesciowo
zagospodarowanym na cele mieszkalne budynek wielorodzinny z funkcjg ustugowo handlowg zlokalizowang
na parterze. Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowia:
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej oraz teletechniczna. Ponadto na dziatce znajdujg
sie zabudowania gospodarcze.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projekt budowlany remontu dachu i elewacji nie ingeruje i nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu dziafki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
o istniejgcego uktadu komunikacyjnego,
e drég pozarowych,
e sieci i urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego w wode,
o uksztattowania terenu i zieleni,
o dostosowania dla os6b niepetnosprawnych
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiardéw, nie
ingeruje rowniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z uktadem drég publicznych.
Dostawy mediow odbywa¢ sie bedg w ramach obowigzujgcych umoéw =z ich dostawcami
wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na nierolnicze
i nielesnych

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki

Powierzchnie zabudowy, drég, parkingdw, placow, chodnikéw oraz powierzchnie zielone i biologicznie czynne
nie ulegng zmianie.
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2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania podlega zasadom zawartym w rozdz. 5 §8 ust. 2 pkt 1 lit. a MPZP
(Dz. Urz. Woj. Slaskiego z dnia 18 marca 2018r. poz.2701) podanym dla obiektéw znajdujgcych sie na
obszarze pomiedzy ul. Zabrzanska, ul. 1 Maja, autostradg A4 oraz wschodnig granica miasta Ruda Slgska.
Przywotany rozdz. 5 pn: ,Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej”
w §8 ust.2 pkt1 lit. a stanowi:
Obowigzuje ochrona konserwatorska na podstawie zapisow planu obiektow wymienionych w tabeli nr 2,
ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt. 1, 2i 3: 1) dla budynkéw ustala
sie:
a) zachowanie gabarytéw obiektéw oraz ich pierwotnego charakteru (detalu architektonicznego, kolorystyki
elewacji, formy i podziatéw otworéw okiennych, formy stolarki drzwiowej, formy i rodzaju elementéw kutych
oraz formy i rodzaju pokrycia dachu);
Budynek w gminnej ewidencji zabytkéw figuruje na poz. 1890.
W projekcie uwzgledniono zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow, dotyczgce sposobu prowadzenia
prac oraz przewidzianego zakresu robot. Projektowane roboty nie bedg negatywnie wptywaé na budynek oraz
nie zmienig gabarytow oraz pierwotnego charakteru i budynku. Nie spowodujg zatarcia jego waloréw
historycznych i architektonicznych. Zachowana zostaje forma oraz rodzaj pokrycia dachowego. Zgodnie ze
stanowiskiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wymiana pokrycia papowego jest dziataniem
poprawnym z konserwatorskiego punktu widzenia. Poprawnos¢ ta dotyczy réwniez:

e wymiany obrébek blacharskich,

e montazu faw kominiarskich,

e wymiany rynien i rur spustowych,

e wymiany instalacji odgromowe;,

e naprawy elementéw wiezby dachowej i wymiany deskowania.

2.6 Warunki goérniczo — geologiczne

Warunki gorniczo — geologiczne nie majg wptywu na zakres projektowanych robét.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego remontu budynku i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Podczas prac rozbiorkowych powstanie gruz budowlany, ktéry na podstawie Rozporzadzenia Ministerstwa
Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadow zaklasyfikowano do nizej podanych grup:

e 17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialdbw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

e 17 03 80 — Odpadowa papa
e 170201 - Drewno

Zgodnie z Rozporzgdzeniem odpady nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych. Gruz powstaty podczas robét
wywozi¢ zgodnie z przepisami w zakresie ochrony $rodowiska za posrednictwem firmy posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu. Projektowana inwestycja nie posiada
cech zagrazajgcych s$rodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej uzytkownikow oraz otoczeniu.
Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko,
dla ktorych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony. Karta
odpaddéw bedzie zatgcznikiem do dokumentaciji powykonawczej.

5
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Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza,
wad oraz gleby.

Teren objety projektem robét budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000

2.8 Inne konieczne dane wynikajace wynikajgce ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3 Projekt budowlany

3.1 Program funkcjonalno - uzytkowy budynku

Stan istniejgcy

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkciji jakie petni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania.
Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrécenie wiasciwosci uzytkowych budynku mieszkalnego z
dostosowaniem do obowigzujgcych standardéw i przepisow. Instniejgce pokrycie dachowe, kominy ponad
dachem, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowa, instalacja odgromowa wykazujg duzy stopien zuzycia
naturalnego.

Stan projektowany

W ramach remontu dachu budynku przewidziano wymiane pokrycia papowego, wymiange uszkodzonych
elementéw wiezby dachowej, wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, przemurowanie
kominéw ponad dachem z cegty petnej klinkierowej oraz montaz instalacji odgromowej budynku. Dodatkowo
na dachu bedg zamontowane maszty antenowe, na ktérych zainstalowane bedg anteny telewizyjne.

3.2 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

3.3 Konstrukcja nosSna obiektu
Uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.

3.4 Warunki geotechniczne

Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.

3.5 Zabezpieczenie przed wpltywem eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

3.6 Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Zagadnienie poza zakresem opracowania.

3.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Projekt nie zmienia istniejgcych rozwigzan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego budynku przez co nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie stosowane materialy budowlane niepalne
i nierozprzestrzeniajgce ognia takie jak: piasek, cement, wapno, gotowe zaprawy i mieszanki betonowe, papa
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termozgrzewalna, blacha ocynkowana, powlekana. Zastosowane materiaty bedg posiadaty dopuszczenie do

stosowania w budownictwie w postaci deklaraciji, certyfikatow i atestéw.

Drewno konstrukcyjne przeznaczone do zabudowy bedzie zaimpregnowane na okoliczno$¢ dziatania grzybow,
plesni, szkodnikéw technicznych drewna oraz dziatania ognia.

3.8 Rozwigzania zasadniczych elementéow dachu — czes¢ konstrukcyjno
budowlana, instalacyjna

3.8.1 Pokrycie dachowe

Projekt przewiduje rozbiérke istniejgcego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej podktadowej o parametrach:

a/ osnowa z wtokniny poliestrowej — min. 250 g/m2,

b/ masa asfaltowa modyfikowana SBS — min. 4000 g/m?,

¢/ grubo$é — min. 4,0 mm,

d/ wydtuzenie przy zrywaniu — wzdtuz/poprzek 50/50% (+/- 10%)

Wymiane istniejgcego deskowania na deskowanie gr. 25 mm, wymiane uszkodzonych krokwi, wzmocnienie
koncéwek krokwi, impregnacje elementéw drewnianych wiezby preparatami ognioochronnymi oraz
przeciwgrzybiczymi.

3.8.2 Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Wykonaé obrobki blacharskie, paséw pod i nad rynnowych, kominéw, wiatrownic i innych zgodnych
z technologig robdt dekarskich. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej niz
0,5mm cynkowanej, powlekanej w kolorze ciemnym brgzowym.

Rynny dachu o ér. 120 mm i rury spustowe o $r. 110 mm wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze obrébek blacharskich,

3.8.3 Kominy i wywiewki ponad dachem

Przemurowac¢ istniejgce kominy stosujgc cegte petng klinkierowg klasy 45 o wymiarach 25x12x6,5cm, licowg
w kolorze naturalnym (ceglastym) na zaprawie do klinkieru marki M10. Spoinowanie zaprawg do cegty
klinkierowej. Kominy przemurowaé okoto 30 cm ponizej gérnej powierzchni dachu.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PCV o $r. 110 mm zakonczonych daszkiem. Do
murowania i spoinowania stosowac zaprawy z dodatkiem trasu.

3.8.4 Instalacja odgromowa

Budynek bedzie chroniony od wytadowan atmosferycznych instalacjg odgromowg. Zwody poziome
nieizolowane niskie nalezy wykona¢ na murkach ogniowych, kominach i wywietrznikach.

Nalezy stosowac:

- zwody poziome i przewody odprowadzajgce — drut Fe/Zn o ér. 8 mm,

- przewody uziemiajgce — pret Fe/Zn o $r. 14 mm przymocowane uchwytami do sciany’

- uziom szpilkowy GALMAR - pret Fe/Zn o ér. 16 mm.

Nowg instalacje odgromowg prowadzi¢ po sladzie istniejgce;j.

Instalacja odgromowa podlega badaniom i sprawdzeniu zas wyniki umieszcza sie w protokole sporzgdzonym
przez uprawnionego elektryka.

3.8.5 Wymiana deskowania oraz elementéw wiezby dachowej

Wymiane deskowania nalezy wykona¢ na catej powierzchni dachu. Roboty prowadzi¢ odcinkami
umozliwiajgcymi wykonanie zabezpieczenia odkrytej powierzchni dachu w przypadku opadow
atmosferycznych. Dlugosci desek dobierac tak aby kazda utozona byta co najmniej na trzech krokwiach. Deski
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uktada¢ w sposob mijankowy — deski w nastepujgcych po sobie warstwach nie mogg zaczynac i konczy¢ sie
na tej samej krokwi. Pozostate uszkodzone elementy wiezby dachowej: krokwie, ptatwie, stupy, wymienia¢
rownoczesnie z wymiang deskowania. Wymienione elementy demontowa¢ w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ catej konstrukcji. W tym celu nalezy zapewni¢ podparcie sgsiadujgcych elementéw
konstrukcyjnych poprzez podparcie krokwi podczas wymiany ptatwi, zapewni¢ stezenie krokwi podczas
wymiany deskowania tzw. wiatrownicami. W przypadku wymiany stupow podeprze¢ wspierajgce sie na nich
elementy (np. belki kalenicowe). W przypadku tymczasowego podparcia konstrukcji na stropie, zapewnié
roztozenie obcigzen na trzech sgsiadujgcych ze sobg belkach stropowych. W tym celu nalezy utozyé
podwaline o dtugosci obejmujgcej co najmniej trzy stropnice.

Elementy podlegajgce wymianie wykonac¢ z drewna klasy:
- deskowanie: C22
- elementy nos$na (stupy, krokwie, ptatwie i pozostate elementy: C27.

Drewno przed zabudowaniem nalezy zaimpregnowac¢ na okolicznos¢ dziatania: grzybdw, plesni, szkodnikéw
technicznych drewna oraz ognia. W tym celu przewiduje sie zastosowanie preparatu zawierajgcego
substancje biologiczne czynne:

e tetraboran disodowy,
e czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki,
e butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu
Najbardziej zalecanym sposobem impregnacji jest impregnacja cisnieniowa. Rozwigzaniem alternatywnym

jest trzykrotne malowanie powierzchni impregnatem. Kolejne warstwy impregnacji podlegajg odbiorowi na
zasadach odbioréw czesciowych obowigzujgcych dla robét zanikowych.

3.9 Obszar oddziatywania
Obszar oddzialywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pbzniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzgdzenia w/s Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Budynek mieszkalny bedgcy przedmiotem opracowania posadowiony jest w granicy:

- elewacjg frontowg w granicy z dziatkg 2265/116, 2266/116 tj. ulicg Ks. L. Tunkla,
- Sciang szczytowg zachodnig w granicy z dziatkg 115

Roboty dachowe wigzg sie z zajeciem pasa drogowego w czasie wykonania zadaszenia wzdtuz elewacji
budynku stanowigcego bezpieczne przejscie dla pieszych.

4 Ocena stanu technicznego budynku — ekspertyza
techniczna

4.1 Charakterystyka techniczna

Budynek wielorodzinny, mieszkalny z funkcjg handlowg na parterze trzykondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem czesciowo zaadaptowanym na lokale mieszkalne. Wejscia do klatki schodowej znajdujg sie po
stronie pétnocno — zachodniej budynku tj. od podwoérza. Wejscia do lokali handlowych usytuowane sg od
strony drogi — elewacje: wschodnia i potudniowa. Obiekt wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze
stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad pozostatymi kondygnacjami. Budynek wzniesiono
w 1930r. Dach drewniany krokwiowo — pfatwiowy dwuspadowy kryty papg. Nachylenia potaci dachowych
wynoszg: 20° + 25° Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie systemem rynien i rur spustowych
rozmieszczonych wzdtuz podtuznej osi budynku. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
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4.2 Stan techniczny budynku

Ogledzinom poddano: dach wraz z wyposazeniem, kominy ponad dachem.

Pokrycie dachowe w czesci potudniowej i wschodniej nie nadaje sie do dalszego zabezpieczania budynku
przed opadami atmosferycznymi. Czes¢ pétnocna i zachodnia byta w przesziosci doraznie naprawiana.
Obecnie papa jest sperforowana, odstaje na zaktadach, jest wysuszona i nie posiada wtasciwej ilosci bitumu
oraz posypki mineralnej. Obrébki blacharskie sg silnie skorodowane a w niektérych miejscach stwierdza sie
ich brak. Kominy ponad dachem posiadajg liczne ubytki i pekniecia. Rynny dachowe z PVC, za pomocg hakéw
sg mocowane do krokwi ktorych rozstaw wynosi od 0,85 do 1,05m. Optymalny rozstaw hakéw rynnowych do
rynien z tworzyw sztucznych wynosi 0,5m. Instalacja odgromowa wymaga napraw poprzez ponowne
umocowanie zwodoéw i wykonanie pomiaréw kontrolnych rezystancji. W mieszkaniu na poddaszu, obecnie
pustostan, miat miejsce pozar, w wyniku ktérego wymieniono uszkodzone czesci wiezby dachowej: krokwie,
ptatew, deskowanie. Mieszkanie znajduje sie w zachodnim skrzydle budynku. Stan elewacji uznaje sie jako
dobry, przy czym elewacja frontowa zostata odrestaurowana.

Planowane roboty nie zmieniajg obcigzeh oraz nie wptywajg na warunki posadowienia budynku

4.3 Whnioski

Stan techniczny dachu budynku uwaza sie jako zty na pofaci potudniowej i wschodniej, oraz dostateczny na
pofaci pétnocnej i zachodniej. Kominy ponad dachem nalezy przemurowaé w celu zapewnienia ich
poprawnego dziatania. Stan techniczny budynku jako cato$¢ nalezy uznaé za dostateczny. Naprawa
polegajgca na remoncie kapitalnym dachu z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz funkcje jakg petni
budynek mieszkalny spowoduje podniesienie oceny budynku do dobre;j.

Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu obcigzen przez co nie zmieniajg sie oddziatywania budynku na
podtoze gruntowe. Projektowane roboty nie ingerujg roéwniez z sposob jego posadowienia przez co
przeprowadzona analiza podtoza gruntowego wykazata zachowanie status quo w zakresie posadowienia
i oddziatywania obiektu na grunt.

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepujg techniczne przeszkody do wykonania remontu kapitalnego budynku
mieszkalnego przy ul. Ks. L. Tunkla 1 na dzialce o numerze 2264/116 w Rudzie Slaskiej, w dzielnicy
Kochtowice. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw. Po przemurowaniu kominéw przeprowadzi¢ odbiér kominiarski.

Stanowisko BMKZ stanowi zatgcznik do projektu.

5 Podsumowanie

Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomic projektanta
w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan projektowych.
Zauwazone w opracowaniu btedy nie mogg by¢ powodem wadliwego wykonania robét.

Przewidziane do zabudowania materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne lub
deklaracje zgodnosci.

Gruz powstaty podczas rob6t wywozi¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu. Gruz selekcjonowac
wg rodzaj odpadéw podanych w p. 2.7 Projektu.



PRACOWNIA INZYNIERSKA

MODYLION

MAREK WISNIOWSKI

ul. Ks. L. Tunkla

Remont kapitalny dach
1
Ruda Slaska - Kochtowic

6 Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(plan bioz).

Zadanie: ,»,Remont kapitalny w zakresie: wymiany pokrycia papowego,
czesciowej wymiany elementow wiezby dachowej, przemurowania
kominoéw ponad dachem, montazu faw kominiarskich, wymiany rynien
i rur spustowych, wymiany obrobek blacharskich oraz wymiany

instalacji odgromowej”

Obiekt: Budynek wielorodzinny z funkcja handlowa

Lokalizacja: ul. Ks. L. Tunkla 1

41-707 Ruda Slagska - Kochtowice

Inwestor: MPGM TBS Sp. z 0.0.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Slaska

Opracowanie

Data i podpis

mgr inz. Marek Wisniowski
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15
specjalno$¢: konstrukcyjno — budowlana do projektowania

maj 2018r.
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt
obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
e rozbiorkowych
murarskich
ciesielskich
instalacyjnych elektrycznych (instalacja odgromowa)
dekarskich
tynkarskich
malarskich

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét na wysokosci, z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii
budowlanej, z uzyciem palnikéw do klejenia papy termozgrzewalnej.

W wyniku wymienionych rob6t mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysoko$ci, poparzeniem,
uszkodzeniem ciata wskutek stosowania elektronarzedzi i porazenia pragdem elektrycznym a takze
mozliwoscig zatrucia lub wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i srodkéw
chemicznych, materiatéw malarskich (impregnaty, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig
transportowe roboty reczne poziome i pionowe, przez co nalezy zwréci¢ uwage na mase poszczegodlnych
elementow, ktére bedg podnoszone i przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykonaé tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatow. Zabezpieczy¢ rusztowania
przed nieupowaznionym wejsciem. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dla robét wykonywanych na wysoko$ci.
Teren zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb trzecich, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na mate dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére mogg by¢é obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do robdét mogacych spowodowac¢ zagrozenie, nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbidrkowych, montazowych, pracy na
wysokosci, oddziatywania wysokiej temperatury oraz obstugi elektronarzedzi. Szkolenie powinno obejmowac
tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania srodkéw chemicznych, ich przechowywani
i transportu. Nalezy zwréci¢é uwage na konieczno$é stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci okularéw ochronnych, rekawic i hetméw ochronnych a takze stosowania odziezy
i obuwia roboczego bez luznych fragmentéw, ktére mogty by byé wciggniete przez wirujgce czesci maszyn.
Bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi sprawowaé bedzie kierownik budowy/robdét.

7. Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia rob6t materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych Iub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny byé zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczacymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi oraz
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oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw i piktogramoéw. Stosowac srodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazyé pracownikdw w srodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazyé
w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowa¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz socjalne.
Celowe z uwagi na zagrozenia bedzie opracowanie przez kierownika budowy/robét projektu organizaciji
i bezpiecznego wykonania robét budowlanych.

Wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie¢ w pomieszczeniu
przeznaczonym na biuro budowy.
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7 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ruda Slaska, maj 2018 r.

miejscowosc, data

»,Remont kapitalny w zakresie: wymiany pokrycia papowego, czesciowej
wymiany elementow wiezby dachowej, przemurowania kominow ponad dachem,
montazu faw kominiarskich, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany obrobek

blacharskich oraz wymiany instalacji odgromowej”

sporzgdzony dla:

sporzadzony przez:

MPGM TBS Sp. z 0.0.
41-710 Ruda Slgska
ul. 1 Maja 218

mgr inz, Marek Wisniowski

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza

Autor opracowania

Data i podpis

Budowlana

Projektant:

mgr inz. Marek WISNIOWSKI
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana do projektowania

05.2018 .
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V4

8 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wilasciwej Izby

S L ASKA

\ OKREGOWA

| Z B A

2 { INZYNIEROW
b - BUDOWNICTWA

SLk/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slgskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektdw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

J/_VL_-,Z__-.—“A

Otrzymujg;
1, Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska mgr inz. Pig
2, Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego inz. Hi
4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-L32-5B9-YZ5 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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9 Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
plac Jana Pawta Il &, 41-70% Ruda 5laska

ted, 33 244 90 00 wew. 3740, fae 37 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl. pl, www.rudasiaska, pl,
www. mbzruda, pl, www,wirtualnaruda.pl

Znak sprawy: AZ. 4125,264,2018 Ruda Slaska, dnia 23 maja 2016 r.

Pracownia Inkynierska MODYLION
Marek Wisniowski

ul, Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Daotyczy: Pisma z dnia 21.05,2018 w_sprawie wytycznych do remontu dachu budynku mieszkalnego
potozonego pray ul. ks. Ludwika Tunkla w Rudzie Slaskie] - Kochtowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, #e wykonanie remontu dachu budynku
zabytkowego potozonego przy ul. ks. Ludwika Tunkla w Rudzie Slaskisj - Kochtowicach podiega
rasadom wylozonym w zapisach § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulica Zabrzanska, ulica
1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnia granica miasta Ruda Slaska, uchwalonego przez Rade Miasta
Ruda Slaska uchwala nr PR.O007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r., ogloszong w Dz, Urz. Woj.
Slaskiegn z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2701, zgodnie z ktérymi obowiazuje nakaz zachowania
gabarytow obiektéw oraz ich plerwotnego charakteru w tym m.in. formy i rodzaju pokrycia dachu.
W przypadku jeéli dany obiekt posiada dach kryly papa to jej wymiana stanowi dziatanie poprawne
z konserwatorskiego punktu widzenia. To samo tyczy sie wymiany obrébek blacharskich, montazu taw
kominiarskich, wymiamy rynien i rur spustowych, wymiany instalacji odgromowej budynku oraz
naprawy wigzby dachowej, Wszystkie te prace prowadza w konsekwencii do poprawy stanu
technicznego oraz stanu zachowania danego obiektu. Kominy nalezy przemurowywad pray uiyciu
ceghy klinkierowe] lub pozostawiac otynkowane w kolorze szarym. Prace zwigzane z remontem dachu
nie moga doprowadzic do zmiany jego nachylenia lub w jakikolwiek inny sposéb wplynad na zmiane
jego formy.

Aby uzyskad opinie konserwatorska w temacie remonty dachu naledy wystapic do Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw z wnioskiem o uzyskanie opinii konserwatorskisi (wniosek nr 10.1)
uzupetnionym o opis planowanych prac, Wniosek wraz z zalacznikami moina przekazad do Biura
Miejskiego Konserwatora Tabytkow osobiscie lub listownie (na adres Biure Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw, Urzad Miasta Ruda Slaska, pl. Jana Pawta 11 &, 41-709 Ruda $laska).
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