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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
blacharsko - dekarskich zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,Remont kapitalny dachu” w budynku potozonym
w Rudzie Slaskiej — Kochtowice przy ul. Ks. L. Tunkla 1.
1.2. Zakres Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach poszczego6lnych obiektéw. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

¢ demontaz istniejacych zwodow i przewodow odprowadzajacych wraz przynaleznymi uchwytami,
montaz odtworzenie nowych zwodéw, przewodoéw odprowadzajacych i uchwytow
podtgczenie wykonanej instalacji do istniejgcego uziomu otokowego,
wymiana ztaczy krzyzowych tgczgcych nowag instalacje z istniejgcym uziomem otokowym,
sporzadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi normami war-
to$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow)
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do wykonania instalacji odgromowej oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
OgodIne powszechnie stosowane okreslenia dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” a takze w
obowiazujacych przepisach i normach:
- system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, po-
wstatego w wyniku wyladowania piorunowego w budynek;
- strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe srodowisko elektromagne-
tyczne;
- zwod — czes¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow jak prety, przewodniki siatkowe
lub przewody taricuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego;
- system przewoddéw odprowadzajacych - czes¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu
piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia;
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- potaczenie wyréwnawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezpo-
Sredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowania réznicy potencjatow wywotanej
przez prad piorunowy;

- zlgcze kontrolne - zlgcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i pomiaréw komponentéw
LPS;

- klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktérego
zostal on zaprojektowany;

- projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania
LPS

- instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania
LPS;

- powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyladowan, jest obszarem okreslonym przez przeciecie
sie powierzchni ziemi z linig prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzong z brzegéw budynku;

- pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Wymagania dotyczace robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa: PB i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 . Arkady, Warszawa 1988.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2. Wymagania dotyczg zastosowanych materialéw oraz specjalnych
wymagan wskazanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Instalacja odgromowa Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ za pomocg elementéw stalowych

ocynkowanych spetniajgcych wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8 mm

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury

- Szyny wyrdwnawcze

- Wsporniki odgromowe

- Uziomy pretowe pomiedziowane

- Ztaczki, groty i gtowice do uziomoéw pretowych

- Zwody pionowe — iglice odgromowe

- Rury instalacyjne.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonania instalacji odgromowej

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: — sg zgodne
z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) SST, — sg wtasciwie oznakowane i opakowane, — spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane
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odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyroboéw Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia,
oraz bez deklaracji uzytkowych.

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonania instalacji odgromowej
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A

- wibromtiot elektryczny z nasadka do zabijania uzioméw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet jest wkasno$cig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania
robot. Musi on by¢ w dobrym stanie technicznym i peinej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STO, STS i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac¢
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. Montaz sztucznych zwoddw
odgromowych na budynku:

a. zwody poziome - sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy mocowac do
powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody
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prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych lub mocowanych
blachowkretami z gumowa uszczelkag

b. zwody pionowe - zwody pionowe wykonane bedg z pretéw stopu aluminium AIMgSi o Srednicach
zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 — 3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzgdzeniach
w sposob zapewniajgcy galwaniczne potaczenie z nimi

c. przewody odprowadzajace - przewody odprowadzajace powinny by¢ ukltadane na zewnetrznych Scianach
budynku w rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed
robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach Sciany, na ktérej nie przewiduje sie ocieplenia
nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w projekcie. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym.
Potgczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy
kontrolnych zabudowanych w zeliwnej skrzynce

d - uziomy. Przed rozpoczeciem montazu uzioméw nalezy wykonac zdja¢ wierzchnia warstwe betonu lub
kostki brukowej. Skrzynki zeliwne osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe whbija¢ miotem udarowym
posiadajacym witasciwg koncéwke dopasowana do gltowicy uziomu. Uzioméw tych nie wolno zabezpieczac
przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Polgczenie zaciskami pomiedzy pretem uziomu, a innymi
przewodami mozna ostoni¢ taSma antykorozyjng. Z uzioméw bedzie wyprowadzony przez przepust do
wnetrza budynku, drut miedziany o $rednicy 8 mm w celu wyréwnania potencjatdw wewnatrz obiektu. Nalezy
dazy¢ do tego, aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone wartosci rezystancji uziemienia.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych

- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikaciji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 6.
Szczegotowy wykaz oraz zakres badar po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych
na kontroli: - zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego, - stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialéw - poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot:

Jednostki obmiarowe:

w [m] mierzy sie: przewody;

w szt mierzy sie uchwyty, tgczniki itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogélna pkt 8.
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
4
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego. W skitad odbioru rob6t wchodzi:

- Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbiory koncowe instalacji odgromowe;.

Kontrola jako$ci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z normami i certyfikatami

- ogledziny rozmieszczenia elementdéw, ich kompletnos¢, wymiaréw materiatéw, z ktérego zostaty wykonane.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowarn przewodow
odprowadzajgcych, w tym potaczen zaciskow srubowych poszczegoinych odcinkéw zwodow i przewodow
odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do dolnej czesci przewodéw odprowadzajgcych. Pomiar
rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem mostkowym do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

PN-EN 5016{1-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym PN-
EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i uziomaow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania dotyczace elementéw mocujacych
przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajace i potgczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn.
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zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych

i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. W

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.

10.5 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,, Remont kapitalny dachu”



