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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
blacharsko - dekarskich zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,Remont kapitalny dachu” w budynku potozonym
w Rudzie Slaskiej — Kochtowice przy ul. Ks. L. Tunkla 1.

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujacych robét blacharsko dekarskich, zwigzanych z pokryciem
dachu:

- rozbidrka istniejgcego pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi

- oczyszczenie podtoza z czeSciowg wymiang deskowania powierzchni dachu

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich w przestrzeni elewacji i dachu,

- Zabudowa rur wywiewnych,

- Wymiana rur spustowych,

- Wymiana rynien dachowych,

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét blacharsko - dekarskich oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w STO ,Wymagania ogélne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

1.5. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa: PB i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 2. Wymagania dotyczg materiatow dekarskich: blachy ocynkowanej
powlekanej, tacznikdw, hakow, rynien i rur spustowych oraz specjalnych wymagan wskazanych przez Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach blacharskich:

- Blacha stalowa powlekana grubosci 0.5mm do obrébek blacharskich,

- Gotowe elementy z blachy powlekanej (rynny i rury spustowe),

— Wyroby i materiaty dodatkowe (haki do rynien, obejmy do rur, gwozdzie),

- Papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wtékniny poliestrowej o
gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) min 200 g/m2

- grubos$¢ papy min. 3mm.

- maksymalna sita rozciggajgca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/poprzek)

- Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

- grubo$¢ min. 5,2mm £ 5% 3.2.2

- Roztwor asfaltowy Wymagania wg normy PN-74/B-24622

- Klej bitumiczny

- Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

- 1zokliny Wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej welny mineralnej o wymiarach 10x10 cm
- Blacha stalowa (ocynkowana) Wymagania eg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o gr. min. 0,55 mm.

- Rynny, rury spustowe a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny. Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Uchwyty z
blachy ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze rynien i rur spustowych.

- Instalacja odgromowa Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ za pomocg elementéw stalowych
ocynkowanych spetniajgcych wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatéw jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrob6éw do robét blacharsko - dekarskich

Materiaty i wyroby do robo6t blacharsko dekarskichh powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian,

klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Zestawienie materiatow -zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg zatgczong do projektu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob4t dekarskich
Do wykonywania robot dekarskich nalezy stosowac:
e Butla gazowa na gaz propan — butan
¢ Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy
o Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy
Urzadzenie do giecia blachy
Urzadzenie do formowania paneli dachowych oraz zaginania zakladéw pomiedzy panelami
Rusztowania systemowe
Elektronarzedzia
Podnosnik montazowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robdt dekarskich moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
odpowiednim sposobem zabezpieczenia tadunku na czas transportu.

Zaladunek i wytadunek elementow blacharsko dekarskich pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw dekarskich przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki.

Warunki transportu materiatow dekarskich pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow

Transport materiatdw do rob6t blacharsko dekarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Ssrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie, deformacje, pekniecia i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,
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- sktadowania na wilgotnym podtozu,
- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robo6t blacharsko — dekarskich — zalecenia ogélne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak rosa,
opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane,
aby zapewni¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku wpustoéw dachowych lub
okapu Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 °C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta
w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania 5.2

5.3. Zakres robét przygotowawczych

Pokrycia dachowe zostang wykonane po rozbioérce istniejacego pokrycia, oczyszczeniu podtoza, wymianie
deskowania dachu w niezbednym zakresie

5.4. Krycie dachu papa termozgrzewalng

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpos$rednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy nalezy taczyC ze soba na zaklady:
- podtuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej
mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podituzne, jak
i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikbw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.5. Obrébki kominéw

Wokét komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50
cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi
by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ I1). Pape nawierzchniowa zakarnczamy na pow. komina listwag
dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym. 5.4 Obrébki ogniomuréw Po usunieciu starej
obrébki naprawiamy i gruntujemy poziomag i pionowg czes$¢ ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy
izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od
kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na potaé¢ wygrzewamy pape podktadowg (typ 1) a nastepnie
nawierzchniowg

5.6. Obrébki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym

5.7. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

5.8. Przy wykonaniu nalezy pamietac¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposOb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.9. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym

5.10. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustoéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

4
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5.11. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce brak przeciwwskazan do ich wykonywania.
W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wyniki badan psychotechnicznych w zakresie wystepowania
zawrotow gtowy, padaczki, lekow przestrzeni itp., ktére wykluczaja mozliwos¢ zatrudnienia przy robotach
pokrywczych. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy

w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych pracownicy powinni byé
zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty
ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp. Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu
okapow oraz na dachach o pochyleniu potaci powyzej 30% skierowanym na otwarta przestrzen powinni by¢
ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdtuz okapdéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: -
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych -
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych

6.2 Kontrola robét zanikowych pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i dotyczy odbioru przygotowania podtoza oraz
wykonania kolejnych warstw pokrycia.

6.3 Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4
6.4 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych, oraz spetniajg wymagania deklaracji wkasciwosci uzytkowych lub
certyfikatéw.

Kontrola powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocag
ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do rob6t zanikajgcych na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki
tego sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiatdéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami odpowiednich norm i Swiadectw dopuszczenia materiatléw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.

- Badanie prawidtowos$ci wykonania i doktadnosci pokrycia z papy, w tym:

- sprawdzenie przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykonac¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.
Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii
prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy fgczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wkasciwg norma wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz polgczen poszczegdinych odcinkdw rynien. Nalezy takze stwierdzi€, czy
rynny nie majg dziur lub peknieé¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.
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- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z norma potgczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie majg dziur i peknie¢.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego rob6t. Badania
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Badanie robét
blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5
°C. Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét blacharsko — dekarskich:

Jednostki obmiarowe:

w m2 mierzy sie: powierzchnie poszczegolnych rodzajow pokrycia obrobki niesystemowe;
w m mierzy sie: rynny rury spustowe

w szt mierzy sie uchwyty, obejmy drobne elementy, kominki wentylacyjne itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 8.

8.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnac¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot

dekarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy
7.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych

Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci z przewodami kanalizacyjnymi instalacji deszczowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;j

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdine

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdine — wyboér pozioméw ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — czes¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6Zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych

i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6ézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 1| OWEOB
Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. W

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.

10.5 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,, Remont kapitalny dachu”



