Zakycznik nr 9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotowa szczegdtowa specyfikacja techniczrmaujg wymagania dotygze robét budowlanych, ktére
zostan wykonane w ramach:

Przetargu nieograniczonego na:
Remont lokali mieszkalnych stanowicych zaséb komunalny Miasta Rudalaska.

Przedmiot zamdwienia:

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @rggtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji db
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu.

ST naley stosowé w celu stosowania prawidtowych metod wykonaniadtohe podstawie dwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkictacpi czynnéci niezkednych do prawidiowego
zrealizowania niniejszego zamowienia w zakresieza®o — ilgciowym okrélonym w zahcznikach do siwz.

Zgodnosé rob6t z dokumentacy projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdtlyojednym z nich & obowizujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich nmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkoi liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty gnay¢ zgodne z
dokumentacj projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineentow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentagcprojektowg lub SST i mag wptyw na niezadowalags, jakas¢ elementu budowili,

to takie materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmgoonownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgje, w tym:
Ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn#& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcachzie:

A) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

B) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraddie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego sposobu
dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

A) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychamyi lub substancjami toksycznymi,
B) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwos$ciag powstania pzaru.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pogizda
Materialy tatwopalne s skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgm@arem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przeersonel wykonawcy.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegekadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe&tnadzoru i zainteresowanychytkownikéw oraz kdzie

Z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywalt wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdyeda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly,gakas¢ | wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladmwvmaterialtéw ¢da zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwo$é zastosowania efych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykormwgowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wypliamaakceptowany rodzaj materiatu nie zadhy¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptai, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spekz uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgbdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnjejaikcsci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przagpéktora nadzoru. Liczba i wydafdosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitlgin umowy. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie i gotod do pracy. Bdzie spetniat normy
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ochronysrodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadmtéw potwierdzapych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadtmspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagjzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie o by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Transport - Ogélne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatdw. Liczb&odkow transportu dilzie zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami flkreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdglgospetni@a wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofenn na osie i innych parametrow technicznycfrodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych oy na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca khdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
3. Polsky Normg lub
4. Aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
5. Znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywsymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekerady, ktére
nie spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

Odbioér robot

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

« Odbiorowi czsciowemu, ktéry polega na ocenie st i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje gidla zakresu robot okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostateczny robdét. Odbioru rob6t deferinspektor do 7 dni po zgtoszeniu zakpenia
robot przez Wykonawg

e Odbiorowi kaicowemu, ktéry polega na finalnej ocenie rzeczywisterykonania robét w odniesieniu do
zakresu ilgci oraz jakdci. Gotowd¢ do odbioru kacowego Wykonawca zgtosi naspiie ztazonym w
sekretariacie Zamawigiego przy ul. 1-go Maja 218 w RudB&skiej. Odbior ostateczny robot nggsitw
terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoégjo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Powotana komisja dokona sprawdzenia, fgkavykonanych robét. W przypadku stwierdzenia néapdtowasci
podczas czynrigi odbiorowych Zamawiafy wyznaczy termin ich usugtia a w przypadku stwierdzeniazgaych
nieprawidtowdci maze przerwa czynndci odbioru wraz z konsekwencjami zgodnie z zagvarhows.

Celem odbioru kacowego jest stwierdzenie zgodaowykonanych rob6t ze ziona dokumentagj technicza.
Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajiaktory polega na ocenie wykonanych robét zzeinych z
usuniciem wad, ktére ujawnisie okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu maji — pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielRodstawowym dokumentem jest protokét odbioru
pogwarancyjnego roboét, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgiago.
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Zakres prac obejmuje nastpujace typy robét budowlanych.
Roboty tynkarskie

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych westranych i zewrtrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

— przygotowanie podi@

— wykonanie warstwy wyrownawczej,

— wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwogly

Przedmiotem specyfikaciji jest oklenie wymagéa odndgnie wiaciwosci materiatow

Wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymaga zakresie robot przygotowawczych oraz

Wymaga dotyczcych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze — element budynku, na powierzchni, ktérego wykonaayby tynk.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréégigowierzchni podtogi.
Warstwa gruntuj gca— powtoka wzmacnigga i uszczelniaca podiae oraz zwgkszajca

Przyczepn&t dolnej warstwy tynku.

Ogolne wymagania dotycgce robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektomadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskidwinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padtastosowa mozna wod odpowiadajcag wymaganiom normy PN-EN
1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikaghigrania prébek, badanie i ocena przydathavody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préeeprodukciji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mazna
stosowa wodochgowg wode pitng. Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetrfavymagania normy PN-EN 13139: 2003 ,Kruszywa doraef), a w szczegolnmi: — nie
zawier@ domieszek organicznych, — naifrakcje raznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigtg5-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisfy-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nate
stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich —srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek
powinien by drobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

« Marka i sktad zaprawy powinny odpowigdaymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkie”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczeg@jonalery uscisli¢ wymagania).

 Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgéwykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej rglstosowa cement wedtug normy

PN-EN 197-1: 2002 ,Cement — @¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnego aytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mpa stosowa cement z dodatkiemuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod waranki Temperatura otoczenia wa@ii 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy niegtizie nizsza ni +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, aweno tworzy jednolifa i jednobarwg masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysfczdcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN459. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nadg dobierd daswiadczalnie, w zalewngi od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich ma@y¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujgce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6toweyj),

— @ wilasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zanmkii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— speiniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (kataham) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwania
wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot tynkarskich
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitndo stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roba tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny dyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instsukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemtdwesienia tj. normduz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiakvyrobéw opakowanych powinno &éryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadanaisiénycznymi, przemarzggiem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powi by¢ przechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze pawy+5°C a poriiej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dyktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodzélogci warstw nie wgkszej nz 10. Jéli nie ma maliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodlery

Przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&ile wolno przechowywa

Wody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej

Przetrzymywano materialy mece zmient sktad chemiczny wody.

Roboty malarskie

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci magce na celu wykonanie malowania:

- wewretrznego (wewatrz pomieszczé).

Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odnanie wiasciwosci materiatdw, wymagai sposobdéw oceny
podiazy, wymaga dotyczcych wykonania powlok malarskich wewtrzenych powierzchni obiektu oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagdotyczicych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjne@@z powtok
malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanyblzaprojektowanych indywidualnie.

Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szgadtl) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, natma i rozprowa#Zl ona na podiu, decydujca o
wihasciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba - ptynna lub potplynna zawiesinagdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (migmentu -
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwgti barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetiaczy w dyspersjidnej polimeru z dodatkiensrodkéw
pomocniczych.

Materiaty
Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskietipny miet:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza,dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormy europejsk
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wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobai technicza lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru Gospodarczego, uzngmzez Komis}
Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow pegich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komigj

Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢eag to wyroby niepodlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodciaz Polskk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw
Materiaty do malowania witrz obiektu:
Do malowania powierzchni wewtrz obiektow naley stosowa:
Farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
Srodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkic:

- rozcienczalniki,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceysz podiaza,

- srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy padio

Wszystkie ww. materialty mugzmie¢ wlasnaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowianta
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygtiztPN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodhlezry stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:
2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pohiararobek, badanie i ocena przyddtiovody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw projillletonu”. Bez badalaboratoryjnych mge by stosowana

tylko wodocihgowa woda pitna.

Sprzet i Narzedzia

Sprzt i narzdzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalestosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrtda podiaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i walki,

- mieszadta najplzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddnw farb,
- agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakaaetm nie wymaga specjalnych gdzeh i srodkdéw transportu.
W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materiaty w sposb wykluczay uszkodzenie opakowa W
przypadku diych ilosci materialdw zalecane jest przexgoie ich na paletach izycie do zatadunku oraz
roztadunku urzdzei mechanicznych. Do transportu farb i innych matéwaw postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zalecag sizywaé samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mma wykorzystyw& samochody pokryte plandekami lub zamgkmi Materialy do robot
malarskich naley sktadow& na budowie w pomieszczeniach zamkygh, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

Wykonanie Robét
Warunki przysipienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich rama przysipic po calkowitym zakaczeniu poprzedzagych robot
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budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewntrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywé po:

- catkowitym ukdczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wgikiem zataenia urazdzeir sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twerzy
sztucznych (biaty mont oraz armatury wietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

- wykonaniu podigy pod wyktadziny podtogowe,

- utazeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkicz przed oszkleniem okien itp. sliestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego moria,

- utazeniu posadzek (z wafkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzywtezznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, i nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczce podiay pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna I8y oczyszczona z odssaych grudek zwijzanego betonu. Wystmie lub widoczne
elementy metalowe powinny byusungte lub zabezpieczone fartantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny Bynaprawione zaprawcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinnadygdkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowig@davymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen
tynkéw powinny by usungte przez wypetnienie odpowiednizapravg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanycle powinna przekraczavartasci podanych w
tablicy 1. Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powimt zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetrigakie same wymagania jak tynki zwykile. Padta ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejsiaby. Wkety mocupce oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powhyéynaprawione masszpachlow, na ktés wydana jest
aprobata techniczna.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich Rolméjarskie powinny byprowadzone:

- w temperaturze nie i8zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury porgj 0°C,

- W temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podt nie przewgszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malatskiowierzchnie

Swiezo pomalowane (niewyschyie) naleyy ostonk.

Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
wartasci normowych. Przy wykonywaniu prac malarskich wnpeszczeniach zamigtych naley zapewnd
odpowiednj wentylacg. Elementy, ktére w czasie robét malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnretrznych

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacje o ewentualnysnodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego Stosowé,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposo6b naktadania farby, w tym informacje o e@dzimch (np. pdzle, watki, Agregaty malarskie),
- krotna¢ nakladania farby oraz jej zycie na 1 m,

- czas midzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odrsnie mycia nargdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.
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Wymagania dotyczce powilok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjriyotwvtoki z farb dyspersyjnych powinny dy
e niezmywalne przy stosowaniérodkdw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na deemulgacj
e aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
e jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgbdze wzorcem producenta i dokumentacj
projektowy,
* bez uszkodzg przéwitow podiaza, Sladow pdzla,
* bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,
* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
Podiaa.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpudndaavych spoiwachzywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozciéczalnych wog Powtoki te powinny b§.

e odporne na zmywanie waaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

e bez uszkodze smug, plam, przavitéw i sladéw gdzla,

e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektovy w zakresie barwy i potysku.

» Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

* Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszaezajmieznaczne miejscowe

e Przawity podioza.

* Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

e spckan,

e luszczenia gi powtok,

e odstawania powtok od podia.

Roboty Elektryczne

Okreslenia podstawowe, definicje

Cze$¢ czynna- przewdd lub inny element przewagdy, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub audzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napgciem, a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN niezgscia czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne pajczenie czséci przewodacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléwulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatdbw dodatkowych, stosowanych prkiadaniu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagow réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeziomez do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykstagia energii elektrycznej. Odbiorniki energii kttgcznej -
urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii glekiej w inn forme¢ energii §wiatto, ciepto, energie
mechaniczna itp.).

Klasa ochronndici - umowne oznaczenie, okiajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna) - kompletne ugdzenie stagce do przymocowania i pgizenia

Z instalacja elektryczna jednego lub kilktodet swiatta, ochronyzrédet swiatta przed wpltywami zewstrznymi i
ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniembdia swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwivtaiciwe umiejscowienie i bezpieczna wymganrddet
$wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danggo pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony
lub elementy ukierunkowaniaddetswiatta w formie klosza, odbépika, rastra, abairu.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony grdetykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncit statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wodggzéw, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw pgizonych pérednio lub bezpaednio zezrédiem energii
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elektrycznej za pomacchronionego przed prazgeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedni
pofaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwoduktejeznego wchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agtzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steiaze i
sygnalizacyjnezwigzane zdanym punktem zasilania w ener§zabezpieczeniem).

Przygotowanie podiga - zespot czynn&i wykonywanych przed zamocowaniem osguiz instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygznukladaniem kabli i przewodéw may na celu
zapewnienie mdiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Materiaty

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu pggdanego standardu
wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogdéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozvgizan.

Dopuszcza si zastosowanie rozggzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdpwarunkiem:
spetniania tych samych wi@wosci technicznych, przedstawienia zamiennych rgzei na pémie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowaniakamie akceptacji projektanta).

Ogdélne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej @biektach
budowlanych naley stosowa przewody, kable, ospgkz oraz aparatgr i urzadzenia elektryczne posiadag
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rodzaje materiatow
Tablice Rozdzielcze
Tablice naley wykona zgodnie z rysunkami z projektu technicznym realjizaasenu oraz technologii. Lokalizacj
tablic okréla projekt techniczny.
Bedg one zawieraty:
- Zabezpieczenia poszczegoélnych obwodow
- Uklady sterowania ugdzen
- Elementy ochrony przeciwprzegiowej
- Inne elementy zgodnie z projektami.
Obudowy powinny posiadastopiéi ochrony IP44 i lub Il (zalecana) kl. ochrorsnb
Wielkos¢ obudowy naley dobra& tak, by umadaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.

Przewody i Sposdb Prowadzenia Instalacji

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sastosowanastpujace typy przewodow:

YDY - dla tablic rozdzielczych o przekrojach zgodhy projektem

YDY 3,4x1,5 mni - w instalacji éwietleniowa,

YDY 3x2,5 mnf w instalacji gniazd wtyczkowych

Zabudowane przewody winny ndizolacg 750V

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

« izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,

« izolacje w kolorzez6ito-zielonym mana stosowéwytacznie w instalacjach zaezanych z ochranod poraen,

OSPRZET £ ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE
Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora. Przy wyborzewigzan nalery przestrzega prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kieréweg wiedz technicza.
Osprzt taczeniowy montowa nalezy na wysokéci:
e lgczniki cdwietlenia na wysokéei 1,1 do 1,4 m.
e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach miésyka na wysokéci 0,3m lub 1,1 do 1,4 m.
* gniazda w pomieszczeniach mokrych na wysoka,1 do 1,4 m.
* Osprzt w pomieszczeniach o podwszonej wilgotnéci stosowa szczelny.

Sprzet
Ogolne wymagania
Prace mana wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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Wykonanie robot

Ogoélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z dokumentacja techniczna i umowa oraakag
zastosowanych materiatow i ja¥o wykonanych robdt. Roboty winny bywykonane zgodnie zprojektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

* Przemieszczenie w strefie momavej, utazenie na miejscu monta wg projektu,

* Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanié przebiegu instalacji i miejsc morita osprztu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowtaigk: kucie bruzd w podimi, przekuciacian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie prZykegnatdw instalacyjnych, wykonaniéepych
otwordw poprzez podkucie we wee albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach, scianach lub podtogach, osadzenie kotkéw osadczyaktipowych, srub kotwicych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakébw wraz z zabetonowamienonta na gotowym podiau elementéw
osprztu instalacyjnego do monta kabli i przewoddw

e tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkuig
ich uktadania (przy ksztaltowaniu tuku splaszczemigy nie mae by wicksze nk 15% wewntrznej
srednicy rury).

» Przeprowadzenie préb i badanstalacji oraz spetu instalacyjnego, ugdzer i odbiornikbw energii
elektrycznej.

Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zampevniezledng wytrzymatcé na
wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wezniki naley instalow& w sposéb niekolidupy z
wyposaeniem pomieszczenia. W fazienkach nglerzestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz
uwzgldnieniem przestrzeni ochronnych. Panie wyhcznikow klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w
calym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykazee stykiem ochronnym nadg instalowd& w takim
potozeniu, aby styk ten wygpowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegupch naléy podhczat w
taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do leweigguna, a przewdd neutralny do prawego biegurzewdd
ochronny kdacy zyta przewodu wielaylowego powinien miéizolacje lzdgca kombinacja barwy zielonejottej.
Trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykagadnie z planami instalacji i schematami.

Kontrola, jako $ci
Nalezy wykona sprawdzenia odbiorcze sklageg sé z ogkdzin czsciowych i kaicowych polegajcych na
kontroli:

- Zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- Zgodndci polgczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- Stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodd@sprztu instalacyjnego do kabli i przewodow,

- Stanu i kompletnéci dokumentacji dotyegcej zastosowanych materiatéw,

- Sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalacji,

- Poprawnéci wykonania i zabezpieczenia potean $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawanontau,

- Poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszizen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- Pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinnacbynniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urgdlzeniami nie powinna by mniejsza ni 20 MQ. Pomiaru naley dokon& miernikiem
rezystancji instalacji o naggiu 1 kw.
Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi¢ protokotyz przeprowadzonych balagodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Obmiar robot
Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t mongawych instalacji elektrycznej
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Obmiaru robot dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmygj jednostki miary odpowiadgje zawartym w
dokumentaciji i tak:

e Dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpi., M,

« Dlakablii przewodéw: m,

« dla osprztu fgcznikowego: szt., kpl.,

e dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

« dla urgzdze i odbiornikbw energii elektrycznej: szt., kpl.

Roboty wodno - kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe, definicje

Instalacja wodociggowa— instalacg wodochgowg stanows uktady pojczonych przewodow, armatury i gdzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zignin cieplh wode, spetniagca wymagania jakéciowe okrdlone w
przepisach odbnych dotycgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

Instalacja wodochgowa wody zimnej— instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wiglypwej rozpoczyna
sic bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalaithnej wody pochodeej z wtasnego gfia
(studni) od urzdzenia, za pomag ktorego jest pobierana woda z tegecia.

Instalacja wodochgowa wody cieptej— instalacja cieptej wody rozpoczyna siezpdrednio za zaworem na
zasileniu zimg wody urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiaddo spaywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada s z wodomierza oraz pggzonych ksztalttek.

Urzadzenie zabezpieczace — urzdzenie stagce do ochrony, jakei wody do picia, uniemdiwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskaowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do stendav
przeptywem wody w instalacji wodagjowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiosiagowe;.
Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kavykonania robot oraz za zgodioz dokumentagj projektowvy
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru.

Zakres robo6t olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeewretrznej instalacji wod.-kan. i obejmy;j
e - monta instalacji wody zimnej i cieptej
e - monta instalacji kanalizacji sanitarnej
e - monta urzgdzen kanalizacji sanitarnej

Materiaty

Wszystkie materiaty i ustizenia ayte do wykonania instalacji winne dygodne z Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéckwajowym uznaje siwyroby opatrzone certyfikatem na
znak bezpieczestwa, wzgtdnie majce deklaracje zgoddoi (aprobata techniczna), dla ktérych nie ustanowio
Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktéreda mialy bezpéredni kontakt z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze musza niiatest wydany przez Rstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materialy i wdzenia ayte do
wykonania instalacji powinny posiadladpowiednie certyfikaty orazviadectwa jakéciowe.

Zastosowane materiaty
e -rury PVC- wg.PN 85/C-89205
e - ksztattki PVC- wg PN 85/C-89205
e -rury i ksztaltki stalowe ocynkowane dla instalaepdy zimnej
e -ruryiksztaltki PE dla instalacji wody cieptegyrkulacyjnej
e - armatura-wg PN76/M-75178, PN-EN 271:192

Wyposazenie sanitarne

e - umywalka- wg PN-79/B 12634

e - miska usgpowa— wg PN-79/B
Wykonywat zgodnie z projektami technicznymi, rysunkami —aeahik nr .... do siwz oraz przedmiarem robo6t
zalkcznik nr ... do siwz. Wszelkie zmiany oraz uzgodréenitrakcie wykonywanych robot z Inspektorem nadzor

Prace stolarskie i szklarskie
Nowo montowana stolarka okienna w mieszkaniach powna odpowiada nastepujacym standardom:
+ Okna naley standardowo wypogsé w mechanizm mikrowentylacji, ktéry uruchamiany tjédamia,
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okucie z regulagjdocisku uszczelki ( w okresie zimowym i letnim)

e Okna PCV bezotowiowe wykonane, jako profil minimpmciokomorowy klasy ,,A” ze wzmocnieniem ze
stali galwanizowanej, co powinny potwierdzdolyczone do oferty dokumenty

e W kazdym oknie, co najmniej jedno skrzydto uchylano zwieralne

«  Wktady hermetyczne 2 — szybowe 4/16/4 o wspéicAunprzenikalnéci ciepta k=1,0 W/m2K

» Parapet zewgirzny blaszany o kolorze dmowym, szeroké& min. 24 cm lub parapet ceglany

e Okna powinny by wyposaone w nawiewniki HHGROSTEROWALNE montowane w trakgrodukcji
okna.

Roboty szklarskie i renowacyjne, konserwacyjne
Stolarka okienna w remontowanych mieszkaniach teaogkrzynkowe. Wymagajprzeprowadzenia gruntownej
renowacji ram drewnianychscieznic oraz skrzydet okiennych. Do zadaykonawcy lzdzie naleato:

« Usunkcie starych powtok malarskich

e Uzupehienie struktury drewna poprzez szpachlowanie

«  Gruntowanie podiza

* Malowanie farbami olejnymi — dwukrotnie

e Uzupehienie lub wymiana oszklenia (float gr. 4mm)

Roboty c.o. weglowe
Wykonywa zgodnie z opisem technicznym ganik nr 7 do siwz oraz przedmiarem robétzahik nr 8 do siwz.
Wszelkie zmiany oraz uzgodnienia w trakcie wykongyeh robot z Inspektorem nadzoru.

Montaz piecy grzewczych
Zastosowanie: piec grzewczy pokojowy przeznaczooyuditkowania w lokalach mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych:

¢ Moc cieplna pieca: minimum 5 kW

« Korpus pieca z blachy stalowej.

« Sciana przednia pieca wypasma w drzwiczki zasypowe i drzwiczki popielnika

« Komora spalania winna spetdiaormy dotyczce spalania wgla kamiennego i kywytozona ksztattkami

szamotowymi klejonymi na zaprawie szamotowej.
« Paliwo podstawowe: ggiel kamienny, drewno

Roboty posadzkarskie

W remontowanych mieszkaniach na powierzchni podialgzy utozy¢ ptyty OSB grubéci 18mm oraz 22mm
zgodnie z opisem technicznym —gnik nr 7 do siwz oraz przedmiarem robogeahik nr 8 do siwz.

Na powierzchni ptyt OSB natg utozy¢ wyktadzire PVC o grubéci min. 1,5mm.

Wszelkie zmiany oraz uzgodnienia w trakcie wykongiyeh robot z Inspektorem nadzoru.

Roboty Zdunskie
Podstawowe definicje
» Roboty zduskie - wszystkie prace zdskie zwhgzane z wykonaniem piecéw kaflowych winnycby
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji (kosztorysafartowymi zajczonymi do kontraktu)

Ogolne wymagania dotycace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkavykonania rob6t oraz za zgoditaz Dokumentagj (kontraktem)

ST i obowizujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zeggelhiami inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t murowych z cegly nafeprzestrzega zasad podanych w normie PN-68/B-10020
(norma obowizkowa) oraz instrukcji producentéw.

MATERIALY.
Materiaty do wykonania rob6t zdekich naley stosowé zgodnie z obowgizujgcymi normami.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanjdgbodpowiadaty wymaganiom norm:
« Dla cegiet budowlanych - PN-B-12050
« Kafle — PN-74/B-12044
* Materiaty ogniotrwate i szamotowe. Wyroby szamotdwg-76/H-12030
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« Osprzt piecowy i kuchenny. Wymagania i badania. BN-84/481

e Zaprawy szamotowe

« Osprzt piecowy i kuchenny.Zeliwne ruszty piecowe i kuchenne. BN-
85/4817-03

« Osprzt piecowy i kuchennyZeliwne drzwiczki piecowe na wspoélnej ramie
BN-84/4817-09

e Osprzt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe. BN-84/4817-12

Zaprawy powinny odpowiadavymaganiom normy www norm lub aprobatom technicany

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padicsstosowé mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonépapraw"”. Bez badalaboratoryjnych mgna stosowé&
wodocigows wodk pitng.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izaapcych ttuszcze
organiczne oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spelniawymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa minerali@aski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlfwm:
* Nie zawierg domieszek organicznych.
* Mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25 - 0.5 Mm. piasek
srednioziarnisty 0.5-1.0 Mm, piasek gruboziarnist§-2.0 Mm.

Zaprawy gliniane

Zaprawa zdfiska zwykle winna b przygotowywana przez zarobienie gliny woidprzez urabianie masy do
uzyskania jednolitej plastyczia. Zaprawa w czasy proby zgniatania yce powinna pozostawdana dtoni
lepki osad, a na prébce powinny odeiésic linie dioni.

Zaprawa szamotowa (ogniotrwaila)
Zaprawa szamotowa powinna ¢byprzygotowana z gliny ogniotrwatej i gozki szamotowej. Zaprawnalery
starannie uroBirgka do stanu jednolitej plastyczém.

Kafle

Kazdy kafel przed jego wbudowaniem powinien¢tsprawdzony; przy lekkim uderzeniu miotkiem staloawy
stanie powietrzno-suchym kafle powinny wyd@éwaysty dwiek.

Kafle powinny mi€ powierzchng jednolip w odcieniu. Obecni@ rys wioskowatych jest dopuszczalne jak dla
kafli barwnych.

Nosnaos¢ kafla na zginanie nie powinnadynniejsza ni 120 dan.

Sprzet
Do wykonania prac zdiskich naley stosowé sprzt odpowiedni do tego rodzaju robot.
Nalezy stosowd przy wykonywaniu robot rusztowania ustawione navipgmn podicu. Ustawianie rusztowa
na belkach, cegtach itp. jest niedopuszczalne. d3brmusztowa nalezy wykonywa: z desek o gr. 32 mm
utozonych podwdjnie na zaktad.
Transport
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonamib6t zduiskich naley uzy¢ nastpujacych srodkéw
transportu:

e Samochéd dostawczy
Transport powinien zapewihbezpieczne przewiezienie kruchych materiatéw céranych.

Wykonanie robét

Warunki ogélne wykonania robot
Wykonanie rob6t powinno liyokreslone w specyfikacji, dz inne, o ile lgdzie zatwierdzone przez inspektora
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nadzoru.

Ogolne zasady wykonywania robot zdaskich

Piece state powinny IdBywykonywane na fundamencie o wymiarach poziomyatng@h wymiarom pieca.
Zabrania si ustawiania piecéw grzewczych statych na posadabepbdiodze drewnianej lub bezpednio na
stropach drewnianych. W przypadku stropéw drewrganyiece naley opier& na dwuteownikach lub ceownikach
walcowanych o wysokai nie mniejszej i 120 mm, umocowanych w murze na zaprawie cementmaej
gkebokaici nie mniejszej i 25 cm.

Miedzy belkami stalowymi naky wykon& ptaskie sklepienie ceglane lub piyelbetovs

Roboty zduaskie musz by¢ wykonywane przy temperaturze paswey 0°C.

Warunki szczegétowe wykonania robot
Odlegtas¢ powierzchni bocznych i tylnej od drewnianych elemdev budynku powinna
WYNOoSK:
e Od elementéw otynkowanych lub w inny rownedny spos6b zabezpieczonych przed ogniem —
150 mm
e Od czsci nieotynkowanych lub zabezpieczonych przed ogniemny sposéb — 500 mm.
» Pohczenia piecow z przewodami dymowymi nglevykona za pomog przewodéw murowanych
lub rur stalowych o grub., Co najmniej.
* Pofczenie przewodu odprowadzeggo spaliny zéciam pieca powinno byszczelne, natomiast rura
odprowadzajca spaliny powinna liyo srednicy 120 mm do piecéwredniej i matej pojemnii, do
dwzych Osrednicy 150 mm.
e Przy opalaniu wglem zabrania si stosowania przygdéw do zamykania wylotow do komina
(zasuw).
e Zabrania sj taczenia piecow z przewodami wentylacyjnymi.

Kontrola, jako $ci rob6t

Kontrola, jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadéd wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz
musz posiadé swiadectwa, jakéci producentow i uzyskaakceptagj inspektora nadzoru.

Kontrola, jako $ci wykonania robot
Kontrola, jakdci wykonania robét polega na zgodnb wykonania robét z DokumentacjProjektove.
Specyfikacy Techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli, jako §ci podlega wykonanie:
e Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi,
e Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzghieca
+ Prawidlowego posadowienia pieca
* Podstawy pieca
« Ustawienia kafli, spinania kafli, wypetnienia wirza kafli, wykonania wyktadziny (futrowki),
osadzenia rusztu i drzwiczek,
+  Scian wewrtrznych pieca
e Sklepienia pieca,
¢ Rob6t wykaiczeniowych.
Obmiar rob6t
Jednostl obmiaru jest: m>: objetos¢ pieca statego kaflowego
m?- usuniecie gruzu z rozbiérki
szt. —kafle, cegta, ospkz

Przepisy zwhzane
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zmd zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. z 2006 r.,Nr 164, poz. 11&3p&n. zm.) {j. :
¢ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilng (D). Nr 16, poz. 93 z @g. zm.).
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowydh ( Dz. U. nr 92 poz. 881 z ft zm.)
« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeatarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 nr 147 pb229 z pén. zm.)
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¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 — o dozorze techgimzpDz. U. nr 122 poz. 1321 z 56 zm. )
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrénegowiska ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r nr 20zzp2086 z pfn. zm.)
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