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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania ekspertyzy budowlanej s3:

¢ Zlecenie opracowania ekspertyzy budowlane;j.

e Postanowienie PINB w Rudzie Slaskiej nr 168/2019 z dnia 21 maja 2019r. w/s koniecznosci
opracowania ekspertyzy budowlanej

¢ Dokumentacja eksploatacyjna budynku — protokét z kontroli okresowej 5-letniej z 20.09.2018r.
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze
zmianami)

» Ogledziny obiektu przeprowadzone w lipcu/sierpniu 2019r.

¢ Inwentaryzacja budynku oraz znajdujgcych sie w nim uszkodzen

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie aktualnego stanu technicznego

przedmiotowego budynku potwierdzonego niezbednymi obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi
oraz wskazanie niezbednego zakresu robdt budowlanych lub innych czynnosci koniecznych do
wykonania w celu przywrdcenia stanu technicznego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczeristwa konstrukcji i uzytkowania.

3. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany w Rudzie Slgskiej — Bielszowicach na dziafce o nr geodezyjnym 2786/279,

$ciana zachodnia zlokalizowana w granicy z dziatkg o nr geodezyjnym 1948/273. Budynek
usytuowany kalenicowo wzdtuz ulicy Kingi. Lokalizacje obiektu przedstawiono na zatgczonej

dokumentacji graficznej:
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Rys. 1 Ogdlna lokalizacja budynku; zrédto: Geoportal Miasta Ruda Slaska
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Rys. 2 Szczegdtowa lokalizacja budynku wraz z istniejgcym uzbrojeniem
#rédto: Geoportal Miasta Ruda Slaska

Dostep na nieogrodzony teren dziatki znajduje sie od strony potudniowej bezposrednio z ulicy Kingi.
Wjazd na teren dziatki gruntowy wzdtuz elewacji wschodniej. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska nieruchomo$¢ znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem MN2 tj. tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna.

Teren znajduje sie na obszarze gérniczym przynaleznym do Polskiej Grupy Gérniczej KWK , Ruda”
- Ruch Bielszowice. Wtascicielem obiektu jest Gmina Miasto Ruda Slaska, Zarzadca obiektu jest

MPGM TBS w Rudzie Slaskiej.

4. Charakterystyka obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym, 1-klatkowym, o dwdch kondygnacjach

naziemnych catkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany,
wybudowany w 1950r. W budynku zlokalizowane sg trzy lokale mieszkalne tj. jeden na parterze oraz

dwa lokale na kondygnacji pietra. Wejscie gtéwne do budynku od strony potudniowej schodami
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murowanymi, wejscie to nie jest uzytkowane przez lokatoréw. Wejscie uzytkowane przez lokatoréw
znajduje sie od strony pdtnocnej poprzez ganek zwienczony zadaszeniem. Obiekt objety
opracowaniem wyposazony nastepujace instalacje:

-wodno-kanalizacyjna z odptywem S$ciekéw do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego od
poétnocnej strony budynku

- elektryczna

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach
elektrycznych

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez przewody
wentylacyjne

Ogrzewanie mieszkan poprzez kominki indywidualne z rozprowadzeniem ciepta (mieszkania 1 i 2) lub

piece (mieszkanie 3)

Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy 126 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 163,00m2

Powierzchnia klatek schodowych 23,26m2

Kubatura budynku 956m3

Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 2,70m

Wysoko$¢ piwnic zréznicowana 1,70-182 (sklepienia w piwnicach), korytarz 2,20m
llos¢ kondygnacji 3 (2naziemne + piwnica)

llos¢ klatek schodowych 1

5. Dane techniczne
- Fundamenty — murowane z kamienia,

- Sciany zewnetrzne piwnic — do wysokoséci 80-85 cm nad poziom posadzki murowane z kamienia gr.
2 cegiet, powyzej murowane z cegly petnej gr. 2c

- Sciany wewnetrzne piwnic — murowane z cegly petnej o zmiennej grubosci tj. 1c, 1,5¢ i 2c.

- Strop nad piwnicg — sklepienia ceglane na belkach stalowych dwuteowych, rozstaw belek zmienny
zalezny od rozpietosci pomieszczen w przedziale ~ 110cm, 125c¢cm i 145cm,

- Nadproza drzwiowe w piwnicach: nad drzwiami do piwnic 1, 3 i 4 stalowe dwuteowe 3xIPE120 z
wypetnieniem cegtami; pozostate nadproza tukowe z cegly

- Nadproza okienne w piwnicach stalowe dwuteowe 4xIPE120

- Posadzki w piwnicach ceglane

- Sciany noéne pozostatych kondygnacji — murowane z cegty petnej zmiennej grubosci 1c. i 1,5c.



- Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegly petnej, z pustakéw ceramicznych lub wykonane w
systemie suchej zabudowy

- Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi drewniane z wypetnieniem polepg i $lepym putapem, belki
15/18cm

- Strop nad klatkg schodowa drewniany wypetnieniem polepg, belki 10/13cm

- Nadproza okienne kondygnacji mieszkalnych stalowe, belki IPE120

- Posadzki na klatce schodowej: spoczniki parteru cementowe, pozostate spoczniki drewniane

- Schody zewnetrzne murowane z cegty i kamienia

- Kominy murowane z cegty petnej zwieficzone cegtg klinkierowg, tynkowane

- Nadproza okienne kondygnacji mieszkalnych belki stalowe IPE120 lub tukowe ceglane

- Stolarka okienna — PCV i drewniana (wiekszos¢ okien zostata wymieniona na nowe)

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub ptycinowa

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana

- Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym w konstrukcji stalowej, wypetnione betonem zbrojonym

- Daszek nad gankiem w konstrukcji drewnianej dwuspadowy na petnym deskowaniu kryty papg na
lepiku

- Dach w konstrukcji drewnianej wielospadowy na petnym deskowaniu kryty papg na lepiku; dach

czesciowo wyremontowany

6. Ocena techniczna

6.1 Informacje ogdlne

W celu wykazania sposobu naprawy oraz mozliwosci dalszego uzytkowania budynku mieszkalnego, w
trakcie przeprowadzonej wizji dokonano szczegdtowych ogledzin budynku i wystepujacych
uszkodzen. Dokonano pomiaréw pochylenia bryty budynku, podtdég w lokalach mieszkalnych i na
klatce schodowej oraz dokonano niezbednych pomiaréw wiezby dachowej oraz zadaszenia ganku.
Wyniki ogledzin poréwnano z zapisami zawartymi w aktualnym protokole z kontroli okresowej
obiektu.

Z Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Ruda Slaska uzyskano informacje, ze z uwagi na
rok budowy (1950), dokumentacja techniczna przedmiotowego obiektu nie znajduje sie w archiwum
UM Ruda Slaska. W zwigzku z powyiszym na potrzeby niniejszej ekspertyzy koniecznym byto
przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji obiektu.

Jednoczesnie nalezy wspomnieé, iz przedmiotowy obiekt znajduje sie w planie inwestycyjnym
Witasciciela obiektu na lata 2019/2020 jako przeznaczony do termomodernizacji. W zwigzku z
powyzszym, na potrzeby przysztej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, w
kwietniu br. sporzadzony zostat szczegdtowy audyt energetyczny, w ktérym zawarto wytyczne

dotyczace przysztych rozwigzan przegréd budowlanych w odniesieniu do materiatéw
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termoizolacyjnych. Wartosci wspoétczynnikdw termicznych oraz materiatéw do zastosowania zostaty
dobrane na podstawie szczegdtowych obliczer. Przedmiotowy audyt energetyczny wykonany zostat
przez jednostke sporzadzajgcg niniejszg ekspertyze, a wycigg z audytu wraz z podstawowymi

obliczeniami stanowi integralng czes$¢ przedmiotowej ekspertyzy.

6.2 Ocena szczeg6towa wraz z zakresem niezbednych robét naprawczych

6.2.1 Ogolna ocena stanu technicznego budynku

Budynek przy ul. Kingi 68 znajduje sie na terenie wptywdw eksploatacji gérniczej PGG KWK ,,Ruda” -
Ruch Bielszowice. W zwigzku z eksploatacjag goérnicza w latach ubieglych budynek zostat
zabezpieczony na wptywy eksploatacji goérniczej poprzez wykonanie kotwienia. W kazdym
zewnetrznym naroznik budynku od poziomu gruntu, az ponad strop ostatniej kondygnacji osadzono
stalowe katowniki 160/160mm. Poprzez wykonane w katowniku otwory, osadzono stalowe $cigi
@30mm, ktére przebiegajg w trzech poziomach po catym obwodzie budynku oraz dodatkowo wzdtuz
podtuznej $ciany usytuowanej réwnolegle do ul. Kingi. Sciagi stalowe zewnetrzne ukryto w wykutych
w $cianach bruzdach. Pierwszy poziom kotwienia przebiega ponizej stropu piwnicznego i widoczny
jest jedynie we wnekach okiennych piwnic (przebiega bezposrednio pod nadprozem okiennym) oraz
w piwnicy wzdtuz konstrukcyjnej sciany podtuznej na korytarzu. Drugi poziom kotwienia przebiega
ponad poziomem stropu ponad parterem, a element stalowy widoczny jest jedynie w oknie klatki
schodowej na wysokosci ok. % otworu okiennego. Trzeci poziom $ciggdw stalowych przebiega pod
stropem nad pierwszg kondygnacja, a $ciagi stalowe przebiegajg pod nadprozami okiennymi zaréwno
od strony elewacji potudniowej jak i pétnocnej. Dzieki takiemu zabezpieczeniu obiektu na wptywy
eksploatacji gérniczej budynek jest wolny od charakterystycznych uszkodzen powstajgcych w wyniku
wstrzgséw oraz osiadan w postaci pionowych i ukosnych spekan muréw. Na elewacjach nie
stwierdzono zadnego spekania scian, nie stwierdzono takze zadnego rozwarstwienia muru ceglanego
od strony zachodniej, ktéra jako jedyna pozbawiona jest tynku. W trakcie ogledzin zmierzono
pochylenie budynku poprzez pomiary scian oraz posadzek. W wyniku pomiaréw ustalono, ze bryta
budynku przechylona jest w kierunku pétnocno-zachodnim. Maksymalne pomierzone wychylenie
w kierunku zachodnim na jednym z narozy wyniosto 12%., natomiast pozostate pomiary nie
wykazywaty przekroczenia 8-10%.. Pomierzone wychylenie budynku na kierunku pétnocnym wahaty
sie rowniez na poziomie 8-10%.. W wyniku pomiaru pochylenia posadzek na klatkach ustalono, ze
pochylenie odpowiada dokonanym pomiarom na elewacjach i miesci sie w przedziale 8-10%o.

W zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze konstrukcja murowa budynku znajduje sie w dobrym stanie

technicznym i na chwile sporzadzania ekspertyzy nie wymaga podjecia zadnych czynnosci



naprawczych. Nalezy takze podkresli¢, ze wiekszos¢ wystepujacych w budynku uszkodzen zwigzanych
jest z eksploatacjg budynku, jego wiekiem oraz brakiem podejmowanych czynnosci remontowych.

Opis wystepujgcych w budynku uszkodzen w dalszej czesci ekspertyz dotyczyt bedzie poszczegdlnych
elementow budynku takich jak elewacje, piwnice, klatka schodowa, lokale mieszkalne i dachy. Dla
utatwienia zlokalizowania poszczegdlnych uszkodzen opisy uzupetniono dokumentacjg zdjeciowg

oraz wskazano je w zaftgczonej dokumentacji rysunkowe;.

6.2.2 Elewacje
Trzy elewacje budynku tj. potudniowa, wschodnia oraz poétnocna wykoniczone sg tynkiem

cementowo-wapiennym, ktérego warstwg wykonczeniowg jest nakrop cementowy. Elewacja
zachodnia nie zostata otynkowana, jednak wykonano na niej warstwe izolacji w postaci
przemalowanie jej prawdopodobnie lepikiem.

Stosowanie nakropu cementowego byto jednym z najczesciej stosowanych wykonczen w drugiej
potowie XX wieku, ktdore charakteryzowato sie dosy¢ duzg trwatoscig jednak w przypadku
zawilgocenia budynku nakrop czesto odspajat sie od warstwy tynku wtasciwego. Do takich uszkodzen
dochodzi takze w przypadku elewacji przedmiotowego budynku na styku tynku z gruntem. Powodem
takiego stanu jest brak opaski wokét budynku, ktéra odprowadzataby wody opadowe. Grunt wraz
z roslinnoscig niskopienng przylega bezposrednio do budynku, co powoduje, ze wilgo¢ jest
podciggana kapilarnie powodujac zawilgocenia catego pasa tynku na wysokos¢ ok. 70-100cm ponad
pow. gruntu. Kolejnym elementem powodujgcym uszkodzenia i zawilgocenia tynkéw jest brak
odpowiedniej izolacji pionowej oraz sposdéb odprowadzania wdéd opadowych z dachu. Rury spustowe
sg skorodowane, a woda odprowadzana jest na teren gruntu w bezposrednim sasiedztwie Scian. Na
elewacji pétnocnej nad gankiem widoczny na wysokosci okna widoczne przebarwienie tynku bedace
prawdopodobnie wynikiem zawilgocenia.

W ztym stanie technicznym sg takze murki przy oknach piwnicznych. Wykonano je ze zwykiej cegly
ceramicznej, ktéra w kontakcie z wodg po dtugim okresie uzytkowania ulegta uszkodzeniu. Powodem
jest brak izolacji na styku cegta grunt, ktdra powoduje wsigkanie wilgoci w gtgb materiatu, a skutkiem
jest rozrywanie materiatu ceramicznego w okresie przymrozkdow.

W ztym stanie technicznym jest daszek nad schodami od strony potudniowej. Wykonany jest w
konstrukcji stalowej z ceownika i zakotwiony w $cianie zewnetrznej. Wypetnienie zadaszenia
pomiedzy konstrukcjg stalowg stanowi zbrojony beton, ktéry od spodniej strony wykoriczony zostat
tynkiem cementowo-wapiennym oraz warstwg nakropu. Elementy stalowe réwniez wykonczone byty
tynkiem na siatce stalowej. W zwigzku z brakiem obrdbek blacharskich przy okapach, tynk na
elementach stalowych ulegt uszkodzeniu i odpadt, podobnie jak tynk od spodu zadaszenia.

W ztym stanie technicznym, nienadajacym sie do uzytku jest wejscie na dach na elewacji wschodniej

w postaci drabiny stalowej. Elementy s3 silnie skorodowane i zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania.



Schody zewnetrzne od strony wschodniej wykonane jako murowane w systemie mieszanym
z kamienia oraz cegty nie nadajg sie do remontu. Widoczne sg liczne spekania i rozwarstwienia spoin.
Sciana boczna schodéw wymurowana z kamienia oraz cegly, stopnie schodowe wykonane z cegly
petnej. Stopnie schodowe oraz spocznik przed drzwiami wykonczony szlichtg cementowgy, ktéra
w wyniku licznych spekan ulegta niemal catkowitemu uszkodzeniu i odspoita sie od cegiet. Schody te
nie sg uzytkowane przez lokatoréw, a drzwi gtdwne do obiektu sg stale zamkniete. Dla lokatoréw
wygodniejszym do korzystania jest wejscie od strony podwérza tj. strong pétnocna. Ponadto stan
techniczny schoddéw nie pozwala na ich bezpieczne uzytkowanie. Balustrada schodowa skorodowana,
w ztym stanie technicznym.

Wejscie do budynku odbywa sie drzwiami wejsciowymi od strony pétnocnej poprzez wykonany ganek
zwienczony drewnianym zadaszeniem (stan techniczny daszku nad gankiem jest opisany w dalszej
czesci ekspertyzy). Wejscie na poziom posadzki w budynku odbywa sie dwoma stopniami ceglanymi,
za ktorymi wykonano betonowy spocznik. Stopnie schodowe z cegly petnej z licznymi
rozwarstwieniami spoin, ubytkami, oraz ogdlnym wybrzuszeniem ptaszczyzny stopni. Spocznik
w postaci posadzki betonowe]j rdwniez wybrzuszony i spekany.

Konstrukcyjne elementy kotwienia zostaty przed zabudowaniem zabezpieczone antykorozyjnie
i pomalowane jednak wskutek dtugoletniej eksploatacji i braku biezgcej konserwacji wykazujg slady

rdzawych nalotéw.

Analizujgc ww. uszkodzenia nalezy wykona¢ nastepujace roboty remontowe:

e Wykona¢ izolacje pionowg budynku na wszystkich $cianach zewnetrznych wraz z
dociepleniem $cian piwnicznych polistyrenem XPS odpornym na dziatanie wody. Sposéb
przyjetych rozwigzan odnosnie warstw izolacji termicznej musi odpowiada¢ wytycznym z
audytu energetycznego.

e QOdbicie i wykonanie nowych tynkow zewnetrznych w zawilgoconym pasie przy gruncie wokét
elewacji potudniowej, wschodniej i pétnocnej jak réwniez na wysokosci okna klatki
schodowej od strony pdtnocnej. Uzupetnienia wykonaé tynkami renowacyjnymi
dedykowanymi do zawilgoconych powierzchni.

e Zlikwidowad skorodowang, nieuzytkowang drabine stalows.

o Naprawi¢ zadaszenie nad wejsciem od strony pdétnocnej poprzez oczyszczenie elementéw
stalowych, odbicie skorodowanych tynkéw od spodu, wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego ceownikéw i ich odmalowanie, wykonanie nowego pokrycia dachowego
oraz obrdbek blacharskich, uzupetnienie tynkéw od spodu konstrukgji.

e Rozebrac i wykona¢ nowe schody wejsciowe od strony wschodniej spetniajgce obowigzujgce

przepisy warunkow technicznych odnosnie wymiaréw stopni i spocznikéw (wysoko$¢ max.



17,5cm, szerokosé 35cm) Wykonaé nowa balustrade schodowg zgodna z obowigzujgcymi
przepisami (wysokosé 110cm).

e Rozebrac¢ schody oraz spekang posadzke cementowg w ganku i wykonaé nowe stopnie oraz
spocznik zgodne z obowigzujgcymi przepisami jw.

e Oczyscic z rdzy wszystkie widoczne elementy konstrukcyjne kotwienia (kgtowniki w narozach,
tarcze oraz $ciagi), zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowa¢ odpowiednimi farbami.

e Przeprowadzi¢ termomodernizacje obiektu w oparciu o sporzadzony audyt energetyczny.
Materiaty termomodernizacyjne dobraé¢ w odniesieniu do podanych w audycie parametréw
materiatowych. Termomodernizacja powinna zostaé poprzedzona sporzgdzeniem niezbednej
dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej wszelkie ww. zalecenia dotyczgce robdt na
elewacji oraz uwzgledniaé¢ koniecznos$¢ wykonania opaski wokét budynku (z kostki betonowej
lub zwiru).

e Odtworzy¢ murki przy okienkach piwnicznych z petnej cegty klinkierowej.

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen elewac;ji:

Zdj.1 Elewacja p6tnocna — widoczne zawilgocenia przy gruncie
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Zdj. 2 Elewacja wschodnia — widoczne zawilgocenia przy gruncie

okna klatki schodowej
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Zdj.5 Elewacja pdtnocna — widoczne skorodowane elementy kotwienia, rury spustowej
oraz styk gruntu ze $ciana zewnetrzna
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Zdj.6 Schody wejsciowe od strony
wschodniej — widoczne uszkodzenia

Zdj.7 Schody wejsciowe od strony
wschodniej — widoczne uszkodzenia

2dj.8 Zadaszenie nad schodami oraz
drabina - widoczne uszkodzenia
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Zdj.9 Stopnie wejsciowe oraz spocznik od strony pétnocnej — widoczne uszkodzenia w postaci spekan
i wybrzuszenia

2dj.10 Uszkodzony murek okienka piwnicznego oraz ubytki tynkdw na skutek zawilgocenia
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6.2.3 Piwnice
Kondygnacja piwniczna budynku obejmuje niemal caty rzut poziomy budynku. Wyjatkiem jest obszar

pod pierwszym spocznikiem przy schodach wejsciowych od strony pétnocnej oraz pod kamiennym
biegiem schodowym. Kondygnacja piwniczna sktada sie z korytarza oraz czterech pomieszczen
piwnicznych. Sciany zewnetrzne wykonane w systemie mieszanym, murowane kamienno-ceglane.
Kamien widoczny ponad posadzke na wysokos¢ ~ 80cm. Stropy w piwnicach ceramiczne w postaci
sklepien ceglanych na belkach stalowych, stropy w pomieszczeniach piwnicznych nietynkowane,
tynki na sklepieniu wystepuja tylko w korytarzu. Sciany piwnic tynkowane jedynie w rejonie schodéw
do piwnicy, na korytarzu oraz w piwnicy nr 4. Tynki Scian i sufitbw wykonczone sg farbg wapienna.
Lokator uzytkujacy piwnice nr 2 zabezpieczyt $ciany i sklepienie hydroizolacjg w zwigzku z panujaca
w piwnicach wilgocia.

W wyniku szczegétowych ogledzin nie stwierdzono zadnych peknie¢ w konstrukcyjnych scianach
zewnetrznych. Jedynym widocznym peknieciem muru jest uszkodzenie na catej wysokosci Sciany
wewnetrznej podtuznej w pierwszej czesci korytarza - naprzeciw schodéw do piwnicy.

Wzdtuz korytarza przy podfuznej Scianie nosnej przebiega pod sklepieniem S$cigg stalowy.
W pierwszej czesci korytarza widoczna jest silna korozja sciggu w dwéch miejscach tj. na tgczeniu
elementow $ciggu przy zagieciach (przy scianie wschodniej) oraz w miejscu, w ktdrym $cigg styka sie
z zawilgocona $ciang w rejonie zejscia do piwnicy.

Posadzki kondygnacji piwnicznej wykonane sg z ceglty zaréwno w korytarzu jak i pomieszczeniach
piwnicznych. Posadzka w korytarzu jest zawilgocona i wybrzuszona. Podobna sytuacja wystepuje
W pomieszczeniach piwnicznych, ptaszczyzna posadzki nie jest ptaska, wystepujg zaréwno
wybrzuszenia jak i obnizenia jej powierzchni, co powoduje niedogodnosci przy poruszaniu sie po niej.
Ponadto cata powierzchnia posadzek w pomieszczeniach piwnicznych jest zawilgocona.

Sciany piwnic wykazujg w gtéwnej mierze zawilgocenie szczegdlnie na stykach muréw zewnetrznych
z posadzkami, jednak nie jest to reguta. Bardzo silne zawilgocenie wystepuje np. w pierwszej czesci
korytarza na elewacji wschodniej, gdzie slady wilgoci widoczne sg na catej wysokosci tej Sciany
obejmujac takze czesc¢ sklepienia. Spowodowane jest to brakiem wfasciwej izolacji pionowej od
strony zewnetrznej. Wilgotne sg takze w szczegdlnosci zewnetrzne mury kamienne oraz spoiny
pomiedzy nimi, co wynika z podciggania wilgoci od fundamentéw. Zawilgocenie murdéw jest
zdecydowanie wieksze w odniesieniu do Scian zewnetrznych. Zawilgocenia muréw wewnetrznych
takze wystepujg, jednak nie w takim stopniu jak w przypadku $cian zewnetrznych narazonych na
dodatkowe zawilgocenie spowodowane opadami atmosferycznymi.

Silne zawilgocenie w piwnicach ma tez niekorzystny wptyw na konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
elementy stalowe zabudowane w piwnicach. Zalicza sie do nich stalowe belki nadprozy okiennych
i drzwiowych, katowniki wzmacniajgce ceramiczne nadproza ceglane oraz belki wsporcze sklepien

ceglanych. Korozja dotyczy takze stalowych ram okien piwnicznych. Wszystkie elementy stalowe
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w piwnicach wykazujg naloty rdzy. Korozja ta nie spowodowata jednak rozwarstwienia sie elementéw
stalowych i ma charakter powierzchowny. Jedynym elementem, w ktérym doszto do rozwarstwienia
struktury stali jest odcinek belki stropowej w pierwszej czesci korytarza (w ktérej doszto takze do
znaczgce] korozji $ciggu stalowego). Stopka belki na styku z murem wykazuje rozwarstwienie
materiatu i wymaga podjecia dziatai naprawczych.

W zwigzku z zapisami w protokole z kontroli okresowej, dotyczacymi spekania stropdw,
przeprowadzono szczegdtowe ogledziny sklepien ceglanych. Nie stwierdzono uszkodzen, ktore
mogtyby wptywaé na bezpieczenstwo uzytkowania. Nie stwierdzono ubytkéw spoin ani tez
odpadajgcych tynkéw. Podjecia dziatan wymaga sklepienie w piwnicy nr 4 w miejscu przejscia
instalacji kanalizacyjnej przez strop, gdyz na styku sklepienia i sciany przerwana jest ciggtosé
materiatu ceramicznego. Na sklepieniach ceglanych, na ktérych wystepuja tynki, widoczne s3
niewielkie zarysowania oraz spekania w fasetach. Nie sg to jednak uszkodzenia konstrukcyjne,

uszkodzenia te sg charakterystyczne dla wystepujgcych na terenach goérniczych wstrzgsow.

Analizujgc ww. uszkodzenia nalezy wykonaé nastepujgce roboty remontowe:

¢ Wymieni¢ skorodowany fragment $ciggu stalowego @30mm na odcinku ~250cm.

Scigg odcigé¢ za skorodowanym miejscem, nagwintowaé nowy element i przeprowadzi¢ go
przez otwoér w scianie wschodniej oraz w ptaskowniku przyspawanym do naroza stalowego.
Nowy element $ciggu zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zespawaé z istniejgcym Sciggiem na
zaktad o dtugosci min 50cm. Zespawane potgczenie zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi
oraz pomalowaé odpowiednimi farbami olejnymi. Dodatkowo, aby wykluczy¢ w przysztosci
korozje $ciggu, miejsca, w ktorych pret stalowy Sciggu styka sie ze Sciang odizolowac
podkfadka np. z papy izolacyjnej. Po wykonaniu przedmiotowych robdt przystapi¢ do
przykrecania nakretki od strony zewnetrznej celem uzyskania odpowiedniego naprezenia.
Odmalowac wszystkie widoczne elementy kotwienia wewnatrz piwnic.

e Przemurowac pionowe pekniecie w podtuznej Scianie konstrukcyjnej na catg grubos¢ muru.
Przemurowanie wykonac cegtg petng klasy min. 200 na zaprawie cementowo-wapiennej. W
miejscu przemurowania uzupetni¢ tynk. W zwigzku z zawilgoceniem $cian zaleca sie
zastosowanie specjalistycznych tynkéw renowacyjnych.

e Wymienié wszystkie ceglane posadzki w piwnicach na posadzki cementowe wg nastepujacej
technologii: rozebrac¢ posadzki ceglane, wybra¢ dodatkowg warstwe gruntu pod poziomg
izolacje termiczng z twardego styropianu, wyréwnacd i zagesci¢ podtoze, wykonacé izolacje
przeciwwilgociowg podposadzkows z folii PE gr. 0,2mm, utozy¢ warstwe izolacji termicznej

gr. 5cm z twardego styropianu podtogowego A=0,037, wykonaé nowe posadzki cementowe
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zbrojone siatka z drutu 3,4mm o oczkach 15/15cm. Posadzke zdylatowac od $cian przy uzyciu
brzegowej tasmy dylatacyjnej lub styropianu gr. 1cm.

e Wykonaé poziomg warstwe izolacji w postaci iniekcji krystalicznej wg technologii wybranego

producenta. Iniekcje nalezy wykonaé przy uzyciu kremodw iniekcyjnych (np. Weber Tec 946) w
linii spoin ceglanych powyzej muru kamiennego.
Technologia uzycia kreméw iniekcyjnych umozliwia wykonanie poziomych odwiertéw w
spoinach w odpowiedniej odlegtosci bez ryzyka wyptyniecia substancji izolacyjnej.
Zastosowanie past nie wymaga nawiercania otworéw pod odpowiednim katem. Otwory
nawiercac w jednej linii spoin w odlegtosci 8-12cm o Srednicy 12-16mm.

e Zdemontowac stary nieuzytkowany spust zeliwny w piwnicy nr 4 na styku sklepienia ze $ciang
poprzeczng. Po zdemontowaniu spustu uzupetni¢ sklepienie cegtg petng, i wykonad
spoinowanie z zaprawy cementowe;j. Klasy min. M10

e Oczysci¢ z rdzy wszystkie widoczne elementy stalowe tj. belki nadprozy okiennych i
drzwiowych. Nastepnie zabezpieczy¢ je farbami antykorozyjnymi oraz pomalowad
odpowiednimi farbami olejnymi.

e Wzmocnié rozwarstwiong stopke belki dwuteowej w pierwszej czesci korytarza piwnicznego.
Roboty wykonaé wg nastepujgcej kolejnosci: oczysci¢ element stalowy, podeprzeé strop
tukowy wzdtuz belki stalowej po obydwu jej stronach, wykué pod stopka belki gniazda o
gtebokosci min 15cm, dospawaé do istniejgcej stopki nowy ptaskownik o wym. 8/80mm i
tacznej dtugosci 130cm (moze by¢ w dwdch czesciach), uzupetnié mur po wykuciu cegty petng
na zaprawie cementowo-wapiennej, uzupetni¢ tynki w rejonie wykutych gniazd tynkami
renowacyjnymi.

e Wymieni¢ wszystkie okienka piwniczne na nowe okna typu BASWIND. Z uwagi na
zawilgocenie zaleca sie zastosowanie okien PCV.

e Celem wzmocnienia i zabezpieczenia spoin muréw ceglanych przed wykruszaniem zaleca sie
zagruntowanie $cian preparatami gruntujgcymi.

Na etapie opracowywania kompleksowego projektu termomodernizacji rozwazy¢ mozliwosc¢
wykonania tynkéw renowacyjnych na catych powierzchniach $cian oraz sklepien

e W czesci kamiennej muru pouzupetnia¢ wykruszone spoiny. Przed rozpoczeciem
wykonywania ubytkdw spoinowania stare spoiny zagruntowac preparatem gruntujgcym.

e Zbi¢ wszystkie zawilgocone i zmurszate tynki Scian i sufitow i wykona¢ nowe tynki przy uzyciu
tynkéw renowacyjnych przeznaczonych na zawilgocone podtoza.

UWAGA:
Wszystkie niezbedne czynnosci naprawcze w piwnicach naniesiono w dokumentacji rysunkowej
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Dokumentacja fotograficzna uszkodzen piwnic:

Pekniecie pionowe
naprzeciw zejscia do
piwnicy

Zdj.11 Pekniecie pionowe muru ceglanego

Zdj.12 Pekniecie pionowe muru ceglanego
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Zdj. 13 Widok skorodowanej stopki belki oraz sciggu stalowego

Zdj. 14 Widoczne skorodowane faczenie elementdw $ciggu przy scianie wschodniej
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Zdj.15 Wybrzuszona posadzka w korytarzu

Zdj. 16 Widoczne ubytki w korytarzu spowodowane zawilgoceniem
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2dj.17 Skorodowane stopki belek

2dj.18 Skorodowane nadproze
drzwiowe oraz belka stropowa

2dj.19 Skorodowane nadproze
okienne oraz rama okienna




Zdj.20 Nieczynny spust zeliwny w piwnicy do usuniecia, sklepienie do uzupetnienia

6.2.4 Klatka schodowa

Jak wspomniano we wczesniejszej czesci niniejszego opracowania, jako gtéwne wejscie do budynku
stuzy wejscie od strony podwoérza. Drzwi wejsciowe do budynku od strony podwdrza sg w ztym stanie
technicznym i z uwagi na uszkodzenia pozostajg niemal caty czas otwarte. Ponadto drzwi te nie
spetniajg obowigzujgcych wymogdw izolacyjnosci przegrdod budowlanych.

Klatka schodowa jest w ogdlnym ztym stanie technicznym jednak stan ten dotyczy tylko i wytgcznie
wierzchnich warstw wykonczeniowych. Po dokonaniu szczegétowych ogledzin i odkrywek nie
stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych tj. scian czy drewnianych belek stropowych.
W zwigzku z wystepujgcymi sladami po zalaniu stropu nad spocznikiem prowadzgcym z parteru na
pietro dokonano odkrywek podtogi w pomieszczeniu uzytkowanym jako ubikacja mieszkania nr 3. Po
zdemontowaniu desek podtogowych stwierdzono ze belki ostatniego spocznika o przekroju 15/18cm
sg suche i nie wykazujg uszkodzen w miejscu oparé na Scianach. Widoczne na suficie slady zalan sg
prawdopodobnie efektem przebarwienia powstatym poprzez namoczenie trzciny. Trzcine
montowano do desek przed wykonaniem docelowej warstwy tynku. Z przeprowadzonego
z lokatorami wywiadu wynikato, ze zalanie miato charakter krétkotrwaty i po zgtoszeniu Zarzadcy
tego faktu, awaria zostata usunieta, jednak nie przywrécono do wtasciwego stanu technicznego

tynkéw na $cianach i sufitach w tym rejonie.
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Spoczniki parteru przy wejsciu do budynku oraz przed wejsciem do mieszkania nr 1 na parterze
wykonane s3 jako cementowe. Posadzki te sg spekane i wybrzuszone. Posadzki cementowe zatarto
na gtadko i pomalowano farbami olejnymi. Warstwy wykonczeniowe w postaci malowania sg zuzyte
z licznymi ztuszczeniami farby. Bieg schodowy od wejscia na kondygnacje parteru kamienny rowniez
wykonczony farbg olejng wykazujacg zuzycie. Pozostate biegi schodowe z parteru na pietro oraz
z pietra do ubikacji wykonane w konstrukcji drewnianej, stopnie schodowe szerokosci ~27-30cm
wsparte na drewnianych belkach policzkowych. Schody wykonczone farbami emulsyjnymi. Balustrady
schodowe drewniane, balustrada pierwszego biegu schodowego z ubytkami tralek. Podtogi
spocznikdw powyzej parteru z desek drewnianych gr.25mm wykoniczone farbg olejng. Deski nie
wykazujg uszkodzen, jednak zastrzezenia tak jak w przypadku dwdch pierwszych spocznikow budzi
stan techniczny warstw wykonczeniowych.

Tynki klatki schodowej przy wejsciu do budynku w ztym stanie technicznym szczegdlnie na styku
posadzki ze scianami. Tynki w tym rejonie sg zmurszate i wykazujg slady zawilgocenia. Pas tynku przy
kamiennym biegu schodowym réwniez z licznymi ubytkami charakterystycznymi dla wystepujacej
wilgoci muréw. Ponadto na klatce liczne drobne spekania szczegélnie w rejonie nadprozy drzwiowych
oraz na styku Scian poprzecznych. Ponadto spekania widoczne sg na sufitach spocznikdw oraz na
suficie ostatniej kondygnacji. Przeprowadzone ogledziny belek stropowych nad ostatnig kondygnacijg
nie wykazaty ich uszkodzenia, a spekania tynku od spodu stropu sg efektem dtugiej eksploatacji
budynku bez wymaganych cyklicznych konserwacji i remontéw. Na $cianach klatki schodowej
widoczne liczne Slady uzupetnienia tynkéw zaréwno w miejscach, w ktérych wystapity ubytki jak
rowniez w poblizu zabudowanych nowych skrzynek elektrycznych. Warstwy wykoniczeniowe
zastosowane na tynkach klatki schodowej w postaci malowania farbami klejowymi i emulsyjnymi sg
zuzyte i wymagajg wymiany.

Stolarka drzwiowa do mieszkan w dosy¢ dobrym stanie technicznym, natomiast nieuzytkowane drzwi
wejsciowe, nadajg sie do wymiany z uwagi na brak spetnienia obowigzujacych wymogow
izolacyjnosci cieplnej.

Stolarka okienna na klatce (2 okna) w ztym stanie technicznym i niespetniajgca obecnych wymogéw
izolacyjnosci cieplnej.

W ztym stanie technicznym znajduje sie rowniez wytaz dachowy prowadzacy z klatki na
nieuzytkowany strych. Wytaz z licznymi sladami po zalaniach z dachu, podobnie jak tynki sufitow
i Scian w jego rejonie. Widoczne przebarwienia podobnie jak w przypadku spocznika sg efektem
zawilgocenia trzciny stosowanej jako warstwy szczepnej pod docelowe tynki.

Na tynkach widoczne niezabezpieczone puszki instalacji elektryczne;.
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Analizujgc ww. uszkodzenia nalezy wykonaé nastepujgce roboty remontowe:

Sku¢ spekane i wybrzuszone posadzki cementowe obydwu spocznikéw parteru i wykonaé
nowe posadzki. Posadzki wzmocni¢ stalowg siatkg 3,4mm i zdylatowa¢ od $cian przy uzyciu
styropianu gr. 1cm lub brzegowej tasmy dylatacyjnej. Proponuje sie, aby po wykonaniu
nowych posadzek wykonczy¢ je ptytkami gresowymi o stopniu antyposlizgowosci R11.
Cokoliki przy posadzkach réwniez wykonaé z ptytek gresowych.

Skué¢ wszystkie odspojone i zmurszate tynki $cian na klatce schodowej. Wykonaé nowe tynki
przy uzyciu specjalistycznych zapraw renowacyjnych przeznaczonych do powierzchni
wilgotnych.

Zbi¢ wszystkie uszkodzone i spekane tynki na stropach drewnianych (spoczniki drewniane
oraz sufit ostatniej kondygnacji), zdemontowac starg trzcine i wykona¢ nowe oktadziny z ptyt
g-k.

Uzupetni¢ brakujgca tralke w pierwszym biegu schodowym, ponadto dwie pierwsze tralki
wymieni¢ na nowe odpowiadajace ksztattem i wymiarem pozostatym elementom.
Zabezpieczy¢ zaslepkami wszystkie puszki instalacji elektrycznej na klatce schodowe;j.
Wymienic stolarke okienng i drzwiowg na klatce schodowej na nowa spetniajgcg wymagania
okreslone w audycie energetycznym. Drzwi zewnetrzne wymieni¢ na drewniane.

Usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe na tynkach, tynki zagruntowaé i pomalowaé
farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Pomalowac schody drewniane oraz balustrady farbami olejnymi.

Zalecana jest takze wymiana oswietlenia na klatce schodowej.

Wymienic wytaz z klatki na poddasze

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen klatki schodowe;j:

Zdj. 21 Spekana i wybrzuszona posadzka spocznika przy wejsciu od strony pélnocnej
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Zdj.23 Zawilgocenia i ubytki tynkow — parter sciana wschodnia
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Zdj.24 Zuzyte drzwi zewnetrzne od strony pétnocne;j

Zdj.25
Uszkodzenia tynkéw i kamiennego
biegu schodowego

2dj.26 Spekana posadzka spocznika
parteru
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Zdj. 28 Ubytek tralek schodowych Zdj. 29 Zuzyte okno oraz widoczne zalania stropu
Spocznika oraz scian
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Zdj.30 Zalany strop spocznika na pétpietrze
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Zdj. 31 i 32 Spekania tynkow Scian

Zdj. 33 Spekanie tynku sufitu ostatniej kondygnacji

28




Zdj. 36 Wytaz na strych do wymiany
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6.2.5 Lokale mieszkalne

W budynku zlokalizowane sg trzy lokale mieszkalne. Na parterze znajduje sie jedno mieszkanie, na
pietrze zlokalizowane sg dwa lokale mieszkalne.

Mieszkanie nr 1 na parterze sktada sie z przedpokoju, tazienki, kuchni, spizarni oraz trzech pokoi.
Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, zadbane i na biezgco remontowane. Lokator we wtasnym
zakresie wymienit wszystkie stare drewniane okna na nowe PCV. Do wymiany pozostato jedynie
waskie okienko na elewacji pétnocnej w sasiedztwie ganku, ktére pominieto z uwagi brak dostepu
z uwagi na jego zakrycie od strony wewnetrznej. Okna od strony wewnetrznej zabudowano oktadzing
z ptyt g-k tworzacg sciany spizarni. Sufity w mieszkaniu cze$ciowo obnizone zakrywajgc oryginalne
warstwy wykoniczeniowe. W mieszkaniu w zadnym z pomieszczen nie stwierdzono uszkodzen
w postaci spekan tynkéw czy faset. Nalezy uznac, ze stan techniczny lokalu jest dobry i nie wymaga
przeprowadzenia Zzadnych prac naprawczych. W lokalu pomierzono takie pochylenie podtdg
i stwierdzono, ze ich pochyt odpowiada ogdélnemu wychyleniu budynku.

Mieszkanie nr 2 na pietrze sktada sie salonu potgczonego z aneksem kuchennym oraz jednego
pokoju. Do mieszkania przynalezna jest takze tazienka, do ktérej wchodzi sie poprzez wspdlny
przedpokdj z mieszkaniem nr 3. Mieszkanie nr 2 w bardzo dobrym stanie technicznym, wymienione
wszystkie okna na nowe PCV. Pomierzone pochylenie podtdg jest zgodne z ogdlnym wychyleniem
obiektu. Drewniane belki stropowe podtég nie wykazujg uszkodzen ani ugieé. W lokalu podobnie jak
w mieszkaniu nr 1 nie stwierdzono spekanych tynkéw s$cian, sufitéw czy faset. Stan techniczny
mieszkania okresla sie jako dobry i nie wymagajgcy przeprowadzenia zadnych prac naprawczych.
Mieszkanie nr 3 skfada sie z pomieszczenia kuchni oraz pokoju. Dostep do mieszkania odbywa sie
poprzez przedpokoj wspotdzielony z mieszkaniem nr 2. Do mieszkania nr 3 przynalezna jest ubikacja
na klatce schodowej. Mieszkanie w nienajlepszym stanie technicznym z uwagi na brak biezacej
konserwacji. Sciany i sufity zabrudzone i od wielu lat niemalowane. Na sufitach w kuchni widoczne
niewielkie zarysowania niebedace efektem uszkodzen konstrukcyjnych tylko brakiem remontu. Okna
w lokalu drewniane, skrzynkowe wykazujgce znaczny stopien zuzycia. Lokal pozbawiony zasilania
w energie elektryczng. W ramach planowanej termomodernizacji okna zostang wymienione na nowe.
Podtogi stabilne, belki stropowe nie wykazujg ugiecia.

Reasumujac lokale mieszkalne nie wymagajg ingerencji remontowej z uwagi na brak uszkodzen
konstrukcyjnych. Wystepujace w lokalu nr 3 uszkodzenia powinny byé przez lokatora usuwane na

biezgco we wtasnym zakresie.
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6.2.6 Dachy

W przedmiotowym budynku znajdujg sie dwie konstrukcje dachowe tj. nad gankiem oraz dach
gtéwny nad czescig mieszkalna.

Daszek nad gankiem wykonany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy usytuowany kalenicowo
prostopadle do elewacji pétnocnej. Murtaty 10/10cm wsparte na $cianach bocznych ganku oraz
rownolegle do elewacji pétnocnej potaczone sg na zacios w jednym poziomie dwie murtaty skrajne
rowniez o przekroju 10/10cm. Konstrukcje nosng stanowia krokwie o przekroju 8/10cm w rozstawie
osiowym ~ 78cm. Krokwie wsparte na murtatach oraz belce kalenicowej o przekroju 10/10cm. Do
krokwii zamocowane petne deskowanie z desek 19mm na ktdrym utozono pape na lepiku. Nachylenie
potaci wynosi 20%(12°).

Konstrukcja dachu w ogdélnym dobrym stanie technicznym, zaimpregnowana, elementy
konstrukcyjne wiezby bez sladéw korozji biologicznej. Pokrycie z papy w nienajlepszym stanie
technicznym z widocznymi licznymi spekaniami. Brak obrdbek blacharskich okapowych oraz

szczytowych.

Dach budynku gtéwnego wykonany w konstrukcji drewnianej, wielospadowy, usytuowany
kalenicowo wzdtuz ulicy Kingi. Gtéwne spadki dachu w kierunku potudniowym oraz pétnocnym,
pomierzone nachylenie potaci dachowych wynosi podobnie jak w przypadku dachu nad gankiem 20%
(12°). Dach kryty papa na lepiku oraz czesciowo papy temozgrzewalng — w czesci potfaci pétnocne;j
oraz wschodniej Na dachu widoczne $lady przeprowadzonych prac remontowych w zakresie
uszczelnienia dachu, ponadto wyremontowano kominy ponad dachem. Gfowice komindw
zwienczone cegtg klinkierowa. Uszczelnienie wokdét komindw wykonane z papy termozgrzewalnej,
obroébki komindw na styku pofaci z tynkiem réwniez z papy termozgrzewalnej wykoriczone listwa
dociskowg z blachy powlekanej. Pokrycie dachu z papy na lepiku w ztym stanie technicznym jednak
bez przeciekdéw do wnetrza.

Konstrukcja dachowa drewniana, murtaty 14/14cm wparte na $cianach od strony potudniowe;j,
wschodniej i pétnocnej, od strony zachodniej (przy murze ogniowym) murtata wsparta na stupkach
drewnianych 14/14cm. Murtaty spiete z belkami konstrukcyjnymi stropu nad pietrem stalowymi
tacznikami ciesielskimi pod katem 45°. Krokwie o przekroju 10/10cm i rozstawie ~100-110 cm
wsparte na murtatach oraz na ptatwiach wsporczych lub kalenicowych o przekroju 14/14cm. Ptatwie
wsporcze wystepujg na gtdwnych potaciach dachowych, styk krokwi w kalenicy bez podparcia,
krokwie pofaczone gwozdziami ciesielskimi. Ptatew kalenicowa wystepuje jedynie na krétkim odcinku
potaci pétnocnej prostopadle do komina K3. Krokwie koszowe wykonane z elementéow 14/14cm
podparte stupkami 14/14cm. Stupki podpierajgce wspierajg sie na belkach stropowych lub murach
konstrukcyjnych. Do konstrukcji dachowe]j przytwierdzone deski gr. 25mm, na ktdrych utozono

pokrycie z papy. Obrébki okapu z blachy ocynkowanej podobnie jak rynny i rury spustowe. Murek
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ogniowy wyniesiony ponad pota¢ dachowg o zmiennej wysokosci. Widoczne liczne spekania spoin
oraz rozwarstwienia spowodowane licznymi ubytkami i korozja zamontowanych na murku obrébek
blacharskich. Zwiericzenie muru ogniowego ponad dachem w ogdlnym ztym stanie technicznym.
Przestrzen poddasza nieuzytkowego bardzo niska, w najwyzszym punkcie wynosi ~100-105cm.
Wejscie na dach poprzez wyfaz dachowy zlokalizowany bezposrednio nad wytazem klatkowym,
konstrukcja wytazu w nienajlepszym stanie technicznym.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przeprowadzono obliczenia wiezby dachowej. Obliczenia

przedstawiono ponizej.

DASZEK NAD GANKIEM

DANE:
Szkic wiazara

39,0 ,10 , 175,0 ,10 , 39,0
7 7 7 7

Vv "4
v 273,0 L

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 15,0°

Rozpietosc wigzara | =2,73 m

Rozstaw murtat w swietle | =1,75m

Rozstaw wigzaréw a = 0,88 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 7,5/10 cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C24
- murtata 10/10 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gy = 0,30 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wiazara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie
potaci 15,0 st.):

- na potaci lewej i = 0,72 kKN/m?

- na potaci prawej s, = 0,72 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obciazenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =3,0

m):
- na potaci nawietrznej P = -0,11 kN/m’?
- na potaci zawietrznej Pip = 0,07 kN/m?
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

0,98 " 0,98 "
2,73 o

e

0,98 v 0,98

+ +
2,73

Kk

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 1,31 -0,06 K4: state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej
0,13 0,04 K15: state-min+wiatr z lewej
1,23 -0,06 K13: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
3 (0) 1,10 -- K5: state-max+s$nieg-wariant I
4 (B) 1,31 0,06 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
1,23 0,06 K10: state-max+wiatr z lewej+0,90-Snieg-wariant Il
0,13 -0,04 K16: state-min+wiatr z prawej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmx =24 MPa, f o, = 14 MPa, f. o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, py = 350 kg/m’

Krokiew 7,5/10 cm (zaciosy: murtata - 3 cm)

Smuktos¢
Ay =352 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M =0,12 kNm, N =-0,04 kN

fmy,d = 14,77 MPa, fcod=12,92 MPa

Om,y,d = 0,96 MPa, 00,4 = -0,01 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 0,066 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej

M='0’10kNm7 N=O,15 kN
fm,y,d = 14y77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa
Omy,d = 1,69 MPa, 6c,0,d = 0,03 MPa

(0c,04/fc.0,0)* + Omy,a/fmy,a = 0,115 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 0,16 MM < Upetfin = 1,5-1 / 200 = 1,5-1015/ 200 = 7,61 mm  (2,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 0,06 MM < Upeg,fin = 1,5-2-1 /200 = 1,5- 2-398/ 200 = 5,98 mm  (1,0%)
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DACH GLOWNY - PRZEKROJ A-A

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

5142

275,0
0 14 1036,0 14,30
a A

I

M 1070,0 Y
a

x
K

[63]

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 12,0°

Rozpietos¢ wiazara | =10,70 m

Rozstaw podpor w swietle murtat |, = 10,36 m

Rozstaw osiowy ptatwi lg = 2,75 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 0,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 10/10cm (zacios 3 cm) z drewna C27
- murtata 14/14 cm z drewna C27

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : g = 0,200 kN/m?, g, = 0,240 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wiazara
- obciazenie $niegiem :
- na potaci lewej Sw = 0,500 kN/m?, SoL = 0,700 kN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,500 kN/m?, Sop = 0,700 kN/m?
- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obciazenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,0
m):
- na potaci nawietrznej Pu = -0,413 kN/m?, Pot = -0,537 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pip = -0,184 KN/m*,  p,, = -0,239 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g = 0,000 kN/m?, o = 0,000 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentoéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmx =27 MPa, fi o) = 16 MPa, f ok = 22 MPa, f,\ = 2,8 MPa, Eg mean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m’

Krokiew 10/10 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé
Jy=139,0 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M, = 1,21 kNm, N = -0,35 kN

fmy,d = 16,62 MPa, ft04=9,85 MPa

Om,y,d = 7,28 MPa, o0t = 0,04 MPa

Gt,0,d/fr,0d + Om,y,d/fmy,a = 0,442 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

My = -1,44 kNm, N =-0,95 kN

fmy,d = 16,62 MPa, fio0d=9,85 MPa

Om,y,d = 17,59 MPa, ot,0,d = 0,14 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 1,072 > 1 ('”)

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a ptatwia)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 19,01 MM < Upetfin = 1,5-1 / 200 = 1,5-4012/ 200 = 30,09 mm  (63,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 1,77 MM > Upecsin = 1,5-2:1 / 200 = 1,5- 2-104/ 200 = 1,55 mm  (113,9%) )

Ptatew

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
dz,max = 3;38 kN/m dy,max = 0,00 kN/m
dz,min = -0,61 KN/m (odrywanie)

Whioski z obliczen:
W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze konstrukcja dachu nad gankiem nadaje sie do

bezpiecznego uzytkowania i nie wymaga przeprowadzenia zadnych prac wzmacniajacych.

W przypadku dachu gtéwnego wystepuje niewielkie przekroczenie naprezen w miejscu podparcia

krokwi ptatwig wsporczg, ponadto przekroczone jest ugiecie wspornika.

Analizujgc ww. uszkodzenia oraz obliczenia nalezy wykona¢ nastepujgce roboty remontowe:

e Przemurowac zwienczenie muru ogniowego na wysoko$¢ co najmniej 5 warstw cegty. Do
murowania uzywac cegly petnej klasy min.200. Styk muru z potacig uszczelni¢ obrébka z papy
termozgrzewalnej i wykonczy¢ listwg dociskowa.

e Zamontowaé nowe obrdébki blacharskie na murze ogniowym z wyprofilowanym spadkiem
w kierunku pofaci dachowej

o  Wymienié¢ pokrycie na dachu ganku, zastosowac pape termozgrzewalng. Wykonac¢ obrdbki

blacharskie okapdw oraz szczytéw (wiatrownice) z blachy powlekane;j

35



e Przeprowadzi¢ kompleksowy remont pokrycia dachowego uwzgledniajgcy réwniez

wzmochienie konstrukcji dachowej. Zastosowaé pape termozgrzewalng, zatozy¢ nowe
obrébki blacharskie przy okapach z blachy powlekanej, nowe rynny i rury spustowe.
Z uwagi na brak mozliwosci wzmocnienia krokwii bez rozbierania catej potaci dachowej oraz
demontazu deskowania, roboty pokrywcze wraz z pracami wzmacniajagcymi nalezy wykonaé
w trakcie termomodernizacji. Jest to o tyle zasadne, ze przy wzmacnianiu konstrukcji
dachowej nalezy jednoczesnie dociepli¢ przestrzenie pomiedzy belkami stropowymi wetng
mineralng o parametrach podanych w audycie energetycznym. Sposéb wzmocnienia lub tez
wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu powinien by¢ poprzedzony sporzgdzeniem
niezbednego projektu budowlanego.

e  Wymieni¢ wytaz dachowy wejscia na dach

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen dachu:

Zdj. 37 Uszkodzenia pokrycia dachowego
ganku

Zdj. 38 Uszkodzenia pokrycia dachowego
ganku
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Zdj. 39 Konstrukcja wiezby dachowej ganku

Zdj. 40 Konstrukcja wiezby dachowej ganku
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Zdj. 42 Stan techniczny muru ogniowego, obrébek blacharskich oraz papy
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Zdj. 43 Wyremontowany komin K2

Zdj. 43 Wyremontowany komin K3
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Zdj. 44 Skorodowana drabina wejsciowa — do likwidacji

2dj.45 Pokrycie z papy na potaci potudniowej — do wymiany
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B. ZAtACZNIKI

8 L A S KA
OKREGOWA
' 4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7132/1488/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierOW budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w 2zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Leszkowi Hajdzie
Inz. budownictwa
ur. dnia 05 kwietnia 1979 w Rudzie Slaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1488/OWOK/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Leszek Hajda posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymu;q Sktad orzerajacy OKK
Pan(i) Leszek Hajda
Elsnera 3B/5 1.
41-710 Ruda Slaska Mgrinz. uigni ijiert
2. Okregowa Rada Izby 2 /A
3. Gtowny Inspektor :
Nadzoru Budowlanego Warins. B slaw
4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipmskl
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust 1
pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Leszek Hajda jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
oraz architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZ
OKREGOWEJ KOMIS.1 x*.mum'\’évfng
SUASKIE] OXRFGONE. ZBY INZYERCNY BUDOANICTWA

%“*‘3;
Zbigniew Dzierz&uicz
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POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW
—
FUDDWNICTWA
Zaswiadczenie
© PUrWTA wer A .
SLE-27M-IGK-SAT *

Pan Leszek Hajda o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4€25/07

adres zamieszkanis ul. StraZscks 42 B, 43-130 Mikolow

jest czlonkiem Sigskiej Okrggowe] Izby InZynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswisdczenie jest waine do dris 2020-02-29.

Zatwiadctenle poatelo wygenercwane slekironicinie | cpetrione bezplectaym podplsem slektronicinym
woryllkowanym priy pomocy wainego kwalfikowanego cortyflbatu w dnlu 2019-02-26 rehs prist:

Romes Karwowa b, Froswodnicqoy Rady dgable) Obregowel Liby Iedynierdw Budowslctwe.

[Raodae wr. 5 et I ey 1 dols 22 doda 2001 «. o padpice ol sy wor (0. UL 2000 W 30 poa. MMSD) dane w pactact
o ol - D ronk -y pory wmmﬂ
o’ aire pod wagedens tatid & dadn P —

* Wearlac pope Ao Cavgn wrkvepoy s Wi rudw g <y ey i SO Wk WA

rane doiciie] Sy Intynande Budowschws wene gl org gl 1at b ke o 1Ak Al ws| Jhregowe)| iy Indynisndne

Pudore ctwa
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URZAD WOIEWODZKI

w KATOVIC AT

Wydziel Urbani iy ki, ¢ 1eklury ‘

i Nod 371 SN : oroni: a0
40-032 XATOWICE towice dnia 2-§) *S}e:p' T | R 2o

wl Jagicllodska 29 ez

Ne ewid, 537/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § Sust. }, §6ust. 113, § 741§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Minisira
Gospodark! Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samu-

dzielnych funicji technicznych w budownictwie(Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdzs si¢, ze:

Obywatel STEFAN B UXKOWSKI

inzynier budownictwa

—- T st -~

. Rt I < T
uroézony dria ....S Kwietnia 1957 r. w Nakle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajiee do wykonywania samodzielnef funkeji kie-
rownika bLudowy | robdt w specizinosci Zonstrukeyjno-budowlanef.

CER RN - .
\4 v
.

(: A, o 1 ¥ v oo w i
Obywatel .. = - STEEAN BUKOWSKTI . jest upowazniony do

-
1) kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robét, kierowania | kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjaych elementéw budowlanych oraz ocenfania 1 badanie sty

weztow | stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacy inych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i wodromelioracyjnych,

2) sporzgdzaniy w budownictwie oséb {izyeznych, projektow w zakresie rozwigzan konstruk-
cyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

J) wpureziydzania w budownictwie 0s6b fizycznych projekiéw w zakresie rozwiyzan arcaitoles
ton!cznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospoderczych, adaptacjl projektow typowyc‘h i ;:fnwtarz..:-
nych innych budynkoéw orsz sporzadzania plandéw zagespodarowania dziatki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkow, i

b) budowli nie bedgcych budynkami, \

\* DYREK1>R WYDZIALU
GEOWNY AifYj '

JSWUDZRL
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POLSHEA
I 2 B A
INZY HIERGW

FUDOWHICTWA

. I .
L, R
SLE-BUE-IAW-PRE #

Pan Stefan Bukowski 0 rumerze swidencyjnym SUCBO0A180/02

mdres zamieszkania ul. Fojkisa 96,2, 41-704 Fuda Skasks

jest cotonkiem Sigskie] Okregowe] Izby InZynieraw Budownictes i posiads wymagane
ubezpisczeni= od odpowisdziainosc cywilnej.

Miniajsze zaswisdzenie jest waine do dris FOE0-01-34.

latwladcrmnin pmitddo wygeearewane alekirosicinie | cpatriene bepiesctmym podphem alekironcmym
seryikowanym priy pomocy wainemgo bwalfikzwanegs cortyelibatu w dnio J0TS02085 reba grims:

Homan Rareoaabl, Froawsdnizgoy Rady Sgakie) Obmyow] Ldsy dymierdee Budownicte.

| Apcednieg T 5 iE § iamaeesy 1 dnds B8 emmadnds JOEG o o geadnee d sSrrenansgr | De L 3000 We B0 poa 45| dand W permed
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Témrowil re s wo gledein thonde s verach o e SRR T PO i e L BT T

7 el g popaetesld cEE e ey Dl sdioc el red e et f 16 poreay Ml e lieoyne o tetadican e ik

it Brails] Dy inipm sl feders iameis e, Bl o Bl LS Bermadra e o 1 S hrenn wisle s Dlirgoras )] ikp insyndenias
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C.

NoubkwnNpeE

RYSUNKI

Wykaz rysunkéw
Rzut piwnic
Rzut piwnic — strop, nadproza, uszkodzenia
Rzut parteru
Rzut parteru - uszkodzenia
Rzut pietra
Rzut pietra - uszkodzenia
Rzut dachu - uszkodzenia
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rysunek nr 1
rysunek nr 2
rysunek nr 3
rysunek nr 4
rysunek nr 5
rysunek nr 6
rysunek nr 7



D. AUDYT ENERGETYCZNY - WYCIAG
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