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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

.Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepelnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
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lll OPIS ZMIAN W PROJEKCIE
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa;

-Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czgsci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”

OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNA | PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowaz Inwestorem:  MPGM TBS. Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda
Slaska nr 0015/TIR/S/2019 z 22.02.2019r.;

e Projekt budowlany pn.: "Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych
z podno$nikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz cze$ci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-
handlowe (z instalaciami wewnetrznymi), wraz z wykonaniem docieplenia
budynku, wykonaniem izolacji oraz budowg miejsc postojowych oraz wjazdem na
dziatke z ul. Hallera.” autorstwa Pracowni Projektowej InterArch
z Katowic, zwanym dalej ,pierwotnym projektem budowlanym’, wraz z decyzja
0 pozwoleniu na budowe nr 60-17 z dnia 17 luty 2017r.;

e wizje lokalne terenu inwestycji;

e uzgodnienia z Inwestorem:;

e uzgodnienia z rzeczoznawcami;

e uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Slaska;
e obowigzujgce przepisy i normy prawne.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do pierwotnego  projektu
budowlanego. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Rudzie Slaskiej przy
ul. Niedurnego 75, na dziatce nr 1194/87.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zmiany rozwigzan projektowych zawartych w pierwotnym
projekcie budowlanym, dotyczagce projektu zagospodarowania terenu, zmiane funkc;ji
pomieszczen w piwnicy, uktadu $cian w obrebie budynku oraz zmiany zwiazane
z elementami ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji, a takze — w zakresie instalacji
wewnetrznych — projekt klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;.

Niniejsza dokumentacje nalezy obligatoryjnie rozpatrywaé tacznie
z pierwotnym projektem budowlanym, bedacym zalacznikiem do decyzji
o pozwoleniu na budowe nr 60-17, wydanej przez Prezydenta Miasta Ruda Slaska,
dnia 17-02-2017r.

Dokumentacja  obejmuje  rozwigzania  architektoniczno-budowlane  wraz
z projektem zagospodarowania terenu, z pokazaniem zmian w stosunku do
pierwotnego projektu budowlanego na rysunkach (rzuty kondygnaciji, przekroj, elewacje,
projekt zagospodarowania terenu), rysunki uszczegétawiajgce przyjete w niniejszym
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

«Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytagczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”

projekcie rozwigzania oraz projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, ktéry
nie byt ujety w pierwotnym projekcie budowlanym.

Przedmiotowe zmiany w zakresie ochrony pozarowej i warunkéw sanitarnych
zostaty uzgodnione z rzeczoznawcami ds. warunkdéw przeciwpozarowych
i higieniczno-sanitarnych.

Zmiany w zakresie elewacji obiektu zostaly uzgodnione z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw w Rudzie Slaskiej.

Zmiany w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych sg zmianami nieistotnymi
i nie uwzglednia sig¢ ich w niniejszym opracowaniu. Szczegdtowe wytyczne dla
poszczegolnych branz zostang zawarte w projektach wykonawczych architektury,
konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz w projekcie aranzacji wnetrz.

Na dzien sporzadzania niniejszego opracowania, w obiekcie zostata zrealizowana
czesc prac ujetych w pierwotnym projekcie budowlanym, tj.:

- roboty dachowe: wymiana wigzby dachowej, montaz okien potaciowych,
ocieplenie dachu i pokrycie dachu dachéwka, instalacja odgromowa, obrébki

blacharskie, rynny i rury spustowe;

- wymiana stropu poddasza, cze$ciowa wymiana stropu 1 pietra,

- wymurowanie komindéw wentylacyjnych powyzej stropu poddasza,

- wykonanie konstrukcji szybu windy,

- wzmochnienie fundamentéw $cian no$nych i wykonanie posadzki w piwnicy,

- prace w zakresie izolacji przeciwwilgociowej posadzki piwnicy i $cian
zewnetrznych budynku.

Wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego dokonane na
etapie realizacji prac budowlanych zostaly uznane za projektanta pierwotnego projektu

budowlanego za nieistotne i nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.

Przedmiotowy projekt obejmuije jedynie zmiany istotne i nieistotne tych elementéw,
ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane.

2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Zakres przedmiotowego projektu wynika ze zmiany koncepcji docelowego
uzytkowania pomieszczen w piwnicy i na parterze.

W piwnicy zrezygnowano z planowanej funkgcji ustugowej — kawiarenki. Zachowany
zostanie ukfad pierwotny $cian z przeznaczeniem istniejacych pomieszczen na
magazyny / pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na parterze planowane
w projekcie pierwotnym 3 lokale ustugowo-biurowe zostang przeksztatcone na jeden
lokal ustugowo-biurowy z przeznaczeniem dla jednego najemcy. Na 1 pietrze zmiany
polegajg na rezygnacji ze wspdlnego pomieszczenia socjalnego na rzecz drugiej

toalety.
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

.Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dia niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czgéci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”

2.1. Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu:

- montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych przy schodach wejéciowych do
budynku od strony potudniowej;

- zmiana przebiegu ciggu pieszego od strony potudniowej budynku Zwigzana
z projektowang platforma;

- wykonanie wiaty na urzadzenia klimatyzacyjne — murek z cegty klinkierowej,
wiata systemowa, utwardzenie kostkg betonowa, ogrodzenie z siatki panelowej
z furtka.

Opisane wyzej zmiany wptywajg na bilans terenu w zakresie powierzchni terenéw
utwardzonych i terenéw zieleni towarzyszacej:

BILANS TERENU po zmianach:
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem  1730,00 m? 100,0 %

Powierzchnia zabudowy 481,91 m? 27,86 %
Powierzchnia terenéw utwardzonych 892,52 m? 51,59 %
Powierzchnia terenéw zieleni towarzyszgcej 355,57 m? 20,55 %
UWAGA:

Projektowana platforma dla os6b niepetnosprawnych przy schodach wejsciowych
do klatki schodowej, ze wzgledu na warunki ewakuacji, moze byé¢ obstugiwana jedynie
przez upowazniony personel poszczegéinych lokali ustugowych. Upowaznieni
pracownicy zobligowani sg do przywrocenia platformy do pozycji ztozonej po
zakonczeniu jej uzytkowania przez osobe niepetnosprawna. Dodatkowo przy platformie
zostanie zainstalowany domofon umozliwiajacy kontakt osoby niepetnosprawnej
z pracownikami lokali.

Na rysunku D2 pokazano sposéb montazu platformy, ktéry nalezy zweryfikowaé po
wybraniu dostawcy platformy.

Zamontowana platforma w pozycji ziozonej nie moze zawezaé przejscia
min. 120 cm.

2.2. Zmiany w obrebie budynku:

- zmiana funkcji pomieszczen w piwnicy — z lokalu ustugowego (kawiarenka) na
pomieszczenia techniczne / magazyny;

- zZmiana przebiegu granicy strefy pozarowej oraz ukfadu drég ewakuacyjnych
W piwnicy i na parterze ;

- zmiany w zakresie odpornoéci pozarowej czesci przegrod i zamknieé otworow;

- zabudowa tarasu na parterze na pomieszczenie biurowe;

- czeSciowa zmiana uktadu $cian wewnetrznych ($cianki dziatowe, przebicia
w §cianach noénych);

- wymiana istniejgcego stropu nad korytarzem piwnicy, zamiast wydanego
w pierwotnym projekcie budowlanym wzmocnienia stropu - wg czesci
konstrukcyjnej;
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:
»Frojekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnognikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewngtrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przylgczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

- montaz dodatkowej platformy dla niepetnosprawnych przy wejsciu od strony
potudniowej;

- zmiana wymiaru drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej wraz z nowym
nadprozem - drzwi z funkcjg napowietrzajaca dla klapy oddymiajacej - min. pow.
otworu napowietrzajgcego 1,72m?;

- zmiany uktadu czeéci pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- wykonanie przebicia w $cianie zewnetrznej elewacji poinocnej i potudniowe;
w celu montazu czerpni powietrza, na potrzeby instalacji wentylacji
mechanicznej;

- wykonanie zadaszenia nad wej$ciem gtéwnym.

3. DANE POWIERZCHNIOWE.

powierzchnia zabudowy 415,63 m? (bez zmian)
powierzchnia catkowita tacznie 1490,31 m? (bez zmian)
powierzchnia wewnetrzna tacznie 1250,09 m? (bez zmian)
powierzchnia uzytkowa tacznie 1087,54 m?
powierzchnia uzytkowa piwnic 234,47 m?
powierzchnia uzytkowa parteru 290,45 m?
powierzchnia uzytkowa 1 pietra 301,19 m?
powierzchnia uzytkowa poddasza 261,03 m2
kubatura 6159,63 m?® (bez zmian)
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

.Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnoénikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalagjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przylaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz. U. z 14.12.2015r poz. 2117) w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1). Powierzchnia, wysokos$¢ i ilo§é kondygnacii.

powierzchnia zabudowy 415,63 m?
powierzchnia catkowita tacznie 1490,31 m?
powierzchnia uzytkowa facznie 1087,54 m?
powierzchnia wewnetrzna piwnic 280,24 m?
powierzchnia wewnetrzna parteru 348,01 m?
powierzchnia wewnetrzna 1 pietra 345,99 m?
powierzchnia wewnetrzna poddasza 289,93 m?
powierzchnia wewnetrzna facznie 1264,17 m?
kubatura 6159,63 m?

wysokos$¢ budynku (budynek $redniowysoki) 1482 m
Budynek czterokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna)

2). Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci_od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku materiaty state palne stanowigce wyposazenie pomieszczer. Materiaty
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie beda

stosowane i przechowywane.

3). Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w_pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera€ sie na zewnatrz pomieszczen
Pomieszczenia w potudniowo-zachodniej czeéci budynku na parterze oraz pietro

i poddasze zaliczono do kategorii ZL Ill, pozostatg cze$é parteru przeznaczong na
potrzeby ZUS zaliczono do kategorii ZL |. Piwnica zawierajaca tylko pomieszczenia
o charakterze techniczno-magazynowo-gospodarczym jest zaliczona do kategorii PM.

PIWNICE

- PM - pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze,

nieprzeznaczone na pobyt ludzi.
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PARTER
- pomieszczenia ZUS (sala obstugi petentdw, zaplecze biurowe i socjalne), do
100 os6b, w tym: pracownicy - do 13, petenci - do 80; liczbe petentow okreslono
nastepujgco:
- W pomieszczeniu nr 19 (powierzchnia ~37 m2) bez statej aranzacji wg
wskaznika 1 m2/osobe — do 40 osdb,

- W pozostate] czeéci sali wg liczby stanowisk obstugi — do 38,

1 PIETRO
- pomieszczenia  ustugowo-biurowe  (flaczna  powierzchnia  ~480 m2),
wg wskaznika 4 m2/osobe - do 120 osdb, przy czym w najwiekszym

pomieszczeniu (45 m2) do 12 osdb.

PODDASZE
- Ppomieszczenia  ustugowo-biurowe  (faczna  powierzchnia  ~156 m2),
wg wskaznika 4 m2/osobe — do 40 os6b, przy czym w najwiekszym

pomieszczeniu (~40 m2) do 10 oséb.

4). Informacja o przewidywanej gesto$ci obciaZzenia ogniowego.

Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM (piwnicach)
do 500MJ/m2.

5). Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych,

Zagrozenie ~ wybuchem  pomieszczenn oraz  przestrzeni zewnetrznych
nie wystepuje.
Nie przewiduje si¢ stosowania ani obrotu materiatami stwarzajgcymi mozliwosé

powstania zagrozenia wybuchem, nie przewiduje sie stosowania ani obrotu
substancjami niebezpiecznymi, tworzacymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

6). Informacja o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci oghiowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt ze wzgledu na swoja wysoko$¢ oraz zaliczenie do poszczegéinych kategorii
zagrozenia ludzi, bedzie spetniat wymagang klase odporno$ci pozarowej "B".

| Klasa | Gtéwna | Konstrukcja strop T Sciana |  Sciana | Przekrycie |
odpornoéci  konstrukcja , dachu | zewnetrzna wewnetrzna'  dachu |
- pozarowej = no$na ' ' ! |

| budynku | , | ‘

i>, — - 4‘[ . . o _¥_.‘ awed . fesgre . —

| ™~ o - R120 K R 30 L REI 60  EI 60 (o-i) El 30 ‘ RE 30 ]
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Poszczegdlne elementy budynku bedg posiadaé normatywnie klase odpornosci
ogniowej:

e Sciany nos$ne — RE| 120,

 Sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny) — El 60,

« Sciany wewnetrzne — El 30,

 stropy miedzykondygnacyjne — REI 60, a strop nad piwnica REI 120,

o konstrukcja dachu — R 30, zapewnig oktadziny oddzielajace elementy
konstrukcji dachu od przestrzeni uzytkowej zabudowane w technologii
systemowej El 60,

 przekrycie dachu — RE 30, zapewnig ww. okfadziny.

Wszystkie elementy budynku bedg posiada¢ ceche NRO, w wypadku konstrukgcji
dachu zostanie to osiggniete poprzez zabezpieczenie ogniochronne odpowiednimi
srodkami (np. Uniepal lub inny réwnorzedny). Przekrycie dachu zostanie wykonane
w technologii systemowej zapewniajgcej odporno$é na dziatanie ognia zewnetrznego,
potwierdzone klasg reakcji na ogiet BRoof(t1) dotyczacg catego zestawu warstw
tworzgcych wyréb budowlany.

Wykonczenie wnetrz (posadzki, oktadziny $cienne) w obszarze komunikagiji
ogdlnodostgpnej oraz w strefie ZL | zostanie wykonane przy uzyciu materiatow
niepalnych, niezapalnych Ilub trudnozapalnych. W pozostatych pomieszczeniach
zostang uzyte materiaty, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszone i oktadziny sufitowe
w calym budynku zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nieodpadajgcych i niekapigcych pod wptywem ognia.

7). Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obiekt podzielono na 3 gtéwne strefy pozarowe:

« strefa ZL Il o powierzchni wewnetrznej 593,5 m2 — obejmuje na poziomie
parteru pomieszczenia nr 9+13 oraz korytarz nr 02 i szyb windy, wszystkie
pomieszczenia na pietrze i poddaszu,

- strefa ZL | o powierzchni wewnetrznej 256,60 m2 — obejmuje zespot
pomieszczen ZUS o nr 01, 05, 08, 14-21,

- strefa PM o powierzchni wewnetrznej 212,99 m2 - obejmuje catg

kondygnacje  piwniczng, z wyjgtkiem szybu windy, pomieszczenia
hydroforowni pozarowej i wentylatorowni, ktére stanowig odrebne strefy

pozarowe PM.

Opisany podziat na strefy pozarowe zapewniajg: stropy migdzykondygnacyjne oraz
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego klasy RE| 120 z drzwiami El 60.

8). Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest jedynym budynkiem zlokalizowanym na dziatce
nr 1194/87.
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Od budynkéw na dziatkach sasiednich oddalony jest na odlegto$é nie mniejsza niz
14m (od strony potudniowej - budynek nr 73 - ustugowy), od strony zachodniej
najblizszy obiekt to budynek przy ul. Hallera 3 w odl. 25m, od strony pétnocnej oraz
wschodniej najblizsze budynki sg po drugiej stronie ulicy w odlegtosci nie mniejszej niz
29m.

9). informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub uratowania w inny

sposob.

Z obiektu zapewniono bezpieczng droge ewakuacji schodami zewnetrznymi
bezposrednio na teren przy budynku (lokale na parterze) oraz poprzez wydzielong
pozarowo, oddymiang klatke schodowa wewnetrzna.

Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej otwiera¢ sie¢ beda na zewnatrz, drzwi szer.
w Swietle min. 1,20m.

Klatka schodowa posiada¢ bedzie szeroko$¢ biegu oraz spocznikéw zgodnie
z warunkami technicznymi tj. szer. w $wietle biegu min. 1,20m, spoczniki min. 1,50m.

Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo $cianami klasy REI 120
i zamknigta drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi klasy EI30 $200.
Przestrzen klatki zostanie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego oparty na
klapie dymowej o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni klatki schodowej. Naptyw
powietrza uzupetniajgcego zapewnig drzwi wyjéciowe na zewnatrz budynku. System
oddymiania bedzie dziata¢ samoczynnie.

Z uwagi na trudnosci techniczne we wprowadzeniu systemu oddymiania szybu
windy, przewidziano w nim zabudowe czujki dymowej podigczonej do centrali
oddymiania klatki schodowej, co zapewni zrealizowanie nastepujgcego zadania — po
wykryciu dymu w klatce lub w szybie windy nastapi samoczynne otwarcie klapy
dymowej w klatce, zjazd windy na poziom parteru, otwarcie drzwi do kabiny
i zablokowanie jej dalszej jazdy.

W przypadku wykrycia pozaru w budynku, obowigzuje zakaz uzywania windy.

Warunki i strategia ewakuacji na poszczegdlinych kondygnacjach.

PIWNICE

Podstawowg drogg ewakuacji jest korytarz prowadzacy do klatki schodowe;.
Dtugosc¢ dojscia nie przekracza 20 m.

PARTER

Pomieszczenia wchodzgace w skiad strefy pozarowej ZL | posiadajg cztery wyjscia
ewakuacyjne prowadzace bezpo$rednio na zewnatrz budynku oraz jedno wyjscie
prowadzace poprzez strefe ZL Il i klatke schodowa, Diugo$¢ przejséé¢ ewakuacyjnych

nie przekracza 40 m.

Pomieszczenia nalezace do strefy ZL Ill posiadajg wyjscie do korytarza przed klatka
schodowag.
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1 PIETRO, PODDASZE

Ewakuacja jest zapewniona z kazdego lokalu poprzez komunikacje pozioma
wewnetrzng do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, w ktorej zapewniono
oddymienie.

Szerokosc droég ewakuacyjnych jest odpowiednia, nie mniejsza niz 1,40m.

Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca , gdzie moze znajdowaé
sig¢ cztowiek w pomieszczeniach na pietrach do wyj$cia na korytarz nie przekracza 40m
(wynosi 33m).

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w poziomie na kondygnacjach nie przekracza 20m.

10. informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Budynek zasilany jest kablem ziemnym z jednego zZrodta zewnetrznego poprzez
projektowane zigcze, zabudowane na $cianie zewnetrznej budynku. Instalacja
elektryczna zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w sposéb
ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru i jego rozprzestrzenienia sie.

Kable i przewody elektryczne prowadzone w obszarze drég ewakuacyjnych oraz w
przestrzeni Sali obstugi na parterze budynku posiada¢ beda klasy reakcji na ogien
B2CA-s1b, d1, af.

Przeciwpozarowy wyiacznik pradu — przyciski sterujgce - zlokalizowane przy wyjsciu
gtdwnym oraz przy wyjsciu z klatki schodowej (kazdy z wytgcznikéw spowoduje to samo
dziatanie).

Instalacja grzewcza z wymiennikowni (ciepto dostarczane z zewnatrz),
wymiennikownia wydzielona $cianami i stropem o odporno$ci ogniowej wydzielenia.

Ogrzewanie centralne wodne z zasobnika zlokalizowanego w wymiennikowni.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatdw niepalnych. Centrala
wentylacyjna zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym w piwnicy,
pomieszczenie to zostanie pozarowo wydzielone z pozostatej przestrzeni, podobnie jak
szacht instalacyjny w ktérym prowadzone beda przewody instalacyjne na poszczegdine

kondygnacje.

Wszystkie przepusty i przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego (hydroforownia, pom. centrali wentylacyjnej, obudowa szachtu
instalacyjnego na catej wysokosci, obudowa szybu windy na poziomie piwnicy itp.)
zostang zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowe El 120.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone W przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réownej klasie odpornosci ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpozarowego (EIS).

Pion instalacji elektrycznej zostanie wydzielony $cianami petnymi o klasie
odpornosci ogniowej REI120.
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11). Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane w oparciu o projekty
wykonawcze uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenl przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych.

Przewidziano hydranty szafkowe 25 z wezami pdisztywnymi o dtugosci 30 m.
Hydranty obejmujgce catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory hydrantowe
zabudowane na wysokosci 1,35 m. Przewidziano minimalna wydajno$¢ dla hydrantu 25
co najmniej 1,0 dm3/s.

Instalacja wodociggowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody
z dwdch sasiednich hydrantéw. Wymagane parametry (ci$nienie, wydajno$é) zapewni
projektowany na cele przeciwpozarowe zestaw hydroforowy, zlokalizowany
w pomieszczeniu stanowiacym odrebng strefe pozarowa.

Zabezpieczenie przed wyplywem wody z odbioréw bytowych podczas pozaru
zapewni projektowany zawor pierwszenstwa.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne obejmujgce
korytarze, klatke schodowg oraz pomieszczenia Sali obstugi klientéw na parterze.
Oprawy oswietlenia zostang takze zainstalowane na zewnatrz obiektu, bezposrednio za
wyjsciami ewakuacyjnymi. Oéwietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie o$wietlenia co
najmniej 1Lx na powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5 Ix w miejscach ustawienia
gasnic, przez czas co najmniej 60 minut od zaniku zasilania podstawowego.
Zaprojektowano system oparty na oprawach wyposazonych w indywidualne zrodta
zasilania, posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefoéw. Ponadto zostang
zastosowane podswietlane znaki ewakuacyjne. Instalacja zostata zaprojektowana
w oparciu o PN-EN

1838 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

Urzadzenia oddymiajace.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w samoczynny system oddymiania
grawitacyjnego, zaprojektowany w oparciu o zasady wiedzy technicznej. System oparto
na klapie dymowej zabudowanej w zadaszeniu klatki schodowej. Przewidziano klape
dymowg o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki. Klapa uruchamiana z
czujek dymu oraz rgcznych przyciskéw oddymiania. Naplyw powietrza uzupetniajgcego
poprzez drzwi prowadzace z klatki bezpo$rednio na otwartg przestrzen. System bedzie
dziataé samoczynnie — po wykryciu dymu w przestrzeni klatki lub w szybie windy,
centrala oddymiania spowoduje automatyczne otwarcie klapy dymowej i drzwi
napowietrzajacych (prowadzace na otwarta przestrzen na poziomie parteru). Ponadto
centrala spowoduje automatyczny zjazd kabiny windy na poziom parteru, otwarcie drzwi
i zablokowanie dalszej jazdy.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)
z elementem wyzwalajgcym zabudowanym na zewnatrz budynku w zigczu
doprowadzajacym energie elektryczng do budynku. Przyciski sterujgce PWP zostang
zabudowane przy wejsciach do budynku - zasilanie przyciskow przewodami
ognioodpornymi. Po uruchomieniu PWP nastgpi odcigcie doptywu pradu do catego
obiektu z wyjatkiem centralki oddymiania oraz zestawu hydroforowego zasilajgcego
hydranty wewnetrzne. Jednocze$nie nastapi zjazd windy na najblizszy poziom i tam
kabina pozostanie zablokowana z otwartymi drzwiami.

Nie nalezy uruchamia¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu przed przyjazdem
strazy pozarne;j.

Klapy przeciwpozarowe

W budynku w wydzielonych pomieszczeniach hydroforowni pozarowe;,
w obudowie szachtu instalacyjnego oraz w miejscach przejscia przewodow
wentylacyjnych przez inne (niewymienione) elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace klasy EIS 120.

12). Informacja o wyposazeniu w gasnice

Kazda kondygnacja budynku zostanie wyposazona co najmniej w dwie gasnice
proszkowe typu ABC o =zawarto$ci $rodka gasniczego po 6 kg. Stanowiska
z gasnicami zostang zlokalizowane w poblizu wejs¢ do klatki schodowej oraz wyj$é na
zewnatrz budynku.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi zewnetrzna,
miejska sie¢

wodociggowa. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i kubaturze
powyzej 5000 m3 zabezpieczony hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi DN 80
o wydajnosci tacznej co najmniej 2x10dm3/s = 20 dm3/s. Dwa najblizsze hydranty
znajdujg sie w odlegtosciach do 75 m i do 150 m.

Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy uktadem drog dojazdowych jak na planie
zagospodarowania terenu. Droga pozarowa przebiega wzdiuz Sciany budynku i jest
oddalona w odlegtosci 5-15 m od budynku, szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co
najmniej 4,0 m i umozliwia przejazd bez potrzeby cofania, wyjazdem istniejgcym na
ul. Hallera. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej
dopuszczalny nacisk na 0$ wynosi co najmniej 100 kN. Zapewniono potgczenie z drogg
pozarowg ufwardzonym dojsciem o dtugosci co najmniej 30 m.
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwg;

»Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale usiugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewngtrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolaciji wraz z budowa miejsc postojowych, przylaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”

Uwaga:

1. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (W mys$l § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy

opracowac instrukcje przeciwpozarows.

2. W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

- materiatéw, ktorych produkty rozkfadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymiace,

— wykiadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych”,

- sufitobw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych",
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Alicja Mazur

Imgr inz. arch, ALICJA
UPrawnienia budqw]ane
beZOgr i

W specjalnoéc| architektonj
ONiczne;
DI?/SLOKK/ZUIﬁ “nel
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa;
"Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dia niepetnosprawnych, zmiana sposcbu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czeéci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnetrznymi )
dotieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budows miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi "

OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGOLNE

—h
=h

TEMAT | ADRES

Projekt istotnych zmian do projektu pod nazwa:"Projekt przebudowy, budowy scho-
dow zewnetrznych z podno$nikiem dla niepetnosprawnych, zmiany sposobu uzyt-
kowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustu-
gowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnetrznymi ), docieplenia budynku z
wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytaczem wodno-
kanalizacyjnym odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”.

Czes$¢ konstrukeyjna. Ruda Slaska, ul. Piotra Niedurnego 75.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wy-
kona¢ w ramach projektowanej przebudowy:

belki nadprozowe na poziomie piwnicy,

belki nadprozowe na poziomie parteru,

belki nadprozowe na poziomie | pietra,

fragment stropu nad piwnics,

zamurowania,

belki nadprozowe dla przebi¢ na kanaly wentylacyjne.

" B W omo@m w

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Rozporzgdzenia:
0 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkéw techni-

cznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz.
£90. ),

0 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowianego ( Dziennik
Ustaw poz. 462. ),

o Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-
dowlanych, ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ),

= Czes¢ architektoniczna projektu.
Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnognikiem dia niepetno-

sprawnych, zmiany sposobu uzytkewania lokali mieszkalnych oraz czesci pomiesz-
czen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnetrz-
nymi ), docieplenia budynku z wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg migjsc pos-
tojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym odwodnieniem terenu, zbiornikami re-
tencyjnymi - opracowany przez firme "Interarch" w lipcu 2016 roku.

Ekspertyza techniczna budynku. Ruda Slgska, ul. Piotra Nied urnego 75 - opracowa-
na przez mgr inz. lreneusza Wolnika i mgr inz. Krzysztofa Lelonka w lipcu 2016 1.

= Uzgodnienia.
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

"Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnasnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czgsci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnetrznymi )
dotieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacii wraz z budows misjsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi "

1.4.

1.5,

N

2.1.

PROGRAMY KOMPUTEROWE

Newkonst,
Autocad LT 2007.

POLSKIE NORMY

PN-82 / B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia staty-
czne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

PRZYJETE ZALOZENIA

Przed przystapieniem do projektowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

stan techniczny elementow budynku, wedtug "Ekspertyzy technicznej budynku” jest
zroznicowany z tym, ze wiekszo$¢ wymaga wymiany albo wzmocnienia,

budowa bedzie realizowana przez firme z odpowiednim do$wiadczeniem w zakre-
sie prac remontowo - budowlanych,

budowa bedzie nadzorowana przez uprawnione osoby,

zostang usunigte wszystkie stwierdzone w czasie budowy nieprawidtowosci,
zostang wykonane wszystkie roboty naprawcze i wzmacniajace opisane w projek-
cie podstawowym,

zostang wykonane wszystkie elementy konstrukcyjne wydane w projekcie podsta-
wowym, ktére nie ulegajg zmianie,

zostang zaprojektowane nastepujgce elementy konstrukcyjne:

o stalowe belki nadprozowe nad nowymi otworami na poziomie parteru

belki nadprozowe nad nowymi otworami na poziomie | pigtra,

o fragment stropu typu WPS nad korytarzem w piwnicy,

O zamurowania,

0 stalowe wymiany dla umozliwienia wyciecia otworéw w $cianach.

[

2.2. PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

&24.

OBCIAZENIA STALE

Do obliczen stropu nad piwnicg przyjeto:
obcigzenia réwnomiernie roztozone na catej dtugosci belki:

o plytki gresowe 0,56 kN/m?
o wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg ¢ grubosci 5 cm 1,20 kN/m?
D styrobeton o masie do 500 kg/m® 0,31 kN/m?
o ptyty WPS 1,40 kN/m?
0 tynk 0,30 kN/m?

o belki stalowe 0,10 kN/m?
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

"Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnognikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszezeri piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnetrznymi )
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budows misjsc postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi "

2.2.2,

2.2.3.

2.3.

Do obliczen nadproza N 330/1 przyjeto:

obcigzenia rownomiernie roztozone na catej diugosci belki:
o belki stalowe 0,70 kN/m
o cbudowa 0,30 kN/m
obcigzenia trojkatne dziatajace na catej dtugosci belki o maksymalnej wartosci w
$rodku jej rozpietosci:

o $ciana pietra o wys. 3,0 m

0 tynk na scianie

Do obliczen nadproza N 330/2 przyjeto:
obcigzenia rownomiernie roziozone dziatajgce na diugosci | = 2,81 m liczonej od

osi podpory:

10,80 kN/m
2,30 kN/m

0 Sciana o wysokosci 0,50 m 2,25 kN/m
o tynk na $cianie 0,50 kN/m
0 belki stalowe z obudowg 1,00 kN/m

0,45 kKN/m

0 warstwy podtogowe

obcigzenia réwnomiernie roztczone dziatajgce na diugoéci | = 0,66 m liczonej od
osi podpory:
0 $ciana pietra o wys. 4,90 m 22,05 kN/m
o tynk na $cianie 4,66 kN/m
o belki stalowe z obudowsg 1,00 kN/m

O z nadproza | pietra 5,93 kN/m
Do obliczen nadproza N 140 przyjeto:

obcigzenia rownomiernie roztozone na catej diugosci belki:

O $ciana owys. 1,27 m 8,69 kN/m
o tynk na Scianie 1,69 kN/m
o belki stalowe 0,15 kN/m
0 obudowa 0,86 kN/m
OBCIAZENIA ZMIENNE

Do obliczen stropu nad piwnicg przyjeto:
obciazenia rbwnomiernie roztozone na catej dtugosci belki:
o obcigzenia uzytkowe miarodajne dla korytarzy w biurac 2,50 kN/m?

Do obliczer nadproza N 330/2przyjeto:
obcigzenia réwnomiernie roztozone dziatajace na diugosci [ = 2,81 m liczonej od

osi podpory:
0 obcigzenia uzytkowe miarodajne pokoi w biurach 2,50 kN/m?

OBCIAZENIA WYJATKOWE

sl

Fdan.

WSPOLCZYNNIKI
Wspbtczynnik obcigzenia
Dia otrzymania wartosci obliczeniowych obcigzenia charakterystyczne przemnozo-
no przez odpowiednie wspotczynniki vy, -
przyjeto:

0 dla obcigzen statych v.=1.10-1.30
O dla obcigzen uzytkowych Y, = 1.40
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa;:

"Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepeinosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnegtrznymi )
dociepienie budynku, wykonaniem hydroizotacji wraz z budows migjsc postojowych, przylgczem wodno-kanatizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

2.4.

Wspétczynnik konsekwencji zniszczenia

CzeSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa przyjmowany w celu dodatkowego zwiek-
szenia (lub zmniejszenia) bezpieczenstwa konstrukcji w zaleznosci od stopnia zag-
rozenia zycia ludzkiego i wielkosci strat gospodarczych, '
o przyjeto v, = 1.00

KOMBINACJE OBCIAZEN

D0 obliczen przyjeto nastepujgce kombinacje obcigzert wg PN-82/B-02000:

w stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ): podstawowg - wg pkt. 4.2.2.
w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ): podstawowg - wg pkt. 4.3.2.

SCHEMATY STATYCZNE, WYNIKI OBLICZEN

. PARAMETRY

Parametry czyli wymiary i materiat elementow konstrukcyjnych zostaty przyjete na
podstawie obliczeni statyczno-wytrzymatosciowych.

Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.
Do obliczen przyjeto stal konstrukcyjng gat. St3s (S235)fd = 215,0 MPa.

ELEMENTY

Elementy zaprojektowano:
belki stalowe stropu WPS nad fragmentem piwnicy - jako jednoprzestowe, swobod-

nie oparte o rozpietosci obliczeniowej Lo = 2,84 m, na obcigzenia réwnomierhie roz-
tozone gk = 9,54 kN/m i go = 12,61 kN/m; na moment M = 12,72 kNm i dla ugiecia
dopuszszalnego fdop = Lo / 250:

D> przyjeto dwuteowniki PN 140;

S.GN: M:Mr=0,723 <1,

S.G.U: f:faep =0,606 < 1;

belki stal. nadproza N 330/1 - jako jednoprzestowe, swobodnie oparte o rozpietosci
obliczeniowej L = 3,47 m, na obcigzenia: réwnomiernie roztozone gk = 1,00iqo =
1,13 kN/m oraz tréjkagtne gk = 13,10 i go = 15,89 kN/m; na moment M = 17,75 kNm i
dla ugiecia dopuszczalnego fdop = Lo / 500:

D> przyjeto dwa dwuteowniki PE 160;

S.G.N: M:Mr=0,378< 1,

S.G.U: f:fap =0,716 < 1;

belki stal. nadproza N 330/2 - jako jednoprzestowe, swobodnie oparte ¢ rozpietosci
obliczeniowej L = 3,47 m, na obcigzenia réwnomiernie roztozone na dtugosci 2,8 m
gk = 4,80 i go = 5,70 kN/m oraz na obcigzenia rownomiernie roziozone na dtugosci
0,66 m gk = 33,64 i go = 38,18 kN/m; na moment M = 12,5 kNm i dla ugiecia dopu-
szczalnego fdop = Lo / 500:

> przyjeto dwa dwuteowniki PE 160;

S.GN: M:Mr=10,266 <1,

S.G.U: f:fap =0,847 < 1;
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

"Projekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnognikiem dla niepeinosprawnych, zmiana sposcbu uzytkowania lokali

mieszkalnych oraz czeéci pomieszczeri piwnicznych na lokale ustugowe-biurowo-handiowe ( 2 instalacjami wewnetrznymi )

gociepienie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi

3.1.

3.1.1.

S.ad

=h

belki stalowe nadproza N140 - jako jednoprzestowe, swobodnie oparte o rozpietos-
ci obliczeniowej L = 1,470 m, na obcigzenia réownomiernie roziozone gk= 11,40i
qo = 3,10 kN/m; na moment M = 3,54 kNm i dla ugiecia dop. fdop = Lo / 500:

D> przyjeto dwa ksztattowniki zamkniete 70 x 70 x 3:

S.G.N: M:Mr=0,501 <1,

S.GU: f:fap = 0,999 < 1;

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

SCIANY
SCIANY ISTNIEJACE

Istniejgce sciany nalezy doprowadzi¢ do petnej nosnosci przez:
zamurowanie wszystkich bruzd po usunietych instalacjach,

naprawe wszystkich stwierdzonych rys,

wymiane uszkodzonych cegiet,

zamurowania przewidziane w projekcie.

Zamurowania otworéw nalezy wykonad:

na petng grubos¢ Sciany istniejgcej,

z cegly petnej klasy 10 MPa,

po skuciu tynku w ptaszczyznie styku $cian,

tak, aby Sciana juz istniejgca i nowa stanowity jeden element konstrukcyjny, czyli w
migjscach styku obu $cian, w Scianach istniejgcych wykué w pionie, co okoto 40 ¢m
strzgpia a nastegpnie je przemurowaé nowymi ceglami.

W czasie murowania zapewni¢ wtasciwe przewigzania murarskie,

roboty murarskie wykonaé¢ w kategorii - B,

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych wymiaréw bruzd i réznego typu wnek pozio-
mych i pionowych w $cianach z cegly ktére mozna wykona¢ bez uzgodnienia z pro-
jektantem wg normy PN - B 03002:2007 tablica 20 i 21.

SCIANY PROJEKTOWANE

Nowe, projektowane sciany wykona¢ wedtug czesci architektonicznej projektu.
Nowe, projektowane Sciany zabudowy tarasu tgczy¢ ze $cianami istniejacymi wed-
tug nastepujgcych wytycznych:

z cegly petnej klasy 10 MPa,

po skuciu tynku w ptaszczyZznie styku $cian,

tak, aby Sciana juz istniejgca | nowa stanowily jeden element konstrukeyjny, czyli w
miejscach styku obu $cian, w $cianach istniejacych osadzi¢ na zywicy, na przyktad
firmy Koelner - R-KEM If RM 50 z pretem M 8, co okoto 40 cm a nastepnie je prze-

murowacé nowymi cegtami.
w czasie murowania zapewni¢ wlasciwe przewigzania murarskie,

roboty murarskie wykonac¢ w kategorii - B.

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych wymiaréw bruzd i réznego typu wnek pozio-
mych i pionowych w §cianach z cegly ktére mozna wykona¢ bez uzgodnienia z pro-
jektantem wg normy PN - B 03002:2007 tablica 20 i 21.
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

"Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czgsci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalaciami wewnetrznymi )
gocieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przylaczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi "

3.2

NADPROZA

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano belki nadprozowe.

Proponowana technologia montazu belek:

ustali¢ wedlug czesci arch. projektu pofozenie otworu i poziom montazu belek,
wykonac odkrywki i sprawdzi¢ poprawno$¢ przyjetych do projektu zatozen, w przy-
padku rozbieznosci skontaktowa¢ sie z projektantem,

sprawdzi¢ wymiary | ewentualnie skorygowaé zamédwienie materiatu,

przygotowac stalowe prefabrykaty belek,

belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie,

podstemplowa¢ strop nad montowanym nadprozem:
na podtodze i pod stropem umiesci¢ kantéwki o przekroju minimum 20x20 cm réw-

nolegle do $ciany, na kantéwkach ustawi¢ stupy o przekroju j. w. co okoto 0,50 m:
stupy i kantdwki muszg by¢ podklinowane tak aby do siebie, do stropu i do podiogi
doktadnie przylegaty,

w miejscu lokalizacji belek najpierw naciaé cegty, potem wyku¢ bruzde:

O z jednej strony $ciany do potowy jej grubosci,

O o wysokosci belki nadprozowej,

0 w migjscach oparcia belek nadprozowych na $cianach, wysoko$¢ bruzdy powiek-
szy¢ o grubosé poduszek betonowych,

O zaleca sie uzycie pit do ciecia,

wykonac poduszki z betonu C 20/25 i o gruboséci min. 6 cm,

osadzi¢ pierwszg belke:

0 po paru dniach od zabetonowania poduszek w miejscach oparcia,

0 belki nadproza powinny sie doktadnie opiera¢ catg szerokoscig w zalezno$ci od
sposobu oparcia na betonie poduszek albo na blachach wzmocnies,

0 ewentualng szczeling pomiedzy gorg belki a $ciang nad nig wypetnié doktadnie
zaprawg montazowg np. Atlas Monter,

o ewentualng szczeling pomigdzy dotem belki a $ciang pod nig wypehié doktadnie
klinami drewnianymi,

wyku¢ bruzde jak wyzej z drugiej strony sciany,

osadzi¢ rury oporowe i drugg belke stosujgc zasady montazu jak dla pierwszej,

w przypadku dwuteownikéw belki skreci¢ ze sobg za pomoca pretdéw nagwintowa-
nych M 12,

w przypadku planowanege otynkowania zatozy¢ siatke stalows,

belki zabezpieczy¢ pozarowo przez otynkowanie lub przez obtozenie ptytami g-k.
wyburzy¢ sciane pod belkami,

zdemontowac stemple.

Nad projektowanymi otworami na poziomie | p. zaprojektowano nadproza z prefab-
rykowanych belek L 19.

Proponowana technoiogia montazu belek:

ustali¢ pofozenie otworu wedtug czesci architektonicznej projektu,

w $cianie wykuc bruzde o wysokosci przewidzianych do zabudowy belek,

osadzi¢ belki, '

0 minimalna dtugosé oparcia belek L19 na $cianie powinna wynosié 8 cm,

0 belki uktada¢ na podporach na zaprawie cementowe;j,

O przestrzen miedzy belkami nadprozowymi wypetnié betonem,

MONKA  41-605 Swigtochiowice, ui. Moniuszki 378

gr 22



Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

"Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali

mieszkalnych oraz czgsci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe { z instalacjami wewnetrznymi )

dociepienie budynku, wykonaniem hydroizotacji wraz z budows migjsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiomikami retencyjnymi "

3.3.

41.

O pomigdzy gérg belek a $ciang nad nimi polozyé zaprawe montazowa n. p. Atlas
Monter lub réwnowazna,

rozebrac fragment $ciany pod nadprozem,

catosé¢ otynkowad.

Nad otworami na czerpnie, na poziomie poddasza, zaprojektowano nadproza wy-

konane z dwdch stalowych katownikéw 60 x 40 x 2.

Szczegdty na rysunku.

STROP

Do wykonywania stropu mozna przystapi¢ po sprawdzeniu przyjetych zatozen i po
wykonaniu sprawdzajgcych pomiaréw. Ewentualne mate rozbieznosci skorygowaé
przy zamawianiu materiatu. Wymiane stropu wykonaé etapami. Proponuje sie po-
dzieli¢ caly strop na trzy pola i wymiane prowadzi¢ tylko w jednym polu. Projektuje
sie strop WPS sktadajgcy sie ze stalowych belek nodnych, prefabrykowanych piyt,
wypetnienia i plyty Zelbetowej.

Belki stropu:

zaprojektowano z dwuteownikow typu PN 140, |
rozstawionych maksymalnie coc 150 cm,

oparto na $cianach za pomocg poduszek betonowych,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Plyty WPS:
oparto na doinych poélkach belek stalowych,
zaprojektowano ¢ diugosci 150 cm.

Wypetnienie:

Jako wypeinienie przestrzeni pomiedzy ptytami WPS a piytg Zzelbetowg nalezy zas-
tosowac jeden z nastepujgcych materiatow ale o masie do 500 kg/m?®:

styrobeton ( styropian, cement, woda ),

keramzyt ( na przyktad maxit 10-20 S ),

styropian.

Piyta:
Zaprojektowano na poziomie gornych pétek belek, betonowg piyte o grub. 5 cm,
zbrojong siatkg z pretéw @ 6 o oczkach 15 x 15 cm. Na obwoedzie, co okote 30 cm,

osadzi¢ w Scianach prety M 8 na zywicy R-KEM Il RM 50 i zabetonowa¢ w plycie.

WYMAGANIA
PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

W projektowanym obiekcie mogg by¢ zastosowane tylko materialy i wyroby, ktére
zostaty legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepiséw.
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaga-
niami projektowymi a w szczegélnosci cdpowiadaé gatunkom przewidzianym w ni-
niejszej dokumentacji, posiadac atesty potwierdzajace paramenty a odchytki wy-

miardw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych.
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:
"Projekt przebudowy, budowy schodow zewnetrznych z podnoénikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszozen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe ( z instalacjami wewnetrznymi )
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizotacji wraz z budowa miejsc postojowych, przylgczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi "

Podstawowe materialy dotyczgce konstrukcji:

= stal konstrukcyjna: S 235 ( profile, blachy ),
prety nagwintowane M12, podktadki, nakretki,

= beton: C 20/25,

« prefabrykaty: belki L 19, plyty WPS,

= Sciany: cegta petna 10 MPa,

= kotwy: zywica R-KEM Il RM 50 + prety M 8,
= inne: materiaty do spawania,

farby zabezpieczenia antykorozyjnego,

zaprawa montazowa,

stemple,

kliny drewniane.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywolane w projekcie stuzg tylko
do okreslenia pozadanego "standardu wykonania” i do okreslenia wtasciwosci i wy-
mogow technicznych zatozonych w dokumentacji dla danych rozwigzan

4.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe zabezpieczy¢ wg projektu podstawowego.

4.3. UWAGI WYKONAWCZE

« Opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu.

Przed przystapieniem do robot konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek zapoz-

na¢ sie z problemami do rozwigzania w czasie budowy.

Wymiary pcdane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem materiatu.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére wykona-

wca chce wprowadzi¢ podczas realizacji musza uzyskac aprobate projektanta.

« Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowla-
ng z normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

= Kotwy osadzac¢ scisle wedtug instrukcji producenta.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowiednim dodwiad-

czeniem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

= We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdinie roboty ulegajace
zakryciu w kolejnych etapach ) powinny by¢ odbierane przez nadzér i odpowiednio
dokumentowane.

= O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opraco-

waniu nalezy obligatoryjnie informowac¢ nadzér lub projektanta.

Wszystkie urzadzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji nalezy loka-

lizowac i prowadzi¢ w taki sposéb, aby w zaden sposéb nie kolidowaly z elementa-

mi konstrukcji budynku.

= W czasie budowy nalezy zwréci¢ szczegbing uwage aby zadne materiaty nie byly
sktadowane w nadmiernej ilosci na stropach w jednym miejscu.

= Wszystkie roboty prowadzié¢ zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami

Opracowat: mgrinz. Lug ylupa
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

«Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepelnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

OPIS TECHNICZNY - CZESC INSTALACYJNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne
- ogledziny obiektu
- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i wytyczne branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
biurowym w Rudzie Slgskiej ul. Niedurnego 75.

3. DANE OGOLNE

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie pod ochrong
konserwatorskg. Budynek bedzie poddany kompleksowej termomodernizacji. W
budynku wydzielono trzy niezalezne pod wzgledem klimatyzacyjnym strefy. Niniejsze
opracowanie obejmuje instalacje w obrebie catego budynku .

W szczegdlno$ci zakres opracowania obejmuje:
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej

- projekt klimatyzacji
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:
aProjekt przebudowy, budowy schodow zewnetrznych z podnoénikiem dia niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czgéci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc postojowych, przylaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

4. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA | MOCY GRZEWCZEJ
STREFA 1 - PARTER
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ti V S Vg Vnw Qnw | Qch

001 16 18,12 5,49 10 0 0 naturalna
002 | 20 44,72 | 13,55 50 0 0 naturalna
003 | 20 10,10 3,06 10 0 0 naturalna
004 | 20 57,02 | 17,28 30 0 0 naturalna
005 | 20 | 152,00 | 46,06 0 400 1428 | 4415 | nawiewno-wywiewna
008 | 20 35,71 | 10,82 0 60 214 2667 | nawiewno-wywiewna
009 | 20 15,18 4.6 10 0 0 naturalna
010 | 20 22,14 6,71 0 20 71 93 nawiewno-wywiewna
011 20 10,03 3,04 50 0 0 naturaina
012 | 20 95,34 | 28,89 0 150 357 2628 | nawiewno-wywiewna
013 | 20 25,54 7,74 0 0 107 1541 | nawiewno-wywiewna
014 | 20 16,10 | 4,88 50 0 0 naturalna
015 | 20 15,84 4,8 50 0 0 naturalna
016 | 20 15,84 4.8 20 0 0 naturalna
017 | 20 18,55 5,62 10 0 0 naturalna
018 | 20 | 141,01 | 42,73 0 240 857 4548 | nawiewno-wywiewna
019 | 20 [ 122,33 | 37,07 0 130 464 1533 | nawiewno-wywiewna
020 | 20 127,88 | 38,75 0 240 857 3992 | nawiewno-wywiewna
021 20 23,30 7,06 0 30 107 1396 | nawiewno-wywiewna
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnoénikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposcbu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czeéci pomieszczer piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”
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ti vV S Vg Vnw Qnw | Qch
101 16 59,79 | 17,28 30 0 0 naturalna
102 | 20 69,44 | 20,07 40 0 0 naturalna
103 | 20 10,59 | 3,06 10 0 0 naturalna
104 | 20 73,21 | 21,16 0 80 286 2481 | nawiewno-wywiewna
105 | 20 16,05 4,64 0 20 71 265 | nawiewno-wywiewna
106 | 20 10,48 3,03 50 0 0 naturalna
107 | 20 56,61 | 16,36 0 60 214 1398 | nawiewno-wywiewna
108 20 26,71 7,72 0 30 107 1564 | nawiewno-wywiewna
109 | 20 41,14 | 11,89 0 50 179 1545 | nawiewno-wywiewna
110 | 20 11,87 | 3,43 50 0 0 naturalna
111 20 10,41 3,01 50 0 0 naturalna
112 | 20 156,77 | 45,31 0 160 571 4000 | nawiewno-wywiewna
113 | 20 42,63 | 12,32 0 150 536 1822 | nawiewno-wywiewna
114 | 20 65,63 | 18,94 40 0 0 naturalna
115 20 136,46 | 39,44 0 140 500 2910 | nawiewno-wywiewna
116 | 20 69,03 | 19,95 0 70 250 1607 | nawiewno-wywiewna
117 | 20 4,50 1,3 0 10 36 39 nawiewno-wywiewna
118 | 20 102,94 | 29,75 0 110 393 2663 | nawiewno-wywiewna
119 | 20 9,41 2,72 50 0 0 naturalna
120 20 64,81 | 18,73 0 70 250 3734 | nawiewno-wywiewna
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«Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali

Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

mieszkalnych oraz czeéci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”
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ti V S Vg Vnw Qnw | Qch
201 16 48,75 | 18,75 30 0 0 naturalna
202 | 20 54,18 | 20,84 30 0 0 naturalna
203 | 20 7,10 2,73 10 0 0 naturalna
204 | 20 9,13 3,51 0 20 71 636 | nawiewno-wywiewna
205 | 20 8,50 3,27 50 0 0 nawiewno-wywiewna
206 | 20 92,46 | 35,56 0 130 464 1937 naturalna
207 | 20 12,61 4,85 0 20 71 898 | nawiewno-wywiewna
208 | 20 | 102,57 | 39,45 0 140 500 2110 | nawiewno-wywiewna
209 | 20 9,80 3,77 50 0 0 nawiewno-wywiewna
210 | 20 15,68 | 6,03 0 30 107 125 naturalna
211 20 28,73 | 11,05 0 20 71 naturalna
212 20 37,21 14,31 0 150 536 1925 | nawiewno-wywiewna
213 20 118,22 | 45,47 0 160 571 1937 | nawiewno-wywiewna
214 | 20 7.44 2,86 50 0 0 naturalna
215 20 9,39 3,61 0 20 71 82 nawiewno-wywiewna
216 20 8,42 3,24 0 20 71 80 nawiewno-wywiewna
217 | 20 7,85 3,02 20 0 0 nawiewno-wywiewna
218 | 20 11,60 4,46 0 10 36 610 | nawiewno-wywiewna
219 | 20 81,28 | 31,26 0 110 393 1702 naturalna
220 | 20 7,49 2,88 0 10 36 45 | nawiewno-wywiewna
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

-Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dia niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym,
odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

5. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Przewidziano nastepujace uktady wentylagij:
wentylacje nawiewno-wywiewna w nastepujacych pomieszczeniach:
- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia obstugi klienta
- serwerownia
wentylacje wyciggowa w nastepujacych pomieszczeniach:
- sanitariaty
- pomieszczenie gospodarcze
Zaprojektowano trzy odrebne ztady nawiewno-wywiewne:
- zitad nr 1 dla pomieszczen na parterze
- ziad nr 1 dla pomieszczen na 1 pietrze
- ziad nr 2 dla pomieszczen na 2 pietrze

Kazdy ztad obstugiwany jest przez rekuperator o sprawnosci odzysku ciepta 75 %
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Na przewodach nawiewnych
przewidziano montaz nagrzewnicy elektrycznej i chiodnicy freonowe] zasilanej
z zewnetrznego agregatu skraplajgcego instalacji klimatyzacyjnej. Jako elementy
dystrybucyjne przewidziano nawiewniki sufitowe. Wywiew poprzez wywiewniki sufitowe.
Instalacje sg nadci$nieniowe.

PrzejsScia przewodow wentylacyjnych przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych nalezy wyposazy¢ w klapy pozarowe EIS120. W szczegdlnoéci dotyczy to:

- przejscia przez przegrode stanowigca wydzielenie szybu instalacyjnego - na
wszystkich kondygnacjach

- przejscia przez przegrode stanowigca rozgraniczenie dwéch stref na parterze
- przej$cia przez przegrode stanowigca wydzielenie klatki schodowej na parterze
- przejscia przez przegrode stanowigca wydzielenie serwerowni na parterze

6. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w oparciu o dwa elementy:

- usuwanie wewnetrznych zyskéw ciepta poprzez klimatyzatory (jednostki
wewnetrzne) pracujgce w systamie VRV

- obnizenie temperatury powietrza wentylacyjnego w chiodnicach freonowych

zasilanych z agregatow skraplajacych instalacji klimatyzacyjne;.

Przejscia przewodéw instalacji freonowej przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych nalezy wykonac w klasie odpornoéci pozarowej EI120. W szczeg6lnosci
dotyczy to:

- przejscia przez przegrode stanowigcg wydzielenie szybu instalacyjnego - na

wszystkich kondygnacjach
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

-Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dia niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali
mieszkalnych oraz czgsci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

- przejscia przez przegrode stanowigcg rozgraniczenie dwdéch stref na parterze

- przej$cia przez przegrode stanowiaca wydzielenie serwerowni na parterze
Zapotrzebowanie mocy dla nagrzewnic wentylacyjnych wynosi:
strefa 1: Q=4,5 kW
strefa 2: Q=3,4 kW
strefa 3: Q=3,0 kW
Wymagana wydajno$¢ dla chtodnic wentylacyjnych wynosi:
strefa 1: Qcht=5,7 kW
strefa 2: Qcht=4,3 kW
strefa 3: Qcht=3,6 kW
Wymagana wydajno$¢ dla uktadu VRV:
strefa 1: Qchi=7,8 kW
strefa 2: Qcht=11,1 kW
strefa 3: Qcht=8,1 kW

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. Instalacje elektryczne
ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ

Zzima
parter 1 pietro 2 pietro
obciazenig| 28POUZ8- | ciasanie| Z2POIZE- obcigzenig| 22POlrze- igzenie| ZaPotrze-
nomei!nalne bowania nzgw?nalne Howanle nom?nalne bowanie ﬁg(r:rla?rf:fr]r;: bowanle
mocy mocy mocy mocy

chiodnice W 5667 0 4307 0 3581 0
jedn. zewn. w 7815 0 11122 0 8082 0
serwer W 5000 5000
chtéd W 18482 5000 15428 0 11663 0
chiéd elektr. | Wel 6161 1667 5143 0 3888 0
jedn. wewn. | Wel 1000 0 1800 0 1600
wentylatory | Wel 760 760 760 760 760 760
nagrzewnice | Wel 7200 7200 6000 6000 6000 6000
went.taz. Wel 150 150 200 200 200 200
razem Wel | 15271 9777 13903 6960 12448 6960 41621 23697
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Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:
.Projekt przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosénikiem dia niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowani

mieszkalnych oraz czeéci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),

a lokali

docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych, przylaczem wodno-kanalizacyjnym,

odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"

lato
parter 1 pietro 2 pietro
obcigzenie obcigzenie obcigzenie obcigzenie| zapotrze-
nominalne Zapolrzel nominalne 2apolrzel nominalne Zapoirzel nominalne| bowanie
chfodnice W 5667 5667 4307 4307 3581 3581
jedn. zewn. w 7815 7815 11122 11122 8082 8082
serwer W 5000 5000
chtéd W 18482 18482 15428 15428 11663 11663
chtad elektr. | Wel 6161 6161 5143 5143 3888 3888
jedn. wewn. | Wel 1000 1000 1800 1800 1600 1600
wentylatory | Wel 760 760 760 760 760 760
nagrzewnice | Wel 7200 0 6000 0 6000 0
went.faz. Wel 150 150 200 200 200 200
razem Wel 15271 8071 13903 7903 12448 6448 41621 22421
Przewidzie¢ nastepujgce elementy zasilania:
- zasilanie rekuperatorow
U=1*230V
- zasilanie nagrzewnic elektrycznych
U=3*400V
- zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji
U=1*230V
- zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzaciji
U=1*230V
- zasilanie wentylatoréw fazienkowych
U=1*230V

7.2. Roboty budowlane

- wykonac podstawy pod jednostki zewnetrzne uktadéw klimatyzaciji

- wykonac otwory w przegrodach do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych wg
rysunkow;

7.3. Instalacje

- doprowadzi¢ do chtodnic wentylacyjnych czynnik chiodniczy

- odprowadzic z rekuperatoréw i jednostek wewnetrznych klimatyzagcji skropliny
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8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem . Préby szczelnosci i
pozostate wymagania odbioru instalacji technologicznej wg warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz.1126

Ustawa Prawo Budowlane, Dz U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002 Dz.U. z 2002 nr 108 poz. 953
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i PMB z 2003 r. Dz.U. nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U z 1997 r. nr 29 oraz Dz. U. z

2003 r. nr169 poz. 1650 )
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

9.2. ZAKRES ROBOT

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano nastepujacy zakres prac:
- wykonanie niezbegdnych przebi¢ w przegrodach budowlanych

- montaz instalacji wentylacyjnej

- montaz instalacji klimatyzacyjnej

9.3. WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA

W trakcie budowy bedg wykonywane prace przy ktdrych wystepuje szczegéine
ryzyko utraty zdrowia lub zycia:

- prace na wysokos$ci

9.4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

a) transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi
- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

- obowigzuje ruch wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

b) sktadowanie materiatow
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- zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach

- materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

- odpady technologiczne skfadowac¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja do
utylizacji

c) ochrona p.poz.

- wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

- obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

d) prace w poblizu urzagdzen energetycznych

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ dokiadne ogledziny stanu technicznego
urzadzen energetycznych i kabli znajdujgcych sig w obrebie prowadzonych prac

9.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowiazany
opracowac instrukcje ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow.

Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych i sposo6b
postepowania przy wykonywaniu tych prac

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub wyposazeni w odziez roboczg i ochronng

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP
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