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| TYTUL PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z
PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU,
WYKONANIEM HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-KANALIZACYJNYM,
ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

LOKALIZACJA RUDA SLASKA, UL. NIEDURNEGO 75
INWESTYCJI OBR B NOWY BYTOM, DZ. NR 1194/87
INWESTOR WSF(;)LNTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI NIEDURNEGO 75

UL. NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA §LASKA
ZARZIADCA: MPGM TBS Sp. z 0.0. - Ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda $lagska

zakres opracowania

imie i nazwisko

specjalnosé i nr uprawnien bud. podpis
projektant i . 24/03/SLOKK
architektury: mgrinz. arch. Anna Pisula spec. architektoniczna
sprawdzajgcy 541/01

architekture

mgrinz. arch. Adam Szware spec. architektoniczna

Projektant mgr inz. Ireneusz Wolnik SLK/1623/POOK/07 spec.
konstrukciji konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajgcy SLK/5979/PWBkb/15 spec.

konstrukcje

mgr inz. Krzysztof Lelonek konstrukeyjno-budowlana

Projektant instal. .. SLK/2235/PWQOS/08
mgr inz. Roman Szafarczyk - .
wod-kan, c.o. spec. instal. sanitarne
Sprawdz. instal. mgr inz. Andrzej Wucki 146/82 B-B

wod-kan, c.o.

spec. instal. sanitarne

Projektant instal.

mgr inz. Krzysztof Skubacz SLK/4813/PWOE/13

elektryczne Spec. elektryczna
Sprawdz. instal. mgr inz. Tomasz Bartuchowski SLK/1524/PWOK/06
elektryczne spec. elektryczna

opracowanie

mgr inz. Arch. Agata Bogacz

KATOWICE sierpien 201ér.







SPIS RYSUNKOW

INWENTARYZACJA

1 RZUT PIWNIC - STAN 1:100
2 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:100
3 RZUT 1 PIETRA - STAN ISTNIEJACY 1:100
4 RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJACY 1:100
5 RZUT WIEZBY DACHOWEJ - STAN ISTNIEJACY 1:100
6 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100
7 PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY 1:100
8 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
9 ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN ISTNIEJACY 1:100
10 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
11 ELEWACJA POENOCNA - STAN ISTNIEJACY 1:100
12 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 1

13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 2

14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 3

15 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 4

16 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 5

17 DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA - 6

18 DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA - 7

19 DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA - 8

20 RZUT PIWNIC - PROJEKT ZMIAN 1:100
21 RZUT PARTERU - PROJEKT ZMIAN 1:100
22 RZUT 1 PIETRA - PROJEKT ZMIAN 1:100
23 RZUT PODDASZA - PROJEKT ZMIAN 1:100
24 RZUT WIEZBY DACHOWEJ - PROJEKT ZMIAN 1:100
25 RZUT DACHU - PROJEKT ZMIAN 1:100
26 PRZEKROJ A-A - PROJEKT ZMIAN 1:50
27 PRZEKRO) B-B - PROJEKT ZMIAN 1:50
28 PRZEKRO) C-C - PROJEKT ZMIAN 1:50
29 PRZEKROJ C1-C1 - SCHODY ZEWNETRZNE LEWE 1:50
30 PRZEKROJ C2-C2 - SCHODY ZEWNETRZNE PRAWE 1:50
31 SCHODY FRONTOWE, PRZEKROJ D-D - PROJEKT 1:50
32 PRZEKROJE SCHODOW EE, E1-E1, FF 1:50
33 ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKT ZMIAN 1:100
34 ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKT ZMIAN 1:100
35 ELEWACIJA ZACHODNIA - PROJEKT ZMIAN 1:100
36 ELEWACJA POENOCNA - PROJEKT ZMIAN 1:100
37 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
38 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J 1:100
39 RZUT PIWNIC - DETAL BALUSTRAD 1:20
40 RZUT PARTERU - DETAL BALUSTRAD 1:20
41 RZUT 1 PIETRA - DETAL BALUSTRAD 1:20
42 RZUT PODDASZA - DETAL BALUSTRAD 1:20
43 PRZEKRO) C1-C1 - DETAL BALUSTRADY 1:20
44 SCHODY ZEWNETRZNE-BALUSTRADA 1:20
45 SCHODY ZEWNETRZE-DETAL BALUSTRADY 1:20
46 SCHODY ZEWNETRZNE-PORECZ 1:20

47

WIZUALIZACIA




48 WIZUALIZACJE

49 WIZUALIZACJE

50 DETAL OKNA ODDYMIAJACEGO

51 DETAL NASWIETLACZA MEAMAX

52 DETAL PODNOSNIKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

INWESTYCJA:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLtUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU,
WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WJAZDEM NA
DZIALKE Z UL. HALLERA.

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75
UL. P. NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA
ZARZADCA - MPGM TBS. Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Slaska

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

UL.NIEDURNEGO 75, RUDA SLASKA
DZ. NR 1194/87, OBREB NOWY BYTOM
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Opis techniczny zostat sporzqdzony wed+ug Rozporzqdzenle MII’\ISTFG Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) i zawiera opis projektu wedtug

kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu .

l. UWAGI FORMALNO-PRAWNE.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:

= Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowania (Dz. U. nr 75. Poz.690 z
pozniejszymi zmianami)

»  Miejscowy Plan zagospodarowania Miasta Ruda Slgska

Il. ZAKRES OPRACOWANIA:

Lakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego w ktérego sktad
bedzie wchodzi¢:

- przebudowa budynku istniejgcego wraz z wymiang stropdw drewnianych, wzmocnieniem
stfropdw nad piwnicami, wymiang konstrukciji dachowej drewnianej, budowq dzwigu
osobowego w budynku

- zabezpieczenie budynku na wptywy eksploatacii goérniczej

- budowa schodéw zewnetrznych oraz podnosnika dla niepetnosprawnych

- zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego oraz czesci piwnic
na lokale ustygowo-biurowo-handlowe

- osuszenie, odgrzybienie budynku, zabezpieczenie obiektu poprzez zastosowanie iniekcji
krystalicznej

- docieplenie budynku od wewnqtrz

- wykonanie izolacji wodochronnych, przeciwwilgociowych, termicznych od zewngtrz (ponizej
poziomu terenu)

- wykonanie wewnetrznych instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacii
mechanicznej)

- odnowa i czyszczenie elewacji zewnetrznej

- budowa 24 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych

- budowa zjazdu na dziatke z ul. Hallera

- utwardzenie terenu, niwelacja, ogrodzenie terenu

- wykonanie przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia terenu wraz z
wykonaniem przytqcza kanalizacji deszczowej oraz montaz zbiornikdw retencyjnych
podziemnych do gromadzenia nadmiaru wéd opadowych.

lll. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA , STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek mieszkalnych przy ul. Niedumnego 75 w Rudzie
Slgskie;.

Obiekt potozony jest u zbiegu ul. Niedurnego i Hallera.

Przedmiotowy obiekt jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw znajdujgcych sie na terenie
Miasta Ruda Slgska (poz. 1284). Obiekt jest objety ochrong konserwatorskg zgodnie z zapisami w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Roboty remontowe oraz modernizacyjne wykonane zostang w sposdb nie naruszajgcy jego
charakteru architektonicznego.
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Rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w dniu
31.09.2016r - znak sp. AZ.4125.431.2016r.
Obiekt pochodszi zroku 1910, nieuzytkowany od roku ok. 1996-99.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolnostojgcy, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo
uzytkowym.

Budynek gtéwny (gtdwna bryta budynku) wykonana w catosci jako dwukondygnacyjna,
przekryta dachem dwuspadowym konstrukciji drewniane;.

Od strony potudniowej i pétnocnej obiekt posiada dobuddéwki o innej wysokosci,
dwukondygnacyjne od potudnia, od pétnocy jednokondygnacyjne i dwukondygnacyjne.
Dobuddéwki nie sg podpiwniczone, jednak fundamenty wykonano prawdopodobnie na tym
samym poziomie.

UKtAD FUNKCJONALNY

Obiekt posiada dwa niezalezne wejscia od potudnia i pétnocy, w obiekcie wydzielono dwie
klatki schodowe zaznaczone w bryle budynku (oddzielne przekrycie dachem wielospadowym).
Nad wejsciem od strony potudniowej, na filarach wykonano obudowang werande (niezalezne
zadaszenie).

Piwnice wykorzystywane byty na pomieszczenia techniczne, magazynowe, sktad opatu, komorki
lokatorskie oraz kottownie wspdlng (prawdopodobnie wspdlna kottownia weglowa).

Na parterze wydzielono lokale mieszkalne, podobnie na 1 pietrze.
Na poddaszu czesciowo lokale byty zaadoptowane na pomieszczenia mieszkalne, a pozostata
cze$¢ poddasza stanowita poddasze nieuzytkowe.

DANE KONSTRUKCY JNE

- fundamenty - betonowo-kamienne

- §ciany piwnic - murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

- §ciany nadziemia - murowane z cegty petnej klinkierowej, gr. od 55 do 25cm (§ciany o mniejszej
grubosci na wyzszych kondygnacjach i na poddaszu)

- §ciany noSne wewnetrzne - gr. 38,25cm

- §ciany kominowe - 38cm, 55cm (kominy zlokalizowane w przewazajgcej czesci w scianach
zewnetrznych w partiach przyokapowych i przy scianach szczytowych

- §cianki dziatowe - murowane z cegty dziurawki, konstrukcji drewnianej, na poddaszu
stanowigce $cianki stolcowe - podparcie wiezby dachowej

- strop nad piwnicami - stropy ceramiczne tukowe murowane w jodetke (wykonane z cegty
petnej na zaprawie cem-wapiennej)

- stropy miedzykondygnacyjne - konstrukciji drewnianej (na belkach drewnianych w rozstawie ok.
1,0m, belki wsparte na §cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych).

- dach - gtéwny budynek to konstrukcja drewniana dach dwuspadowy o uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym z dwoma scianami stolcowymi w 1/4 rozpietosci oraz podparciem kleszczy w osi
kalenicy poprzez ptatew utozong na wys. pod kleszczami. Krokwie dodatkowo wzmocnione
podparciami w postaci ustawionych pod kgtem $cianek stolcowych, wspartych na kleszczach.
Nad dobuddwkami nizszymi konstrukcja wiezby prosta, dwuspadowa konstrukcji drewniane;.

- pokrycie - dach kryty papa na lepiku, nad werandg fragmenty potaci dachu wykohczone
blachqg ocynkowanq (fragmenty potaci przyokapowych)

- elewacja - elewacja budynku wykonana jako ceglana niepokryta tynkiem, z widocznymi
ryzalitami, pilastrami, lizenami oraz ozdobnymi gzymsami poziomymi na poziomie stropdw oraz
cokotu. Wokoét okien wykonano opaski iz obramienia okienne wykohczone tynkiem (obramienia
okienne profilowane).
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stolarka okienna - drewniana, skrzynkowo, cz’rerokwaferowe okna ze Slemieniem na wys. 2/3
wysokosci, z podziatem pionowym.

instalacje wewnetrzne - obiekt byt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektrycznag,
oraz centralnego ogrzewania.

Czesciowo lokale mieszkalne nie posiadaty centfralnego ogrzewania, lokale ogrzewane byty z
indywidualnych piecy kaflowych (obecnie juz nieistniejacych).

IV. STAN TECHNICZNY OBIEKTU
Ocena szczegdtowa stanu technicznego obiektu zostata ujeta w ekspertyzie technicznej ujetej
w czesci konstrukcyjne;.

Ogdlny stan techniczny obiektu jest zty i ksztattuje sie adekwatnie do jego wieku, jednak wobec
nieuzytkowania obiektu od ok. roku 1996, stan techniczny ulegt znacznemu pogorszeniu (wobec
zaniechania prac remontowych zwtaszcza jesli chodzi o pokrycie oraz orynnowania dachu).

FUNDAMENTY,

Po wykonanej odkrywce od strony ul. Niedurnego stwierdzono tawy betonowe, z fragmentami
kamiennych, z niewielkg ok. 6cm odsadzkg, brak izolacji pionowej, brak izolacji poziomej
odcinajacej, powodujacej podsigkanie kapilarne, zagrzybienie i zawilgocenie piwnic.

SCIANY PIWNICZNE

Sciany piwniczne od strony zewnetrznej pozbawione jakiejkolwiek izolacji pionowej, brak izolacji
poziomej odcinajgcej, na prawie petnej wysokosci scian piwnicznych zewnetrznych stwierdzono
zawilgocenie i grzyb, w miejscu gdzie sciany od wewngtrz pokryto tynkiem, widoczne wysolenia,
zagrzybienie i mocne zawilgocenie (zwtaszcza w rejonach lokalizacji rur spustowych, czesciowo
zdemotowanych).

Przy §cianie piwnicznej od strony wschodniej wystepujgce w gruncie liczne konary i korzenie
drzew rosngcych przy ul. Niedurnego, mocno oplatajgce i wrastajgce sie w mur piwniczny.

Brak rur spustowych gtéwnych w naroznikach budynku spowodowat bardzo znaczne
uszkodzenia cegty i catego muru w rejonie naroznikéw gtownej bryty budynku (bardzo znaczne
ubytki w narozniku potudniowo-wschodnim i pétnocno-wschodnim).

Ponadfo na nadprozach okiennych piwnicznych widoczne spekania i rysy, zwtaszcza od strony
zachodniej i wschodniej.

SCIANY PARTERU

Na $cianach parteru widoczne zawilgocenia do 1/3 wysokosci nad stropem piwnicznym, od
strony zachodniej na catej wysokosci scian. W miejscach styku dobuddéwek z gtéwnqg brytg
budynku widoczne pionowe rysy wykazujgce odchylenie i odspojenie dobuddwek od scian
gtownej bryty obiektu (co zostato poparte pomiarami geodezyjnymi odchylenh pionowych
naroznikdw).

Na scianach parteru, w miejscach nadprozy okiennych i podokiennikéw widoczne liczne
spekania i rysy na catej grubosci muru (z widocznymi odksztatceniami stolarki okiennej w
centralnej czesci budynku).

SCIANY WYZSZYCH KONDYGNACJI

Na Scianach zewnetrznych zwtaszcza w rejonie potudniowo-zachodnim widoczne zawilgocenia
scian, wynikajgce z zalewania poprzez uszkodzong konstrukcije i pokrycie dachu w tym rejonie.
W miejscach styku dobuddwek z gtéwnqg brytg budynku widoczne pionowe rysy wykazujgce
odchylenie i odspojenie dobuddéwek od scian gtéwnej bryty obiektu (co zostato poparte
pomiarami geodezyjnymi odchyleh pionowych naroznikéw).
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Na scmnoch 1 pietra, w mlejscoch nodprozy ok|ennych [ podok|enn|kow rownlez W|doczne
liczne spekaniairysy na catej grubosci muru (z widocznymi odksztatceniami stolarki okiennej w
centralnej czesci budynku).

STROPY

stfropy ceramiczne tukowe nad przestrzeniqg piwniczng sg w relatywnie najlepszym stanie
technicznym, pokryte tynkiem, w miejscach braku tynku widoczna zdrowa, niewiele
zawilgocona cegta (za wyjgtkiem pomieszczenia w narozniku pétnocno-wschodnim, w ktérym
o stropie wystepuje znaczne spekanie w szczycie tuku wzdtuz sklepienia (spekanie w cegle).
Poza jednym pomieszczeniem, nie stwierdzono uszkodzen tukéw stropowych.

Stropy nad parterem

Stropy drewniane nad parterem drewniane, wobec mocnego zalewania konstrukcji obiektu
zwtaszcza od strony potudniowo-zachodniej, widoczne mocne uszkodzenia, ubytki, odspojenia
tfynku wykonanego na trzcinie.

stfrop nad 1 pietrem

W rejonie potudniowo-zachodnim stropy uszkodzone, widoczne zniszczenie konstrukcji stropu,
belki sfropowe zawalone na strop nizszy, obluzowane oraz mocno namokniete i catkowicie
zniszczone pod wzgledem konstrukcyjnym ze wzgledu na zniszczenia dachu w tym rejonie.

dach

Konstrukcja dachu w rejonie wschodnim (wschodnia pota¢ dachu) w miare w dobrym stanie,
cho¢ widoczne przecieki i nieszczelnosci w pokryciu, spowodowaty korozje biologiczng oraz
zawilgocenie jej fragmentdw.

W rejonie potudniowo-zachodnim konstrukcja dachu zniszczona, namoknieta, brak ciggtosci
poszycia i pokrycia spowodowato zalewania konstrukcji dachu co w dalszej kolejnosci
powodowato zalewania konstrukcii stropdw i w wyniku tego ich uszkodzenie i zawalenie.

W zwigzku z wystepujgcymi uszkodzeniami stropu nad 1 pietrem - brak mozliwosci doktadnego
zinwentaryzowania przestrzeni poddasza.

W pozostatej czesci poddasza, tam gdzie wykonano tynk na trzcinie na potaciach dachu,
widoczne liczne przecieki i zawilgocenia Swiadczgce o nieszczelnosci pokrycia.

IZOLACYJOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH

Po wykonanej inwentaryzacji obiektu stwierdzono:

- brak odpowiedniej izolacji termicznej przegréd zewnetrznych, wspdtczynniki U dia przegréd nie
spetniajgce wymogow ani okreSlonych w przepisach z lat wczesdniejszych, ani nie spetniajgce
wymagan w obowigzujgcych obecnie przepisach.

- §ciany zewnetrzne jednowarstwowe wykonane z cegty petniej, wspdtczynnik U<1,18KW/m?2
- strop nad piwnicq nieocieplony

- dach w przestrzeni potaci dachowych w miejscach lokali mieszkalnych z widocznymi
kawatkami wetny szklanej, w pozostate] czesci brak ocieplenia

- posadzka piwniczna - brak jakiejkolwiek izolacji zarowno termicznej jak i przeciwwilgociowej
- brak izolacji poziomej odcinajgcej

- brak pionowych izolacji scian piwnicznych

Wobec niespetnienia wymagan w kazdej przegrodzie, konieczne jest kompleksowe docieplenie
i zaizolowanie przegréd obiektu.

V. PROJEKTOWANA FUNKCJA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt oprécz przebudowy wynikajgcej z planowanej w nim funkcji, nastgpi zmiana
sposobu uzytkowania wiekszosci pomieszczen:
PIWNICE
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Zmiana sposobu uiy’rkowonla czesm pomleszczen na Iokol ustugowy - kawiarenke (iL M)

PARTER

zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (2

lokale biurowo-ustugowe ZL llli jeden lokal handlowy wydzielony ZL 1).
1 PIETRO

zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeh mieszkalnych na lokale ustugowo-biurowe (3 lokale

7L 1N).
PODDASZE

zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz poddasza nieuzytkowego na lokale

ustugowo-biurowe (4 lokale ZL Ill).

V. DANE POWIERZCHNIOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 415,63m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA tACIZNIE 1490,31m?2
POWIERZCHNIA CAtKOWITA PIWNIC 329,00m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA PARTERU 415,63m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA 1 PIETRA 401,71m2
POWIERZCHNIA CAtKOWITA PODDASZA 343,97m2
LACINIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA (NETTO) 1073,32m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (NETTO) PIWNIC 234,65m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (NETTO) PARTERU 285,15m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (NETTO) 1 PIETRA 301,03m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (NETTO) PODDASZA 252,49m?
KUBATURA 6159,63m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUGI (LOKAL 2:11) 690,05m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUGI - LOKAL NR 1 - KAWIARENKA (10 m.k.) 78,06m?

V1. ZATRUDNIENIE | WARUNKI PRACY

W budynku zostanie zatrudnionych:

piwnica - 2-3 statych pracownikow

parter - 7-10 statych pracownikéw

1 pietro - 16-20 statych pracownikéw

poddasze - 16-20 statych pracownikow

tgczna liczba statych pracownikow w budynku - do 53 pracownikow.

Dla wszystkich pracownikdw zapewniono odpowiednie warunki pracy.

doéwietlenie miejsc pracy

Dla pracownikéw zatrudnionych w lokalu nr 1 - kawiarni, zapewniono odpowiedniej doswietlenie
miejsc pracy o barwie $wiatta 4000-4500K oraz uzyskano odstepstwo od warunkdw technicznych
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (Decyzja Slaskiego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego z dnia 22.07.2016r znak NS-NZ.9027.14.4.2016).

Na pozostatych kondygnacjach doswietlenie miejsc pracy zapewniono w ilosci nie mniejszej niz
1/8 powierzchni podtogi pomieszczeh (na poddaszu poprzez zainstalowanie dodatkowych
okien potaciowych oraz odtworzeniu okienek do$wietlajgcych w scianach kolankowych).

wysoko$¢ pomieszczen pracy

W pomieszczeniach zapewniono prawidtowq wysoko$< miejsc pracy, w piwnicy nie przewiduje
sie zatrudniania wiecej niz 3 pracownikdw, wobec czego jest mozliwos¢ zachowania wysokosci
2,50m. Dla sali konsumpcyjnej uzyskano odstepstwo od warunkéw technicznych (Decyzja
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Slosklego Ponsfwowego Inspek’roro Som’rornego z dmo 22 07 2016r znok NS NZ 9027 14.4. 201 6)
dotyczgce obnizenia wysokosci z 3m do 2,5m wysokosci.

Na poddaszu w czesci pomieszczeh rowniez wysokos¢ bedzie wynosi¢ 2,5m, ale nie bedzie
zatrudnianych tam wiecej niz 2-3 pracownikdw w pomieszczeniu.

W pozostatych pomieszczeniach na wyzszych kondygnacjach jest zapewniona wysoko$¢ nie
mniejsza niz 3,0m (wysokos¢ kondygnacii 3,80m).

pomieszczenia pracy w_stosunku do poziomu terenu

W pomieszczeniach piwnicznych (poziom piwnicy zagtebiony w stosunku do terenu przylegtego)
dla pracownikéw statych zatrudnionych uzyskano odstepstwo od warunkéw technicznych z
Wojewddzkiej Staciji Sanitarnej (Decyzja Slaskiego Panstwowego Inspektora Sanitarnego z dnia
22.07.2016r znak NS-NZ.9027.14.4.2016r).

Poziom parteru jest wyniesiony powyzej terenu o ok. 1,07m, wobec czego wszystkie pozostate
pomieszczenia sg wyniesione ponad poziom terenu.

wentylacja pomieszczeh pracy

W pomieszczeniach piwnicznych zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna (wg odrebnego opracowania).

W pomieszczeniach uslugowo-biurowo-handlowych rowniez zostanie zastosowana wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna (bedqgca przedmiotem odrebnego opracowania).
Pomieszczenia socjalno-sanitarne w lokalach zostang wyposazone w wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie.

Wentylacja zarobwno mechaniczna nawiewno-wywiewna jak i grawitacyjna wspomagana
mechanicznie, zapewni odpowiednig wymiane powietrza w pomieszczeniach.

Aby zapewni¢ odpowiedni naptyw powietrza do pomieszczenh, w przypadku nie zastosowania
wentylacji mechanicznej, nalezy w stolarce okiennej zamontowaé nawiewniki higrosterowalne.
W pomieszczeniach sanitarno-socjalnych w skrzydtach drzwi nalezy zamontowac kraftki
nawiewne o przekroju min. 0,022m2.

pomieszczenia sanitarno-socjalne

W kazdym z wydzielonych lokali zaprojektowano wydzielone wezty sanitarne dla pracownikéw
oraz pomieszczenia socjalne.

Nie przewiduje sie wspolnych pomieszczen socjalno-sanitarnych dla wszystkich wydzielonych
lokali.

W niektérych z pomieszczen sanitarnych zaprojektowano zlewy porzadkowe oraz szafki na srodki
czystosci.

Dla niektérych z lokali zaprojektowano w przestrzeni piwnicznej wspdlne pomieszczenie
porzgdkowe ze zlewem, dostepne dla kazdej wydzielonej ustugi.

VIl. DOSTEPNOSC LOKALU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu zewnetrznego, poprzez
zastosowanie przed wejsciem gtéwnym do budynku , podnoénika dla niepetnosprawnych,
zlokalizowanego w centralnej czesci gtownych schoddéw zewnetrznych.

Jako podnosnik przed budynkiem zastosowany zostanie podnosnik REHABtOCH HIRO 450.

Dostep na wyzsze kondygnacje oraz do piwnic zostanie zapewniony poprzez montaz dzwigu
osobowego wewnatrz obiektu.

Laprojektowano dzwig osobowy przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, o udzwigu 630kg,
dzwig hydrauliczny Greenlift - Flutronic firmy GMV Polska Sp. z o.0.
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VIl KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA
GEOLOGOICZNO-INZYNIERSKA

Opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. poz.463).

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie Opinii geotechnicznej dla potfrzeb budowy
schodow zewnetrznych i montazu podnosénika zewnetrznego. Opinia geotechniczna zostata
wykonana w maju 201ér. przez firme "GEOTECH" - Stanistaw Burlikowski w Tychach.

- podtoze gruntowe przedmiotowego terenu wykazuje prostg budowe geologiczng, na ktérg
poza nasypami, sktadajqg sie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez gliny pylaste, gliny
pylaste zwiezte gtebiej na pograniczu itéw, miejscami z domieszkg drobnych okruchdow
piaskowca i tupkdw.

- woda gruntowa w wykonanym odwiercie nie wystgpita. Nie wyklucza sie mozliwosci
wystepowania w okresach o intensywnych opadach lub roztopach sgczeh wody w nasypach
na kontakcie z utworami spoistymi.

- stwierdzone grunty stanowiq dobre podtoze budowlane z wyjgtkiem nasypdw. Nasypy
niebudowlane nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiekiéw. W razie wystgpienia
w poziomie posadowienia nalezy je zastgpi¢ zageszczong podsypkg. Dla gtebokosci
posadowienia ok. 1,5m p.p.t., normowy jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza gruntowego
mozna przyjg¢ w wysokosci ok. 200MPa.

W mysl Rozporzgdzenia MT, BIGM z dn. 25.04.2012r, biorac pod uwage rodzaj obiektu i
stwierdzone odwiertem warunki gruntowe, proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczng.

- Andlizujgc powyzsze, warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste, biorgc réwniez pod
uwage informacje z KWK Pokdj z dn. 02.05.201ér, dla catej inwestyciji przyjeto | kategorie
geotechniczna.

X. CHARAKTERYSTYCZNE DANE MATERIALOWE BUDYNKU

KONSTRUKCJA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH W BUDYNKU

FUNDAMENTOWANIE

posadowienie schoddw projektowanych, podnosnika oraz dzwigu dla niepetnosprawnych
wykonane zostanie za posrednictwem stupdw i taw zelbetowych oraz ptyty zelbetowej pod
podnosnikiem, jako podszybie, wg wytycznych producenta windy (wg projektu
konstrukcyjnego).

Projektowane sq rowniez wzmocnienia scian nosnych wewnetrznych w poziomie piwnic (w
zwigzku z wymiana stropdw na typu RECTOR).

SCIANY PIWNICZNE

Sciany piwnic zostang osuszone, odgrzybione, poddane iniekciji krystalicznej, od zewnatrz
ponizej poziomu terenu zostanie wykonana izolacja wodochronna, przeciwwilgociowa oraz
termiczna ze styroduru.

Wewnatrz §ciany zewnetrzne zostang ocieplone przy pomocy bloczkéw MULTIPOR gr. 16cm.
Multipor - mineralne ptyty izolacyjne z bardzo lekkiego betonu komdrkowego, wykohczone
zostang tynkiem gipsowym.
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SCIANY ZEWNETRZNE
Istniejgce sciany zewnetrzne z cegty petnej po wykonaniu osuszenia, odgrzybienia, wymianie
zmurszatych i zniszczonych cegiet, zostang poddane procesowi czyszczenia z farb

zewr etrznych, od wewngtrz §ciany zostanqg ocieplone za pomocg piany PURIZOL
otwcrtokomaorkowej, z wykohczeniem ptytami gipsowo-kartonowymi od strony pomieszczen.

W celu oczyszczenia Scian ceglanych z farb oraz zabrudzen, zaleca sie przyjecie metody chemiczna
|, DORrzez 0CzyszCzanie przy Uzyciu sprezonego powietrza zmieszanego z materiatem
Sciernym np. piaskiem kwarcowym.

Po wvkonan u oczyszczenia elewacii, wszystkie opaski, oraz gzymsy okienne, zostang
odtworzone, uzupetnione oraz pokryte farbami w kolorach stonowanych piaskowych.

Wszystkie widoczne spekania i rysy zostang sszyte poprzez zastosowanie kotew firmy HELIFIX (wg
wytycznych producenta, dtugosci i rozstaw kotew dobrac po ujawnieniu dtugosci i
rozmieszczenia rys na scianach).

Nowe $cianki obudowy schoddow zewnetrznych zostang wykonane z cegty klinkierowej o
kolorystyce zblizonej do kolorystyki i faktury cegty istniejgcej na elewacji budynku (dobrac po
oczyszczeniu cegty i wydobyciu koloru). Proponuje sie dobra¢ cegte petng CRH Classic.

SCIANY WEWNETRZNE, OTWORY

Nie projektuje sie nosnych scian wewnetrznych, scianki wewnetrzne dziatowe projektowane
wykonane zostana z:

- pustakow ceramicznych Porotherm 12cm - $ciana wydzielajgca klatke schodowq (odp. ogn.
REI60)

- bloczkow betonu komérkowego gr. 121 8cm

- gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym oraz systemowe (wezty sanitarne - wydzielenie kabin)
Zamurowania w scianach zostang wykonane z bloczkéw betonu komoérkowego oraz cegty
petnej (zamurowania w scianach nosnych).

Otwory w nosnych scianach w wiekszosci zostang zabezpieczone poprzez projektowane
nadproza stalowe.

Odtworzenie otwordw okiennych (ktére zamurowano w celu zabezpieczenia przestrzeni
wewnetrznych).

W elewacji istniejgce nisze okienne zostang zastgpione przez projektowane okna (tam tez
zostang zaprojektowane nowe nadproza stalowe).

KLATKA SCHODOWA

Laprojektowana zostanie nowa klatka schodowa zelbetowa, z odwréconym biegiem w
stosunku do istniejgcej klatki schodowej. Klatka schodowa pdtnocna zostanie zlikwidowana.
Projektowana klatka schodowa zostanie obudowana pozarowo oraz zastosowane zostanie
oddymianie.

STROPY

Stropy nad piwnicami tukowe ceramiczne, zostang zachowane i wzmocnione poprzez
wykonanie ptyt zelbetowych utozonych na warstwie keramzytu, w celu wzmocnienia pod
projektowane nowe obcigzenia wynikajgce ze zmiany funkciji pomieszczen parteru.

Ptyty zelbetowe spinajgce i wzmacniajgce zostang rowniez zastosowane w czesciach
dobuddwek nizszych czesci obiektu (w celu usztywnienia i spiecia uktadu).

Stropy wyzszych ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny grozgcy katastrofq, oraz ze wzgledu
na konieczno$¢ spetnienia dodatkowych warunkéw ze wzgledu na nowq funkcje, zostang
wymienione.

Zaprojektowane zostaty stropy RECTOR (doktadny opis w czesci konstrukcyjnej).
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KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

Konstrukcja zadaszen zostanie odtworzona w ksztatcie, kgtach nachylenia potaci tak jak
istniejgce potacie, jednak przekroje elementéw drewnianych zostang zwiekszone.
Wprowadzone zostang po dwa rzedy $cianek stolcowych podpierajgcych ptatwie posrednie,
ktére roztozqg ciezar rownomiernie.

STOLARKA OKIENNO DRZWIOWA

Zaprojektowano stolarke okienng aluminiowq, zachowane zostang podziaty istniejgcych okien.
Zostanie wprowadzona nowa kolorystyka stolarki ciemnoszara wg RAL 7022.

W stolarce zostang zastosowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna zamykajgca wydzielong klatke schodowq zostanie wykonana
jako EI30 (z samozamykaczami). Wszystkie drzwi pozarowe zastosowane w budynku nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz.

ELEWACJA

Elewacja budynku, po wykonaniu izolacji poziomych i pionowych $cian piwnicznych, zostanie
oczyszczona, osuszona, zabezpieczona preparatami grzybobdjczymi i zaimpregnowana.
Wszelkie ubytki oraz pekniecia zostang naprawione, zniszczone cegty, zmurszate, zostang
wymienione na nowe o zblizonej kolorystyce i wymiarach do istniejgcej cegty.

INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjng, elekiryczng, ogrzewania -PEC
(wymiennikownia), wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewngq, klimatyzacje, odgromowaq,
feletechniczng (wentylacja mechaniczna stanowi przedmiot odrebnego opracowania
projektowego, w budynku jednak przewidziano miejsce na lokalizacje centrali wentylacyjnej w
piwnicy, oraz szacht instalacyjny przechodzgcy przez wszystkie kondygnacje (zaréwno centrala
jak i szacht instalacyjny zostang wydzielone pozarowo z pozostatej przestrzeni).

WYKONCZENIE POSADZEK

We wszystkich przestrzeniach ogdlnodostepnych zostang wykonane posadzki z ptytek
gresowych i ceramicznych wykonane na wylewce cementowej zbrojonej siatkami.

W pomieszczeniach biurowych na 1 pietrze i poddaszu zostang wykonane posadzki panelowe
lub wyktadziny PCV typu Tarkett.

WYKONCZENIA SCIAN

Wszystkie sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne piwniczne (jak i te na ktérych widoczne sg
zawilgocenia), zostang osuszone, odgrzybione, a po wykonaniu izolacji odcinajgcej, wykonaniu
iniekciji krystalicznej $cian oraz zaimpregnowaniu, wykonane zostanie ocieplenie $cian od
wewngtrz (w zwigzku z wymogami konserwatora zabytkow - obiekt wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkéw, nie jest mozliwe wykonanie ocieplenia obiektu od strony zewnetrznej).
Ocieplenie scian zewnetrznych zostanie wykonane poprzez natrysk piankg poliuretanowqg
PURIZOL otwartokomaorkowq gr. 16cm, z zastosowaniem rusztu oraz ptyt gipsowo-kartonowych z
folig paroizolacyjng od strony wewnetrznej.

SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach biurowych oraz na przestrzeniach komunikacyjnych zostanie wykonany sufit
podwieszony systemowy na zawiesiach na wysokosci 3,0m. W pomieszczeniach sanitarnych
istnieje mozliwos¢ obnizenia sufitu podwieszanego do wysokosci 2,6m.

Sufit podwieszany zostanie wykonany jako systemowy.

W pomieszczeniach piwnicznych nie przewiduje sie montazu sufitobw podwieszonych (podobnie
jak na poddaszu, ponizej wysokosci kleszczy.
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XI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. (Dz. U. z 14.12.2015r poz. 2117) w sprawie uzgadniania projekiu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

1). Powierzchnia, wysokos¢ i ilo§¢é kondygnaciji.

powierzchnia zabudowy 415,63m?2
powierzchnia catkowita tgcznie 1490,31m?2
powierzchnia uzytkowa tqcznie 1073,32m?2
powierzchnia wewnetrzna piwnic 280,24m?
powierzchnia wewnerzna parteru 333,93m?
powierzchnia wewnetrzna 1 pietra 345,99m?
powierzchnia wewnetrzna poddasza 289,93m?
powierzchnia wewnetrzna tgcznie 1250,09m2
kubatura 6159,63m?
wysokosé budynku (budynek sredniowysoki) 1482m

Budynek czterokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna)

2). Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku materiaty state palne stanowigce wyposazenie pomieszczen. Materiaty
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisdw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw nie bedq stosowane i przechowywane.

3). Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Obiekt zaliczony zostat do kategorii ZL 1ll, z wydzielong na parterze strefg ZL | (pomieszczenia
ustugowo-handlowe - lokal nr 4).
Na kazdej kondygnaciji klatka schodowa zostata wydzielona pozarowo oraz oddymiana.

PIWNICE

- ZL lll (powierzchnia wewnetrzna 152m2, w tym lokal matej kawiarenki i komunikacii
wewnetrznej)

- PM - pomieszczenia techniczne (powierzchnia wewnetrzna 9m?2)

ilos¢ oséb mogagcych przebywac w piwnicy(w strefie ZL lll) - do 15 oséb (w tym 3 osoby
przebywajgce stale)

PARTER

-IL lll - lokale ustugowe wraz z komunikacjg wewnetrzng (pow. wewnetrzna 142,80m2) - ilos¢
0s0b -do 20 oséb ( w tym 5 statych pracownikéw)

- IL | - lokal wydzielony jako strefa (powierzchnia wewnetrzna strefy - 161,50m?2)

ilo$§¢ oséb do 55 (w tym 5 statych pracownikdw). Drzwi z lokalu otwierajqg sie na zewnatrz (2
wyjscia na zewnagtrz oraz 1 wyjscie do innej strefy pozarowej)

11
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1 PIETRO
- ZL lll - cata kondygnacja 1 pietra (powierzchnia wewnetrzna 345,99m?2), ilosc oséb do 30 oséb
(w tym 20 statych pracownikéw)

PODDASIZE
- ZL lll - cata kondygnacja poddasza (powierzchnia wewnetrzna 289,93m?2), ilosc oséb do 30
0s6b (w tym 20 statych pracownikow)

tgczna liczba oséb moggcych przebywac stale lub czasowo w budynku to do 150 oséb (w tym
maksymalnie do 53 statych pracownikdw).

4). Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM (piwnicach) do 500MJ/m2.

5). Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

Nie przewiduje sie stosowania ani obrotu materiatami stwarzajgcymi mozliwos¢ powstania
zagrozenia wybuchem, nie przewiduje sie stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi,
tworzgcymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

). Informacija o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt ze wzgledu na swoja wysokos¢ oraz zaliczenie do poszczegdlnych kategorii zagrozenia
ludzi, bedzie spetniat wymagang klase odpornosci pozarowej "B" (réowniez elementy strefy PM
w czesci piwnicznej dla ktérej mozna by przyjgc klase "C").

Klasa Gtowna Konstrukcja strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej no$na

budynku
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (o-i) El 30 4 RE 30

7). Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obiekt podzielono na 3 strefy pozarowe:

ZL lll - cze$¢ piwnic, cze$¢ parteru, cata kondygnacja 1 pietra i poddasza

IL | - cze$¢ kondygnacji parteru

PM - cze$¢ kondygnaciji piwnic z pomieszczeniami technicznymi

Ponadto na kazdej kondygnaciji zostata wydzielona pozarowo klatka schodowa (oddymiana).

8). Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé od
obiektéw sgsiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest jedynym budynkiem zlokalizowanym na dziatce nr 1194/87.

Od budynkdéw na dziatkach sgsiednich oddalony jest na odlegtos¢ nie mniejszg niz 14m (od
stfrony potudniowej - budynek nr 73 - ustugowy), od strony zachodniej najblizszy obiekt to
budynek przy ul. Hallera 3 w odl. 25m, od strony pdtnocnej oraz wschodniej najblizsze budynki sg
po drugiej stronie ulicy w odlegtosci nie mniejszej niz 29m.

12
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9). informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub uratowania w inny sposéb.

1 obiektu zapewniono bezpieczng droge ewakuacji schodami zewnetrznymi bezposrednio na
teren przy budynku (lokale na parterze) oraz poprzez wydzielong pozarowo, oddymiang klatke
schodowqg wewnetrzng.

Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej otwierac sie bedqg na zewnatrz, drzwi szer. w swietle min.
1,20m.

Klatka schodowa posiadac¢ bedzie szeroko$¢ biegu oraz spocznikéw zgodnie z warunkami
technicznymi 1j. szer. w Swietle biegu min. 1,20m, spoczniki min. 1,50m.

Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo i zapewnione zostanie jej oddymienie poprzez
klape oddymiajacg o powierzchni min. 5% powierzchni klatki schodowe;.

Jako napowietrzenie zostanie wykorzystany otwér drzwiowy wyjsciowy na zewnatrz z klatki
schodowe;.

Warunki i strategia ewakuacji na poszczegdinych kondygnacjach.

PIWNICE

Ewakuacja jest zapewniona z lokalu ZL Il bezposrednio na zewnatrz poprzez zewnetrzne schody
terenowe, oraz przez drzwi na komunikacje ogdlng i do wydzielonej pozarowo klatki schodowe.

PARTER

7 lokali ustugowych 7L lll sg zapewnione drogi ewakuacyjne poprzez komunikacje ogding do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej i z niej na zewnagtrz budynku, oraz bezposrednio na
zewnatrz budynku schodami zewnetrznymi.

L lokalu ZL | zapewniono ftrzy wyjscia, dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz schodami
zewnetrznymi oraz jedno wyijscie do innej strefy pozarowej (komunikacji wewnetrznej) i poprzez
wydzielong klatke schodowqg na zewnagtrz budynku.

1 PIETRO, PODDASZE

Ewakuacja jest zapewniona z kazdego lokalu poprzez komunikacje poziomg wewnetrzng do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, w ktérej zapewniono oddymienie.

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych jest odpowiednia, nie mniejsza niz 1,40m.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca , gdzie moze znajdowac sie cztowiek
w pomieszczeniach na pietrach do wyjscia na klatke schodowq lub na zewnagtrz) nie przekracza
40m (wynosi 33m).

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w poziomie na kondygnacjach nie przekracza 20m.

Obudowa wydzielonej klatki schodowej: sciany REI120, drzwi EI30, klatka wyposazona w klape
oddymiajgcqg o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% powierzchni klatki schodowe.

10. informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu.

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — przyciski sterujgce - zlokalizowane przy wyjsciu gtownym,
oraz przy wyjsciu z klatki schodowej (kazdy z wytgcznikdw odcina energie elektryczng w catym
budynku).

Instalacja grzewcza z wymiennikowni (ciepto dostarczane z zewngtrz), wymiennikownia
wydzielona scianami i stropem o odpornosci ogniowej wydzielenia,.

Ogrzewanie centralne wodne z zasobnika zlokalizowanego w wymiennikowni.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatdow niepalnych. Centrala
wentylacyjna zostanei zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym w piwnicy, pomieszczenie to
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zostanie pbiorowo wde|eIone z pOZOSTCﬂ’eJ przesfrzem, podobnie jokézachf insfdloc-yjny k’rérym
prowadzone zostanq przewody instalacyjne do kazdego lokalu ustugowego.

Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
(wymiennikownia, pom. centrali wentylacyjnej) bedq posiadac klase odpornosci ogniowe (El)
wymagang dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (ElS).

Pion instalacji elekirycznej nalezy wydzieli¢ scianami petnymi o klasie odpornosci ogniowej
REI20.

11). Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowqg
charakterystykg tych urzadzen.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych.
Przewidziano hydranty szafkowe 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m. Hydranty
obejmujgce catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory hydrantowe zabudowane na
wysokosci 1,35 m. Przewidziano minimalng wydajno$¢ dla hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich
hydrantow.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni
drog ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co najmniej 60 min. O$wietlenie wyposazone w lampy z
piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. System oswietlenia z
indywidualnych opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Urzgdzenia oddymiajgce.

W klatce schodowej przewidziano klape dymowq o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu
klatki. Klapa uruchamiana z czujek dymu oraz recznych przyciskdw oddymiania. naptyw
powietrza uzupetniajgcego poprzez reczne otwarcie drzwi

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Dla budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytgczajgcy doptyw prgdu do
budynku( 2 sztuki).

Klapy przeciwpozarowe

W budynku w wydzielonych pomieszczeniach wymiennikowni, centrali wentylacyjnej oraz w
scianie oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami ZL Il i ZL | na przejsciach przewodow
wentylacyjnych przewidziano klapy EIS 120. Klapy zamykane z wyzwalacza termicznego klapy.

12). Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek w kazdej czesci wyposazony w gasnice proszkowe ékg typu ABC w ilosci po 1 szt. na
kazde 300 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. Usytuowanie
gasnic bedzie oznakowane zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 znak 11.

14
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13. informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi zewnetrzna siec
wodociggowa. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i kubaturze powyzej 5000
m3 zabezpieczony hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi DN 80 o wydajnosci tgcznej co
najmniej 2x10dm3/s = 20 dm3/s. Hydranty w odlegtosci 5-75 m od budynku.

drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy uktadem drog dojazdowych jak na planie
zagospodarowania terenu. Droga pozarowa przebiega wzdtuz sciany budynku i jest oddalona
w odlegtosci 5-15 m od budynku, szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4,0 m i
umozliwia przejazd bez potrzeby cofania, wyjazdem istniejacym na ul. Hallera. Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi co
najmniej 100 kN. Zapewniono potgczenie z droga pozarowq utwardzonym dojsciem o dtugosci
co najmniej 30 m.

Uwaga:

1. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (W mysl § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), przed oddaniem
budynku do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje przeciwpozarowq.

2. W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

- materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sqg bardzo
toksyczne i silnie dymiqgce,

- wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw
wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych”,

- sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

POWYZSZY OPIS NALEZY NIEROZERWALNIE ROZPATRYWAC Z OPISEM | RYSUNKAMI DO
KONSTRUKCJI ORAZ POSZCZEGOLNYCH BRANZ, W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIESCIStOSCI
POMIEDZY OPISAMI/RYSUNKAMI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE W PROJEKTANTEM.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ,
PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Opracowanie
mgr inz. Arch. Anna Pisula
Katowice, lipiec 201é6r
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i widoczne odchylenia od pionu, szczeliny ; KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.
;( lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
. . . . . Funkgja: _ imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
zawilgocenia cegty, przemakanie, namakanie konstrukcji ki mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna
sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalnos¢ architektoniczna
opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz
BN rysy i zarysowania branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
rasva sunky RZUT PARTERU- STAN ISTNIEJACY 1:100 2.
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l sscams st ns s s \NSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
| INTER oo o PRZY UL. NIEDURNEGO 75
v morarchau ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE US£UGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja _ imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

v mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$¢ architektoniczna

opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

nazva fysunks RZUT 1 PIETRA- STAN ISTNIEJACY 1:100 ‘ 3.




. 480 1832 P,( 471 .
T X

] 622 586 | 624 ]
51,56 ,48 3439 36, i67 . 109 ,49,56 51

HTTT0
— L —¥
: T H
8
(2] o
I3 8 ] 467
uszkodzony dach
N\ / '\3 - —%
o @ z\@ S 1 4 ga
® =102 BN 7 g 4 H=192/ g !
T : v brak dostépl (Nadéfwane strody) / °
© / 15[ 144 15 657 [ S
I d AN /7 — N |
- e N S0 e o i
d N e O |
— ﬂ Z N % N —
N = 2kodzona, 2 Shpisona padioga g [l 105
1 119(hp=52) _~~ obnizona podfogda \ * kod PO kg trukaii strost 4 T19(hp=52)
2 " (uszkodzenia konsfukdji stropu) } _AUszkodzenia konstrukcji s rﬂ)___j 2
m
© 7 T \ 1 ] L (=} ©
o 351 \ f f A\ NN zawilgécenie N
N — \ ‘ \ _Uszkodzona, | ilusZkodzenie sufitu
T 488 . 3L : \ obnizona podioga | &
84 _ 1 404 uszkodzona i | © (uszkodzeniakonstrukcji stropu) Lk —_
’ ©
Y @ 'm obnizona podfoga ) | | © & © 116 widoczne odspajenie $cian klatki schodowej
s N i 1p6_ (uszkodzenia konstrukgji stropu) | | ® . - 186(hp=67) od glownej bryhyf budynku
o — @ L w2 | | o \\‘___«-- ;ﬁ B L!
F o R S - // 'Eg § [ IZZ .i \.ZZ P~ ™ . J
I < e e e Bl ‘B3 *.—l , I 1 — © ©
8 ® e o F~—T T uszkodzony strop | | Q J_‘ T 2 2
- T i ./ odspbjenie bidal schod 3 \ \ +8,33 1 — -
i ! drewpianych aod Fcia ny| i ! \ \ 8 Q ‘:/I 3
o @ 63! i B 3 L YR - R S IS NN N s i A SR o @
8 < e85 |t b 2 - il 187 {485 QO 2 8
s H | - |:|- | | I 2 ?
- AN \ o & hezse & ¢ o
S AN 4 -l - ‘ ‘ poa | R 3 | &
| N —— ——— non | | © 2 "IE%'\IJ 5:/\ g
s ke ale >l
— $§ 8§ apl | 104 pea | | 122 | 89 L 8% 8
3 116 | | = 116
= 186(hp=67 M_ \ \ &= 1B6(hp=67)
P — ¥ P
_ :E % © 402 J’, 83
o & 485
e \ \
= o ~
- I ] [ :::::::]%::]%[::::%:: ] [ @
8 © 252 15| 249 |23/ | 105 | 86 | 348 ST T30 @
= o § 1 9(1h05‘52)
T 119(hp=5 )M- o i
— N
- 4 'g‘ ©
= 17,138 539 16 616 23 539 w| 30] |4
F 215 64 47,64 , 226 _
o | =192 o . 03 — =
) \ i 1 T %? i o L
T v ) ) _— v v
388 1l 1l
Il Il
81 [44 [41 [44[ 157 [44 [41 [44[ 82 Cle  “l 92 [44 [41 [44{ 153 [44 [41 [44[ 74
81 575 78 ~353 ™ L 79 575 80
480 1822 481
2 782 ] :r;g;\;mg:(:xl::wm-!\ma pisuia | INWestor:  \A\ OLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
INTER l o ool foe PRZY UL. NIEDURNEGO 75
e meramns <" ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska
"% PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
: NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
i CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
! ] ] ) ) i (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
i ’ widoczne odchylenia od pionu, szczeliny i HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
e i < KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.
. . . . . b lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
zawilgocenia cegty, przemakanie, namakanie konstrukcji Funkoia: imie 1 nazwisko Nr uprawnien i Podpis
projektant czesct mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna
sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$c¢ architektoniczna
—— ) ) opracowat: mgr inz. arch. Agata Bogacz
> rysy | zarysowania branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
nazva rysunku RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJACY 1:100 4.
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Podpis:

Nr uprawnien i specjalizacja:
24/03/SLOKK spec. architektoniczna

OLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

541/01 specjalno$¢ architektoniczna

PROJEKT BUDOWLANY

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

pracownia projeldowa - Anna Pisula |INWestor: \ A\t

40-066 Katowice
ul. Mikofowska 40/6

tel. 032-7813062

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

imie i nazwisko:
mgr inz. arch. Anna Pisula

mgr inz. arch. Adam Szwarc
mgr inz. arch. Agata Bogacz

RZUT WIEZBY- STAN ISTNIEJACY

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHOD()_W ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLtUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-

KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

INTER

architektonicznej.

inwestycja:
lokalizacja
Funkgja:
projektant czesci
sprawdzajacy
opracowat:
branza:
nazwa rysunku:
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widoczne odchylenia od pionu, szczeliny
zawilgocenia cegty, przemakanie, namakanie konstrukgji

rysy i zarysowania
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widoczne odchylenia od pionu, szczeliny

zawilgocenia cegty, przemakanie, namakanie konstrukc;ji
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rysy i zarysowania

pracownia projektowa - Anna Pisula
40-066 Katowice
ul. Mikolowska 40/6
tel. 032-7813062
om

eu

mwestor. \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE

HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

fokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja imie i nazwisko: Nr uprawnien i Podpis:

ek o oesel mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$c¢ architektoniczna

opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
nazva rysunky RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100 6.
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pracounia projektovia - Anna Psula mvestor. \\ISPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
INTER] & & ul Mikolovska 4016 PRZY UL. NIEDURNEGO 75
iy ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalzacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: _ imie i nazwisko: Nr uprawnien i sg Podpis:

projeldant czeéol mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$¢ architektoniczna

opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
raza sk PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY 1:100 7.
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widoczne odchylenia od pionu, szczeliny

zawilgocenia cegty, przemakanie, namakanie konstrukc;ji

40-066 Katowice
ARCH ul. Mikolowska 40/6
tel. 032-7813062

pracounia prokana - rna isuia| Mester \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

interarch2@gmail.com
www.interarch.eu

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

rysy i zarysowania

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE

HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz_._nr 1194/87

Funkcja:

imie i nazwisko:

Nr uprawnie i

Podpis:

projektant czesci
architektonicznej.

mgr inz. arch. Anna Pisula

24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

541/01 specjalno$¢ architektoniczna

opracowat:

magr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA

1:100 8.
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i widoczne odchylenia od pionu, szczeliny
zawilgocenia cegly, przemakanie, namakanie konstrukdi s it - ons s M7 \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
INTERFR o fas PRZY UL. NIEDURNEGO 75
o ntorarenou ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska
— . . """ PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
™ rysy | zarysowania NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ

CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkeja: imie i nazwisko: Nr uprawnier i specijalizacja Podpis

projekdant czescl mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$¢ architektoniczna

opracowal mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

nazwa rysunku ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA| 1:100 9.
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’ widoczne odchylenia od pionu, szczeliny
zawilgocenia cegty, przemakanie, namakanie konstrukgji

———,

>N rysy i zarysowania

:rufgg‘;mé'zwjfawa-‘*nﬂa Pisula | Inwestor WSPOLNOTA MlESZKANlOWA NlERUCHOMOSCl
INTER W iokuska 06 PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ooy ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja _ imie i nazwisko: Nr uprawnien i Podpis:

projeKtant czescl mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

nazwa rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA

1:100 10.
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, widoczne odchylenia od pionu, szczeliny
zawilgocenia cegly, przemakanie, namakanie konstrukcji gz o soa i 25 \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
INTERER W icoia 408 PRZY UL. NIEDURNEGO 75
i morarch ey ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska
— , . """ PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
>~ rysy | zarysowania NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ

CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalzacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkgja: _ imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podbpis:

projeltant czetol mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

nezs s ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA | 1:100 \ 11.
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INTERARCH - ANNA PISULA Inwestor:
Pracownia projektowa WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice ULICY NIEDURNEGO 75

Tel. 32-7813062, 501 487 131 UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA

Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI| POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ

LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.
lokalizacja Ruda Slaska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK
Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc
Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz
branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwa rys. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 1 12




INTERARCH - ANNA PISULA

Pracownia projektowa

Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice
Tel. 32-7813062, 501 487 131

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
ULICY NIEDURNEGO 75

UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA

Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ
LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja Ruda Slaska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwarys. | DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA 2 13




INTERARCH - ANNA PISULA

Pracownia projektowa

Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice
Tel. 32-7813062, 501 487 131

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
ULICY NIEDURNEGO 75

UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA

Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ

LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja Ruda Slaska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwa rys. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA 3 14




INTERARCH - ANNA PISULA

Pracownia projektowa

Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice
Tel. 32-7813062, 501 487 131

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
ULICY NIEDURNEGO 75

UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA

Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ

LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja Ruda Slgska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwarys. | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 4 15




INTERARCH - ANNA PISULA Inwestor:

Pracownia projektowa WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice ULICY NIEDURNEGO 75

Tel. 32-7813062, 501 487 131 UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA
Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ
LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja Ruda Slaska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwa rys. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 5 16




INTERARCH - ANNA PISULA Inwestor:

Pracownia projektowa WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice ULICY NIEDURNEGO 75

Tel. 32-7813062, 501 487 131 UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA
Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ
LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja Ruda Slaska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwa rys. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA 6 17




INTERARCH - ANNA PISULA
Pracownia projektowa

Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice
Tel. 32-7813062, 501 487 131

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY
ULICY NIEDURNEGO 75
UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA

Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-
HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja Ruda Slgska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalno$¢ | Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie mgr inz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r
Nazwa rys. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 7 18




INTERARCH - ANNA PISULA

Pracownia projektowa

Ul. Mikotowska 40/6, 40-066 Katowice
Tel. 32-7813062, 501 487 131

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY

ULICY NIEDURNEGO 75

UL. P.NIEDURNEGO 75, 41-709 RUDA SLASKA

Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI
MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE

USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
WYKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA
MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ LOKALIZACJA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH.

lokalizacja | Ruda Slaska ul. P. Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: Imie, naziwsko Nr uprawnien, specjalnos$c Podpis
Projektant mgr inz.arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK

Sprawdzajacy | mgrinz.arch. Adam Szwarc

Opracowanie | mgrinz.arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2016r

Nazwa rys.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 8
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sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza: ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

nazwa rysunku: PRZEKROJ C1-C1 - PROJEKT ZMIAN 1:50 ‘ 29.
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odbiega¢ od stanu faktycznego.

Wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe, wymiary
projektowanych elementéw, nalezy weryfikowa¢ w naturze, sukcesywnie
dokonujgc odkrywek i demontazu niektorych elementéw. Dopuszcza sie
dokonanie zmian zaproponowanych rozwigzan, po uzgodnieniu z
projektantem.
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$cianka stolcowa

DACH "F"

- pokrycie - papa wierzchniego krycia

belka podwalinowa

zespojenie $cian bacznej nizszej czesci

14x14

ze $ciang szczytowg budynku i
za pomocg kotew wklejanych
CEM TIE - firmy HELIFIX

- papa podktadowa

- ptyty OSB 22mm

- konstrukcja drewniana dachu 18cm
- folia paroizolacyjna

- strop zelbetowy

- wetna mineralna 20cm

- tynk cienkowarstwowy

obrébka blacharska na styku
ze sciang

murtata 14x14 kotwiona
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40-066 Katowice
ul. Mikotowska 40/6
tel. 032-7813062

com
interarch.eu

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

pracounia projedoua - Ama P [MWestor: \\W/SPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z

INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU,
WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WJAZDEM NA
DZIAtKE Z UL. HALLERA.

inwestycja:

lokalizacja

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja:

imie i nazwisko:

Nr uprawnier i

Podpis:

projektant czesci

mgr inz. arch. Anna Pisula

24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

541/01 specjalno$¢ architektoniczna

opracowat:

mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:

PRZEKROJ C2-C2 - PROJEKT ZMIAN

1:100

30.

UWAGA: W zwigzku z brakiem dostepu do fragmentéw budynku

(zwlaszcza w miejscach zawalonych stropéw i dachu) inwentaryzacja moze

odbiegac od stanu faktycznego.
Wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe, wymiary

projektowanych elementéw, nalezy weryfikowa¢ w naturze, sukcesywnie
dokonujac odkrywek i demontazu niektérych elementéw. Dopuszcza sie

dokonanie zmian zaproponowanych rozwigzan, po uzgodnieniu z
projektantem.

fund:ément istniejacych schodéw
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projektowany poziom terenu wokét budynku

70

mur z cegly ‘

klinkierg

70

000

L
70575008,

e Z
G s

s

N
NN

A

84

=

ej |

89

N

IS

poziom ptyty

205

R O A
O e A A

ANJNAINART NI NIIN TN TN INT NN NN INNRN NN NN NN NNNNRN NN NN
NN
N

TR T T I
O NN NN

R A T T NN NN

ANANNINN:
N

przypuszczalny poziom
taw fundamentowych budynku

2
| S A YA YA R |

do kanalizacji deszczowej

360
335

25,

Ty

125
:

150

140
dkowego

okna parteru

05 $ro

AR
N

AR RN
N ANNNENNN

RAAAPARPIIIIIIIPI0R
G
SIS

IIIIIIIIIIIIAIIR D

25,

ptyta zelbetowa pod projektowang

platforme dla niepetnosprawnych
HIRO 450

398

| |
TE |
‘ 120 ‘ 1175 . -1.07
B e | S ] e B E— 4
~ N NG i N\ A ON
b= Ad T A
b or 4 o
© o o © 7 e 74 S
© Q «Q 2, 74 -
N N N -1.92 A o
I e TN Y
Y e e N7 0
7 7 T Lz /4‘: 8 ‘q_j
Lo pe ©
S
|
I
I
|
I
|
|
|
-
I
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J
. wg projektu konstrukciji
odprowadzenie
_ ~
-1,07
|
I
© | 5 ©
I
Qe § } © 6x14,07%x35 < g
3 3 ! =
|
I
I
3 120 175
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, }
A /////‘/ LSS LSS LSS LSS /7
LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS S LLLLLLLL LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS S LSS S e}
Gy R N
s/ —
’ % )
S %
7 % 480
/7. 177
O — %
7 o= prsouns it - A e <50 \NSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
7 ) INTER ul Mickuaia 400 PRZY UL. NIEDURNEGO 75
7% Ve erarch e ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska
7500 inwestycja
———————————————————————————————— PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
0 7 NIEPEXNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

25

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE HYDROIZOLACJI
WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-KANALIZACYJNYM,
ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

25

Funkcja: imie i nazwisko: Nr uprawnien i Podpis:
projeltant czebol mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$¢ architektoniczna

opracowat: magr inz. arch. Agata Bogacz

branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

e |PRZEKROJ D-D - PROJEKT ZMIAN 150 | 31.
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mesyE PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
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7 ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.
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777 o Iokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
;Z;;;Z;Z;;;;; <~ Funkgja: imie i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis:
iz projextant czesct mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

541/01 specjalnosc architektoniczna

10

~—

sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

opracowat

magr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:

PRZEKROJ E-E, E1-E1, F-F - PROJEKT ZMIAN

1:50 3.
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wymiana i wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem

zespojenie nadprozy za pomocg pretow HeliBar | zaprawy

elibon - firmy

demontaz instalacji zasilajacej,
okablowania na elewacji

demont ‘ivfgslacji zasilgjacy :

okablowgnia fia elewacj

demontaz instalacji zasilajacej,
okablowania na elewaciji

zespojenie Scian nizszej czesci
ze $ciang szczytowa budynku
za pomoca pretéw HeliBar i zaprawy

‘( HeliBond MM2 - firmy HELIFIX

przemurownaie spekanego i odspojonego
muru schodéw

przebudowa schodéw zewnetrznych
wg rys.29-30

dos$wietlacz MEAMAX 125x100x40

N projektowane schody zewnetrzne wg rys. 31,32

przemurowanie odchylonego
muru ceglanego

oraz rys. konstrukcyjnych

zamurowania scian/otworéw z bloczkéw betonu komérkowego

wyburzenia, powiekszenia otworéw

§cian nosnych, odtworzenie zamurowanych otworéw okiennych

orientacyjne rozmieszczenie otwordw iniekcji krystalicznej od zewnatrz (od 10 do 30cm p.p.t.)
w rozstawie co ok. 15¢cm (wg wytycznych producenta preparatu)

istniejgcy poziom terenu

projektowany poziom terenu przed wejsciami do budynku

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wodochronnej, po wykonaniu iniekcji krystalicznej pionowej
i poziomej odcinajacej na wszystkich scianach zewnetrznych i wewnetrznych

oczyszczenie elewacji z cegty metodg suchg (piaskowanie pod cinieniem
Piaskowanie przy uzyciu strumienia sprezonego powietrza zmieszanego z
materiatem $ciernym,np piaskiem kwarcowym.

naprawa spekan i peknie¢ muru poprzez zastosowanie pretéw HeliBar i zaprawy HeliBond firmy
HELIFIX (po zabezpieczeniu konstrukcyjnym, odtworzyé obramienia, opaski i gzymsy okienne ze
styroduru zabezpieczonego siatkg na zaprawie klejowej - odtworzenie istniejacych profili)

usuniecie konaréw drzew i krzewéw wokoét budynku

UWAGA: llo$¢, rodzaj i dtugosci kotew HELIFIX dobraé i okresli¢ po
weryfikacji na etapie wykonawstwa (brak dostepu do niektérych czesci
budynku w trakcie inwentaryzacji obiektu)

C_ ] [ ]

elewacja poddana metodzie oczyszczania - oczyszczanie powierzchni rozdrobnionym materiatem $ciernym podawanym w strumieniu

sprezonego powietrza, jako materiat $cierny np. piasek kwarcowy, Stopien sprezenia powietrza dostosowaé do stopnia zabrudzenia elewac;ji.

elementy projektowane wykonane z cegty klinkierowej petnej oraz oktadziny klinkierowej (cegty cietej), dobranej do koloru oczyszczonej
pierwotnej cegty elewacyjnej (np. CRH Classic w formie cegly i ptytki cietej)

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 1

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 2

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowa w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 3

stolarka otworowa w kolorze ciemnoszarym, wg palety RAL 7022

—

40-066 Katowice
ARCH [iicety

pracouna prjotova - ma piuis | st \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

interarch2@grmail.com
wwwinterarch eu

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja:

imie i nazwisko:

Ni ien i specjalizacja:

Podpis:

projektant czesci

architektonicznej:

mgr inz. arch. Anna Pisula

24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

541/01 specjalnosc¢ architektoniczna

opracowat:

magr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKT ZMIAN

11100 | 33.




UWAGA: llo$¢, rodzaj i dtugosci kotew HELIFIX dobrac i okresli¢ po
weryfikacji na etapie wykonawstwa (brak dostepu do niektérych czesci
budynku w trakcie inwentaryzacji obiektu)

wymiana i wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem

5 - RAL 7022

SRR AL

ﬁi
E

projektowane balustrady zewnetrzne 1 ]
wg rys. szczegbtowych .

e 000000 000000 LTI 1. L] e [T
000000 000000 TR T MHME T

przebudowa schodéw zewnetrznych )
Wg rys.29-30 projektowane schody zewnetrzne wg rys. 31,32

oraz rys. konstrukcyjnych

zamurowania scian/otworéw z bloczkéw betonu komoérkowego

wyburzenia, powiekszenia otworéw
$cian nosnych, odtworzenie zamurowanych otworéw okiennych

elewacja poddana metodzie oczyszczania - oczyszczanie powierzchni rozdrobnionym materiatem $ciernym podawanym w strumieniu
sprezonego powietrza, jako materiat cierny np. piasek kwarcowy, Stopien sprezenia powietrza dostosowac¢ do stopnia zabrudzenia elewagiji.

””””””””””””” w rozstawie co ok. 15cm (wg wytycznych producenta preparatu) pierwotnej cegty elewacyjnej (np. CRH Classic w formie cegly i ptytki cietej) g“ii.“étéc”.h;’z;g;&i‘_’f PIRPZL'UcIj_' N|EDL;§N4E19%5% s Sinck
o . waintorarehou ul.P.Niedurnego 75, 41- uda Slgska
______ —  istniejacy poziom terenu elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkow, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru, | ™% pp JEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
projektowany poziom terenu przed wejsciami do budynku pokryc farbag silikatowa w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 1 NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
T o K ie izolagii wwil . . doch . K iU iniekcii krvstali Lo . CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
[ wykonanié 1zolacj! przeciwwiigoclowe), wodochronnej, po wykonaniu iniekcji krystalicznej plonowe elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru, (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
————— -l i poziomej odcinajacej na wszystkich scianach zewnetrznych i wewnetrznych

pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 2 HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

oczyszczenie elewacji z cegly metodg suchg (piaskowanie pod cisnieniem

Piaskowanie przy uzyciu strumienia sprezonego powietrza zmieszanego z

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru, lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

materiatem Sciernym,np piaskiem kwarcowym. pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNAET 3 Funkeja: imie | nazwisko: Nr uprawnien | spec Podpis:

projeldant czesel mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

naprawa spekan i peknie¢ muru poprzez zastosowanie pretéw HeliBar i zaprawy HeliBond firmy sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalnosé architektoniczna

orientacyjne rozmieszczenie otwordw iniekcji krystalicznej od zewnatrz (od 10 do 30cm p.p.t.) -I elementy projektowane wykonane z cegty klinkierowej petnej oraz oktadziny klinkierowej (cegly cigtej), dobranej do koloru oczyszczonej g pracouia et - s piuia| M \NISPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

HELIFIX (po zabezpieczeniu konstrukcyjnym, odtworzy¢ obramienia, opaski i gzymsy okienne ze stolarka otworowa w kolorze ciemnoszarym, wg palety RAL 7022 opracowa: mgr inz. arch. Agata Bogacz

styroduru zabezpieczonego siatkg na zaprawie klejowej - odtworzenie istniejacych profili) branza: ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

nazwa rysunku ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKT ZMIAN 1:100 34.




odtworzenie gzymsu podokiennego
styrodur zabezpieczony siatkg na kleju

wymiana i wykonanie nowej wiezby
dachowej wraz z pokryciem

wymiana i wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem

L

e 3

dos$wietlacz MEAMAX 125x100x40

doswietlacz MEAMAX 125x100x40

UWAGA: llo$¢, rodzaj i diugosci kotew HELIFIX dobraé i okresli¢ po
weryfikacji na etapie wykonawstwa (brak dostepu do niektérych czesci
budynku w trakcie inwentaryzacji obiektu)

zamurowania scian/otwordw z bloczkéw betonu komérkowego

wyburzenia, powiekszenia otworéw

Scian nosnych, odtworzenie zamurowanych otworéw okiennych

orientacyjne rozmieszczenie otwordw iniekcji krystalicznej od zewnatrz (od 10 do 30cm p.p.t.)
w rozstawie co ok. 15cm (wg wytycznych producenta preparatu)

istniejacy poziom terenu

projektowany poziom terenu przed wejsciami do budynku

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wodochronnej, po wykonaniu iniekcji krystalicznej pionowej
i poziomej odcinajacej na wszystkich scianach zewnetrznych i wewnetrznych

oczyszczenie elewacji z cegty metodg suchg (piaskowanie pod cisnieniem
Piaskowanie przy uzyciu strumienia sprezonego powietrza zmieszanego z
materiatem Sciernym,np piaskiem kwarcowym.

naprawa spekan i peknie¢ muru poprzez zastosowanie pretéw HeliBar i zaprawy HeliBond firmy
HELIFIX (po zabezpieczeniu konstrukcyjnym, odtworzy¢ obramienia, opaski i gzymsy okienne ze
styroduru zabezpieczonego siatka na zaprawie klejowej - odtworzenie istniejacych profili)

il | 11 n i
HEl Hil i 1
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elewacja poddana metodzie oczyszczania - oczyszczanie powierzchni rozdrobnionym materiatem $ciernym podawanym w strumieniu

sprezonego powietrza, jako materiat cierny np. piasek kwarcowy, Stopien sprezenia powietrza dostosowac¢ do stopnia zabrudzenia elewagiji.

elementy projektowane wykonane z cegty klinkierowej petnej oraz oktadziny klinkierowej (cegty cietej), dobranej do koloru oczyszczonej
pierwotnej cegty elewacyjnej (np. CRH Classic w formie cegly i ptytki cietej)

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowa w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 1

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 2

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 3

stolarka otworowa w kolorze ciemnoszarym, wg palety RAL 7022

40066 Katowice
= ul. Mikolowska 40/6
tel. 032-7813062

pracouni proekona - na piuia [M¥estor \NISPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

interarch2@gmail.com
www.interarch.eu

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja

Funkcja:

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

imie i nazwisko:

Nr uprawnien i

Podpis:

projektant czesci
archif i N

mgr inz. arch. Anna Pisula

24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat:

mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKT ZMIAN

1:100 35.




UWAGA: llo$¢, rodzaj i dtugosci kotew HELIFIX dobra¢ i okresli¢ po
weryfikacji na etapie wykonawstwa (brak dostepu do niektérych czesci
budynku w trakcie inwentaryzacji obiektu)

projektowane balustrady zewnetrzne

wg rys. szczegbtowych

wymiana i wykonanie nowej wiezby

o &0 1 W )
Y |
1 o

dachowej wraz z pokryciem

OO

QR

i

projektowane schody zewnetrzne wg rys. 31,32

oraz rys. konstrukcyjnych

dos$wietlacz MEAMAX 125x100x40

zamurowania scian/otwordw z bloczkéw betonu komoérkowego

wyburzenia, powiekszenia otworow
§cian nosnych, odtworzenie zamurowanych otworéw okiennych

orientacyjne rozmieszczenie otwordw iniekcji krystalicznej od zewnatrz (od 10 do 30cm p.p.t.)
w rozstawie co ok. 15cm (wg wytycznych producenta preparatu)

istniejgcy poziom terenu
projektowany poziom terenu przed wejsciami do budynku

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wodochronnej, po wykonaniu iniekcji krystalicznej pionowej

i poziomej odcinajacej na wszystkich scianach zewnetrznych i wewnetrznych

oczyszczenie elewacji z cegty metodg suchg (piaskowanie pod ci$nieniem
Piaskowanie przy uzyciu strumienia sprezonego powietrza zmieszanego z
materiatem Sciernym,np piaskiem kwarcowym.

naprawa spekan i peknie¢ muru poprzez zastosowanie pretéw HeliBar i zaprawy HeliBond firmy
HELIFIX (po zabezpieczeniu konstrukcyjnym, odtworzy¢ obramienia, opaski i gzymsy okienne ze
styroduru zabezpieczonego siatka na zaprawie klejowej - odtworzenie istniejacych profili)

zamurowania z cegty klinkierowej petnej dobrane;j
do koloru oczyszczonej pierwotnej cegty elewacyjnej
(np. CRH Classic)

elewacja poddana metodzie oczyszczania - oczyszczanie powierzchni rozdrobnionym materiatem $ciernym podawanym w strumieniu

sprezonego powietrza, jako materiat $cierny np. piasek kwarcowy, Stopien sprezenia powietrza dostosowaé¢ do stopnia zabrudzenia elewaciji.

elementy projektowane wykonane z cegty klinkierowej petnej oraz oktadziny klinkierowej (cegty cietej), dobranej do koloru oczyszczonej
pierwotnej cegty elewacyjnej (np. CRH Classic w formie cegly i ptytki cietej)

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetnieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNAET 1

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 2

elementy sztukatorskie obramien i opasek otworowych, po uzupetieniu ubytkéw, naprawie spekan, lub catkowitym odtworzeniu ze styroduru,
pokry¢ farbg silikatowg w kolorze wg palety CERESIT ETNA ET 3

stolarka otworowa w kolorze ciemnoszarym, wg palety RAL 7022

ARCH |

pracouna prjotova - ama piuis | @St \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

40-066 Katowice
ul. Mikotowska 40/6
tel. 032-7813062
interarch2@gmail. com
wwwinterarch.eu

PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz‘.bn‘r 1194/87

Funkcja:

imie i nazwisko:

Nr uprawnien i

Podpis:

projektant czesci

architektonicznej.

mgr inz. arch. Anna Pisula

24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat:

mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:

ELEWACJA POLNOCNA - PROJEKT ZMIAN

11100 | 36.




OZNACZENIE NA RYSUNKU OD1 OoD2 01 02 (0K 04 05 06 o7 08 09 010 o1 012 013 014 015
SCHEMAT widok

Hrzwi aluminiowe zewnetrzne | drzwi aluminiowe zewnetrzne| okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe | okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe | okno aluminiowe | okno aluminiowe| okno aluminiowe | okno aluminiowe okno aluminiowe okno aluminiowe
rozwieralne i rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne | uchylno-rozwieralne| uchylno-rozwieralne|uchylno-rozwieralne| uchylno-rozwieralne |uchylno-rozwieralne | uchylno-rozwieralne | uchylno-rozwieralne | uchylno-rozw. | uchylno-rozwier.| uchylno-rozwier. | uchylno-rozwier.| uchylno-rozwier| uchylno-rozwier.

widok od strony zewnetrznej

wymiary na widokach pokazujg wymiary ] j ™ = T: N
w Swietle osciezy I
<l |
zewnetrzny wymiar S
oscieznicy (cm) H
Wymiary w $wietle So 128 160 128 160 128 128 145 85 95 90 52 74 50 100 127 151 165
osciezy (cm) Ho 210+118 210+118 328 258 250 258 258 160 160 197 112 143 85 173 200 196 196
PIWNICE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARTER szt. - 1 1 1 1 1 1 6 - - 2 1 2 1 - - 1 2 - -
| PIETRO szt. - - - - - - - - 8 1 2 - 2 1 - - - - 1 1
PODDASZE szt. - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - -
RAZEM szt. 1 1 1 1 1 1 6 8 1 4 1 4 2 1 2 1 2 1 1
- profile w kol koloratora RAL 7022 -
UWAGH profle treykomorowe, 2 z0laciatermicena “parapet zewnelrzny - bacha auiniow
(wspotczynnik dia okna U=1,1W/m?K) - parapet wewnetrzny z konglomeratu - kolor
- szyby P3 bialy
- parapet zewnetrzny - blacha aluminiowa powlekana
w kolorze stolarki 7043
- parapet wewnetrzny z konglomeratu - kolor biaty
OZNACZENIE NA RYSUNKU | 016 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 024 oD3 OD4 OD5
SCHEMAT widok okno aluminiowe ieral okno aluminiowe | okno potaciowe
uchylno-rozwier. rozvgnleGrg N€ | uchylno-rozwier.

widok od strony zewnetrznej
wymiary na widokach pokazujg wymiary
w $wietle osciezy _

R ﬂ UWAGA:
- przed zaméwieniem i montazem, wszystkie wymiary nalezy zdjg¢ z natury.

- w drzwiach jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych zachowa¢ minimalng szeroko$¢ w $wietle

oscieznicy 90cm (szerokosci profili nie moga zawezac $wiatta przejscia).

- Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne higrosterowalne typu AERECO

zewnetrzny wymiar S - W zwigzku z brakiem dostepu do fragmentéw budynku (zwtaszcza w miejscach zawalonych stropéw i dachu)
oscieznicy (cm) inwentaryzacja moze odbiegac od stanu faktycznego.
H Wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe, wymiary projektowanych elementéw, nalezy weryfikowaé w
Wymiary w $wietle So 171 146 126 116 119 63 63 50 78 131 130 100 naturze, sukcesywnie dokonujgc odkrywek i demontazu niektorych elementéw. Dopuszcza sie dokonanie zmian
L zaproponowanych rozwigzan, po uzgodnieniu z projektantem.
osciezy (cm) Ho 196 196 130 186 130 68 68 80 140 315 260 210

ROZWIERALNOSC pacounia prsina - s s [0 \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
PIWNICE - - 2 - - - - - - - - 1 INTER 4 s e PRZY UL. NIEDURNEGO 75

PARTER szt. - - - - - - - - - 1 1 - b i opel ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska
| PIETRO szt 1 1 _ - - - - - - - - - " PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
4 4 4 4 18 10 NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
PODDASZE szt. - - - - - - CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
RAZEM szt 1 1 2 4 4 4 4 18 10 1 1 1 (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
- . HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
- profile w kolorze wg koloratora RAL 7043 - drzwi. ) KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.
UWAGI profile trzykomorowe, z izolacjg termiczng napowietrzajace - Z -
(wspdiczynnik dla okna U=1,1W/m?K) Iokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
- szyby P3 - drzwi zewnetrzne wyposazone w 2x zamki patentowe, Ff;?:ﬂ:n e inie [nazvisko . Nr uprawnien i Podpis:
- parapet zewnetrzny - blacha aluminiowa powlekana szyby P3 architektoniczne mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOK}.< spec. archi.tektoni.czna
w kolorze stolarki 7043 sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$¢ architektoniczna
- parapet wewnetrzny z konglomeratu - kolor biaty opracowat: mgr inz. arch. Agata Bogacz
branza ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
ez ysunk ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ 1:100 ‘ 37.




OZNACZENIE NA RYSUNKU DP1 DP2 DP3 D1 D2 D3 D4 D5

SCHEMAT widok drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi aluminiowe drzwi ptycinowe drzwi ptycinowe drzwi aluminiowe drzwi podawcze
EI30 EI30 EI30 przeszklone peine peine przeszklone z okienkiem

widok od strony zewnetrznej
wymiary na widokach pokazujg wymiary
w $wietle osciezy

=r
AN

i i il i f i
wymiary w $wietle S 130 (min.90) 180 (min.90) 90 90 90 80 90 80
oscieznicy (cm) H 200 200 200 200 200 200
Wymiary w $wietle So 150 200 110 110 110 90 110 90
osciezy (cm) Ho 210 210 210 210 210 210 210 210
ROZWIERALNO
PIWNICE 1 - - - 2 - - 1 3 2 - 1 - - - 1
PARTER szt. 1 - - 1 - - _ 1 5 _ 2 1 _ _ _ _
I PIETRO szt. 1 - - - - - 1 2 2 1 1 2 1 - - -
PODDASZE szt. 1 - - - - - - 4 2 2 4 - - 1 - -
RAZEM szt. 4 - 1 2 - 1 8 12 4 7 4 1 1 - 1
UWAGI - profile w kolorze wg koloratora RAL 7022 - drzwi w kolorze wg koloratora RAL 7022
- drzwi wyposazone w samozamykacz - drzwi wyposazone w zamek patentowy
pracounia projetoua - Ana Pisuia| WSO \\JS POLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
ARCH ul Mikolowska 4015 PRZY UL. NIEDURNEGO 75 .
o mersiomen " ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska
"™ PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE
(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE UWAGA:
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO- - przed zamowieniem i montazem, wszystkie wymiary nalezy zdja¢ z natury.
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI. - w drzwiach jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych zachowa¢ minimalng szeroko$é w $wietle
i - . oscieznicy 90cm (szerokosci profili nie moga zawezac $wiatta przejscia).
fokalizadia R}u‘da }SklaSka , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87 _ - Wszystkie okna wyposazyé w nawiewniki okienne higrosterowalne typu AERECO
Funkgcja: Imig | nazwisko: Nr uprawnien i jalizacja: odpis:
rojektant czesci P . . .
Bichitektoniczne) mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna - W zwiazku z brakiem dostepu do fragmentéw budynku (zwlaszcza w miejscach zawalonych stropow i dachu)
sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalnosc architektoniczna inwentaryzacja moze odbiegaé od stanu faktycznego.
opracowat: mgr inz. arch. Agata Bogacz Wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe, wymiary projektowanych elementéw, nalezy weryfikowa¢ w
N - naturze, sukcesywnie dokonujgc odkrywek i demontazu niektérych elementéw. Dopuszcza sie dokonanie zmian
branza: ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016 Zaproponowanych rozwiazar, po uzgodnieniu z projektantem.
nazwa rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100 ‘ 38.
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WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, i Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW INTER NSzl R OO PR Sk MEDURNEGO 75
BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA |:| PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
1. Wszysﬂ(ie zmiany w projekcie Wquggjq Zgody projekfgnfq . . . ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
2 W praypacku stwierdzenia jokichkolwiek niezgodnosc, ozbieznosc ocleplenie od wewnarz (bloczd MULTPOR 1écm B e LA ST, W 2 O UNEN ookt

lub bteddéw w dokumentaci - natychmiastowo powiadomié projektanta. lub pianka PURIZOL otwartokomérkowa gr.16cm + ruszt i ptyty GK) . ORAZ W.AZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA.
3. Dokumentacje nalezy traktowaé tgcznie - UWAGA | UWAGA: ’;jfi’]’ﬁf”’“ Immsuda Staska , ul. P‘N"S,d:;f:‘fn?e?,.7f;j,,.z;,ﬂj 194787 R

to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czesciq opisowaq. BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA, PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC Foptioni e mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architekioniczna '
4. Do realizacji przystqpi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacii - MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT | POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC seravciaaey i | 1y ing. arch, Adam Szwarc | 541101 spec. archilektoniczna

PROJEKT BUDOWLANY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami. DREWNIANY KOLOR-DAB SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY), opracowa mgr inz. arch. Agata Bogacz
5. Dokumentacje projektowq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej NP.FIRMY JURECKI TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR branza: ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANY lipiec 2015

i instalacyjnej nalezy traktowad tgcznie. WYSOKOS$C BALUSTRADY 110CM MIEDZY WYKONICZONA SCIANA, A PORECZA) 120CM. nazwa ysunkv: R7UT PIWNIC- DETAL BALUSTRADY 1:20 | 39.
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boczne wejscie do budynku
-0,02

f

UWAGA:
PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC
POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC
SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY),
TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR
MIEDZY WYKONCZONA SCIANA, A PORECZA) 120CM.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, INTER ™ |Inwestor:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW s 0P Nisdumego 78, 41708 Ruda Siaga - °
BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA |:| PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
1. Wszysﬂ(ie Zmicmy W projekc]e Wymggg]q Zgody projekfonfo K . . ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci ocieplenie od wewngirz (bloczki MULTIPOR 5cm VKU, WY KONANIEM IZOLAC! ORAZ BUDOWA MIEJSE POSTOJOWYGH | o o
' lub bteddw w dokumentacii - natychmiastowo powiadomié projektanta. lub pianka PURIZOL otwartokomérkowa gr.5cm + ruszt T ptyty GK) ' ORAZ WJAZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA.
. . . . lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

3. Dokumentacie nalezy traktowac tqcznie - UWAGA Fonkeia: T TGS SRS Podpk:

to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czesciq opisowa. BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA, pro e el mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architekfoniczna
4. Do realizacji przystgpi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacii - MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT oIy ek mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 spec. architekloniczna

PROJEKT BUDOWLANY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami. DREWNIANY KOLOR-DAB omoconet_ mgr inz. arch. Agata Bogacz _
5. Dokumentacije projektowq branzy architektonicznej, konstrukcyinej NP.FIRMY JURECKI :;C;CVZS — ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANY lipiec 2015

i instalacyjnej nalezy traktowad tgcznie. WYSOKOS$C BALUSTRADY 110CM VUt RZUT PARTERU- DETAL BALUSTRADY 1:20 40.
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WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, INTER e Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW R P Niodumad 75, 41 708 Ruda Slaa - |

BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,.

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci
lub bteddw w dokumentaciji - natychmiastowo powiadomié projektanta.
3. Dokumentacje nalezy fraktowac tgcznie -
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czesciq opisowq.
4. Do realizacji przystgpi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacii -
PROJEKT BUDOWLANY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami.
5. Dokumentacje projektowq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
i instalacyjnej nalezy traktowac tgcznie.

R

ocieplenie od wewngtrz (bloczki MULTIPOR 5cm

lub pianka PURIZOL otwartokomaérkowa gr.5cm + ruszt i ptyty GK)

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ WJAZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA.

UWAGA
BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA,
MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT
DREWNIANY KOLOR-DAB

NP.FIRMY JURECKI

WYSOKOSC BALUSTRADY 110CM

UWAGA:

PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC
POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC
SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY),
TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR
MIEDZY WYKONICZONA SCIANA, A PORECZA) 120CM.

lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
Funkcija: imie T nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacia: Podpis:
projetiont caesc) mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna
sprawdzajacy czesci mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 spec. architektoniczna
opracowat: mgr inz. arch. Agata Bogacz
branza: ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANY lipiec 2015
nazwarysunkv:| R7UT | PIETRA- DETAL BALUSTRADY 1:20 4].




WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW

BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,.

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci
lub bteddw w dokumentacji - natychmiastowo powiadomic¢ projektanta.
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lub pianka PURIZOL otwartokomaorkowa gr.5cm + ruszt i ptyty GK)

H]Eil IJEJ-l REI120
EI60 EI60 —— =
~ o~ ‘ ; i REI120 B
- | TR ®
L | ' o
| | pocHiwT| | | : =
| | DREWNIANY GR.50imm | : : =
| | £ | MOCOWANY W/SCIANIE | L
! ! POCHWYT - 8 ! ! I o
I I DREWNIANY GR.50 mm N i | i
3 3 MOGOWANY DO KONSTRUKCJ| BALUSTRADY | / i | +8,33
! ! £ / ! .
- g3 o 11x17,37x26 g / | . .
-~ - | | = T | —
- . £ .' | : I
516 50 . 151 | 260 £ |52 i 160 12
| | 26 26 26 26 26 26 26> 26 | 26 26 3 : —h L
3 3 S5h13,13,13 13 13 13 (13,13 13,13 [ 13,13 13,13 | 13 113/, 13 , 113 13 ,13 |5, | j
+6,07 o :' | :
| | 1 |
—+ - IR LN | |
—’—u;;mzz————#:,:,l ————————— Y e EEamEr e s e R e (R po— o — - . +
63 2ol gle - - | it R
68(1 5) o 7"7'.0" 40’5 o L:**:J‘ 777777777 — — — — — — — —r - — — — —_— : 1 — — : — f o > o
T : : ‘ ! ! ‘ i ‘ ‘ e 2 = *f ‘ ' oy
1 1 ‘ ‘ i ‘ i ‘ ‘ o i i L ‘
o M N | | [P] 130
| | 1 |
o ': 3 200
; ; S5h13,13,13,13 13,13 13,13 13,13 /13,13 13,13 13 113}, 13 1313 ,13 13 13 13 13 5 52 .
OCIEPLENIE | | 26 26 26 26 26 26 26 26 i 28 26 26 26
OD WEWNATRZ ! ! !
_ o 13x17/37x26 \ | o
® 8 3 o g | | 3 8 o
-~ | | \ | -
: : S \ | L
o = \ |
| | < “ |
| | © \ !
1 1 £ \ |
201 1 1 g 312 : 160 iz}
o EE \ |
! ! £ ;
e 2] | REI120
< < T = R
L ==
El60 EI60 REI120
]

Inwestor:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

INTER @5 NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75
N R T TR ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ WJAZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA.

3. Dokumentacje nalezy traktowaé tgcznie - UWAGA UWAGA: _ pokalacka e a Slaska, ul. P'N'ﬁ,duf,fili%?ﬁ; dz. nr 1194187 —
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czesciq opisowaq. BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA, PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC profeKfan cielcr mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

4. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacii - MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT | POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC srowcidoey % | moring arch, Adam Szwarc | 541191 spec architektoniczng
PROJEKT BUDOWLANY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami. DREWNIANY KOLOR-DAB SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY), opracowot: mgr inz. arch. Agata Bogacz

5. Dokumentacje projektowq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej NP.FIRMY JURECKI TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR branza: | ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANY lipiec 2015
iinstalacyjnej nalezy traktowad tgcznie. WYSOKOSC BALUSTRADY 110CM MIEDZY WYKONCZONA $CIANA, A PORECZA) 120CM. nazwasunké:| RZUT Il PIETRA- DETAL BALUSTRADY 1:20 42.




I
i L
| I
i . 0]
, | ( 1 ~
i Yo}
i i -
| | |
i . i n. (. - — —
|
|
/\ ‘ | i i z
i : CP ~ i
| | |
i i | i !
|
| i i Z i !
| - | |
i i ! o
| | Z i I ~—
‘ I i z i i [Te) ~—
| i “ ! i N~
| | |
i | ? 2 | | | i
| |
| ! | ~ | | |
i i i ol i i !
| | |
8 i i i A i i i ‘ i i !
N i ¢ Z i ‘ i i
| ! | | | | |
i i i i i i i !
| | | |
| i i |~ i i i i H S +8 33
- | | | A 3
i Cf i i i i ! N
| i 7 i i i i SN ~
i i z I i I i 1
t f 1 | | |
| i i\ i i i i -~ N
POCHWYT - i ! . ? | ‘ | ‘ i i 7 wd
1 | < |
DREWNIANY GR.50 mm | ‘ i ‘ PEs i ‘ i ‘ i i 27 7
‘ 7
MOCOWANY DO KONSTRUKCJI BALUSTRADY i 1 i i ! | 2 7
i | i z i G 4
© i i Zi G4
D i i [P i 7% 77
o™ i | i 0 0007
| | i TP oriiiitizisi
! | Z /////////////////////
: i ‘ 5! 0007
| | - | 000 //////\
i S
i i A i
i 4 5
< 00747
) 00000007 I
= V7777
i G444 i
i 4447 ~
0000800 |
! 777 7:7/74h ~
S -
7 g |
L
i o
N
i
7
i
T ot
1
TYP MOCOWANIA -
DO WIERZCHU SCHODOW
= -
— N~
~N
POCHWYT -
DREWNIANY GR.50 mm
MOCOWANY DO KONSTRUKCJI BALUSTRADY
+6,07
‘ ;
-
©
0 o™
// /////////////////////////////
700000 |
000
)
I
I
I l’ i
I
|
I
|
| *
I
|
1
I | ‘ i
- - |
- ptytki gresowe na zaprawie 2cm \ ‘ | . *
N N 1 | i
- schody monolityczne Zelbetowe 7 : i o o
I
*7) [ ‘ | d i 5
-3 ‘ ! s s ]
P | |
*96’ il i i i
|
| | | z i
i ! 0 ~ |
|
1 | i
\i z | i |
I < | |
| 2 I |
I i i o
| | ~ I | -~
~ i i i i i -—
N | |
~ | 1 i~ i i i
POCHWYT - i I . Gf o : : i
|
DREWNIANY GR.50 mm | i i i
2
MOCOWANY DO KONSTRUKCJI BALUSTRADY i ! ‘ ! ! ‘ I ‘ : I
| 1 1 s | | | |
i | ? . | | |
| I | |
| 1 I z i I i
i . | Z i i i i 25 — -
i ‘ ‘ | i | <
| | | | | |
i i | ® = i i i i i +4,16
| i | i
o) | | [ - I | Il I |
:'l') ‘ i i ol : i i i P
| | | <
I N
‘ ~
”
7,
7
0
/
7
7
7
2
7
7
- ptytki gresowe na zaprawie 2cm
- wylewka cementowa zbrojona 5cm
- styropian twardy 5cm
- strop gestozebrowy
- tynk cementowo-wapienny/
sufit podwieszony systemowy
™
&
+=
7
POCHWYT -
i DREWNIANY GR.50 mm
MOCOWANY DO KONSTRUKCJI BALUSTRADY
o
©
)
N
~ AN I
® h l @
2 N
o |
N |
Ss i T !
N i} |
AN
AN |
.~ | &
7 ~
q* N |
~ 7> [
N » 3
1
N Ps ’34'9 AN
6 :
|
|
|
|
|
|
TYP MOCOWANIA - ~
DO WIERZCHU SCHODOW i o~
o i =
-~ | |
s
! I
! i
! I
! I
! i
i e
! i
+0,00 i i +0,00
| : |
W70, 73 N0 R AR, 7 7 0 777 777 7 s e A g s e e
A 000077 o (1070000070770 000 0 80 0 0 00/ v, gL gy g g0, 000000000 0 A R A P A R A A A 0000000000000
w0000 000000000 0 0000 ke A A A 4 5 s 4 A 7 A A A A A A A A A A A 7 e e o A 4 7 A /A 7A
I L I G A A A o % 05 77 000000000 e e 000 00 0 ke s e s G a0 T 0000000000000 0000
0,707,000 gL e s s P70 2 A A A A A A A 4 7 e s s o e o Ay e A A A
7 - A A 58 (A 7/ /707707 )7 /7 7/,
10707 i W
105000 | Bl 274457444 ////‘//// //////
7% S A
i S8 I
|
! i
25 ! ¢ L
|
i POCHWYT -
DREWNIANY GR.50 mm P|WN|CA
! T MOCOWANY DO KONSTRUKCJI BALUSTRADY
|
|
i )
T
|
|
|
i T
|
i )
7 ’ i
6} i
7 ‘ ‘
72 - i
© 25 ‘
~ 6 i
N6 i
T |
re] i o
N | [Ye)
i I3
1
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
L]
|
i -2,90
|

UWAGA POCHWYT -

| DREWNIANY GR.50mm | | | | | | |
BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA, i MOCOWANY DO KONSTRUKCJI BALUSTRADY i i i

MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT
DREWNIANY KOLOR-DAB
NP.FIRMY JURECKI
WYSOKOSC BALUSTRADY 110CM

UWAGA: ; , ,
PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC (/N A N A T
POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC (1 [ N N N (A
SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY), ([ N
TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR || oNsTRUKcoASTALOWAKUTA | |

+  |FRAGMENT BALUSTRADY |

| PRZYKLADOWA BALUSTRADA |

o
’ e 1 | ~—
| MIEDZY WYKONCZONA SCIANA, A PORECZA) 120CM. | | | OCYNKOWANA, MALOWANA FROSZKOWQ, | |, o] <
| W et inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA i i | | [ I I i i ! ! !
INTERm. Errtel NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75 | | I N A | A
| b i 3 e ntoracha ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska ‘ i i i ‘ i i i i i i i
PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, i i i i i i i i i i i i
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZES$CI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH i i i I I I I I I | | ! 4
ORAZ WJAZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA. L B e 1 ’(’\Ir I
lokalizacja Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87 i i i i i i i i i i i i ~
Funkcja: i imig T nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: * %
ST mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna
sprawdzajqey czesci mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 spec. architektoniczna
opracowat: mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza: ARCHITEKTONICINA BUDOWLANY lipiec 2015 i i i i i \%Pvmggg&@gz - opow
nazwarysunkv:| pR7EKROJ C1-C1- DETAL BALUSTRADY 1:20 43.




BALUSTRADA SCHODOW
GLOWNYCH WEJSCIOWYCH

WIDOK

| POCHWYT - i
STALOWY KUTY GR.50 mm
OCYNKQWANY, MALOWANY PROSZKOWO

-0,02

110

ROLKA LEZACA

UWAGA:
BALUSTRADE NALEZY WYKONAC PO OBU STRONACH SCHODOW
WEJSCIOWYCH ZGODNIE Z RZUTEM PARTERU ORAZ PRZEKROJAMI.

BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,.

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajqg zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci

3. Dokumentacje nalezy traktowac tgcznie -
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescig opisowq.

4. Do redlizacji przystgpi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentagciji -
PROJEKT BUDOWLANY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami.

5. Dokumentacje projektowq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
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WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, m | EEEEE ™ |Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW RS B L Nidumegd 75, 41708 Ruth Saka -
PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZE,SCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
lub bteddw w dokumentacji - natychmiastowo powiadomic¢ projektanta. — ORAZ WJAZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA.
UWAGA UWAGA: lFokkahzac;a TRuda Slaska , ul. P.Nlidurnego 75, d‘z. nr 1194/87 .
| EEEE— . . unkcja: imig I nazwisko: Ir uprawnien i specjalizacja: Po is:
BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA, PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC oot i mr in. arch. Annal Pisula 24103/5LOKK specs architektonicand 3
MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT | POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC P el mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01_spec. architektoniczna
DREWNIANY KOLOR-DAB SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY), cpracowat mgr inz. arch. Agata Bogacz _
NP.FIRMY JURECKI TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR ﬁ;j’v‘vzgi - ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANY lipiec 2015
WYSOKOSC BALUSTRADY 110CM MIEDZY WYKONCZONA SCIANA, A PORECZA) 120CM. VSUntY | SCHODY ZEWNETRZNE- DETAL BALUSTRADY 1:20 \ 44.
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UWAGA:
BALUSTRADE NALEZY WYKONAC PO OBU STRONACH SCHODOW
WEJSCIOWYCH PRZY PODNOSNIKU ZGODNIE Z RZUTEM PARTERU
ORAZ PRZEKROJAMI. -
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, ‘,WW Inwesfor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW | L A P NledTs) 1o 1208 Kt B 2 (@
BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajq zgody projektanta ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
. A . . . 7 . . . s . USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
lub bteddw w dokumentagji - natychmiastowo powiadomi¢ projektanta. — ORAZ WJAZDEM NA DZIALKE Z UL. HALLERA.
3. Dokumentacije nalezy traktowaé tqcznie - UWAGA | UWAGA: . 'fjffcﬂ’ﬁ‘”"’ ,mmff“da Slaska,, ul. P'le? uli,r:wen?eg,zpserg:znﬂ 1194187 PodpE
to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescig opisowaq. BALUSTRADA KUTA OCYNKOWANA, PRZEZ ZAMOWIENIEM | MONTAZEM BALUSTRADY NALEZY DOKONAC proeKen casr mgr inz. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna
4. Do realizaci przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacii - MALOWANA PROSZKOWO RAL 7011, POCHWYT | POMIARU RZECZYWISTEGO SCHODOW, A NASTEPNIE DOSTOSOWAC wovarany S| g oreh, Adam Szwarc | 541701 spec architekfoniczna
PROJEKT BUDOWLANY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami. DREWNIANY KOLOR-DAB SPOSOB MONTAZU BALUSTRADY( MONTAZ Z BOKU BIEGU LUB Z GORY), e mgrinz. arch. Agata Bogacz _
5. Dokumentacje projektowq branzy architektonicznej, konstrukcyjnej NP.FIRMY JURECKI TAK ABY ZACHOWAC MINIMALNA SZEROKOSC BIEGU W SWIETLE( WYMIAR ﬁ;‘;fv‘jg — ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANY lipiec 2015
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pracouniapojkiova - ama piuia [estor \NVSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

o e PRZY UL. NIEDURNEGO 75
it " ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slgska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHOD()_W ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
e [nazvisko >

S |morneach Agmabogeer |

WIZUALIZACJE 1




pracounia prjitova - ma piais | st \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

40-066 Katowice

ul. Mikolowska 40/6 PRZY UL. NIEDURNEGO 75

tel. 032-7813062

intorshen " ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODC)_W ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE UStLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

[ Podpis |
Cwow mgrnawn Ageagogaer | ||
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ARCH [REEESED PRZY UL. NIEDURNEGO 75
ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

interarch2@grmail.com
wwwinterarch.eu

inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHOD()_W ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE

(Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKONANIE
HYDROIZOLACJI WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZYLACZEM WODNO-
KANALIZACYJNYM, ODWODNIENIEM TERENU , ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI.

lokalizacja

Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja:

imie i nazwisko:

Ni

Podpis:

projektant czesci

architektonicznej:

mgr inz. arch. Anna Pisula

24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Adam Szwarc

541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat:

mgr inz. arch. Agata Bogacz

branza:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

lipiec 2016

nazwa rysunku:
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mcr PROLIGHT ' klapy oddymiajace jednoskrzydfowe z podstawa prosta - typ C, E

m( rysunki techniczne klapy oddymiajacej

KLAPA ODDYMIAJACA WYPOSAZONA W OWIEWKI | KIEROWNICE, ZE STEROWANIEM PNEUMATYCZNYM DO ODDYMIANIA
ORAZ SILtOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM DO WENTYLACII

‘ A’ x B’
3
T
(ET _
e - e ™~
a v 32 120 |
/ P
N . / A ™
_— - / A
iy A [ 8
| 3
A" xB” \ ©
150 AxB 109 \ \
Rys. 2 — Przekroj B-B przez klape oddymiajaca w pozycji zamknietej, wymiary w [mm] Szczegot @ . - e
A/2+150 mm =\= A/2 =‘

B/3+150 mm
60 6 6 6 6

B/3

5 s

6 6 6 6 o]

Rys. 3 — Widok z gdry klapy oddymiajacej typu C lub E, wymiary w [mm]

A, B —wymiar nominalny [mm], $wiatto otworu klapy oddymiajacej (tabela na str. 7-8)
A, B' — catkowity wymiar skrzydta klapy oddymiajacej A'=A+135 mm, B'=B+135 mm
A", B" — wymiar w Swietle kierownicy A”=A-200 mm, B"=B-200 mm

H — wysokos¢ podstawy klapy oddymiajacej [mm] (tabela na str. 7-8)

How — wysokos¢ owiewki 100 mm < How < 450 mm

.mel'COf www.mercor.com.pl



mcr PROLIGHT  klapy oddymiajace jednoskrzydiowe z podstawa prosta - typ C, E

m\ dane techniczne

Podstawa o min. H=500 mm

Podstawa o min. H=300 mm

Wymiar
nom):nalny* Powierzchnia czynna Acz [m?2] Powierzchnia czynna Acz [m2] Orlr?‘r;tsaai)gna
Typ AxB standard standard
klapy z z
bez . 2| owiewkami i bez . 2| owiewkami i
[mm] owiewek | owiewkami kierownicg | oWwiewek audlizsi gl kierownica [kg]
i kierownicy i kierownicy
C100 1000 x 1000 0,72 0,71 0,79 0,64 0,67 0,75 76
Cc110 1100 x 1100 0,85 0,85 0,96 0,75 0,80 0,92 82
C115 1115x 1115 0,91 0,93 1,04 0,79 0,87 1,01 85
C120 1200 x 1200 0,98 1,01 1,14 0,86 0,95 1,09 88
C125 1250 x 1250 1,05 1,09 1,25 0,91 1,03 1,19 91
C130 1300 x 1300 1,13 1,17 1,35 0,97 1,12 1,28 94
C135 1350 x 1350 1,20 1,26 1,46 1,03 1,20 1,40 102
C140 1400 x 1400 1,28 1,35 1,57 1,09 1,27 1,51 105
C150 1500 x 1500 1,44 1,55 1,80 1,22 1,46 1,73 17
C 155 1550 x 1550 1,52 1,63 1,92 1,29 1,56 1,85 120
c160 1600 x 1600 1,60 1,74 2,05 1,36 1,66 1,97 124
C170 1700 x 1700 1,77 1,97 2,34 1,50 1,88 2,23 140
C180 1800 x 1800 1,95 2,20 2,62 1,64 2,11 2,49 147
C190 1900 x 1900 2,14 2,45 2,92 1,79 2,35 2,82 154
C195 1950 x 1950 2,24 2,55 3,08 1,87 2,43 2,97 157
C 200 2000 x 2000 2,34 2,68 3,24 1,95 2,56 3,12 161
E 100/120 1000 x 1200 0,85 0,84 0,95 0,75 0,76 0,91 82
E 100/130 1000 x 1300 0,92 0,91 1,03 0,80 0,86 0,99 85
E 100/140 1000 x 1400 0,98 0,98 1,11 0,85 0,92 1,06 88
E 100/150 1000 x 1500 1,04 1,05 1,19 0,90 0,99 1,14 95
E 100/160 1000 x 1600 1,10 1,12 1,26 0,94 1,06 1,22 98
E 100/180 1000 x 1800 1,22 1,24 1,44 1,03 1,19 1,37 104
E 100/190 1000 x 1900 1,28 1,31 1,52 1,07 1,25 1,44 107
E 100/200 1000 x 2000 1,34 1,38 1,60 1,11 1,32 1,54 110
E 100/210 1000 x 2100 1,40 1,45 1,68 1,15 1,39 1,62 113
E 100/220 1000 x 2200 1,45 1,52 1,76 1,19 1,45 1,69 116
E 100/230 1000 x 2300 1,51 1,59 1,84 1,23 1,50 1,77 119
E 100/240 1000 x 2400 1,56 1,66 1,92 1,26 1,56 1,85 122
E 100/250 1000 x 2500 1,61 1,73 2,00 1,29 1,63 1,93 125
E 110/200 1100 x 2000 1,45 1,52 1,76 1,21 1,43 1,69 114
E 115/200 1150 x 2000 1,50 1,59 1,84 1,25 1,50 1,77 116
E 120/140 1200 x 1400 1,13 1,16 1,34 0,97 1,11 1,28 94
E 120/150 1200 x 1500 1,21 1,24 1,44 1,03 1,19 1,39 102
E 120/170 1200 x 1700 1,35 1,41 1,63 1,14 1,33 1,57 108
E 120/180 1200 x 1800 1,42 1,49 1,73 1,19 1,40 1,66 111
E 120/200 1200 x 2000 1,56 1,66 1,92 1,30 1,56 1,85 117
E 120/210 1200 x 2100 1,63 1,71 2,02 1,34 1,64 1,94 120
E 120/220 1200 x 2200 1,69 1,80 2,11 1,39 1,72 2,03 123
E 120/240 1200 x 2400 1,82 1,96 2,30 1,48 1,87 2,22 130
E 120/250 1200 x 2500 1,88 2,04 2,40 1,52 1,95 2,31 133
E 125/250 1250 x 2500 1,95 2,13 2,50 1,58 2,03 2,41 134
E 130/150 1300 x 1500 1,28 1,35 1,56 1,10 1,27 1,50 105
E 130/160 1300 x 1600 1,36 1,44 1,66 1,16 1,35 1,60 108
E 130/180 1300 x 1800 1,51 1,61 1,87 1,27 1,52 1,80 180
E 130/190 1300 x 1900 1,59 1,68 1,98 1,33 1,61 1,90 117
E 130/200 1300 x 2000 1,66 1,77 2,08 1,38 1,69 2,00 121
E 130/220 1300 x 2200 1,80 1,94 2,29 1,48 1,86 2,20 127
E 130/230 1300 x 2300 1,88 2,03 2,39 1,53 1,94 2,30 130
E 130/250 1300 x 2500 2,02 2,21 2,60 1,63 2,11 2,50 136

'mercor WWW.mercor.com.pI



I Vestell-
bereich
- 25 cm

MEAMAX element podstawowy z naktadka

Element posredni

Dostepne wielkosci (S x W x G)

MEAMAX - system gotowy w mgnieniu oka

Element podstawowy

Wielkos$¢ (w cm)

Maksymalna wysokos¢
z jednym/dwoma/trzema

ZIEREELE] UG elementami posrednimi*
MEAMAX 86 80 x 60 -85 x40 120/155/190 cm
MEAMAX 106 100 x 60 -85 x 40 120/155/190 cm
MEAMAX 100 Plus 100 x 85 -110x 40** 145/180/215 cm
MEAMAX 1010 100 x100—-125x 40 160/195/230 cm
MEAMAX 100125 100 x125-150x 40 185/220/255 cm
MEAMAX 125100 125 x100-125x 40 160/195/230 cm

*

posrednich.

systemu MEAMAX.

wysoko$¢ przypadajaca na jeden element posredni: 35 cm
dopuszczalny montaz nie wigcej niz trzech elementéw

** wysoko$¢ w stanie dostawy: 95 cm

MEAMAX 100 Plus ustanawia nowe standardy

Wielkosci elementow posrednich

Nasz nowy doswietlacz MEAMAX 100 Plus o wysokosci w stanie dostawy
95 cmii zakresie regulacji od 85 do 110 cm wyznacza nowy standard —itow
zaskakujaco niskiej cenie. Oczywiscie w pofgczeniu ze wszystkimi zaletami

Wielkos¢ (W Cm) Dodatkowa wysoko$¢ montazowa

SxWxG przy jednym elemencie posrednim
Element posredni 80 80 x 37 x40 35cm
Element posredni 100 100 x 37 x 40 35cm
Element posredni 125 125 x 37 x 40 35cm

Wszystkie doswietlacze MEAMAX wytrzymujg nacisk samochodéw osobowych przy
zastosowaniu odpowiedniego rusztu. Dostosowane sg rowniez do montazu na $cianach z
izolacjg termiczng lub, w przypadku wystepowania wdéd gruntowych, zapewniajg
szczelnos$¢ konstrukcji budynku.
Opcjonalnie dostepne sg takze do$wietlacze MEAMAX z zamknietym dnem.




far den 6ffentlich zugéangigen Bereich mit Tur
fir den privaten Bereich mit Biligel als Absturzsicherung mdéglich
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Hebebiihne HIRO 450 mit Tiir
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RE)rI;IC;Ah HIRO 450

Opis techniczny
Podnosnik platformowy pionowy dla os6b niepetnosprawnych

WYSOKOSC PODNOSZENIA max 1500 mm
WYKONANIE wewnetrzna i zewnetrzna
przelotowy — dojécia zlokalizowane pod katem 180°
WERSJA
na gornym przystanku drzwi o wysokosci 1100 mm
WYMIAR URZADZENIA 1200 mm x (1100 + 1600) mm (szerokos$c¢ x gtebokos¢)
WYMIAR FUNDAMENTU 1300 mm x (1400 + 1900) mm (szerokos¢ x gtebokosé)
LICZBA PRZYSTANKOW 2
GLEBOKOSC PODSZYBIA nie wystepuje
KOLOR blacha nierdzewna
NAPED zebaty
UDZWIG 300 kg
PREDKOSC 0,04 m/s
OBCIAZENIE FUNDAMENTU 1000 kg/m?
ZASILANIE 230 V
Pilot radiowy do reki lub kaseta natynkowa ze sterowaniem
radiowym jako sterowanie zewnetrzne
STEROWANIE
Kaseta stacjonarna lub na kablu spiralnym jako sterowanie
wewnetrzne
REHA BLOCH

Jacek Btoch  ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAN, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82




REHA
Btoch
Podnosnik pionowy HIRO 450
WYTYCZNE BUDOWLANE

Konstrukcja urzadzenia umozliwia przeniesienie kazdego elementu przez otwér drzwi 900 mm.

Wymagania:

- podnosnik nie wymaga podszybia i rampy najazdowej (wjazd umozliwia automatyczna klapa
najazdowa, urzadzenie montuje sie na wykonczonej powierzchni,

- posadzka powinna wytrzymaé obcigzenie 1000 kg/m?,

- wymiary urzadzen i fundamentow sa rézne dla réznych wysokosci podnoszenia (szerokos¢
podnosnika wynosi zawsze 1200 mm, szerokos¢ fundamentu 1300 mm), gtebokos¢ urzadzenia
zmienia sie nastepujaco:

- do 1 m wysokos$ci podnoszenia - 1200 mm (fundament 1500 mm),
- od 1 m do 1,2 m wysokosci podnoszenia- 1400 mm (fundament 1700 mm),
- od 1 mdo 1,2 m wysokosci podnoszenia- 1700 mm (fundament 2000 mm),

- nalezy okresli¢ wysokos¢ podnoszenia, ktdra nie moze zostaé przekroczona,

- §ciana, do ktérej urzadzenie bedzie dostawione (od strony gérnego przystanku), powinna byé
pionowa, ptaska i wykonczona,

- jesli urzadzenie stawiane jest pomiedzy Scianami — szeroko$¢ wneki powinna wynosi¢ 1400
mm (przy zatozeniu, ze $ciana jest ptaska, bez gzymséw itp.),

- nalezy doprowadzié linie zasilajaca przewodem OMY 3 x 2,5 [mm?] prowadzonym w peszlu,
linia powinna zosta¢ zabezpieczona bezpiecznikiem typu S301B10 i zakonczona wypustem o

dtugosci 2 m, wyprowadzonym z prawej strony przedniej sciany na wysokosci 20 mm,

- pomiary doprowadzonej linii wykonuje wykonawca linii — protokoty elektiryczne przekazuje
przedstawicielowi firmy REHA Btoch podczas montazu urzadzenia.

REHA BLOCH

Jacek Btoch ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAN, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82



R E zabezpieczenie
AL typu
) S301B10

OMY 3 x 2,5 [mm?]
prowadzony w
pesziu

(LSS SN S

wypust ze sciany o ditugosci
obrys lokalizacji 2 m na wysokosci 20 mm
podnosnika
e ‘ — Y
|
|
[
|
|
Podnos$nik pionowy Schemat zasilania
REHA
Btoch HIRO 450
REHA BLOCH
Jacek Btoch  ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAN, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl

NIP: 777 131 72 82




RE)rI;IC;Ah HIRO 450

Opis techniczny
Podnosnik platformowy pionowy dla os6b niepetnosprawnych
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WYMIAR FUNDAMENTU 1300 mm x (1400 + 1900) mm (szerokos¢ x gtebokosé)
LICZBA PRZYSTANKOW 2
GLEBOKOSC PODSZYBIA nie wystepuje
KOLOR blacha nierdzewna
NAPED zebaty
UDZWIG 300 kg
PREDKOSC 0,04 m/s
OBCIAZENIE FUNDAMENTU 1000 kg/m?
ZASILANIE 230 V
Pilot radiowy do reki lub kaseta natynkowa ze sterowaniem
radiowym jako sterowanie zewnetrzne
STEROWANIE
Kaseta stacjonarna lub na kablu spiralnym jako sterowanie
wewnetrzne
REHA BLOCH

Jacek Btoch  ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAN, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82
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GREEN LIFT FLUITRONIC 81.21 MRL MC

Skala Rysunek:

Opis:

Udzwig: 630 kg
Os6b: 8

MRL-MC /= 1.21.022.D20C. 1AC

1/1

nr rys.] d.

data: zmiany

12.08.2009

Rysunk' sq wlasnoscig firmy GH

GHY Poska tel.

dartini €.

sq chraonicne prawem at
2/631-9 —45; fax 022/¢

> Zmany
J1v.pl

1agaja auto yZCC)

WW.gmv.pl
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Green Lift® - Fluitronic®

GLF 81.21
MRL-MC

ze zmniejszonym
podszybiem i nadszybiem

DZWIG OSOBOWY 320-630 kg

GREEN LIFT ze zmniejszonym podszybiem

i nadszybiem, idealny dla istniejacych budynkow®

BEZPIECZENSTWO
Dostep do sterowania i zespotu
napedowego poza szybem
umozliwiajgcy:
bezpieczng obstuge i reczne
opuszczanie kabiny
Prosty system recznego opuszczania
kabiny obstugiwany przez przeszkolone
osoby

ELASTYCZNOSC
Zmniejszone podszybie i nadszybie
Dowolna lokalizacja szafki mieszczacej
naped i sterowanie

ZASTOSOWANIE
Istniejgce budynki, w ktérych nie mozna
zastosowac petnego podszybia
i nadszybia

PROSTE ROZWIAZANIA
I KONKURENCYJINA CENA
« Brak typowej maszynowni
« Konkurencyjna cena w poréwnaniu z
innymi dzwigami bez maszynowni
« Niski koszt obstugi i tatwy dostep do
czesci zamiennych
» Szybki i tatwy montaz
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
«» Elektroniczny blok zaworowy
umozliwiajgcy:

- wysoki komfort jazdy z ptynnym
niezauwazalnym przyspieszaniem i
zwalnianiem

- precyzyjne zatrzymanie kabiny

- brak wibracji kabiny

- zmniejszone zapotrzebowanie na
energie

» Urzadzenie soft-starter utatwiajgce
rozruch silnika
« Niski poziom hatasu

(1) Dzwig GREEN LIFT 81.21 spefnia wymagania dyrektywy dzwigowej 95/16/WE i aneksu | art. 2.2,

jest zgodny z normg PN 81.21

GMV Polska sp. z 0.0.
ul. Kubickiego 17 lok. 3
02-954 Warszawa

tel. 22/ 651 91 45

faks 22 / 858 99 69
www.gmv.pl

e-mail: info@gmv.pl
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Nr 1. GMV jest najwiekszym
na swiecie producentem
hydrauliki do dzwigéw (wind)
hydraulicznych,

Ponad 650.000 dzwigow jest

wyposazonych
w hydraulike GMV



Green Lift® - Fluitronic®

PRZEKROJ PIONOWY
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GLF 81.21 MRL-MC ZE ZMNIEJSZONYM PODSZYBIEM I NADSZYBIEM

Niniejszy folder stuzy wylacznie do celéw informacyjnych. Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

Udzwig Tlosc Tlosé Wymiary kabiny Drzwi dp:zlcl'i gg's'kﬁwe
[ka]l os6b wejsé
A [mm] B [mm] PL [mm] C [mm] D [mm]
320 4 1 900 1000 700/800 1350/1400 1450
350 4 1 800 1200 750 1350 1550
450 6 1 950 1300 800/850/900 1400/1500/1600 1650
450 6 1 1000(%) 1250(%) 800/850/900 1450/1500/1550 1600
450 6 1 1100 1100 800/900 1550 1450
480 6 2 przelot 950 1300 800/850/900 1400/1500/1600 1800
480 6 2 przelot 1000(*) 1250(%) 800/850/900 1450/1500/1550 1750
630 8 1 1100 1400 800/900 1550 1750
630 8 2 przelot 1100 1400 800/900 1550 1900
Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwatych nalezy doda¢ 30 mm do szerokosci szybu (C+30)
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia = 17 m ( powyzej 17 m — w uzgodnieniu z GMV)
Predkosci nominalne
Predko$¢ Goéra 0,40 0,52 0,62 0,86
nominalna
m/s] | oo | o040 | o048t | os2 [ oe2r | 062 | o7y | ogs | 1,000

(*) Dzwig zgodny z norma PN 81.70
(**) Mozliwosc¢ zwi ia predkosci w dot tylko z elektronicznym blokiem ym




04-01-2007 GMV Polska
W.Zbik Obcigzenia szybu
Green LIFT MRL-MC; MRL; 81-21
Udzwig 350 kg Udzwig 480 kg Udzwig 630 kg Udzwig 1000 kg
kabina 800x1200 kabina 950x1300 kabina 1100X1400 kabina 1100X2110
bez przelotu  przelot | bez przelotu przelot bez przelotu przelot bez przelotu przelot
= | s TR = | = |
- 4 9\',7,7‘ o | 9\',7,7‘ o £ 9\',7,7‘ o i} 9\',7,7‘
N N N N N N N N
Fx 2400 3330 3440 4800 5000 6 900 7 300
Fy 1200 1700 1050 2200 1550 3 850 2950
F1 pod prowadnica 14 150 16 700 17 347 20 350 21 500 28 930 30450
F2 pod zderzakiem 3730 4 600 4 850 5900 6 300 8 800 9 300
P pod sifownikiem 18 650 22 550 23 500 27 750 29 200 39 250 43 600
T naciag lin 7720 9 500 9 900 12 050 6 250 18 000 18 800

Wymagana wytrzymatos¢ $cian i podfogi podszybia wg. normy EN PN 81.Z
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sita rzeczywista (wyboczenie + masa prowadnic)
sita rzeczywista, obcigzenie statyczne na 1 zderzak
sita rzeczywista

sita rzeczywista

Osie prowadnic

Schemat obcigzen



