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- W zwigzku z brakiem dostepu do fragmentéw budynku (zwtaszcza w
miejscach zawalonych stropéw i dachu) inwentaryzacja moze odbiega¢ od

stanu faktycznego.

Wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe, wymiary projektowanych
elementéw, nalezy weryfikowaé w naturze, sukcesywnie dokonujac
odkrywek i demontazu niektérych elementéw. Dopuszcza sie dokonanie
zmian zaproponowanych rozwigzan, po uzgodnieniu z projektantem.

- na rzucie nie pokazano miejsc wykonania iniekgji krystalicznej $cian od
wewnatrz - iniekcje krystaliczng wykona¢ dla wszystkich $cian piwnicznych
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podnosnik dla niepetnosprawnych

HIRO 450 - RECHA BLOCH

NINIEJSZA DOKUMENTACJE NALEZY OBLIGATORYJNIE ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PIERWOTNYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, BEDACYM
ZALACZNIKIEM DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE NR 60-17,
WYDANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA, DNIA 17-02-2017R.

ELEMENTY Z PIERWOTNEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENTY, KTORE ULEGAJA ZMIANIE,
BEDACE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI

"Projekt przebudowy, budowy schodow zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych,
zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych
na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi), docieplenie budynku,

wykonaniem hydroizolacji wraz z budowa miejsc postojowych,

przytaczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"
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Ruda Slaska, ul. P. Niedurnego 75
dziatka nr: 1194/87
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