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wyburzenia, powiekszenia otworéw $cian nosnych
wyburzenia, powiekszenia otwordéw $cian dziatowych
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W ocieplenie od wewnatrz (bloczki MULTIPOR 16cm
lub wetna mineralna gr.16cm + ruszt i ptyty GK)
orientacyjne rozmieszczenie otwordw iniekgcji krystalicznej od

* ***** * zewnatrz (od 10 do 30cm p.p.t.) w rozstawie co
ok. 15cm (wg wytycznych producenta preparatu)
naprawa spekan i peknie¢ muru poprzez zastosowanie pretow
HeliBar i zaprawy HeliBond firmy HELIFIX (po zabezpieczeniu
konstrukcyjnym, odtworzy¢ obramienia, opaski i gzymsy okienne
ze styroduru zabezpieczonego siatka na zaprawie klejowe;j -
odtworzenie istniejacych profili)
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- ptytki gresowe na zaprawie 2cm

- wylewka cementowa zbrojona 5cm

- styropian twardy 5cm

- strop gestozebrowy RECTOR (uzyskanie REI60)

- tynk cementowo-wapienny/sufit podwieszony systemowy

L

210

UWAGA: W zwigzku z brakiem dostepu do fragmentéw
budynku (zwlaszcza w miejscach zawalonych stropow i
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j AN dachu) inwentaryzacja moze odbiegac od stanu faktycznego.
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