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1.1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt konstrukcji dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek ustugowo —
biurowy zlokalizowanego w Rudzie Slaskiej przy ulicy Niedurnego 75. Lokalizacje obiektu na
zdjeciu satelitarnym pokazano na fot. 1, natomiast widok z zewnatrz narys. 2 i 3.

~ Hala
sWidowiskowo-Sportowa

észkuia Podstawowa
£ 1 im. TKosciuszki

Miejskig|Centrt
Kultury imgHYBI:

nu Gywilnego:

1.2. Podstawa opracowania

- Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
ustugowo — biurowy — branza architektoniczna oraz inwentaryzacja. Autorzy opracowania: mgr
inz. Anna Pisula, mgr inz. Adam Szwarc,

- Opinia geotechniczna dla potrzeb zabudowy schodéw i remontu budynku nr 75 przy ulicy
Niedurnego w Rudzie Slgskiej. Autor opracowania Stanistaw Burlikowski,

- Sprawdzenie pionowosci budynku Ruda Slagska, ul. Niedurnego 75. Opracowanie wykonane
przez firme Kamix,

- Pismo nr 16/MG/SS/1663/16 Polskiej Grupy Goérniczej Oddziat KWK Pokéj dotyczace
informacji o warunkach geologiczno — gérniczych nr 39/16,

- Wizja lokalna oraz wywiad srodowiskowy,

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz.2016
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Polskie Normy Budowlane:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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PN-82/B-02003

PN-80/B-02010
zmiana Az1:2006

PN-B-02011:1977/Az1

PN-81/B-03020

PN-B-03264:2002

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000, Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
zmiany Azl, Az2, Az3 i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
poprawka Ap 1, zmiany i obliczanie.

Azl, Az2

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie
zmiana Az1 i obliczanie.

1.3. Materiaty budowlane konstrukcyjne

Beton
konstrukcyjny
Beton
podkfadowy

Stal zbrojeniowa

zbrojenie gtéwne
- strzemiona
- Sciany nosne zewnetrzne

- Sciany dziatowe
- Kominy

- Mocowanie elementow

taczniki wiezby dachowej

Drewno

Wszystkie zastosowane materiaty wbudowane w sposob trwaly w konstrukcje budynku
powinny spetnia¢ wymagania art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.

B25, B30
B15

A-IlIN (B500SP-EPSTAL)
A-l (St3SX-b)

Pustak ceramiczny lub
gazobetonowy

Pustak ceramiczny lub
gazobetonowy

typowe ksztalttki kominowe, cegta
petna klasy 15

Sruby ocynkowane klasy klasy 5.8
Typowe ocynkowane t gczniki

C24

Z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

1.4. Warunki geotechniczna podto za

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w ,Opinii Geotechnicznej dla potrzeb zabudowy
schodéw i remontu budynku nr 75 przy ul. Niedurnego w Rudzie Slgskiej” opracowanej
w maju 2016 roku przez firme GEOTECH Stanistaw Burlikowski. Autor opracowania mgrinz

Stanista Burlikowski.
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ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Miegjsca otworu badawczego wylyczono metods domiaréw prostokatnych
w oparciu o dostarczonag przez Zleceniodawce mape ze wskazana lokalizacja obiektu
i odwiertu oraz sytuacje w terenie. Wykonano jeden otwor o metrazu 3,0 mb. Ponadto,
zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy, przy scianie budynku wykonano odkrywke
fundamentowa. Do glebokosci 0,7 m ponizej poziomu terenu stwierdzono mur z cegiel. Na
tej gtebokosci wystepuje odsadzka na grubosé cegly, a nizej, co najmniej do glebokosci 1,6
m ponizej poziomu terenu, mur skiada si¢ z glazéw kamiennych zalanych betonem,
Badania wykonano w dnin 11.05.2016 r. W trakcie prac przeprowadzono badania

makroskopowe prob gruntu oraz dokonano obserwacji ich zawilgocenia,

Fpoz Jerems 0 00

hur 1 tﬁ

-830

mar 2 ghea
Radangeh -

.-"/ s -\\\" = - lokalizacia odkrywki findamentowe
AR @y 1 ® - numeri lokalizacjs otworu
o /_,ﬁ_:-':-r OPINIA  GEOTECHNICZNA [ZAL RR 1
el /7 | |Zleceniodawea INTERARCH-Anna Pisula, | Temat Ruda Slyska, zabudowa
P |l Mikobowska 4046, 40-066 Katowice schodow i remont budynku nr 73
. prey ul. Miedurnego
Data Marwisko Podpis
Ml mgr ink. T, | Mapa sytuacyjna Skala
opracowat | 2016 8 Burlikowski ifﬁ{f{.. 1: 500
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WARUNKI WODNE

W otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, Przewiercone grunty

byly matowilgotne.

WNIOSKI | ZALECENIA

a) Podloze gruntowe przedmiotowego terenu wykazuje prosta budowe geologiczna, na
ktora, poza nasypami, sktadaja sie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez gliny
pylaste, gliny pylaste zwiezle glebiej na pograniczu itow, miejscami z domieszka
drobnych okmnichow piaskowca i tupku.

b) Woda gruntowa w wykonanym odwiercie nie wystapita. Nie wyklucza sie mozliwosci
wystepowania w okresach o intensywnych opadach lub roztopach saczen wody w
nasypach na kontakcie z utworami spoistymi.

¢) Stwierdzone grunty stanowia dobre podioze budowlane z wyjatkiem nasypow. Nasypy
niebudowlane (nN) nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow. W razie
wystapienia w poziomie posadowienia nalezy je zastapi¢ zageszezong podsypka. Dla
glebokosci posadowienia okolo 1,5 m, to jest na warstwie [Ta, normowy, jednostkowy
opor obliczeniowy podioza gruntowego mozna przyja¢ w wysokosci ok. 200 kPa.

d) W mysl Rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012.463), biorac pod
rodzaj obiektu i stwierdzone odwiertem warunki gruntowe, proponuje sie przyjac
pierwsza kategori¢ geotechniczng. W przypadku polozenia terenu na obszarze

wystepowania szkod gorniczych, nalezy uwzglednié¢ sytuacje gornicza.

W projekcie zatlozono wystepowanie glin pylastych w stanie twardoplastycznym o minimalnej
nosnosci 340kPa oraz brak wody gruntowej. Na etapie realizacji kierownik budowy
zobowigzany jest wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ zalozenia projektowe. W
przypadku odmiennych warunkéw gruntowych, dalszy sposdb prowadzenia prac uzgodnié¢ z
projektantem.

W trakcie prac ziemnych nalezy obnizy¢ ewentualne zwierciadto wody gruntowej do poziomu
okoto 50cm ponizej posadowienia. Jezeli podczas rob6t fundamentowych natrafi sie na grunt
stabonosny nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospétke lub piasek i zagesci¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia 1b>0,6. Zalozone parametry potwierdzi¢ w trakcie prac ziemnych.
W przypadku watpliwo$ci alternatywne rozwigzania nalezy skonsultowaé z projektantem.

Do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenia przekazywane na podioze gruntowe o wartosci
340kPa i takie tez nalezy uzyskaé na etapie wykonywania robét.

Po wykonaniu wykopu, przed przyst gpieniem do prac fundamentowych, uprawniony
geotechnik lub kierownik budowy potwierdza wpisem d 0 dziennika budowy zalo zone
w projekcie warunki gruntowe.

1.5. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
ustalone zostaly: proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do pier wszej kategorii

geotechnicznej .
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1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na projektowany o biekt

Zgodnie z pismem nr 16/MG/SS/1663/16 dla przedmiotowej dziatki zawarta jest nastepujgca
informacja odnosnie warunkéw geoogiczno — gorniczych:

informuje

1. O mozliwoscl wystaplenia, w okresie koncesyjnym 1. do 2020r., nastepujacych
wphywiw dokonane] | projektowane] delatalnosc gémiczej:

— nieruchomoSC poloZona jest na terenie gérniczym KWK ,Pokdj”, ktéry znajduje sie
poza granicy zasiegu wptywow gidwnych planowanej eksploatacii grnicze],

- nie przewiduje sig wystgpienie obnizen terenu z uwagi na prowadzong | planowana
eksploatacje gérmicza KWK ,Pokai®,

— istnigje moZliwost wystapienia wstrzgsdw pochodzenla gémiczego wywolujacych
predkosci drgaf powilerzehni o maksymalnej wartosci V<7mm/s-1 st. GSI oraz
przyspieszenia A<200mm/s’,

— stosunki wodne nie ulegna zmianie,

— nie wystepujg ztoza innych kopalin,

— wystgpuia zroby plytkie] eksplostacii pokt. 411 oraz wychodnia uskoky o zrzucie
h~355m, potozona w odleglosei ok. 8m na N od péinocne] granicy dziatki przedmictowe]
nieruchomosci.

2. W rejonie obejmujgcym przedmiotowg nleruchomost nie wystepuja udokumentowane
zasoby bilansowe, mozliwe do zagospodarowania po okresie koncesyinym . po
2020r., ktérych eksploatacja w przysztosci, w oparciu o obecne warunki techniczno-
ekonomiczne, moZe spowodowad wystapienie deformacii powlerzehni terenu.

3. Niniejsza informacja nie zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust.1 Ustawy z dnia
27.03,2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr B0
poz. 707 z pbénlejszymi zmianami).

4. Niniejsza informacia wydana jest wedlug stanu wiedzy na dzief 02.05.2016r.

5. Zaleca sig, aby przed rozpoczeciem robat budowlanych inwestor powiadamiat o tym
fakcie preedsigbiorce 1 umodliwial mu udzisb w  odbiorach robdt  zwiazanych
z wykonaniem ewentualnych zabezpieczen przed wplywami eksploatacii gornicze.

6. Do Informac]l dolaczamy przestang mape powlerzchniu z naniesionym przyblzonym
prezebiegiem krawedzi phytkie] eksploatacji pokt. 411 oraz przyblizonym przeblegiem
wychodni uskoku o zrzucie h~55m,

Inwestor zostat zapoznany z tym faktem. Po konsultacjach podjat decyzje, by w rozwigzaniach
konstrukcyjnych nie uwzglednia¢ profilaktycznych zabezpieczeh na ujemny wptyw eksploataciji
gorniczej. Dlatego niniejszy projekt wykonano bez specjalistycznych zabezpieczen na wptywy
gornicze.

2. Konstrukcja projektowana

2.1.

2.2.

Dane wyj sciowe przyj ete do projektowania

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze:

— 2 strefy obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-020010 — Azl — ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

— | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

— Strefy o glebokosci przemarzania gruntu h; = 1,00m wg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Obci gzenia u zytkowe

Wielko$¢ przyjetych obcigzenn uzytkowych wynika z kryterium minimalnych obcigzen

normowych i wynosi:

~stropy pod pomieszczeniami biurowymi 2,00 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

~korytarze budynkach biurowych 2,50 kN/m?
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(wg PN-82/B-02003, tab.1)

~klatki schodowe 4,00 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

~balkony wspornikowe 5,00 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

~obcigzenie zastepcze od scianek dzialowych 1,42 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, p. 3.4)

~$nieg Il strefa Qx 0,90 kN/m?
(wg PN-86/B-02013/Az1:2006)

~wiatr | strefa gk 0,25 kN/m?Z

(wg PN-B-02011:1977/Az1)

2.3. Poziom posadowienia

Posadowienie zasadnicze] czesci budynku pozostaje bez zmian. Posadowienie
nowoprojektowanych elementéw zgodne z czescig architektoniczng opracowania, ponizej
glebokosci przemarzania. Zaleca sie obnizenie ewentualnego poziomu wody na czas
prowadzenia robot o co najmniej 0,5m ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

2.4. Podziat elementéw konstrukcyjnych

Przyjeto nastepujgcy podziat na elementy konstrukcyjne:
Poz. 1 — Konstrukcja dachu,

Poz. 2 — Konstrukcja poddasza,

Poz. 3 — Konstrukcja | pietra i stropu nad | pietrem

Poz. 4 — Konstrukcja parteru i stropu na parterem

Poz. 5 — Konstrukcja piwnicy i stropu nad piwnicg

Poz. 6 — Elementy pionowe,

Poz. 7 — Konstrukcja fundamentéw,

2.5. Opis elementéw konstrukcyjnych

Szyb windy wykona¢ z betonu B30. Wszystkie pozostate elementy zelbetowe wykonaé z
betonu B25. Stali AllIN (B500SP).

Konstrukcja dachu

Wszystkie elementy Zzelbetowe wykonaé z betonu B25 i stali AllIN (B500SP) przy zachowaniu
otuliny 2cm.

Konstrukcja dachu na zasadnicz g czescig budynku

Nad zasadniczg czescig budynku dach zostat zaprojektowany jako drewniany, dwuspadowy
o kagcie nachylenia 22,5 stopnia (oznaczony na rysunkach jako DACH ,A"). Konstrukcje
stanowi ukfad krokwii 10/20cm opartych na murtatach 16/16cm oraz ptatwiach posrednich
20/26cm. Murfaty oparte podwalinie 16/16cm wzdluz $Sciany kolankowej poprzez stupki
16/16cm w rozstawach ok. 1.0m z uwzglednieniem otwordw okiennych. Na styku z wykuszem
od strony zachodniej zaprojektowano krokwie koszowe 10/20cm.

Konstrukcja daszkéw nad dobudéwkami

DACH ,B” — nad klatk g schodow g i nad pom. 12

Zaprojektowano dachu dwuspadowy o ksztaicie rzutu zgodnym z czescig rysunkowg
opracowania. Kat nachylenia zasadniczej czesci dachu stopni. Konstrukcje stanowi ukiad

krokwii 10/20cm opartych na murtatach 16/16cm oraz na ptatwii kalenicowej 16/20cm.

DACH ,C” i DACH ,F”




PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA : RUDA SLASKA, UL. NIEDURNEGO 75, DZ. 1194/87 ,
BRANZA: KONSTRUKCJA 10

Dachy oznaczone jako ,C” i ,F” zaprojektowano jako jednospadowe o kgtach nachylenia 18
stopni dla DACHU ,C” i 15 stopni dla DACHU ,F”. Konstrukcje stanowig krokwie 10/20cm
oparte na murlatach 16/16cm oraz z drugiej strony w bruzdach wykonanych w istniejgcych
Scianach na przekfadce z papy oraz na ptatwiach 16/16cm zamocowanych do $cian Srubami
na ,przelot”.

DACH ,D” i DACH ,E”

Dachy oznaczone jako ,D” i ,E” Konstrukcje stanowig krokwie 10/20cm oparte na krokwiach
naroznych 16/26cm, na murtatach 16/16cm oraz z drugiej strony w bruzdach wykonanych w
istniejgcych $cianach na przekfadce z papy oraz na ptatwiach 16/16cm zamocowanych do
$cian srubami na ,przelot”. Katy nachylenia wynoszg 3,4 stopnia w DACHU ,D” oraz zmienny
7,12 — 37,6 stopnia w DACHU ,E”. W linii zatamania potaci dachowej w DACHU ,E” platew
16x16cm oparta na stupach 16/16cm w rozstawach co ok. 1.0m ustawionych na belce
podwalinowej 16/16cm.

Stropy nad parteremi | pi etrem:

Stropy zaprojektowano w systemie Rector. Nad parterem o grubo$ci 24cm (20+4) a nad
pietrem o grubosci 26cm (20+6). Stropy oparte bedg na $cianach za posrednictwem wienca
obnizonego i belkach stalowych.

Dla ograniczenia wplywow skurczu ustalona zostanie odpowiednia technologia (kolejnosc)
wylewania stropow oraz technologia mieszanki betonowe;j.

Strop ma mie¢ odpornosé ogniowg R60 stagd koniecznosé wykonania tynku gipsowego na
siatce od spodu.

Nad pomieszczeniami przylegajgcymi do zasadniczej czesci budynku zaprojektowano piyty
krzyzowo zbrojone stezajgce istniejgcg konstrukcje, gr. 15cm, zbrojone zgodnie z czescig
obliczeniowg opracowania.

Strop nad piwnic g

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcego stropu w postaci ptyt zelbetowych gr. 15cm nad
istniejgcymi stropami ceramicznymi tukowymi. Ptyty zbroi¢ zgodnie z wytycznymi w czesci
obliczeniowej. Prety gérne wysunaé¢ na 0,3 dlugosci krotszego boku pola, rozstaw — zgodnie
z obliczeniami. Dodatkowe zbrojenie ukosne dotem w narozach pola na odlegtosé 0,2
krotszego boku pola. W strefach oparcia $cianek dziatowych ukryte belki o szerokosci 30cm
z dozbrojeniem dotem i gorg. Rozstaw pretdow w strefie dozbrojenia: 5cm. Oparcie piyt poprzez
wieniec obwodowy na istniejgcych scianach. Plyty wykona¢ na szalunku traconym.

Wience

W poziomie stropéw (piwnicy, parteru i pietra) wszystkie Sciany konstrukcyjne, wewnetrzne
i zewnetrzne, zostang stezone obwodowym wiencem zelbetowym zbrojonym 412,
strzemionami @6 co 25cm. Prety wiencow utozy¢ rowniez w belkach i nadprozach. Wymiary
wienca: wysokosé 25cm, szeroko$é zgodna z szeroko$cig $ciany oraz rysunkami
architektonicznymi.

Belki i nadpro za

Nad pietrem zaprojektowano ukiad belek i nadprozy stalowych, stanowigcych oparcie dla
konstrukcji stropu. Belki oparte bedg na istniejgcych scianach konstrukcyjnych (minimalna
szerokos¢ oparcia wynosi 25cm z kazdej strony). Szczegoty zaprojektowanych belek zgodnie
Z czescig obliczeniows i rysunkowg opracowania.

Schody wewn etrzne

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe, o minimalnej no$nosci 4kN/m2.
Grubos$c¢ piyty 14cm, zbrojenie podiuzne pretami g10.
Zbrojenie schodéw zgodnie z czescig obliczeniowa opracowania.
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Schody zewn etrzne

Schody zewnetrzne zelbetowe, 0 minimalnej nosnosci 4kN/m2.

Grubos¢ piyty 14cm, zbrojenie podtuzne pretami g10.

W centralnej czesci schodéw gtoéwnych zaprojektowano miejsce pod podnosnik dla
niepetnosprawnych.

Schemat zbrojenia schodéw zgodnie z czescig obliczeniowg i rysunkowg opracowania.

Szyb windowy

Zaprojektowano szyb windowy w konstrukcji zelbetowej. Sciany szybu gr. 20 cm, podszybie
gr. 30cm i nadszybie gr. 15cm. Zbrojenie pretami g12 zgodnie z czescig obliczeniowg oraz
rysunkami konstrukcyjnymi.

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe nalezy wykonaé z nastepujgcych materialtow, zgodnie z cze$cig
architektoniczng opracowania:

- z pustakéw ceramicznych Porotherm 12cm - $ciana wydzielajgca klatke schodowa (odp. ogn.
REI60)

- z bloczkéw betonu komorkowego gr. 12 i 8cm

- z gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym oraz systemowe (wezly sanitarne - wydzielenie
kabin)

Prace prowadzi ¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz pod nad zorem o0s6b
posiadaj acych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparci u o zatwierdzon a

dokumentacj e techniczn 3. Poprawno $§¢ wykonania prac  potwierdzi € zapisami
w dzienniku budowy .

2.6. Prace adaptacyjne

Demontaz istnigjace) i wykonanie nowej wiezby dachowe

W projekcie zatlozono demontaz istniejgcej wiezby dachowej a nastepnie wykonanie nowej.
Potagczenia elementéw wiezby zaprojektowano za pomocg tgcznikow systemowych BMF lub
innych o tych samych parametrach. Warstwy izolacyjne — wedtug projektu architektury.
Wszystkie elementy stykajgce sie z konstrukcjg zelbetowg odizolowaé 1 warstwg papy.
Technologia wykonania dachu:
- zabezpieczy¢ pomieszczenia przed zalaniem,
- zdemontowacg istniejgcy dach w nastepujacej kolejnosci:

- pokrycie,

- faty,

- kleszczeljetki

- krokwie,

- ptatwie,

- stupy.
- zamontowa¢ konstrukcje dachu (po uprzednim wykonaniu nowoprojektowanych $cian
szczytowych i kolankowych oraz wiencow i rdzeni) zachowujgc parametry podane w projekcie.
- usungé¢ zabezpieczenia przed zalaniem.

Wzmocnienie $cian szczytowych i kolankowych

Po rozebraniu dachu nalezy przystgpi¢ do wzmocnienia istniejgcych $cian szczytowych oraz
kolankowych. Po obwodzie pod murtatg wykona¢ wieniec zelbetowy. Zbrojenie wienca 4¢l6,
strzemiona @ co 25cm. W wiencu zakotwi¢ $ruby ¢l6 do mocowania murlaty w
maksymalnym rozstawie co 1,0m oraz pojedyncze prety ¢16 do mocowani ptatwii.

Lokalizacja wiency oraz sposéb mocowania murtat w poszczeg6lnych czesciach dachu
zgodnie z czescig obliczeniowg oraz rysunkowg opracowania.




PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA : RUDA SLASKA, UL. NIEDURNEGO 75, DZ. 1194/87 ,
BRANZA: KONSTRUKCJA 12

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych

Dla nowych otworéw okiennych, drzwiowych i technologicznych projektuje sie nadproza
prefabrykowane typu Porotherm, nadproza monolityczne Zelbetowe oraz nadproza stalowe.
Lokalizacja, przekrdj i zbrojenie nadprozy monolitycznych i stalowych wg czesci obliczeniowe;.

Osadzenie belek stalowych obejmuje w szczegolnosci:

wykonanie poziomej blachy podporowej oraz przemurowania miejsc podparcia ceglg peing
klasy min. 20MPa na zaprawie klasy min. 10MPa;

potgczenie belek stalowych w srodku wysokosci belek srubami co okoto 35 cm;

podbicie sciany, powyzej belki stalowej, stalowymi klinami;

potgczenie belek stalowych blachami o wymiarach 8x60 spawanymi do pasa gérnego
i dolnego, w rozstawie co 80 do 100cm, jezeli przewidziano zabezpieczenie belek przed
zwichrzeniem;

wypelnienie ekspansywng zaprawg do podlewek cementowych lub zaprawg cementowg klasy
10MPa przestrzeni pomiedzy nadprozem stalowym a $ciang;

uzyskanie wymaganych wytrzymato$ci przez elementy wykonane na budowie.

Podparcie belek na scianach murowanych z pustakéw ceramicznych lub z bloczkéw z betonu
komdrkowego wzmocni¢ przemurowaniem z trzech warstw z cegly ceramicznej petnej klasy
20 na zaprawie cementowej klasy 10MPa lub wykonujgc poduszke betonowg z betonu B25.
Stalowe belki nadprozowe, jezeli przewiduje sie ich wykonczenie tynkiem, nalezy przed
osadzeniem osiatkowaé siatkg tynkarskg Rabitza oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zabezpieczenie p.poz. wg czesci architektonicznej.

Nadproza stalowe powiekszanych otworéw w istniejgcych $cianach nalezy wykonaé
przestrzegajgc nastepujgcej kolejnosci prowadzenia prac:

- podstemplowac stropy w sgsiedztwie projektowanego otworu;

- wykona¢ bruzde o gleboko$ci nie wiekszej niz %2 grubo$ci Sciany i osadzi¢ projektowang

- belke nadprozowa z jednej strony $ciany. Przed wykonaniem bruzdy i osadzeniem belki,

- nalezy podstemplowac¢ otwor na pozostatej grubosci Sciany;

- podklinowaé/podeprze¢ osadzong belke;

- wyku¢ bruzde i osadzi¢ belki nadprozowe z drugiej strony sciany;

- wykonaé poszerzenie istniejgcego otworu;

- wykonaé ewentualne murowania uzupetniajgce.

Nadproza stalowe nowych otworéw w istniejgcych $cianach nalezy wykona¢ przestrzegajgc
nastepujgcej kolejnosci prowadzenia prac:

- podstemplowac stropy w sgsiedztwie projektowanego otworu;

- wykona¢ obrys otworu;

- wyku¢ gniazda podporowe pod belki;

- wykona¢ podarcia belek;

- wykonaé bruzde o gtebokosci nie wiekszej niz ¥ grubosci Sciany i osadzi¢ projektowang
belke nadprozowa z jednej strony $ciany;

- podklinowaé/podeprze¢ osadzong belke;

- wyku¢ bruzde i osadzi¢ belke nadprozowg z drugiej strony $ciany;

- wykonaé¢ nowy otwor;

- wykonaé¢ ewentualne murowania uzupetniajgce.

Zamurowanie otworéw:

Zamurowanie petne lub czesSciowe otworéw nalezy wykonaé w oparciu o projekt
architektoniczny. Nalezy wykonac¢ przewigzanie starego i nowego muru. Zamurowania nalezy
wykonywa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci zblizonej do zaprawy
istniejgcej przy uzyciu cegly peinej. Po wymurowaniu nowe powierzchnie zatynkowac.

WYTYCZNE WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowa¢ oraz zabezpieczy¢ teren wokoét obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu na widocznym
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miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych
w skiad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ , zna¢ przepisy BHP obowigzujgce
przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.
Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Osoba ta powinna byé stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych jest zobowigzany do
zapoznania czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
rozbiérkowych oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw
brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ réwniez szczeg6lowo przyjetg sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot Z wyszczegolnieniem
przeszkolonych oséb. Protok6t muszg podpisa¢ oprécz prowadzgcego szkolenie réwniez
przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t rozbiérkowych nalezy
wykona¢ tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreslenie
stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu.
Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t
rozbiérkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu nie mozna stosowac ciezkich maszyn budowlanych. W
zadnym wypadku nie mozna zwala¢ czesci budynku na przylegta zabudowe i sktadowa¢ gruzu
na sasiednich stropach. Do usuwania gruzu zaleca sie stosowac¢ systemowe rekawy
dowieszane do $cian zewnetrznych. Stosowa¢ atestowane urzgdzenia dostosowane do
wysokosci obiektu ~10m.

Kierownik budowy jest rOéwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w o0znaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonéw alarmowych.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

- Rozbiorke urzadzen i sieci instalacyjnych.

- Rozbiorke drzwi.

- Rozbidrke $cianek dziatowych.

- Rozbidrke stropow

- Rozbidrke klatek schodowych

- Rozbidrke scian.

Uwaga: Na kazdym etapie prac rozbiérkowych nalezy zapewnié stateczno$¢ budynku
wyburzanego oraz obiektéw sgsiednich.

Narzedzia, sprzet isrodki transportu:
-Narzedzia:

- Miotki, przecinaki, kilofy.

- Moty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
- Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

- Liny stalowe do transportu elementéw.
-Wézki i taczki.

- Aparaty acetylenowo — tlenowe.

Sprzet i $rodki transportowe :

- Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
- Samochody — wywrotki.

- Ladowarka.

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
- Dzwigi samojezdne o udzwigu =15T.

Zasady bezpieczenstwa.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podano w pkt. 9 niniejszego
opracowania.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob4t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
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3. Wytyczne dotycz ace prowadzenia prac

Zaleca sie, aby konstrukcje zelbetowe byly realizowane w oparciu o projekt wykonawczy
wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

3.1.  Warunki wykonania i odbioru prac ziemnych

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych. Sprawdzenie zgo dnosci rzednych terenu

i warunkow gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowa¢ w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
kierownika budowy, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopoéw i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu lub  wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych, nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania
budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny byé wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robdt, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych rob6t, na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér
nad tymi urzgdzeniami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska
o charakterze archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomié o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania
Z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak. aby
byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robat.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w poziomie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopoéw i ich
nachylenia.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznos$¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary  konstrukciji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami
sciany wykopu , a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
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Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukcji rozparcia oraz
przestrzeh swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie
Przestrzen ta powinna wynosié, co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Odwodnienie wykopu
Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie wykopu.

Nienaruszalno $¢€ struktury dna wykopu
Zapewni¢ nalezy nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopéw
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig +10 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.

Wykonywanie wykopéw w zale znos$ci od technologii.

Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

Uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu rob6t, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
"Odwodnienie wykopu".

Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone
jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi
skarpy

Rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych

Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow
i wykopow.

Wykonywanie roboét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robo6t, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- Glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierébwnosci.

- Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- Wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

Zasady kontroli jako $ci robat

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan
Z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi
watpliwosci, inwestor moze poddac je kontrolnemu badaniu w peinym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Badanie gruntow
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Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzgdzi¢ protokot
i poréwnac¢ uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania
gruntéw powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robo6t

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletno$ci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Kontrolg nalezy objgé nastepujace prace: oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie,
usuniecie kamieni i gruntbw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopédw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia
statecznosci skarp wykopéw, rozparcie i podparcie $cian wykopow pod fundamenty budowli
lub utozenie albo wykonanie urzgdzeh podziemnych, prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz
doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora.
Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny byé przeprowadzone
w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét
ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

BHP i ochrona s$rodowiska
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.
W wykopach giebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione
Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywac
ich obudowe wytagcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym , ze:

- pracownicy powinni znajdowaé sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego

pojemnika lub tyzki,
- wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymalym pomostem, jezeli
jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku.

Pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetia¢ wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno
by¢ dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:
50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich.
25 cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych
Ruch pojazddw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien
odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.
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3.2.  Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowej

Z uwagi na stopien ziozonosci obiektu, zaleca sie aby realizacje inwestycji wykonywaé
w oparciu o projekt wykonawczy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujgcymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny byé wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalng nalezy uwazac¢ zawartos¢ cementu =280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rek i w/c
moze wymagaé¢ duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek wi/c nie
powinien przekraczac¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami.
Charakterystyki powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaly i powinny sie sktadac
z materiatdbw krzemowych, posegregowanych i przeptukanych wodg, wolne od substanciji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatoéci betonu. Nie
powinny byé tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw
z wolng krzemionkg krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie
powinna byé dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki skladniki
powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie
z normami nalezy sprawdza¢ systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowe.

Dodatki do betonu — stosowaé dodatki uptynniajgce. Wszystkie partie pretdw zbrojeniowych
powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewa¢ warstwami , zageszczac¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci
8000 + 10000 uderzen na minute. Stosowaé systemowe deskowania , odpowiednie podkiadki
pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowaé zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt wykonywac i bada¢ prébki betonu. Prébki do
badan przechowywa¢ w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na tgczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac
zaprawy sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny byé utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych
odpowiednich metod. polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powilok
zabezpieczajgcych przed parowaniem. W szczegdlnosci stosowa¢ powitoki gdy wilgoé
powoduje powstawanie wykwitdw powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°.
Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnagtrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢
ponizej +5°.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30 stopni. W szczegdlnosci w
porze podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowaé dodawanie wody do mieszanki oraz
wlasciwg pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego
betonu, powinien okresli¢ prawidtowg procedure pobierania , identyfikacji i badania probek.
Wykonawca powinien pobiera¢ probki na wytwérni i w miejscu betonowania. Wszystkie prébki
powinny by¢ jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Dopuszczane wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w
tabeli:

Dopuszczalne

Odchylenia odchyki [mm]
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Odchvlenia Dopuszczalne
Y odchytki [mm]
1. |Odchylenie plaszczyzn i kraw edzi ich przeci ecia od
projektowanego pochylenia
a. | Nalm wysokosci 5
b. | Na calg wysoko$¢ konstrukgji i w fundamentach 20

c. | W Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw | 15
podtrzymujacych stropy monolityczne

d. | W $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub | 1/500 wysokosci
przestawnym budowli, lecz nie
wiecej niz 100mm

2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a. | Nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b. | nacalg ptaszczyzne 15
3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawd zaniu fat g

o dlugo $ci 2,0m z wyj atkiem powierzchni podporowych
a. | Powierzchni bocznych i spodnich +4
b. | Powierzchni gérnych +8
c. | Odchylenia w dlugosci i rozpietosci elementow +20
d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno byé dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod
sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang
doktadnoscia. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym
powinno znajdowaé¢ sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot
betonowych.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania
lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczernstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czesé¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan"

Prace wykonhczeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki
sposéb , ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwig wykonanie pomiaréw kontrolnych
elementéw konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej
konstrukcji jest czescig dokumentacji powykonawczej i jest obowigzkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zzelbetowych muszg obejmowaé muszg
obejmowac odbiory:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowosci i dokfadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

- prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania konstrukciji,

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materiatow |,
pomiaréw deskowan , utozenia zbrojenia, ulozenia mieszanki betonowej , badan betonu ,
pomiaréw doktadnosci wykonania elementéw konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe
powinny by¢ prowadzone po odebraniu elementéw konstrukcyjnych.
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Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych
odpowiednich metod. Polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powiok
zabezpieczajgcych przed parowaniem. W szczego6lnosci stosowa¢ powtoki gdy wilgoé
powoduje powstawanie wykwitow powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna byé nizsza od
130. Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze
spas¢ ponizej +5°.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30°. W szczegoélnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wiasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

Tolerancje

wymiar poprzeczny elementéw pionowych 5 mm,
gotowy wymiar stropu 5 mm,

pion stupéw i Scian na wysokosci kondygnacji 2 mm,

3.3.  Warunki wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej

Do konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg
ITB. ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”. Konstrukcje i elementy konstrukcji
powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie
sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowac¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub
innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢é wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé
zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom
projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

Wilgotno §¢é

Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosSci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3

mm i-2 mm;
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

t aczniki mechaniczne
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tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretoéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Skladowanie materiatow i konstrukciji

Elementy konstrukcji z drewna i materialbw drewnopochodnych powinny by¢ skiadowane
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja
producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym, odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ skladowane na podkiadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w spos6b odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien byé
zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztalcenia, wynikajgce z systemu
skladowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ skltadowania nie powinna przekraczaé
trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.
Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych
mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczac¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podioza, w spos6b nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé
w oryginalnych  opakowaniach ~w  zamknietych  pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskacé
akceptacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdzajg kierownik
budowy i inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Wymagania dotycz ace wykonania robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw
konstrukciji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugosé elementéw
wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
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- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

Belki stropowe (pas dolny wigzara), krokwie, murtaty

Rozstaw wigzarow i krokwi powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- W rozstawie wigzarow z podsufitkg do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Murtaty powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m. Konce belek opartych na
murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone
na dlugosci oparcia papa. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng
szerokosci co najmniej 3 cm.

Deskowanie potaci dachowych

Deski powinny mie¢ grubos¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej. Deski utozone
poziomo powinny byé¢ przybite do kazdego wigzara co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$c¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5x wieksza niz grubo$¢ deski. Styki desek powinny
znajdowac sie na wigzarze.

Kontrola jako $ci robét

Badania wifasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny byé przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno byé podane:

W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

W zapisach w dzienniku budowy,

W innych dokumentach, na przykiad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materialtdbw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE. Przy odbiorze materiatow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementébw z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Ocene prawidtowosci wykonania
i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw i potgczen,

Sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturow oraz wymiaréw poszczeg6inych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos$¢é wykonanych robdt z dokumentacjg techniczna,

rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

prawidtowosé wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementéw,

prawidtowosé usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Sposo6b odbioru robét

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna
stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobéw,

protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
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wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Zgodnosé wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng

prawidlowosci ksztattu i wymiardw konstrukcji

prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych
prawidtowosci wykonania ztgczy

prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukciji

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu
postepowaniu. Mogg by¢é odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg
warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow

Elementy stalowe

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla kategorii korozyjnosci atmosfery
C3 ($rednia) wedlug PN-EN 1SO 12944-2 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk”

Powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z :

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
Arkusze od 1 do 8 pomoca ochronnych systeméw malarskich.

PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne.

PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powioki

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki naciec.

PN-EN 24624 Farby i lakiery préba odrywania do oceny przydatnosci.

malowanie na kolor zgodnie z projektem architektonicznym konstrukcji stalowych.

Uwaga

Elementy stalowe na zewnatrz budynkéw narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
nalezy ocynkowac przed malowaniem.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcag
ds. przeciwpozarowych.

Elementy zelbetowe

Izolacje poziome i pionowe konstrukcji zelbetowych potozonych ponizej poziomu terenu wykonac
zgodnie z zaleceniami podanymi w czesci architektonicznej.

Elementy drewniane

Elementy drewniane impregnowa¢ nalezy $rodkami posiadajgcymi pozytywne oceny
higieniczne oraz aktualne dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlane;j.
Konstrukcje drewniang mozna zabezpieczy¢ np. przez 30-to minutowg kapiel lub 3-krotnym
natryskiem (smarowaniem) srodkiem impregnacyjnym SOLTOX. Zamiennie stosowa¢é mozna
inne  srodki np. DREWNOCHRON P i DREWNOCHRON N posiadajagce odpowiednie
dopuszczenia do stosowania oraz atesty higieniczne.

4. Informacje dotycz 3ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia BiOZ

Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— roboty ziemne — wykopy
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— prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

— roboty z wykorzystaniem dzwigow;

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu;

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujgce informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

— zakres rob6t i kolejnosé realizacji poszczego6lnych etapéw robot;

— wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacii

- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacij;

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t stwarzajgcych
zagrozenie;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzor;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych,
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5. OBLICZENIA STATYCZNE GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUK CYJNYCH

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania elementéw konstrukcyjnych wykorzystano
pakiet oprogramowania SPECBUD licencja nr 1F7F-1722 oraz program PL-WIN licencja

nr 22891.
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU PODANO WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH. PELNA
WERSJA OBLICZEN WRAZ ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI OBCIAZENIAMI
ZNAJDUJE SIE W ARCHIWUM PROJEKTANTA.
Zestawienie obci gzen
Obci azenia state
Tablica 1. Obci gzenia state dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, 0,40 1,30 -- 0,52
podwdjnie [0,400kN/m2]
2. Kontriaty 0,10 1,10 -- 0,11
3. Krokwie (ciezar przyjety automatycznie przez 0,00 1,00 -- 0,00
program)
4. Ocieplenie 23cm (18 + 5cm) [1,6kN/m3 x 0,23m] 0,37 1,30 -- 0,48
5. 2x plyta GKF na ruszcie 0,30 1,30 -- 0,39
> 1,17 1,28 - 1,50
Tablica 2 — ci ezar stropu bez konstrukciji
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 1,20 1,30 -- 1,56
cm [24,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
P 1,95 1,30 - 2,53
Tablica 3 - ci ezar stropu nad parterem z konstrukcj a.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 1,20 1,30 -- 1,56
cm [24,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Strop Rector (20+4) 3,47 1,10 -- 3,82
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
P 5,42 1,17 - 6,35
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Tablica 4 - ci ezar str. nad | pi etrem z konstrukcj a.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 1,20 1,30 -- 1,56
cm [24,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Strop Rector (20+6) 3,80 1,10 -- 4,18
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
P2 5,75 1,17 - 6,71
Obci gzenia u zytkowe
Tablica 5 - obci azenie uzytkowe pom. biurowych.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
P 2,00 1,40 - 2,80
Tablica 6 — obci gzenia u zytkowe w korytarzach.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 0,60 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[2,5kN/m2]
P 2,50 1,30 - 3,25
Tablica 7 - obci azenie uzytkowe w pom. handlowych.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne 10,00 1,30 0,80 13,00
> 10,00 1,30 - 13,00
Tablica 8 — obci gzenie u zytkowe klatki schodowej
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
P 4,00 1,30 - 5,20
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Tablica 9 - Zast epcze od $cianek dziatlowych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i ka  Obc.

kN/m?2 obl.
kN/m?

1. Ohbcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,42 1,20 -- 1,70

ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,00 m [1,415kN/m2]

2 1,42 1,20 -- 1,70

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

1,350 1,080 E S [kN/m?]

22,5° 22,5°

OO

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 - Qx = 0,9 kN/m?

Potaé bardziej obci gzona:
- Wsp6btczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 22,5°
C2=0,8+0,4-(0-15°)/15° = 0,8+0,4-(22,5°-15°)/15° = 1,000
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qx-C = 0,900-1,000 =0,900 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk'y¢ = 0,900-1,5 = 1,350 kN/m?

Potaé mniej obci gzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 22,5°
C:=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qx-C =0,900-0,800 =0,720 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sky=0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
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wariant | wariant I1 7 Ip [kNim2]
-0,6

-0,354 N 01 -0,354 N

kierunek N N

wiatru

» ™~ ™~
< <
— —
I I
I I

OO X ) K D000 000000000 0. 0. 0000000000, 3 N

- Budynek o wymiarach: B=16,5m,L=18,4m,H=14,7m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 22,5°
- Charakterystyczne cidnienie predkos$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H =300 m n.p.m. - g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?2
- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H = 14,7 m - Ce(z) = 0,8+0,02-14,7 = 1,09
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
=180
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0

Pota ¢ nawietrzna - wariant | :
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C: =-0,045- (40°-a) = -0,045- (40°-22,5°) = -0,787
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,787-0=-0,787
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-B = 0,300-1,09:(-0,787)-1,80 =-0,465 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,465)-1,5 = -0,698 kN/m?2

Pota ¢ nawietrzna - wariant Il :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
2=0,015-a-0,2=0,015-22,5°- 0,2 = 0,138
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,138-0=0,138
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-3 = 0,300-1,09-0,138-1,80 =0,081 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr=0,081-1,5=0,122 kN/m?

Pota¢ zawietrzna :
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:= '0,4
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=CZ'CW='O,4'O:'0,4
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-B = 0,300-1,09:(-0,4)-1,80 =-0,236 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,236)-1,5 = -0,354 kN/m?2
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Poz. 1. Konstrukcja dachu

ZGODNIE Z OZNACZENIAMI W CZESCI RYSUNKOWEJ PRZYJETO
ONZACZENIA POSZCZEGOLNYCH POLACI DACHOWYCH JAKO DAC H A" —
DACH ,F".

ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJ ACE SIE W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE
KOMINA NALEZY ZABEZPIECZYC OKLADZINAMI OGNIOCHRONNYMI NP.
FERMACELL. KOMINY NA WYSOKO SCI PODDASZA OTYNKOWA C.

POLACIE DACHOWE ST EZYC TASMAMI STALOWYMI BMF.
Poz. 1.1. Deskowanie

Przyj eto: Deskowanie z ptyty OSB gr. 22mm. Plyty mocowa¢ gwozdziami ocynkowanymi 3/80 co
25 cm na podporach posrednich i co 15 cm naprzemiennie w miejscach tgczenia plyt na
krokwiach. Ptyty uktadac tak aby taczenie krétszych krawedzi byto na krokwiach.

Poz. 1.2. Kontriaty

Przyjeto: Ze wzgleddéw konstrukcyjnych przyjeto kontrtate o wymiarach 6.3/3.2cm z drewna C24
mocowang wzdtuz kazdej krokwi gwozdziami ocynkowanymi 3/80 co 25cm.

Poz. 1.3. Krokwie

Przyjeto: Krokwie o wymiarach 10/20cm z drewna C24 w rozstawie zgodnym z rysunkiem
wiezby, nie wiekszym niz co 90cm, mocowang do murlaty i ptatwi kalenicowej za pomocag
lacznikbw SPAX T-STAR. W dachach nizszych (DACH ,C", ,D", ,E" i ,F") krokwie mocowa¢ w
uprzednio wykutych bruzdach w istniejacych $cianach na przekladce z papy z pozostawieniem
pustki od czota krokwii min. 2cm, oraz na pftatwiach mocowanych do $cian budynku srubami M16
co 70cm na przelot rozmieszczonymi zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym wiezby dachowe;.
Blacha $rub mocujgcych ptatwie do $cian 80x80x6mm.

Poz. 1.4. Krokiew koszowa w DACHU ,A”
Przyj eto: krokwie narozne/koszowe o wymiarach 10/20cm z drewna C24.

Poz. 1.5. Platwie po srednie
Przyjeto: w DACHU ,A” ptatew posrednig o wymiarach 20/26cm z drewna C24. Platew opiera¢ na
stupach drewnianych i wiencach $cian nosnych i szczytowych. taczenie ptatwi na diugosci —
zgodnie z oznaczeniami na schemacie.

Poz. 1.6. Kleszcze
Przyjeto: kleszcze dwugaleziowe o wymiarach 2x8/18cm z drewna C24. Kleszcze mocowaé do
krokwi Srubami @16 skrecanymi na wylot (2szt. na potgczenie). Posrednio zatozy¢ dwie przewigzki
miedzy kleszczami.

Poz. 1.7. Stup

Przyj eto: stup o przekroju 20/20cm z drewna C24. Stupy opiera¢ na blachach stalowych 50x50cm
grubosci 16mm osadzonych na stropie na warstwie podlewki.
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Poz. 1.8. Murlata

Przyjeto: Murlate o wymiarach 16/16cm z drewna C24 opartg w DACHU ,A” nad zasadniczg
czescig budynku na stupkach drewnianych POZ. 1.9 oraz w pozostatych czesciach (DACH ,B” —
.F) mocowang do zelbetowego wienca maksymalnie co 1,5m za pomocg s$rub ptytkowych
@1l6mm. Sruby kotwié w wiericu na gtebokosé 20cm. Blacha $ruby 80x80x6mm.

Poz. 1.9. Stupki podpieraj ace murtat ¢ w DACHU ,A” oraz platew w linii zalamania krokwii
w DACHU ,E”
Przyjeto: Stupki o wymiarach 16/16cm z drewna C24 w rozstawach co ok. 1,0 m rozmieszczone z
uwzglednieniem otworéw okiennych.

Poz. 1.10. Podwalina murtaty w DACHU ,A” oraz ptatw i w linii zatamania krokwii w DACHU ,E”
Przyj eto: Belke podwalinowg o wymiarach 16/16cm z drewna C24 w utozong na stropie poprzez
przektadke z papy.

Poz. 1.11. Platwie kalenicowe w wykuszu DACHU ,A” o0  raz w DACHU ,B”

Przyjeto: ptatew kalenicowg o wymiarach 16/20cm z drewna C24. Platew opiera¢ na wiehcu
Sciany szczytowej wykusza, Scianie wewnetrznej wykusza oraz ptatwi posredniej dachu gtéwnego.
Ptatwie kalenicowe DACHU ,B” opierac na scianach szczytowych oraz stupkach drewnianych.

Poz. 1.12. Belki podpieraj ace konstrukcj e w DACHU"B”

Przyjeto: belke drewniang o wymiarach 20/20cm z drewna C24. Belke opiera¢ na wiencu $cian
klatki schodowej i pomieszczenia nr 12.

Poz. 1.13. Krokiew naro zna w DACHU ,D” i DACHU ,E”

Przyj eto: krokiew koszowg o wymiarach 16/26cm z drewna C24. Krokiew opiera¢ na bruzdzie w
istniejgcej scianie na glebokos¢ réwng min. wysokosci przekroju. Krokiew opiera¢ na murze
poprzez przektadke z papy z pozostawieniem wolnej przestrzeni od czota min. 2cm.

Poz. 1.14. Ptatew w linii zatamania krokwii w DACHU  ‘E”

Przyj eto: Ptatew 16x16cm opartg na stupkach 16x16cm w rozstawach co 1,0m.

Poz. 2. Konstrukcja poddasza
Poz. 2.1. Wieniec

Przyjeto: Ze wzgledéw konstrukcyjnych przyjeto wieniec o przekroju 20-25/25cm z betonu
B25 i stali AllIN B500SP. Wieniec wykona¢ obwodowo na $cianach zewnetrznych i wszystkich
Scianach nosnych wewnetrznych (zgodnie ze spadkiem dachu do poziomu nadprozy oraz do
podparcia ptatwi posrednich). W razie potrzeby szerokos¢ wienca dostosowac do szer. sciany.
Zbrojenie wienca podiuznie 4¢12cm, strzemiona @6 co 25cm. UWAGA: Na odcinku na $cianie
klatki schodowej na dozbroi¢ wieniec do ilosci 3@l2cm dotem zgodnie z rysunkiem
schematycznym konstrukcji poddasza.
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Otulina 2cm. Prety wiehAca kotwi¢ w narozach i na diugosci na odcinku 50¢ (¢Srednica preta
podiuznego).

UWAGA: poziomy wienca zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Poz. 2.2. Nadpro za prefabrykowane

Przyjeto: W nowo projektowanych otworach okiennych nadproza systemowe POROTHERM 14.5.
llo$¢, sposéb osadzenia i wypetnienia przestrzeni miedzy elementami réznicowa¢ w zaleznosci od
grubosci $ciany izalecen producenta. Lokalizacja nadprozy zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Poz. 2.3. Plyta stropowa nad szybem windowym

Przyjeto: ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 15cm zbrojona dwukierunkowo @12 co 25cm, stal
Materiaty: Beton B30, stal A-IlIN (B500SP).
Szczegoty wg czesci rysunkowej opracowania.

Poz. 3. Konstrukcja | pi etrai stropu nad | pi etrem
Poz. 3.1. Strop nad I pi etrem
Poz. 3.1.1. Strop Rector

Przyjeto: Strop w systemie Rector, pustaki o0 wysokosci 20cm z 6cm nadbetonu. £aczna grubosé
konstrukcyjna stropu wynosi 26cm. Szczegoty wg czesci rysunkowej opracowania. Beton B25.
Ciezar stropu w uktadzie 20+6:

- uktad belek pojedynczy — 3,44 kN/m?

- uktad belek podwojny — 3,80 kN/m?

- uktad belek potrojny - 4,07 kN/m?

Poz. 3.1.2. Piyta stropowa nad pom. 20

Przyjeto: Przyjeto plyte zelbetowg gr. 15cm zbrojong dwukierunkowo pretami @10.
Rozmieszczenie zbrojenia zgodnie z ponizszym schematem. Oparcie piyt poprzez wieniec
obwodowy na istniejgcych Scianach.

Zbrojenie dotem: prety ¢10 co 20cm w obydwu kierunkach.

Zbrojenie goéra: obwodowo prostopadle do $cian prety ¢10 co 20cm.

Prety gorne wysuna¢ na 0,3 ditugosci krétszego boku zbrojonego pola.

Materiaty: Beton B30, Stal AllIN (RB500W)
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Poz

Poz

Poz

Poz.

Poz.

UWAGA: POWYZSZE SCHEMATY ROZKLADU ZBROJENIA MAJ A CHARAKTER
ORIENTACYJNY. W TRAKCIE PRAC ZBROJENIOWYCH NALE 2ZY  ZAPEWNIC
ODPOWIEDNIE WARUNKI ZAKOTWIENIA | £ ACZENIA PRETOW ZGODNIE Z WYMOGAMI
NORM ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

. 3.1.3. Wience

Przyjeto: Ze wzgledéw konstrukcyjnych przyjeto wieniec obwodowy wokot piyty POZ. 3.1.2
0 przekroju 25/25cm z betonu B25 i stali AllIN B500SP. Wieniec wykona¢ obwodowo na $cianach
zewnetrznych (na $cianach nalezacych do zasadniczej czesci budynkéw wieniec wykona¢ jako
odcinkowy oparty na gt. min. 15.cm - odcinki dt. ~1.0m w odstepach co ~1.0m) celem unikniecia
podkucia $cian na calej diugo$ci.

Zbrojenie wienca: 4¢l2 (2¢12 dotem i gérg), strzemiona @6 co 25cm.

W poziomie stropu Rector po obwodzie wykonac wieniec przesuniety nad pustakiem obnizonym
zbrojony zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stropu i technologig firmy Rector.

.3.2. Belkiinadpro za stalowe
. 3.2.1. Wymian przy szybie windowym

Przyjeto: belke stalowg HEA 240 opartg na goérnych pétkach nadprozy prostopadtych POZ.
3.2.2. Belka potgczona z belkg POZ. 3.2.2 za pomocg $rub lub spawania. Szczegét oparcia
zgodnie z cze$cig rysunkowsg opracowania.

3.2.2.Nadpro za réwnolegte do belek stropowych w obr  ebia szybu windowego L $w = 3.00m

Przyjeto: belke stalowg 2 IPE 240 . Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na scianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczegdt wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.

3.2.3. Napro za stalowe rozpi etosci L sw =2.40m — 3.00m

Przyjeto: belke stalowg 2 HEA 220. Profile potgczone w osi srodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na scianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczegdét wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.

W czesci rysunkowej przyj eto oznaczenia dla poszczegdélnych rozpi  etosci:

Poz. 3.2.3.1 — L§w = 2,40m

Poz. 3.2.3.2 — L§w = 2,50m

Poz. 3.2.3.3 - L$w — 2,64m

Poz. 3.2.3.4 — L$w = 3,00m

Poz. 3.2.4.Nadpro za stalowe rozpi etosciLsw <1.0m

Przyj eto: belke stalowg 3-4 IPE 120, w zaleznosci od szerokosci Sciany. Profile potgczone w osi
srodnika nagwintowanymi pretami @16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze
oparte na $cianach na uprzednio wykonanych poduszkach betonowych. Szczegdét wykonania
nadproza w czesci rysunkowej opracowania.

Poz. 3.2.5.Nadpro ze migedzy pom. 16 i 18 L $w = 3,86m

Przyjeto: belke stalowg 2 IPE 240 . Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na Scianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczeg6t wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.
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Poz. 3.2.6.Nadpro ze w pom. 12 L $w = 3,49m

Przyjeto: belke stalowg 4 IPE 200 . Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na scianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczegdt wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania. UWAGA: Przed wykonaniem nadpro za wykona ¢ pogrubienie $ciany
istniej gcego komina do min. 25cm. Pogrubienie wykona € z cegly petnej, alternatywnie jako
monolityczne zelbetowe.

Poz. 4. Konstrukcja parteru i stropu nad parterem
Poz. 4.1. Strop nad parterem
Poz. 4.1.1. Strop Rector

Przyjeto: Strop w systemie Rector, pustaki o wysokosci 20cm z 4cm nadbetonu. £gczna grubo$é
konstrukcyjna stropu wynosi 24cm. SzczegOty wg projektu stropu opracowanego przez firme
Rector. Beton B25.

Ciezar stropu w uktadzie 20+4;

- uktad belek pojedynczy — 3,14 kN/m?

- uktad belek podwojny — 3,47 kN/m?

- uktad belek potrojny - 3,72 kN/m?

Poz. 4.1.2. Plyta stropowa nad pom. 21

@ co max. 300
2 Py 2 2 Py Py -

2 @10 co 180 mm £ .
y 250 2070 p 250
A A A A

Nrl @10 co 540 1=2530
2530
543
Q\ET Nr2 10 co 540 |=2567
¢F 1892
543
Nr3 l0 co 540 |=2567 8]‘ 4;
N

1892

Przyjeto: Plyte zelbetowg z betonu B25, zbrojong pretami ze stali AllIN (B500SP EPSTAL)
o0 grubosci 15cm,
Zbrojenie dotem: Pretami @10 co 18cm.

Zbrojenie gér a:
Pretami @10 co 36cm odgiete ze zbrojenia dolnego.
Zbrojenie rozdzielcze @6 co 30cm
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Poz. 4.1.3. Plyta stropowa nad pom. 09

@6 co max. 300

~ 7/~ ¢

Z @10 co 180 mm 2 7
, 250 1850 L 250
7 7 A 7
Nrl @l0 co 540 1=2310
2310
510
o
@,}:{T Nr2 l0 co 540 1=2347
~ 1705
510
o
Nr3 @l0 co 540 1=2347 :{T o
1705 Y

Przyjeto: Plyte zelbetowg z betonu B25, zbrojong pretami ze stali AllIN (B500SP EPSTAL)
o grubosci 15cm,
Zbrojenie dotem: Pretami @10 co 18cm.

Zbrojenie gér a:
Pretami @10 co 36cm odgiete ze zbrojenia dolnego.
Zbrojenie rozdzielcze @6 co 30cm

UWAGA: POWYZSZE SCHEMATY ROZKtADU ZBROJENIA MAJ A CHARAKTER
ORIENTACYJNY. W TRAKCIE PRAC ZBROJENIOWYCH NALE ZY ZAPEWNIC
ODPOWIEDNIE WARUNKI ZAKOTWIENIA | t ACZENIA PRETOW ZGODNIE Z
WYMOGAMI NORM ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

Poz. 4.2. Belkiinadpro za stalowe

Poz. 4.2.1. Wymian przy szybie windowym

Przyjeto: belke stalowg HEA 240 opartg na gérnych pétkach nadprozy prostopadtych POZ. 4.2.2.
Belka potgczona z belkg POZ. 4.2.2 za pomocg $rub lub spawania. Szczeg6t oparcia zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

Poz. 4.2.2. Nadpro za réwnolegte do belek stropowych w obr  ebia szybu windowego L $w = 3.00m

Przyjeto: analogicznie jak w POZ. 3.2.2: belke stalowa 2 IPE 240 . Profile potgczone w osi
srodnika nagwintowanymi pretami @16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze
oparte na $cianach na uprzednio wykonanych poduszkach betonowych. Szczegét wykonania
nadproza w czesci rysunkowej opracowania.

Poz. 4.2.3. Napro za stalowe rozpi etosci L $w = 2.40m — 3.00m

Przyjeto: belke stalowg 2 HEA 220. Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na $cianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczeg6t wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.
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Poz. 4.2.4.Nadpro za stalowe rozpi etosci Lsw <1.0m

Przyj eto: analogicznie jak w POZ. 4.2.4: belke stalowg 3-4 IPE 120, w zaleznosci od szeroko$ci
Sciany. Profile polgczone w osi srodnika nagwintowanymi pretami @16 w tulejach stalowych, w
rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na $cianach na uprzednio wykonanych poduszkach
betonowych. Szczegét wykonania nadproza w czesci rysunkowej opracowania.

Poz. 4.2.5.Nadpro ze miedzy pom. 01i 05 L $w = 3,85m

Przyjeto: belke stalowg 2 IPE 240 . Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na $cianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczeg6t wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.

Poz. 4.2.6.Nadpro ze w pom. 18 L sw = 4,00m

Przyj eto: belke stalowg 4 IPE 200. Profile potgczone w osi srodnika nagwintowanymi pretami &16
w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na $cianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczegdt wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania. UWAGA: Przed wykonaniem nadpro za wykona é pogrubienie $ciany
istniej gcego komina do min. 25cm. Pogrubienie wykona € z cegly petnej, alternatywnie jako
monolityczne zelbetowe.

Poz. 5. Konstrukcja piwnicy i stropu nad piwnic a
Poz.5.1. Strop nad piwnic g 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13

Przyjeto: Nad istniejgcymi stropami ceramicznymi tukowymi zaprojektowano wzmocnhienie
w postaci samonosnych piyt zelbetowych gr. 15cm. Piyty zbrojone pretami @12 co 10/15cm. W
strefach oparcia scianek dzialowych ukryte belki o szerokosci 30cm z dozbrojeniem dotem i gora.
Rozstaw pretow w strefie dozbrojenia: 5cm. Oparcie plyt poprzez wieniec obwodowy na
istniejgcych $&cianach. Minimalna gteboko$¢ oparcia pityt na istniejgcych Scianach 15cm. Piyty
wykonywaé pojedynczymi polami wielkos$ci jednego pomieszczenia, zwracajgc szczegdlng uwage
na prawidtowe podparcie ceramicznych stropow tukowych.

Zbrojenie dotem: prety @ 12 co 10/15cm w obydwu kierunkach.

Zbrojenie gorg: obwodowo prostopadle do Scian prety @12 co 20cm.

Prety gérne wysungé¢ na 0,3 dtugosci krétszego boku zbrojonego pola.

Materiaty: Beton B25, Stal AllIN (RB500W)
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Szkic zbrojenia:

8x Nr 2

8x Nr 2

, IxNrd4 , IxNrd4

120

5700

;'EP 3800 %ép

Kierunek x:
Nrl @l2 |=4060mm szt 32
4060
1280 Nr2 @l2 |=6840 mm szt. 2x8 1280
1101 J110
4060
Kierunek y:
Nr3 @l2 |=5960mm szt.9
5960
1330 Nr4 @l2 |=28820 mm szt. 2x7 1330

1001

l100

5960

Zbrojenie narozy dotem:

Nr5_@l2co 100 mm |=370-1970 mm szt. 4x 9

370-1970

5.1. UWAGA: POWYZSZY SCHEMAT ROZKLADU ZBROJENIA MA CHARAKTER
ORIENTACYJNY | ODNQOSI SIE DO PLYTY NAD POM. 03 | 06. DLA POZOSTALYCH PLYT

ZBROJENIE WYKONAC ANALOGICZNIE DOSTOSOWUJAC DLUGOSCI ZBROJENIA DO
WYMIAROW ZBROJONYCH POL. W TRAKCIE PRAC ZBROJENIO WYCH NALEZY ZAPEWNIC
ODPOWIEDNIE WARUNKI ZAKOTWIENIA | £ ACZENIA PRETOW ZGODNIE Z WYMOGAMI

NORM ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
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Poz. 5.2. Strop nad piwnic g 14 oraz na pom. 02, 07-09

@6 co max. 300
@12 co 150 mm ”
450, 2630 50,
( 2 2 (
Nrl @12 co 450 1=2890
2890
527
\;7\ T Nr2 @12 co 450 1=2925
04 N
= 2270
—
527
Nr3 @12 co 450 1=2925 T /b?‘
NNy
2270

Przyjeto: Plyte Zelbetowg z betonu B25, zbrojong pretami ze stali AllIN (B500SP EPSTAL)
0 grubosci 15cm,
Zbrojenie dotem: Pretami @12 co 15cm.

Zbrojenie gor a:
Pretami ¢12 co 30cm odgiete ze zbrojenia dolnego.
Zbrojenie rozdzielcze @56 co 30cm

UWAGA: POWYZSZE SCHEMATY ROZKtADU ZBROJENIA  MAJ A CHARAKTER
ORIENTACYJNY. W TRAKCIE PRAC ZBROJENIOWYCH NALE ZY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIE

WARUNKI ZAKOTWIENIA | £ ACZENIA PRETOW ZGODNIE Z WYMOGAMI NORM ORAZ
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

Poz. 5.3. Strop wzdlu z biegu schodowego z piwnicy

SZKIC ZBROJENIA

co max. 260
o
gI VAN g E%I
@12 co 100 mm

250, 3680 250
( 2 2 (

Nrl @l2 co 300 1=4140

4140
784
—\\,& T Nr2 @l2 co 300 1=4187
¢ Q' 3232
—
784
Nr3 @l2 co 300 1=4187 T ©
3232 Ny

140

Przyjeto: Plyte Zelbetowg z betonu B25, zbrojong pretami ze stali AllIN (B500SP EPSTAL)
0 grubosci 18cm,
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Zbrojenie dotem: Pretami @12 co 10cm.
Zbrojenie gor a:

Pretami @12 co 20cm odgiete ze zbrojenia dolnego.
Zbrojenie rozdzielcze @6 co 25cm

Poz. 5.4. Belkiinadpro za stalowe

Poz. 5.4.1.Nadpro ze migdzy pom. 13i14. | mi edzu pom. 12i13. L $w =4,0m
Przyjeto: belke stalowa 2 HEB 280 . Profile potgczone w osi srodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na Scianach na uprzednio

wykonanych poduszkach betonowych. Szczeg6t wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.

Poz. 5.4.2.Nadpro ze miedzy pom. 07 i 11 oraz nad pom. 02
Przyjeto: belke stalowa 3 IPE 160 . Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na $cianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szczeg6t wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.

Poz. 5.4.3.Nadpro ze L$w < 1,10m
Przyjeto: belke stalowa 3 IPE 120 . Profile potgczone w osi $rodnika nagwintowanymi pretami
@16 w tulejach stalowych, w rozstawach co 35cm. Nadproze oparte na $cianach na uprzednio

wykonanych poduszkach betonowych. Szczegdt wykonania nadproza w czesci rysunkowej
opracowania.

Poz. 5.5. Belkiinadpro za zelbetowe

Poz. 5.5.1. Belka wzmacniaj aca nad istn. nadpro zem w pom. 14

SZKIC ZBROJENIA

1
4416
An 8¢l6 v B
1
|,7X8:56 v 16 x 18 = 288 |,7X8=56 v
L 257, i 400 i 25,
7 7 71 71

Nrl 12¢l6 =446
446

33
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38

1-1

29

29

Nr2 2x31¢6 I=

128

Przyjeto: belka zelbetowa o przekroju 53/33cm z betonu B25 i stali AllIN B500SP. Zbrojenie belki
dotem 8016, gbra 416. Strzemiona czterociete @6 co 8/18cm. Otulina 2cm.

Poz. 5.5.2. Belka wzmacniaj gca nad istn. nadpro zem miedzy pom. 1112

1
4916

A 10416

1l
, 8x8=64 15x 18 =270

, 8x8=64
0

74

L 25 i 400
7 7

Nrl 14¢l6 =446

25
7 7

446

29

28

Nr2 2x32¢6 =124

Przyj eto: belka zelbetowa o przekroju 53/33cm z betonu B25 i stali AllIN B500SP. Zbrojenie belki
dotem 109916, gorg 416. Strzemiona czterociete @6 co 8/18cm. Otulina 2cm.

Poz. 5.5.3. Belka przy szybie windowym

1]
212
AA 6q)|12 | B
1
, 5x130=650 10 x 205 = 2050 , 5x130=650 ,
L 250 o " 3390 " 7250
7 7 7 7

Nrl 8¢l2 1=3850

3850

33

330
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1-1
—
70
o
2]
N
Nr2 21¢6 I=1115
Y 250 Y 210

7 7

Przyj eto: belka zelbetowa o przekroju 25/33cm z betonu B25 i stali AllIN B500SP. Zbrojenie belki
dotem 6@12, gbra 2@12. Strzemiona dwuciete @6 co 20,5/13cm. Otulina 2cm.

Poz. 5.5.4.Belka przy schodach

SZKIC ZBROJENIA

1
4¢l12
[e6]
™
Apn 6¢l2 ¥ B
1
L 15 x 17,5 = 263 v
L, 25 264 L o25
7 7 7 7
Nri 1012 =310
310
Ve
Nr 1
Nr2 2x16g6 =137
L 52 L 30

7 7

Przyjeto: belka zelbetowa o przekroju 52/38cm z betonu B25 i stali AllIN B500SP. Zbrojenie belki
dotem 6@12, gérg 4@12. Strzemiona czterociete @6 co 17,5cm. Otulina 2cm.
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Poz. 6. Elementy pionowe

Poz. 6.1. Schody wewn etrzne

UWAGA: PONIZSZE SCHEMATY MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY. BIEGI
SCHODOWE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZ NYMI.

Poz. 6.1.1. Schody do piwnicy

Szkic schodéw

v 170 v 390 v
4 A A

T W

290

139,6 Y 368,6 v
L 144 %é., !
25, T 534 26,
1 11

Przyjeto: Ptyta zelbetowa biegu i spocznika gr. 14cm.Beton B25
Zbrojenie dolne przestowe @10 co 15cm,
Zbrojenie gorne podpory i spocznika @10 co 15cm
Zbrojenie rozdzielcze @10 co 20cm.
Materiatly: Beton B25, stal AllIN.
Wzdtuz biegu i spocznika wykona¢ bruzdy w $cianach. Rozmieszczenie zbrojenia i
ksztatt schodéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 6.1.2.Schody na | pi etro

Szkic schodéw od poziomu 0,00 do 2,42m
Y 226 Y 338 52

1 1 1 1

<¢ .:_

243

¥ 195,8 %2 351.8 ¥

* 201 A Eill/
120 564 52 ,
A A A
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Szkic schodéw od poziomu 2,42 do 4,16m
y 206 v 208 25y

7 7% 4

156

14
R
[32] [Te) K
< B <
L 181 25, 2217 L
20, " Q14 5,
1 1A

Przyjeto: Ptyta zelbetowa biegu i spocznika gr. 14cm.Beton B25
Zbrojenie dolne przestowe @10 co 15cm,
Zbrojenie gorne podpory i spocznika @10 co 15cm
Zbrojenie rozdzielcze @10 co 20cm.
Materiatly: Beton B25, stal AllIN.
Wzdtuz biegu i spocznika wykona¢ bruzdy w $cianach. Rozmieszczenie zbrojenia i
ksztatt schodéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 6.1.3. Schody na poddasze

Szkic schodéw od poziomu 4,16 do 6,07m

L 226 L 260 26,
J

191

y 195,8 522 273,8 y
L 201 "5, i
20, " a6 26,
11 1A
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Szkic schodéw od poziomu 6,07 do 8,33m

v 206 v 286 25,

209

14
|
K
1@ %
181 25, 301,3 "
26 492 25,
4 1A

Przyjeto: Ptyta zelbetowa biegu i spocznika gr. 14cm.
Zbrojenie dolne przestowe @10 co 15cm,
Zbrojenie gérne podpory i spocznika @10 co 15cm
Zbrojenie rozdzielcze @10 co 20cm.
Materialy: Beton B25, stal AllIN.
Wzdtuz biegu i spocznika wykona¢ bruzdy w $cianach. Rozmieszczenie zbrojenia i
ksztatt schodéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 6.2. Schody zewn etrzne

Poz. 6.2.1. Schody wej $ciowe

Przyjeto: Plyta zelbetowa biegu gr. 14cm.

Zbrojenie dolne przestowe ﬂ

Zbrojenie gérne podpory i spocznika @10 co 15cm

Zbrojenie rozdzielcze @10 co 20cm.

Materiaty: Beton B25, stal AllIN.

Rozmieszczenie zbrojenia i ksztalt schodow zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 6.2.2. Schody wyj $ciowe przy wykuszach

Przyjeto: Plyta zelbetowa biegu i spocznika gr. 14cm.

Zbrojenie dolne przestowe @10 co 12cm,

Zbrojenie gérne podpory i spocznika @10 co 12cm

Zbrojenie rozdzielcze @10 co 20cm.

Materiaty: Beton B25, stal AllIN.

Oparcie schoddw na podbudowie z piasku zageszczonego do 1d=0,97 o podbetonu gr. 10cm.
Rozmieszczenie zbrojenia i ksztatt schodéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 6.2.3. Schody zewn etrzne do piwnicy

Przyjeto: Plyta zelbetowa biegu i spocznika gr. 14cm.
Zbrojenie dolne przestowe @10 co 15cm,

Zbrojenie gérne podpory i spocznika @10 co 15cm
Zbrojenie rozdzielcze @10 co 20cm.
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Materiaty: Beton B25, stal AllIN.
Oparcie schodéw na podbudowie z piasku zageszczonego do 1d=0,97 o podbetonu gr. 10cm.
Rozmieszczenie zbrojenia i ksztatt schodéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 6.3. Sciany szybu windowego

Przyjeto: Sciana zelbetowa o grubosci 20cm.
Zbrojenie pionowe @12 co 20cm,

Zbrojenie poziome @10 co 25cm,

Materiaty: Beton B30, stal AllIN B500SP
Zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Poz. 7. Konstrukcja fundamentéw
Poz. 7.1. Wzmocnienie fawy fundamentowej wewn etrznej poziomej

Przyjeto: Poszerzenie tawy wewnetrznej do szerokosci 1,20m. Poszerzenie wykonaé¢ z
betonu B25 po obu stronach istniejgcych taw, zbrojenie @12 co 20cm, przewiercone przez
istniejgce fawy. Pod poszerzeniami na catej diugosci wykonaé zatarty na gtadko chudy beton
gr. 10cm klasy B15. Otulina min. 45mm.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w dzienniku budowy zatozone
dopuszczalne naprezenie w gruncie wartosci 300 kPa. W trakcie prac nalezy sukcesywnie
obserwowac¢ stan $cian i fundamentow.

g12 co 20cm

- /
(-
= 0
Viik X
gzer. istn. tawy |
L 1200
)‘[

Poz. 7.2. Plyta fundamentowa szybu windy

Przyj eto: Ptyte fundamentowg o grubosci 30cm.
Zbrojenie dotem i gorg dwukierunkowo @12 co 25cm.
Materialy: Beton B30, stal AllIN B500SP

Szczegoly wg rysunkéw konstrukcyjnych.

KONIEC OBLICZEN

Opracowat:
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gy, o 2050 PRI BETON: C20/25 (B25)

BIK—ZFLBET °®
BIK—STAL °
BIK—BASE °

2787 | STAL: A-IIIN (B500SP)
STAL KONSTR.: S235

nwestor: \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75
ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:

POSTOJOWYGH ORAZ WIAZDEM-NA DZALKE Z UL HALLERA.
lokalizacia Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
Funkcja: imie T nazwiskor Nr ien i specjalizacja: Podpis:
Projekiant cze<Ci mgr inz. Ireneusz WOLNIK SLK/1823/POOK/07 spec. konstrukcyjna
sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof LELONEK 541/01 specjalnos¢ architektoniczna
opracowat:
branza: KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
nazwa rysunku: SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU 1:75 2.1
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* MATERIALY:
BETON: C20/25 (B25)
STAL: A—IIN' (B500SP)

STAL KONSTR.: S235
wester: \WWSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ﬁ _ NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75
o ul. P Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska
PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH

ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:

POSTOJOWYCH-ORAZWIAZDEM-NA-DZIALKEZ UL HALLERA:-
lokalizacia Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
ja: mig T nazwisko: Nr ien i specjalizacja: Podpis:
mgr inz. Ireneusz WOLNIK SLK/1823/POOK/07 spec. konstrukcyjna
sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof LELONEK 541/01 specjalnos¢ architektoniczna
opracowat:
branza: KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
nazwa rysunk SCHEMAT KONSTRUKCJITPIETRA 1:75 3.1
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BIK—ZFLBET °®
BIK—STAL °
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MATERIALY:

BETON: C20/25 (B25)
STAL: A-IIIN (B500SP)
STAL KONSTR.: $235

wester: \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75

ul. P Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska
PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE

UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:

POSTOJOWY.CH-ORAZ WIAZDEM-NA-DZIALKEZ UL HALLERA.
lokalizacia Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
Funkcja: IMIg | nazwisko: Nr ien i specjalizacja: Podpis:
Projekiant cze<Ci mgr inz. Ireneusz WOLNIK SLK/1823/POOK/07 spec. konstrukcyjna
sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof LELONEK 541/01 specjalnos¢ architektoniczna
opracowat:
branza: KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
nazva ysunk: SCHEMAT KONSTRUKCJI PODDASZA 1:75 4.1




Poz. 1.3
Krokiew 10/20cm

L 1852 L
’ 10 10 ’
15,63 | 84 ], 66 |60 39, 62 47,4642, 76 |, 78 | 231 | 231 , 78 154, 94 .63 61,65, 92 64 65 47,07
1 7 1 g1 11 11 1 616 1 1 T 1 1 gd! 1 1 1
A;o 607 5 586 5 609 Av 0
[@p]

—
|

—
1

BIK—ZFLBET °®
BIK—STAL °
BIK—BASE °

S R [
] 525 Sdps
| O o o o I N
SETEE
, ,WWWWW Poz. 1.9 Stup 16/16cm _
1 g Y 12 2 O T ZA
[ [ I 1 H 1 T T [ ; ~
| valivy 7 % 7 7 P\
IEE — —HI T — [ —+ = ‘ — E—— = =t | K
] Poz. 1. in | e @ A, Poz. I8 []I (I 1
0 st 2NN ] B e == [Murlale/ | Ia [
! Poz. 1.1 | L7 \N Poz. fIL10 [||= ||/ _
I {[podwaling [ (AN | e 1| N\ [Podwgina [l [fI' |2
16/16cH , %l N 16/16tm |
= [ - ‘ [ 58
, | | K\% gl ,
B O e e N O — Ul |3 DACH "D
1 i i N2 | A | , Poz. 1.3 1=l
1 7 R = ot |l I
, Cf| L b ,
” | 533:6*% %o\mﬁ_oB \og |
T I I | (/2 | |
, | , o
| Il (|| Pos MW7 4| o @
DACH "C".. 0 i Lol |
ere 1 1 VI Mn Min Mn 1 Iil [ I M NN M IJ Lﬂ
i Rt R B * : R R 1 O 1 B o 1E
an — ; €SZCzZe <LX cm
S/ 20 1] e O O , I 1 et e St D0
, Wi 11— T\ , \J \J — I D] —T — - , H - , , , , H - U EH— [ L - ]
MR 2% 2 A 3 N
- :&M@% e L L LD 488 || | 1 I liee %2 (il | | A ,
DACH "B , 2| Y 2 O < A O v | I 0 1 [ sl ]
| == i (1 | [ T | it Y DACH B
L H e — [ Y tHHULHH A — [ 0 N O B N . == A S e |
NI i T T | | Mymion }j Il A 1 O
! 10/20cm | 7 | 1 170/20ch / 7 | i I\ f
(V3 1246 WL (L TLIB2BH 11, A [ISS U il 214 o\ | 214 : L L pistipl| 62, ,
[ |1 IIHIL f f f f Il _ W .\A f f (] —— W [ f f f fmmm f f f il L
| I 11 | | I U] A N ] A ,
— f S N V5 50 1 o1 1 ﬁ,&ﬁm N — T {11 S 1 I 7
““““““““““ T %ﬁ O P R @g; 1y ey
|[:= el 0T 1 e || I/ | \ 1 1 s s |
N o RN UL N7 RS S S L - "
) 10/20crh wm/ oo 3sql o, T \23 paduna A | 5461 L
1 1 1 T 9 |
5 =
/Al ISt sorgoeny || e T L s, 13
, Poz. 1 ! w—n Krokiew 10/20cm
DACH "E” L[ piter [} 1 . | , | | | - w@mw L DACH “F" | Poz. 1.1 Plyty 0SB gr. 22mm
1 lloo/26ett || | 20/26cm aliy | Poz. 1.2 Kontrlaty 6,3/3,2cm
H— i = t———r— = | % " Poz. 1.3 Krokiew 10/20cm
| | 7 | | > | Poz. 1.4 Krokiew koszowa 10/20cm
| :V _m: I | == | 7 7 | | | | 7 | | | | | | ; km (il | Poz. 1.5 Ptatew posrednia 20/26cm
T z_oN:. | z_on . , = | Poz. 1.6 Kleszcze 2x8/18cm
1l fcz_o_t ] | WA IR | 7 . 7 7 7 | | 7 J L JCZRO I [l < | Poz. 1.7 Stup 20/20cm
- ot W IN AL N NN A | NS | I i s | I | Poz. 1.8 Murtata 16/16cm
| _M\_&m_ [ || _M\_&,_,a | | Poz. 1.9 Stupki murtaty 16/16cm
A o@ — T it =t — w1 - yﬁs i N " Poz. 1.10 Podwalina murtaty 16/16cm
| ) S N ,D ,H % H HA H,/ﬁ ) , ,f W/ R ,H/f/ J % H H/J | % W H, H [ ] Z/ ,w , %\mmnw \\\\\\ B Poz. 1.11 Ptatew kalenicowa 16/20cm
L U N N i N N N N U U Nt N N N N MATERIALY:
Poz. 1.9 '
10, . 1822 120 Slup 16/T6cm DREWNO: C24
10
G% 63 Av m#gﬂ% 66 | 60 ﬁﬁﬁv 62 Aiﬁimlﬁv 78 Av 76 Av 61 Av 70 Av 93 Av 92 Av 68 | 68 Av 68 Av 69 | 94 Av 63 Av 61 Av 63 Av 92 Av 64 | 65 %mm% 2 ﬁ mmm?mmg_s. _,/\_,ﬂmmm_muz_._wgo_m_n_w_mwmwﬁ_%_u\ﬁ,_mocmzmoo s
73 p 10y, 36 T hooTy Tt 73 j 100"y Too y 104 ) 1007, 100 yMos Ty, Ase L 952 Ty Tas0 ) i50 o L LD N umaon 78 41703 Faris S
1852 PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:

POSTOJOWY.CH-ORAZ WIAZDEM-NA-DZIALKEZ UL HALLERA.
lokalizacia Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
Funkcja: imig | nazwisko: Nrup ien i specjalizacja: Podpis:
Projekiant cze<Ci mgr inz. Ireneusz WOLNIK SLK/1823/POOK/07 spec. konstrukcyjna
sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof LELONEK 541/01 specjalnos¢ architektoniczna
opracowat:
branza: KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
nazva ysunke SCHEMAT WIEZBY DACHOWEJ DACHU: "A" | 1:75 5.1
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MATERIALY:
DREWNO: C24

interarch2@gmail.com

NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75

pracounia proscova - na Piuia ™S\ SPOLNOTA MIESZKANIOWA
tel. 032-7813062

www interarch.eu

ul.P.Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH

ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
USLUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z

inwestycja:

YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

projektant czesct

_Uomn_-o IOWNYCH ORAZWIAZDEM NA DZIAYVKE 7 |1 LIALL EDA

— JOWYGCH ORAZ WIAZDEM - NADZIALKE Z UL HALLERA.
lokalizacia Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87

Funkcja: imig | nazwisko: ien i jalizacja: Podpis:

Konstrukcyin! mgr inz. Ireneusz WOLNIK SLK/1823/POOK/07 spec. konstrukcyjna

sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof LELONEK 541/01 specjalnos¢ architektoniczna

opracowat:

branza: KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016

raomno |SCHEMAT WIEZBY DACHOWEJ DASZKOW [ 175 | 6.1
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Belka 5.5.1 551 st Przekro) A—A
Skala 1:20 o= - Skala 1:20
A-IIIN 5.5.1 55.1 A-uN
w%A-va 49121 B
L= 446 L= 446
TR NI 7 5.5.1 st3sx-b
o] © 62 96 37
I L= 136 @
V [} [} [} [}
A=IIN 551 -F1 5.5.1 A-lIN
B %@E Mva 56=7x8.0cm |, 288=16x18.0cm L 56=7x8.0cm Twm e 8 p16 @ B
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

> 30
N5

[=2]
o,
QA o~

P %
30 @% 96 L= 136

NR ¢ |DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA _HBBH_ _HBH_ St3SX-b A—IlIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM %6 312 #16
Poz. 5.5.1 — - 1 szt
1 12 4.460 4 1 4 17.84
5.5.1 2 16 4.460 8 1 8 35.68
3 6 1.360 62 1 62 84.32
DLUGOSC RAZEM [m] 84.32 | 17.84 | 35.68
MASA JEDNOSTKOWA _”_A@\_jH_ 0.222 0.888 1.578
MASA [kg] 18.72 | 15.84 | 56.30
MASA CALKOWITA [kg] 90.86

UWAGA:
—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
—OTULINA PRETOW MIN. 2CM

—-W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODtUZNYCH

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI' BRANZY KONSTR. | ARCH.

MATERIALY:
Beton: €20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (B500SP)




Prog 0.9.2

Skala 1:20

A-IIN 5.5.2

B QQ@ 4 912
L= 446

Przekro] A—A

N

L

26

M
M

L

A=IIN 5,52 7% ]

B 00( 5 ) 10?10 25 |, 56=7x8.0cm |

288=16x18.0cm

L= 446 7

@% 912 L= 446 o2
N5 s

[=2]
,
ek o~

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

5.5.2 st3sx-b
Skala 1:20
5.5.2 A-IIN
4912 1N B
L= 446
w| [N NI 7 5.5.2  St3SX-b
a8 — (e
oo =
[ .Mm.v?.mo. 552 A-lIN
- 7 10 616
= 53 B
K 56=7x8.0cm K 25 / B @

10 ¢16 L= 446 — @% o6 L= 135

NR 6 |DLucose ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA _HBBH_ _HBH_ St3SX-b A—=IlIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM 26 312 016
Poz. 5.5.2 - - 1 szt
1 12 4.460 4 1 4 17.84
5.5.2 2 16 4.460 10 1 10 4460
3 6 1.350 62 1 62 83.70
DLUGOSC RAZEM [m] 8370 | 17.84 | 44.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 1.578
MASA [kg] 1858 | 15.84 | 70.38
MASA CALKOWITA [kg] 104.8

BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

UWAGA:
—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
—OTULINA PRETOW MIN. 2CM

—-W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODtUZNYCH

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI' BRANZY KONSTR. | ARCH.

MATERIALY:
Beton: €20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (B500SP)




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

5.5.3
%u@um@ AHHM
3

8 12
= 385

Belka 5.9.3 - Przekro) A—A
Skala 1:20 P Skala 1:20
3 B
N = 133
ok
L= wm@
VLI 8 TR
[s @]
- AR .
A-IIN ] ] 18 110, 18
B %Q 25 19 320=20x16.0cm L9, 25 e
L= wm@ A A 5
> 28
0
4 912 L= 385 R

Y
R,
[
2

P

@m 912 L= 385 28

| #msm @m
_ |

5.5.3 A-iN

@ B

@bm 96 L= 133

A-IIIN
B

St3SX-b
J!

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | DLUGOSC ILoSC DC. LACZNA [m]
PO poetn | [om] | [m] St3SX=b| A—IIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM | g5 | @12
Poz. 5.5.5 — — 1 szt
i 12 | 3850 | 4 i 4 15.40
553 2 12 | 3850 | 8 i 8 30.80
3 6 | 1330 | 42 | 1 | 42 | 55.86
DLUGOSC RAZEM [m] 55.86 | 46.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 12.40 | 41.03
MASA CALKOWITA [kg] 53.43

UWAGA:
—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
—OTULINA PRETOW MIN. 2CM
—-W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODLUZNYCH

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI' BRANZY KONSTR. | ARCH.

MATERIALY:
Beton: €20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (B500SP)




Belka 5.5.4 S5 4
Skala 1:20 A N
3 B
= 143
A-IIN 5.5.4 e= 16.0cm
B QQ@ 4 @12
= 310
O
0 o TFm
N M N
pl
A-IIN 5.5.4 ] ]
B %@ 12 912 25 256=16x16.0cm 4, 25
= 310 1 A1
314
310 @b 12 L= 310
310 @S #12 L= 310

UWAGA:

—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
—OTULINA PRETOW MIN. 2CM

—W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODLUZNYCH

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

MATERIALY:
Beton: €20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (B500SP)

Przekro) A—A

Skala 1:20

5.5.4
4 912
= 310 @
> R 554
54 96 3
L= 143
2900 2900 m.m.&.
2, 20 20 12 812 7
7 7

@ﬁ 96 L= 143

A-IIIN
B

St3SX-b
J7

A-IIIN
B

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR » | DLUGOSC ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] St3SX—b| A-IIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM [ 46 812
Poz. 5.5.4 — - 1 szt
1 12 3.100 4 1 4 12.40
554 2 12 3.100 12 1 12 37.20
3 6 1.430 34 1 34 | 48.62
DLUGOSC RAZEM [m] 48.62 | 49.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kq] 10.79 | 44.04
MASA CALKOWITA [kgq] 54.84




Belka 5.9.5 Przekro) A—A

5.5.5 -
Skala 1:20 M&mx b Skala 1:20
A-IIN 5.5.5 5.5.5 A-IIN
B %@E 39124 B
= 176 = 176
=5 NI D 5.5.5 st3sx-b
3 s s (P
N\
S | 0 o1 4 21 5.5.5 A-IIN
25 2 126=7x18.0cm 2, 25 i B
i 180 n 7 7
= @w 812 L= 176 o @3 oL
BN RGN
& P & -
25
NR o |DLUGOSC ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ.| poery St3SX—b| A—IIN
ETA | [mm] | [m]  \pretow|x POZ. | RAZEM [ o6 512
Poz. 555 = -1 szt
s55 ] 12 1.760 6 1 6 10.56
) 6 1.260 | 16 1 16 | 20.16
DLUGOSC RAZEM [m] 20.16 | 10.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 448 | 9.38
MASA CALKOWITA [kg] 13.85

UWAGA:

—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

—OTULINA PRETOW MIN. 2CM .

—W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODLUZNYCH

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI

RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

MATERIALY:
Beton: €20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (B500SP)




BIK—ZELBET °®
BIK—STAL °
BIK—BASE °®

POZ. 4.2.2
NADPROZE STALOWE 2 IPE240
Lsw= 3000mm

skala 1:10
WYKONAC: 2x

1 PRZEKROJ 1-1

_lI | skala 1:5

Loprava T/ 30077477 000 v 4 10007 4 7 18007 7 30T T —
N o v 7 I 7 g 7 g 2 1
i 444 444 444 444 444 444 444 o
ate (G 2222207000020 000 i e
istniejacej scianie &
R = —— — 3
4311 :
BL 9x50
3 )i e == R = — e — e — s — — W g 7
max co ~500mm M16-5.8—-B
Q i
= - : 23R
\ 235R IR S : S
Z \\ \\ \\ : Poziom podany przez S25) 4311 // // NN 434
RO Tynk na_siatce dostaves. stolarks 1344 / SRS o 0269/45
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300 m 3000 m 300 g 50
Istniejqc 1 3600 K
myr
ZESTAWIENIE SROB: POZ. 4.3.1.1
SRUBY: 10xM16-5.8—B
NAKRETKA: 10xM16-6B
PODKLADKI: 20szt. gotw.=17/mm
¢podk.=30mm
POZ. 4.2.3)
NADPROZE STALOWE 2 IPE240
Lsw=2500mm PRZEKROJ 1-1
skala 1:10 .
WYKONAG: 2 T| skala 1:5
Z _ _ = _ _ _ _ _ = _ _ _ _ o -
comarions™~. 7777707 553 "7 57 oY % s 1 7 :
\uﬂ\ 436 \%\ 436 g 436 e 436 % s 136 7 V3 3 \\ g
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\ dostawce stolarki Tk it
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e (772772 iz so 0, w  w e
300 m 2500 m 300 450
Istniejqc 1 3100 1
myr
ZESTAWIENIE SROB: POZ. 4.3.1.2
SRUBY: 8xM16—-5.8—B
NAKRETKA: 8xM16—6B
PODKLADKI: 16szt. gotw.=17/mm
#podk.=30mm
POZ. 4.2.3
NADPROZE STALOWE 2 IPE240
Lsw=3000mm 1 PRZEKROJ 1-1
skala 1:10 .
WIONAC: 1x Tl | skala 15
z 7 300, / i000” "/ / 1000/ / 10007, / /300 / o - -
e N o > v i ]
444 444 444 444 444 444 AL e
Bruzda w____ 43300 30014 w,\|@
istniejacej scianie
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4313 :
BL 9x50 o
w rﬂxmwoomﬂwum%:g% i R R R e R S = M16-5.8-B
- 1
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Istniejqc 1 3600 1
myr

ZESTAWIENIE SROB: POZ. 4.3.1.3
SRUBY: 10xM16-5.8—B
NAKRETKA: 10xM16—6B
PODKLADKI: 20szt. gotw.=17mm

¢podk.=30mm




POZ. 4.2.3
NADPROZE STALOWE 2 IPE240

Lsw= 3000mm 1 PRZEKROJ 1-1

BIK—ZELBET °®
BIK—STAL °
BIK—BASE °®

skala 1:10
WYKONAC: 1x Tl skala 1:5
Zaprawa - x 300/ 1000” % /1000”/ / Y / 10007, / A/ 300,/ A, \ /) - =
Skt i i D
0 444 444 144 444 444 444 444 444 o : 2
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4314
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3 g :
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43.14 OO abitza o0 o 1 570 =il D RN & =144 SZT=10
N BL 10x400 ¥ \\\ \\\ \\\ max co 1000 /// /// /// 4 & Siatka Rabitza
T=300 ST EePNes I B A R | R R | B T B - et S SN NN | 7 o — — — — Siatka Rabitza
_ll Poziom podany przez
\ ‘_ \ dostawce stolarki Tk ot
Poduszka 5 60 60 130, 60 60 15 ynk na_siatce
betonows B 300 e 3000 B 300 k\ A e
Istniejqc * 3600 + 300
myr
ZESTAWIENIE SROB: POZ. 4.3.1.3
SRUBY: 10xM16—-5.8—B
NAKRETKA: 10xM16—6B
PODKIADKI: 20szt. @otw.=17mm
gpodk.=30mm
POZ. 4.2.5
NADPROZE STALOWE 2 IPE270
Lsw=3860mm PRZEKROJ 1-1
skala 1:10 ‘_
WYKONAG: 1x - , skala 15
Zq asﬁa % \Q 230/ M/ / 000"/ / s / /1000 / '/ /1060"// / \+N 2307/ \m.v \ i
cementowa
i\_\ 490 7 490 L s 7 490 0 7 490 v /450 ity ﬂw,\@
Bruzda w 4 16,300 é \ﬂ % \1 .w
istniejacej scianie
S2351R
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BL 9x50
3 =127 STI=18 oW e e e — R 8 5 M16-5.8-B
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Istniejqc K 4460 K
myr
ZESTAWIENIE SROB: POZ. 4.3.2.1
SRUBY: 12xM16-5.8—-B
NAKRETKA: 12xM16—6B
PODKLADKI: 24szt. ¢otw.=1/mm
gpodk.=30mm
POZ. 4.2.6
NADPROZE STALOWE 2 HEA220
Lsw= 4000mm PRZEKROJ 1-1
skala 1:10 ‘_ .
WYKONAG: 1x _lI skala 1:5
Zaprawa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cementowa Y s s 800~ 9% 800 " 800 i 800 A 800 30 A
, 2 155 " 455 S 455 s 455 Y 455 A 55 455 '/ 155/ " 455 W ass g
Bruzd
o acaie <500 L e
S235)R —_——— — et —
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3 Tmowmﬁumm — —H— — — H — — W — — e — — = — — [ — — 3 — — i — — S — — o — — 3 — — S — — 3 — — 8 V165,88
max co ~500mm ,_,.W
_ S235JR m ) — ‘ S235JR
7 s s {. NN
S35 \\\ \\\ \\\ ¢ JE MM%NQO¢UOMMF<}WVQmN HEA 220 134 > /// /// /// % 7 : O Mm.o\#.m P
4331 \\ \\\ \\\ \\ abitza =470 SZT=6 L=4600 SZT=2 H // /// /// // - =243 S7ZT=13
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Istniejq T 4600 i
myr

ZESTAWIENIE SROB: POZ. 4.3.3.1
SRUBY: 13xM16-5.8—-B
NAKRETKA: 13xM16—-6B
PODKLADKI: 26szt. gotw.=17mm

gpodk.=30mm




BIK—ZELBET °®
BIK—STAL °
BIK—BASE °®

POZ. 3.2.2.1

NADPROZE STALOWE 2 HEA200

Lsw= 3000mm 1
skala 1:10 Tl
Zaprawa B ,3_825 2 B _ B B B _ B
cementowa \ { 300’ A/ 1000~ "/ 1000, 1 10007, g%
s i 7 A, 7 7 0 s
25/ 444 444 444 444 444 444
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ZESTAWIENIE SROB: POZ. 3.3.1.1
SRUBY: 10xM16-5.8—B
NAKRETKA: 10xM16—6B
PODKLADKI: 20szt. #otw.=17mm
gpodk.=30mm
POZ. 3.2.3
NADPROZE STALOWE 3 IPE220
Lsw= 2650mm
skala 1:10 ‘_
WYKONAC: 1x Tl
Zaprawa -1 - 77 ~ - 77 — - 77 ~ - 77
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ZESTAWIENIE SROB: POZ. 3.3.1.2
SRUBY: 9xM16-5.8—-B
NAKRETKA: 9xM16—-6B
PODKLADKI: 18szt. #otw.=17mm
gpodk.=30mm
POZ. 3.2.3
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BIK—ZELBET °®
BIK—STAL °
BIK—BASE °®

POZ. 3.2.3
NADPROZE STALOWE 3 IPE220

Lsw= 2500mm
skala 1:10 A
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cementowa N\ /50 i 902 ", o a2, 7 300
% 4627, Y 462 2 462/ " 467 1/ 462 "/ g2 A L 462
Bruzda w
istniejacej scianie »\_Amoo\ﬂ Eé moo&
3)Le - 4 — # # H— 4 - #
[=400 SZT=10 — —\— — — — —H— e — - — : — T —_ S s
max co ~500mm 2 : 7 7 g M16-5.8—-B
o s £ S235IR
=7, 7, SR ———— SITR -~ < g -+ E , 3322
A IId 3322 \_Tynk na siatce MONﬁ,oB uoa%ﬂv\ memN 3. AN IS 5 - 026.9/4.5 L.
S235R 7,0, BL 8x60 m Rabitza ostawce stolarki IPE 200 H OO O S 7 7 =94 S7T=36
3322 O =400 SZT=4 [=4210 SZT=4 NN O =
BL 10x400 OO 1000 N _ ,
2 x ! s, B 323Max 0 323 i 323 i i i 323 L 323 n 323 i i 320 PO N N o AT : Siatka Rabitza
L=300 SZT=2 s,/ KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN Thﬂ NN P LS R G By A T SRS SRS (RS
Poziom podany przez
‘_ dostawce stolarki
Tynk na_ siatce
Poduszka \ 10,5 j, 100 , 100 , 100 | 50 30 Rabitza
betonowa -5 - — 9] " T a0 T T Tho _
300 n 3610 n 300 420
Istniejqc 1 4210 1
myr

ZESTAWIENIE SROB: POZ. 3.3.2.2
SRUBY: 12xM16-5.8—B
NAKRETKA: 12xM16—6B
PODKLADKI: 24szt. gotw.=17mm

#podk.=30mm




BIK-7FEIBET °
BIK-=STAL °®
BIK-BASE ®

PLYTA — P3 — ZBROJENIE GORA | DOLEM

Skala 1 : 20
O
S 4 LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Q
o NR 5 |DLUGOSC ILOSC DL._LACZNA [m]
> POZ| ooty A=IIIN
I I 2 [mm] [m] PRETOW | x POZ.| RAZEM 210
% % 1 1
o = mﬁ% M ’ M . Poz. P3 — dol prawa — 1 szt.
g | T N A 10 3.450 | 33 é 33 113.85
37)#10 €0 200H . o @ o | 2 10 3.450 33 1 33 113.85
3 10 6.780 13 1 13 88.14
4 10 7.450 13 1 13 96.85
N DLUGOSC RAZEM [m] 412.69
%@8 CO 20CM _ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
12 L. 32x20=640 L, 12 MASA [kg] 254.63
7 564 7 MASA CALKOWITA [kg] 254.63
co 20 cm
13 910 @
~ L= 745
co 20 cm
, ) | UWAGA:;
%%T L . ) —WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- ~OTULINA PRETOW MIN. 2cm .
_u s%m @ &%@%k \@mwmox%@cz @IS«@ NIE WIECEJ NIZ
= (o 0
co 20 cm ~NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
2_py 640 Sy 2 RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.
4 664 i
() omoe 7 MATERIALY:
s 659 5 @
@a $10 L= 678 Beton: ONQ\M@ A@mwv
|

659 mng

- A=IIN (B500SP)

pracouria projecoua - na piia| ™ \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
EH e NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75
e meaches ul.P Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:
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lokalizacia Ruda Slaska , ul. P.Niedurnego 75, dz. nr 1194/87
m:qxo_.m” _ imie i nazwisko: Nr up ion i T Podpis:
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sprawdzajacy mgr inz. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalno$¢ architektoniczna
opracowat: mgr inz. arch. Agata Bogacz
branza: ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY lipiec 2016
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BIK-7FEIBET °
BIK-=STAL °®
BIK-BASE ®

PLYTA — P2 — ZBROJENIE GORA | DOLEM

2

9w 2

340
79
364

t

ZMUWC:)

Skala 1 : 20 @Eo CO 20CM
GORA KAZDA KRAWEDZ N
<
¢10 CO 20CM @
GORA KAZDA KRAWEDZ
< 50 210
" L= 379
S co 20 cm
=
60 210
10 CO 20CM = 198
DOLEM co 20 cm
B
@Eo CO 20CM 3
DOLEM
6 | 29x20=580 6
1
18 910
36 910
co 20 cm 3
% C L ]
~2 3 580 w2
o 145 297 L 145 i)
592 /]

@ﬁ 910 L= 165
145

=]

50
S @5 10 L= 607/
=4N

587

198
@BO 910 L= 379
07
J
359

@58 10 L

140

co

UWAGA:
—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
—OTULINA PRETOW MIN. 2cm

—W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODLUZNYCH

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

MATERIALY:
Beton: C20/25 (B25)
Stal: A=1IN (B500SP)

@&
70
LESTAWIENIE STALN ZBROJENIOWEJ
NR o |DLUGOSE ILOSC Ot CACZNA [m]
POZ. A=IIIN
PRETA | [mm] | [m]  |oreow| « POZ. | RAZEM 510
Poz. P2 — dot lewa — 1 szt
1 10 6.070 18 1 18 109.26
- 2 10 3.790 30 1 30 113.70
3 10 1.650 36 1 36 59.40
4 10 1.980 60 1 60 118.80
DLUGOSC RAZEM [m] 401.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kq] 247.52
MASA CALKOWITA [kg] 247.52

pracounia pockiona - A Pisia T OSLOT WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
EH ket NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75

interarch2@gmail.com
www interarch.eu
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ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:
v POSTOIOWYCH ORAZWIAZDEM NA DZIAVKE 7 L HALLERA
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BIK-7FEIBET °
BIK-=STAL °®
BIK-BASE ®

-

PLYTA — PT — /BROJENIE DOCLEM | GORA
Skala 1+ 20 LESTAWIENTE STALE ZBROJENIOWEJ

16 910 16210 ¢ Df. LACZNA
<~ £ L= 223 NR 5 | DLUGOSE ILOSC A [m]
. L= 319 co 20 cm POZ ecr - A=IIN
R co20em N 3 : 0 ETA | Imm] o Im] preTow| x PoZ. | RAZEM 510
~ - o N
o ]
— SR | N Poz. P1 — gorna lewa — 1 szt
_ - I ! 1 10 3.250 10 1 10 32.50
o) 1
oy ol = - |- ” 2 10 4.250 10 1 10 42.50
37)210 CO 20CH NS =S S8 =R 3 10 2.230 16 1 16 35.68
3 = = 4 10 3.190 16 1 16 51.04
— @ o @ DLUGOSC RAZEM [m] 161.72
X | . e MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
1 \210 CO 200 3 3 8 10 MASA [kq] 99.78
= 4 MASA CALKOWITA [kq] 99.78
6 L 15%20=300 L, 6
d 310 ﬁ UWAGA:
7 | —WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
~OTULINA PRETOW MIN. 2cm ‘
10 910 @ ~W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
B 50% PRETOW PODLUZNYCH \
i ~NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYM
5 > 200 > L RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.
510 co 20 cm

MATERIALY:
(2o 10 1= 45 Beton: C20/25 (B25)
S — 0 —= - A=IIIN' (B500SP)

50 50 S1q

10 210 L= 325
0707 @ @&LO

305 B

pracouria projecoua - na piia| ™ \WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
EH e NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NIEDURNEGO 75
e meaches ul.P Niedurnego 75, 41-709 Ruda Slaska

PROJEKT PRZEBUDOWY, BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z PODNOSNIKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA LOKALE
UStUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE (Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI), WRAZ Z
YKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU, WYKONANIEM IZOLACJI ORAZ BUDOWA MIEJSC

inwestycja:
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RZUT KONSTRUKCJI STROPU

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI

Wieniec przesunigty 2412
9"RSIM1-210_ _ _ _ _ _ Gl - _ _ _
| Betbn2044 | | %
i N+w.m _Azm\_ﬁm i i i
H e S B ;
A g =
| ©
Wieniec przesuniety 2#12 Wieniec przesuniety 2#12 Wieniec przesuniety 2#12
: BRI
2 o 5 Beton 20+4 % D Beton 20+4 <
U5 kim2 IRZ 30 2425 kNm2 Beton 20+4 2+2.5 kKN/m2
: 2+2.5 KN/m2 o
13*RS136-%0 _ _ m 7*RS136-59%0 _ _ _ _ _ 7*RS8136-590_ _ _ _ _ _ __ 7*RS8136-600_ _
Qz:
Podpora : 11.2 kN/m f A Podpora : 1112 kN/n Pod . 8.82 kN/)
59 | 50 | 64 | B9 7 2044 P oopas ik Podbara - 893 kNim
>
> > z
IN Ny f
30 _Bo _ 0 [—Wymian
_ P
w % ozt] I i i
65 60 60 65 70 1,39, 60 31, 60 65 65 60 1 60 8, 60 60 ol 60 60 |l
O "TRoMTT-200 [
Beton 20+4 | | %
2+2.5 TZ\:& ﬁ I
i i i , > > > >
48 | 59 | == < 21 |70 3 Z Z >
1 1 I3 ~
N~ NG
Ro |98 R
Wieniec przesunigty 2#12 Wieniec przesunigty 2#12
)
S i
3 moux\mdfmmo\\\\\\\\\\\\\@mﬁmsmo%\\\\\\\\\\\\\\\\\Mx\\\\ o oo o @
o e2bkme | I o 2L
. N -
L L] Podpora 935 im S N S T A I I
R N A RS E [ A A I R N T =, 58
64 | 59 , , , , , , , 59 |, 64 | 64 | 59 , , , , , , , 59 | 64 |) 64 |, 59 , , , ,
[ A I e I L@
% g
2559
Wieniec przesuniety 2#12 N K Wieniec przesunigty 2#12
S Beton 20+4 e o 5
< 2+2.5 kN/m2 Beton 20+4 e
N 2+2.5 kKN/m2
16*RS136-%90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ °®_ - _ . _ _ _ _ _ _ _ 12*RS136-59%0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4*RS 136-600
N
&
Podpara : 8.79 kN/m =
Pddpora | 8.79 kN/m Podpdra : 8.08 kN/m
52 , 60 60 33, | 60 60 138 & &3 60 P
Beton 20+4
2+2.5 kKN/m2
> 30 > %
2 2 & N m
Wieniec przesunigty 2#12 Wieniec przesuniety 2#12 vmwm

UWAGA: Strop uzyskuje odpornos¢ ogniowg REIG0 po otynkowaniu tynkiem gipsowym gr. 15mm na siatce stalowej
UWAGA: Zatozono oparcie na Scianie szybu windowego

Montaz Zbrojenie AN
[ow Tww Tw (el o Lo Too [we |
[A__[Preiy odgiete | s | 120 | 2m8 |
Beton (RECTOBETON 20x53x20) Toz % 301,70 % 73.70 ;
L Otwory w stropie
Belki Wypetnienie stropu _ 4 4 4
Oznaczoric oum os
™ DLm llose Calose m ™ lost [Wymian Jos-5 | 1|
RS 136 6,00 " RECTOBETON 12x53x25 237
RS 136 5,90 55 RECTOBETON 20x53x20 2190 Siatka spawana
Podsuma 6 | 99050 [ [wran  Fowne | we |
RS 112 350 s [siatka 520120 | X |
RS 112 340 1
Podsuma 7 2440
RS 111 2,90 4
RS 111 2,80 1
RS 111 2,10 9
RS 111 2,00 5
RS 111 1,80 1
Podsuma 56 149,50
Calose 129 564,40
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
®
h TEMAT:
NAZWA:
Rzut konstrukcji stropu
PROJEKTOWAL.:
SKALA: 1:50
NR.RYS. ]
DATA: marzec 2016




11}

Wieniec przesunigty
9 "RSMM1-210 [ _ _ _ _ _ _ _ _
| I'[ |  IBeton 20+
| | | | 7m+m.ﬁ KN/m2
N = I
< Gunott o2 iz i il s | on | wse
v%ngnvzmox&xms [20%6 | 30008 | 10410 | A vsqgmws 8 120 264
B Prety odgigte 10 1,80 64
Wieniec przesuniety Wieniec przesuniety Wieniec przesunigty Belki Wypetnienie siropu ” ”MH“MMM “M MMM M
A1 Tve bLm llosé. Calose m Ty lios Mo |Prety odgiete 12 3,60 5
XX XX XX XX KX X N S S p. .4 WO O O O O O O O O O O “ RS 136 6,00 88 RECTOBETON 12x53x25 310 Ne t_‘ﬂwonuwﬂm 12 6,60 5
wﬁ m m w NO @ “ w ﬂ NO-T@ &—ﬂ/ RS 136 5,90 7 RECTOBETON 20x53x20 1865 On Prety odgiete 12 10,00 5
- Mn M* _Ww MANLwAO 4*RS 1 - 370 Mn eton + Mn eton < Beton 20+6 Podsuma 9% 569,30
~— v|. - _ v RS 115 5,50 2 .
T g m 2+2.5 kN/m2 2+2.5 kN/m2 N e - Otvory w torie
11 * RS 136 - 600 6* RS 136 - 600 I 10 * RS 136 - 600 11*RS136-600 _  _ _ _ _ 7*RS136-500_ _ _ _ _ _ _ e T A
= I T S I L%i 0 mr e Tl IT Ewé _ 7| e e o :
V V ."4_.v m@ —MZ 2L _\, ; W@ _Az 21 V V 1 _N/_ RS 112 340 3 Siatka spawana
RS 112 3,20 1
1 % xg&x d SRR B NN o vz o - mm_ﬁ_,mwmw M w% M u
g X X X X RS 111 290 41
@ Podpora | 2032 kN/m 3 120, |» Podipora :15.05 kNI Poldpora : 15.08 kN/m Podpora : 9,76 kN/m o | o
Vx. I | m Cm RS 111 2,00 5
”l 210 <<<=«= an 3 <<w‘.: fan Podsuma 56 149,60
nw R Calos¢ 164 768,90
= 0L P te3) b ”
51]) 70 75 81 70 64 | |24 , 60 |, 70 81 75 |la2| 9 65 75 75 65 |, 65 |) 55 60 60 18
[ Beton 20+6
2+2.5 kKN/m2 w
= % > > >
52 589 5 S 170 8 ) = =
= ® o
& o3 R
Wieniec przesunigty Wieniec przesuniety
&@
AM*RSMM1-290 _  _ _ _ _ _ _ _ __ _Beton20+6 \\\\Mx\\\\\\\\\\\\\\J\J\\\\\\\\\\\ _ _ _ &
oD ee2seem2 | I | T TER
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+ + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + 1W
[ A A I R [ I f [ I 592
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> T 253
5 s
2558 :
Wieniec przesunigty Wieniec przesunigty
& _ |
Wy niary >
&
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<
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[l
I
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UWAGA: Strop uzyskuje odpornos¢ ogniowg REIB0 po otynkowaniu tynkiem gipsowym gr. 15mm na siatce stalowej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

h TEMAT:

NAZWA:
Rzut konstrukcji stropu

PROJEKTOWAL.:

SKALA: 1:50
DATA: marzec 2016

NR. RYS.




LEGENDA
SZCZEGOLY TYPOWE
SYSTEM RECTOBETON

Schemat rozstawu podp6r montazowych:

Strop oparty na $cianie

LEGENDA:

MEONcm pretéw w rzedzie
m*

mf._.v% zbrojenia wg. tabeli

"X" - 15cm
£
"X" - wg. zestawienia zbrojenia
System stropowy RECTOBETON
Beton 16+4
(r<<<mo_8wo nadbetonu
Wysokos$¢ pustaka
Zmienne

1,5+2,25 kN/m?

)rm,m_m + zastepcze od $cianek

/uktad pojedynczy/ /uktad podwojny/

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

Siatka montazowa
ZZ° z zapewnieniem min. 15cm
zakladu

Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajgce na strop
(PONAD CIEZAR WEASNY)

/uktad potréjny/

o)
o 3

8 Belki RS

Podppra : 17.5 kiIN/m
“““ “~-1" Podpora montazowa

Strefa obnizonego

CRHKKS
KR
pustaka

JRKK
LKL
K
Pededetoteteteteds!
Dedeteeelelelele!

Przyktadowa konstrukcja wymianu

D Otwory w stropie

16 NI Dodatkowe obcigzenie

na strop

Belka stropowa RECTOR
Pustak stropowy RECTOR
Pustak deklowany RECTOR
Nadbeton

Zbrojenie przypodporowe

>os NN

Prety U

Prety wygiete
Prety proste
Prety wygiete
Strzemiona
Prety wygiete

GMMoOOoWm

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich
rozstawow. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR
z zachowaniem min. opar¢:
e 2cm - oparcie w podciggach,
e 5¢cm - $ciany ceramiczne,
e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
e 7cm - stare mury.
2. Ustawienie podpdér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
w wielkosci L/500.
3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
4, Rozlozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na sScianie.
Nie ma koniecznos$ci wykonywania zeber rozdzielczych.
5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(9 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy gérg utozy¢ pret zagiety
do wienca lub prosty nad podporg posrednia - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka klasy min. C20/25 (B25) jako
jednorazowa operacje, unikajgc koncentracji betonu.
UWAGI:

o Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

e Rozpatrywac facznie z rysunkami architektury.

e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi, wylewki Zzelbetowe itp.
wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.

o Stropy uzyskujg odpornosé ogniowg min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem
gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)

Wieszak do podwieszania belki

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Qh 4m§>.._..“ )

NAZWA:

LEGENDA i SZCZEGOLY TYPOWE

PROJEKTOWAL.:

SKALA: 1:50

DATA: marzec 2016

NR.RYS. 1]




POZ. 6.1.3. SCHODY NA PODDASZE GORNY

18

BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

564
20 |, 181 . 5, 312 . 26 1.5-2 A-uN
1 1 g 1 5 910 1 15
A-IIIN 1,5-2_ Poz. 6.1.3.3. 48.21 /1= 63 @
5 %@ 5 410 Belka 26/24cm
L= 418 <
N
88 14cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
/_/J\mu ooz | MR 6 |DLUGOSC ILOSC DE. nwmﬂqz> [m]
© \_U\/ - , “| PRETA | [mm] | [m] %ﬂoix noi RAZEM 510
Py \/ zbrojenie _Ao:m:cxs\_:m@
2 \ 810 co 20 cm Poz. 1.5-2 — Schody — 1 szt.
o~ 1 10 | 6.310 5 1 5 31.55
2 10 | 4180 5 1 5 20.90
(5_gl 3 10 | 3300 | 10 1 10 33.00
Poz. 6.1.3.1 : 4 10 [ 3110 5 1 5 15.55
Belka wo.\.mu.oa 5 10 | 2930 | 19 1 19 55.67
A-IIIN 1.5-2 Poz. 6.1.3.2. 6 10 | 1420 | 30 1 30 42.60
B G@ 5 10 Belka 25/25cm DLUGOSC RAZEM [m] 199.27
A=IIIN 1.5-2 L= 311 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
B 99 10610 MASA [kq] 122.95
= 330 %8 T4cm MASA CALKOWITA [kg] 122.95
R ¥ Je.05 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN 1SO 3766 metoda B (osiowo)
I~ < v v e v v v v 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
P . . . . . . . . / . 3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
_ 5 zbrojenie
konstrukcyjne 810 co 20 cm

@é 0910 L=_3350
237

@m 910 L= 311

21

224

@5 $p10 L= 291

291

@uo 910 L= 142
42




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

6.1.5. BELKI SPOCZNIKOWE Z i PIETRA NA PODDASZE Pr2ekid] A
Poz. 6.1.3.1. Belka 23/20 cm

Skala 1:90 1,52 st3sx-b Skala 1:20 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ala 1: A-IIIN 1.5-2 20 96 @ 5 1.5-2 A-IN » L05C DL, LACZNA [m]
B %@ 4 912 = 88 2012 /5 B poz. | R »  DLueost St3sX=b| A—lIN
A (= 319 e= 14.00m N (= 319 PRETA | [mm] | [m] pRevow|x Poz. | RAZEM | g5 | 12
- . i~ P 50 06 152 st3sx-b Poz. 1.5-2 — Schody — 1 szt.
/u_\ ~ M © % (g B I 7 12 | 3190 | 4 1 4 12.76
NN 1 L= 88 155 i 8 6 0.880 | 20 1 20 | 17.60
] T ~ D2 A- N 12 | 3190 | 10 1 10 31.90
25 >I'_ 266=19x14.0cm 05 21,15 2 912 B T 6 1.020 | 39 1 39 | 39.78
20 L= 319 amo %6 Ll 88 11 12 | 3190 | 5 1 5 15.95
25 273 25 (— T 12 | 6 | 1020 | 19 | 1 | 19 | 19.38
323 DLUGOSE RAZEM [m] 76.76 | 60.61
&) MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
319 @% 517 L= 319 5 MASA [kq] 17.04 | 53.82
MASA CALKOWITA [kq] 70.86
Poz. 6.1.3.2. Belka 25/25 cm
Skala 1:20 _U_\Nm—A_\O_ B—B
1.5-2 st3sx-b Skalg 1:
: ala 1:20
A-IIIN 1.5-2 39 06 @ B 1.5-2 A-nN
102

10912 = 2 612
WIV_ i %®h 319 e= 8.0cm = 35d) °

: 1.5-2 st3sx-b
~ o 39 06 37
LT DT T T (5 = 2 {1
M

oW
NN
] ] S 1.5-2 A-IIN
25 W|v_ 266=38x7.0cm 25 ) m‘s%@ @ B
i www = 2] 25 72 6% % L= 102

> 2

319 -
@5&@ L= 319 ML‘Z

6.1.3.5. BELKA SCHODOWA NA PODDASZU
Poz. 6.1.3.3. Belka 25/25 cm

Przekro) C-C

Skala 1:20 Skala 1:20
1.5-2 st3sx-b
A-IIN 1.5-2 19 6 12) B 1.5-2 A-uN
5 ¢12 L= 102
wl'_ B QQ@ L= 319 e= 15.0cm B
< ) 1.5-2 st3sx-b
- 19 ¢6
\ \ ol %, @ S 12 37
Il | o S 1.5-2 A-nN
B
L, 25 1P W|v_ 270=18x15.0cm 1D 25 5
| T il 1
L 25 ) 273 L 25 | 26
7 7 7 1
k 323 f @5 96 L= 102
> 22
o
30 @@ 912 L= 319 w@z
22




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

POZ. 6.1.3. SCHODY NA PODDASZE BIEG DOLNY

L 486 L
b 204 181 b5y 234 b2 ) ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
A-IIIN 1-1.5 A=IIIN 1-1.5 \R s |orucost 1LOSC DL. LACZNA [m]
9 10 9 ¢10 5 POZ. A=IIN
B 25 — Poz. 6.1.3.1. B 75 co Tdem PRETA | [mm] | [m] %ﬂoix noi RAZEM 510
L= 317 Belka 20/23cm L= 285 Poz. 6.1.3.2.
\ &m.ow X Te) Belka 25/25cm Poz. 1-1.5 — Schody — 1 szt.
. < : : : g : ——————— 1 10 | 4070 | 4 1 4 16.28
o . R TR 2 10 | 4360 | 5 1 5 21.80
N _Q N_E.o_m:_m 1-15 3 10 3.160 9 1 9 28.44
-~ T 4 10 2.850 9 1 9 25.65
konstrukcyjne 810 co 20 cm 5 10 2930 19 1 19 5567
50 \ 6 10 1.420 25 1 25 35.50
\ 4 \ DLUGOSC RAZEM [m] 183.34
X P MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
s MASA [kg] 113.12
MASA CALKOWITA [kg] 113.12
L. . 1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
zbrojenie_konstrukeyjne 6 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
© 50 $10 co 20 cm 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
©
S 3

@© 10 L= 316
a_os“N 198

~- @m 910 L= 285

210

36

@6 910 L= 291

291

@mm 910 L= 142

142

=N

1.5 A
Oz
1-1.5 A-uN

§4.33 4@

Poz. 6.1.2.4.

Belka 25/25cm




6.1.3. BELKI SPOCZNIKOWE Z i PIETRA NA PODDASZE

Poz. 6.1.3.1. Belka 23/20 cm

Przekro] A—A

25

BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

1.5-2 st3sx-b :
Skala 1:20 AN 152 06 (5) B lala 120 152 A-lIN ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
B 00 4 912 = 88 2 912 B ILOSC DL. LACZNA [m]
>|v_ @ = 319 e= 14.00m = 310\ poz.| NR | @ - |DLUGOSC St3SX—b| AIIN
0 X N 152 st3sx-b PRETA | [mm] | [m] [ppevow|x poz.| RazeM [~ g5 | s12
ol ~] 4 | ool [N 20 6 31 Poz. 1.5-2 — Schody — 1 szt.
2 PR N N ~— L= mmHmmN 7 12 | 3.190 4 1 4 12.76
™ ] | ~ 5-2 AN 8 6 0.880 | 20 1 20 | 17.60
| — - P
> B 21,15 2 912 B I 12 | 3190 | 10 1 10 31.90
4 25 A@ 266=19x14.0cm Amv 25 | 12 e 7 15-20—2 e T3 558
25 | 273 L 25 11 12 | 3170 4 1 4 12.68
7 323 1 e 12 6 1.020 | 19 1 19 | 19.38
20 96 L= 88 —
DtUGOSC RAZEM [m] 76.76 | 57.34
516 MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.222 | 0.888
319 - MASA [kg] 17.04 | 50.92
@b 912 L= 319 < - MASA CALKOWITA [kg] 67.96
16 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
TON m\_ ,WN wm__AQ N@\Nm 03 3) Dtugose preta L: suma wymiaréw osiowych
Skala 1:20 _u_\me_\o_ wlw
- Skala 1:20
A=IIN 1.5-2 ‘0 ot 1,52 st3sx-b 1.5-2  A-lN
mew@éosS B 9 B B
wlv L= 319 @M 8.0cm
o 74 ¥ ¥ ' ¥ ¥ ' ' ¥ ' ' ¥ ' ' ¥ ' ' ¥ ' ' ¥ ' ' ¥ ' ' ¥ ' ¥ ¥ ' ¥ ' ¥ ¥ ' ¥
2 -
NS &L .
N
25 B— 266=38x7.0cm 25
25 273 25
323
>
319 @52 L= 319 %‘m
21
Przekro; C-C
Poz. 6.1.2.4. Belka 25/25 cm e
Skala 1:20 152 st3s¥—b
A=IIIN 1.5-2 % ﬂ@% 13) B
4 ¢12 _
B 00 11 e= 15.0cm
C— =317
. 7
[\
) Nm&w Olv_ 270=18x15.0cm 0,5 o5
g 71 1 102
L 25 | 271 L, 25
L 321 '
7
317




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

POZ. 6.1.2. SCHODY NA | PIETRO-BIEG GORNY

L 486

L
1
L 20 | 181 L 25 ) 234 L 25 |

0.5-1
5 910 15
Poz. 6.1.2.4 ——r @

Belka 25/25cm §4.04

0 A-IIN 0.5-1
~ B %@ 910
~N— L= 321
zbrojenie _Ao:micxoﬁ:m@ N_mm._.><<_mZ_m m._.>_|_ NWZOL_MZ_OS\_ML
$10 co 20 cm
NR |DLUGOSC ILoSC DC. LACZNA [m]
POZ. A-IIIN
PRETA | [mm] | [m] %mai x noi RAZEM 510
Poz. 0.5-1 — Schody — 1 szt.

3 1 10 5.330 5 1 5 26.65
B A—=IIIN 2 10 | 3210 | 5 1 5 16.05
T 3 10 3.110 5 1 5 15.55

B 75 0.5-1 4 10 3.310 10 1 10 33.10
5 10 2.910 19 1 19 55.29
A=IIIN 6 10 | 1420 | 22 1 22 31.24
Poz. 6.1.2.1.B 28 co_T4cm DLUGOSC RAZEM [m] 177.88
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.617
Belka 20/23cm 2.41 R MASA [kg] 109.75
N - - ; - - k - MASA CALKOWITA [kg] 109.75
SK * = : : = = = = = = 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
= [_ . zbrojenie N 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
m konstrukcyjne 10 co 20 cm N 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
Belka 6.1.2.2.
Belka 25/25cm
@u 910 L= 533
224
Q\e)
@SEO L= 331 2
a_osn 238
® S
@m 10 L= 311 2
21
@5 910 L= 291
291
@mm 10 L= 142

142




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

0.1.2. BELKI SPOCZNIKOWE /Z PARTERU NA i PIETRO

Poz. 6.1.2.1. Belka 20/23 cm Przekroj A-A ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE
Skala 1:20
Skala 1:20 o NR 4 |DLUGOSE ILOSC DE. LACZNA [m]
0-0.5 St3sx—b POZ. St35X=b] Al | A—IIN
A—IIIN 0-0.5 29 o6 5 0-0.5 A-uN PRETA | [mm] | [m] %_wai X noi RAZEM [ g6 % | 812
B QQ@ 4012 L= 88 w Poz. 0—0.5 — Schody — 1 szt.

L= uQ/. >I'_ 7 12 | 3170 | 4 1 4 12.68

9 \ 8 6 | 0880 | 22 | 1 22 19.36
b L B 9 12| 3170 | 10 1 10 31.70

e _W \ 0-05 39 6 | 1.020 | 39 1 39 39.78
- 1 12| 3170 | 4 1 4 12.68

" \NmL >I'_ 20130 rmm\ 12 6 | 1.020 | 19 1 19 | 19.38

Av e Av DLUGOSC RAZEM [m] 19.38 | 59.14 | 57.06
321 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0222 | 0.888
MASA [kg] 430 | 1313 | 5067

317 MASA CALKOWITA [kg] 68.1

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

Poz. 6.1.2.2. Belka 25/25 cm

Skala 1:20

Przekro) B—B
A-IIIN 0-0.5 0-0.5 St3sK-b Skala 1:20
. 0-0.5 A-uN
w%Qhuu/ WIV %8 Q > o Qw

- —]

L 25 W B 266=38x7.0cm mrr 4
ﬁ
\4

25 ) 271 20 21 2 1= 317
1 1 25 6% % L= 102
317 @8@@ L= 317

6.1.2.4. BELKA SCHODOWA NA PIETRZE

Poz. 6.1.2.4. Belka 25/25 cm
Skala 1:20 _u_.me_.m:. C—C
-0.

2
g
=
o

25
2], 21

| N

I |©

SIS

No

- (&)

o

w5 o>

25
17

0-0.5 st3sx-b
A-IIIN 0-0.5

B Skala 1:20
4 ¢12
Olv_ ; %@ = 317

0-0.5 A-uN
B

x "N 0-0.5 st3sx-b
\ 28 ]I 2B It
- C— B S 0-0.5 A-lIN
5 0
25 270=18x15.0 25 B
25y x1.0cm > 2 @5 96 L= 102
L 25 271 L 25 25 5 2]
1 1 1

L 321

21
3 @% 912 L= 317

N
AT AT
21




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

POZ. 6.1.2. SCHODY NA | PIETRO—-BIEG DOLNY

226 390
A=IIIN 0-0.5 20 | 181 L 25 338 L 52
B 25 4 910 7 7 7
L= 316 A-IIN 0-0.5
Poz. 6.1.2.1. B 15 4 910 mm_ﬁ w% \.W%o.g
20/23cm « L= 285 Q2419 \ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- Sl R TR N N oz, | M| s joweose koSG ok UECR I
~N Ny N co Gojgee “| PRETA | [mm] | [m] _ux_.u_dix _uoNTﬁNmz_ 10
- @_Ao:micxoﬁ:m 810 co 20 cm o~ Poz. 0-0.5 — Schody — 1 szt.
1 10 | 5440 | 4 1 4 21.76
0 2 10 | 5560 | 4 1 4 22.24
3 10 | 2850 | 4 1 4 11.40
0 303% 0-05— 10 | 3.160 | 4 1 4 12.64
\ 5 10 | 2.910 | 19 1 19 55.29
50 X 7 6 10 | 1420 | 32 1 32 45.44
- ﬁ 4 DLUGOSC RAZEM [m] 168.77
< / > MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
, Cv Cv MASA [kq] 104.13
MASA CALKOWITA [k 104.13
o M @# 810 L= 316 wwmo_.mamw%:m:cxos.:m @
Cco cm
8?& 198 <
— Q
s A-IIN 0-0.5
B 75 4 ¢10
@h 910 L= 285 I Y 0-0.5 A-IIN
4 910 99
210
X [= 556
5
Belka 6.1.2.3.
l Belka 52/38cm
40.00
@5 10 L= 291 )
Lﬂ —mﬂ\vv
o 291 '
N

@um 910 L= 142

142




6.1.2. BELKI SPOCZNIKOWE /Z PARTERU NA i PIETRO

Poz. 6.1.2.1. Belka 20/23 cm

Skala 1:20

Przekro) A—A
Skala 1:20
St3SX-b

BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

0-0.5
A-IIN 0-0.5 29 46 0-0.5 A-nN
4 912 = g§) B
B %@ Loz /. >|v_ (= 88 Q
3 \ A-l
2H4 / ~ 2 \
] | ~ -0.5 A-uN
25 Av >I'_ 20x13.0cm gv 25 16 B
321
20 QB 96 L= 88
317 >16
@% #12 L= 317 gﬂg
Poz. 6.1.2.2. Belka 25/25 cm G
Skala 1:20 2
e Przekroj B—B
AN 0-0.5 0-0.5 St3sK-b Skala 1:20
B 00 10912 . . 0-0.5 A-uN
- @ L= 317 / _w|v_ M @w@m 10) B ;
Av\ 25 4 W|v_ 266=38x7.0cm A ~
25 | 271 L 25
! 321 |
317

0.1.2.5. BELKA SCHODOWA NA PARTERZE
Poz. 6.1.2.3. Belka 38/52 cm

>
@SSS L= 317 ‘1
< ~N
Q @

Skala 1:20 _u-.me_.m:. OIO
A=IIIN 0-0.5 0.5 St3sx—b Skala 1:20 0-0.5  A—IIN
B 00 5 912 11 96 2 912
@ L= 317 Olv_ ERTTANL | EEAL ;
> \ 0-0.5 A-i
ool 0 11 ¢6 37
B / B L (12
] | N 0-0.5
L 25 10, axwm.o%Olv_ 10, 25 ) 5012 (44
o H - 1 Av o5 | Mm L= 317
1 321 1

317

@w 912 L= 317

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-l A-IIN
%mai X noi RAZEM [ g6 012
Poz. 0-0.5 — Schody — 1 szt.
7 12 3.170 4 1 4 12.68
8 6 0.880 22 1 22 | 19.36
0-05 2 12 3.170 10 1 10 31.70
~l 10 6 1.020 39 1 39 | 39.78
1 12 3.170 5 1 5 15.85
12 6 1.820 1 1 1 20.02
DLUGOSC RAZEM [m] 79.16 | 60.23
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kq] 17.57 | 53.48
MASA CALKOWITA [kg] 71.06




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

POZ. 6.1.1. SCHODY DO PIWNICY

585
25 | 144 L 26 | 364 L, 26
N 0 AN 10 1 1 1
4 910 B 75 Q 4 210 I
B 27 = 204 ~ 3 L= 256 N Dt. LACZNA [m]
~ T T T < ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ—
& I / co aogee oz | MR | e |prucose ILoS¢

L , Jen . A—liN

-~ 5 konstrukcyjne #10 co 20 cm__ PRETA | [mm] | [m] vxﬂoix noi RAZEM 810
wmﬁmmh.:. Belka 6.1.1.2. Poz. —1-0 — Schody — 1 szt. ]

26,/32cm 1 10 | 5.680 4 1 4 22.72

50 2 10 | 6.400 4 1 4 75.60

-1-0| 3 10 | 2.560 4 1 4 024

5 10 | 2910 | 19 1 19 55:29

50 6 10 1.420 | 32 1 32 45.44

X W DLUGOSC RAZEM [m] 159.79

N

7 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.677

6 g MASA [kq] 98.28

/ % MASA CALKOWITA [kg] 98.28

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

4 )
\T% 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
6

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
zbrojenie konstrukcyjne 6
310 co 20 cm

co 15cm
(12

258

567

@% 910 L= 294

-1-0  A-uIN
4 910
171 99
o I = 600 \ 2
, -1-0  A-IIN
% 4910 @ 15
@% 910 L= 256 L= 568
181
T wc/
25
@5 $10 L= 291 Il 8
©
291
@% ¢10 L= 142 1 L

75

142




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

6.1.1. BELKI SPOCZNIKOWE

Belka 6.1.1.1. 26/32 cm

/ PIWNICY NA PARTER

Przekro) A=A

Skala 1:20 Skala 1:20
A=IIN -1-0 S 10 A -1-0 A-nIN
B QQ@ 7 912 = 6 B
= 310 = 118
My x LN
AN| © AN| 0O
M| AN M| AN
R
o A—»] . ~ 6012 (5 B
Av 25 Aﬂ\ 32x8.0cm \ﬂ\ 25 gv 21 22 = 310
25 | 264 L 25 26
1 314 1
@a %6 L= 118
310 @m 612 L= 310 5 22
O3 -
O,
“\ ¢ "
22
Belka 6.1.1.2. 25/28 cm .
Skala 1:20 Przekro] B—B
. 10 Al Skala 1:20
AN 10 16 96 @ B : -1-0  A-uIN
B QQ@ 4 912
L= 310
M

28
22
=

R
25 | 15x17.5cm wlv_

1 314

310

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |DLuGost ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] Al | A-IIN
%mai X noi RAZEM [ g6 $12
Poz. —1-0 — Schody — 1 szt
7 12 3.100 7 1 7 21.70
_1ol_8 6 1.180 33 1 33 | 38.94
9 12 3.100 4 1 4 12.40
10 6 1.080 16 1 16 | 17.28
DrUGOSC RAZEM [m] 56.22 | 34.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 12.48 | 30.28
MASA CALKOWITA [kg] 42.76




POZ. 6.2.1. SCHODY WEJSCIOWE

skala 1:20
WYKONAC: 2X
360
150 210
25 125 6x35
25 142 Av 25 Av 133 Av 35
52.1 A-lIN 591
_ 30 ¢12 B 2.1 A-IN
A ____Mw m.m.wsa 042 @ 0oz 75N g
@ L= 1053 / / / / X / L= 206 -0,020
CO 20cmal L N NN N N N AN NN 5.2.1
S 52l ke ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE
Wl = B iy
= . _J[ ZBROJENE oaém b3y Ao me\d ooz MR | @ |otusose IL0SC O UG [n]
Poz. 6.2.1 = 95 $12 CO 16cm: @e - PRETA | [mm] [m] _um_.u_dix _u0N.7 RAZEM [ 910 | 12
Belka 25/25cm A i 5.1 25 521 Poz. 5.2.1 — Plyta biegowa — 2 szt
Kontunuacja wa 35 0510 P2 A=IIN 23 1 12 | 3240 | 30 | 2 | 60 194.40
wienca B N 2 12 | 4090 | 30 2 60 245.40
CO 25cm L= 409 5043 12 2.060 30 2 60 123.60
4 12 | 1.850 | 30 2 60 111.00
Poz. 6.4 5 12 | 1540 | 30 2 60 92.40
Wieniec 25/25cm If ~1.070 - 6 10 | 4610 | 25 2 50 | 230.50
.- o Poz. 5.2.2 — Plyta spocznika — 1 szt.
wemg ; N 522 7 | 10 [10530] 14 [ 1 | 14 [147.42]
undamentowa — DrUGOSC RAZEM [m] 377.92 | 766.80
44 = MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 | 0.888
N MASA [kq] 233.18 | 680.92
AN 5.2.1 o\ \./\ MASA CALKOWITA [kg] 914.1
5 3 E IR 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
w® 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
Zo [ 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
['e) 2O
I~ 38«. mn/_
0 76, SEN I - UWAGI: \
& — BELKE POZ. 6.2.1 WYKONAC
@uo $12 L= 206 max. co 16cm /BROJENIE ROZDZIELCZE 5 JAKO CIAGL.OSC WIENCA
$12 CO 25cm POZ. 6.4 W STREFIE ROZCIAGANEJ
I N 14 o P DOrOZYC JEDEN PRET #12 ZGODNIE
o S 7 PROJEKTEM WYKONAWCZYM BELKI
@uo 12 L= 185 max. co 16¢cm
137 8
8 ®
S
©
(@]
© 3
|«
< (o)
0

25 ¢10 L= 461 max. co 25cm

@BO 212 L

14 ¢10 L= 1053 max. co 25cm

O
@)

BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

461
1053 @
PRETY ZBROJENIA ROZDZIELCZEGO




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

POZ. 6.2.1
BELKA 25/25¢m

skala 1:20 —
6.2.1 A-IIN =1
, 18 @6 7)) B skala 1:20
wmwwgm_m__mo,_\.,\_mZo\/ 0.020 \_IV_ L= 102 2012 co_>o_._o ZBROJENIE
, L‘ ZBROJENIE WIENCA | SCHODOW
, e T
, & =f 6.2.1 A-IIN
— 18 96
A-IIN 6.2.1 ” = 102 |
B . I'_ 2612 UCIAGLIC 6.2.1 A-IIN
- A o ZBROJENIE WIENCA 1912 B
L 17x14=238 max co 14cm L L= 286
. m F o STRZEMIE
7 288 1 skala 1:20
®4 ¢12 L= 286
286
UWAGI: - @a L= 10z

~ BELKE POZ. 6.2.1 WYKONAC
JAKO CIAGLOSC WIEKCA
POZ. 6.4 W STREFIE ROZCIAGANE
DOLOZYC JEDEN PRET #12 ZGODNIE
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BELKI




BIK—ZELBET °
BIK—-STAL *
BIK—BASE °

POZ. 6.2.3. SCHODY DO PIWNICY

odylatowanie ptyty spocznika dolnego od sciany
zbrojenie ptyty spocznika dolnego na tym rysunku?

k 530 4
4 6x35=210 4 120 " 5x35=175 b5 )
L 25 |, 480 L, 25 |
7 g g 7
ZBROJENIE ROZDZIELCZE &
910 CO 20cm
—1,07
N l!|.’
Q<+
B
oF ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
0 0
3 T NR | @ [prucost ILoS¢ DL. LACZNA [m]
o POZ| peera St3sX—b] A-IIN
S o |8 ETA | [mm] | [m] |orevow|x poz.| RazeM [~ g5 | 10
~— 0 —
& = Poz. 1 — Schody — 1 szt.
< ZBROJENIE_ROZDZIELCZE o e N \ 1 10 | 3.520 6 1 6 21.12
o #10 CO 20cm  — : i 1 h 1 st3sxeb 2 10 | 3710 | 5 1 5 18.55
. NN N~ o AT 1 o6 e 5 [ 10 | 230 | 6 | 1 | 6 14.10
?0\_ v VIS \\\\\\\\\\\ L @ = 352 ﬁ\ VAT \A = 240 8 4 10 4.240 6 1 6 25.44
3 D555 Tren / 99 25 Podbeton 6 10 | 1.850 | 30 1 30 55.50
ol 15 o5 Them 10cm 7 10 | 1.900 | 30 1 30 57.00
S L= 255 8 6 2400 | 11 1 11 | 26.40
x 7N potbeton (8)1198 1= 240 9 | 6 | ase0 | 11 | 1 | 11 | 27.4
7)-ZEROENE_ROZDZIELCZE A i 10cm 2 S DLUGOSC RAZEM [m] 54.34 | 206.06
T
SR 294 A e Podsypka gruby piasek . MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617
4&4 ~ L 7/ < M\\ qr. 80 cm 1d=0,97 @@ $10 L= 235 = MASA _”_An”_ 12.06 127.14
A 7 \,w N 1 A-iN 8 MASA CALKOWITA [kg] 139.2
5 610 2
R 5 amv (= 787 5 pw ) =1 ) 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
o 2 4/ e co 15¢m @m 010 L= 371 w 2) Opis dtugosci haka: oocaQES\ )
L o | 3) Dlugost preta L: suma wymiaréw osiowych
i 1 A-lN 109
y 99 © 2 ) UWAGI:
2 :
stisx—p 1 19 ~WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
ax 1106 @8 #10 L= 185 ZBROJENIE ROZDZIELCZE —OTULINA_ 3CM
~ BJ7(q a1 —WYKONAC PODSYPKE, PIASKOWA qr.80CM [d=0,97
= 254 18 —NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC 7 POZOSTALYMI
co 15em RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.
~WYKONAC PODBUDOWE, BETONOWA 10CM
@j 6 L= 254
19 MATERIALY:
%
> .
9] BETON: C20/25 (B25
2 8 @uo 910 L= 190 ZBROJENIE ROZDZIELCZE
190
8
3%
19




BIK-7FEIBET °
BIK-=STAL °®
BIK-BASE ®

126

POZ. 6.2.2. SCHODY WYJSCIOWE

Wﬂu

6x15=75

N0,

3/
27

30

PRZY WYKUSZACH

@ /BROJENIE ROZDZIELCZE

—

¢10 CO MAX 20cm

16 912
L= 57

rozwiercic

wykona¢ z zaprawy FIS EM

@S p12 L= 57

57

LESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWEJ

NR o | DLUGOSE ILoSC L. CACZNA [m)
POZ. SRETA | [mim] ] - RB 500
PRETOW| x POZ. | RAZEM [ g70 | @12
Poz. S1-2 — Schody — 2 szt
1 10 2.810 6 2 12 33.72
1ol 2 10 2.730 7 2 14 38.22
3 10 1.580 19 2 38 60.04
4 12 0.570 16 2 32 18.24
DLUGOSC RAZEM [m] 131.98 | 18.24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 | 0.888
MASA [kq] 81.43 | 16.20
MASA CALKOWITA [kq] 97.63

;v 6x55=210 ;v
% 210 40 %
25 | 186 39
B 7 243 L
7] 7
—0,07/
O x
742
e s, s s
mwxwv@go CO 12cm =7, el e L
\\\\\
Ve \\ Z
72 \\ 7 \\_
\ \\ /£ Lo 7
-, L o
=7, - |
e -~ |
7 \\\\ L \\\ |
2 7 s
=7, =« = 7 \_Podbeton (R P
\\\\\ z T 10cm
X S 6 910
. =~___Podsypka gruby piasek = 281 1
. T\ gr. 80 cm 1d=0,97/ co 12cm
v ,
|
o 7 910
| =273\ 2
” co 12cm 46

1) Opis ksztaltu preta: PN—=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

UWAGI:

—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

—OTULINA 3CM

—WYKONAC PODSYPKE PIASKOWA gr.80CM 1d=0,97/
=NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC /7 POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

—WYKONAC PODBUDOWE, BETONOWA 10CM

—ISTNIEJACY FUNDAMENT ROZWIERCIC | WPROWADZIC PRETY KOTWIACE ¢12

MATERIALY:
BETON: C20/25 (B25)
STAL: A—IIIN (B500SP)




Nadszybie — zbrojenie gorq |

dolem

BIK-7FEIBET °
BIK-=STAL °®
BIK-BASE ®

LESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWE]

Skala 1 : 20 =
T » > Dt. LACZNA
REE NR g |DLUGOSC ILOSC A [m]
=i POZ| oorr ] ] - St3SX—=b| A—IlIN
s mm M |PRETOW| x POZ.| RAZEM | o8 617
D D O e 1
> | | > Poz. 2 — Nadszybie — 1 szt
” ” 1 12 2.100 9 1 9 18.90
| 7 PRETY DYSTANSOWE 2 12 1.910 9 1 9 17.19
, , .Ngwmgng oomzmoo 2 3 12| 2260 8 4 8 18.08
| | (widok aksonometryczny) 4 12 2.110 8 1 8 16.88
| | 5 6 1.450 16 1 16 23.20
, , 16 86 L= 145 —
7 7 o DLUGOSC RAZEM [m] 23.20 | 71.05
| | % - MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
| | ol N MASA [kg] 5.15 | 63.09
| | &S 2 St3sX-b MASA CALKOWITA [kq] 68.24
| | 16 96 5 R 44
| | L= 145 UWAGA:
| | co 100cm —WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
| | —QTULINA PRETOW MIN. 2cm
, ﬁ —W JEDNYM PRZEKROJU [ACZYC NIE WIECEJ NIZ
| | 50% PRETOW PODLUZNYCH \
W W —NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTACYMI
7 7 RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.
ol r
| .
| | | MATERIALY:
40y 1x25=115 0 Beton: C25/30 (B30)
) 195 ) Wejscie do wind
A ; A—IIN (B500SP)
- 2 A-lIN
2 A-lIN BB
— B 00
A=A 9 612 B 00 Q
— ~ g7\ 2
"~ co 25 cm 111,23 6 29 on
-~ 2 -~ p " . . y 2 " " " -~
O 2 . ) ) ) : ) ; ) +11,08 O ©
2 L ) ) ) ) ) ) J e 2 s C ] — ] i ] J 2
=1 2 AN m| 2 A-IIN
9 912 B 27 Qw 99 ™
N L= 210 N T mg
- co 25 cm N co 25 cm
+10,51
Wejscie do windy
L L ] L [
3 17, 155 17 3 3 17 ) 175 17 3
7 195 7 7 215 7
@@ #12 L= 191 210
®m 812 L= 211
191
211
of% @@ 812 L= 210 sq&o
B a o - o,
= — ol @m 912 L= 226 5

50

210




SCHEMAT SZYBU WINDOWEGO

skala 1:20
SC-2
195
20 | 155 L, 20
1 1

SC-3

215

175

20

, 20

, 20

175

L

20

215
SC-4

BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

99 L 114

1 195

SC-1

PRZEKROJ A-A

skala 1:20
eam 10 L= 320 max. co 2bcm

92 50 50 AN
Ol o o o o o o - e
SCU______ 0 - i

ZBROJENIE GLOWNE @12 NR:(1)X2X3 )4

195
20 | 155 L, 20
1 1

ZBROJENIE GLOWNE 912 NR: (D(2)X3)X4)

215

, 20

=

175

L

5 >

2 A-lIN

152 910 5
= 320 @

A-IIN - 2

252 910
L= 340 R

20

59 L 114 L 22
2 | 7 155 120
1 195 7
) ZBROJENIE GLOWNE 12 NR(D2)3)XA) |
1 1
@mo #10 L= 117 max. co 25cm

o 52 77N
Y - — )
S 52

L

, 20

175

2

20

215

ZBROJENIE GLOWNE #12 NR: (1)2)X3)X%)

@232 910 L

340 max. co 25cm

50

50

N

210




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

ZBROJENIE GLOWNE 912 NR: (D(2)3)X4)

215

L 20

175

PRZEKROJ B-B

.20

skala 1:20
ZBROJENIE GLOWNE 812 NR:(1X2X3 )4
195
20 | 155 , 20
7 7

AN

SO

L

2 | 155 L 20
1 195 1
4 ZBROJENIE GLOWNE 212 NR{(TX2X3)4
ZBROJENIE ROZDZIELCZE 810 NR:({0)
) 50 50
= e e e e e e e Er e E E———-—-—— —
Orr IIIIII 190 e e e e e J

2

L, 20

175

2

20

215

ZBROJENIE GLOWNE #12 NR: (1DX(2)X3)X4)

ZBROJENIE ROZDZIELCZE 810 NR:@

—_

50

50

b4

210

e e e o o

—_

T el [31]

b

PRZEKROJ C-C

skala 1:20
195
20 | 155
J‘
% - 60
mu M — mb $
3 A-IIN
36 96 B
= 92 AHHV
<o)
[@N]
N
2y ~ 0] 10 A F
| — A-IIN_ 3 —| ~ |®
W ¢
L= 326 @
11 3 A-IIN
8 ¢12 B
L= 306
< \\. 2 &
-~ * - 60
59 L 114
2 | 7 155
1 195

60

& @m 12 L= 306

186

60




A-lIN
B 17,

Plyta — zbrojenie gérq i dolem

Skala 1 : 20

SN
0|
P
I R D ) B P S
| | aty
L ol -~
| j j |
| |
A |- ;- dA
— —
| |
Lo [
L ! ! L
| } } |
.o e
P L
T T m £
| |
| EREEL
T e o 8
] j j ] b
Lo o PRETY_ DYSTANSOWE
oo oy ZBROJENIA GORNEGO
| ] | ” (widok aksonometryczny)
. TS
L o @ﬁ 96 L= 145
U U
”. .” ”. .” 35
— T — N o2 2§
T —1 L
I I I © 1 stasx-b
. ~. . he ®
(LN I B L *44 #“
N
._mLﬂ 1 co 100cm
L7 ), 8x25=
H_A\ 24 ASuAv co 20cm
20 ) 59 | 114
Lvr i ! 235
A
8
1
64 912 @% 912 L= 175
L= 175
co 20cm $
N 75 1_A-UN 1 AN
ngow 2B 2 = 318 @ 4
co 25cm L3.35 © o
Z Z
g2 || | e
- 3,65 — /H
2 [ A A A A A A A A | g [ A A A A A A A A A ]
B B L s 6,18 113 182 13,18 Lo
n._um g:N“gv “MM A:”rv._wc 10012 21 34 A3y 18 6y W smmo 3B 9
L2042y 120 L 20 ) - =
L i 235 i L G 2 em L 2 MM A L c0 25 om
7 7 7 7

24
@8 #12 L= 302
@S #12 L= 264

24

244
nn&. ®w 912 L= 318
»
@ 012 L= 280

24

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | o |pucose oS¢ DE. LACZNA [m]
POz,
PRETA | [mm] | [m]  [operow] « Poz. | razew

Poz. 1 — Phyta vindy — 1 szt

T [ 12 [260 [ 10 [ 1 [ 10 2640

2 | 12 [ 3020 | 10 | 1 | 10 3020

3 [ 12 [ 2800 | 9 | 1 | 9 25.20
1[4 [ 12 [3180 [ o [ 1 | o 26.62

5 [ 12 [ 17 | e+ | 1 | &4 11200

6 | 12 [ 130 | 12 | 1 | 12 1632

7 | 6 | 1480 | 24 | 1 | 24 | 3480
DLUGOSE RAZEM [m] 3480 | 238.74
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/im] 0222 | 0.888
MASA [kg] 773 | 21200
NASA CALKOWITA [kg] 21973

UWAGA:

—~WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

~OTULINA PRETOW MIN. Scm o

-W JEDNYM _PRZEKROJ| nﬂﬁé NIE WIECEJ NI
50% PRETOW PODL H

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

—PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW UPRAWNIONY
GEOTECHNIK LUB KIEROWNIK BUDOWY POTWIERDZA
ZGODNOSC WARUNKOW GRUNTOWYCH Z ZALOZENIAMI
PROJEKTOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
DALSZY SPOSOB POSTEPOWANIA UZGODNIC Z AUTOREM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

MATERIALY:
Beton: C20/25 (B25)
Stal: A—IIN (B500SP)




BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °®

SCIANA FRONTOWA SZYBU WINDOWEGO SC—1 SCIANA TYLNA SZYBU WINDOWEGO SC-2 SCIANA BOCZNA SZYBU WINDOWEGO SC-3 SCIANA BOCZNA SZYBU WINDOWEGO SC—4

mro_o \_MO skala 1:20 kal 1:20
WYKONAG: 1X 6 WYKONAC: é VKONAC: ;é skala 1:20 é
— H ) \. — H ) ' WYKONAC: 1X
- 6=G 20 “mm 20 20 wm 20 20 wm 20
| L L | L |
20 ) 155 = 20 skala 1:20 7 7 7 7 1 1
60 60 _
o 2 A-IIN o o o
OA\.V OAQ 1 j “““““““““““ I (e bﬂ 1 j “““““““““““““““ Lﬂ B - ‘7 T D e e e e T e 7‘ e Lﬂ 1 ‘7 D e e e e T e 7‘ e
! | ! | ! ! ! !
2 2 | | | | | | | |
2 1R I A O O e e N ! | ! ! ! !
| | | | | | | |
, | , | , | , |
NEERS ~ § gy gy sy — —H - -rr-1rrr-fr -4t 41—+ 0 == ) S g g E——" p— Sy S gp—— Sy s | H= Tr—1 -1 -1 - -"F - —F - ey &
| | _ | | | | | |
@w #12 L= 131 max. co 20cm | |v_ | w iN_ 3 | | | | | |
| O | | | | | | |
T | T T T T T T
c | | | | | | | |
3 , , @ ! | , , | |
N | | | | | | | |
9 ! ! ! | ! | ! |
S | , | | | | | |
c | | 2 A-lIN | | 2 A-IIN | | | |
S B , , 5 912 B , | 6 912 B , , , ,
I ~ 1 , L= 314 1 , = 314 1 1 1 1
- o) | | | | | , , ,
o~ N | | | | | | | |
s | [ | | | | | |
o, | | ) | | r | | | |
! ! ! | ! ! ! !
| | | | | | | |
[ ! , , , , , ,
| | ! | ! ! ! !
| | , , @ , , @ , , @
; | ; ” ; ; ; ;
! ! ! | ! ! ! !
| | | | | | | |
| _|l ! _.ll_.l | | | |
| | | | | | | |
, I'_ , skala 1:20 , | , | , |
| | | | | | | |
N , , , [ ! !
| | | | | | | |
! | ! | ! | ! |
! | ! | ! | ! |
! | ! | ! | ! |
| | 1l 1 | | | | | |
| | 2 A-IIN | | | | | |
| | (8) 12 _(g) 8 | | | | | |
T I Y ] L= 38/ T I T I T I
! | ’ ! | ! | ! |
A * | A E A * | A A * | A A * | A
~ ~ | | | | | | | |
5l |2 3 Ny , , RE 2 v , , RE v , , RE v , , RE
! | ! | ! | ! |
| , | , | , | ,
, , , , , , , ,
| | | | | | | |
! | ! | ! | ! |
I | w >|___Z I | I | I |
, , 36 96 B , , , , , ,
, , L= 92 , , , , , ,
| | | | | | | |
| | e v | | | | | ,
, | N , | , | , |
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BIK—ZELBET °
BIK—STAL °
BIK—BASE °

$16

Poz. 7.1
tawa pod $ciany

150

Poz. 7.1 RB 500w
11

108

co 20cm
#6

ES
40
p 27 16

o 10cm

| nie

, , 4 piaskowana
[ , . | Chudy beton
fr .

f

E e
o e ot v Podsypka gruby piasek

Poz. 7.1 st3sx-b

gr. 40 cm 1d=0,97

V17 17 17 17 1B

Tor 7, B [ ot
1 80 1

@ %6 L= 216

> 70

- N2 Q
) 3
O <

70

SZCZEGOL. KOTWIENIA
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Ksztalty pretow zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie
Z zamieszczonymi schematami z zachowaniem
zasad ich tqczenia, kotwienia oraz otuliny.
Dtugosci pretdow nalezy przyjq¢ na podstawie
dokonanych wczeséniej pomiardbw na budowie.
Rysunki przedstawiajg sposdb wykonania $cian,
a nie konkretne przekroje i dfugosci elementow.

MATERIALY:
Beton: C20/25 (B25)
Stal: A—lIN (B500SP)

UWAGA:

—WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE

—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

—OTULINA PRETOW MIN. 5cm .

—W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODLUZNYC

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

—PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW UPRAWNIONY
GEOTECHNIK LUB KIEROWNIK BUDOWY POTWIERDZA
ZGODNOSC WARUNKOW GRUNTOWYCH Z ZArOZENIAMI
PROJEKTOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
DALSZY SPOS6B POSTEPOWANIA UZGODNIC Z AUTOREM
NINIEUSZEGO OPRACOWANIA
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Z zamieszczonymi schematami z zachowaniem

Ksztafty pretow zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie
zasad ich tqczenia, kotwienia oraz otuliny.

MATERIALY:
Beton: €20/25 (B25)
Stal: A-IIIN (B500SP)

UWAGA: \
—WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE
~WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
—~OTULINA PRETOW MIN. 5cm

—W JEDNYM PRZEKROJU tACZYC NIE WIECEJ NIZ
50% PRETOW PODLUZNYC

—NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZY KONSTR. | ARCH.

—PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW UPRAWNIONY
GEOTECHNIK LUB KIEROWNIK BUDOWY POTWIERDZA
ZGODNOSC WARUNKOW GRUNTOWYCH Z ZALOZENIAMI
PROJEKTOWYMI. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
DALSZY SPOSOB POSTEPOWANIA UZGODNIC Z AUTOREM
NINIEUSZEGO OPRACOWANIA

Rysunki przedstawiajg sposdb wykonania $cian,
a nie konkretne przekroje i dlugosci elementow.

Dtugosci pretow nalezy przyjq¢ na podstawie
dokonanych wczesniej pomiardw na budowie.




