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i g 01 KLATKA SCHODOWA 18.75m
g 02 KOMUNIKACJA 20.84m
N 021 @ 03 SZYB WINDY 2.73m
02 04 ANEKS KUCHENNY 3.51m
05 WC PERSONELU 3,77m
06] POM. BIUROWO-USEUGOWE 35,17m
07/ POM. BIUROWO-USEUGOWE 4.85m
08/ POM. BIUROWO-USEUGOWE | 39.45m
09 WEZEL SANITARNY 377m
10 ANEKS KUCHENNY 6.03m
T1] KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | 3.80m
T1d. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | 7.25m
12] SALKA KONFERENCYJNA 14.31m
13] POM. BIUROWO-USLUGOWE 45.47m
14 WEZEL SANITARNY 2.86m
15 ANEKS KUCHENNY 3.61m
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hazwa zadania: | Projekt zmian do projektu budowlanego pod nazwa:

"Projekt przebudowy, budowy schodow zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych,
zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych

na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi), docieplenie budynku,
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