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1. CZESC OGOLNA.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:
wProjekt  przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2.  Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej obejmujg
czynno$ci  umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych
a przewidzianych Dokumentacjq Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

» Wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci w $cianach murowanych z cegty.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 0 “Wymagania ogdine™.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST
-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST- 0 Wymagania ogdlne.
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

2.4.1. Roziwér hydrofobizujgcy

Baza ptynne zwigzki krzemu
Kolor bezbarwny
Gestosc 1,2g/cm3
Wspotczynnik pH 12,2
Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg. pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym
pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru
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Dziatanie preparatu hydrofobizujgcego polega na tym, ze w wyniku reakciji
chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla)
powstajqg nierozpuszczalne zwigzki, ktére trwale zwezajq i zasklepiajg kapilary. Dodatkowo
preparat powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru. Powstaje
tym samym wewnagtrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego podciggania wody wraz
Z rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.4.2. Iaprawa wypetniajgca

Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetnienia pustek
w murach o odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekcyjne;.

Baza Zaprawa cementowa
Kolor szary
Gestosce 0.9g/cm3
Gestos¢ gotowej 2kg/dm3
zaprawy
Ptyniecie 30cm
Czas obrdébki 1 godzina
AN/mm2 po 1 dniu
Wytrzymatos$c T0ON/mm2 po 7 dniach
15N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie worek 25 kg
. w suchych warunkach é miesiecy (otwarte opakowania
Magazynowanie S A fap .
dobrze zamykac i zuzyé w mozliwie krétkim czasie

Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ASOCRET-BM nalezy miesza¢ z wodq
(8dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocg
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.

2.4.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane”. Woda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowaq wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujqcy sprzet i narzedzia:

» Urzgdzenie do wiercenia otworédw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy moZliwie bezwibracyjnej
wyposazone w odpowiednie do wiertta (srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych
grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajgce na zachowanie statego kagta pochylenia otwordw.
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Y

Pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona
w rozdzielacz - moze obstugiwac jednoczesnie wiekszqg ilos¢ kohcowek iniekcyjnych.
Waga do odmierzania preparatu.

Metréwka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otwordw.

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie $ciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych oftworach,
umozliwiajg podawanie preparatu hydrofobizujgcego pod cisnieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.

Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

» Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu hydrofobowego do otworéw
wierconych pod kgtem w Scianie i lanca o $Srednicy dopasowanej do otworu do
wypetniania go zaprawg wypetniajgca.

YV V V VY

YV VvV

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

> W murach wykonanych z materiatdw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywac w kamieniu lub cegle.

» W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac
w spoinach.

> W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywad otwory z obu stron muru,
przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza
niz 2/3 grubosci Sciany. W celu unikniecia ewentualnego ftrafienia otworu w otwor
Z przeciwlegtej strony sciany nalezy wykonac petny cykl pracy:

wiercenie, aplikacje preparatu hydrofobowego,
wypetnieniu otwordéw zaprawq cementowq z jednej strony, a dopiero po
zakonhczeniu tych operacji wykonaé ten cykl z drugiej strony (w przypadku
iniekcji obustronnej),

o llosci zuzycia materiatéw nalezy wyznaczy¢ przez uzycie wspodtczynnika 1,3
w stosunku do danej metody dla robdt wykonywanych z jednej strony.

o Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy
zala¢ mlekiem wapiennym.
Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30 °C.
Sprzet i narzedzia czysci¢ wodq
Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem
hydrofobizujgcy.
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5.2. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.2.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowac w Scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam
gdzie wynika to z zaleceh konstruktora bgdz konserwatora (niewielkie Srednice otwordw
W mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna
dostosowac do spoin tak by nie ,,kaleczy<” lica muru.

5.2.2. Sposob wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie poziomo
lub pod kgtem do 30° w rozstawie osiowym co 12,5cm na gtebokos$¢ o 5 cm mniejszg
niz grubo$¢ muru. Z otwordw nalezy usungc¢ pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzimy, ze wewngtrz muru znajdujq sie nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢é zaprawq
wypetniajgcg, a po 24 godzinach ponownie wykonac nawiercenie. W oczyszczonych
otworach osadzi¢c koncodwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocq
pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wttaczaé preparat hydrofobizujgcego pod
cisnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyskac¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia
jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu
pompy z czterema kohcdwkami iniekcyjnymi, oferowanej przez wybranego
Producenta preparatu. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je
do kolejnych otwordw i powtarzamy iniekcje. Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za
pomocg lancy $rednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng zaprawg wypetniajgca.

5.2.3. Zuzycie materiatow

Dla metody cisnieniowe] jednorzedowej zuzycie preparatu hydrofobizujgcego
wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru
ptynnej zaprawy wypetniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

> Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest
prawidtowo odstoniety i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedq ponizej
poziomu gruntu to wykop musi by¢ wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac,
a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany.

> Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbié. Fugi
oczyscic¢ i wyspoinowacd zaprawg cementowdq.

» Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane powinna oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania
prébnych przewiertdw oceni¢ stopieh jednorodnos$ci muru, wystepowania rys,
spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy
trakfowac jednostkowo.
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» Indywidualnego potraktowania wymagajg mury z pustkg powietrzng lub majgce
dobrej jakosci warstwe licowqg, rdzeh za$ wypetniony luznym materiatem.
Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem
(zaprawqg wypetniagjgca) posiadajgcym zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania
luznych czgstek. W kazdym budzgcym wagtpliwosci przypadku nalezy wykonac
prébne wiercenie otwordw i probne iniekcje.

6.2. Badania w czasie roboét
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokose, liniowose
otwordw oraz stopien ich czystosci.
W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W frakcie wypetniania otwordw zaprawqg wypetniajgcg nalezy dopilnowac, aby
materiat wypetniajgcy zostat prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Odbidr robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu
hydrofobizujgcego powinien zostaé dokonany w mozliwie najkrdtszym czasie po
zakonhczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniektowanych $cianach (np.

tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac
ciggtosc izolaciji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnos$¢ zasklepienia otwordw.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

* 1 m2 dla powierzchni wykonanej iniekciji.
7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
8.1. Odbidr otworéw
Odbidér otwordw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do

iniekcji preparatu hydrofobizujgcego. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowose
otwordw, ich gtebokos$¢ oraz kgt nachylenia.
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8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku
nalezy kazdorazowo odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubos¢ i dtugosé Sciany,
ilos¢ preparatu, ktéry zainiekowano, ewentualnie ilo§¢ preparatu, ktéry nalezy dolag,
uwagi dotyczgce stanu technicznego muru, inne.

8.3. Odbidr przepony

Odbiér przepony nalezy wykona¢ bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg
wypetniajgcq. Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbidér koncowy

Odbidér kohcowy nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy
wszystkie otwory zostaty w petni wypetnione zaprawg wypetniajgcq. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacijg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

> Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie
otworéw i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru
budzgcych wgtpliwosdci wykonac tg operacje,

> Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje sciany,
lub nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to
przepone nalezy wykonac¢ od nowa na innej wysokosci muru.

> Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

> Skuteczno$¢ wykonane] przepony mozna oceni¢ przez pordwnanie
pomiaréw stopnia zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony
z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach od
daty wykonania przepony poziome;.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia.

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badan elementow murowych. Czes$c 11:

Okresdlenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia
sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym  oraz
poczgtkowe] absorpcji wody elementédw murowych ceramicznych. PN-92/C-04504. Analiza
chemiczna. Oznaczenie gestoSci produktdw chemicznych ciektych i statych w postaci
proszku

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
czy ST nalezy zgtosié to Projektantowi celem wyjasnienia.
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