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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte w  niniejszej] Specyfikacji  Technicznej]  obejmujg
czynno$ci umozZliwigjgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych
a przewidzianych Dokumentacjq Projektowq.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
Krycie dachu deskowaniem petnym z ptyt OSB;

Krycie dachu papqg termozgrzewalng;

Wykonanie obrébek blacharskich;

Montaz izoklindw;

Montaz rynien, rur spustowych itp.

YV V V VY

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robodt
sq przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrellenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych zgodne
Z wymaganiami ST- 0 ,, Wymagania ogdlne”.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdline”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0
+Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skitadowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

24, Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych 1B
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

BLACHA PLASKA

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowg - réwng warstwg cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwqg
pasywacyjng majgcq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje
w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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PAPA PODKLADOWA

Ostona wtdknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe: gramatura osnowy (wtdkna poliestrowe) 160 g/m?2.

PAPA NAWIERZCHNIOWA

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z witdkniny
poliestrowe]. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziamistg posypkqg. Spodnia strona
papa pokryta jest foliq z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos¢ 5,6 +/-0,2 mm.

IZOKLINY

Wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineraine;.

3. SPRZET.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

52. Wymagania ogdine dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania
ogdlne:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno
by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
>  rownose powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
> podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie pokrycia,
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5.3.

>
a
i

szeroko$¢ szczelin  dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm
szczelin - obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne

obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub  kitem

asfaltowym,

>

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny

dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podktady z ptyt OSB i papy

Kazdy podktad z ptyt OSB i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniac

nastepujgce wymagania:

5.4.

5.5.

>

>

YV V V V

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkit. 5.1,

ptyty OSB gr. 22 mm powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem
(impregnowane) Kazda ptyta powinna by¢ przykrecona do krokwi wkretami
do ptyt osb co ok. 25 cm, w strefie przy brzegowej co 10 cm,

dla krawedzi tgczgceych se na krokwiach zastosowac wkrety co 15 cm,

na swobodnym tgczeniu ptyt zastosowac tgcznik typu H;

Czota ptyt powinny stykac sie na krokwiach,

ptyty nalezy uktadac na przylge. Szczeliny miedzy ptytami nie powinny bycé
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w ptytach otwordw, szczerbien czy
wytaman,

papa asfaltowa podktadowa Ilub wierzchniego krycia powinna byé
umocowana do podktadu gwozdziami,

podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w
przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub
koszach dachowych oraz przy okapie.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki  blacharskie z blachy stalowe] i stalowej ocynkowanej
o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by
zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych
i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia  powinny by¢é  osadzone  uchwyty  rynnowe  (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadad
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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> Rynny (Srednicy 160/130/110 mm) i rury spustowe (Srednicy 920 mm) PVC
wykonac¢ w kolorze dopasowanym do pozostatej instalacji na budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:

* 1 m2 powierzchni blachy, ptyt OSB, obrébek blacharskich i papy;
* 1 mb dtugosci rynien i rur spustowych;
e 1 szt. uchwytdw, rynhakdw itp.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr podkiadu

» Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci
dachowych.

> Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za
pomocqg taty konfrolnej o dtugosci 3 m Ilub za pomocqg szablonu
z podziatkg milimetrowq. Przes$wit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
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8.4.

8.5.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

> Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordéw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
> Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podktadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia
z pokryciem.
» Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
> Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt,
po deszczu.
» Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowiq nastepujace
dokumenty:
o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy
podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,
o zapisy dotyczgce wykonywania robdét pokrywczych
i rodzaju zastosowanych materiatdw,
o protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny
zawiera¢ zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych
i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robdét  pokrywczych z  dokumentacjg,  spis
dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej
dokumentaciji powinien wchodzi¢ program  utrzymania

(@)

O O O

pokrycia.
> Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia iobréobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami

odwadniagjgcymi, a tfakze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

» Roboty uznaje sie za zgodne 1z dokumentacjg projektowqg, SST
i wymaganiami Inspektora  nadzoru, jezeli  wszystkie  pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. é ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

> Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

> Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikéw, wtazdw itp.

> Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

> Sprawdzenie szczelno$ci potqczeh rur spustowych z  przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
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8.6. Zakonczenie odbioru

» Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien
zawierac:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenie  zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania
z zamowieniem.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
10.2. Dokumenty zwiqgzane.

» PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

» PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

» PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

> PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

> PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na

ciggtym podtozu.
» PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okrggtych.

» PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

» PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje,
wymagania i badania.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”

» Lalecane normy:

- Maqjqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji czy ST nalezy zgtosié to Projektantowi celem wyjasnienia.
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