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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgce] swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen
piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjomi  wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc postojowych,
przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:

wProjekt przebudowy, budowy schoddéw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg migjsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem tferenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2.Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remonfowych a przewidzianych
Dokumentacjg remontowaq.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;
Montaz stolarki okiennej (w tym potaciowej);

Montaz klapy oddymiajgcej z funkcjg wytazu;
Montaz parapetdw i podokiennikow.

YV V V V

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdét sg
przedstawione w Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST - 0 “Wymagania ogdine™.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacii zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O
~Wymagania ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi i oScieznice aluminiowe z przeszkleniem (szkto bezpieczne P3), 3 komorowe
profile, jednoskrzydtowe. Kolor RAL 7022. Wymiary — zgodnie z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej. Stolarka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania cieplne - drzwi zewnetrzne
wejsciowe U < Umax=1,1 W/m2K.

2.4.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi aluminiowe petne i przeszklone w kolorze RAL 7022 wyposazone w zamek
patentowy (po 2 komplety zamkdw na drzwi).
Drzwi ptycinowe petne w kolorze zblizonym do RAL 7022 (w tym jedne z okienkiem
podawczym).
Wymiary, przeszklenia, otwory wentylacyjne itp. - zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowe;.

2.4.3. Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa EI30.

Oscieznica stalowa kgtowa, ocynkowana, $cianka grubosci 1,5mm, skrzydto
z blachy stalowej grubosci 0,8mm, jedno i dwuskrzydtowe. Grubo$¢ skrzydta 54 mm,
malowanie proszkowe, wykonczenie: ocynk. Wyposazenie dodatkowe: zamek
i samozamykacz. Kolor: RAL 7022. Wypetnienie skrzydta: wktad z wetny mineraine;.

2.4.4. Stolarka okienna.

Zaprojektowano zabudowe nowych okien z profili aluminiowych, szklonych szktem
zespolonym termoizolacyjnym, tréjkomorowym.

Okna w kolorze RAL 7043.

* wymiary: zgodnie z dokumentacjqg rysunkowq,

e system profili termoizolowanych,

* przenikalnos$¢ cieplna dla okna U = 1,1 W/m2K,

« odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — ci$nienie prébne 2,

+ odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — ugiecie ramy C,

+ wodoszczelno$¢ — okna nieostoniete 4A,

* noSnos¢ urzgdzenie zabezpieczajgcych 350N,

* przepuszczalno$é powietrza 4,

» izolacyjnos¢ akustyczna 36dB,

« Profile okienne z kanalikami odwadniajgcymi,

« Nalezy stosowac¢ kompletne okucia objete aprobatg techniczng, Okucia powinny
by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych.
Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.
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2.4.5. Stolarka okienna przeciwpozarowa EI40.

* wymiary: zgodnie z dokumentacjq rysunkowaq,
« odporno$¢ ogniowa El&0;
* rozwieralne.

2.4.6. Stolarka potaciowa

* wymiary: zgodnie z dokumentacjq rysunkowaq,
e materiat: drewno lub aluminium (do wybory Inwestora).

2.4.7. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

»  Parapety zewnetrzne - z blachy aluminiowej, grubosci 1,2 mm w kolorze RAL 7043 o
wymiarach na szeroko$¢ jak dane okno. Wykonczone kapinosem, zamontowane
ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.

* Parapety wewnetrzne — wykonane z konglomeratu w kolorze biatym.

2.4.8. Klapa oddymiajgca

*  wymiary: 1000x1200 mm;

« podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,25 mm;

+ izolacja termiczna podstawy o standardowej grubosci 20 mm z twardej wetny
mineralne;j;

» dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm
przeznaczony do mocowania podstawy do konstrukcji dachu;

» sterowanie pneumatyczne lub elekiryczno/pneumatyczne;

« funkcja wytazu, odprowadzania dymu w sytuacii pozaru, dziennej wentylacji.

2.4.9. Materiaty pomocnicze

Stosowac materiaty podane przez Producenta wybranego produktu/systemu fj.:
» Pianka poliuretanowaq;
» Silikon;
« Listwy maskujgce;
+ Kotki rozporowe itp.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowq oraz za

jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnoséé
z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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>

6.

6.1.

6.2.

Wbudowanie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami robot
murowych. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byc¢
wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtos$ci od narozy oscieznicy — nie wieksze niz

30 cm.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem a osScieznicg po osadzeniu oscieznicy
w Sciany nalezy wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym (np. piankg

poliuretanowq).

Nalezy przestrzegac instrukcji montazu wybranego Producenta okien.

Zalecany system montazu okien ,,na tatach”.

Okno umiesci¢ tak, zeby mozna byto wykonaé gérng szpalete okna réwnolegle,
a dolng prostopadle do podtogi.

Po montazu oscieznicy zamontowac kotnierze uszczelniajgce.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne potgczenie kotnierzy z foliami

dachowymi.

Zamkngc¢ okno i sprawdzi¢ czy szczeliny pionowe pomiedzy skrzydtem a oscieznicg sq
jednakowej szerokosci na catej dtugosci okna jedli nie sq, to nalezy odpowiednio
przesung¢ goére oscieznicy.

Montaz parapetdw oraz stolarki nalezy wykonywac recznie.

Wbudowanie oscieznic.

Kazdy stojak oscieznicy powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak

zawiasy.
W Scianach z elementdw gipsowych kotwy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przez

korozjqg.
Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.

DZIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1.0gdIne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni
stolarki oraz parapetédw, Imb konstrukcji noSnej pod okna potaciowe, 1 kpl. dla okien
potaciowych.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidér koncowy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior montazu stolarki.

Odbidér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:

Prawidtowosci osadzenia elementdw w konstrukciji budynku;

> Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementdw z oSciezami otwordw drzwiowych;
> Prawidtowos$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzgdzenh zamykajgcych;

> Igodnos¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacijqg Projektowq.

Y

8.5. Badanie jakosci wbudowania.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

> Staniwyglgd osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow.
Uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem.
Stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na  zgodnos¢
z Dokumentacjqi ST.
> Prawidtowos$¢ dziatania czes$ci ruchomych elementu.

Y V VY

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".
10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdlne”

» Lalecane normy:.
- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sqg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby byly
ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji czy ST
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.
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