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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmującej swym zakresem 
przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części pomieszczeń 

piwnicznych na lokale usługowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnętrznymi), 
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc postojowych, 

przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami retencyjnymi. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn: 
„Projekt przebudowy, budowy schodów zewnętrznych z podnośnikiem dla 

niepełnosprawnych, zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części 
pomieszczeń piwnicznych na lokale usługowo-biurowo-handlowe (z instalacjami 

wewnętrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc 
postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami 

retencyjnymi”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych 

Dokumentacją Projektową. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 

• montaż odpowietrzenia kanalizacji  z rur PVC 
• montaż kominków wentylacyjnych, dachowych. 

 
  Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 

przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.5.1. Dokumentacja. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2.   Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 

ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania dotyczące wyrobów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji wod.-kan. powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Przewody 

Instalacja kanalizacyjna, odpowietrzająca - podejścia zostaną wykonane z rur 
kształtek z PVC Ø75, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami, oraz podejść  

z kształtek kamionkowych uszczelnionych zaprawą lub masą kwasoodporną. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz  

i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. 

2.2.2. Kominek wentylacyjny 

Zastosować kominek wentylacyjny systemowy. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

4.2.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  
o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie  

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP,  

a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

5.2. Roboty demontażowe w przypadku zaistnienia 

 Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.3. Montaż rurociągów-wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno usuwać. Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
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– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeśli w budynku występuje kilka 
odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  
I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Zgodności wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich 

etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości i pochodzenia stosowanych 
materiałów. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

  Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST. 

  Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych  
i Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów zostaną wpisane do Książki 

Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji Projektowej.  

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 
miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

 

 – dla rur, izolacji itp.: mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie  
i wymiary otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
 bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem  

i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 
 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 
jakości wydane przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji projektowej, 
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 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

  
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

Podstawą do rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących stanowią 
faktury VAT, które należy wystawić na podstawie protokołów typowania ww. robót oraz na 

podstawie protokołów odbiorów podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. 

 Zalecane normy: 

- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja projektowa i ST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 
w projekcie, a nie ujęte w ST lub ujęte w ST, a nie ujęte w projekcie winne być traktowane tak, jakby były 
ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji czy ST 

należy zgłosić to Projektantowi celem wyjaśnienia. 


