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1. CZESC OGOLNA.,
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych
Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

Utozenie izolacji cieplnej z keramzytu;
Izolacja cieplna posadzek styropianem twardym;
Izolacja cieplna wetng mineralng poddasza;

>
>
>
> lIzolacja cieplna mineralnymi ptytami z betonu komadrkowego.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe].

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Ogdline wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami
ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.3. Transport materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
PLYTY STYROPIANOWE

» Do wykonania warstw termoizolacyjnych  podtdég stosowal  ptyty
styropianowe twarde (typu polistyren suspensyjny), samogasngce.

> Nalezy stosowac styropian o odpowiedniej gestosci i zwarte] strukturze

zgodnie z dokumentacjqg projektowq.

Grubos¢ ptyt: 50 mm.

» Producent styropianu winien zatqgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem.

Y

WELNA MINERALNA

> Warstwy docieplenia przestrzeni dachu stanowi utozona na  folii
paroizolacyjnej wetha mineralna

> Grubos¢: 18 cm uktadana pomiedzy krokwiami oraz dodatkowa warstwa
5 cm uktadana na ruszcie pod zabudowe z ptyt gk .
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KERAMZYT
>  Warstwy docieplenia podtogi wykonac jako lekkie kruszywo ceramiczne;
» Grubo$¢: od 5do20cm;
> Frakcja: 10-20 mm;
>  Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 246-333 kg/m3 (Srednio ok. 290 kg/m3);
> Odporno$¢ na miazdzenie: 0,75 N/mm?2;
>  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,100 W/mK;
> Wilgotnosé: <4%;
» Reakcja na ogien: klasa Al (niepalny).

MINERALNE PLYTY IZOLACYJNE

Materiat: lekka odmiana betonu komdrkowego;

Wymiary: 600x390x160;

Krawedzie — gtadkie;

Gestos¢ — 115 kg/m3;

Materiaty dodatkowe: zaprawa systemowa, kotwy wklejane chemicznie
(w celu potgczenia warstwy izolacyjnej z ptyt ze Sciang istniejacq).

YV V VYV

3. SPRZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodline zasady wykonywania Roboét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie docieplenia podtog

Utozenie ptyt styropianu na stropach miedzykondygnacyjnych;
Utozenie warstwy keramzytu.

Y VY

o
w

Wykonanie docieplenia poddasza

Utozenie wetny mineralnej gr 18 cm miedzy krokwiami;
Montaz stelazu pod ptyty gk;

Utozenie dodatkowych 5 cm wetny mineralnej;
Montaz folii paroizolacyjne;j;

Warstwa wykonczeniowa (ptyty gk, gtadz, farbaitp.).

vV VYV VYV

5.4. Wykonanie docieplenia ptytami mineralnymi

A\

Ptyty nalezy klei¢ na zaprawie systemowej wybranego Producenta;
» Dodatkowa dla Scian zewnetrznych nalezy potgczyE warstwe ptyt z istniejgca
sciang za pomocg kotew wklejanych chemicznie;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéow i wyrobow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sg:

« 1 m2 powierzchni zaizolowanej z ptyt styropianowych, wetny mineralnej oraz
keramzytu.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

» Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
o Zgodnos¢ wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowq.
o Rodzgjiklasa uzytych materiatdw oraz wymiary elementow.
o Prawidtowo$¢ wykonania ztgczy i poszczegdlnych warstw.,

8.4. Odbidér koncowy.

» Do odbioru kohcowego Wykonawca robdt powinien przedstawié nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowq.

Protokoty badanh kontrolnych lub atesty zastosowanych materiatow.

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Dziennik Budowy.

o

o

(@)
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> Odbidr koncowy zakohczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

o Zgodnosci konstrukciji z Dokumentacjq Projektowq, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, ST.

Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardw.
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami.

Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdlne”

» Zalecane normy:

- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly uvjete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
czy ST nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.
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