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1. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektowq.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
» Wykonanie zabudowy poddasza ptytami GKB/GKF;
» Montaz systemowych sufitéw podwieszanych (raster 60x60 cm);

>  Wykonanie $cian dziatowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq
przedstawione w Dokumentacji Projektowe|.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Ogdline wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami
ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami
~Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

PLYTY G-K

ST-0

Ptyty kartonowo — gipsowe wodoodporne GKBI, HYDRO itp. (kolor zielony) z powtokg na
bazie witdkna szklanego, ze wzbogaconym rdzeniem o $Srodki zmniejszajgce
wchtanianie wody, eliminujgcymi powstawanie plesni; stosowane w pomieszczeniach
mokrych itp.

Ptyty kartonowo — gipsowe zwykte GKB (kolor szary) do wykonczenia sufitdw, Scianek
dziatowych w pomieszczeniach suchych.

Ptyty kartonowo — gipsowe ogniochronne GKF (kolor czerwony) z rdzeniem dodatkowo
wzmochionym wtdknem szklanym, ktére poprawia spoistos¢; stosowane dla
wydzielenia pozarowego stref/pomieszczen i ochrony elementdw konstrukcyjnych
przed ogniem.
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Podstawowe parametry ptyt:

Grubos¢ ptyt =12,5 mm;

Wymiary ptyt — 120 x 260 cm;

Rodzaj krawedzi — krawedz potokrggta sptaszczona.

MASA SZIPACHLOWA

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do recznego spoinowania potgczen ptyt
gipsowych (zwyktych oraz typu GKF, zgodnie z zaleceniami wybranego Producenta).
Okres przydatnosci od daty produkciji: 9 miesiecy;

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy: do 1,0 - 1,5 mm;

Przyblizone zuzycie: ok. 1,5 kg/m2 /mm;

Czas schniecia: ok. 24 h.

MATERIALY POMOCNICZE

Wkrety do montazu ptyt zwyktych i typu GKF oraz GKBI, profile (zgodnie z zaleceniami
wybranego Producenta).

Tasma z wtdkna szklanego, podtynkowa, samoprzylepna biata (145g/m2).

Profile aluminiowe (stelaz).

SUFIT PODWIESZANY

Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewngtrz budynku.
Konstrukcja no$na sktada sie z wsunietej konstrukciji nosnej mocowanej bezposrednio do
sufitu. Ptyty nadajg sie do demontazu. System sktada sie z ptyt mineralnych 60x60
o 15 mm grubosci, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza 95% RH.
Ptyta  charakteryzuje sie réwniez wzmocnionymi krawedziami  frezowanymi
pozwalajgcymi  minimalizowac uszkodzenia ptyt w trakcie montazu. Posiada delikatng,
piaskowanq  strukture powierzchni z mikroperforacjg zapewniajgcqg dobre
pochtanianie dzwieku.

Konstrukcja no$na sufitu produkowana jest z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo.

3. SPRZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie zabudowy z ptyt.

> Mocowanie ptyt na wkrety, lecz z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac
W przy temperaturze nie nizszej niz 15°C i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 60 %.
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Y

>

>

> Ptyty gipsowo — kartonowe nalezy przecina¢é mechanicznie pitq tarczowq, recznie
pitg otwornicg lub ostrym nozem.

> Wykonczenie narozy czy obrzezy w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne - kgtowniki perforowane
ocynkowane.

> Ptyty kartonowo — gipsowe nalezy rozmieszczac z wzajemnym przesunieciem stykow
(niedopuszczalne jest tworzenie stykéw krzyzowych).

> Powierzchnie oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych wykonczy¢é tynkiem zgodnie
z zaleceniami wybranego Producenta.

5.3. Wykonanie zabudowy sufitu podwieszanego.

Ruszt stanowiqcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy i sktada sie z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sq ksztattowniki stalowe.

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to ze jednostkowe obcigzenia
wyrywdajgce muszg by¢ wieksze od pieciokrotnej wartoéci obcigzenia przypadajgcego
na kazdy tgcznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzqgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu  rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych
Scianach przez wytrasowanie goérnej krawedzi kgtownika przySciennego na
okalajgcych Scianach.

Kagtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100
cm.

Nastepnie frasuje sie miejsca przebiegu profili gtdbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny
one zostac¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy Scianach pozostaty jednakowe
odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty 1j. 30 cm.

Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach
gtownych.

Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania  wieszakéw
w rozstawie, co 120 cm.

Po zamocowaniu wieszakdw podwiesza sie profile gtdwne, nastepnie poziomuje
i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120", a miedzy nimi profile 60"
tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.

Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie
i wyréwnanie konstrukcii.

Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkdéw profili dochodzgcych do $cian. Docinac je
nalezy z luzem 5-10 mm.

Montaz sufitu kohczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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6.2,

Kontrola jakosci materiatéow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1.

Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:

7.2.

1 m2 powierzchni ptyt g-k i ptyt sufitu podwieszanego.

1 mb profili naroznikowych i tadmy (do spoinowania potgczenh ptyt) oraz profili
stalowych konstrukciji nosnej;

1 szt. elementéw montazowych (kotkdw, wkretdw, wieszakdw itp.)

Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2,

8.3.

>

8.4.

Rodzaje odbioréw Robét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0, Wymagania ogdlne”.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

Zgodnos¢ wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowq;
Prawidtowos$¢ wykonania ztgczy;

Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjqg techniczng;

Rodzaj zastosowanych materiatow;

o

(@)

(@)

Odbiér oktadzin z ptyt g-k.

Nalezy sprawdzi¢ zlicowanie metalowych elementdw rusztu pod montaz oktadziny
Z ptyt kartfonowo — gipsowych.
Ptyty kartfonowo - gipsowe i materiaty pomocnicze powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Badanie gotowej oktadziny z ptyt kartonowo — gipsowych polega na sprawdzeniu:
o Nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu;
o Zachowania dopuszczalnych odchyleh do ptaszczyzny,
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o Prawidtowosci przebiegu spoin  pionowych miedzy ptytami przez

naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen
z doktadnoscig do 1 mm.
o Prawidtowosci uksztattowania powierzchni  oktadziny i S$cian przez

przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2, 0 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny
i pomiar wielkosci prze$witu z doktadnoscig do 1 mm,

o Prawidtowos$ci montazu listew wykonczeniowych (Ewiercwatek, listwa
kapinosowa ifp.).

8.5. Odbiér sufitdw podwieszanych.

> przygotowanie podtoza;
> prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach;
» wichrowato$¢ powierzchni;
> powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji;
> Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by<¢ kgtami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjqg;
> Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
> Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu  powierzchni.
> Pomiar przes$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
» Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:
= Dla powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz2 szt. na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m;
= Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz
1,5 mm i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci;
= Powierzchnii krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2 mm
i ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp.
= Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentaciji - nie wieksza
niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.

8.6. Odbidér koncowy.

» Do odbioru kohcowego Wykonawca robdt powinien przedstawié nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowq.

Protokoty badan kontrolnych lub atesty zastosowanych materiatow.

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Dziennik Budowy.

(@)

o

o
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> Odbidr koncowy zakohczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:
o Zgodnosci konstrukciji z Dokumentacjq Projektowq, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, ST.
Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiardw konstrukcii.
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych.
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcii.
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku
poziomego i pionowego.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projekiowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdine”
» Zalecane normy:

- Maqjg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly uvjete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
czy ST nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.
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